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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Plan BIOZ 

 
 
 
 
 
 
 
1. Dotyczy: Budowa oświetlenia drogowego fotowoltaicznego  

w miejscowości Jankowice – ul. Sportowa 
 
2. Kategoria obiektu:  XXVI 
                                                                                                                
3. Adres:     Jankowice, Gmina Oława, ul. Sportowa 

dz. nr 156/2, 159/4, 164/1, 337, 338 AM-1 
Obręb ew. Jankowice 0010 
Jedn. ewid. Oława - gmina 021504_2 

                    
4. Branża :   Elektryczna  
 
5. Inwestor : Gmina Oława 
                     Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28 
                     55-200 Oława 
                                                                
6. Opracował: mgr inż. Jan Kiec, upr. Nr 384/DOŚ/15 
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1. Podstawa opracowania 

 
Podstawą opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są: 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami  
(art. 20 pkt. 1.1b;art. 21a pkt. 4.1a); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 2003 
 

2. Zakres robót 
 
Posadowienie słupów oświetleniowych z oprawą oświetleniową LED oraz panelem 
fotowoltaicznym wraz z układem sterowania i akumulatorem. 
W skład w/w robót wchodzą: 
a. roboty przygotowawcze i wytyczenie miejsc posadowienia słupów. 
b. posadowienie słupów 
− wykopy punktowe dla posadowienia fundamentów słupów 
− posadowienie prefabrykowanych betonowych fundamentów  
− osypanie postawionych fundamentów i zasypanie wykopów, z mechanicznym     
   zagęszczeniem gruntu 
− posadowienie słupów stalowych na fundamentach 
− montaż opraw oświetleniowych LED wraz z panelem fotowoltaicznym oraz układem  
   sterowania, zasilania oraz baterią. 
− regulacja paneli  
− próby oraz pomiary pomontażowe instalacji elektrycznych 
− przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 
− wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej 
− odbiór końcowy 
− uruchomienie oświetlenia  
 

3. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
 
etap pierwszy 
 

        - roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie geodezyjne 
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        etap drugi 
 

- posadowienie słupów oświetleniowych: wykopy punktowe dla posadowienia fundamentów  
  słupów, posadowienie prefabrykowanych betonowych fundamentów, osypanie    
  postawionych fundamentów i zasypanie wykopów z mechanicznym zagęszczeniem gruntu,  
  posadowienie słupów stalowych na fundamentach, montaż opraw oświetleniowych LED  
  wraz z panelem fotowoltaicznym oraz układem sterowania, zasilania oraz baterią, regulacja  
  paneli, próby oraz pomiary po montażowe instalacji elektrycznych, przywrócenie terenu do  
  stanu pierwotnego, wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej 

 
4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 
Na terenie przewidzianym do budowy kablowej linii oświetleniowej występuje 
infrastruktura podziemna: 
- sieci kablowe nN 
- kablowe sieci teletechniczne, 
- sieci wody i kanalizacji 
- sieć gazowa 
 
infrastruktura napowietrzna 
- sieci napowietrzne nN i SN 
 

Nadzorowanie robót wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego, 
szczególnie z sieciami teletechnicznymi, elektroenergetyczną, gazową, wodną kanalizacyjną – 
przez osoby upoważnione przez administratorów tych sieci –  uzyskanie przez wykonawcę robót 
szczegółowych wskazań i uzgodnień w zakresie warunków prowadzenia tych robót, stosowanych 
technik i rodzaju sprzętu, ścisłe stosowanie się do tych zaleceń, wykonywanie robót - wykopów,  
ręcznie, w miejscach zbliżeń i skrzyżowań. 
 

Przy posadowieniu fundamentów słupów oświetleniowych przy liniach energetycznych 
należy zachować szczególną ostrożność. Wykonać wcześniej przekopy kontrolne.  

W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót 
ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego 
przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – 
zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. 

Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń 
energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. Wszelkie prace na istniejących 
urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy 
wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb 
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddział we Wrocławiu Wydział Serwisu Sieciowego 
w zakresie linii nN i SN, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych. Prace 
przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających 
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
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Przed przystąpieniem do prac w okolicy linii napowietrznej SN-20kV biegnącej przy ul. 

Sportowej należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Przed 
przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: - 3 m od skrajnych przewodów linii 
napowietrznych nN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od 
skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze 
Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc 
odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy 
prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw. , inaczej będą musiały być 
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.  
 

W miejscach skrzyżowań z siecią gazową należy zachować minimalną pionową odległość 
tj. 0,2 m pomiędzy powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia 
podziemnego. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią gazową prace należy prowadzić ręcznie 
z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
techniczno-budowlanymi. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności w zakresie 
posadowienia istniejącej sieci gazowej należy bezwzględnie powiadomić służby gazownicze. 
 
 

5. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu lub działki, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrożenia występujące w 
czasie realizacji robót budowlanych 
 
Elementy stwarzające zagrożenie: 
 
A). Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenia: 
  - jezdnia 
                        - skrzyżowania z drogami z i zjazdami do posesji 
  - nachylenie terenu 
                        - istniejące nasadzenia 

- uzbrojenie terenu podziemne i naziemne 
 

Wszelkie prace przy istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością 
operatora sieci energetycznej –  należy wykonać z zachowanie środków ostrożności, po 
sprawdzeniu braku napięcia,  pod nadzorem służb energetycznych operatora. 

 
Prace w pobliżu sieci wykonywać ręcznie, zachować szczególną ostrożność, zlokalizować 
trasy sieci. 
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Przed przystąpieniem do prac w okolicy linii napowietrznej SN-20kV biegnącej 
przy ul. Sportowej należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. 
Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: - 3 m od skrajnych przewodów 
linii napowietrznych nN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m 
od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody 
pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia 
dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. 
Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw. , 
inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.  

 
 

W miejscach skrzyżowań z siecią gazową należy zachować minimalną pionową odległość 
tj. 0,2 m pomiędzy powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami 
uzbrojenia podziemnego. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią gazową prace należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami techniczno-budowlanymi. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
rozbieżności w zakresie posadowienia istniejącej sieci gazowej należy bezwzględnie 
powiadomić służby gazownicze. 

 
 

B). Zagrożenia dotyczące pracowników budowy.  
            Prace będą prowadzone w pasie drogowym 
            W związku z powyższym ważne jest: 

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robót w czasie całego okresu prowadzenia 
robót, 
- prowadzenie robót według obowiązujących przepisów BHP. 

 
C). W czasie prowadzenia robót występują także zagrożenia: 
 

    - wykopy  
 - praca z użyciem dźwigu 
 - praca z użyciem podnośnika koszowego 
 - praca ruchomych elementów sprzętu technicznego wykonującego roboty ziemne w  
     całym zakresie wykonywanych prac 
 
Co powoduje zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, upadkiem z wysokości, 
uszkodzeniem ciała wskutek nieostrożnego obchodzenia się sprzętem, uszkodzenie ciała 
spowodowane wypadkiem komunikacyjnym. 
 

6.   Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
  realizacji robót niebezpiecznych. 
 

Szkolenie i instruktaż pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót przy   
budowie sieci elektroenergetycznej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi 
w tej specjalności z prowadzeniem książki szkoleń na budowie, w której prowadzi się zapisy 
tematu szkolenia. Kierować do danego rodzaju prac budowlanych czy transportowych 
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Stosować 
odpowiedni, sprawny, sprzęt i narzędzia do danego rodzaju robót. 
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Kierownik budowy winien zabezpieczyć pracownikom odpowiedni sprzęt BHP i ubrania 

ochronne według rodzaju wykonywanych prac na budowie, szczególnie tych niebezpiecznych. 
Przedmiotowe szkolenia pracowników wykonać należy, gdy: 
- pracownik po raz pierwszy wykonuje daną pracę na danym stanowisku – odcinku robót, 
- przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynności na stanowisku pracy. 
 
Dotyczy to szczególnie robót: 
- montażowych z udziałem dźwigów i sprzętu ciężkiego 
- wykonywaniu robót sprzętem mechanicznym, elektronarzędziami, itp. 
- prace w głębokich wykopach o głębokości do 3 m, 
- prace przy stawianiu słupów (sprzęt BHP i asekuracja drugiego pracownika), 
- prace w pobliżu linii kablowych i napowietrznych nN i SN 20kV 
- zabezpieczenie stanowisk pracy według przepisów BHP szczególnie 
   w sąsiedztwie intensywnego ruchu drogowego pojazdów użytkujących drogę. 

 
Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

1. Usunięcie ludzi z rejonu bezpośredniego zagrożenia. 
2. Zabezpieczenie terenu bezpośredniego zagrożenia przed dostępem ludzi. 
3. Oznakowanie miejsca zagrożenia. 
4. Natychmiastowe informowanie kierownika budowy. 
5. Natychmiastowe informowanie odpowiednich służb tzn.: 
   TELEFON ALARMOWY tel.: 112 
   POGOTOWIA RATUNKOWEGO: tel.: 999 
   PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ: tel.: 998 
   POLICJI: tel.: 997 
   

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającemu z 
planowanej inwestycji w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie 

 
Dla spełnienia wymogów BHP w planie BIOZ powinny być ujęte czynności związane z : 
a) spełnieniem wymogów zawartych w rozporządzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972r., w sprawie    
     BHP przy robotach budowlano-montażowych, 
b) spełnieniem wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r., 
    w sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas eksploatacji maszyn innych urządzeń     
     technicznych do robót ziemnych budowlanych, 
c) spełnieniem wymogów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.  
     Dz.U. 97.129.884 wraz z późniejszymi zmianami, w sprawie ogólnych przepisów  
     bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Środki techniczne: 
- zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu BHP dla danego rodzaju robót, 
- stosowanie odpowiedniego sprzętu i maszyn budowlanych do danej technologii robót, 
- stosowanie sprzętu posiadającego aktualne badania techniczne i dozorowe. 
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Środki organizacyjne: 
- zatrudnienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robót, 
- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy 
- zabezpieczenie stałej łączności i stałego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami  
  budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zakłócenia w robotach     
  budowlanych, zakłócenia ruchu drogowego na odcinku robót, usuwania kolizji, zagrożeń w  
  zakresie BHP, pożaru, awarii itp., 
- przestrzeganie postanowień zawartych w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  
  sporządzonego przez kierownika budowy. 
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