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1.WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa os$wietlenia drogowego — autonomicznego —
fotowoltaicznego, w inwestycji pod nazwa ,,Budowa oswietlenia drogowego fotowoltaicznego w
miejscowosci Jankowice — ul. Sportowa”, Jankowice, Gmina Otawa, ul. Sportowa, dz. nr 156/2,
159/4,164/1, 337, 338 AM-1, Obreb ew. Jankowice 0010, jedn. ewid. Olawa - gmina 021504 2.
W zakres inwestycji wehodzi oswietlenie fragmentu drogi oraz przebudowa przepustu na rowie o
dlugosci 8m. oraz budowa nowego przepustu na rowie o diugosci 2m.

Inwestorem robot jest Gmina Otawa.

1.1 Zakres stosowania SST

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze

podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
budowg oswietlenia drogowego oraz budowy przepustéw na rowie i obejmuja:

1. Wykonanie oswietlenia drogowego
2. Wykonanie przepustow na rowie

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami

1.4 Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja projektows, SST, poleceniami inspektora nadzoru ze strony Gminy Olawa
oraz uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji projektowej i w zgloszeniu wodnoprawnym.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z duza ostrozno$cia, ze wzgledu na istniejace uzbrojenie
terenu. Istniejace linie kablowe i napowietrzne SN i inne sieci nalezy dokfadnie zlokalizowaé
przekopami kontrolnymi.

Po robotach odtworzy¢ uszkodzong nawierzchnie i zielen.

Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych wykonywa¢ wiertnicg po uprzednim recznym
przekopie kontrolnym.

2 ROBOTY DEMONTAZOWE I PRZYGOTOWAWCZE

Materiaty z demontazu Wykonawca przekazuje do utylizacji na swéj koszt.
3 MATERIALY

3.1 Wymagania dotyczace wlasciwo$ci materialow

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji shuiza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.
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Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow pod
warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta i inspektora nadzoru).

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

— wydal deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydal os$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa
lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym, w
porozumieniu z branzowym inspektorem nadzoru i projektantem.

Montaz stupéw i opraw o$wietleniowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja.

3.2 Shupy oswietleniowe

Montowac stupy stalowe, ocynkowane ogniowo, o $ciance grubosci min. 3mm, przeliczone
1 dobrane wg specyfikacji producenta do obcigzenia i typu montowanych urzadzen (oprawy
systemu zasilania, panela fotowoltaicznego) zgodnie z opisami na rysunkach i w przedmiarze
robot. Stupy okragte o wysokosci 6m z wysiegnikiem 1,0m. Panel fotowoltaiczny o wysokosci do
max 1,4m. Stupy musza si¢ znalez¢ poza skrajnig jezdni — min. 1,0m od skraju jezdni do lica
stupa.

3.3 Oprawy oswietleniowe i uklad zasilania

Zastosowac oprawy LED o temperaturze barwowej 4000K, IP65. Zastosowaé oprawy w
min. II klasie ochronnosci. Calos¢ zestawu zapewniajaca szczelno$é min. IP65. Zastosowaé panele
silikatowe monokrystaliczne. Uklad zasilajacy wyposazony w bateri¢ Litowo-jonowg lub w innej
technologii wysokowydajnej. Oprawe wyposazy¢ w ukiad sterowania trybem $wiecenia. Oprawa
wyposazona opcjonalnie w czujnik ruchu. Czas pracy autonomicznej oprawy — min. 3 noce. Uktad
zasilania i sterowania na napieciu niskim — do 24V DC.

Wymagania dla zastosowanych opraw oswietleniowych:
- Oprawa wyposazona w przezroczysta szybe zabezpieczajaca uklad optyczny przed
uszkodzeniem o odpornosci na uderzenia min. IK 09.
- stopien szczelnosci powinien wynosi¢ IP66 dla catosci oprawy.
- oprawy wykonane w II klasie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
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- uchwyt montazowy powinien umozliwi¢ montaz oprawy na wysiggniku lub bezposrednio
na stupie z regulacja potozenia -15 +15 stopni

- calkowita rzeczywista sprawno$¢ oprawy powinna wynosi¢ min. 130 Im/W -
potwierdzony krzywymi rozsytu w formie edytowalnej do programu DIALUX .

- oprawy LED musza by¢ wyposazone w wielosoczewkowy uktad emitujgce ograniczony
strumien swietlny zgodnie z PN EN -13201:2016

- emitowana przez oprawy barwa $wiatta powinna miescié sie
w przedziale 3800K —4200K, a CRI > 70.

- oprawy wyposazone w dwustopniowe zabezpieczenie przed przepieciami do min.10 kV.

- deklarowana trwato$¢ oprawy min.100 000 godzin

- gwarancja na oprawy powinna wynosic 5 lat.

3.4 Przepusty

Przewiduje si¢ wykonanie obu przepustow z rur betonowych o $rednicy wewnetrznej
600mm. Rury beda ukiadne na lawie z pospotki grubosci 15cm i szerokosci lawy rownej
szerokosSci rury. Dopuszcza si¢ uzycie betonu chudego C12/15 lub stabilizacji cementowe;.
Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana z pisku, pospdtki lub kruszywa tamanego 0/63
zageszezonego do wskaznika zageszczenia Is nie mniejszym niz 1,0.

Scianki czotowe projektuje si¢ jako zelbetowe prefabrykowane. Dopuszcza si¢ wykonanie
Scianek czotowych na miejscu, wowczas do wykonania scianek czolowych nalezy uzyé betonu
min. C30/37 oraz stali zebrowanej A-IIIN, a grubos¢ $cianki czotowej powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,24 m.

Wiloty przepustu zardwno od strony wody gornej jaki i dolnej nalezy umocnié azurowymi
ptytami prefabrykowanymi typu JOMB umacniajaca zaréwno dno rowu jaki i skarpe oraz
przeciwskarpe. Plyty nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. nie mniejszej niz Scm.

3.5 Skladowanie materialow

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu,
przewietrzanych i oswietlonych.

Kable w czasie przechowywania powinny znajdowac si¢ na bgbnach, dopuszcza si¢ skladowanie
krotkich odcinkow kabli i przewodow w kregach.

Bebny z kablami i przewodami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach

tarcz a kregi utozone poziomo.

Konce kabli 1 przewoddéw zabezpieczy¢ przed wilgocia.

Oprawy oswietleniowe, osprzet, przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach.

Stupy i fundamenty uktadane z przektadkami.

4. SPRZET

Sprzet stosowany do wykonywania robot to:
- koparka przedsigbierna o poj. tyzki 0,15 m’
- gruntofrezarka
- wibromtot
- zuraw samochodowy 5t
- samochdd skrzyniowy dostawczy
- samochdd samowytadowczy
- przyczepa do przewozenia kabli i stupow
- podnosnik samochodowy koszowy
- zestaw do przewiertow sterowanych
- spawarka elektryczna wirujgca
- zespot pradotworezy 3-fazowy
- elektronarzedzia



5. TRANSPORT
5.1 Transport kabli i przewodow

Transport kabli i przewodow nalezy wykonywaé z zachowaniem warunkow:

- Kable i przewody nalezy przewozi¢ na bgbnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli i przewodow
w kregach, jezeli masa kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyzsza
niz + 4°C. Wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40 — krotna $rednica
zewnetrzna kabla.

- Zaleca si¢ przewozenie bebnow z kablami i przewodami na specjalnej przyczepie, dopuszcza
si¢ przewozenie bebnoéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie
bebnow z kablami i przewodami w skrzyniach samochodowych ciezarowych lub przyczepach

- Begbny z kablami i przewodami przewozone w skrzyniach samochodowych powinny by¢
ustawione na krawedzi tarcz a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni
samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetacza¢. Uktadanie bebnéw z kablami i
przewodami plasko jest zabronione. Kregi kabla i przewodu nalezy uktadaé poziomo

- Zabronione jest przebywanie 0s6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablem
lub przewodem

- Umieszczanie i zdejmowanie bgbnow z kablami i przewodami z samochodu zaleca sie
wykonywa¢ przy pomocy zurawia

- Swobodne staczanie bebnow z kablami lub przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie
kregow jest zabronione.

5.2. Transport slupéw i lamp

Transport stupéw i fundamentéw wykonywac¢ na przystosowanych do tego skrzyniach
samochodowych. Stupy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem i przemieszczaniem.

Oprawy oswietleniowe , szafke o$wietleniowa, transportowa¢ i magazynowaé¢ w oryginalnych
opakowaniach.

6. WYKONYWANIE ROBOT
6.1 Roboty przygotowawcze

Ze wzgledu na teren publiczny wydzieli¢ i oznakowa¢ teren robét oraz zorganizowaé zastepcze
trasy przejscia (dojazdu).

Jezeli wystapia przeszkody podziemne: glazy, beton, korzenie i pnie $cietych drzew itp., to nalezy
je usunagd

Wykopy wykonywa¢, po uprzednim wytyczeniu przez stuzby geodezyjne i zlokalizowaniu
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy wykopach w strefach istniejacych sieci podziemnych.

Za uszkodzenia istniejacych sieci podziemnych odpowiada Wykonawca. Za wszelkie uszkodzenia
zwigzane z zastanym majgtkiem prywatnym i pafstwowym odpowiada Wykonawca. Jest on
zobowigzany do usunigcia ewentualnych szkéd wlasnym kosztem i staraniem oraz do
przywrocenia stanu sprzed rozpoczecia robot. Wszystkie elementy mozliwe do ponownego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania ich uszkodzenia.

6.2 Montaz shup6éw i lamp oswietleniowych

Fundamenty prefabrykowane montowa¢ zgodnie z rys. PZT, tak aby wystawaty 2-3 cm nad
poziom terenéw zielonych, doktadnie w pionie. Dokonywaé warstwowego ubijania gruntu wokot
fundamentu. Przy stupach wkopywanych uwazaé aby nie uszkodzi¢ powtoki ochronnej.

Posadowienie fundamentow dla stupow oswietleniowych nalezy wykonaé metoda
wiercenia, tak aby nie naruszy¢ skarpy pobliskiego rowu ani ptotow przy granicy dzialek.
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Wykopy w poblizu istniejgcych kabli i innego uzbrojenia podziemnego wykonywaé ze
szczegolng ostroznoscia — wykonywac przekopy kontrolne recznie.

Stupy oswietleniowe ustawiane blisko skarpy — fundament stabilizowa¢ dodatkowo mieszanka
betonowa w gruncie.

Zasypywanie wykopéw po robotach ziemnych wykonaé zgodnie z PN-S-02205,
zaggszczajae grunt warstwami co 30 cm. Zageszczenie gruntu wykonaé z uzyciem sprzetu
mechanicznego do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is >0,95.

Numeracj¢ stupéw nanies¢ na wysokosci 2,5m od poziomu gruntu — od strony drogi —
czarny tekst i cyfry na zielonym tle. Numeracja stupéw wg ustalen z Inwestorem. Oznaczenia
wykonane przy pomocy systemowych naklejek / tabliczek, odpornych na UV i warunki
atmosferyczne.

W miejscach wykonywania wykopow odtworzy¢ trawnik poprzez ulozenie odtozonej darni
lub zasianie nowej trawy. Wykonawca ma obowiazek pielegnacji pasa trawy, celem szybkiego
zazielenienia.

Odtworzy¢ uszkodzone lub rozebrane nawierzchnie drog, skarpy rowu.

Po posadowieniu stupéw i montazu urzadzen wykona¢ regulacje ukladu zasilajacego i ustawienie
panela fotowoltaicznego wzgledem stron $wiata.

6.3 Przepusty na rowie

Przewiduje si¢ przebudowe istniejacego przepustu — przepust nr 1 oraz budowe nowego
przepustu — przepust nr 2, zgodnie z zalaczong mapa PZT wg wykonanego Zgloszenia wodno
prawnego do PGW Wody Polskie Nadzor Wodny w Otawie, ul. 11 Listopada 23C, 55-200 Otawa
z dnia 11.03.2024r.

Oba przepusty znajduja si¢ w ciggu rowu na dzialce nr 338. Istniejacy przepust nr 1
zapewnia obstuge komunikacyjng dziatki nr 183 z dziatka drogowa nr 339. Przepust jest pod
zajazdem, na ktérym odbywa si¢ ruch samochodowy. Nowoprojektowany przepust nr 2 ma za
zadanie zapewni¢ mozliwos¢ lokalizacji latarni o$wietleniowej nr UG/2/SA. Nad tym przepustem
nie przewiduje si¢ ruchu pojazdow samochodowych.

Przewiduje si¢ wykonanie obu przepustow z rur betonowych o s$rednicy wewnetrznej
600mm. Rury bedg ukladne na tawie z pospotki grubosci 15c¢cm i szerokosci lawy rownej
szerokosci rury. Dopuszcza si¢ uzycie betonu chudego C12/15 lub stabilizacji cementowej.
Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana z pisku, pospotki lub kruszywa tamanego 0/63
zageszczonego do wskaznika zaggszczenia Is nie mniejszym niz 1,0.

Scianki czotowe projektuje si¢ jako zelbetowe prefabrykowane. Dopuszcza sie wykonanie
scianek czolowych na miejscu, wowczas do wykonania $cianek czotowych nalezy uzy¢ betonu
min. C30/37 oraz stali zebrowanej A-IIIN, a grubos¢ scianki czolowej powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,24 m.

Wiloty przepustu zaréwno od strony wody gornej jaki i dolnej nalezy umocni¢ azurowymi
ptytami prefabrykowanymi typu JOMB umacniajaca zar6wno dno rowu jaki i skarpe oraz
przeciwskarpg. Plyty nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej gr. nie mniejszej niz Scm.

6.4 Roboty wykonczeniowe

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia stanu nawierzchni trawnikéw, nawierzchni
utwardzen w miejscach robdt, odtworzenia skarp rowu. Nalezy warstwami dokonywaé
zageszezenia gruntu. W miejscach trawnikow odtworzy¢ trawe, poprzez utozenie darni lub
dosianie trawy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie urzgdzenia oraz kable energetyczne, powinny posiadaé atest fabryczny lub swiadectwo
CE wydane dla producenta materiatu.



7.1 Zakres kontroli

W trakcie realizacji robot i po ich zakonczeniu nalezy:
- sprawdzi¢ stan przewodow, kabli i osprzetu,
- sprawdzi¢ ciaglos¢ zyt kabli, przewodow
- sprawdzi¢ podlaczenia lamp, panela, ukladu zasilania
- dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewodow,
- sprawdzi¢ pracg stupéw oswietleniowych pod napieciem,
- sprawdzi¢ prace opraw oswietleniowych i dokona¢ pomiaru natezenia oswietlenia
- dokona¢ geodezyjnego pomiaru polozenia stupow o$wietleniowych i przepustow

8 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét dla robét przy liniach kablowych jest 1m. Jednostka obmiaru dla lamp i
stupow oswietleniowych jest 1 szt. lub 1 kpl.

Jednostka obmiaru dla robot ziemnych jest m® a dla nawierzchniowych m?.

Jednostka obmiaru dla robét instalacyjnych jest 1 szt. lub 1 kpl.

9 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, zgloszeniem wodno
prawnym, SST i wymaganiami Inwestora oraz Inspektora Nadzoru ze strony UG w Olawie, jezeli
wszystkie badania kontrolne daly wyniki pozytywne, zostata dotaczona mapa geodezyjna
powykonawcza, stupy oswietleniowe zostaty wlaczone pod napiecie, przepusty zostaly wykonane
prawidlowo i zostaly odebrane przez odpowiednie stuzby, wszystkie odbiory maja zasilanie
elektryczne a wszystkie ewentualne uszkodzenia majatku os6b trzecich zostaly usunigte.

9.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostana odrzucone. Je$li materialy nie spetniajace wymagan zostaly
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wilasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za niemajgca
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potracen za
obnizong jakos¢.

10. PODSTAWY PLATNOSCI

Platnos¢ za 1m montazu kabli energetycznych i przewodéw oraz montazu 1 szt. urzadzen
przyjmowac wg obmiaru robot, oceny jakosci uzytych materialéw i oceny jakosci wykonania
robot.

Podstawa ptatnosci jest protokot odbioru koncowego robot.

Cena wykonanych robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe
- oznakowanie robot
- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materialéw
- wykonanie robot ziemnych
- przygotowanie podtoza
- wykonanie przepustow
- montaz stupéw oswietleniowych wraz z oprawami, ukladem zasilajagcym i panelem
fotowoltaicznym
- wywoz nadmiaru ziemi w miejsce sktadowania
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- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- wykonanie numeracji stupéw

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- uporzadkowanie miejsc wykonywania robot

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy

1. PN-IEC 60364-4-47 — Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

2. PN -EN 13201:2007 — Oswietlenie drog

3. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Az1)

7. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

11.2 Inne dokumenty

1. WT-84/MK-0-01 — Warunki techniczne stosowania rur PVC(PCW) na przepusty kablowe

2. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom 1, czesé 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.
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