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NADZÓR WODNY DO KTÓREGO 
KIERUJESZ WNIOSEK: 

PGW WODY POLSKIE 

 SYMBOL/00/00 / Adnotacje urzędu 

 

NADZÓR WODNY W OŁAWIE 

UL. 11 LISTOPADA 23 C  

55-200 Oława 

Zgłoszenie wodnoprawne 

1. Instrukcja wypełnienia dokumentu 

1.1. Zgłoszenie wodnoprawne złóż do najbliższego nadzoru wodnego lub właściwego 
miejscowo dla zamierzonego korzystania z wód lub wykonywania urządzeń 
wodnych, lub innej czynności wymagającej zgłoszenia wodnoprawnego.  

1.2. Wypełnij WIELKIMI literami. 

1.3. Pola wyboru oznaczaj  lub . 

1.4. Wypełniaj kolorem czarnym lub niebieskim. 

2. Oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia (przez zakład należy rozumieć podmioty, czyli np. osoby fizyczne lub 
przedsiębiorców, wykonujące urządzenia wodne, korzystające z wód lub wykonujące inne czynności) 

   Imię i nazwisko / nazwa zakładu GMINA OŁAWA 

 2.1. Adres siedziby lub miejsca zamieszkania 

  Miejscowość OŁAWA 

   
Ulica PL. M. J. PIŁSUDSKIEGO  

   
Nr domu 2 8     Nr lokalu       

   
Kod pocztowy 5 5 - 2 0 0               

   
Poczta OŁAWA 

 2.2. Dane kontaktowe zgłaszającego (pole nieobowiązkowe) 

   Numer telefonu   

   
Adres poczty elektronicznej  

 2.3. Adres korespondencyjny zgłaszającego (należy wypełnić jeśli jest inny niż 
wskazany powyżej) 

  Miejscowość  

   
Ulica  
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Nr domu      Nr lokalu       

   
Kod pocztowy  

   
Poczta  

3. Treść zgłoszenia 

 3.1. Przedsięwzięcia wymagające zgłoszenia wodnoprawnego 

(zaznacz tylko jeden; w przypadku, gdy planowane jest wykonanie dwóch lub 

więcej przedsięwzięć o których mowa w pkt  1, 9 i 10, informację na ten temat 
należy ująć w punkcie 3.3 Opis wykonywanych robót oraz podstawowe 
parametry charakteryzujące planowane roboty i warunki ich wykonania, w 
celu dokonania oceny skumulowanego oddziaływania) 

  
   1. Wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m,    

stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów  

   1.  
   

2. Postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele 
mieszkaniowe lub usługowe (np. barka mieszkalna lub statek, w którym 
prowadzona jest restauracja) 

   

   
3. Prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych 

linii energetycznych i telekomunikacyjnych 

   

   
4. Wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli, w tym na obszarze morza terytorialnego 

   

   5. Trwałe odwadnianie wykopów budowlanych 

   6.  
   

6. Prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być 
przyczyną zmiany stanu wód podziemnych 

   7.  
   

7. Wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu 
oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest 
właścicielem 

   

   
8. Odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań 

otworów hydrogeologicznych 

   

   
9. Wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale 

wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi o 
powierzchni nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości 
nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu 
oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest 
właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy 
zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych 
oddziaływaniem na wykonanie stawu 
 

 

 X  
10. Przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego 

przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m 

   
 

   
11. Przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w 

pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub 

lądowiskach 
 

 

 
 

  
12. Wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w 

związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz 
remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków 
właściciela wód.  
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13. wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi 

ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby 
zwykłego korzystania z wód. 
  

   3.1.1 Określenie celu planowanych do wykonania czynności, robót, lub 
urządzeń wodnych wymagających zgłoszenia wodnoprawnego 

 

 Celem planowanych do wykonania czynności jest: 

1. Przebudowa (zarurowanie) fragmentu rowu na długości 2,0m. Przepust 

zostanie wykonany z rur betonowych o średnicy  600 mm. Wlot i wylot przepustu 

będzie umocniony murowaną ścianką czołową. Projektowany rurociąg  pozwoli 

zlokalizować latarnię drogową nad przepustem. 

2. Przebudowa przepustu istniejącego polegająca na obustronnym wydłużeniu 

istniejącego rurociągu. Całkowita długość przepustu po przebudowie będzie 

wynosić 8,0m. W chwili obecnej przepust posiada długość 4,8m. Średnica 

przepustu nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 600mm. Wlot i wylot przepustu 

będzie umocniony murowaną ścianką czołową. 
 

    

 3.2. Określenie stanu prawnego nieruchomości, na której będą 
wykonywane czynności, roboty lub urządzenia wodne 

    Planowane do wykonania czynności w całości będą zrealizowane na dz. nr 338 AM-

1 obr. Jankowice, gm. Oława.  

Powyższa działka pozostaje w administracji Gminy Oława, pl. M. J. Piłsudskiego 28, 

55-200 Oława 

  

3.3. Opis wykonywanych robót oraz podstawowe parametry 
charakteryzujące planowane roboty i warunki ich wykonania 

    Przebudowa (zarurowanie) fragmentu rowu zlokalizowanego na działce  nr 338 AM-

1 obr. Jankowice, gm. Oława, polegającego na wykonaniu: 

a)  przepustu na długości 2,0 m i średnicy 0,6 m. Projektowany przepust 

pozwoli zlokalizować latarnię drogową nad przepustem. 

b) przebudowy istniejącego przepustu polegającej na obustronnym 

wydłużeniu istniejącego rurociągu. Całkowita długość przepustu po 

przebudowie będzie wynosić 8,0m. W chwili obecnej przepust posiada 

długość 4,8m. Średnica przepustu nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 

600mm. 

Wloty i wyloty z powyższych przepustów zostaną umocnione murowanymi 

ściankami czołowymi. Realizacja inwestycji nie wpłynie na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz na realizację celów środowiskowych 

ustalonych dla tych wód. Ponadto przedsięwzięcie nie będzie negatywnie 

oddziaływało na środowisko wodno-gruntowe. Parametry przepustów zostały 

dostosowane do parametrów koryta i wynikają z warunków przepływu wody w 

rowie. W związku z powyższym planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na 

przepływ wody i nie spowoduje szkód dla terenów przyległych.  
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Realizacja inwestycji nie wpłynie na stan wód powierzchniowych i podziemnych 

oraz na realizację celów środowiskowych ustalonych dla tych wód. Ponadto 

przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływało na środowisko wodno-

gruntowe. 

 

 

 
3.4. Lokalizacja czynności, robót lub urządzeń wodnych, w tym dane 
ewidencyjne, czyli: nazwa lub numer obrębu, arkusz (jeśli jest), numery 
działek oraz współrzędne 

 
 

 
Planowana inwestycja realizowana będzie na nr 338 AM-1 obr. Jankowice, gm. 

Oława 

Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia przedstawiono poniżej: 

a) Przepust o długości 2,0m: 

Wlot przepustu : X: 5647697.20, Y: 6443754.60 

Wylot przepustu: X: 5647697.24, Y: 6443752.61 

 

b) Przepust o długości 8,0m: 

Wlot przepustu : X: 5647697.63, Y: 6443727.05 

Wylot przepustu: X: 5647697.54, Y: 6443719.07 

 

 3.5. Planowany termin rozpoczęcia robót lub czynności 

   Data 3 0  0 4  2 0 2 4           

  Data w formacie DD-MM-RRRR 

4. Dane pełnomocnika (jeśli został ustanowiony) 

   Imię JAN 

   
Nazwisko KIEC 

   
Miejscowość OŁAWA 

   
Ulica LUTOSŁAWSKIEGO 

   
Nr domu 1 0     Nr lokalu 8      

   
Kod pocztowy 5 5 - 2 0 0  

   
Poczta OŁAWA 

5. Podstawa prawna 

Art. 394 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

6. Załączniki  

    1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym schematem planowanych 
czynności, robót lub urządzeń wodnych i zasięgiem ich oddziaływania – ze 
wskazaniem zastosowanego układu wysokościowego  (PL-EVRF2007-NH 
(Amsterdam) lub PL-KRON86-NH (Kronsztad 86)). Zamiast tej mapy możesz 
dołączyć inną mapę uwierzytelnioną przez organ służby geodezyjnej i 
kartograficznej. 
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2. Szkice lub rysunki (przedstawiające urządzenie wodne lub obiekt, którego 

dotyczy zgłoszenie) 

 
3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w 
przypadku jego braku – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
albo decyzja o warunkach zabudowy – jeśli inwestycja ich wymaga. 

 4. Zgoda właściciela urządzenia wodnego, które jest niezbędne do wykonania 
planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych. 

 5. Dowód uiszczenia opłaty za dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego (mnożona 
przez liczbę zgłoszeń). 

 6. Dokument pełnomocnictwa, o ile został ustanowiony pełnomocnik. 

 7. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, o ile został ustanowiony 
pełnomocnik 

 8. Inne załączniki: 

   

 

         Proszę o wydanie zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego. 

   
  

 

 

 

 

Podpis osoby składającej wniosek 

  



 

 
 

Dodatkowe informacje dla zakładu składającego wniosek 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) 

Paostwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paostwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

z siedzibą przy ul. Żelaznej  59A , 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie). 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: 

iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Paostwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą 

przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku 

prawnego, tj. rozpatrzenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego - art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia w zw. z art. 394 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z 

późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 735 ze zm.). 

4) Podanie danych kontaktowych wskazanych w pkt. 2.2 formularza zgłoszenia w zakresie numeru telefonu i 

adresu poczty elektronicznej jest nieobowiązkowe i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich 

przetwarzanie – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. Dane te będą przetwarzane w celu ułatwienia kontaktu 

z Wnioskodawcą wyłącznie w zakresie czynności niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.  

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą byd wyłącznie podmioty uprawnione do kontroli działalności 

administratora lub  uprawnione do  uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także 

podmioty, z  którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w 

szczególności podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów 

informatycznych, rejestracji korespondencji, wydruku centralnego oraz usług pocztowych.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego 

 w pkt 3 celu  oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – Jednolity 

Rzeczowy Wykaz Akt w PGW WP).   

7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia); 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

 – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: 

art. 16 Rozporządzenia); 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa 

prawna: art. 18 Rozporządzenia). 

8) W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody ma Pani/Pan prawo do usunięcia 

danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 

lit. c Rozporządzenia) – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego 

mailto:iod@wody.gov.pl


 

 
 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; realizacja prawa możliwa jest poprzez kontakt 

w sposób wskazany w pkt 2; 

9) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia). 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne dla realizacji 

celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożnośd 

realizacji tych celów. 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

profilowaniu. 
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ZGŁOSZENIE WODNOPRAWNE 
 

„Zgłoszenie wodnoprawne w zakresie przebudowy fragmentu rowu melioracyjnego R-Z-S 
zlokalizowanego na działce nr 338 AM-1, obr. Jankowice, gm. Oława 

 

Inwestor 

Gmina Oława  

pl. M. J. Piłsudskiego 28 

55-200 Oława 

DZIAŁKI: dz. nr 338 AM-1 obr. Jankowice 

BRANŻA: WODNO-MELIORACYJNA 

ZAWARTOŚĆ: ZGŁOSZENIE WODNOPRAWNE 

Data oprac. 11.03.2024 r. 
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1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego w zakresie planowanych do 

wykonania robót na rowie melioracyjnym R-Z-S polegających na: 

1. Przebudowie (zarurowaniu) fragmentu rowu na długości 2,0m. Przepust zostanie wykonany z rur 

betonowych o średnicy  600 mm. Wlot i wylot przepustu będzie umocniony murowaną ścianką 

czołową. Projektowany rurociąg  pozwoli zlokalizowad latarnię drogową nad przepustem. 

2. Przebudowie przepustu polegającej na obustronnym wydłużeniu istniejącego rurociągu. Całkowita 

długośd przepustu po przebudowie będzie wynosid 8,0m. W chwili obecnej przepust posiada 

długośd 4,8m. Średnica przepustu nie ulegnie zmianie i będzie wynosid 600mm. Wlot i wylot 

przepustu będzie umocniony murowaną ścianką czołową. 

 
2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie prawnych oraz technicznych  aspektów realizacji 

inwestycji polegającej na przebudowie rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem R-Z-S zlokalizowanego na 

dz. nr 338 AM-1 obr. Jankowice, gm. Oława 

 

3. Inwestor  

Inwestorem zamierzenia inwestycyjnego jest: 

Gmina Oława  

pl. M. J. Piłsudskiego 28 

55-200 Oława 

4. Obliczenia hydrologiczne 

4.1 Charakterystyka wód objętych opracowaniem 

Rów objęty opracowaniem posiada długośd  1380 m. Z przeprowadzonej wizji terenowej wynika, że posia-

da następujące parametry: 

 średni spadek podłużny zarurowanego koryta wynosi i:= 0,2%  

 szerokośd dna 0,6 m 

 średnia głębokośd rowu wynosi 1,2 m 

 nachylanie skarp 1:1,5 

Przedmiotowy rów prowadzi wodę zasadniczo korytem otwartym. Na omawianym odcinku rowu 

zlokalizowane są przepusty o średnicy 0,6 m. W miejscu przebudowywanego rowu urządzenie wodne zamyka 

zlewnię o powierzchni  0,305 km2  

 

4.2 Obliczenia hydrologiczne rowu 

Dane wyjściowe. 

FZ = 0,305 km2 - powierzchnia zlewni w przekroju obliczeniowym  

P = 0,640 m - średni opad roczny  
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α = 0,25 - współczynnik odpływu średniego rocznego dla terenów nizinnych 

 

Obliczenia przepływów charakterystycznych wg Iszkowskiego 

 

 Przepływ średni roczny SQ 

𝑸ś𝒓 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟏𝟕𝟏 × 𝜶ś𝒓 × 𝐏 × 𝑭𝒛 

𝑸ś𝒓 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟏𝟕𝟏 × 𝟎, 𝟐𝟓 × 𝟎, 𝟔𝟒 × 𝟎, 𝟑𝟎𝟓 

𝑸ś𝒓 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟓 𝒎𝟑/𝒔 

 

 Przepływ katastrofalny Q 4 

𝑸𝟒 = 𝒄𝒘 × 𝐦 × 𝐏 × 𝐀 

FZ = 0,305 km2 - powierzchnia zlewni w przekroju obliczeniowym wylotu  

P = 0,640 m - średni opad roczny  

cw =0,030 – dla nizin I zlewni kat. II 

m = 20 – według Szowhenowa 

𝑸𝟒 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟎 × 𝟐𝟎 × 𝟎, 𝟔𝟒 × 𝟎, 𝟑𝟎𝟓 

𝑸𝟒 = 𝟎, 𝟏𝟏𝟕
𝒎𝟑

𝒔
= 𝟏𝟏𝟕  𝒍/𝒔 

 

Całkowity przepływ wody w przypadku wystąpienia przepływów katastrofalnych (najbardziej niekorzystna 

sytuacja) w przekroju rowu poniżej projektowanego zarurowania rowu wyniesie 0,117 m3/s. 

 

 

Wykorzystane wzory (Hydraulika Tom I Jerzy Sobota, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 

Wrocław 1994).  

Obliczenie napełnienia w korycie rowu otwartego dla przepływu katastrofalnego Q=117 l/s 

Zestawienie wyników obliczeniowych dla poszczególnych wysokości napełnienia koryta rowu                                               

i odpowiadającym im przepływom zestawiono w poniższej tabeli. Dla przepływu Q=117 l/s napełnienie koryta 

wynosi ok. 0,3 m.  
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Poniższe obliczenia dotyczą napełnienia dla h=0,3 m 

𝑼 = 𝒃 + 𝟐𝒙 − 𝒐𝒃𝒘ó𝒅 𝒛𝒘𝒊𝒍ż𝒐𝒏𝒚 [𝒎] 

𝑼 = 𝟎, 𝟔 + 𝟐 × 𝟎, 𝟓𝟒 = 𝟏, 𝟔𝟖 𝒎 

𝐅 =
𝐛 + 𝐁

𝟐
× 𝒉 − 𝒑𝒐𝒍𝒆 𝒑𝒐𝒘𝒊𝒆𝒓𝒛𝒄𝒉𝒏𝒊 [𝒎𝟐] 

𝐅 =
𝟎, 𝟔 + 𝟏, 𝟓

𝟐
× 𝟎, 𝟑 = 𝟎, 𝟑𝟏𝟓 [𝒎𝟐] 

𝑹𝒉 =
𝐅

𝐔
− 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒊𝒆ń 𝒉𝒚𝒅𝒓𝒂𝒖𝒍𝒊𝒄𝒛𝒏𝒚 [𝒎] 

𝑹𝒉 =
𝟎, 𝟑𝟏𝟓

𝟏, 𝟔𝟖
= 𝟎, 𝟏𝟗 [𝒎] 

𝒗ś𝒓 =
𝟏

𝒏
×  𝑹𝒉 

𝟐
𝟑 × 𝑰

𝟏
𝟐 − ś𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊𝒂 𝒑𝒓ę𝒅𝒌𝒐ść 𝒑𝒓𝒛𝒆𝒑ł𝒚𝒘𝒖 [

𝒎

𝒔
] 

𝒗ś𝒓 =
𝟏

𝟎, 𝟎𝟒
×  𝟎, 𝟏𝟗 

𝟐
𝟑 × 𝟎, 𝟎𝟎𝟐

𝟏
𝟐 

𝒗ś𝒓 = 𝟐𝟓 × 𝟎, 𝟑𝟑 × 𝟎, 𝟎𝟒𝟒 

𝒗ś𝒓 = 𝟎, 𝟑𝟕[
𝒎

𝒔
] 

𝐐 = 𝒗ś𝒓 × 𝐅 − 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐩ł𝐲𝐰 𝐰 𝐤𝐨𝐫𝐲𝐜𝐢𝐞 𝐫𝐨𝐰𝐮  
𝒎𝟑

𝒔
  

𝐐 = 𝟎, 𝟑𝟕 × 𝟎, 𝟑𝟏𝟓 = 𝟎, 𝟏𝟏𝟔  
𝒎𝟑

𝒔
  

 

Obwód 
zwilżony 

Promień 
hydrauliczny 

napełnienie [h] prędkość Przepływ 
Pole prze-

kroju 
B 

Długość 
skarpy przy 

danym 
napełnieniu 

U Rh h v Q F B x 

[ m ] [ m ] [ m ] [m/s] [ m
3
/s] [ m2] [ m ]   

0,60 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,6 0,00 

0,67 0,019 0,02 0,081 0,001 0,013 0,66 0,04 

0,74 0,035 0,04 0,123 0,003 0,026 0,72 0,07 

0,78 0,043 0,05 0,141 0,005 0,034 0,75 0,09 

0,82 0,051 0,06 0,156 0,006 0,041 0,78 0,11 

0,89 0,065 0,08 0,184 0,010 0,058 0,84 0,14 

0,96 0,078 0,1 0,208 0,015 0,075 0,9 0,18 

1,03 0,091 0,12 0,229 0,021 0,094 0,96 0,22 

1,10 0,103 0,14 0,249 0,028 0,113 1,02 0,25 

1,18 0,114 0,16 0,267 0,035 0,134 1,08 0,29 

1,25 0,125 0,18 0,284 0,044 0,157 1,14 0,32 

1,29 0,131 0,19 0,292 0,048 0,168 1,17 0,34 

1,32 0,136 0,2 0,300 0,053 0,180 1,2 0,36 

1,39 0,147 0,22 0,315 0,064 0,205 1,26 0,40 

1,47 0,157 0,24 0,330 0,075 0,230 1,32 0,43 
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1,54 0,167 0,26 0,344 0,087 0,257 1,38 0,47 

1,61 0,177 0,28 0,357 0,101 0,286 1,44 0,50 

1,68 0,187 0,3 0,370 0,115 0,315 1,5 0,54 

1,75 0,197 0,32 0,383 0,131 0,346 1,56 0,58 

1,83 0,207 0,34 0,395 0,148 0,377 1,62 0,61 

1,90 0,216 0,36 0,407 0,165 0,410 1,68 0,65 

1,97 0,226 0,38 0,419 0,184 0,445 1,74 0,69 

2,04 0,235 0,4 0,430 0,204 0,480 1,8 0,72 

3,84 0,456 0,9 0,666 1,163 1,755 3,3 1,62 

3,92 0,465 0,92 0,675 1,222 1,822 3,36 1,66 

3,99 0,474 0,94 0,683 1,284 1,889 3,42 1,69 

4,06 0,482 0,96 0,691 1,346 1,958 3,48 1,73 

4,13 0,491 0,98 0,699 1,411 2,029 3,54 1,77 

4,21 0,499 1 0,707 1,478 2,100 3,6 1,80 

4,28 0,508 1,02 0,715 1,546 2,173 3,66 1,84 

4,35 0,516 1,04 0,723 1,617 2,246 3,72 1,87 

4,42 0,525 1,06 0,731 1,689 2,321 3,78 1,91 

4,49 0,534 1,08 0,739 1,763 2,398 3,84 1,95 

4,57 0,542 1,1 0,746 1,840 2,475 3,9 1,98 

4,64 0,551 1,12 0,754 1,918 2,554 3,96 2,02 

4,71 0,559 1,14 0,762 1,998 2,633 4,02 2,06 

4,78 0,568 1,16 0,769 2,080 2,714 4,08 2,09 

4,85 0,576 1,18 0,777 2,165 2,797 4,14 2,13 

4,93 0,585 1,2 0,784 2,251 2,880 4,2 2,16 

 

n – wspł. szorstkości 0.04 dla skarp i dna rowu ,cieku porośniętego trawą i krzakami 

 

Określenie maksymalnego wydatku rurociągu 600 mm: 

𝐐 =
𝟏

𝒏
× 𝑹𝒉

𝟐
𝟑 × 𝑰

𝟏
𝟐 × 𝐅 

 

gdzie : 

      𝐧 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟒 − 𝒘𝒔𝒑ół𝒄𝒛𝒚𝒏𝒏𝒊𝒌 𝒔𝒛𝒐𝒓𝒔𝒕𝒌𝒐ś𝒄𝒊 

      𝐑𝐡 =
𝑫

𝟒
− 𝐭𝐲𝐥𝐤𝐨 𝐝𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐤𝐫𝐨𝐣ó𝐰 𝐤𝐨ł𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡 

      𝐑𝐡 = 𝟎, 𝟏𝟓 

      𝐅 = 𝟎, 𝟐𝟖𝒎𝟐 − 𝒑𝒐𝒍𝒆 𝒑𝒓𝒛𝒆𝒌𝒓𝒐𝒋𝒖 𝒓𝒖𝒓𝒚 𝒐 ś𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊𝒄𝒚 𝟔𝟎𝟎 𝒎𝒎 

      𝐈 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟐 − 𝒔𝒑𝒂𝒅𝒆𝒌 𝒑𝒐𝒅ł𝒖ż𝒏𝒚  

𝐐 =
𝟏

𝟎, 𝟎𝟏𝟒
× 𝟎, 𝟏𝟓

𝟐
𝟑 × 𝟎, 𝟎𝟎𝟐

𝟏
𝟐 × 𝟎, 𝟐𝟖 

𝐐 = 𝟕𝟏, 𝟒 × 𝟎, 𝟐𝟗 × 𝟎, 𝟎𝟒 × 𝟎, 𝟐𝟖 

𝐐 = 𝟎, 𝟐𝟑𝟏
𝒎𝟑

𝒔
= 𝟐𝟑𝟏 𝒍/𝒔 
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4.3 Analiza wyników obliczeo 

 
Ponieważ napełnienie rowu w miejscu projektowanego rurociągu wynosi ok. Hw = 0,3 m i jest dużo 

mniejsze niż wysokośd rowu 1,2 m, określona jako odległośd od dna rowu do górnej krawędzi niższej skarpy, 

dlatego nie nastąpi wystąpienie wód z koryta. 

Należy zatem przyjąd, że przebudowa rowu nie będzie powodowad negatywnych skutków w gospodarce 

wodnej na obszarze zlewni rowu. 

Dodatkowo rurociągi o średnicy 600 mm są w stanie przeprowadzid przepływ miarodajny niepełnym 

przekrojem przepustu czyli w bezpieczny sposób. 

W związku z powyższym przepusty o średnicy 600 mm nie będą powodowały negatywnych skutków na 

obszarze zlewni rowu. 

 

5. Projekt zagospodarowania terenu – częśd opisowa 

5.1 Przedmiot inwestycji 

Przebudowa (zarurowanie) fragmentu rowu zlokalizowanego na działce  nr 338 AM-1 obr. Jankowice, gm. 

Oława, polegająca na wykonaniu: 

a) przepustu na długości 2,0 m i średnicy 0,6 m. Projektowany przepust pozwoli zlokalizowad latarnię 

drogową nad przepustem 

b) przebudowy istniejącego przepustu polegającej na obustronnym wydłużeniu istniejącego 

rurociągu. Całkowita długośd przepustu po przebudowie będzie wynosid 8,0m. W chwili obecnej 

przepust posiada długośd 4,8m. Średnica przepustu nie ulegnie zmianie i będzie wynosid 600mm 

Przepusty wykonane będą z rur betonowych o średnicy  600 mm. Wloty i wyloty z powyższych przepustów 

zostaną umocnione murowanymi ściankami czołowymi. Realizacja inwestycji nie wpłynie na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz na realizację celów środowiskowych ustalonych dla tych wód. Ponadto 

przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływało na środowisko wodno-gruntowe. Parametry przepustów 

zostały dostosowane do parametrów koryta i wynikają z warunków przepływu wody w rowie. W związku 

z powyższym planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na przepływ wody i nie spowoduje szkód dla 

terenów przyległych. 

 

5.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

W chwili obecnej w bezpośrednim sąsiedztwie działki zlokalizowane są zabudowania jednorodzinne oraz 

tereny rekreacyjne (boisko sportowe). Nawierzchnia istniejącej drogi gminnej jest utwardzona tłuczniem. 

Dodatkowo na rowie podczas wizji terenowej zlokalizowano przepusty. W chwili dokonywania wizji terenowej 

rów wymaga konserwacji na całej długości.  
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5.3 Lokalizacja obiektu 

 Budowa przedmiotowego rurociągu zlokalizowana będzie na terenie dz. nr 338 AM-1 obr. Jankowice, 

gm. Oława. Obszarowo należy do lewobrzeżnej części zlewni rz. Oławy. 

 

Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia omawianych przepustów: 

Lp. 
Wyszczególnienie 

(opis punktu) 

Współrzędne geodezyjne 

X Y 

Przepust o długości 2,0m 
 

1 Początek rurociągu  
 

5647697.20  6443754.60 

2 Koniec rurociągu 5647697.24 6443752.61 

Przepust o długości 8,0m 
 

1 Początek rurociągu  5647697.63 6443727.05 

2 Koniec rurociągu 5647697.54 6443719.07 

 

6. Stan prawny nieruchomości w zasięgu oddziaływania rurociągu 

Informacje o stanie prawnym nieruchomości  

Obręb  
Arkusz 
Mapy 

Nr 
działki  

Właściciel Adres 

Jankowice 1 338 Gmina Oława 
pl. M. J. Piłsudskiego 28 

55-200 Oława 
 

 

7. Zakres przewidzianych do wykonania prac związanych z realizacją inwestycji 

 wykoszenie wraz z wygrabieniem porostów gęstych twardych ze skarp i  dna rowu; 

 wyprofilowanie dna rowu zgodnie z projektowanymi rzędnymi; 

 wykonanie grodzy ziemnych; 

 pompowanie wody napływającej z rowu; 

 wytyczenie planowanych rurociągów; 

 wykonanie podłoża pod rurociągi; 

 ułożenie rurociągów 600mm; 

 wykonanie obsypki piaskowej; 

 wykonanie podbudowy z kruszywa; 

 wykonanie nawierzchni; 

 rozbiórka grodzy ziemnej; 
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 wykonanie ścianek czołowych na wylocie oraz wlocie do rurociągów; 

 ułożenie geowłókniny separacyjnej pod płyty betonowe; 

  wykonanie umocnienie skarp i dna rowu na wlocie oraz wylocie z płyt betonowych typu MEBA 0,6x0,4 

x 0,08m; 

 humusowanie i obsiew skarp rowu; 

 uprzątnięcie terenu po zakooczeniu prac; 

 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

 

8. Dane techniczne charakteryzujące inwestycję  

Parametry projektowanej inwestycji - przepust o długości 2,0m: 

 długośd projektowanego rurociągu: 2,0 m 

 średnica rurociągu: 600 mm 

 materiał rurociągu: beton 

 rzędna dna wlotu do rurociągu: 124,02 m n.p.m 

 rzędna dna wylotu z rurociągu: 124,00 m n.p.m 

 rzędna terenu nieprzekształconego: 125,20 m n.p.m 

 spadek podłużny dna rurociągu: 0,2% 

 

Parametry projektowanej inwestycji - przepust o długości 8,0m: 

 długośd projektowanego rurociągu: 8,0 m 

 średnica rurociągu: 600 mm 

 materiał rurociągu: beton 

 rzędna dna wlotu do rurociągu: 123,98 m n.p.m 

 rzędna dna wylotu z rurociągu: 123,96 m n.p.m 

 rzędna terenu nieprzekształconego: 125,20 m n.p.m 

 spadek podłużny dna rurociągu: 0,2% 

 



Projektowany słup oświetlenia drogowego – h=6m,

stalowy,  ocynkowany, z oprawą LED typu drogowego,

oprawa zasilana zamontowanym na słupie panelem

fotowoltaicznym i układem sterowania z akumulatorem.
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