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1. DANE OGOLNE.

1.1 Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu branzy elektrycznej:
budowa oswietlenia drogowego fotowoltaicznego w miejscowosei Jankowice przy ulicy Sportowej, dz. nr
156/2, 159/4,164/1, 337, 338 AM-1. obreb ew. Jankowice 0010, jedn. ewid. Ofawa - gmina 021504 2.

1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:
- zlecenie i wytyczne Inwestora
- plan geodezyjny w skali 1:500
- uzgodnienie z zarzadcg drogi / terenu — Gmina Olawa
Uzgodnienie nr GK-M.7234.64.2024.DR z dnia 04.03.2024r.
- uzgodnienie z zarzadcg terenu — Gmina Olawa w zakresie robot na rowie melioracyjnym
Uzgodnienie nr GK.7021.2.01.22.2024.KD z dnia 29.02.2024r.
- opinia Woj. Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu pismo WZA.5183.2144.2022.AN
- opinia Woj. Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu pismo WZA.5183.284.2024.ES
- Zgloszenie wodno prawne do PGW Wody Polskie Nadzor Wodny w Olawie
- obowiazujace przepisy i normy, stan prawny: 03.2024 r. , w szezegdlnoscei :
- Prawo Budowlane
- PN-IEC 60364-4-41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo

1.3 Zakres inwestyciji

Zakres inwestycji obejmuje budowe oswietlenia drogowego fotowoltaicznego w miejscowosci
Jankowice przy ulicy Sportowej, dz. nr 156/2, 159/4, 164/1, 337, 338 AM-1., obreb ew. Jankowice 0010,
Jedn. ewid. Otawa - gmina 021504 2.

Dla realizacji zadania zostanie wykonane wg odrebnego opracowania: przebudowa istniejacego
przepustu i budowa dodatkowego przepustu dla posadowieniu stupow oswietleniowych. Prace nie beda
powodowaly ingerencje na dziatkach nr: 185/2, 184/3, 183, 182/2, 181/13, 178, 174/3, 173, 169/1, 156/1,
159/3, 161/2, 162/1, 164/3, 160/1 AM-1 , obreb ew. Jankowice 0010, jedn. ewid. Olawa - gmina
021504 _2. Na innych dzialkach niz wymienione we wniosku nie beda skfadowane materialy ani
prowadzone prace budowlane. Prowadzone prace nie beda wchodzi w strefe ochronna gazociagu.
Prowadzone prace ani zabudowane urzadzenia nie beda powodowa¢ ucigzliwosci dla istniejacej
zabudowy.

Majac na uwadze Art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego, projektowane oswietlenie autonomiczne
fotowoltaiczne stanowi urzadzenie budowlane - urzadzenie techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
Jakim jest droga. Projektowane oswietlenie sklada si¢ z elementow gotowych - prefabrykowanych,
certyfikowanych, ktore zlozone w calosé stanowia urzadzenie budowlane.

Majac na uwadze Art. 34 ust. 3b. Przepisow ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje si¢ do projektu
budowlanego budowy lub przebudowy urzadzen budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu, jezeli calos¢
problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu, zatem niniejszy
projekt nie musi zawiera¢ projektu architektoniczno-budowlanego ani projektu technicznego.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek objetych wnioskiem:

Dzialki nr 156/2, 159/4, 164/1, AM-1, obreb ew. Jankowice 0010, jedn. ewid. Olawa - gmina
021504 _2 stanowia dzialki przeznaczone na droge wewnetrzng - dojazd do nieruchomosci z Jezdnig
gruntowa — ubity tluczen. Na przedmiotowych terenach wystepuje istniejaca infrastruktura techniczna
podziemna: energetyczna nN, wodna, gazowa.

Dziatki nr 337,338, AM-1, obreb ew. Jankowice 0010, jedn. ewid. Olawa - gmina 021504 2
stanowig grunty pod rowami. Dziatki nr 337 i 338 sa polozone rownolegle do dziatki nr 339, ktora
stanowi pas drogowy — ul. Sportowa. Na przedmiotowych terenach dz. nr 337 i 338 wystepuje istniejaca
infrastruktura techniczna podziemna: energetyczna nN 1 SN, wodna, kanalizacyjna, telekomunikacyijna,
gazowa.



1.5 Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 17.12.2019r w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz.U. 2019, poz. 2448. Projektowana inwestycja miesci si¢ w granicach normy.

Obszar oddzialywania zamyka sie w granicach dziatek objetych wnioskiem. Ze wzgledu na
zastosowang ochrong przeciwporazeniowa instalacji elektrycznej: podstawowa — izolacja
obwodéw i dodatkowa — samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w przypadku uszkodzenia
izolacji, przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla uzytkownikow projektowanych
obicktow budowlanych i spetnia wymagania obowiazujacych przepisoOw i norm w tym zakresie.

Planowana inwestycja nie ma znaczacego wplywu na $rodowisko a wigc nie wplynie
negatywnie na srodowisko.

Zastosowane oprawy oswietleniowe LED beda wyposazone w ukiad optyczny, ktory rozsyla
strumien Swietlny wzdhuizny, w dét — w kierunku jezdni / przejscia dla pieszych oraz rozsyl
asymetryczny poprawiajacy widocznos¢ pieszych na przejsciu dla pieszych. Nie wystepuje
emisja Swiatla w gore. Zastosowane uklady optyczne nie beda powodowaly ol$nienia kierowcow,
przechodniow, mieszkancow, ptakow.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Opis robét

Miejsca projektowanego oswietlenia wytyczy¢é zgodnie z zalagczong mapa Projektu
Zagospodarowania Terenu, rysunek nr E1i E2.

W wyznaczonych miejscach zostang posadowione, na prefabrykowanych betonowych
fundamentach, stupy os$wietleniowe wyposazone w panel fotowoltaiczny, oprawe LED oraz
uktad zasilajaco sterujacy wraz z akumulatorem.

Stupy musza si¢ znalez¢ poza skrajnia jezdni — min. 1,0m od skraju jezdni do lica stupa.
Zastosowac stupy oswietleniowe stalowe, ocynkowane o wysokosci 6m. Panel fotowoltaiczny o
wysokosci do max 1,4m.

Zastosowa¢ oprawy LED o temperaturze barwowej 4000K, IP65. Zastosowaé oprawy w
min. II klasie ochronnodci. Catosé zestawu zapewniajaca szczelno$¢ min. IP65. Zastosowaé
panele silikatowe monokrystaliczne. Uklad zasilajacy wyposazony w baterie Litowo-jonowalub
w innej technologii wysokowydajnej. Oprawe wyposazy¢ w uklad sterowania trybem $wiecenia.
Oprawa wyposazona opcjonalnie w czujnik ruchu. Czas pracy autonomicznej oprawy — min. 3
noce. Uklad zasilania i sterowania na napieciu niskim — do 24V DC.

Zasypywanie wykopow po robotach ziemnych wykona¢ zgodnie z PN-$-02205,
zageszezajge grunt warstwami co 30 cm. Zageszczenie gruntu wykona¢ z uzyciem sprzetu
mechanicznego do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is >0,95.

Numeracje¢ stupéw naniesé na wysokosci 2,5m od poziomu gruntu — od strony drogi —
czamy tekst i cyfry na zielonym tle. Numeracja stupow wg ustalen z Inwestorem. Oznaczenia
wykonane przy pomocy systemowych naklejek / tabliczek, odpornych na UV i warunki
atmosferyczne.

W miejscach wykonywania wykopéw odtworzy¢ trawnik poprzez ulozenie odlozonej darni
lub zasianie nowej trawy. Wykonawca ma obowigzek pielegnacji pasa trawy, celem szybkiego
zazielenienia.

Odtworzy¢ uszkodzone lub rozebrane nawierzchnie drog, skarpy rowu.

Posadowienie fundamentéw dla stupow oswietleniowych nalezy wykonaé metoda
wiercenia, tak aby nie naruszy¢ skarpy pobliskiego rowu ani plotow przy granicy dziatek.

Wykopy w poblizu istniejacych kabli i innego uzbrojenia podziemnego wykonywac ze
szczegolng ostroznoscia — wykonywaé przekopy kontrolne recznie.

Stupy oswietleniowe ustawiane blisko skarpy — fundament stabilizowaé¢ dodatkowo
mieszankg betonowa w gruncie.
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Wedlug odrgbnego opracowania przewiduje si¢ przebudowe istniejacego przepustu —
przepust nr 1 oraz budowe nowego przepustu — przepust nr 2, zgodnie z zalaczong mapa PZT wg
wykonanego Zgloszenia wodno prawnego do PGW Wody Polskie Nadzor Wodny w Olawie, ul.
11 Listopada 23C, 55-200 Otawa z dnia | 1.03.2024r.

Oba przepusty znajduja sie w ciggu rowu na dzialce nr 338. Istniejacy przepust nr 1
zapewnia obstuge komunikacyjna dzialki nr 183 z dzialka drogowg nr 339, Przepust jest pod
zajazdem, na ktérym odbywa si¢ ruch samochodowy. Nowoprojektowany przepust nr 2 ma za
zadanie zapewnié¢ mozliwosé lokalizacji latarni oswietleniowej nr UG/2/SA. Nad tym przepustem
nie przewiduje si¢ ruchu pojazdow samochodowych.

Przewiduje si¢ wykonanie obu przepustdw z rur betonowych o srednicy wewnetrznej
600mm. Rury beda ukladne na lawie z pospotki grubosci 15ecm i szerokoscei tawy rownej
szerokosci rury. Dopuszeza sie uzycie betonu chudego C12/15 Jub stabilizacji cementowe;j.
Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana z pisku, pospolki lub kruszywa famanego 0/63
zageszczonego do wskaznika zageszezenia Is nie mniejszym niz 1,0.

Scianki czotowe projektuje si¢ jako zelbetowe prefabrykowane. Dopuszcza si¢ wykonanie
scianek czolowych na miejscu, wowezas do wykonania $cianek czotowych nalezy uzy¢ betonu
min. C30/37 oraz stali Zebrowanej A-IIIN, a grubos¢ scianki czolowej powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,24 m.

Wiloty przepustu zaréwno od strony wody gérnej jaki i dolnej nalezy umocnié azurowymi
ptytami prefabrykowanymi typu JOMB umacniajaca zaréwno dno rowu jaki i skarpe oraz
przeciwskarpe. Plyty nalezy ukladaé na podsypce piaskowej gr. nie mniejszej niz Scm.

2.2 Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym wykonaé zgodnie z normg - PN-HD
60364. Ochrong podstawowa przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza kabli i
przewodow oraz aparatow elektrycznych, a takze przegrod izolacyjnych i oston, wnek stupow
oswietleniowych. Ochrone przy uszkodzeniu stanowi samoczynne wylaczenie zasilania. Uklad
zasilania na niskim napieciu do 24V DC.

2.3 Bilans mocy

Projektowane oprawy o$wietleniowe LED: kazda Oprawa wyposazona w autonomiczny uklad
zasilania z wlasnym panelem fotowoltaicznym oraz baterig. moc oprawy 24 do 40W.
Oswietlenie nie bedzie przylaczone do sieci energetycznej nN.

2.4 Uwagi ogdlne

1/ Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét z uwzglednieniem przepiséw zawartych

w polskich normach i dokumentacji technicznej. W przypadku pojawienia si¢ nowych

rozporzadzen w trakcie trwania robot, Wykonawca zobowigzany jest uprzedzi¢ o tym fakcie

Inwestora lub Inspektora Nadzoru oraz sporzadzi¢ odpowiedni zalacznik uwzgledniajacy te

zmiany tak, aby instalacja mogla zosta¢ oddana zgodnie z aktualnym stanem przepisow. Nie

wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy CZy normy nie zwalnia

Wykonawey od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Stosowac si¢ do wytycznych zawartych w uzgodnieniach i opiniach

3/ Przy wykonywaniu wykopoéw w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego zachowaé
szczegolng ostroznos¢, wykonywaé recznie przekopy kontrolne.

4/ Po ustawieniu shupéw dokonac ich inwentaryzacji przez uprawnionego geodete

5/ Wszystkie elementy instalacji oswietlenia przed zamontowaniem nalezy uzgodni¢ w formie
kart materialowych z Inwestorem » Inspektorem nadzoru oraz Projektantem. Szczegélnie
dotyczy to m.in.: shupow, wysiegnikow, opraw, systemu sterowania . paneli

fotowoltaicznych.

6/ Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim

Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje



zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé, niezbedne atesty tak, aby spetnia¢
obowiazujace przepisy.

7/ Czg$¢ opisowa i rysunki sa elementami wzajemnie uzupelniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete
w opisie winny byc¢ traktowane jakby byly ujete w obu czesciach.

8/ Wykonawca jest zobowiazany do wykonania kompletnego przedmiotu niniejszego
opracowania. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wehodzg proby urzadzen i instalacji
oraz pomiary w/g obowiazujacych norm, przepisdéw oraz protokolarny odbiér w obecnosci
wskazanego przez Inwestora Przedstawiciela.

9/ Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgezy¢ deklaracje kompletnosci wykonanych

prac oraz zgodnosci z projektem

10/ Nadzorowanie robot wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,

szczegolnie  z  wodociagami, gazociagiem, Kkanalizacja, sieciami teletechnicznymi,
elektroenergetyczng — przez osoby upowaznione przez administratoréw tych sieci —
uzyskanie przez wykonawce robot szczegélowych wskazan i uzgodnien w zakresie
warunkow prowadzenia tych robot, stosowanych technik i rodzaju sprz¢tu, sciste stosowanie
si¢ do tych zalecen, wykonywanie rob6t - wykopow, recznie, w miejscach zblizen i
skrzyzowan.

11/ Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykona¢:

a) Protokoly z pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
b) Protokoly z badan odbiorczych instalacji elektrycznych,

¢) Protokot z pomiaréw natezenie o$wietlenia

d) Protokot z pomiarow rezystancji izolacji

e) Préby dziatania

3. INFORMACJE DOTYCZACE INWESTYCJI

3.1 Budowa o$wietlenia terenu - ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i
ksztaltowania ladu przestrzennego, rodzaj zabudowy:

Projektowana infrastruktura techniczna w postaci oswietlenia drogowego fotowoltaicznego
— autonomicznego

Zgodnos¢ m.in.z § 7, § 11, § 25,
§ 21 punkt 5. podpunkt ,.2 )" litera b)

5. Ustala si¢ nastepujace maksymalne wysokosci nowych budowli infrastruktury techniczne;j
dla sieci dystrybucyjnych, z wyjatkiem obicktow zlokalizowanych na wydzielonych
liniami rozgraniczajacymi terenach, oznaczonych symbolami J1E, J2E, J1K, MTE:

2) masztow i stupéw — tacznie z umieszezonymi na nich urzadzeniami technicznymi:

b) na terenach polozonych w obrebie strefy “B” ochrony konserwatorskie Jj oraz strefy “K”
ochrony krajobrazu kulturowego i strefy “E” ochrony ekspozycji uktadu ruralistycznego
wsi: 9 m,

Zgodnos¢ m.in. z § 11 ust. 3 p. 16, ust. 4 p. 1, ust. 5, ust. 11 - stupy wraz z oprawami i
systemem zasilania zaprojektowano i uzgodniono w porozumieniu z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow:

- opinia Woj. Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu pismo WZA.5183.2144.2022.AN z dnia
13.12.2022r.

- opinia Woj. Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu pismo WZA.5183.284.2024.ES z dnia
05.02.2024r.

Zgodnos¢ z zalozeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego



3.2 Ochrona drzewostanu

Zadne drzewa nie zostana wycigte. Na obszarze inwestycji nie wystepuja strefy i obszary
ochronne, a w zasiggu jej oddziatywania nie znajduja si¢ obszary ,.Natura 2000”

Ochrona drzewostanu

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony
drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, nalezy przeprowadza¢ w sposob najmniej
szkodzgcy drzewom lub krzewom (art. 87a ust. 1 ustawa o ochronie przyrody).

Nie przewiduje si¢ usuwania zadnych drzew w obrebie prowadzonych prac.

W obrgbie korzeni drzew — wykop dla ukladania kabla wykonywaé wylacznie reczenie, z
najwyzsza starannoscia, aby nie uszkodzi¢ korzeni. Mozna zastosowaé¢ dodatkowo przeciski
sterowane (tunelowanie) - co takze pozwoli na ochrong systemow korzeniowych drzew w
trakcie robot. W przypadku tunelowania, ukladanie instalacji odbywa si¢ przeciskiem na
calej dlugosci w sasiedztwie drzewa — najpierw prowadzony jest otwarty wykop do
momentu, kiedy widoczne sa korzenie grubsze niz 2.5 cm . a nastepnie rura ostonowa
przeciskana jest pod korzeniami do miejsca po przeciwnej stronie drzewa, gdzie korzenie
majg grubo$¢ nieprzekraczajaea 2.5 cm. Przeciski w obrebie drzew wykonywaé na
glebokosci min. 0,6-0,7m.

W zasiggu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony

drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokét drzewa) nie powinno dopusci¢ sie do:

— wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,

— poruszania si¢ sprzetu mechanicznego,

— skladowania materialow budowlanych,

— zmian poziomu gruntu.

Zaleca sig, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie

wegetacji roslin.

Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, ktére jest narazone na uszkodzenia Zwigzane z

robotami. wykonuje sie przede wszystkim:

— na obszarze wzdhuz prowadzonych robét.

— na terenie zaplecza budowy,

— W poblizu drég tymczasowych, zwiazanych z dojazdem do placu budowy.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy powinno obejmowag:

— owinigcie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m® na jeden pien) lub zuzytymi
oponami samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych
gatezi. Dolna czg$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podfozu, bedac lekko wkopang w
grunt lub obsypang ziemia. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub
tasmy stalowej w odleglosci wzajemnej co 40+60 cm,

— przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m?® na jedno drzewo,

— podlewanie drzewa woda w ilosci okoto 20 dm® na jedno drzewo przez caly okres trwania
robot, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

— rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

— usunigcie materialow zabezpieczajacych,

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny by¢ natychmiast poddane

zabiegom pielegnacyjnym.

Nalezy wykona¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:

— zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

— wykona¢ cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie
zaczyna sig korzen zdrowy (zywy),

— zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujgcym,



— posypac gleba na biezgco zabezpieczone korzenie,

— zastapi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychezasowa
ziemi¢ gleba bardziej zasobna,

b) przy uszkodzeniu gatezi:
- wykonywac cigcia galezi o $rednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,

- zabezpieczy¢ natychmiast powstalg rang po usunieciu zywej gatezi:

e 0 Srednicy do 10 cm, =zasmarowujac w calosci preparatem o dzialaniu
powierzchniowym,

e 0 srednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwuskladnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z
ktorych bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pierscien o grubosci
1.5 =2 em) — sSrodkiem o dziataniu powierzchniowym, a pozostalg czgs¢ rany wewnatrz
pierscienia - srodkiem impregnujacym,

¢) przy ubytkach powierzchniowych:

— wygladzi¢ i uformowa¢ powierzchnie rany,

— uformowac krawedz rany (ubytku),

— zabezpieczy¢ cala powierzchni¢ rany, z tym, ze $wieze rany zabezpieczy¢ jedynie
przez zasmarowanie w calosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu
Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben.

Nalezy wykonywa¢ roboty pielegnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy

polegajace na sprawdzeniu:

— prawidlowosci wykonania cigé (korony, korzeni, gatezi),

— poprawnosci wykonania zabezpieczen uszkodzonych fragmentéw drzewa (ran),

— zabezpieczen gleba uszkodzonych korzeni,

— stopnia zaopatrzenia drzewa w wode i powietrze.

3.3 Rodzaj zabudowy

Budowa urzadzen infrastruktury technicznej — autonomiczne stupy o$wietleniowe wraz z oprawg
LED i1 panelem fotowoltaicznym.

3.4 Ustalenia dotyczgce ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie, z uwagi na charakter projektowanych prac budowlanych,
zgodnie z odrebnymi przepisami

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan, na gleby, na
wody powierzchniowe i gruntowe.

3.3.1 Sposob odprowadzenia $ciekéw - nie dotyczy.

3.3.2 Emisja zanieczyszczen gazowych - nie dotyczy.
3.3.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw - nie dotyczy.
3.3.4 Emisja hatasu oraz wibracji - nie dotyczy.

3.3.5 Odprowadzenie wod opadowych - nie dotyczy.

Na podstawie Art. 11 ust. I w zwigzku z art. 11 ust 4a ochrony gruntéw rolnych i lesnych, na
terenie prowadzonych prac wystepuja grunty pochodzenia mineralnego. Nie ma potrzeby
odrolnienia gruntéw przeznaczonych pod inwestycje.



3.5 Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkoéw oraz débr kultury
wspolczesnej

Zgodnie z pismem Woj. Urzgdu Ochrony Zabytkow znak WZA.5183.284.2024.ES z dnia
05.02.2024r. planowane zamierzenie budowlane w zakresie robét ziemnych, ze wzgledu na ich
zakres, nie wymaga uzyskania pozwolenia na prace archeologiczne.

Ponadto obszar ten podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (strefa ..B” i ,,OW~
ochrony konserwatorskiej) - Uchwala nr XL.V/279/2017 Rady Gminy Olawa z dn. 27.10.2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
polozonego w obrebie wsi Jankowice, Marcinkowice w gminie Ofawa.

Przedmiotowy obszar oraz stwierdzone i potencjalnie znajdujace si¢ na tym terenie relikty
osadnicze stanowia zabytek w rozumieniu art. 3 pkt 1, 4, 12 w zwiazku z art. 6 ust. 1 pkt3iart. 7
ust. 4) ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 840 ze zm.).

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych obiektow nieruchomych badz
ruchomych zabytkéw archeologicznych (lub przedmiotéw, co do ktorych istnieje przypuszczenie,
ze sy zabytkami) Inwestor zobowigzany jest wstrzymaé wszelkie prace mogace uszkodzié i
zniszezy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot,
miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego  Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw. Wowezas wymagane bedzie przeprowadzanie badan archeologicznych,
przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem konserwatorskim. Wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie w
mysl przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.].
Dz. U. z 2022, poz. 840 ze zm.).

3.6 Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

3.6.1 Wykonano uzgodnienie z zarzadca terenu — drogi oraz rowy — Gmina Olawa
Projektowane oswietlenie miesci sie w zakresie urzadzen technicznych drég i ulic
zwigzanych z utrzymaniem i obshuga komunikacji — urzadzenia i sieci infrastruktury
technicznej. Wykonano uzgodnienia z zarzadcami drog.

3.6.2 Nie przewiduje si¢ prowadzenia robot poza terenem inwestycji objetym liniami

rozgraniczajagcymi.

3.7 Ustalenia dotyczace zagospodarowania terenéw lub obicktow podlegajacych ochronie
(W tym tereny gérnicze , zagrozone powodzia, osuwiska):

3.7.1 Informacja okreslajaca tereny dziatalnosci gdrniczej w obszarze planowanej
inwestycji

Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

3.7.2 Informacja okre$lajaca tereny osuwisk ziemnych w obszarze planowanej inwestvcji

Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie znajduje si¢ w granicach terenu
zagrozonego osuwiskami mas ziemnych.

3.7.3 Informacja okreslajaca tereny zalewowe w obszarze planowanej inwestycii

Obszar. na ktérym projektowana jest inwestycja, nie znajduje si¢ na terenach zalewowych.
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3.8 Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich

Projekt zostal zrealizowany zgodnie z wytycznymi:
- uzgodnienie z Inwestorem - zarzadea drogi / terenu
Uzgodnienie nr GK-M.7234.64.2024.DR z dnia 04.03.2024r.
- uzgodnienie z Inwestorem - zarzadcg terenu — Gmina Olawa w zakresie robot na rowie
melioracyjnym
Uzgodnienie nr GK.7021.2.01.22.2024.KD z dnia 29.02.2024r.
- opinia Woj. Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu pismo WZA.5183.2144.2022.AN z dnia
13.12.2022r.
- opinia Woj. Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu pismo WZA.5183.284.2024.ES z dnia
05.02.2024r.
- Zgloszenie wodno prawne do PGW Wody Polskie Nadzor Wodny w Otawie z dnia
11.03.2024r.

Prace budowlane bgdg prowadzone w sposob nieutrudniajacy z korzystania z przyleglych
nieruchomosci, nie beda utrudnialy dostepu do drég publicznych.

Prace budowlane nie utrudnia korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz
srodkow tacznosei na terenie objetym inwestycja ani na terenach przyleglych.

Prace budowlane bedg prowadzone w taki sposob aby nie wstrzymywaé ruchu na drogach
publicznych.

Ze wzgledu na zastosowang ochrong przeciwporazeniowa instalacji elektrycznej:
podstawowg — izolacja obwodéw i dodatkowg — samoczynne szybkie wylgczenie zasilania w
przypadku uszkodzenia izolacji, przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i spelnia wymagania obowigzujacych
przepisoéw i norm w tym zakresie.

Ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleb — prowadzone prace nie
zmienig kierunku i natezenia odptywu znajdujacych sie na terenie prac wod opadowych lub
roztopowych ani kierunku odptywu wod ze zrodel. Prowadzone prace nie bedg powodowac
odprowadzenia wod lud sciekoéw na grunty sasiednie. Powyzsze zalozenia beda spelnione na
etapie prowadzenia robot budowlanych jak i po ich zakonczeniu.

Planowana inwestycja nie ma znaczacego wplywu na $rodowisko, a wiec nie wplynie
negatywnie na srodowisko.

3.9 Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Zaprojektowana inwestycja miesci si¢ w calosci na wnioskowanych dziatkach.

Prace nie bedg powodowaly ingerencje na dziatkach nr: 185/2, 184/3, 183, 182/2, 181/13, 178,
174/3,173, 169/1, 156/1, 159/3, 161/2, 162/1, 164/3, 160/1 AM-1 , obreb ew. Jankowice 0010,
jedn. ewid. Otawa - gmina 021504 2

Na innych dziatkach niz wymienione we wniosku nie beda skiadowane materiaty ani prowadzone
prace budowlane.

Prowadzone prace nie bedg wehodzi w strefe ochronng gazociagu.

Prowadzone prace ani zabudowane urzadzenia nie beda powodowaé ucigzliwosci dla istniejacej
zabudowy.

3.10 Informacja o zagrozeniach pozarowych

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia pozarowego w mysl ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r. o ochronie przeciwpozarowej i nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami  ochrony  przeciwpozarowej =z rzeczoznawcg do spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych, zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 2 grudnia 2015r. - Dz.U.
Warszawa 14 grudnia 2015r. Poz. 2117.
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3.11 Wymogi wobec obiektu budowlanego i urzadzen budowlanych

Projekt zostal sporzadzony zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej. zapewniajac spetnienie wymagan art. 5. ust. 1 Prawa
budowlanego.

3.12 Opinia geotechniczna

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, z dnia
25.04.2012r (Dz.U. z 2012r poz. 463), stwierdza sie, ze w rejonie robot wystepujg warunki
gruntowe proste, kat. geotechniczna pierwsza.

3.13 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - plan BIOZ

Opracowa¢ zgodnie z zalacznikiem

Ay
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5. Uzgodnienie z zarzadcg terenu — Gmina Ofawa w zakresie rob6t na rowie 21
melioracyjnym Uzgodnienie nr GK.7021.2.01.22.2024.KD z dnia 29.02.2024r.

6. Opinia Woj. Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu pismo 25
WZA.5183.2144.2022.AN z dnia 13.12.2022r.

7. Opinia Woj. Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu pismo 27
WZA.5183.284.2024.ES z dnia 05.02.2024r.

8. Uprawnienia projektantow 29




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Plan BIOZ

1. Dotyczy: Budowa o$wietlenia drogowego fotowoltaicznego
w miejscowosci Jankowice — ul. Sportowa

2. Kategoria obiektu: XXVI

3. Adres:  Jankowice, Gmina Ofawa, ul. Sportowa
dz. nr 156/2, 159/4, 164/1, 337, 338 AM-1
Obreb ew. Jankowice 0010
Jedn. ewid. Ofawa - gmina 021504 2

4. Branza : Elektryczna

5. Inwestor : Gmina Otawa

Pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28
55-200 Ofawa

6. Opracowat: mgr inz. Jan Kiec, upr. Nr 384/DOS/15



Podstawa opracowania

Podstawg opracowania informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa:
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6Zniejszymi zmianami

(art. 20 pkt. 1.1b;art. 21a pkt. 4.1a);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 2003

Zakres robot

Posadowienie stupow oswietleniowych z oprawg o$wietleniowg LED oraz panelem

fotowoltaicznym wraz z ukfadem sterowania i akumulatorem.

W skiad w/w robdt wehodza:

a. roboty przygotowawcze i wytyczenie miejsc posadowienia stupdw.

b. posadowienie stupéw

- wykopy punktowe dla posadowienia fundamentéw stupow

— posadowienie prefabrykowanych betonowych fundamentéw

- osypanie postawionych fundamentow i zasypanie wykopdw, z mechanicznym
zageszczeniem gruntu

— posadowienie stupow stalowych na fundamentach

- montaz opraw oswietleniowych LED wraz z panelem fotowoltaicznym oraz uktadem
sterowania, zasilania oraz bateria.

- regulacja paneli

— préby oraz pomiary pomontazowe instalacji elektrycznych

— przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

— wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

- odbidr koncowy

- uruchomienie oswietlenia

Kolejnosé realizacji poszczeg6lnych obiektow
etap pierwszy

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie geodezyjne



etap drugi

- posadowienie stupow oswietleniowych: wykopy punktowe dla posadowienia fundamentéw
stupdw, posadowienie prefabrykowanych betonowych fundamentéw, osypanie
postawionych fundamentow i zasypanie wykopOw z mechanicznym zageszczeniem gruntu,
posadowienie stupow stalowych na fundamentach, montaz opraw o$wietleniowych LED
wraz z panelem fotowoltaicznym oraz uktadem sterowania, zasilania oraz baterig, regulacja
paneli, proby oraz pomiary po montazowe instalacji elektrycznych, przywrécenie terenu do
stanu pierwotnego, wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie przewidzianym do budowy kablowej linii o$wietleniowej wystepuje
infrastruktura podziemna:

- sieci kablowe nN

- kablowe sieci teletechniczne,

- sieci wody i kanalizacji

- sie¢ gazowa

infrastruktura napowietrzna
- sieci napowietrzne nN i SN

Nadzorowanie robdt wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegOlnie z sieciami teletechnicznymi, elektroenergetyczng, gazowa, wodng kanalizacyjng —
przez osoby upowaznione przez administratorow tych sieci — uzyskanie przez wykonawce robot
szczegbtowych wskazan i uzgodnien w zakresie warunkéw prowadzenia tych robot, stosowanych
technik i rodzaju sprzetu, Sciste stosowanie sie do tych zalecen, wykonywanie robot - wykopow,
recznie, w miejscach zblizen i skrzyzowan.

Przy posadowieniu fundamentow stupoéw oswietleniowych przy liniach energetycznych
nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢. Wykonac wczesniej przekopy kontrolne.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia roboét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub ceglty —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Wszelkie prace na istniejgcych
urzadzeniach energetycznych bedacych wilasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywa¢ z zachowaniem szczegblnych Srodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat we Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego
w zakresie linii nN i SN, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych. Prace
przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.



Przed przystgpieniem do prac w okolicy linii napowietrznej SN-20kV biegnacej przy ul.
Sportowej nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoika eksploatujacg sieC. Przed
przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz: - 3 m od skrajnych przewodow linii
napowietrznych nN, - 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN, - 15 m od
skrajnych przewodow linii napowietrznych WN, nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze
Spotka eksploatujaca sie¢. Odleglosci powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac
odlegto$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy
prowadzi¢ w ten sposob, aby nie narusza¢ ustojow stupdw linii jw. , inaczej bedg musiaty by¢
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

W miejscach skrzyzowan z siecig gazowg nalezy zachowa¢ minimalng pionowg odlegtos¢
tj. 0,2 m pomiedzy powierzchnig zewnetrzng Scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia
podziemnego. W miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig gazowg prace nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w zakresie
posadowienia istniejacej sieci gazowej nalezy bezwzglednie powiadomic¢ stuzby gazownicze.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktdére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrozenia wystepujace w
czasie realizacji robot budowlanych

Elementy stwarzajgce zagrozenie:

A).  Elementy zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenia:
- jezdnia
- skrzyzowania z drogami z i zjazdami do posesji
- nachylenie terenu
- istniejgce nasadzenia
- uzbrojenie terenu podziemne i naziemne

Wszelkie prace przy istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
operatora sieci energetycznej — nalezy wykona¢ z zachowanie Srodkéw ostroznosci, po
sprawdzeniu braku napiecia, pod nadzorem stuzb energetycznych operatora.

Prace w poblizu sieci wykonywac recznie, zachowac szczegdlng ostroznos¢, zlokalizowac
trasy sieci.



B).

Q).

Przed przystgpieniem do prac w okolicy linii napowietrznej SN-20kV biegnacej
przy ul. Sportowej nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca siec.
Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz: - 3 m od skrajnych przewoddw
linii napowietrznych nN, - 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN, - 15 m
od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN, nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody
pracy ze SpoOtka eksploatujacg sieé. Odlegtosci powyzsze dotycza réwniez uzycia
dzwignic, liczac odlegtos$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie narusza¢ ustojow stupow linii jw. ,
inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

W miejscach skrzyzowan z siecig gazowg nalezy zachowa¢ minimalng pionowg odlegtos¢
tj. 0,2 m pomiedzy powierzchnig zewnetrzng Scianki gazociggu i skrajnymi elementami
uzbrojenia podziemnego. W miejscach skrzyzowan i zblizenh z siecig gazowg prace nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami techniczno-budowlanymi. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
rozbieznosci w zakresie posadowienia istniejgcej sieci gazowej nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ stuzby gazownicze.

Zagrozenia dotyczace pracownikéw budowy.

Prace bedg prowadzone w pasie drogowym

W zwigzku z powyzszym wazne jest:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robdt w czasie catego okresu prowadzenia
robot,

- prowadzenie robo6t wedtug obowiazujacych przepisow BHP.

W czasie prowadzenia robdt wystepujg takze zagrozenia:

- wykopy

- praca z uzyciem dzwigu

- praca z uzyciem podnos$nika koszowego

- praca ruchomych elementdw sprzetu technicznego wykonujacego roboty ziemne w
catym zakresie wykonywanych prac

Co powoduje zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym, upadkiem 2z wysokosci,
uszkodzeniem ciata wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem, uszkodzenie ciata
spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot niebezpiecznych.

Szkolenie i instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania robét przy

budowie sieci elektroenergetycznej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi
w tej specjalnosci z prowadzeniem ksigzki szkolen na budowie, w ktdrej prowadzi sie zapisy
tematu szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju prac budowlanych czy transportowych
pracownikbw o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym. Stosowaé
odpowiedni, sprawny, sprzet i narzedzia do danego rodzaju robot.



Kierownik budowy winien zabezpieczy¢ pracownikom odpowiedni sprzet BHP i ubrania
ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie, szczeg6lnie tych niebezpiecznych.
Przedmiotowe szkolenia pracownikow wykona¢ nalezy, gdy:

- pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku — odcinku robot,
- przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy.

Dotyczy to szczegdlnie robot:
- montazowych z udziatem dzwigdéw i sprzetu ciezkiego
- wykonywaniu robdt sprzetem mechanicznym, elektronarzedziami, itp.
- prace w giebokich wykopach o giebokosci do 3 m,
- prace przy stawianiu stupow (sprzet BHP i asekuracja drugiego pracownika),
- prace w poblizu linii kablowych i napowietrznych nN i SN 20kV
- zabezpieczenie stanowisk pracy wedtug przepisow BHP szczegdlnie
w sgsiedztwie intensywnego ruchu drogowego pojazdow uzytkujacych droge.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
1. Usuniecie ludzi z rejonu bezposredniego zagrozenia.
2. Zabezpieczenie terenu bezposredniego zagrozenia przed dostepem ludzi.
3. Oznakowanie miejsca zagrozenia.
4. Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.
5. Natychmiastowe informowanie odpowiednich stuzb tzn.:
TELEFON ALARMOWY tel.: 112
POGOTOWIA RATUNKOWEGO: tel.: 999
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ: tel.: 998
POLICJI: tel.: 997

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacemu z
planowanej inwestycji w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie

Dla spetnienia wymogdéw BHP w planie BIOZ powinny by¢ ujete czynnosci zwigzane z :

a) spetnieniem wymogow zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972r., w sprawie
BHP przy robotach budowlano-montazowych,

b) spetnieniem wymogow rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r.,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas eksploatacji maszyn innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych budowlanych,

c) spetnieniem wymogow rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
Dz.U. 97.129.884 wraz z pdzniejszymi zmianami, w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robot,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robot,
- stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe.



Srodki organizacyjne:

- zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy

- zabezpieczenie stafej tacznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami
budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zaktdcenia w robotach
budowlanych, zakfocenia ruchu drogowego na odcinku robot, usuwania kolizji, zagrozen w
zakresie BHP, pozaru, awarii itp.,

- przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
sporzadzonego przez kierownika budowy.
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Panstwowe

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

NADZOR WODNY DO KTOREGO

SYMBOL/00/00 / Adnotacje urzedu

KIERUJESZ WNIOSEK:
PGW WODY POLSKIE

NADZOR WODNY W OLAWIE

UL. 11 LISTOPADA 23 C

55-200 Otawa

Zgtoszenie wodnoprawne

1. Instrukcja wypetnienia dokumentu

'0 Wodrie Wody Polskie
¥ w Olawie
EYNELO DNIA;

11-03 200

L.dz, Podpis

Liczba zal,

[ i

[
7T

1.3

1.2,

1.3.

1.4.

Zgtoszenie wodnoprawne zt6z do najblizszego nadzoru wodnego lub wiasciwego
miejscowo dla zamierzonego korzystania z wod lub wykonywania urzadzen
wodnych, lub innej czynnosci wymagajacej zgtoszenia wodnoprawnego.

Wypetnij WIELKIMI literami.

Pola wyboru oznaczaj "A lub X

Wypetniaj kolorem czarnym lub niebieskim.

2. Oznaczenie zakiadu dokonujacego zgloszenia (przez zakiad nalezy rozumiec podmioty, czyli np. osoby fizyczne lub
przedsiebiorcéw, wykonujgce urzadzenia wodne, korzystajace z wéd lub wykonujgce inne ¢czynnosci)

Imie i nazwisko / nazwa zaktadu

GMINA OLAWA

2.1. Adres siedziby lub miejsca zamieszkania

Miejscowosc

OLAWA

Ulica | PL. M. J. PILSUDSKIEGO
Nrdomu | 2 | 8 Nr lokalu
Kodpocztowy | 5 [5 |- |2 |0 |0
Poczta | OLAWA

2.2. Dane kontaktowe zgtaszajacego (pole nieobowigzkowe)

Numer telefonu

Adres poczty elektronicznej

2.3. Adres korespondencyjny zgtaszajacego (nalezy wypetnic jesli jest inny niz

wskazany powyzej)

Miejscowosé

Ulica

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

www.wody.gov.pl
Infolinia: +48 22 470 10 00




Nr domu

Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta
3. Tresc zgloszenia
3.1. Przedsiewziecia wymagajace zgltoszenia wodnoprawnego
(zaznacz tylko jeden; w przypadku, gdy planowane jest wykonanie dwdch lub
wigcej przedsiewziec o ktdrych mowa w pkt 1, 9i 10, informacje na ten temat
nalezy uja¢ w punkcie 3.3 Opis wykonywanych robét oraz podstawowe
parametry charakteryzujace planowane roboty i warunki ich wykonania, w
celu dokonania oceny skumulowanego oddziatywania)
1. Wykonanie pomostu o szerokosci do 3 m i dtugosci catkowitej do 25 m,
stanowigcej sume dtugosci jego poszczegdlnych elementéw
2. Postdj na wodach ptynacych statkdéw przeznaczonych na cele
mieszkaniowe lub ustugowe (np. barka mieszkalna lub statek, w ktorym
prowadzona jest restauracja)
3. Prowadzenie przez wody inne niz $rédladowe drogi wodne napowietrznych
linii energetycznych i telekomunikacyjnych
4.  Wykonanie kapieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kapieli, w tym na obszarze morza terytorialnego
5. Trwate odwadnianie wykopdw budowlanych
6. Prowadzenie robdt w wodach oraz innych robdt, ktére mogag by¢
przyczyng zmiany stanu wod podziemnych
7.  Wykonanie urzadzeri odwadniajacych obiekty budowlane, o zasiegu
oddziatywania niewykraczajgcym poza granice terenu, ktérego zaktad jest
wiascicielem
8. Odprowadzanie wod z wykopow budowlanych lub z probnych pompowarn
otwordw hydrogeologicznych
9. Wykonanie stawow, ktdére nie sg napetniane w ramach ustug wodnych, ale
wytacznie wodami opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi o
powierzchni nieprzekraczajacej 5000 m2 oraz gtebokosci
nieprzekraczajacej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasiegu
oddziatywania niewykraczajacym poza granice terenu, ktorego zaktad jest
wlascicielem, lub terenu znajdujacego sie w zasiegu oddziatywania, gdy
zaktad posiada uprzednig pisemng zgode wihascicieli gruntéw objetych
oddziatywaniem na wykonanie stawu
10. Przebudowa rowu polegajaca na wykonaniu przepustu lub innego
X przekroju zamknietego na diugosci nie wiekszej niz 10 m
11. Przebudowa lub odbudowa urzadzen odwadniajacych zlokalizowanych w
pasie drogowym drag publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub
ladowiskach
12. Wydobywanie kamienia, zwiru, piasku, innych materiatow z wod w

|

zwigzku z utrzymywaniem wdd, srodladowych drdg wodnych oraz
remontem urzadzen wodnych, wykonywane w ramach obowigzkow
wiasciciela waod.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

www.wody.gov.pl
Infolinia: +48 22 470 10 00
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13. wykonanie urzadzen wodnych stuzacych do wprowadzania do ziemi
sciekéw oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni $ciekow na potrzeby
zwyktego korzystania z wod.

3.1.1 Okreslenie celu planowanych do wykonania czynnosci, robét, lub
urzadzen wodnych wymagajacych zgtoszenia wodnoprawnego

Celem planowanych do wykonania czynnosci jest:

1. Przebudowa (zarurowanie) fragmentu rowu na diugosci 2,0m. Przepust
zostanie wykonany z rur betonowych o srednicy 600 mm. Wlot i wylot przepustu
bedzie umocniony murowang scianka czotowa. Projektowany rurociag pozwoli

zlokalizowac latarnie drogowa nad przepustem.

2. Przebudowa przepustu istniejacego polegajaca na obustronnym wydtuzeniu
istniejgcego rurociggu. Catkowita diugosc przepustu po przebudowie bedzie
wynosi¢ 8,0m. W chwili obacnej przepust posiada diugos¢ 4,8m. Srednica
przepustu nie ulegnie zmianie i bedzie wynosi¢ 600mm. Wlot i wylot przepustu

bedzie umocniony murowang Scianka czotowa.

3.2. Okresélenie stanu prawnego nieruchomosci, na ktérej beda
wykonywane czynnosci, roboty lub urzadzenia wodne

Planowane do wykonania czynnosci w catosci beda zrealizowane na dz. nr 338 AM-

1 obr. Jankowice, gm. Otawa.

Powyzsza dziatka pozostaje w administracji Gminy Otawa, pl. M. J. Pitsudskiego 28,
55-200 Otawa

3.3. Opis wykonywanych robét oraz podstawowe parametry
charakteryzujace planowane roboty i warunki ich wykonania

Przebudowa (zarurowanie) fragmentu rowu zlokalizowanego na dziatce nr 338 AM-

1 obr. Jankowice, gm. Otawa, polegajacego na wykonaniu:

a) przepustu na dhlugosci 2,0 m i srednicy 0,6 m. Projektowany przepust
pozwoli zlokalizowa¢ latarnie drogowa nad przepustem.

b) przebudowy istniejacego przepustu polegajacej na obustronnym
wydtuzeniu istniejacego rurociggu. Catkowita diugosé przepustu po
przebudowie bedzie wynosi¢ 8,0m. W chwili obecnej przepust posiada
diugoé¢ 4,8m. Srednica przépustu nie ulegnie zmianie i bedzie wynosic¢
600mm.

Wioty i wyloty z powyiszych przepustéw zostanag umocnione murowanymi
sciankami czotowymi. Realizacja inwestycji nie wplynie na stan wéd
powierzchniowych i podziemnych oraz na realizacje celéw $rodowiskowych
ustalonych dla tych wod. Ponadto przedsiewziecie nie bedzie negatywnie
oddziatywato na srodowisko wodno-gruntowe. Parametry przepustéw zostaty
dostosowane do parametrow koryta i wynikaja z warunkdéw przeptywu wody w
rowie. W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na
przeptyw wody i nie spowoduje szkdd dla terendw przyleghych.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

www.wody.gov.pl
Infolinia: +48 22 470 10 00




Realizacja inwestycji nie wptynie na stan wod powierzchniowych i podziemnych
oraz na realizacie celow $rodowiskowych ustalonych dla tych wod. Ponadto
przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddzialywalo na <$rodowisko wodno-

gruntowe.

3.4. Lokalizacja czynnosci, robot lub urzadzen wodnych, w tym dane
ewidencyjne, czyli: nazwa lub numer obrebu, arkusz (jeéli jest), numery
dzialek oraz wspolrzedne

Planowana inwestycja realizowana bedzie na nr 338 AM-1 obr. Jankowice, gm.
Otawa
Wspotrzedne w geodezyjnym ukfadzie odniesienia przedstawiono ponize;:
a) Przepust o dlugosci 2,0m:
Wilot przepustu : X: 5647697.20, Y: 6443754.60
Wylot przepustu: X: 5647697.24, Y: 6443752.61

b) Przepust o dlugosci 8,0m:
Wlot przepustu : X: 5647697.63, Y: 6443727.05
Wylot przepustu: X: 5647697.54, Y: 6443719.07

3.5. Planowany termin rozpoczecia robét lub czynnosci

Data

3 (0 0|4 21024

® pata w formacie DD-MM-RRRR

4. Dane pelnomocnika (jesli zostat ustanowiony)

Imie

Nazwisko

Miejscowosé

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

5. Podstawa prawna

JAN

KIEC

OLAWA

LUTOSEAWSKIEGO

1 (0 Nr lokalu | 8 l

OLAWA . (

Art. 394 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

6. Zataczniki

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesionym schematem planowanych
czynnosci, robét lub urzadzen wodnych i zasiegiem ich oddziatywania — ze
wskazaniem zastosowanego ukiadu wysokosciowego (PL-EVRF2007-NH
{Amsterdam) lub PL-KRON86-NH (Kronsztad 86)). Zamiast tej mapy mozesz
dotaczyd inng mape uwierzytelniong przez organ stuzby geodezyjnej i
kartograficznej.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

www.wody.gov.pl
Infolinia: +48 22 470 10 00



2. Szkice lub rysunki (przedstawiajgce urzadzenie wodne lub obiekt, ktdrego
dotyczy zgtoszenie)
3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w

przypadku jego braku — decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
albo decyzja o warunkach zabudowy - jesli inwestycja ich wymaga.

4, Zgoda wiasciciela urzadzenia wodnego, ktore jest niezbedne do wykonania
planowanych czynnosci, robot lub urzadzen wodnych.

5. Dowdd uiszczenia optaty za dokonanie zgtoszenia wodnoprawnego (mnozona
przez liczbe zgfoszen).
6. Dokument petnomocnictwa, o ile zostat ustanowiony petnomocnik.

7. Optata skarbowa za ztozenie petnomocnictwa, o ile zostat ustanowiony
petnomocnik

8. Inne zataczniki:

Prosze o wydanie zaswiadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego.

- :
- _,,/Z/"{Z 445/@

Podpis osoby skiadajacej wniosek

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

www.wody.gov.pl
Infolinia: +48 22 470 10 00




Dodatkowe informacje dla zaktadu sktadajgcego wniosek

KLAUZULA INFORMACYINA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie zart.13 wust.1i2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o0 ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z pézn. zm., dalej jako: Rozporzadzenie)
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

1}

2)

4)

5)

6)

8)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parfistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
z siedzibg przy ul. Zelaznej 59A , 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).

Kontakt zInspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie mozliwy jest pod adresem e-mail:
iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg
przy ul. Zelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych’” .

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu wypetnienia cigzgcego na administratorze obowigzku
prawnego, tj. rozpatrzenia wniosku o przyjecie zgtoszenia wodnoprawnego - art.6 ust.1 lit.c
Rozporzadzenia w zw. z art. 394 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z
pdin. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r.,

poz. 735 ze zm.).

Podanie danych kontaktowych wskazanych w pkt. 2.2 formularza zgtoszenia w zakresie numeru telefonu i

adresu poczty elektronicznej jest nieobowigzkowe i réwnoznaczne z wyrazeniem zgody na ich

przetwarzanie — art. 6 ust. 1 lit. a Rozporzadzenia. Dane te bedg przetwarzane w celu utatwienia kontaktu

z Wnioskodawcg wytgcznie w zakresie czynnosci niezbednych do rozpatrzenia wniosku.

Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych moga by¢ wytacznie podmioty uprawnione do kontroli dziatalnosci

administratora lub uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa, a takze

podmioty, z ktérymi administrator zawart umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w

szczegblnosci podmioty  wspofpracujgce w zakresie  dostarczania  lub utrzymania  systemdéw

informatycznych, rejestracji korespondencji, wydruku centralnego oraz ustug pocztowych.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzaner przez okres niezbedny do realizacji wskazanego

w pkt 3 celu oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) — Jednolity

Rzeczowy Wykaz Akt w PGW WP).

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczacych przystuguja Pani/Panu

nastepujgce uprawnienia: ‘

a) prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporzgdzenia);

b) prawo dozadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
— woprzypadku, gdy dane s3 nieprawidlowe lub niekompletne (podstawa prawna:
art. 16 Rozporzadzenia);

c) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa
prawna: art. 18 Rozporzadzenia).

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie wyrazonej zgody ma Pani/Pan prawo do usuniecia

danych i prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art.13 wust. 2

lit. c Rozporzadzenia) — cofniecie zgody nie ma wplywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktorego



dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem; realizacja prawa mozliwa jest poprzez kontakt
w sposdb wskazany w pkt 2;

9) W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy Rozporzadzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporzadzenia).

10) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbedne dla realizacji
celéw, oktérych mowa w pkt 3, a konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie niemoznoé¢
realizacji tych celow.

11) Pani/Pana dane osobowe nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany inie bedg podlegaty

profilowaniu.



LZaD GMINY
J'1. Marszadka . Pitsudskiego 28
b LAWA

T e 89
GK-M.7234.64.2024.DR Otawa, dnia 04.03.2024 r.

LEMTEC

Jan Kiec

ul. Lutostawskiego 10/8
55-200 Otawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.02.2024 r. w sprawie budowy oswietlenia
fotowoltaicznego na terenie gminy Otawa w miejscowosci Jankowice ul. Sportowa
(dz. nr 156/2, 159/4, 164/1, 338, 339, 337 obreb Jankowice gm. Otawa), uprzejmie
informuje, ze Referat Gospodarki Komunalnej uzgadnia pozytywnie przedtozony
projekt.

Przedmiotowe uzgodnienie, jest rwnoznaczne ze zgodg na inwestowanie na
dziatkach stanowiacych wifasno$¢ Gminy Ofawa — w my$l ustawy ,Prawo

Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zniejszymi zmianami).

&2

Otrzymuja:
1. adresat.
2. ala.

Sporzadzit: inz. Katarzyna Wilgosiewicz-Lipiec
podinsp. ds. administrowania drogami gminnymi
tel. (0-71) 38-12-242

e-mail: k.wilgosiewicz@gminaolawa.pl
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MAFA DO CELaoW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

/Makowa 43/)

5 Wrock

53-215

I odniesienia: PL-ETRF89 , uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa & (18°), uktad wys. PL-EVRFP007-NH

Sekc je mapy: 6.146.13.204.1; 6.146.13.202.3; 6.146.13.204.2; 6.146.13.20.2.4

GK.6640.1887.2027°

nie bhadano.
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Informac je o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw na zagospodarowan
gruntow zloklizownych w granicach projektowane j inwestyc
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stalowy, ocynkowany, z oprawg LED typu drogowego,
oprawa zasilana zamontowanym na stupie panelem
fotowoltaicznym i uktadem sterowania z akumulatorem.

Potwierdzam za zgodnos¢ z oryginatem
kopii mapy do celéow projektowych
stosownie do wymogow Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r
(Dz. U. z 2020r. poz. 1609, §15 ust. 1)

N\

LEMTEC

Jan Kiec

55-200 Ofawa

jankiec@o2.pl

ul. Lutostawskiego 10/8

kom: 605-90-90-98

OBIEKT: Budowa oswietlenia SKALA

drogowego w miejscowosci PZT. Plan budowy

Jankowice- ul. Sportowa oéwietlenia drogowego | 02.2024 1:500
-arkusz nr 1

INWESTOR: STADIUM: BRANZA: NR RYS

Gmina Otawa, pl. Marszatka Jozefa P.B.

Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa siskiie £

ADRES: Jankowice, Gmina Otawa PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: . _/f/ l

ul. Sportowa mgr inz. J.Kiec 384/D0S/15 L=

dz. nr 156/2, 159/4, 164/1, 337, 338 AM-1 /

Obreb ew. Jankowice 0010 ﬁ'—"‘—-.k

Jedn. ewid. Olawa - gmina [ 021504 _2]




artografic
Jednocze
fa

Poswindczar,

nych, kibrych rezultaty zawiera

ze ninie jszy dokument zostal oprocowony w wyniku proc geodezy j

operat techniczny pozytywnie zwd

nie informuje, ze jestem Swindomy odpowiedzialnoSci karnej za ztoz

{szywego oswindczenia.

hych i
ryfikowany
nie

Orgon stuzby geodezy jne j, kgéf
otrzymat zgloszenie

YARDSTA ODLAWSKI

Indentyfikator pracy gecdezy j

heGK.6640.2511.2023

Wykocnewca proc geodezy jnych

GEOWITiA

Ustugl geodezy jno kartograficzne Rodos
tel BOS-659-524

cw Witko

Nr oraz date sporzadzenia dok
zawiera jacego wynik pozytywn
weryfikac ji

umentuProtokdt weryfikac ji nr.
e GK.6640.2511.2023_24064
Z dnia 2023.12.29

Imie, nozwisko oraz nr uprawnie
zawodowych kierownika proac

b
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Uktad odwniesienia: PL-ETRFE9 , uktad wsp., plaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH
Sekc je mopy: 6.146.13.20.2.3
Informac je o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw na zagospodarowanie

gruntow zloklizownych w granicach projektowanej inwestycji — nie badano.
GK.6640.2511.2023

mgr 1nz. RoDg

pioet

100 Ll i

[T IIONY
uel] 17946

Wo jewédz two: dolnoslaskie
Powia t: olowski
Jednostka ewidency jna: Otewa 021504 2
Obreb: Jankowice 0010
Arkusz: |
Dziatka: 15974
D GMINY

Prisudskj
Wy jggo 28

]

Owczarek

Potwierdzam za zgodnoéé z oryginatem
kopii mapy do celdow projektowych
stosownie do wymogdw Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r
(Dz. U. z 2020r. poz. 1609, §15 ust. 1)

Projektowany stup oswietlenia drogowego - h=6m,

stalowy, ocynkowany, z oprawg LED typu drogowego, —
oprawa zasilana zamontowanym na stupie panelem

fotowoltaicznym i uktadem sterowania z akumulatorem.
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LEMTEC

Jan Kiec

ul. Lutostawskiego 10/8
55-200 Otawa
kom: 605-90-90-98
jankiec@o?2.pl

OBIEKT: Budowa oswietlenia
drogowego w miejscowosci
Jankowice- ul. Sportowa

TYTUL RYS.:

PZT. Plan budowy
o$wietlenia drogowego
- arkusz nr 2

DATA:

02.2024

INWESTOR:

Gmina Otawa, pl. Marszatka ozefa

Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa

STADIUM:
P.B.

BRANZA:

elektryczna

ADRES: Jankowice, Gmina Olawa
ul. Sportowa

dz. nr 156/2, 159/4, 164/1, 337, 338 AM-1
Obreb ew. Jankowice 0010

Jedn. ewid. Otawa - gmina [ 021504_2]

PROJEKTANT:
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mgr inz. J.Kiec o

384/D0OS/15
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URZAD GMINY
PL. MARSZALKA J. PItSUDSKIEGO 28
55-200 Otawa

Otawa, dn. 29.02.2024 r.
GK.7021.2.01.22.2024 KD

Jan Kiec
ul. Lotostawskiego 10/8
55-200 Otawa

W zwigzku z realizacja zadania majacego na celu wykonania oéwietlenia ulicy Sportowe] w
Jankowicach, zlokalizowanego na dziafce nr 338 AM-1 obr. Jankowice, wyrazam zgode oraz pozytywnie
opiniuje planowane do wykonania roboty na rowie melioracyjnym, polegajace na:

- przebudowie ( zarurowaniu) fragmentu rowu na diugosci 2,0 m. Przepust nalezy wykonac z rur
betonowych o $rednicy 600 mm. Wiot i wylot przepustu umocnic murowang sciankg czolows.

-przebudowie przepustu polegajacego na obustronnym wydtuzeniu istniejgcego rurociggu na rowie,
tak by jego dfugoé¢ po przebudowie wynosita 8,0 m. Srednica przepustu powinna zostac¢ zachowana tj. 600
mm, a wlot i wylot nalezy umocni¢ murowang $ciang czotowa.

Niniejsza zgoda obejmuje réwniez prawo stron do dysponowania nieruchomoscia —~ oznaczong

w ewidencji gruntow jako dziatka nr 338 (Am-1, obreb Jankowice) — na cele budowlane stuzace realizacji

.

Ww. inwestycji.

Sprawe prowad:zif:

Koroling Makowska

Inspektor ds. kanalizacy desrcrowey
tel. 71 3812223
kd@gminzolowo.pl

= STtroNA T 21 "
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNE) UL. 5W. ROCHA 3, 55-200 Otawa
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Uzgodnienie techniczne

Nazwa obiektu

Budowa przepustu na rowie R-Z-S
dz. nr 338 obr. Jankowice, gm. Ofawa

Inwestor

Gmina Otawa
pl. M. J. Pitsudskiego 28, 55-200 Ofawa

Autor opracowania

LEMITEC mgr inz. J. Kiec
ul. Lutostawskiego 10/8, 55-200 Otfawa

Nazwa rysunku

Rys. 2 Rysunki techniczne projektowanego przepustu

Data

luty 2024 Skala: 1:40
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW
ul. Wladyslawa Lokietka 11, 50-243 Wroclaw wkz@dwk: i
1. (71) - ; , AP: /dwk/skrytka P,
tel. (71) 343 65 01, (71) 344 38 92, (71) 395 80 10 e A5 4 : !
WZN.5183.2144.2022.AN Wroclaw, dn. 13.12.2022 1.

RKP: 46530/2022

Pan Jan Kiec
poprzez ePUAP

Dotyczy: budowy oSwietlenia drogowego fotowoltaicznego na terenie dzialki nr
338, AM-1 przy ul. Sportowej w miejscowosci Jankowice, gm. Olawa.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.11.2022 r., w nawiazaniu do pisma znak
WZN.5183.4279.2022.ES w ww. sprawie oraz po analizie przedlozonych kart technicznych
projektowanego o$wietlenia dopuszezam mozliwoéé realizacji przedmiotowej inwestycji.

Daniel Gibski
Dolnoglaski Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw

[podpisano podpisem kwalifikowanym]

Qtravmujg:

1. Adresat — poprzez ePUAP
2. aa. gm. Olawa

AN/ES



Zalacznik nr 14
do Polityki Bezpieczefnstwa Informacji
w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow we Wroclawiu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

1.

Administratorem danych osobowych jest Dolnodlaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw z siedziba we Wroclawiu
(50-243) przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawigzaé kontakt:

A. osobiscie, poprzez umowienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolno$laski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi moina kontaktowaé sie z inspektorem ochrony danych w Wojewodz-
kim Urzedzie Ochrony Zabytkow we Wroclawiu:

Inspektor: Mateusz Adamezyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow we Wroclawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.
Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowiazujacego prawa, w szezegdinoéci
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabyvtkow i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1lit e RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania administracyjnego. W zwigzku z powyiszym dane gromadzone dane oscbowe moga
by¢ przekazvwane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji
ete.);

B. podmioty, ktére przetwarzajg dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych
osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujgce Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, firmy
informatyczne sprawujace nadzdr nas siecia informatyczng, w ktorej zapisane sa gromadzone dane ete.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakie niepodanie danych niezbednyvch do przeprowadzenia postepo-
wania administracyjnego, m.in. takich jak imie, nazwisko, adres do korespondencji, w szezegdlnych sytuacjach nr PE-
SEL moie spowodowaé¢ odmowe wszezgela postepowania, wskutek braku mozliwosei ustalenia i identyfikacji strony
postepowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postgpowania administracyjnego. Powyzsze nie doty-
czy jezeli przepis obowiazujacego prawa naklada na strone obowigzek wskazania okreslonyvch w danvm przepisie
prawnym danych identyfikujacych ta osobe.

Zebrane dane nie beda przekazyvwane do Pafistw trzecich.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym
rowniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innveh przepiséw prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe sg przetwarzane przez Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo
do:

A. dostepu do tresei zgromadzonych danvceh;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danvch;

E. przenoszenia danvch:

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwnicz
profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sa przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danvch Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000



WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCLAWIU

T A0 e b

ul. Wladyslawa Lokietka 11, 50-243 Wroclaw k@ dwkepl
tel. 2 83, (71) 395 80 10 dwkz@dwkzpl8E
el. (71) 322 02 83, (71) 395 O e !

http://wosoz.ibip.wroc,pl/public/

WZA.5183.284.2024.ES Wroclaw, dn. 05.02.2024 r.

rkp 4626
Pan Jan Kiec
ePUAP

dotyczy: opinia w zakresie ochrony zabytkéw dla planowanej budowy oswietlenia drogo-
wego fotowoltaicznego przy ul. Sportowej w m. Jankowice, gm. Olawa (dz. nr 155/1, 156/2,
156/4, 159/4, 160/1, 163/1, 164/1, 167/3, 337, 338, 339, 341/2 AM-1) — zgodnie z dokumen-
tacjq zalqczonqg do wniosku.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 30.01.2024 r., wpl. dn. 01.02.2024 r., w spra-
wie jak wyzej informuje, iz ww. inwestycja planowana jest cze$ciowo w granicach historycz-
nego ukladu ruralistycznego, ujetego w gminnej ewidencji zabytkéw oraz na terenie zacho-
wanych reliktow osadnictwa pradziejowego i historycznego. Ponadto obszar ten podlega
ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleri obowiazujacego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (strefa ,B” i ,OW” ochrony konserwatorskiej) - Uchwala nr
XLV/279/2017 Rady Gminy Olawa z dn. 27.10.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu polozonego w obrebie wsi Jankowice,
Marcinkowice w gminie Olawa.

Przedmiotowy obszar oraz stwierdzone i potencjalnie znajdujace sie na tym terenie
relikty osadnicze stanowia zabytek w rozumieniu art. 3 pkt 1, 4, 12 w zwigzku z art. 6 ust. 1
pkt 3 i art. 7 ust. 4) ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022,
poz. 840 ze zm.).

W zwigzku z tym przedstawiam nast¢pujace stanowisko w sprawie:
- opiniuje pozytywnie przedmiotowg inwestycje w zakresie lokalizacii i formy shupéw oéwie-
tleniowych wraz z oprawami. Przedstawione rozwiazanie projektowe uzyskalo akceptacije tut.
urzedu dn. 13.12.2022 r., pismem sygn. WZN.5183.2144.2022.AN;

- majgc na uwadze niewielki zakres robét ziemnych planowanych na terenie uprzednio prze-
obrazonym, na tym etapie, nie warunkuje sie koniecznos$ci uzyskania pozwolenia na prace

archeologiczne

Jednoczesnie informuje, iz w przypadku odkryeia w trakcie robét ziemnych obiektow nieru-
chomych badZ ruchomych zabytkow archeologicznych (lub przedmiotéw, co do ktorych ist-
nieje przypuszczenie, ze sg zabytkami) Inwestor zobowiazany jest wstrzymaé wszelkie prace
moggce uszkodzi¢ i zniszezy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych $rod-
kow ten przedmiot, miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie powiadomié Dolnoélaskiego Wo-
jewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Woéwezas wymagane bedzie przeprowadzanie badari
archeologicznych, przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem konserwatorskim.
Wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe
podlegaja ochronie w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 840 ze zm.).

Powyzsza opinia nie zwalnia z konieczno$ci uzyskania niezbednych przewidzianych przepisami
prawa uzgodnien i zezwolen.

Daniel Gibski

Dolnoélaski Wojewddzki
Konserwator Zabytkow

[podpisano elektronicznie]



Otrzymuja;

1. Adresat

5 a/a Jankowice, gm. Olawa, ul. Sportowa dz. nr 155/1, 156/2, 156/4, 159/4, 160/1, 163/1, 164/1, 167/3, 337,
338,339, 341/2 AM-1

ES/AN

spefniono ebowigzek wynikajgcy z RODO
Sprawe prowadzi Inspektor Wydziatu Zabytkéw Archeologicznych - Emilia Seredyriska - tel. 071 305 80 28 (w godz 9.00-12.00), e.seredynska@dwkz.pl

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, 7e:

i

()]

Administratorem danych osobowych jest Dolnoélgski Wojewddzki Konserwator Zabytkdow z siedziba we Wroclawiu
(50-243) przy ul. Lokietka 11, z ktérvm mozna nawigzaé kontakt:

A, osobiscie, poprzez umdwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwlz.pl
D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojew6dzki Konserwator Zabytkéw, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowat¢ si¢ z inspektorem ochrony danych w Wojewodz-
kim Urzedzie Ochrony Zabytkdw we Wroelawiu:

Inspektor: Mateusz Adamezyk

Adres e-mail; iod @dw

lub w siedzibie urzedu:
Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowigzujacego prawa, w szezegolnosci
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu
przeprowadzenia postepowania administracyjnego. W zwigzku z powyiszym dane gromadzone dane osobowe moga
by¢ przekazywane:

A. podmiotom upowainionym na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji
ete.);

B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanic danych
osohowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, firmy
informatyczne sprawujace nadzor nas siecig informatyczna, w ktérej zapisane sq gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia postepo-
wania administracyjnego, m.in. takich jak imie, nazwisko, adres do korespondencii, w szczegdlnych sytuacjach nr PE-
SEL moze spowodowaé odmowe wszezecia postepowania, wskutek braku mozliwosei ustalenia i identyfikacji strony
postgpowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Powyisze nie doty-
czy jezeli przepis obowiazujacego prawa naklada na strone obowigzek wskazania okreslonych w danym przepisie
prawnym danych identyfikujgcych ta osobe.

Zebrane dane nie beda przekazywane do Panistw trzecich.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym
rowniez obowiyzku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innveh przepiséw prawa.

Kazdy, kogo dane osabowe sa przetwarzane przez Dolnoglaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo
do:

A. dostepu do tresci zgromadzonych danyeh;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez
profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. 606-950-000

¢



Otawa, dnia 19.04.2024r.
RG.6727.214.2024.GP

LEMTEC
Jan Kiec

ul. Lutoslawskiego 10/8
55-200 Olawa

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r — Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z pézn. zm.) zaswiadcza sie, ze dz. nr 156/2, 159/4,
164/1, 337, 338 zlokalizowane w obrgbie wsi Jankowice, gm. Otawa nie znajdujg sie w Gminnej
Ewidencji Zabytkéw przyjetej Zarzadzeniem nr 204/2022 Wéjta Gminy Olawa z dnia 01 wrzesnia
2022r. w sprawie przyje¢cia Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy Olawa. '

2lena Masio
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Otrzymujq:
1. Adresat

2. Ala.

Sporzadzita:
Aleksandra Skrzydlewska
tel. 71 38 12 206



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 2 B A
IN2ZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131.7132-268/2015/15 Woroctaw, dnia 15 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) | art.12 ust 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt4 lit ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednoliity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz.1409,
z péZnigjszymi zmianami) oraz  §14 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jan Bazyli Kiec

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 4 marca 1985 r. w Otawie

otrzymuje

.UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 384/D0OS/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] |zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad ouekajqcy OKK

Otrzymujg:
1.Pan Jan Bazyli Kiec
Ul. Lutostawskiego 10/8
55-200 Olawa
2.Okregowa Rada Dolnosigskiej Okrggowe]
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

strona 1z 2

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie,

Pan Jan Bazyli Kiec

jest upowazniony
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementoéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeri.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajacy OKK
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1. prof. drinz. Kazxmi rz|Czaplifiski

2. drinz. Zofia anerzc\ﬁwska

3. mgr inz. Malgol ikolajewska-Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HG2-D3I-EFJ *

Pan Jan Bazyli Kiec o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0121/16

adres zamieszkania ul. Lutostawskiego 10/8, 55-200 Otawa

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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