BN Parstwowe NADZOR WODNY DO KTOREGO SYMBOL/00/00 / Adnotacje urzedu

~ Gospodarstwo Wodne KIERUJESZ WNIOSEK:
Wody Polskie PGW WODY POLSKIE

NADZOR WODNY W OtAWIE

UL. 11 LISTOPADA 23 C

55-200 Ofawa

Zgtoszenie wodnoprawne

1. Instrukcja wypetnienia dokumentu

1.1. Zgloszenie wodnoprawne zt6z do najblizszego nadzoru wodnego lub wiasciwego
miejscowo dla zamierzonego korzystania z wdd lub wykonywania urzadzen
wodnych, lub innej czynnosci wymagajacej zgtoszenia wodnoprawnego.

1.2. Wypetnij WIELKIMI literami.
1.3. Pola wyboru oznaczaj vV lub X
1.4. Wypetniaj kolorem czarnym |lub niebieskim.

2. Oznaczenie zakladu dokonujacego zgloszenia (przez zaktad nalezy rozumie¢ podmioty, czyli np. osoby fizyczne lub
przedsiebiorcow, wykonujgce urzgdzenia wodne, korzystajace z wod lub wykonujace inne czynnosci)

Imie i nazwisko / nazwa zakfadu | GMINA OtAWA

2.1. Adres siedziby lub miejsca zamieszkania

Miejscowos$¢ | OLAWA

Ulica | PL. M. J. PILSUDSKIEGO

Nrdomu | 2 | 8 Nr lokalu

Kod pocztowy |5 |5 |- |2 |0 | O

Poczta | OLAWA

2.2. Dane kontaktowe zgtaszajacego (pole nieobowigzkowe)

Numer telefonu

Adres poczty elektronicznej

2.3. Adres korespondencyjny zgtaszajacego (nalezy wypetnic jesli jest inny niz
wskazany powyZzej)

Miejscowos¢

Ulica
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Nr domu

Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta
3. Tres¢ zgtoszenia
3.1. Przedsiewziecia wymagajace zgtoszenia wodnoprawnego
(zaznacz tylko jeden; w przypadku, gdy planowane jest wykonanie dwdch lub
wiecej przedsiewzie¢ o ktérych mowa w pkt 1, 9 i 10, informacje na ten temat
nalezy uja¢ w punkcie 3.3 Opis wykonywanych robét oraz podstawowe
parametry charakteryzujace planowane roboty i warunki ich wykonania, w
celu dokonania oceny skumulowanego oddziatywania)
1. Wykonanie pomostu o szerokosci do 3 m i dtugosci catkowitej do 25 m,
stanowigcej sume dtugosci jego poszczegdlnych elementow
2. Postdj na wodach ptynacych statkdow przeznaczonych na cele
mieszkaniowe lub ustugowe (np. barka mieszkalna lub statek, w ktédrym
prowadzona jest restauracja)
3. Prowadzenie przez wody inne niz srédlagdowe drogi wodne napowietrznych
linii energetycznych i telekomunikacyjnych
4. Wykonanie kgpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kapieli, w tym na obszarze morza terytorialnego
5. Trwate odwadnianie wykopow budowlanych
6. Prowadzenie robét w wodach oraz innych robdt, ktére moga by¢
przyczyna zmiany stanu wod podziemnych
] 7. Wykonanie urzadzen odwadniajacych obiekty budowlane, o zasiegu
oddziatywania niewykraczajacym poza granice terenu, ktérego zaktad jest
wiascicielem
8. Odprowadzanie wéd z wykopéw budowlanych lub z probnych pompowan
otworow hydrogeologicznych
9. Wykonanie stawdw, ktére nie sg napetniane w ramach ustug wodnych, ale
wytacznie wodami opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi o
— powierzchni nieprzekraczajacej 5000 m2 oraz gtebokosci
nieprzekraczajacej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasiegu
oddziatywania niewykraczajacym poza granice terenu, ktdrego zaktad jest
wiascicielem, lub terenu znajdujacego sie w zasiegu oddziatywania, gdy
zakfad posiada uprzednig pisemng zgode wiascicieli gruntow objetych
oddziatywaniem na wykonanie stawu
X 10. Przebudowa rowu polegajaca na wykonaniu przepustu lub innego
przekroju zamknietego na dlugosci nie wiekszej niz 10 m
11. Przebudowa lub odbudowa urzadzen odwadniajacych zlokalizowanych w
pasie drogowym drdg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub
ladowiskach
12. Wydobywanie kamienia, zwiru, piasku, innych materiatéw z wod w

zwigzku z utrzymywaniem waod, srodladowych drég wodnych oraz
remontem urzadzen wodnych, wykonywane w ramach obowigzkow
wiasciciela wad.
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13. wykonanie urzadzen wodnych stuzacych do wprowadzania do ziemi
Sciekdw oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni $ciekéw na potrzeby
zwyktego korzystania z waod.

3.1.1 Okreslenie celu planowanych do wykonania czynnosci, robét, lub
urzadzen wodnych wymagajacych zgtoszenia wodnoprawnego

Celem planowanych do wykonania czynnosci jest:

1. Przebudowa (zarurowanie) fragmentu rowu na dtugosci 2,0m. Przepust
zostanie wykonany z rur betonowych o $srednicy 600 mm. Wlot i wylot przepustu
bedzie umocniony murowang $cianka czotowa. Projektowany rurociag pozwoli

zlokalizowac latarnie drogowg nad przepustem.

2. Przebudowa przepustu istniejqcego polegajaca na obustronnym wydtuzeniu
istniejacego rurociggu. Catkowita dtugosc przepustu po przebudowie bedzie
wynosi¢ 8,0m. W chwili obecnej przepust posiada dtugo$é¢ 4,8m. Srednica
przepustu nie ulegnie zmianie i bedzie wynosi¢ 600mm. Wlot i wylot przepustu

bedzie umocniony murowang, $ciankg, czotowa.

3.2. Okreslenie stanu prawnego nieruchomosci, na ktorej beda
wykonywane czynnosci, roboty lub urzadzenia wodne

Planowane do wykonania czynnosci w catosci beda zrealizowane na dz. nr 338 AM-

1 obr. Jankowice, gm. Otawa.

Powyzsza dziatka pozostaje w administracji Gminy Otawa, pl. M. J. Pitlsudskiego 28,
55-200 Otawa

3.3. Opis wykonywanych roboét oraz podstawowe parametry
charakteryzujace planowane roboty i warunki ich wykonania

Przebudowa (zarurowanie) fragmentu rowu zlokalizowanego na dziatce nr 338 AM-

1 obr. Jankowice, gm. Otawa, polegajacego na wykonaniu:

a) przepustu na dtugosci 2,0 m i $rednicy 0,6 m. Projektowany przepust
pozwoli zlokalizowac latarnie drogowg nad przepustem.

b) przebudowy istniejgcego przepustu polegajacej na obustronnym
wydtuzeniu istniejacego rurociggu. Catkowita dlugos$¢ przepustu po
przebudowie bedzie wynosi¢ 8,0m. W chwili obecnej przepust posiada
dtugos¢ 4,8m. Srednica przepustu nie ulegnie zmianie i bedzie wynosi¢
600mm.

Wiloty i wyloty z powyzszych przepustow zostang umocnione murowanymi
Sciankami czotowymi. Realizacja inwestycji nie wplynie na stan wdd
powierzchniowych i podziemnych oraz na realizacje celéw $rodowiskowych
ustalonych dla tych wodd. Ponadto przedsiewziecie nie bedzie negatywnie
oddziatywato na s$rodowisko wodno-gruntowe. Parametry przepustéw zostaty
dostosowane do parametréw koryta i wynikajg z warunkéw przeptywu wody w
rowie. W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na

przeptyw wody i nie spowoduje szkdd dla terendéw przylegtych.
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Realizacja inwestycji nie wptynie na stan wéd powierzchniowych i podziemnych
oraz na realizacje celow $rodowiskowych ustalonych dla tych wodd. Ponadto
przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddzialywato na $rodowisko wodno-

gruntowe.

3.4. Lokalizacja czynnosci, robot lub urzadzen wodnych, w tym dane
ewidencyjne, czyli: nazwa lub numer obrebu, arkusz (jesli jest), numery
dzialek oraz wspoétrzedne

Planowana inwestycja realizowana bedzie na nr 338 AM-1 obr. Jankowice, gm.
Ofawa
Wspétrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia przedstawiono ponizej:
a) Przepust o dlugosci 2,0m:
Wilot przepustu : X: 5647697.20, Y: 6443754.60
Wylot przepustu: X: 5647697.24, Y: 6443752.61

b) Przepust o dtugosci 8,0m:
Wilot przepustu : X: 5647697.63, Y: 6443727.05
Wylot przepustu: X: 5647697.54, Y: 6443719.07

3.5. Planowany termin rozpoczecia robét lub czynnosci

Data

310 0|4 210 (2|4

® Data w formacie DD-MM-RRRR

4. Dane pelnomocnika (jesli zostat ustanowiony)

Imie | JAN
Nazwisko | KIEC
Miejscowos$¢ | OLAWA
Ulica | LUTOSLAWSKIEGO
Nrdomu |1 | O Nr lokalu | 8
Kod pocztowy |5 |5 |- |2 |0 | O
Poczta | OLAWA

5. Podstawa prawna

Art. 394 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

6. Zataczniki

Prawo wodne

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesionym schematem planowanych
czynnosci, robot lub urzadzen wodnych i zasiegiem ich oddziatywania — ze
wskazaniem zastosowanego ukladu wysokosciowego (PL-EVRF2007-NH
(Amsterdam) lub PL-KRON86-NH (Kronsztad 86)). Zamiast tej mapy mozesz
dotaczy¢ inng mape uwierzytelniong przez organ stuzby geodezyjnej i
kartograficznej.
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2. Szkice lub rysunki (przedstawiajace urzadzenie wodne lub obiekt, ktérego
dotyczy zgtoszenie)

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku — decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
albo decyzja o warunkach zabudowy - jesli inwestycja ich wymaga.

4. Zgoda witasciciela urzadzenia wodnego, ktdre jest niezbedne do wykonania
planowanych czynnosci, robot lub urzadzen wodnych.

5. Dowdd uiszczenia opfaty za dokonanie zgtoszenia wodnoprawnego (mnozona
przez liczbe zgtoszen).

6. Dokument petnomocnictwa, o ile zostat ustanowiony petnomocnik.

7. Optata skarbowa za ztozenie petnomocnictwa, o ile zostat ustanowiony
petnomocnik

8. Inne zataczniki:

Prosze o wydanie zaswiadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego.

Podpis osoby sktadajacej wniosek
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Dodatkowe informacje dla zaktadu sktadajgcego wniosek

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie zart.13 wust.1i2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z pdzn. zm., dalej jako: Rozporzadzenie)
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
z siedzibg przy ul. Zelaznej 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).

Kontakt zInspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie mozliwy jest pod adresem e-mail:
iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg

przy ul. Zelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych”.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu wypetnienia cigzgcego na administratorze obowigzku

prawnego, tj. rozpatrzenia wniosku o przyjecie zgtoszenia wodnoprawnego - art.6 ust.1 lit.c

Rozporzadzenia w zw. z art. 394 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z

pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 .,

poz. 735 ze zm.).

Podanie danych kontaktowych wskazanych w pkt. 2.2 formularza zgtoszenia w zakresie numeru telefonu i
adresu poczty elektronicznej jest nieobowigzkowe i réwnoznaczne z wyrazeniem zgody na ich
przetwarzanie — art. 6 ust. 1 lit. a Rozporzadzenia. Dane te bedg przetwarzane w celu utatwienia kontaktu

z Wnioskodawcg wytgcznie w zakresie czynnosci niezbednych do rozpatrzenia wniosku.

Odbiorcag Pani/Pana danych osobowych mogg by¢ wytgcznie podmioty uprawnione do kontroli dziatalnosci

administratora lub uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisdw prawa, a takze

podmioty, z ktérymi administrator zawart umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w

szczegolnosci podmioty  wspdtpracujgce  w zakresie  dostarczania  lub utrzymania  systemoéw

informatycznych, rejestracji korespondencji, wydruku centralnego oraz ustug pocztowych.

Pani/Pana dane osobowe bedag przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego

w pkt 3 celu oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) — Jednolity

Rzeczowy Wykaz Akt w PGW WP).

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczacych przystugujg Pani/Panu

nastepujgce uprawnienia:

a) prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporzadzenia);

b) prawo dozgdania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
— wprzypadku, gdy dane s3 nieprawidtowe lub niekompletne (podstawa prawna:
art. 16 Rozporzadzenia);

c) prawo do zgdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa
prawna: art. 18 Rozporzadzenia).

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie wyrazonej zgody ma Pani/Pan prawo do usuniecia

danych i prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art.13 ust.2

lit. c Rozporzadzenia) — cofniecie zgody nie ma wptywu na zgodnos$¢ z prawem przetwarzania, ktérego


mailto:iod@wody.gov.pl

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem; realizacja prawa mozliwa jest poprzez kontakt
w sposdb wskazany w pkt 2;

9) W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy Rozporzadzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporzadzenia).

10) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbedne dla realizacji
celéw, o ktérych mowa w pkt 3, a konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie niemoznosc¢
realizacji tych celow.

11) Pani/Pana dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany inie bedg podlegaty
profilowaniu.



ZGtOSZENIE WODNOPRAWNE

»Zgloszenie wodnoprawne w zakresie przebudowy fragmentu rowu melioracyjnego R-Z-S
zlokalizowanego na dziatce nr 338 AM-1, obr. Jankowice, gm. Ofawa

Gmina Otfawa
Inwestor pl. M. J. Pitsudskiego 28
55-200 Otawa

DZIAtKI: dz. nr 338 AM-1 obr. Jankowice
BRANZA: WODNO-MELIORACYJNA
ZAWARTOSC: ZGLOSZENIE WODNOPRAWNE

Data oprac. 11.03.2024 r.
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1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokonanie zgtoszenia wodnoprawnego w zakresie planowanych do
wykonania robét na rowie melioracyjnym R-Z-S polegajgcych na:

1. Przebudowie (zarurowaniu) fragmentu rowu na dtugosci 2,0m. Przepust zostanie wykonany z rur
betonowych o $rednicy 600 mm. Wlot i wylot przepustu bedzie umocniony murowang scianka
czotowa. Projektowany rurocigg pozwoli zlokalizowaé latarnie drogowa nad przepustem.

2. Przebudowie przepustu polegajgcej na obustronnym wydtuzeniu istniejgcego rurociggu. Catkowita
dtugos¢ przepustu po przebudowie bedzie wynosi¢ 8,0m. W chwili obecnej przepust posiada
dtugo$é 4,8m. Srednica przepustu nie ulegnie zmianie i bedzie wynosi¢ 600mm. Wilot i wylot

przepustu bedzie umocniony murowang $ciankg czotowa.

2. Celizakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie prawnych oraz technicznych aspektéw realizacji
inwestycji polegajgcej na przebudowie rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem R-Z-S zlokalizowanego na

dz. nr 338 AM-1 obr. Jankowice, gm. Ofawa

3. Inwestor
Inwestorem zamierzenia inwestycyjnego jest:
Gmina Otfawa
pl. M. J. Pitsudskiego 28
55-200 Otawa
4. Obliczenia hydrologiczne
4.1 Charakterystyka wdd objetych opracowaniem
Réw objety opracowaniem posiada dtugos¢ 1380 m. Z przeprowadzone] wizji terenowej wynika, ze posia-
da nastepujgce parametry:
e S$redni spadek podtuzny zarurowanego koryta wynosi i:= 0,2%
e szerokos¢ dna 0,6 m
e Srednia gtebokos$¢ rowu wynosi 1,2 m
e nachylanie skarp 1:1,5
Przedmiotowy réw prowadzi wode zasadniczo korytem otwartym. Na omawianym odcinku rowu
zlokalizowane sg przepusty o $rednicy 0,6 m. W miejscu przebudowywanego rowu urzgdzenie wodne zamyka

zlewnie o powierzchni 0,305 km?

4.2 Obliczenia hydrologiczne rowu
Dane wyjsciowe.
F,= 0,305 km? - powierzchnia zlewni w przekroju obliczeniowym

P = 0,640 m - Sredni opad roczny
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a = 0,25 - wspdtczynnik odptywu sredniego rocznego dla terendw nizinnych
Obliczenia przeptywdw charakterystycznych wg Iszkowskiego

e  Przeptyw sredni roczny SQ

Q4 =0,03171 X ay,. X P X F,
Q4 =0,03171 X 0,25 X 0,64 X 0,305

Q. = 0,0015 m3/s

e Przeptyw katastrofalny Q 4

Qi=c,XxmxPxA

F, = 0,305 km? - powierzchnia zlewni w przekroju obliczeniowym wylotu
P = 0,640 m - Sredni opad roczny
cw =0,030 — dla nizin | zlewni kat. Il

m = 20 — wedtug Szowhenowa

Q4 =0,030 x20x0,64x0,305

m3
Qs =0,117— =117 /s

Catkowity przeptyw wody w przypadku wystgpienia przeptywow katastrofalnych (najbardziej niekorzystna

sytuacja) w przekroju rowu ponizej projektowanego zarurowania rowu wyniesie 0,117 m?/s.

Wykorzystane wzory (Hydraulika Tom | Jerzy Sobota, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroctawiu,
Wroctaw 1994).

Obliczenie napetnienia w korycie rowu otwartego dla przeptywu katastrofalnego Q=117 /s

Zestawienie wynikdow obliczeniowych dla poszczegdlnych wysokosci napetnienia koryta rowu
i odpowiadajgcym im przeptywom zestawiono w ponizszej tabeli. Dla przeptywu Q=117 |/s napetnienie koryta

wynosi ok. 0,3 m.
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Ponizsze obliczenia dotyczg napetnienia dla h=0,3 m

1
Vg = - X (Rp)3 X IZ — $rednia predkosc przeptywu [?]

U=D>b+2x — obwdd zwilzony [m]

U=06+2x054=1,68m

b+ B
F= X h — pole powierzchni [m?]
0,6+1,5
=——F—x03= 0,315 [m?]
F - .
R, = i promien hydrauliczny [m]

h

2 1

Vs =0, 04

0,315

1,68

2 1
x (0,19)3 x 0,0022

= 0,19 [m]

v = 25 X 0,33 X 0,044

Q=0,37XO,315=0,116[

m
Vg =0, 37[?]

m3
Q = vy, X F — przeptyw w korycie rowu lTl

a2

Dlugosé
z?v?l‘;v::y hyzl;:mzzgny napetnienie [h] | predkos¢ | Przeptyw Poll(?'o[:;Lze B skz;pnyyf;zy
napetnieniu
U Rh h v Q F B X

[m] [m] [m] [m/s] [ m’ls] [ m2] [m]

0,60 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,6 0,00
0,67 0,019 0,02 0,081 0,001 0,013 0,66 0,04
0,74 0,035 0,04 0,123 0,003 0,026 0,72 0,07
0,78 0,043 0,05 0,141 0,005 0,034 0,75 0,09
0,82 0,051 0,06 0,156 0,006 0,041 0,78 0,11
0,89 0,065 0,08 0,184 0,010 0,058 0,84 0,14
0,96 0,078 0,1 0,208 0,015 0,075 0,9 0,18
1,03 0,091 0,12 0,229 0,021 0,094 0,96 0,22
1,10 0,103 0,14 0,249 0,028 0,113 1,02 0,25
1,18 0,114 0,16 0,267 0,035 0,134 1,08 0,29
1,25 0,125 0,18 0,284 0,044 0,157 1,14 0,32
1,29 0,131 0,19 0,292 0,048 0,168 1,17 0,34
1,32 0,136 0,2 0,300 0,053 0,180 1,2 0,36
1,39 0,147 0,22 0,315 0,064 0,205 1,26 0,40
1,47 0,157 0,24 0,330 0,075 0,230 1,32 0,43
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1,54 0,167 0,26 0,344 0,087 0,257 1,38 0,47
1,61 0,177 0,28 0,357 0,101 0,286 1,44 0,50
1,68 0,187 0,3 0,370 0,115 0,315 1,5 0,54
1,75 0,197 0,32 0,383 0,131 0,346 1,56 0,58
1,83 0,207 0,34 0,395 0,148 0,377 1,62 0,61
1,90 0,216 0,36 0,407 0,165 0,410 1,68 0,65
1,97 0,226 0,38 0,419 0,184 0,445 1,74 0,69
2,04 0,235 0,4 0,430 0,204 0,480 1,8 0,72
3,84 0,456 0,9 0,666 1,163 1,755 3,3 1,62
3,92 0,465 0,92 0,675 1,222 1,822 3,36 1,66
3,99 0,474 0,94 0,683 1,284 1,889 3,42 1,69
4,06 0,482 0,96 0,691 1,346 1,958 3,48 1,73
4,13 0,491 0,98 0,699 1,411 2,029 3,54 1,77
4,21 0,499 1 0,707 1,478 2,100 3,6 1,80
4,28 0,508 1,02 0,715 1,546 2,173 3,66 1,84
4,35 0,516 1,04 0,723 1,617 2,246 3,72 1,87
4,42 0,525 1,06 0,731 1,689 2,321 3,78 1,91
4,49 0,534 1,08 0,739 1,763 2,398 3,84 1,95
4,57 0,542 1,1 0,746 1,840 2,475 3,9 1,98
4,64 0,551 1,12 0,754 1,918 2,554 3,96 2,02
4,71 0,559 1,14 0,762 1,998 2,633 4,02 2,06
4,78 0,568 1,16 0,769 2,080 2,714 4,08 2,09
4,85 0,576 1,18 0,777 2,165 2,797 4,14 2,13
4,93 0,585 1,2 0,784 2,251 2,880 4,2 2,16

n — wspt. szorstkosci 0.04 dla skarp i dna rowu ,cieku porosnietego trawg i krzakami

Okreslenie maksymalnego wydatku rurociggu 600 mm:

1
Q=;><Rh2/3><11/2xF

gdzie :
n = 0,014 — wspoétczynnik szorstkosci
Rh = g — tylko dla przekrojow kotowych
Rh =0,15
F = 0,28m? — pole przekroju rury o $rednicy 600 mm

I =0,002 — spadek podtuiny

Q=507 %0 15%/3 x 0,002"/2 x 0,28

Q=71,4x%x0,29x%x0,04x0,28

m3
Q= 0'231T =2311/s
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4.3 Analiza wynikéw obliczen

Poniewaz napetnienie rowu w miejscu projektowanego rurociggu wynosi ok. Hw = 0,3 m i jest duzo
mniejsze niz wysokos$¢ rowu 1,2 m, okreslona jako odlegto$é od dna rowu do gdrnej krawedzi nizszej skarpy,
dlatego nie nastgpi wystgpienie wéd z koryta.

Nalezy zatem przyjaé, ze przebudowa rowu nie bedzie powodowac negatywnych skutkéw w gospodarce
wodnej na obszarze zlewni rowu.

Dodatkowo rurociggi o srednicy 600 mm sg w stanie przeprowadzi¢ przeptyw miarodajny niepetnym
przekrojem przepustu czyli w bezpieczny sposéb.

W zwigzku z powyzszym przepusty o srednicy 600 mm nie bedg powodowaty negatywnych skutkdw na

obszarze zlewni rowu.

5. Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢é opisowa

5.1 Przedmiot inwestycji

Przebudowa (zarurowanie) fragmentu rowu zlokalizowanego na dziatce nr 338 AM-1 obr. Jankowice, gm.

Otawa, polegajaca na wykonaniu:

a) przepustu na dtugosci 2,0 m i $rednicy 0,6 m. Projektowany przepust pozwoli zlokalizowa¢ latarnie
drogowag nad przepustem

b) przebudowy istniejgcego przepustu polegajacej na obustronnym wydtuzeniu istniejgcego
rurociggu. Catkowita dtugos¢ przepustu po przebudowie bedzie wynosi¢ 8,0m. W chwili obecnej

przepust posiada dtugos¢ 4,8m. Srednica przepustu nie ulegnie zmianie i bedzie wynosi¢ 600mm

Przepusty wykonane bedg z rur betonowych o srednicy 600 mm. Wloty i wyloty z powyzszych przepustéw
zostang umocnione murowanymi S$ciankami czotowymi. Realizacja inwestycji nie wptynie na stan wadd
powierzchniowych i podziemnych oraz na realizacje celéw srodowiskowych ustalonych dla tych wéd. Ponadto
przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywato na srodowisko wodno-gruntowe. Parametry przepustéw
zostaty dostosowane do parametréw koryta i wynikajg z warunkédw przeptywu wody w rowie. W zwigzku
z powyzszym planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na przeptyw wody i nie spowoduje szkéd dla

terendw przylegtych.

5.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej w bezposrednim sgsiedztwie dziatki zlokalizowane sg zabudowania jednorodzinne oraz
tereny rekreacyjne (boisko sportowe). Nawierzchnia istniejgcej drogi gminnej jest utwardzona ttuczniem.
Dodatkowo na rowie podczas wizji terenowej zlokalizowano przepusty. W chwili dokonywania wizji terenowej

réw wymaga konserwacji na catej dtugosci.
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5.3 Lokalizacja obiektu

Budowa przedmiotowego rurociggu zlokalizowana bedzie na terenie dz. nr 338 AM-1 obr. Jankowice,

gm. Otawa. Obszarowo nalezy do lewobrzeznej czesci zlewni rz. Otawy.

Wspdtrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia omawianych przepustéw:

.. Wspétrzedne geodezyjne
Wyszczegdlnienie

Lp. K
opis punktu
(opis p ) X Y
Przepust o dlugosci 2,0m
1 Poczatek rurociggu 5647697.20 6443754.60
2 Koniec rurociggu 5647697.24 6443752.61
Przepust o dlugosci 8,0m
1 Poczatek rurociggu 5647697.63 6443727.05
2 Koniec rurociagu 5647697.54 6443719.07
6. Stan prawny nieruchomosci w zasiegu oddziatywania rurociggu
Informacje o stanie prawnym nieruchomosci
Arkusz Nr
Wihasciciel A
Obreb Mapy dziatki ascicie dres
pl. M. J. Pitsudskiego 28
Jankowice 1 338 Gmina Otawa 55-200 Otawa
7. Zakres przewidzianych do wykonania prac zwigzanych z realizacjq inwestycji

wykoszenie wraz z wygrabieniem porostéw gestych twardych ze skarp i dna rowu;
wyprofilowanie dna rowu zgodnie z projektowanymi rzednymi;

wykonanie grodzy ziemnych;

pompowanie wody naptywajacej z rowu;

wytyczenie planowanych rurociggow;

wykonanie podtoza pod rurociagi;

utozenie rurociggéw 600mm;

wykonanie obsypki piaskowej;

wykonanie podbudowy z kruszywa;

wykonanie nawierzchni;

rozbidrka grodzy ziemnej;
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e wykonanie $cianek czotowych na wylocie oraz wlocie do rurociggdw;

e utozenie geowtdkniny separacyjnej pod ptyty betonowe;

e wykonanie umocnienie skarp i dna rowu na wlocie oraz wylocie z ptyt betonowych typu MEBA 0,6x0,4
x 0,08m;

e humusowanie i obsiew skarp rowu;

e uprzatniecie terenu po zakoniczeniu prac;

e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

8. Dane techniczne charakteryzujgce inwestycje

Parametry projektowanej inwestycji - przepust o dtugosci 2,0m:

e dtugos¢ projektowanego rurociggu: 2,0 m

e Srednica rurociggu: 600 mm

e materiat rurociggu: beton

e rzedna dna wlotu do rurociggu: 124,02 m n.p.m
e rzedna dna wylotu z rurociggu: 124,00 m n.p.m

e rzedna terenu nieprzeksztatconego: 125,20 m n.p.m

spadek podtuzny dna rurociggu: 0,2%

Parametry projektowanej inwestycji - przepust o dtugosci 8,0m:

e dtugos¢ projektowanego rurociggu: 8,0 m

e Srednica rurociggu: 600 mm

e materiat rurociggu: beton

e rzedna dna wlotu do rurociggu: 123,98 m n.p.m

e rzedna dna wylotu z rurociggu: 123,96 m n.p.m

e rzedna terenu nieprzeksztatconego: 125,20 m n.p.m

e spadek podtuzny dna rurociggu: 0,2%
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URZAD GMINY
PL. MIARSZALKA J. PItSUDSKIEGO 28
55-200 OtAwA

Otawa, dn. 29.02.2024 r.
GK.7021.2.01.22.2024 .KD

Jan Kiec
ul. Lotostawskiego 10/8
55-200 Otawa

W zwigzku z realizacja zadania majgcego na celu wykonania o$wietlenia ulicy Sportowej w
Jankowicach, zlokalizowanego na dziafce nr 338 AM-1 obr. Jankowice, wyrazam zgode oraz pozytywnie
opiniuje planowane do wykonania roboty na rowie melioracyjnym, polegajace na:

- przebudowie ( zarurowaniu) fragmentu rowu na dtugosci 2,0 m. Przepust nalezy wykona¢ z rur
betonowych o $rednicy 600 mm. Wlot i wylot przepustu umocni¢ murowang sciankg czotows.

-przebudowie przepustu polegajacego na obustronnym wydtuzeniu istniejgcego rurociggu na rowie,
tak by jego dtugos¢ po przebudowie wynosita 8,0 m. Srednica przepustu powinna zosta¢ zachowana tj. 600
mm, a wlot i wylot nalezy umocni¢ murowang $ciang czotows.

Niniejsza zgoda obejmuje réowniez prawo stron do dysponowania nieruchomoscig — oznaczong
w ewidencji gruntow jako dziatka nr 338 (AM-1, obreb Jankowice) — na cele budowlane stuzjce realizacji

ww. inwestycji.

Sprawe prowadzif:

Karolina Makowska

Inspektor ds. kanalizacji deszczowej
tel. 71 381 22 23
kd@gminaolawa.pl
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Urzad Gminy Otawa

Pl. Marszatka ). Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa tel. (71) 313 30 44, fax: (71) 313 01 99, e-mail: sekretariat@gminaolawa.pl

RG.6727.2024.GP Otawa, dnia 2024-02-16

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Data wniosku: Whnioskodaweca:
2024-02-16 Gmina Olawa

1. Podstawa prawna

Uchwata Rady Gminy Otawa Nr X1L.V/279/2017 z dnia 2017-10-27 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w obrebie wsi Jankowice, Marcinkowice w gminie Olawa
oglosz. w dzienniku Wojewodztwa Dolnoslaskiego z dnia 2017-11-22, poz. 4820.

2. Lokalizacja, przeznaczenie w mpzp

Dz. nr 338, obreb JANKOWICE

- Tereny drog wewnetrznych ,,27KDW?”

- Tereny drog publicznych: droga lokalna ,,6KDL 1/2”

Dziatka 338 znajduje si¢ w strefie:

Linie elektroenergetyczne 20 kV - napowietrzne

Pasy technologiczne linii elektroenergetycznych 20 kV

Granica strefy "K" ochrony krajobrazu kulturowego

Granica strefy "B" ochrony konserwatorskiej, granica obszaru historycznego uktadu ruralistycznego wsi - ujety w
wykazie zabytkdéw nieruchomych wraz z zabudowa

Granica strefy "OW" ochrony zabytkow archeologicznych

3. Charakter zabudowy (wypis z planu)

Dla ,,27KDW?”
1) przeznaczenie terenu: teren drogi wewnetrznej;
2) szeroko$¢ jezdni nalezy przyjac jak dla drogi klasy D1/2 (dwupasowej) lub D1/1 (jednopasowej);
3) szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajacych: aa) drogi 27KDW — szeroko$¢ od 5 m do 18 m;

Dla ,,6KDL 1/2”
§ 71. Dla terenu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDL ustala sie:
1) przeznaczenie terenu: teren drogi publiczne;j;
2) klasa drogi: droga lokalnej L1/2;
3) szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajacych: w granicach istniejacego pasa drogowego (szerokoéé od 10 m
do 26 m).

4. Inne warunki i zasady wynikajace z planu oraz odrebnych przypisow
Rozdzial 1.

Przepisy ogélne.
§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w obrebie wsi
Jankowice, Marcinkowice w gminie Otawa.
2. Granicg obszaru objgtego planem oznaczono na rysunku planu, stanowiacym zatacznik graficzny do niniejszej
uchwaty.
3. Zatacznikami do uchwaty sa:

Dokument wygenerowano z serwisu olawa.c-mapa.nct funkcjonujacego w technologii firmy Geo-System sp. z 0.0.
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1) zatacznik nr 1 — rysunek planu, stanowiacy integralng cze$¢ planu;
2) zatacznik nr 2 — rozstrzygniecie 0 sposobie rozpatrzenia uwag whniesionych do projektu planu;
3) zatgeznik nr 3 — rozstrzygnigcie 0 sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wlasnych gminy oraz sasadach ich finansowania, zgodnie
7 przepisami O finansach publicznych.
4. Zatacznikinr 213 nie stanowia ustalen planu.
§ 2. llekroc w przepisach niniejszej uchwaty jest mowa O:
1) planie — nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego
w obrebie wsi J ankowice, Marcinkowice W gminie Ofawa;
2) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu stanowiacy zatacznik do niniejszej uchwaty;
3) podstawowym przeznaczeniu terenu — nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie, ktére w ramach realizacji
planu powinno sta¢ sic dominujaca forma wykorzystania terent, obejmujaca ponad 50% powierzchni terenu;
jezeli przeznaczenie podstawowe terent obejmuje wigce] niz jedno przeznaczenie, nalezy przez to rozumied,
Ze przeznaczenia podstawowe moga by¢ realizowane W dowolnych proporcjach, z sachowaniem ustalonych
dla nich wymagan szczegbtowych;
4) uzupetniajagcym przeznaczeniu terenu — nalezy przez to rozumieé przeznaczenie inne niz podstawowe,
dopuszczone do lokalizacji na danym terenie jako uzupelnienie przeznaczenia podstawowego, okreslane
indywidualnie dla kazdego terenu;
5) zabudowie ustugowej — nalezy przez to rozumie¢ zabudowg stuzaca dziatalnoéci z zakresu:
a) usfug publicznych (sportu 1 rekreacji, kultury, ochrony zdrowia, oéwiaty i nauki, administracji
publicznej, tacznoset, bezpieczenstwa publicznego);
b) dziatalnosci biurowe;,
¢) handlu detalicznego, z wyjatkiem dystrybucji paliw ptynnych,
d) gastronomil,
¢) ustug drobnych zwiazanych z obstuga mieszkancow, w tym ustug fryzjerskich, kosmetycznych,
krawieckich, szewskich, tapicerskich, pralniczych, weterynaryjnych oraz naprawy artykutow i sprzgtu
uzytku osobistego i domowego,
f) produkeji drobnej zwiazanej z obstuga mieszkancow / gospodarstw domowych —piekarnia, cukiernia,
g) ustug turystyki,
h) sportu 1 rekreacji oraz odnowy biologicznej,
1) ustug informatycznych, poligrafii i tacznosci,
1) wystawiennictwa { dziatalnoéci targowey,
k) projektowania i innych form pracy tworczej,
1) kultury 1 rozrywki,
m) o$wiaty 1 wychowania,
n) ochrony zdrowia (bez terenow szpitala),
0) dziatalnoscl kosciotow,
p) handlu hurtowego,
q) obstugi komunikacji samochodowej, obejmujace wylacznie myjnie samochodowe i stacje wymiany
opon i kontroli pojazdow;
6) ustugach nieucigzliwych — nalezy przez to rozumieé ustugi niezaliczane do przedsigwzig¢ mogacych
7Nnaczaco oddziatywac na rodowisko i ktorych uciazliwo$¢ mierzona zgodnie z przepisami odrgbnymi nie
przekraczajg swym zasiegiem granic wlasnodci terenu i nie wywoluja ograniczen w zagospodarowaniu dziatek
sasiedzkich, obejmujace wylacznie:
a) biura,
b) handel detaliczny,
¢) ushugi drobne zwiazane z obstuga mieszkancow, w tym ustugi fryzjerskie, kosmetyczne, krawieckie,
szewskie, tapicerskie, pralnicze, weterynaryjne, naprawy artykutow 1 sprzetu uzytku osobistego
i domowego,
d) ustugi turystyki,
¢) projektowania i innych form pracy tworczej,
f) ochrong zdrowia obejmujaca wylacznie gabinety lekarskie;
7) terenie zabudowy mieszkaniowej oraz ushlgowo—gospodarczej — nalezy przez to rozumie¢ tereny
istniejacego wielofunkcyjnego sainwestowania wiejskiego, przeznaczone pod nizej wymienione rodzaje

—-—
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uzytkowania terenu i zabudowy, z uwzglednieniem zastrzezen i warunkéw zawartych w ustaleniach
szezegdtowych planu:

a) zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng;

b) zabudowe mieszkaniowa wielorodzinng wytacznie w budynkach do 4 mieszkan;

¢) zabudowe ustugowa,

d) zabudowe ustugowo-mieszkaniowa,

e) zabudowe zagrodows;
8) zabudowie ustugowo-mieszkaniowej — nalezy przez to rozmie¢ budynek z jednym lokalem mieszkalnym
i jednym lokalem uzytkowym przeznaczonym pod ustugi nieucigzliwe, o dowolnym stosunku powierzchni
catkowitej tych lokali;
9) obiektach obstugi komunikacji samochodowej — nalezy przez to rozumiec:

a) obiekty stuzace sprzedazy, obstugi i naprawy samochodow oraz motocykli,

b) obiekty stuzace sprzedazy i naprawy sprzetu rolniczego,

¢) garaze 1 parkingi wydzielone — o funkcji samodzielnej (ogdlnodostepne),

d) stacje gazu ptynnego,

e) dystrybucji detalicznej paliw i produktow naftowych — stacje paliw;
10) infrastrukturze technicznej — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia i przewody, obejmujace w szczegdlnosci
wodociagi, kanalizacje¢ (sanitarng 1 deszczowa), elektroenergetyke, gazownictwo i telekomunikacje, zwigzane
z obstugg terenow zabudowy wsi; w zakresie energetyki obejmujg réwniez indywidualne urzadzenia
wytwarzajace energie na wiasne potrzeby z odnawialnego zrodta energii o mocy nieprzekraczajacej 40 kW, na
terenach wyznaczonych pod lokalizacje budynkow;
11) infrastrukturze drogowej — nalezy przez to rozumie¢ obiekty budowlane, obejmujace:

a) ciagi piesze 1 place piesze,

b) ciagi pieszo-jezdne,

¢) dojazdy, drogi dojazdowe do gospodarstw rolnych,

d) parkingi;
12) obowiazujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumiec lini¢, wzdtuz ktdrej wymagane jest usytuowanie
elewacji nadziemnych kondygnacji budynku (zewngtrznej Sciany budynku); nie dotyczy ona wysunietych do
1,6 m poza obrys $ciany elewacji budynku elementow jego architektonicznego uksztattowania: okapow,
gzymsow, schodow, ryzalitow stref wejsciowych 1 wjazdowych, gankow, architektonicznych elementdéw
akcentujgcych wejécia lub wjazdy oraz elementow charakterystycznych dla lokalnej tradycji budowlanej;
13) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linig, ktora nie moze by¢ przekroczona przy
sytuowaniu nadziemnych kondygnacji budynku; nie dotyczy ona wysunietych do [,5 m poza obrys $ciany
elewacji budynku elementow jego architektonicznego uksztattowania: okapow, gzymsdw, schodow, ryzalitow
stref wejSciowych 1 wjazdowych, gankdw, architektonicznych elementow akcentujacych wejécia lub wjazdy
oraz elementoéw charakterystycznych dla lokalnej tradycji budowlane;;
14) wskaznik zabudowy — nalezy przez to rozumieé¢ wskaznik wyrazajacy iloraz sumy powierzchni zabudowy
wszystkich budynkoéw zlokalizowanych na dziatce budowlanej do powierzchni tej dziatki;
15) wysokosci okapu / kalenicy — nalezy przez to rozumieé parametr pionowego gabarytu budynku z dachem
stromym (dwuspadowym / wielospadowym), mierzony w metrach od $redniego poziomu terenu przy budynku
do poziomu okapu / kalenicy;
16) wysokos¢ elewacji / attyki — nalezy przez to rozumie¢ parametr pionowego gabarytu budynku z dachem
ptaskim (o kacie nachylenia potaci ponizej 120) i z dachem pulpitowym, mierzony w metrach od sredniego
poziomu terenu przy obiekcie do poziomu goérnej najwyzszej krawedzi elewacji — krawedzi attyki lub
najwyzszego punktu pokrycia dachu;
17) dach symetryczny — nalezy przez to rozumie¢ dach o jednakowym kacie nachylenia potaci oraz
zachowanej symetrii ich uktadu;
18) dachu ptaskim — nalezy przez to rozumie¢ przekrycie ptaskie o kacie nachylenia potaci dachu mniejszym
niz 120;
19) nowej zabudowie / nowych budynkach — nalezy przez to rozumie¢ nowa zabudowe badz nowe budynki,
ktore moga zostac zrealizowane w obszarze planu po dniu wejscia w zycie niniejszej uchwaty;
20) budynku istniejacym / zabudowie istniejacej — nalezy przez to rozumie¢ zabudowe istniejgcg badz budynki
istniejace na obszarze planu w dniu wejscia w zycie niniejszej uchwaty.

§ 3. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowigzujgcymi ustaleniami planu:
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1) granica obszaru objetego planem,
2) linie rozgraniczajace teremny o roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenia cyfrowe 1 literowe terendw wyznaczonych liniami rozgraniczajqcymi;
4) oznaczenia klasyfikacji technicznej drog;
5) nieprzekraczalne Jinie zabudowy;
6) obowigzujace linie zabudowy;
7) granica strefy LA §cistej ochrony konserwatorskiej, granica obszaru historycznego uktadu ruralistycznego
wsi — ujety w wykazie zabytkoOw nieruchomych wraz z zabudowd;
8) granica strefy ,,B” ochrony onserwatorskiej, obszar historycznego uktadu ruralistycznego — ujety
w wykazie zabytkoOw nieruchomych wraz z zabudowa;
9) granica strefy LW écislej ochrony archeologicznej;
10) granica strefy ,,OW” ochrony zabytkow archeologicznych;
11) granica strefy ,,K” ochrony krajobrazu kulturowegos
12) zasieg strefy ,,B” ochrony ekspozycji;
13) zabytki nieruchome ujete W wykazie zabytkow nieruchomych;
1 4) obszary zieleni historycznej wpisane do ewidencji zabytkow;
15) stanowiska archeologiczne;
16) granica strefy ochrony sanitarnej cmentarza;
17) zabytkowe nawierzchnie brukowe.
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust.1 petnia funkejg informacyjna lub rozwiazan
przykladowych.

Rozdzial 2.
Przeznaczenie terenow.

§4. 1. Przeznaczenie terenOw okre$la uchwata oraz rysunek planu.
2. Tereny 0 roznym przeznaczeniu i roznych zasadach zagospodarowania wydzielaja na rysunku planu linie
rozgraniczajace.
3. Wydzielone tereny © roznym przeznaczeniu i roznych zasadach zagospodarowar\ia opisane s symbolami
cyfrowymi i literowymi.
4. Symbol literowy terent wydzielonego liniami rozgraniczajqcymi okresla przeznaczenie podstawowe. W ramach
przeznaczenia podstawowego i uzupeliniajacego terenu dopuszcza sig obiekty budowlane, urzadzenia towarzyszace
{ inne elementy Zagospodarowania dziatki wynikajace z przeznaczenia terenu oraz z przepisow odrebnych, jak
i z potrzeby prawidtowego korzystania z terenu, obejmujgce W szczegblnosci: urzadzenia budowlane, zielen,
urzadzenia rekreacyjne oraz obiekty matej architektury, garaze 1 obiekty gospodarcze.
6. Szczegdiowe okreslenie przeznaczen i zasad zagospodarowania terenow, w tym dopuszczenia oraz zakazy
i ograniczenia W ich zagospodarowaniu, jak i przeznaczenie uzupetniajace terenow, okresla rozdzial 91 12.

7. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dopuszcza sig ustugi w wydzielonych lokalach uzytkowych.

Rozdzial 3.

Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu, granice i sposoby Zagospodarowania terenow lub
obiektow podlegajqcych ochronie, na podstawie odrebnych przepisow, terenéw gorniczych, a takze
obszarow szczegolnego zagrozenia powodzia, obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych i krajobrazow

priorytetowych.
§5.1.W zakresie ochrony srodowiska przed uciajliwoéciami emisjl przedsiqwzigc’ mogacych negatywnie
oddziatywac na $rodowisko, obowiazuja nastepujace zasady W zagospodarowaniu terenoOw.
1) zakazuje sig lokalizacji przedsiqwzigc’ zaliczonych do zawsze znaczaco oddziatujacych na srodowisko,
o ktorych mowa w przepisach odrebnych, za wyjatkiem przedsic;wzie;c’ bedacych inwestycjami celu
publicznego, w tym dotyczacych infrastruktury technicznej i drog;
2) wywolane eksploatacja wszelkich instalacji technicznych, jak i prowadzong dziatalnoécia gospodarcza
(ustugowg 1 produkcyjna,), przekroczenia standardow jakosci srodowiska nie moga wykracza¢ poza tereny
okreglane w przepisach odrebnych, w obrebie ktorych dopuszczalne jest wystepowanie przekroczenf
standardow ochrony srodowiska; pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi potozone na terenach, na ktorych
nie moga zosta¢ zachowane standardy jakosci srodowiska, powinny by¢ wyposazone W techniczne $rodki

ochrony przed uciquiwoéciami wynikajacymi Z prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na tych terenach.

—_—
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2. W zakresie ochrony przed ucigzliwo$cig hatasu, ustala sig:
1) tereny oznaczone symbolami MN i MN,MW — podlegaja ochronie jak tereny zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej;
2) teren oznaczony symbolami MIMW — podlegaja ochronie jak tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej;
3) tereny oznaczone symbolami MU, MN.MW,U, RM oraz J1U — J3U, M5U — M7U — podlegaja ochronie jak
tereny mieszkaniowo-ustugowe / tereny zabudowy zagrodowe;j;
4) tereny oznaczone symbolami m?U, M3U, M4U — podlegajg ochronie jak tereny zwigzane ze statym lub
czasowym pobytem dzieci i mtodziezy;
5) tereny oznaczone symbolami J4U, JIUS, J1ZP — J2ZP oraz M1US,U — podlegajg ochronie przed hatasem
jak tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
3. Pozostate tereny objete planem, nie wymienione w ust. 2, nie podlegaja ochronie przed hatasem.
§ 6. 1. W zagospodarowaniu terendw nalezy dazy¢ do zachowania wystepujacych na obszarze planu zespotow
1 clagow zieleni, krzewdw 1 drzew, w tym zwigzanych z drogami, naturalnymi ciekami i rowami.
2. Zasady ochrony oraz warunki usuni¢cia drzew 1 krzewow okre$lajg przepisy odrebne.
3. Ustala si¢ nastepujace zasady ksztaltowania zieleni, z zastrzezeniem ust. 4 i 5:
1) na terenach oznaczonych symbolami US, US,U, P,U i RUP, ustala si¢ nakaz realizacji ciggdw zieleni
izolacyjnej wzdtuz linii rozgraniczajacych te terenys;
2) na terenach przestrzeni publicznych zielen ksztattowaé w nawigzaniu do uktadu dziatki, usytuowania
elementow infrastruktury drogowej oraz rozplanowania elementéw zagospodarowania przestrzennego;
zachowac zasady kompozycji urbanistycznej;
3) na terenach MU, MN, MN.MW, MW, MN,MW.,U, U i RM oraz okres$lonych w pkt 1, dopuszcza si¢
wszelkie uktady zieleni nawigzujace do elementdéw zagospodarowania dziatki budowlanej i uktadu zabudowy;
dopuszcza si¢ zespoly zieleni w przestrzeniach oddzielajacych poszczegdlne budynki zespotu budowlanego
w obrebie dziatki budowlanej oraz ciggi zieleni wzdtuz wewnetrznego uktadu drogowego;
4) uktady zieleni ksztattowac¢ z udziatem drzew 1 zieleni niskiej;
5) roslinno$¢ gatunkowo zréznicowaé ze wzgledu na wysokosé, pokrodj, walory ozdobne oraz zmienne
wlasciwos$ci w ciggu roku; w pasach zieleni izolacyjnej wprowadzi¢ gatunki roslin zimozielonych;
6) w obszarze terendw oznaczonych symbolem R,Z i R dopuszcza si¢ lokalizacje nowych szpalerow i ciggdw
zieleni drzew wzdtuz drég wewnetrznych i drog publicznych oraz wzdtuz uktadu drég rolniczych i ciekdw.
4. Na terenie 1.IMN,MW,U 1 1.2MN,MW,U uktady zieleni dostosowa¢ do osiowej 1 zgeometryzowane;j
kompozycji wnetrza dawnego zatozenia folwarcznego.
5. Wykluczy¢ zielen wysoka (drzewa) i krzewy:
1) w odlegtosci 10 m od ost linii elektroenergetycznej 110 kV;
2) w odlegtosci 3 m od osi linii elektroenergetycznych 20 kV;
3) w odleglo$ci 3 m od osi gazociggdw wysokiego cisnienia;
4) w odlegtosci 15 m od terenu kolejowego, oznaczonego symbolem [KK.
6. Zasady zagospodarowania terendw cmentarzy, bedgcych obszarami zieleni historycznej wpisanymi do ewidencji
zabytkdw (oznaczonych symbolem ZC), okresla rozdziat 4.
7. Wskazniki powierzchni biologicznie czynnych okreslono w rozdziale 12.
§ 7. 1. Na wszystkich terenach nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio srodowisko gruntowo-wodne przed infiltracjg
zanieczyszczen.
2. Z terendw parkingdéw oraz obiektéw obstugi komunikacji 1 infrastruktury, jak i innych terenow narazonych na
zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi, wody deszczowe odprowadzi¢ poprzez urzgdzenia umozliwiajace
podczyszezanie wod, stosownie do wymagan przepiséw odrebnych.
3. Na terenach uzytkdéw rolnych w produkeji rolnej stosowaé zasady ,,dobrej praktyki rolnej”, zgodnie z wymogami
przepiséw odrebnych oraz ustaleniami wlasciwych programow rolno-§rodowiskowych.
4. Uwzglednia¢ lokalizacje rowow melioracyjnych oraz zapewnié ich ochrong w przypadku podejmowania dziatan
inwestycyjnych i zmiany w zagospodarowaniu terenow bezposrednio z nimi sgsiadujacymi.
5. Dopuszcza si¢ zarurowanie rowdw melioracyjnych i ciekow kolidujgeych z planowanym zagospodarowaniem,
na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych.
6. W zagospodarowaniu cze$ci nieruchomosci przylegtych bezposrednio do wod publicznych obowigzuja przepisy
ustawy Prawo wodne.
§ 8. 1. Czg¢s¢ obszaru planu potozona jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Ptakow Natura 2000 ,,Grady
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Odrzanskie™.
2. Granice Specjalnego Obszaru Ochrony Ptakow Natura 2000 ,,Grady Odrzanskie” oznaczono na rysunku planu.
3. Na rysunku planu 07Nnaczono granice projektowanego Nadodrzanskiego O}a\vsko—Wroc’fawskiego Parku
Krajobrazowego-
4. Sposéb Zagospodarowania i uzytkowania obszarow, 0 ktorych mowa w ust. 13, okreslaja przepisy odrebne
oraz uchwata (ustalenia planu).
5. Granice udokumentowanych 2107 kopalin (KN 1791 — “Siedlce” 1 KN 5481 — “Jankowice”) 0znaczono na
rysunku planu. Sposob zagospodarowania i uzytkowania obszaréw objetych granicami adokumentowanych VALY
okreéla uchwata oraz przepisy odrgbne.
7. Obszar planu miejscowego obejmuje obszary krajobrazu kulturowego.
8. Zasady ochrony i ksztattowania krajobrazu sa tozsame Z ustaleniami zawartymi W rozdziale 4, 6,9, 10 i12.
§9.1.Na obszarze planu nie wystepuja obszary zagrozone osuwaniem sig¢ mas ziemnych, tereny gornicze oraz
krajobrazy priorytetowe.
2. Zgodnie Z opracowanymi w trybie przepisow odrebnych mapami zagrozenia powodziowego oraz mapami
ryzyka powodziowego dla rzeki Otawy, na obszarze objetym planem, znajduja sig:
1) granice obszarow szczegolnego zagrozenia powodzig, na ktorych prawdopodobier'\stwo wystapienia
powodzi jest wysokie 1 wynosi raz na 10 lat (okreslone symbolem Q10%);
2) granice obszarow szczegolnego zagrozenia powodzig, na ktorych prawdopodobieﬁstwo wystgpienia
powodzi jest ¢rednie i wynosi raz na 100 lat (okreslone symbolem Q1%);
3) granice obszarow zagrozenia powodzig, na ktorych prawdopodobieﬁstwo wystgpienia powodzi jest niskie
i wynosi raz na 500 lat (okreslone symbolem Q0,2%);
4) granice obszaroéw obejmuj acych tereny narazone na zalanie W przypadku zniszezenia lub uszkodzenia watu
przeciwpowodziowego.
3. Obszary, 0 ktorych mowa W ust.2, oznaczono na rysunku planu.
4. Na obszarze szczegbdlnego zagrozenia powodzig, na ktorych prawdopodobieﬁstwo wystapienia powodzi jest
wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%) oraz prawdopodobiehstwo wystapienia powodzi jest srednie i wynosi raz na
100 lat (Q1%), obowiazuja ograniczenia W zabudowie 1 zagospodarowaniu terenow, okreslone W przepisach
ustawy Prawo wodne.
§ 10. 1. (Cze$¢ obszaru objetego planem potozona jest W zasiggu Glownego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP)
nr 320 ,,Pradolina rzeki Odra”.
7. Granice obszaru, ktorym mowa W ust 1, oznaczono na rysunku planu.
3. Sposob zagospodarowania terenOw poio'zonych w granicy, 0 ktorej mowa w ust. 1, okresla uchwata oraz
przepisy odrebne.
4. Granice strefy ochronnej uje¢ wody pitnej dla miasta Wroctawia i aglomeracji 0znaczono na rysunku planu.
5. Dla obszaru, O ktorym mowa W ust 4, obowiazuja zasady ochrony, jak w przepisach odrebnych, wynikajace
2 Rozporzadzenia nr 1/2013 Dyrektora RZGW we Wroctawiu z dnia 4 lutego 2013 1. W sprawie ustanowienia
strefy ochronnej ujgcia wody powierzchniowej dla miasta Wroctawia zlokalizowanej na terenie miasta Wroclawia
oraz powiatow: wroctawskiego, olawskiego W wojewodztwie dolno$laskim oraz powiatu brzeskiego
w wojewodztwie opolskim (Dz. U. Woj. Doln. poz. 918 z dnia 8 lutego 2013 r.) oraz Rozporzqdzenia nr 6
Dyrektora RZGW we Wroclawiu z dnia 11 kwietnia 2017 1. zmieniajace rozporzqdzenie w sprawie ustanowienia
strefy ochronnej ujecia wody powierzchniowej dla miasta Wroctawia zlokalizowanej na terenie miasta Wroctawia
oraz powiatow: wroctawskiego, otawskiego W wojewédztwie dolnoglaskim oraz powiatu brzeskiego
w wojewodztwie opolskim (Dz. U. Woj. Doln. poz. 1843 z dnia 11 kwietnia 2017 1.).

Rozdzial 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazow Kkulturowych, oraz dobr kultury
wspolczesne].

g 11 1. Ustala si¢ zasady ochrony srodowiska kulturowego.
2. Dla strefy ,A” $cistej ochrony Kkonserwatorskiej, oznaczonej na rysunku planu i dotyczacym zabytkowego
zespotu sakralnego wraz 7z terenem przykoécielnym w Marcinkowicach (koSciot par. p. W. 4w. Marcina wpisany do
rejestru zabytkow dec. A/1311/1586 z dn. 28.08.2009 1.), obowiazuje:

1) nakaz prowadzenia dziatah odtworzeniowych i rewaloryzacyjnych;

2) zakaz Wprowadzania nowej zabudowy;

3) utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania terenu, rewaloryzacji 1 konserwacji budynku kosciota,

———
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clementow historycznego uktadu, ogrodzenia i zieleni;
4) nalezy prowadzi¢ wszelkie zamierzenia 1 dziatania inwestycyjne planowane na terenie zespotu i przy jego
poszczegblnych elementach oraz przy i w budynku kosciota zgodnie z przepisami szczegdInymi dotyczacymi
ochrony zabytkow;
5) obowigzuje zakaz wprowadzania podziatow historycznego zatozenia.
3. Dla strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej, tozsamej z obszarem historycznego uktadu ruralistycznego wsi
Jankowice 1 Marcinkowice — ujetych w wykazie zabytkow nieruchomych wraz z zabudowa, oznaczonej na rysunku
planu, obowigzuje:
1) pierwszenstwo wszelkim dziataniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym; nalezy preferowac te
inwestycje, ktore stanowig rozszerzenie lub uzupetnienie juz istniejgcych form zainwestowania terenu,
2) zachowanie historycznego ukfadu przestrzennego w tym: rozplanowania drog, ulic, placdéw, przebiegu linii
zabudowy, kompozycji uktadu przestrzennego, wnetrz zabudowy, kompozycji historycznej zieleni; oraz
poszczegdlnych elementow tego uktadu w tym: historycznych nawierzchni ulic, placow i chodnikdw,
historycznych obiektow technicznych, zabudowy i zieleni;
3) zachowac istniejaca zabytkowg nawierzchni¢ brukowa drogi, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
4) wprowadzenie 1 utrzymanie obowigzujacych linii zabudowy odpowiadajacych historycznemu
zagospodarowaniu, w tym dla terenu zabudowy dawnych zagrod;
5) konserwacja zachowanych elementow uktadu przestrzennego; poszczegolne obiekty o wartosciach
zabytkowych nalezy podda¢ restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej
funkcji do wartosci obiektu, a funkcje uciazliwe 1 degradujace wyeliminowac;
6) utrzymanie zagrodowego charakteru zabudowy wsi; zabudowa w obre¢bie zagrod mozliwa jest wytaeznie
w miejscu nieistniejacych juz budynkow historycznych;
7) uporzadkowanie wnetrz zabudowy zabytkowych zespotéw budowlanych; puste place powstate po obiektach
historycznych powinny uzyskac zagospodarowanie odtworzeniowe badz jako zielence wewnatrz zabudowy,
wg. indywidualnych projektéw, nalezy wyeliminowaé mozliwos¢ ksztalttowania zabudowy na zapleczu
historycznych dziatek;
8) utrzymanie i odtworzenie zabudowy w granicach historycznych dziatek, a nowe budynki, dostosowane do
charakteru zabudowy miejscowosci, lokowane jako uzasadnione historycznie uzupetnienie przestrzeni;
obszary pod ewentualng zabudowe lokalizowac wzdtuz istniejacego uktadu drog;
9) modernizacja, rozbudowa, przebudowa obiektow istniejacych wymaga nawigzania gabarytami, sposobem
ksztattowania bryty 1 uzytymi materiatami elewacyjnymi do miejscowej tradycji architektonicznej;
w przypadku istniejacego obiektu — po rozbudowie budynek powinien tworzy¢ spdjng kompozycje z istniejgca
czescig, reguta ta nie dotyczy obiektow dysharmonijnych;
10) nowa 1 przebudowywana zabudowa winna by¢ zharmonizowana z historyczng kompozycja
przestrzennoarchitektoniczng w zakresie lokalizacji, rozplanowania, skali, formy architektonicznej —
uksztattowania bryty, w tym ksztalttu i wysokosci dachu, poziomu posadowienia parteru, uzytych form
1 podzialow architektonicznych, artykulacji elewacji, detalu, podziatow otwordéw okiennych i drzwiowych,
materiatu oraz przy nawigzaniu do historycznej zabudowy miejscowosci; nowa zabudowa nie moze
przewyzszac skalg zlokalizowanej w sasiedztwie zabudowy zabytkowej;
11) nastepujace ksztattowanie nowej zabudowy:
a) budynki o dwdch kondygnacjach nadziemnych z kondygnacjg druga w poddaszu, wysokos$¢ do 9 m,
z zastrzezeniem ustalen szczegdtowych dla poszczegolnych terendw wyznaczonych liniami
rozgraniczajacymi, zawartych w rozdziale 12, dopuszczajacych inne wysokosci budynkow,
b) bryta na planie prostokata, dopuszcza si¢ aneksy w tym ganek badz garaz; wyklucza si¢ mozliwos¢
wprowadzania portykow, przypor badz innych elementoéw nie wystepujgcych w lokalnej zabudowie
o funkeji mieszkaniowej badz gospodarczej, powstalej przed 1945 r.,
¢) dachy dwuspadowe, symetryczne, o kacie nachylenia 38°-45°, pokrycie dachowe z dachowki
ceramicznej lub cementowe] w kolorze ceglastym, o matowym wykonczeniu powierzchni —
z zastrzezeniem ustalen szczegdtowych okreslonych § 13 ust. 10 dopuszczajacych inne formy dachow
1 materiaty ich pokrycia — facznie z kolorystyka; w obiektach historycznych, ktore posiadaty inng bryle
dachu i inne pokrycie niz ceramiczne stosuje si¢ formy i pokrycie historyczne wiasciwe dla danego
obiektu,
d) wymagane budynki murowane; elewacje nalezy ksztaltowa¢ w nawigzaniu do rozwigzan stosowanych
w wystepujacych we wsi budynkach historycznych o zachowanych walorach architektonicznych,
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w zakresie podzialow, detalu, kolorystyki, uzytych materiatow elewacyjnych wymagane elewacje
tynkowane lub ceglane; zakaz stosowania tworzyw sztucznych (np. siding) jako materiatow
oktadzinowych,
e) nalezy stosowac kolory pastelowe, stonowane, nawiazujace do historyczne] kolorystyki budynkow
w tym: odcienie bieli, rozbielone beze, jasne szarosci, kolory piaskowe, ugry, z dopuszczeniem
ceramicznych materiatow elewacyjnych,
f) okna prostokgtne, W uktadzie pionowym, O tradycyjnych podziatach;
12) elementy dysha1‘1n011izujqce, nie spetniajgce warunkéw ochrony strefy konserwatorskiej, winny by¢
usuniete lub poddane odpowiedniej przebudowie, dotyczy to rowniez elementow snieksztatcajacych zatozenia
historyczne np.: blednych nasadzen zieleni;
13) zachowanie i uzupelnianie zieleni wysokiej, w tym nasadzen przydroznych;
14) zakaz:
a) umieszczanie na dachach ogniw fotowoltaicznych i kolektorow stonecznych,
b) budowy ogrodzen betonowych z elementow prefabrykowanych; forme, material 1 wysokos¢ ogrodzen
dostosowac¢ do istniejgcych historycznych ogrodzen, stosujac ogrodzenia murowane z elementami drewna,
metaloplastyki,
¢) lokalizacji ogrodzen o wysokosci powyzej 1,60 m,
d) lokalizacji obiektow i urzadzen technicznych o gabarytach kolidujacych z krajobrazem kulturowym
obszaru; zakaz lokalizacji konstrukeji wiezowych i masztow zwiazanych z urzadzeniami
przekainikowymi telekomunikacji,
¢) lokalizacji elementow wysokoéciowych instalacji odnawialnych zrodet energii na terenie, powyzej 2,1
m,
f) prowadzenia napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych,
o) stawiania wolno stojacych silosow za wyjatkiem siloséw obudowanych, W budynkach;
|5) umieszczanie noénikow reklamy, w tym tablic reklamowych, nie zwigzanych bezposrednio z danym
obiektem i stanowigcych na obiekcie lub obszarze element obcy, jest sabronione; dopuszczalne jest
umiejscawianie tablic informacyjnych instytucji lub szyldow sklepow i zakladéw w miejscach na to
wyznaczonych, we wlagciwej, nie agresywnej formie;
16) elementy infrastruktury winny by¢ projektowane w sposob uwzgledniajacy zachowanie warto$ci waloréw
krajobrazowych i ochrone historycznego krajobrazu kulturowego;
17) utrzymanie krajobrazu przyrodniczego zwigzanego przestrzennic z historycznym uktadem miejscowoscl,
zachowaé istniejaca zielef — ochronie podlegaja istniejace tereny zielone, drzewostan, uktad drog, ciekow
wodnych;
18) dla zatozenia pofolwarcznego z domem zarzadcy, obejmujacego tereny M1. IMN,MW,U
i M1.2MN,MW,U, obowigzuja nastgpujace ustalenia:
a) obowigzuja dziatania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne,
b) nalezy zachowaé historyczny uktad przestrzenny — dziedziniec z uktadem drogowym,
¢) nowa sabudowa mozliwa jest wylacznie W miejscu nieistniejacej juz zabudowy,
d) nalezy zachowaé historyczne nawierzchnie drog i placow,
e) zakazuje sig wprowadzenie przegrodzen dzielacych optycznie zespol zabudowy.

4. Dla strefy ,,K” ochrony krajobrazu kulturowego, oznaczonej na rysunku planu, obowiazuje:
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wysokosci budynkdéw oraz ustalen szczegotowych okreslonych §13 ust. 10 dopuszezajacych inne formy
dachow 1 materiaty ich pokrycia — tgcznie z kolorystyka:
a) wysokosci 1 gabaryty obiektow nie moga przewyzszaé skalg budynkow o podobnej funkeji
ulokowanych w otoczeniu,
b) wymagane dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga w dachu stromym o maksymalnej wysokosci —
9 m,
¢) dach dwuspadowy o symetrycznych uktadach potaciach i kalenicy, o kacie nachylenia potaci od 35° do
45°, z dopuszczeniem dachu wielospadowego (z dominujgcg kalenica gtowng), uksztattowanego na
warunkach okreslonych w rozdziale 6, a dla zabudowy produkcyjnej i ustugowej oraz gospodarcze]
dachdéw pulpitowych o nachyleniu potaci od 120 do 450; dla dachow o spadkach w granicach 120 — 250
dopuszcza si¢ obudowe budynku attyka;
4) planowane zagospodarowanie oraz zabudowa powinny by¢ opracowane wedtug jednolitej koncepcji
architektonicznej 1 przestrzennej; dla nowych zespotdw obowigzuje wymog realizacji zabudowy
z zachowaniem jednakowej linii zabudowy od strony drég oraz uksztalttowanej w sposob jednorodny pod
wzgledem architektonicznym, dla danego terenu;
5) formy inwestowania nalezy w maksymalnym stopniu ukierunkowaé na ich harmonijne wpisanie
w otaczajacy krajobraz; z wytaczeniem mozliwosci realizacji inwestycji duzych wielkoobszarowych, oraz
wymagajacych znacznych przeobrazen krajobrazu;
6) nalezy utrzymaé krajobraz przyrodniczy, zachowac istniejaca zielen — ochronie podlega istniejacy
drzewostan: aleje, zadrzewienia §rodpolne, szpalery, uktad drog;
7) nalezy przewidzie¢ ochrong istniejgcego uktadu zieleni (w tym zadrzewienia) w obrebie dziatki budowlanej;
8) wyklucza sie:
a) mozliwos¢ stosowania ogrodzen betonowych i prefabrykowanych o monolitycznych przestach, forme,
materiat i wysoko$¢ ogrodzen dostosowaé do istniejacych historycznych ogrodzen, stosujac ogrodzenia
murowane z elementami drewna, metaloplastyki,
b) lokalizacji konstrukcji wiezowych 1 dominant przestrzennych stanowigcych konkurencje wobec
walorow widokowych panoramy wsi i obiektow zabytkowych;
9) umieszczenia nosnikow reklamy, w tym tablic reklamowych nie zwigzanych bezposrednio z danym
obiektem i stanowigcych element obcy na tym obszarze jest zabronione; dopuszcza si¢ umiejscowienie tablic
informacyjnych instytucji lub szyldoéw w miejscach na to wyznaczonych, we wlasciwej, nie agresywnej
formie;
10) linie energetyczne i telekomunikacyjne projektowac jako kablowe, podziemne;
11) wszelkie urzadzenia infrastruktury technicznej winny by¢ projektowane w sposob uwzgledniajacy
zachowanie warto$ci walorow krajobrazowych 1 ochrong historycznego krajobrazu kulturowego.
5. Dla strefy ,,E” ochrony ekspozycji, oznaczonej na rysunku planu, obowigzuje:
1) ograniczenie planowanego zagospodarowania, w tym infrastruktury i obiektow budowlanych, posiadajacych
negatywny wptyw na lokalne wartosci kulturowe, szczegolnie na: krajobraz kulturowy — historycznych
panoram, osi widokowych w historycznie uksztattowanym terenie osadniczym i uktadzie ruralistycznym oraz
przedpola ekspozycji sylwetki wsi, w tym ze stron najazdéw drog na wsie;
2) zakaz wprowadzania rozwigzan formalnych negatywnie wptywajacych na istniejace relacje przestrzenne
1 mogacych tworzy¢ wyrazny dysonans w krajobrazie miejscowosci.
6. Ustalenia zawarte w ust. 3, 4, 5 uzupelniajg zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego oraz zasady
usytuowania i ksztalttowania zabudowy — zawarte w rozdziale 6, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemow komunikacji i infrastruktury technicznej — zawarte w rozdziale 10 oraz ustalenia szczegotowe dla
terendw zawarte w rozdziale 12.
7. Dla strefy ,,OW” ochrony zabytkow archeologicznych, obejmujacej caty obszar opracowania. Zasigg strefy
uznaje si¢ za rownoznaczny z obszarem ujetym w wykazie zabytkoéw nieruchomych. Na tym obszarze dla
inwestycji zwigzanych z pracami ziemnymi, wymagane jest przeprowadzenie badan archeologicznych, zgodnie
7 przepisami odrebnymi.
8. Dla strefy ,,W” $cistej ochrony archeologicznej dla zatozenia sakralnego, oznaczonej na rysunku planu,
obowigzuje:
1) zakaz dziatan nie zwigzanych z konserwacja i rewaloryzacja strefy zabytkowej;
2) dla inwestycji zwiazanych z pracami ziemnymi, wymagane jest przeprowadzenie badan archeologicznych,
zgodnie z przepisami odrebnymi.
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9. Ustala sie ochrone¢ obszarow zieleni historycznej, obejmujacych, oznaczone na rysunku planu, cmentarze

w Jankowicach i Marcinkowicach, zgodnie z przepisami odrebnymi:
1) obowiazujg dziatania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne oraz priorytet wymagan i ustalen konserwatorskich;
2) cmentarz uzytkowany nalezy zachowac¢ w istniejacym przeznaczeniu;
3) cmentarz nieuzytkowany zachowaé jako tereny zielone;
4) nalezy zaznaczyé w terenie obszar cmentarza poprzez ogrodzenie go w sposob trwaty (funkcje ogrodzenia
pelni¢ moze zaréwno twor sztuczny, np.: mur, estetyczne ogrodzenie metalowe, jak i naturalny, np.:
zywoplot);
5) nalezy zachowac i konserwowaé elementy historycznych uktadoéw przestrzennych cmentarzy, w tym
historyczne ogrodzenia, bramy, nagrobki, obiekty sztuki sepulkralnej, zielen;
6) zachowane nagrobki zabezpieczy¢ przed dewastacjg i pozostawic¢ na miejscu, ewentualnie utworzy¢ dla
nich lapidarium lub zachowa¢ je w zakresie okreslonym przez organ konserwatorski;
7) w przypadku cmentarzy uzytkowanych nowe inwestycje dopuszczalne wytacznie jako uzupetnienie juz
istniejacej formy zainwestowania terenu, przy zalozeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia
historycznych relacji oraz pod warunkiem, iz nie koliduja one z historycznym charakterem zatozenia;
8) wszelkie zamierzenia i dzialania inwestycyjne planowane na terenie cmentarzy nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami odrebnymi dotyczacymi ochrony zabytkow. Ustala si¢ zasady ochrony zabytkéw nieruchomych
ujetych w wykazie zabytkow nieruchomych, oznaczonych na rysunku planu:
1) obiekty zabytkowe nalezy poddac restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub
projektowanej funkcji do wartosci obiektu;
2) zachowa¢ lub odtworzy¢ ich rozplanowanie, bryte, ksztatt 1 geometri¢ dachu, zastosowane tradycyjne
materiaty budowlane oraz kolorystyke elewaci;
3) utrzymad, a w zniszczonych fragmentach odtworzy¢, historyczny detal architektoniczny;
4) chroni¢ zachowany uktad i wystréj wnetrz oraz dazy¢ do jego odtworzenia w tych przypadkach, gdy ulegt
niekorzystnym zmianom;
5) zachowa¢ ksztalt, rozmiary i rozmieszczenie otwordw zgodne z historycznym wizerunkiem obiektu;
6) utrzymac — lub odtworzy¢ — oryginalng stolarke okien i drzwi;
7) elementy napowierzchniowe instalacji technicznych oraz szyldy projektowac i montowac z zachowaniem
wartosci zabytkowych obiektow;
8) historyczne obiekty matej architektury oraz obiekty ruchome, wolno stojace w terenie nalezy zachowac,
konserwowac oraz zabezpieczac przed dewastacja;
9) do wszelkich zamierzen i dziatan (w tym zmiany funkcji, przebudowy, rozbudowy 1 remontéw,
zagospodarowania terenu) majg zastosowanie przepisy szczegdlne dotyczace ochrony zabytkow.

11. Dla terendw zlokalizowanych w obrebie zabytkowych stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku
planu, w tym dla nastepujacych stanowisk:

Numer stanowiska na Rodzaj stanowiska

obszarze/Numer obszaru AZP Dokumentacja archiwalna (funkcja) Chronologia (kultura)

Miejscowosé

Dokument wygencrowano z serwisu olawa.c-mapa.net funkcjonujacego w technologii firmy Geo-System sp. z 0.0.

dnia 2024-02-16 12:41:15 przez: Agnieszka Mroczka tel. 691207222 strona 10



Jankowice

1/34/82-30

znaleziska luzne

neolit

cmentarzysko ciatopalne

kultura tuzycka

$lady osadnictwa

pdzna latenska

cmentarzysko ciatopalne

kultura przeworska

osada

kultura przeworska

cmentarzysko

wezesne Sredniowiecze

$lad osadnictwa

Sredniowiecze

§lad osadnictwa

neolit, wezesna epoka brazu

$lad osadnictwa

II-I w. p.n.c., kultura przeworska

A/E30 $lad osadnictwa pradzieje
osada wezesne Sredniowiecze
osada neolit
cmentarzysko szkieletowe kultura pucharéw lejkowatych
p—_— osada kultura tuzycka
osada okres wptywow rzymskich, kultura przeworska

$lad osadnictwa

pradzieje

$lad osadnictwa

XII-X1V w., $redniowiecze

4/37/82-30

slad osadnictwa

neolit, wezesna epoka brazu

osada

okres pézny latenski — okres wpltywow rzymskich, kultura przeworska

$lad osadnictwa

pradzieje

$lad osadnictwa

poézne $redniowiccze

5/38/82-30

slad osadnictwa

neolit, wezesna epoka brazu

osada neolit
osada kultura tuzycka
osada kultura przeworska

$lad osadnictwa

pradzieje

cmentarzysko szkieletowe

wezesne sredniowiecze

$lad osadnictwa

Sredniowiecze

6/39/82-30

osada

kultura tuzycka

cmentarzysko cialopalne

okres wplywow rzymskich

$lad osadnictwa

pradzieje

osada X-XI w., wezesne $redniowiecze
osada neolit, wezesne braz
7/40/82-30 $lad osadnictwa pradzieje
slad osadnictwa pdzne sredniowiecze
/418230 $lad osadnictwa neolit

slad osadnictwa

epoka brazu

9/42/82-30

osada

-1V w. n.e., kultura przeworska

$lad osadnictwa

Sredniowiecze

10/43/82-30

slad osadnictwa

nicokreslone

11/44/82-30

$lad osadnictwa

nieokreslone

12/45/82-30

$lad osadnictwa

nieokreslone

$lad osadnictwa

pradzieje

13/46/82-30

$lad osadnictwa

nicokreslone

slad osadnictwa

pozne sredniowiecze

14/47/82-30

$lad osadnictwa

wezesne sredniowiecze /$redniowiecze

15/48/82-30

osada

okres pozny latenski,kultura przeworska

16/49/82-30

cmentarzysko ciatopalne

kultura uzycka

17/50/82-30 osada pradzieje
18/51/82-30 osada neolit
osada epoka brazu, kultura luzycka

19/52/82-30

$lad osadnictwa

pradzieje

slad osadnictwa

pozne $redniowiecze

27/60/82-30

slad osadnictwa

okres latenski, kultura celtycka

$lad osadnictwa

pradzicje

$lad osadnictwa

pozne $redniowiccze

28/61/82-30

osada

X=XIII w., wezesne $redniowiecze

29/61/82-30

$lad osadnictwa

pradzicje

$lad osadnictwa

pdzne Sredniowiecze

30/63/82-30

$lad osadnictwa

kultura fuzycka

$lad osadnictwa

pradzieje

$lad osadnictwa

wezesne sredniowiecze

$lad osadnictwa

Sredniowiecze

31/64/82-30

osada

kultura huzycka

$lad osadnictwa

pradzicje

$lad osadnictwa

faza mtodsza, wezesne Sredniowiecze

slad osadnictwa

pozne $redniowiecze

32/65/82-30

$lad osadnictwa

epoka kamienia

$lad osadnictwa

kultura tuzycka

$lad osadnictwa

faza D, kultura przeworska

slad osadnictwa

pradzieje

$lad osadnictwa

pozne Sredniowiecze

33/66/82-30

$lad osadnictwa

pradzieje

$lad osadnictwa

pozne $redniowiecze

34/67/82-30

$lad osadnictwa

pradzicje

slad osadnictwa

pozne $redniowiecze

$lad osadnictwa

Sredniowiecze
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$lad osadnictwa

pradzieje

21/22/83-30 , 5 =2 -
slad osadnictwa pdzne sredniowiecze
o $lad osadnictwa pradzieje
1/20/83-30 PSOZ O/W = %
slad osadnictwa X-XI'w.
2/73/82-30 MAW, mapa 2956 osada kultura ceramiki sznurowe;j
. osada kultura ceramiki sznurowe;j
3/74/82-30 PSOZ O/W - - .
slad osadnictwa pradzicjc
osada wezesne $redniowiecze
4/21/83-30 PSOZ O/W

$lad osadnictwa

pozne $redniowiecze

5/75/82-30 MAW, mapa 2956 $lad osadnictwa epoka kamienia

6/76/82-30 MAW, mapa 2956 osada wezesne sredniowiecze
cmentarzysko birytualne [V-V okres epoki brazu

7/19/83-30 MAW, mapa 2956, PSOZ O/W $lad osadnictwa pdzne sredniowiecze

slad osadnictwa

pozny okres wpltywdw rzymskich

8/77/82-30

MAW, mapa 2956

cmentarzysko szkieletowe

okres lateniski — kultura celtycka

slad osadnictwa neolit
9/78/82-30 PSOZ O/W slad osadnictwa kultura przeworska faza C-D
$lad osadnictwa pradzieje
21/115/82-30 - §lad osadnictwa Sredniowiecze — nowozytnosé
X . osada kultura przeworska
Marcinkowice i o5
13/82/82-30 PSOZ O/W $lad osadnictwa pradzieje
$lad osadnictwa wczesne sredniowiecze
14/83/82-30 - $lad osadnictwa $redniowiecze
$lad osadnictwa pradzieje
15/84/82-30 PSOZ O/W $lad osadnictwa X-XIII w., wezesne $redniowiecze
Slad osadnictwa pbzne Sredniowiecze
slad osadnictwa epoka brazu - wezesny okres epoki zclaza
$lad osadnictwa okres wpltywow rzymskich — okres wedrowek ludow
16/85/82-30 PSOZ O/W slad osadnictwa pradzieje
osada wezesne Sredniowiecze
$lad osadnictwa pozne Sredniowiecze
18/87/82-30 $lad osadnictwa pradzieje
$lad osadnictwa pradzieje
17/86/82-30 2 > — —
$lad osadnictwa pozne Sredniowiecze
Slad osadnictwa I-Iw. p.n.e.
19/88/82-30 PSOZ O/W $lad osadnictwa pradzieje
$lad osadnictwa pézne $redniowiccze
$lad osadnictwa pradzicje
20/89/82-30 PSOZ O/W $lad osadnictwa wezesne Sredniowiecze

$lad osadnictwa pozne Sredniowiccze
wymagane jest przeprowadzenie badan archeologicznych dla inwestycji zwiazanych z pracami ziemnymi,

w obrebie i zasiegu chronionych stanowisk archeologicznych, zgodnie z przepisami odregbnymi; w obrebie
stanowisk archeologicznych obowigzuje zakaz wprowadzania zalesien.

12. Zasob wojewddzkiej i gminnej ewidencji, w tym dotyczacych zabytkow archeologicznych, podlega
sukcesywnemu rozpoznaniu i moze by¢ aktualizowany.

13. Informuje si¢, ze na podstawie przepisow odrebnych, obowiazuje stosowne postepowanie w stosunku do
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, spoczywajacym na kazdym, kto w trakcie
prowadzenia robdt budowlanych i ziemnych go odkryt.

14. Wszelkie dziatania w historycznym uktadzie ruralistycznym wsi, wpisanym do ewidencji zabytkow nalezy
podporzadkowac¢ wymogom konserwatorskim, zgodnie z przepisami odrgbnymi oraz podlegaja rewaloryzacji,

z zachowaniem priorytetu prac konserwatorskich i restauratorskich w stosunku do wspotczesnej dziatalnosci
inwestycyjnej zwigzanej z przebudowg i rozbudowa istniejacej jak i realizacja nowej zabudowy oraz zwigzanej ze
zmiang zagospodarowania i urzadzania terenu.

15. Na obszarze planu nie wystepuja elementy zagospodarowania przestrzennego dla ktérych nalezy ustali¢ zasady
ochrony dobr kultury wspotczesne;.

16. Na obszarze objetym planem znajduje si¢ obiekt zabytkowy podlegajacy ochronie na podstawie przepisow
odrebnych (ko$cidt par. p. w. $w. Marcina wpisany do rejestru zabytkow dec. A/1311/1586 z dn. 28. 08. 2009 r.),
ktérym mowa w ust. 2.

17. Zabytkowy kosciot par. p. w. §w. Marcina oznaczono na rysunku planu.

Rozdzial 5.
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznej.
§ 12. 1. Obszar przestrzeni publicznej obejmuje nastepujace tereny:
1) tereny drog publicznych, oznaczone symbolami: KDGP, KDZ, KDL, KDD;
2) teren sportu i rekreacji, oznaczony symbolem: J1US;
3) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone symbolami: J1ZP 1 J2ZP.
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2. Na terenach obszaru przestrzeni publicznej dopuszcza si¢ lokalizacje:
1) wiat przystankowych;
2) urzadzen 1 sieci infrastruktury technicznej, w tym o$wietlenia;
3) innych elementow zagospodarowania okreslonych w ustaleniach szczegotowych planu dla terendw
oznaczonych symbolami J1US, J1ZP 1 J2ZP;
4) komponowanych zespotow zieleni — niskiej 1 wysokiej.
3. Ustala si¢ nastepujace zasady ksztaltowania obiektow, o ktorych mowa w ust. 2:
1) maksymalna wysoko$¢ wiat przystankowych nie moze przekroczyc¢ 3,5 m;
2) maksymalna powierzchnia zabudowy wiat przystankowych nie moze przekroczy¢ 20 m?;
3) wysokosci urzadzen infrastruktury technicznej, okresla rozdziat 10;
4) tablice i urzadzenia reklamowe realizowac zgodnie z przepisami odrgbnymi; wyklucza si¢ lokalizacje
reklam $wietlnych emitujacych zmienne obrazy oraz wolno stojacych tablic reklamowych o powierzchni
przekraczajacej 1,2 m?, z zastrzezeniem ust. 4;
5) zasady ksztattowania zieleni okresla § 6.
4. Zasady ksztatltowania pasa drogowego drog publicznych, a takze tablic informacyjnych, znakéw oraz obiektow
i urzadzen technicznych zwigzanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstuga ruchu drogowego, jak 1 warunki
umieszczania w pasie drogowym obiektdw, o ktorych mowa w ust. 2, okreslaja przepisy odrebne.

Rozdzial 6.
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz zasady usytuowania i ksztaltowania zabudowy.

§ 13. 1. Usytuowanie obowiazujacej linii zabudowy i nieprzekraczalnej linii zabudowy okresla rysunek planu oraz
ustalenia rozdziatu 12. Usytuowanie linii zabudowy okresla odlegto$¢ liczona od linii rozgraniczajgcych pasa
drogowego.
2. Poza wyznaczonymi liniami zabudowy dopuszcza si¢ lokalizacje¢ stacji transformatorowych (w tym stupowych
stacji transformatorowych), obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej, pod warunkiem zachowania
minimalnych — dopuszczonej przepisami odrebnymi — odlegtosci od krawedzi jezdni.
3. Wyznaczona obowigzujaca linia zabudowy na terenach oznaczonych symbolem MU i MN nalezy traktowac jako
nieprzekraczalng, w przypadku:

1) lokalizacji wolno stojacych budynkow gospodarczych i garazy oraz budynkdw zwiazanych

7 przeznaczeniem uzupetniajacym;

2) lokalizacji budynku przeznaczenia podstawowego po uprzednim zrealizowaniu budynku, usytuowanego

w miejscu wyznaczonym obowiazujaca linig zabudowy.
4. Na terenach oznaczonych symbolami MU, MN oraz MN,MW,U budynki z dopuszczonymi w planie dachami
pulpitowymi lub ptaskimi (budynki gospodarcze) lokalizowaé w glebi dzialki 1 na zapleczu dziatki, w odlegtosci co
najmniej 10 m od okreslonej na rysunku planu linii zabudowy od strony drogi.
5. Wyznaczone nieprzekraczalng linig zabudowy budynki usytuowac réwnolegle lub prostopadle do wyznaczonej
na rysunku planu linii zabudowy.
6. Dopuszcza sic odchylenie kierunku elewacji projektowanego budynku maksymalnie o 300 od oznaczonej na
rysunku planu linii zabudowy, w przypadku kontynuacji linii zabudowy budynkow istniejacych, sasiadujacych
7 lokalizacja nowego budynku.
7. Dopuszcza si¢ lokalizacje zabudowy w odlegtosci 1,5 m od granicy z sasiednig dziatkg budowlang lub
bezposrednio przy jej granicy, pod warunkiem realizacji obiektow na obydwu dziatkach stycznych do granicy, o ile
nie narusza to ustalonych planem linii zabudowy oraz nie stoi w sprzecznosci z zasadami ochrony zabytkow
i z przepisami odrebnymi, a w szczegdlnosci dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej, z zachowaniem
jednakowych parametréw, dotyczacych:

1) wysokosci kalenicy 1 okapu,

2) spadku potaci dachu,

3) materiatu pokrycia dachu, sposobu jego utozenia i koloru.
8. Okreslone w rozdziale 12 zasady i1 parametry ksztaltowania geometrii dachu stromego dotyczg bryty gtownej
budynku i gtéwnej potaci dachu. Nie obejmuja zasad ksztattowania zadaszen gankow, stref wejsciowych, ryzalitow
usytuowanych w osi bryty budynku oraz lukarn, naswietli i innych drobnych zadaszen zwigzanych z elementami
regionalnej tradycji architektoniczne;.
9. Ustala sie nastepujgce ogodlne zasady ksztattowania zabudowy:

1) nowa zabudowe nalezy ksztattowac z uwzglednieniem rozplanowania 1 usytuowania istniejgcej sgsiednie;j

Dokument wygenerowano z serwisu olawa.e-mapa.net funkcjonujacego w technologii firmy Geo-System sp. z 0.0. . 13
dnia 2024-02-16 12:41:15 przez: Agnieszka Mroczka tel. 691207222 strona



zabudowy oraz jej warto§ciowych cech architektonicznego uksztattowania, w tym lokalnej tradycji
architektonicznej;
2) budynki wchodzace w sktad zespotdw budowlanych, wyodrebniajacych sie ze wzgledu na jednorodne
i spojne cechy przestrzennie, jak 1 budynki ksztaltujgce ciagi pierzei wzdtuz drog w ramach poszczegdlnych
terendw wydzielonych liniami rozgraniczajacymi, powinny tworzy¢ ciag wzajemnie ze sobg architektonicznie
zharmonizowanych i jednorodnych stylistycznie elewacji od strony od strony drog 1 przestrzeni publicznych;
3) stykajace sie ze sobg segmenty zabudowy blizniaczej i szeregowej realizowac z zachowaniem jednakowych
parametréw, dotyczacych:
a) wysokosci kalenicy 1 okapu,
b) spadku potaci dachu,
¢) materiatu pokrycia dachu, sposobu jego utozenia i koloru;
4) dla dachéw wiclospadowych przewidziec kalenice glowng (wiodaca), ktorej dtugo$¢é powinna wynosi¢ co
najemnej 70 % diugosci elewacji budynku, w wzdtuz ktérej jest usytuowana;
5) na terenach potozonych poza strefg “B” ochrony konserwatorskiej i strefg “K” ochrony krajobrazu
kulturowego, dach stromy budynku, dla ktérego ustalono wymog realizacji dachu stromego, powinien
obejmowaé co najmniej 80% powierzchni zabudowy budynku; maksymalna wysoko$¢ dachu ptaskiego nie
moze przekracza¢ wysokosci okapu;
6) na terenach oznaczonych symbolami MU, MN, U oraz MN,MW.,U wyklucza si¢ lokalizacje¢ garazy
blaszanych;
7) w rozwigzaniach architektonicznych, wyklucza si¢:
a) stosowania jako materiatow wykonczeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu ’siding”,
b) stosowania jako materiatdéw wykonczeniowych blachy falistej 1 trapezowej na terenach objetych strefa
“B” ochrony konserwatorskiej 1 strefg “K” ochrony krajobrazu kulturowego.
10. Okresla si¢ nastepujace wymagania dotyczace stosowania materiatow pokrycia dachow oraz ich kolorystyki,
z zastrzezeniem § 14:
1) dachdéw budynkow zlokalizowanych na terenach objetych strefa “B” ochrony konserwatorskiej:
a) stromych kalenicowych — dwuspadowych: dachéwka ceramiczna lub cementowa (matowa) — koloru
ceglastego (czerwonego — nawigzujgcego do koloru dachowki ceramicznej),
b) pulpitowych: dachdéwka ceramiczna, cementowa lub materiat dachéwkopodobny (tym
blachodachowka) — koloru ceglastego (czerwonego — nawigzujgcego do koloru dachowki ceramicznej),
¢) ptaskich: materiat bitumiczny, blachodachowka - koloru grafitowego (szarego) lub ceglastego
(czerwonego — nawigzujacego do koloru dachéwki ceramicznej);
2) dachow budynkow zlokalizowanych na terenach strefg “K” ochrony krajobrazu kulturowego:
a) stromych kalenicowych — dwuspadowych lub wielospadowych na terenach oznaczonych symbolami
MN, MN,MW,U, US: dachéwka ceramiczna lub cementowa (matowa) — koloru ceglastego (czerwonego —
nawigzujgcego do koloru dachowki ceramicznej),
b) stromych kalenicowych — dwuspadowych lub wielospadowych na terenach oznaczonych symbolami U,
RM, RUP: dachowka ceramiczna, cementowa (matowa) lub materiat dachowkopodobny (tym
blachodachowka) — koloru ceglastego (czerwonego — nawigzujacego do koloru dachdéwki ceramicznej),
¢) pulpitowych: dachowka ceramiczna, cementowa lub materiat dachowkopodobny — koloru ceglastego
(czerwonego nawigzujgca do koloru dachowki ceramicznej) lub grafitowego (szarego),
d) ptaskich: materiat bitumiczny, blachodachowka — koloru grafitowego (szarego);
3) budynkow zlokalizowanych poza strefami, o ktérych mowa w pkt 1 1 2:
a) stromych kalenicowych — dwuspadowych lub wielospadowych na terenach oznaczonych symbolami
MN, MN,MW, MN,MW.U, RM, US,U: dachowka ceramiczna, cementowa (matowa) lub materiat
dachéwkopodobny — koloru ceglastego (czerwonego — nawiazujacego do koloru dachowki ceramicznej)
lub grafitowego (szarego); dopuszcza si¢ tupek;
b) stromych kalenicowych — dwuspadowych lub wielospadowych na pozostatych terenach: dachowka
ceramiczna, cementowa (matowa), materiat dachowkopodobny — koloru ceglastego (czerwonego —
nawigzujgcego do koloru dachowki ceramicznej) bezowego, czarnego lub grafitowego (szarego);
¢) pulpitowych i ptaskich: nie okresla si¢ rodzaju pokrycia i kolorystyki.
§ 14. 1. Dla zabudowy istniejgcej, z zastrzezeniem ustalen rozdziatu 4 (Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkow, w tym krajobrazow kulturowych, oraz dobr kultury wspotczesnej), dopuszeza sie:
1) utrzymanie istniejacej zabudowy i przeznaczenia terenu, oraz zachowanie w obecnej formie
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architektoniczno-przestrzennej obiektow istniejacych, w tym niespetniajacych parametréw i wskaznikow
okreslonych w planie;
2) adaptacje, remonty, rozbudowe, przebudowe i nadbudowe budynkow, na warunkach okreslonych w planie;
3) podniesienie wysokosci elewacji, okapu 1 kalenicy budynkow niezabytkowych pod warunkiem:
a) zachowania parametréw maksymalnej wysokos$ci 1 geometrii dachu oraz zasad ksztattowania zabudowy
okreslonych w planie,
b) zachowania zasad zasady ochrony srodowiska kulturowego 1 zasad ksztalttowania zabudowy w strefie
“B” ochrony konserwatorskiej 1 strefie “K” ochrony krajobrazu kulturowego — w przypadku lokalizacji
budynku w strefie “B” ochrony konserwatorskiej 1 strefie “K” ochrony krajobrazu kulturowego,
¢) braku kolizji z historycznym krajobrazem kulturowym,
d) dostosowania zabudowy do lokalnej, historycznej tradycji architektonicznej w zakresie wysokosci,
skali, uksztattowania bryty i jej proporcji, geometrii dachow, oraz materiatu elewacyjnego (w tym
pokrycia dachu) i kolorystyki;
4) zachowanie istniejacych dachow, katow nachylenia potaci i ich dotychczasowych pokry¢ w przypadku
przebudowy 1 rozbudowy budynkow.
2. W przypadku przebudowy, nadbudowy 1 rozbudowy budynkéw istniejacych, minimalne wskazniki intensywnos¢
zabudowy dziatek budowlanych, na ktorych istniejace budynki sg zlokalizowane, mogg by¢ mniejsze od ustalonych
w rozdziale 12.
3. W przypadku, gdy wskazniki intensywnosci zabudowy dziatek budowlanych z zabudowa istniejaca sa rowne lub
wigksze od ustalonych w rozdziale 12, zar6wno rozbudowe, jak 1 nadbudowe istniejacych budynkow dopuszcza sie
jedynie poprzez zwickszenie ich powierzchni zabudowy maksymalnie o 15%; ustalenie nie dotyczy budynkdw
zabytkowych.

Rozdzial 7.

Sposob i terminy tymczasowego zagospodarowania i uzytkowania terenu.
§ 15. 1. Na terenach objetych ustaleniami planu nie dopuszcza si¢ tymczasowego zagospodarowania i uzytkowania
terenu, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Na terenach oznaczonych symbolem J1US dopuszcza si¢ tymczasowe zagospodarowanie zwigzane z obshuga
imprez / festyndw i spotkan rekreacyjno-wypoczynkowych. Tymczasowe zagospodarowanie lokalizowac na okres
trwania imprez okolicznosciowych, spotkan i festynow, lecz nie dhuzej niz 5 miesigcy.
4. Wskazniki zagospodarowania terenu, okreslone w rozdziale 12, nie dotyczg obiektow przeznaczonych pod
tymczasowe zagospodarowanie terenow.

Rozdzial 8.
Szezegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci.

§ 16. 1. Ustala si¢ zasady 1 warunki scalania i podziatu nieruchomosci:

1) powierzchnia dziatki nie moze by¢ mniejsza niz 12 m?;

2) szerokos¢ frontu dziatki nie moze by¢ mniejsza niz 5 m;

3) kat potozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego: 60° do 120°
2. Parametry, o ktorych mowa w ust. 1 nie dotycza dziatek zlokalizowanych w zabytkowych zespotach zabudowy,
ktore podlegaja ochronie na podstawie przepiséw odrebnych.

Rozdzial 9.
Szczegolne warunki zagospodarowania terendéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy.
§ 17. 1. Na terenach oznaczonych symbolami J1ZP — J2ZP, M1ZP (tereny zieleni urzadzonej), 1R — 21R (tereny
rolnicze) oraz 1R,Z — 3R,Z (tereny rolnicze, tereny zieleni nieurzadzonej) ustala si¢ zakaz zabudowy,
7 zastrzezeniem ust. 2.
2. Zasady zagospodarowania terendw, o ktorych mowa w ust. 1, w tym dopuszczenia i ograniczenia w ich
zagospodarowaniu 1 uzytkowaniu, okre§lone zostaty w § 33, § 55, § 571§ 58.
3. Na rysunku planu oznaczono pasy technologiczne linii elektroenergetycznych o napieciu 110 kV 1 20 kV oraz
strefy kontrolowane:
1) gazociggu wysokiego cisnienia DN350 PN 4,0MPa;
2) gazociggu sredniego cisnienia DN300 PN 0,3MPa;
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3) gazociggu wysokiego ci$nienia DN1000 MOP 8 4MPa (relacji Zdzieszowice — Wroctaw).
4. Zasady zagospodarowania terenow w granicach pasow technologicznych linii elektroenergetycznych i stref
kontrolowanych gazociagdw, okreslajg ustalenia rozdziatu 10 oraz przepisy odrebne.
5. Na rysunku planu oznaczono granicg strefy ochronny sanitarnej cmentarza od granic istniejgcych cmentarzy we
wsi Jankowice i Marcinkowice o maksymalnej szerokosci 50 m.
6. W strefie, o ktorej mowa w ust 5, wyklucza sie lokalizacje uje¢ wody oraz lokalizacj¢ nowej zabudowy
mieszkaniowej 1 zabudowy zwigzanej z produkejg lub sprzedazg zywnoscei, w tym ustug gastronomii.
7. Na terenach potozonych w obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig, na ktérych prawdopodobienstwo
wystgpienia powodzi jest wysokie 1 wynosi raz na 10 lat (Q10%) oraz prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi
jest §rednie i wynosi raz na 100 lat (Q1%) — oznaczonych na rysunku planu, obowiazujg ograniczenia w zabudowie
i zagospodarowaniu terendw, okreslone w przepisach ustawy Prawo wodne.
8. W obszarze planu wyklucza si¢ lokalizacj¢ elektrowni wiatrowych oraz instalacji odnawialnych zrodet energii,
w ktorych energia elektryczna lub ciepto sa wytwarzane z biomasy, bioptyndw, biogazu lub biogazu rolniczego.
9. Na terenach oznaczonych symbolem 2R, 3R, 4R, SR, 20R, 21R wykluczy¢ zagospodarowanie zaktdcajace
cksploatacje linii kolejowej na terenie 1 KK oraz dziatanie urzadzen zwiazanych z prowadzeniem ruchu
kolejowego, a takze powodujace zagrozenie bezpieczenstwa ruchu kolejowego.
10. Zasady zagospodarowania terenow w sasiedztwie linii kolejowej okreslajg przepisy odrebne.

Rozdzial 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 18. 1. Uktad drog i powiazania uktadu komunikacyjnego oraz klasyfikacje¢ drog, okresla rysunek planu i uchwata.
2. Uktad powigzanych ze soba drég tworza:

1) droga gtéwna ruchu przyspieszonego, oznaczona symbolem [KDGP,

2) drogi zbiorcze, oznaczone symbolami 1KDZ i 3KDZ,

3) drogi lokalne, oznaczone symbolami 4.1 KDL — 8KDL,

4) drogi dojazdowe, oznaczone symbolami 9KDD — 17KDD,

5) drogi wewnetrzne, oznaczone symbolami IKDW — 34KDW.
3. Powigzania z uktadem zewnetrznym zapewniajg drogi: 1IKDGP, 3KDZ, 7.1KDL, 13KDD 1 15.1KDD.
4. Szerokos¢ drog (psa drogowego) w liniach rozgraniczajgcych okreslono w rozdz. 12.
5. W pasie drogowym lokalizowa¢ wymagane przepisami odrgbnymi elementy przekroju drogowego, a takze
tablice informacyjne, znaki oraz obiekty i urzadzenia techniczne zwiazane z prowadzeniem, zabezpieczeniem
1 obstugg ruchu drogowego.
6. W pasie drogowym dopuszcza si¢ lokalizacje:

1) urzadzen, przewodow i sieci infrastruktury technicznej, na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych;

2) obiektow matej architektury i elementéw zagospodarowania przestrzeni publicznej, o ktorych mowa

w rozdziale 5.
7. Elementy komunikacji stuzace pieszym nalezy dostosowa¢ do potrzeb osob niepetnosprawnych.
8. Przy przebudowie drog w maksymalnym stopniu zachowac istniejgcg zielen wysoka, zlokalizowang w obrebie
linii rozgraniczajacych pasa drogowego.
9. Minimalne odleglosci usytuowania zabudowy od drog okreslaja nieprzekraczalne linie zabudowy, okreslone na
rysunku planu i w rozdziale 12. Usytuowanie linii zabudowy okresla odlegtosé¢ liczona od linii rozgraniczajgcych
pasa drogowego.
10. Poza wyznaczonymi w planie drogami publicznymi i drogami wewnetrznymi, do obstugi dziatek budowlanych
dopuszcza si¢ obiekty infrastruktury drogowej, obejmujgce dojazdy oraz inne elementy obstugi zabudowy
dopuszczone przepisami odrebnymi, o szerokos$ci nie mniejszej niz 5 m.
§ 19. 1. W granicach dziatek budowlanych, nalezy zapewni¢ odpowiednia do potrzeb liczbg miejsc postojowych
dla samochodow osobowych i samochodow cigzarowych / gospodarczych, w tym miejsc przeznaczonych na
parkowanie pojazdow zaopatrzonych w karte parkingows.
2. Minimalng liczbe miejsc postojowych dla samochodow osobowych nalezy ustalic w oparciu o nastepujace
minimalne wskazniki:

1) na potrzeby zabudowy mieszkaniowej — 1 miejsce postojowe /1 mieszkanie,

2) na potrzeby obiektéw produkcyjnych — | miejsce postojowe / 8 stanowisk pracy (pracownikdw),

3) na potrzeby ustug, w nastepujagcym zakresie:

a) biura — 1 miejsce postojowe / na kazde rozpoczete 100 m? p.u.,
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b) obiekty handlowe — I miejsce postojowe/ na kazde rozpoczete 60 m?* p.u.,
¢) obiekty sportu i rekreacji — 1 miejsce parkingowe / na kazde rozpoczete 50 m? p.u.,
d) obiekty gastronomi — 1 miejsce parkingowe / na kazde rozpoczete 40 m? p.u.,
e) ustugi pozostate — | miejsce postojowe / na kazde rozpoczete 80 m? p.u. W ramach ilosci miejsc
parkingowych, okre$lonych w ust. 2, ustala si¢ minimalng ilos¢ miejsc parkingowych dla pojazdow
zaopatrzonych w karte parkingowa, w ilosci:
1) 1 miejsce parkingowe przy liczbie miejsc na parkingu od 5 do 20;
2) 2 miejsce parkingowe przy liczbie miejsc na parkingu od 21 do 60;
3) 4% z liczby miejsc parkingowych przy liczbie miejsc na parkingu powyzej 60.
4. Miejsca parkingowe na terenach, o ktorych mowa w ust. 2, realizowac¢ w formie stanowisk postojowych,
usytuowanych na terenie dziatki lub w garazach.
5. W bilansie miejsc postojowych dla terendw istniejacej zabudowy mieszkaniowej 1 ustugowej, dopuszcza si¢
uwzglednienie przyulicznych miejsc postojowych.
§ 20. 1. Ustala si¢ ogdlne zasady uzbrojenia terenow objetych planem:
1) zaopatrzenie w wodg z istniejgcej sieci wodociggowej lub z indywidualnych studni i uje¢ wody, zgodnie
z przepisami odrebnymi; lokalizacje indywidualnych studni 1 uje¢ wody dopuszcza si¢ wytacznie w odlegtosci
co najmniej 150 m od granic istniejgcych cmentarzy, oznaczonych na rysunku planu symbolami J1ZC, M1ZC
1 M27C;
2) odprowadzenie Sciekow (komunalnych i bytowych) poprzez istniejace sieci kanalizacyjne (gminnego
systemu kanalizacyjnego); dopuszcza si¢ gromadzenia Sciekow w zbiornikach bezodptywowych lub ich
oczyszezanie w przydomowych lub grupowych (zaktadowych) oczyszczalniach Scieckdéw, na warunkach
okreslonych w przepisach odrebnych;
3) odprowadzanie wod opadowych — do kanalizacji deszczowej lub w sposob indywidualny, poprzez instalacje
umozliwiajace odprowadzenie wody do gruntu lub do istniejgcych ciekow 1 rowow;
4) dostawe energii elektrycznej z sieci 1 urzadzen przedsigbiorstwa energetycznego, na warunkach okreslonych
w przepisach odrgbnych, z zastrzezeniem ust. 2;
5) dostawe do celow gospodarczych i grzewcezych gazu ziemnego z dystrybucyjnej sieci i urzadzen
przedsiebiorstwa gazowniczego, na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych;
6) obstuge telefoniczng ze stacjonarnej i ruchomej sieci telekomunikacyjnej przedsigbiorstw
telekomunikacyjnych;
7) ogrzewanie obiektow w oparciu o indywidualne lub grupowe instalacje wykorzystujace jako zrodio ciepta:
gaz, energie elektryczng, olej opatowy oraz paliwo state, spalane w kottach ekologicznych i niskoemisyjnych —
o0 sprawnosci energetycznej co najmniej 80%.
2. Dopuszcza si¢ zasilanie i pokrycie potrzeb w energi¢ elektryczna lub ciepto z indywidualnych urzadzen
wytwarzajgcych energie na whasne potrzeby z odnawialnego zrodta energii o mocy nieprzekraczajacej 40 kW,
wykorzystujgcych wylacznie energie promieniowania stonecznego.
3. Ustala sie nastepujace zasady gromadzenia, usuwania i utylizacji odpaddw statych:
1) na obszarze planu dopuszcza si¢ lokalizacje miejsc czasowego magazynowania i zbierania odpadow, w tym
odpadéw komunalnych;
2) zasady lokalizacji miejsc czasowego magazynowania i zbierania odpadow, w tym odpaddéw komunalnych,
okreslaja przepisy odrebne;
3) w miejscach magazynowania odpadéw komunalnych nalezy uwzglednia¢ mozliwos¢ selektywnego ich
zbierania;
4) odpady wytwarzane w dziatalnosci ustugowej 1 produkcyjnej nalezy zagospodarowywaé w sposob nie
stwarzajacy zagrozenia dla wod powierzchniowych i podziemnych;
5) na obszarze planu wyklucza si¢ odzysk 1 unieszkodliwianie odpadow.
§ 21. 1. Ustala si¢ nast¢pujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy dystrybucyjnych systemow
infrastruktury technicznej:
1) zapewnié powigzanie terenéw objetych planem uktadem sieci infrastruktury za posrednictwem
uzupehiajacego uktadu sieci rozdzielczych i dystrybucyjnych poprzez budowe kablowych sieci
elektroenergetycznych o napieciu do 20 kV i 0,4 kV, sieci gazowych, sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
oraz telekomunikacyjnych;
2) dopuszcza si¢ na zasadach okre§lonych w przepisach odrebnych lokalizacje wszelkich urzagdzen i instalacji
wodociggowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych i gazowych, niezbednych dla prawidtowego
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funkcjonowania sieci infrastruktury technicznej obstugujacej zabudowe wsi,
3) dopuszcza si¢ remonty i przebudowg istniejacych sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej; dla linii 110
kV dopuszcza si¢ wytacznie remont sieci;
4) nowe sieci infrastruktury technicznej lokalizowa¢ w nastepujacy sposéb:
a) przewody sieci infrastruktury technicznej lokalizowaé¢ w obrebie terendéw publicznych oraz w pasach
drogowych drog publicznych 1 drog wewnetrznych, na warunkach okreslonych w przepisach odregbnych,
b) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ przewodow infrastruktury w obrebie innych terenow objetych planem (na
terenach przylegtych do drog), pod warunkiem zapewnienia mozliwosci ich zagospodarowania zgodnie
z planem miejscowym oraz pod warunkiem zachowania przepiséw odrebnych, w tym przepisow ustawy
o ochronie gruntow rolnych i lesnych,
¢) lokalizacje stacji transformatorowych (jako urzadzen i budowli, w tym stupowych stacji
transformatorowych) przewidzie¢ w ramach wydzielonych terenow przeznaczonych pod zabudowe;
zapewniac ich centralne potozenie wzgledem obciazenia, swobodny dojazd od drogi publiczne;j,
d) odlegtosci obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej od drog (od krawedzi jezdni) okreslaja
przepisy odrebne;
5) projektowa infrastruktura techniczna nie moze kolidowac¢ z historycznym krajobrazem kulturowym;
w strefie “B” ochrony konserwatorskiej i strefie “K* ochrony krajobrazu kulturowego, w szczegélnos$ci
wykluczy¢ nowe napowietrzne przewody infrastruktury techniczne;.
2. Urzadzenia i sieci telekomunikacyjne nalezy lokalizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami odrebnymi.
3. Obiekty i urzadzenia telekomunikacyjne, o ktorych mowa w ust. 2, nalezy projektowacé w sposob
uwzgledniajgcy historyczne walory obiektow zabytkowych oraz ochrong krajobrazu kulturowego.
4. Na rysunku planu oznaczono wodociag tranzytowy 6600 Mokry Dwor — Otawa.
5. Ustala si¢ nastepujace maksymalne wysokosci nowych budowli infrastruktury technicznej dla sieci
dystrybucyjnych, z wyjatkiem obiektéw zlokalizowanych na wydzielonych liniami rozgraniczajacymi terenach,
oznaczonych symbolami J1E, J2E, JIK, M1E:
1) stacji transformatorowych, indywidualnych urzadzen wytwarzajacych energi¢ z odnawialnego zrodta
energii wykorzystujacych wytacznie energi¢ promieniowania stonecznego (usytuowanych na terenie) oraz
urzgdzen i instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, cieptowniczych 1 gazowych (tacznie z ich czgscig
budowlang), nie umieszczanych na masztach i stupach:
a) na terenach potozonych w obrebie strefy ,,A” $cistej ochrony konserwatorskiej: zakaz lokalizacji
obiektow naziemnych,
b) na terenach potozonych w obrebie strety “B” ochrony konserwatorskiej oraz strefy ,,K” ochrony
krajobrazu kulturowego: 2,1 m,
¢) na pozostatych terenach okreslonych w planie: w obszarze wyznaczonym linig zabudowy: 3,5 m;
2) masztdéw i stupdw — tacznie 7z umieszezonymi na nich urzadzeniami technicznymi:
a) na terenach potozonych w obrebie strefy ,,A” Scistej ochrony konserwatorskiej: zakaz lokalizacji
obiektow naziemnych,
b) na terenach potozonych w obrebie strefy “B” ochrony konserwatorskie j oraz strefy “K” ochrony
krajobrazu kulturowego i strefy “E” ochrony ekspozycji uktadu ruralistycznego wsi: 9 m,
¢) na pozostatych terenach okreslonych w planie: 15 m.
6. Ustala sie nastepujgce zasady lokalizacji indywidualnych urzadzen wytwarzajacych energie z odnawialnego
zrodha energii o mocy nieprzekraczajacej 40 kW:
1) urzadzenia lokalizowa¢ wytacznie na terenach przeznaczonych pod lokalizacje budynkdw;
2) dopuszcza sie wylacznie urzadzenia wykorzystujace wyltacznie energi¢ promieniowania stonecznego;
wyklucza sie lokalizacje elektrowni wiatrowych oraz instalacji odnawialnych zrodet energii, w ktorych energia
elektryczna lub cieplo sa wytwarzane z biomasy, bioptyndéw, biogazu lub biogazu rolniczego;
3) zlokalizowane na terenie instalacje sytuowac na w glebi dziatki i na zapleczu dziatki, w odlegtosci co
najmniej 10 m od okreslonej na rysunku planu linii zabudowy od strony drogi;
4) wyklucza sie lokalizacje urzgdzen na dachach budynkéw w obrebie strefy “A” Scistej ochrony
konserwatorskiej, strefy “B” ochrony konserwatorskiej.
§ 22. 1. Na rysunku planu oznaczono:
1) linie elektroenergetyczne o napieciu 110 kV oraz ich pasy technologiczne o szerokosci 20 m, tj. po 10 m od
osi linii w obu kierunkach;
2) linie elektroenergetyczne 20 kV oraz ich pasy technologiczne o szeroko$ci 10 m, tj. po 5 m od osi linii
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w obu kierunkach;
3) kablowe linie elektroenergetyczne 20 kV i ich pasy technologiczne o szerokosci 4 m.
2. W pasach technologicznych linii, o ktérych mowa w ust. 1, ustala si¢ zakaz lokalizacji zabudowy
1 zagospodarowania nie zapewniajgcych bezpieczenstwa, dostepnosci, trwatosci i prawidtowej eksploatacji linii.
Wymagane dla zachowania bezpieczenstwa linii odlegtosci zabudowy, okreslajg przepisy odrebne.
3. Zasady lokalizacji drzew w pasach technologicznych okreslono w § 6 ust. 5.
4. Na rysunku planu oznaczono:
1) gazociag wysokiego cisnienia DN350 PN 4,0MPa wraz ze strefa kontrolowanag o szerokoéci 50 m, tj. po 25
m od osi gazociggi,
2) gazociag Sredniego ci$nienia DN300 PN 0,3MPa;
3) gazocigg wysokiego ci$nienia DN1000 MPO 8,4MPa (relacji Zdzieszowice — Wroctaw) wraz ze stref
kontrolowang o szeroko$ci 12 m, tj. po 6 m od osi gazociggu.
5. W strefach kontrolowanych gazociagow ustala si¢ zakaz zagospodarowania nie zapewniajacego bezpieczenstwa,
dostepnosci, trwatosci 1 prawidtowej eksploatacji gazociagdw oraz lokalizacji zabudowy niespehiajacej warunkow
okreslonych w przepisach odrebnych dotyczacych warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe 1 ich usytuowanie. Obowiazuje zakaz sadzenia drzew w odlegto$ci 3 m od osi gazociggdw.

Rozdzial 11.
Okreslenie stawki procentowej, na podstawie ktorej ustala sie oplate, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4.
§ 23. Ustala si¢ stawke procentowg shuzgca ustaleniu optaty, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym, dla:
1) dla terendéw drog oznaczonych symbolami KDGP, KDZ, KDL, KDD i KDW w wysokosci 0,1%;
2) dla pozostatych terenéw w wysokosSci 30%.

Rozdzial 13.
Przepisy koncowe.
§ 76. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wéjtowi Gminy Otawa.
§ 77. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym' Wojewddztwa
Dolno$lgskiego.

5. Zakaczniki
- Wyrys z planu

Otrzymuja
1. Gmina Otawa
2. UG -WUG a/a

Sprawe prowadzi: Agnieszka Mroczka
tel: 691207222
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Legenda

dla planu zatwierdzonego uchwatg nr XLV/279/2017 z dn. 27.10.2017 r.

OGOLNE

*

/

Granica planu

PRZEZNACZENIA TERENU

KK

KDGP

Teren kolejowy

Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej

Tereny drég publicznych: droga
gtéwna ruchu przyspieszonego

Tereny drég wewnetrznych

Tereny obiektéw produkcyjnych,
sktadéw i magazyndw, tereny
zabudowy ustugowe;j

Tereny rolnicze, tereny zieleni
nieurzadzonej

Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

Tereny zabudowy ustugowej

Tereny zieleni urzadzonej

POZOSTALE OZNACZENIA

N
N

abc

Granica strefy "A" $cistej ochrony
konserwatorskiej, obszar
historycznego uktadu
ruralistycznego wsi - ujety w
wykazie zabytkoéw nieruchomych
wraz z zabudowg

Gazociag sredniego cisnienia
DN300 PN 0,3MPa

Granice obszaréw obejmujacych
tereny narazone na zalanie w
przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia watu
przeciwpowodziowego

Granice zasiegu gtéwnego zbiornika
wod podziemnych GZWP nr 320
"Pradolina rzeki Odra"

Stanowiska archeologiczne

Obszary zieleni historycznej
wpisane do ewidencji zabytkéw

-~

ZC

KDL

Nieprzekraczalna linia zabudowy /

Teren ogrodéw dziatkowych

Tereny cmentarzy

Tereny drdg publicznych: droga
lokalna

Tereny infrastruktury techniczne;j -
elektroenergetyka

Tereny obstugi i produkgji rolnej

Tereny sportu i rekreacji

Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Granica strefy "K" ochrony
krajobrazu kulturowego

Granica strefy "W" $cistej ochrony
archeologicznej

Granice obszaréw szczegdinego
zagrozenia powodzig, na ktérych
prawdopodobienstwo wystapienia
powodzi jest Srednie i wynosi raz na
100 lat (Q1%)

Obiekt zabytkowy wpisany do
rejestru zabytkow

Zasieg strefy "E" ochrony
ekspozycji

Pas technologiczny linii
elektroenergetycznych 110kV

KDD

KDz

MN:MW,.U

e

P

&

Obowigzujgca linia zabudowy

Teren wdd powierzchniowych
$rodladowych

Tereny drég publicznych: droga
dojazdowa

Tereny drdg publicznych: droga
zbiorcza

Tereny infrastruktury technicznej -
kanalizacja

Tereny rolnicze

Tereny sportu i rekreacji, tereny
ustug

Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej,
tereny zabudowy ustugowej

Tereny zabudpwy mieszkaniowej
oraz ustugowo-gospodarczej

Granica strefy "OW" ochrony
zabytkéw archeologicznych

Granice obszaréw, na ktérych
prawdopodobienstwo wystgpienia
powodzi jest niskie i wynosi raz na
500 lat (Q0,2%)

Granice obszaréw szczegdinego
zagrozenia powodzig, na ktérych
prawdopodobienstwo wystgpienia
powodzi jest wysokie i wynosi raz
na 10 lat (Q10%)

Pasy technologiczne linii
elektroenergetycznych 20 kV

Granica terendéw zamknietych

Strefy kontrolowane gazociggéw
wysokiego ci$nienia
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Zabytki nieruchome ujete w
wykazie zabytkéw nieruchomych

Szpalery drzew

Granica projektowanego
Nadodrzanskiego Otawsko-
Wroctawskiego Parku
Krajobrazowego

Linie elektroenergetyczne 110kV

Miejsca i kierunki wgladow
widokowych

Zabytkowe nawierzchnie brukowe
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Granica strefy "B" ochrony
konserwatorskiej, granica obszaru
historycznego uktadu
ruralistycznego wsi - ujety w
wykazie zabytkéw nieruchomych
wraz z zabudowa

Wodocigg tranzytowy o srednicy
600 mm (relacji Mokry Dwor -
Otawa)

Granica Specjalnego Obszaru
Ochrony Ptakdw Natura 2000
"Grady Odrzanskie"

Linie elektroenergetyczne 20 kV -
napowietrzne

Stacje transformatorowe
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Granica strefy ochrony sanitarnej
cmentarza

Gazocigg wysokiego cisnienia
DN350 PN 4,0MPa i DN1000 MOP
8,4MPa (relacji Zdzieszowice-
Wroctaw)

Granice udokumentowanych ztéz
kopalin (z oznaczeniem kodu ztoza
w systemie MIDAS)

KN1791 - ztoze kruszywa
naturalnego "Siedlce"

KN5481 - ztoze kruszywa
naturalnego "Jankowice"

Linie elektroenergetyczne 20kV -
kablowe

Granica strefy ochronnej uje¢ wody
pitnej dla miasta Wroctawia i
aglomeracji
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