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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. poz.
1332 z pbzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze

PROJEKT BUDOWLANY
CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

] W Z2tOTOWIE _
»Gora Zydowska— Dawny Cmentarz Zydowski”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania.
1.1.Umowa z Gming Miasto Ztotéw.
1.2.Geotechniczne rozpoznanie podtoza gruntowego.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej, placu manewrowo-
postojowego wraz z montazem tawki parkowej i kosza na odpady komunalne, na
podstawie koncepciji programowo — przestrzennej pn.: ,Géra Zydowska — park nastrojow”,
autorstwa dr Elzbiety Szopinskiej.

Inwestycja zlokalizowana jest w jednostce ewidencyjnej Ztotéw — Miasto (303101_1) obreb
geodezyjny Ztotbw - 0093, na dziatkach nr : 275, 277/10, 836/1, 1164, ktdérych
wiascicielem jest Gmina Miasto Ztotow — Inwestor .

3. Opis stanu istniejgcego.

Historycznie Géra Zydowska to obszar dawnego cmentarza ztotowskiej gminy
zydowskiej. Hipsometrycznie jest to wzgorze o wysokosci 115,3 m n. p. m., ktére obecnie
stanowi niezagospodarowane tereny zieleni komunalnej porosniete gtdbwnie bluszczem i
wiekowymi drzewami, z ktorych wiekszosc¢ stanowig pomniki przyrody. Znajduje sie tu kilka
wydeptanych sSciezek, uzytkowanych gtéwnie przez spacerowiczow oraz dziatkowiczéw
pobliskich ogrodow dziatkowych, do ktérych wokdt wzgorza prowadzi gruntowa droga
dojazdowa.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Zaprojektowano: przebudowe drogi dojazdowej i placu manewrowo-postojowego oraz
elementy matej architektury jak fawka parkowa i kosz na Smieci.

Przebudowa polega na wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z
kruszywa  mineralnego. Odprowadzenie = wod  opadowych i  roztopowych
wodoprzepuszczalnie oraz powierzchniowo na przylegty teren biologicznie czynny.

Dojazd - szeroko$¢ - 3,0 m; dtugos$é - 194 m; powierzchnia - 639m?>.

Plac o powierzchni - 480 m?.

5. Zestawienie powierzchniutwardzonego terenu oraz diugosci :

Powierzchnia Dtugosé
[m?] [m]
Droga dojazdowa 639 194
Plac manewrowo-postojowy 482
Razem 1121 194

6. Charakterystyka wptywu na srodowisko.
1) Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekdw — nie bedzie wystepowac.
2) Emisja zanieczyszczen gazowych - nie bedzie wystepowac na etapie uzytkowania.
Jedynie podczas realizacji inwestycji wystgpi sporadyczna emisja i hatasu.
3) Odpady state — kosz na odpady komunalne.




Przy robotach budowlanych odpady (np. opakowania po materiatach) bedg wywozone
do zaktadu RIPOK.

4) Emisja hatasu, wibracji i innych zaktdcen nie przekroczy dopuszczalnych norm.

5) Wody opadowe, przeptyw wdd gruntowych i ochrona gleby.
Wody opadowe bedg wsigka¢ w podtoze wodoprzepuszczalne oraz odprowadzane
powierzchniowo na przylegte tereny biologicznie czynne. Warstwy konstrukcyjne
budowanych $ciezek nie przekroczg gtebokosci 50 cm ponizej poziomu terenu. Bedg
wykonane z materiatdw wodoprzepuszczalnych.
Inwestycja nie spowoduje zmian w przeptywie wod podziemnych.Kolidujgcy z
warstwami konstrukcyjnymi nadmiar humusu zostanie zebrany i ponownie
wykorzystany do profilowania poboczy.

6) Inne uwarunkowania
Inwestycja nie lezy na terenie obszarow: Natura 2000, wybrzezy, gérskich, objetych
ochrong uje¢ wodnych.
Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg wptyw
obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Inwestycja nie bedzie w sposdb znaczgcy szkodliwie oddziatywac na srodowisko.

7.0Obszar oddziatywania.

Zgodnie z Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usy-
tuowanie, obszar oddziatywania projektowanych obiektow budowlanych jest zawarty w
granicach 1,0m od linii okreslajgcymi ich usytuowanie, zatem nie wykracza poza nieru-
chomosci, na ktérych jest zaprojektowany tj. poza dziatki nr 275, 277/10, 836/1, 1164 .

8.Teren Inwestycji lezy na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow. Na realizacje
zaprojektowanego zagospodarowania terenu inwestor uzyskat pisemng zgode
Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu, Delegatura w Pile.

Inwestycja jest zaprojektowana zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy wydang przez
Burmistrza Miasta Ztotowa.

Opracowat:mgr inz. Grzegorz Witkowicz



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowa drogi
dojazdowej oraz placu manewrowo-postojowego oraz montaz tawki parkowej i kosza na
Smieci nad rzekg Gtomig i nad jeziorem Baba w Ztotowie.

2. Podstawowe parametry techniczne nawierzchni.

e Szerokos¢ drogidojazdowej - 3,0 m

e Dtugosc¢ drogi dojazdowej - 194 m

e Powierzchnia drogi dojazdowej - 639 m?

e Powierzchnia placu - 482 m?

e Promienie tukow poziomych- R=20m

e Promien skretéw na zjazdach R=5,0; 7,0 18,5m
e Spadki poprzeczne nawierzchni- 2 %

3. Ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych dla nawierzchni utwardzonych.

W celu okreslenia warunkdéw gruntowo-wodnych przeprowadzono geotechniczne rozpo-
znanie podtoza gruntowego.

Wierzchnia warstwe grubosci do 25cm stanowi humus z wyjgtkiem srodkowego odcinka,
gdzie na dtugosci 50m grubos¢ warstwy humusu zwieksza sie do 40cm.

Ponizej wystepujg piaski drobne. Woda gruntowa ponizej 1,0m.

Warunki wodne dobre. Podtoze gruntowe niewysadzinowe. Grupa nosnosci G1.
Gtebokosc¢ przemarzania h=0,5 x 0,8 = 0,40m.

4 .Konstrukcje nawierzchni.

4.1.Przekroj konstrukcyjny drogi i placu - poprzeczny nr 1, 2, 3, 4”.

e Warstwa wierzchnia mineralna grubosci 3cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/8mm o parametrach technicznych nie nizszych niz HanseGrand "0/8".

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ,0/31,5” gr.15cm.

e Warstwa odsgczajgca z piasku grubego grubosci 15cm dla przekroju ,1 i 3” oraz 25cm
dla przekroju nr ,3”.

e W przekroju nr 4 - warstwa wzmacniajgca w postaci materacu z pospofki réznoziarni-
stej w geowitokninie separacyjno-wzmacniajgcej. Na spodzie materaca geokrata per-
forowana o matych oczkach wys. 10cm zasypana pospoétkg réznoziarnistg. tgczna
grubosc¢ 50cm.

e Dla przekroju nr 4 pod materacem - warstwa wyréwnawcza - podsypka z piasku sred-
niego gr.10cm

4.2 .Parametry pospétkiréznoziarnistej.
e wskaznik réznoziarnistoéci U > 5 przy spetnieniu wskaznika zageszczenia Is = 1,00
dla gornej warstwy nasypu.
e zawartos¢ frakcji powyzej 2 mm = 25 %,
e zawartosc frakcji ponizej 0,063 mm < 6%.



4.3.Parametry geowiokniny separacyjno-wzmacniajgcej polipropylenowa TYP 2 (np.
GEOTESS lub réwnowazne)
e Gramatura — 300g/m?2.
e Wytrzymatosé na rozcigganie — 20kN/m
o Wytrzymatosc na przebicie CBR — 3,5 kN
e Wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta ( AH=50mm) - 40mm/s

4.4.Parametry techniczne geokraty.

Geokrata np. TABOSS T grubosci 10cm lub rownowazne
e Wytrzymatos¢ tasSmy na rozcigganie : > 2,5kN
o Wytrzymatosc¢ tasmy na rozerwanie : > 2,1kN
e Scianki perforowane, komérki mate 0,250x0,210m

4.5.0brzeza Sciezki z kruszywa —
Obrzeze z tworzywa 78x85x1000ocynkowana kotew ¢8/300 co 25cm .

5. Przebieg w planie.
Rzedne projektowanych nawierzchni utwardzonych, nalezy dostosowacC do istniejgce;j
sytuacji wysokosciowej przylegtych terenow.

6. Odwodnienie.
Odprowadzenie wdéd ze wszystkich zaprojektowanych nawierzchni bedzie sie odbywato
powierzchniowo na tereny biologicznie czynne.

7. Wykonawstwo robdt.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami techniczno-
budowlanymi.

8. Elementy matej architektury.

Na projektowanym terenie projektuje sie nastepujgce elementy matej architektury:

e 1 fawka parkowa zakotwiona do podfoza za pomocg 4 stép fundamentowych kazda o
wym. 0,3x0,3x0,4m z betonu C20/25 ze $srubami fundamentowymi M12.

e 1 kosz na odpady komunalne, metalowe ze stupkami montazowymimocowane do
podioza za pomocg stop fundamentowych o wym. 0,3x0,3x0,4m z betonu C20/25.
Lokalizacje montazu elementéw matej architektury, nalezy uzgodni¢ z inwestorem na

etapie realizaciji.

Elementy matej architektury poza zakresem wniosku o pozwolenie na budowe.

Opracowat:  mgr inz. Grzegorz Witkowicz



ZESTAWIENIE ROBOT

1.Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej i placu utwardzonego.

1.1.Nawierzchnia mineralna grubosci 3cm z kruszywa tamanego stabilizowana
mechanicznie 0/8mm o parametrach nie nizszych niz HanseGrand "0/8" .

L.p. | Element Powierzchnia
1 | Droga dojazdowa 639
2 | Plac 480
3 | Plac pod tawke 2
5 | Razem 1121

1.2.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm gr.15cm — 1121m?2.

1.3.Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku grubego gr.15cm.

L.p. | Element Obliczenia Powierzchnia
1 | Droga dojazdowa (639-50x3,0)x320/300 521
2 | Plac 480x70% 336
3 | Plac pod tawke 2 2
4 | Razem 859

1.4.Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku grubego gr.25cm 50x3,2 = 160m?2.

1.5. Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z pospotki roznoziarnistej grubosci 50cm.

L.p. | Element Obliczenia Pow. [m?]

1 | Plac 480x30% 144

1.6. Geowtdknina seperacyjno-wzmacniajgca o gramaturze 300 g/m>.

L.p. | Element Obliczenia Powierzchnia

1 |Plac 144 x2,5 360

1.7.Geokrata perforowana odmiana 10 MK o matych oczkach wys. 10cm — 144m?.
Zasypanie pospotkg réznoziarnistg ujeto w punkcie 1.6.

1.8.Warstwa wyrownawcza - podsypka z piasku sredniego gr. 10cm - 144m?2.



2.Roboty ziemne.

2.1.Wykop.
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z wywozem do 5km.:
L.p. | Element Obliczenia Objetos$¢ [m?]
1 | Droga dojazdowa 521x0,25+160x0,4 195
2 | Plac 482x0,25 + 144x0,30 165
6 | Razem 360

Uwaga: Przy robotach ziemnych nalezy uwzgledni¢ odwodnienie wykopu.
2.2 Wywdz nadmiar objetosci na odlegto$¢ 5km - 360m3.
3.Plantowanie terenéw zielonych - (195)x2 + 90 + 20) x 1,5 = 750m?2.

4.Mata architektura.
e tawka parkowa zakotwione do podtoza, oparcie 3 deski, siedzisko 3 deski szer.

2,0 m, stopy zeliwne 2 szt. kazda o masie min. 11 kg -
¢ Kosz na odpady komunalne, metalowy montowany na stupkach — 1 szt.

5.Karczowanie krzewow : 150m?2.

Opracowat : mgrinz. Grzegorz Witkowicz -
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robo6t catlego zamierzenia budowlanego — Przedmiotem Inwestycji jest
przebudowa drogi dojazdowej, placu manewrowo-postojowego wraz z montazem tawki
parkowej i kosza na odpady komunalne .

Wystgpig nastepujgce roboty :
— Uktadanie, profilowanie i zageszczanie piasku i kruszywa
— Wykonywanie robo6t wykonczeniowych; montaz tawki parkowej, ustawianie kosza na

Smieci, znakow informacyjnych.
— Karczowanie krzewow

2.Wykaz obiektéw istniejacych:
— Sciezki piesze gruntowe oraz utwardzone kruszywem naturalnym

— droga dojazdowa pieszo-jezdna
— pomniki przyrody i kultu religijnego

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
— Podmokty teren nad jeziorem i rzekg

4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.
— Nie wystepuja.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu:

— Uzytkownikéw sgsiadujgcych posesji nalezy poinformowac o czasie, miejscu wystepu-
jacych zagrozen wynikajgcych z prowadzenia robét budowlanych.

— Wywiesi¢ odpowiednie tablice informacyjne i ostrzegawcze.

— Pracownikéw przed przystgpieniem do robdt odpowiednio przeszkoli¢ i poinformowac o
zagrozeniach

6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z prowadzenia robé6t budowlanych:

— Woydzielenie terenu prowadzenia robét budowlanych

— Rozmieszczenie tablic ostrzegawczych

— Woyznaczenie drdg transportowych i ewakuacyjnych

— Woyznaczenie miejsc sktadowania materiatow.

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Witkowicz
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