Roboty budowlane - ,,Rozbudowa budynku ZSO Nr 1 w Nowym Targu o winde¢ wraz z
czesciowym remontem elewacji budynku przy ul. Krasinskiego 1”

Opis wyposazenia kabiny windy

Przyciski i sygnalizacja przystankowa

* Sygnalizacja optyczna i dzwigkowa powinna umozliwia¢ tatwg identyfikacje dzwigu, zarowno
osobom niestyszacym, jak i niewidomym. W zwigzku z czym, zaleca si¢ aby, wszelkim zastosowanym
oznaczeniom wizualnym towarzyszyt rownorzedny komunikat glosowy informujacy o potozeniu kabiny
oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi.

* Elementy sterowe w kabinie windy, takie jak panel dyspozycji z numerami pigter oraz kaseta wezwan
powinny by¢ umieszczone w zasiggu reki osoby z niepelnosprawnoscia ruchows, czy tez osoby o
niskim wzroécie (niedobor wzrostu/kartfowatos¢). Optymalna wysokos¢ elementow sterowych miesci
si¢ w granicach 0,9-1,1 m odlegtosci od podtogi.

* Ponadto, zaleca si¢, aby barwa i jaskrawo$¢ drzwi przystankowych kontrastowaty z wykonczeniem
otaczajacych je Scian w celu utatwienia zlokalizowania wejscia do windy przez osoby niedowidzace /
senioréw. Rownie wazne jest, aby stosowane oznaczenia mialy barwy rozpoznawalne przez osoby
cierpigce na deuteranopi¢ (daltonizm).

Znaki wyczuwalne dotykiem, alfabet Braille'a

* Przyciski w windach powinny by¢ dobrze widoczne, kontrastowe, o minimalnej $rednicy 20 mm.
Rekomenduje sig, aby przyciski elementoéw sterowniczych wystawaty kilka milimetrow ze $ciany
kabiny. W dzwigach spetiajacych wspolczesne standardy przyjecie wezwania sygnalizowane jest
podswietleniem obwddki przycisku.

* Co istotne, przystanek wyjs$cia z budynku nalezy wyr6zni¢ podktadka koloru zielonego, wystajaca
ponad inne przyciski. Takie oznaczenie w razie potrzeby ulatwi osobom niepetnosprawnym ewakuacje
z budynku. Rownie wazne jest, aby dzwig posiadat instrukcje postepowania w razie awarii dzwigu,
ktéra umozliwia odczytanie tekstu takze osobom niewidomym.

* Zaleca sig, aby przyciski z numerami pigter byty wypukte - otoczone kétkiem i dodatkowo oznaczone
alfabetem Braille’a. Nie tylko uktad punktow jest istotny, ale tez ich ksztatt i odstepy migdzy nimi, by
napis byt czytelny i zrozumiaty dla oséb niewidomych oraz niedowidzacych.

Wyposazenie kabiny

* Drzwi windy nalezy wyposazy¢ w system otwierajacy je, jezeli jakikolwiek przedmiot lub osoba
przeszkodza w ich zamknigciu. W takiej sytuacji kurtyna $wietlna zapobiega kontaktowi fizycznemu z
przedmiotem lub osobg i zabezpiecza uzytkownika przed §ci$nigciem przez zamykajace si¢ skrzydto
drzwi.

» Uktad sterowania powinien umozliwia¢ regulacj¢ czasu zwtoki zamykania drzwi, poniewaz zbyt
szybkie ich zamknigcie ogranicza dostgpno$¢ dzwigu osobom poruszajgcym si¢ przy pomocy wozkow
inwalidzkich, balkonikéw, czy chodzikow rehabilitacyjnych. Co wigcej, zaleca si¢ instalacje srodkow
do zmniejszania tego czasu, umieszczajac w kabinie przycisk zamykania drzwi.

* Na co najmniej jednej Scianie bocznej windy powinna by¢ zainstalowana porecz poprowadzona na
wysokosci 900 mm od podtogi.

» Wyposazenie dzwigu w lustro na $cianie tylnej umozliwia uzytkownikowi poruszajacemu si¢ na
wozku inwalidzkim obserwowanie przeszkod znajdujacych sie za nim, np. podczas wyjezdzania tylem z
kabiny. Samo pokrycie podtogi powinno zapobiega¢ upadkom i poslizgnigciom — zaleca si¢ wykladziny
antyposlizgowe.

- Modut GSM



Ponadto winda powinna posiada¢ mozliwos¢ jej wylaczenia na czas przerw w funkcjonowaniu szkoty.



