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Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 z zw. z ust 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.z2020r.
poz. 1333, z pdzn. zm.).

Imig i nazwisko lub nazwa: Gmina Siechnice

Kraj: Polska Wojewodztwo: dolnoslaskie

Powiat: wroctawski Gmina: Siechnice

Ulica: Jana Pawla II Nr domu: 12 Nr lokalu: -
Miejscowos¢: Siechnice Kod pocztowy: 55-011 Poczta: Siechnice
Email (nieobOWIAZKOWO): .....uitiit e e e e
NI tel. (MIEODOWIGZKOWO): ...ttt ittt e e e et e e e e e e e e e e e e e et et e e e e eeaans

Wypelnia sie, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

Kraj: oo WOJeWOAZIWO: ...ouiiii e

Powiat: ....ooiiiii GININAL L.t e
ULCA: oo Nrdomu: ........... Nrlokalu: ...,
IMIEJSCOWOSE: «ovuessssssssnsessonvssnsinssnss Kod pocztowy: ........... Poczta: ......ooooviiiii
Adres skrzynki CPUAPY: e,

Wypelnia sig, jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.

* petnomocnik petnomocnik do dorgczen

Imig i nazwisko: Maciej Wdowiak

Kraj: Polska Wojewodztwo: dolno$laskie

Powiat: wroctawski Gmina: Wroctaw

Ulica: Parkowa Nr domu: 25 Nr lokalu: 70B

Miejscowos¢: Wroctaw Kod pocztowy: 51-616 Poczta: Wroctaw

Adres SKrzynki €PUAP?: .........ooiiiitiei oottt et e

Email (nieobowigzkowo): biuro@np.biz.pl
Nr tel. (nieobowigzkowo): 884 010 604




Rodzaj, zakres i sposob wykonywania:

Remont ul. Warsztatowej w Biestrzykowie w gminie Siechnice.

Planowany termin rozpoczecia”: 01 czerwca 2024 r.

Wojewodztwo: dolnoslgskie

Powiat: wroctawski Gmina: Siechnice
Ulica: Warsztatowa Nr domu: -
Miejscowos¢: Biestrzykow Kod pocztowy: 55-010

Identyfikator dziatki budowlanej®: 51, 66, AM-1; 55/1, 56/14, 66 AM-2, obreb Biestrzykow

' lWyraZam zgode x Nie wyrazam zgody

na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.U. 2020 r.
poz. 344).

Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane.
Pelnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 .

o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z p6zn. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez petnomocnika.
Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy

z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;.

Inne (wymagane przepisami prawa):

Opis techniczny oraz szkic
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adku dokonywania zgloszenia w postaci papierowe;.

D w przypadku wigkszej liczby inwestoréw, pelnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestoréw, pelnomocnikéw lub
nieruchomosci dodaje sig w formularzu albo zamieszcza sig na osobnych stronach i dotgcza do formularza.
2 Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca
$rodkéw komunikacji elektronicznej.
¥ W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu »Planowany termin rozpoczecia” nalezy wskazaé rowniez
glanowany termin rozbiérki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

) w przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskaza¢ jednostke ewidencyjng, obreb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.

Prosimy o wydanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgloszenia.



STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w gminie Siechnice, w miejscowosci Biestrzykow
na ul. Warsztatowej na dziatkach ew. nr 51, 66, AM-1, obreb Biestrzykéw, oraz na dziatkach ew. nr
99/1, 56/14, 66 AM-2, obreb Biestrzykéw.

Na analizowanym odcinku ul. Warsztatowej wystepuje nawierzchnia utwardzona ttuczniem.
Poczatek opracowania stanowi skrzyzowanie z ul. Kasztanowa, i ma diugos¢ 374 m i koniczy sie
na skrzyzowaniu z ul. Akacjowa. Na odcinku ulicy Warsztatowej wystepuje jedno skrzyzowanie z ul.
Modrzewiowa,
W stanie istniejagcym odwodnienie jezdni realizowane jest poprzez spadki poprzeczne na

pobocza oraz przydrozne zielerice, ktére sg elementami pasa drogowego.

STAN PROJEKTOWANY

Rozwigzania projektowe ujete w niniejszym opracowaniu znajdujg sig na dziatkach ew. nr 51, 66,
AM-1, obreb Biestrzykow, oraz na dzialkach ew. nr 95/1, 56/14, 66 AM-2, obreb Biestrzykow i nie
wykraczajg poza pas drogowy.

Analizowany odcinek to droga o diugosci ok. 374 m.

W ramach projektu przewiduje sig remont nawierzchni polegajacy na wymianie nawierzchni na
nowa.

Wzdiuz jezdni projektuje sie odtworzenie poboczy utwardzonych kruszywem.

Niweleta drogi, spadki podiuzne i poprzeczne oraz sposob jej odwodnienia nie ulegng zmianie.

Odwodnienie jezdni realizowane bedzie poprzez spadki poprzeczne na pobocza oraz

przydrozne zielerice ktdre sg elementami pasa drogowego.



