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podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jezeli cato$¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu.
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Strzegom, 30.04.2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2913D W MIEJSCOWOSCI
WITKOW WRAZ Z BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ realizowana w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
2913D W MIEJSCOWOSCI WITKOW"

Wojewddztwo: dolnoélaskie, Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowosé: Witkow
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 021904_5.0012.326

zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Autorzy opracowania / nr uprawnien podpis:

mgr inz. Mariusz Szyrner
uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do projektowania bez ograniczen,
Nr ewid. DOS/0108/PBD/16

Projektant Gtowny/
Branza drogowa

mgr inz. Pawet Pabisiak

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen,

nr ewid. 307/DOS/10

Projektant /
Branza sanitarna

inz. Ireneusz Bartecki

uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci telekomunikacyjnej obejmujace sieci, linie, instalacje i urzadzenia w telekomunikacyjnej
przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca , nr ewid. 136/D0S/05

Branza
telekomunikacyjna

Projektant /




Il. CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor: StUZBA DROGOWA POWIATU SWIDNICKIEGO,
Powstancow 12, 58-140 Jaworzyna Slaska

Temat: Projekt pt. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2913D W
MIEJSCOWOSCI WITKOW WRAZ Z BUDOWA SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA
DROGI POWIATOWEJ NR 2913D W MIEJSCOWOSCI WITKOW"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: $widnicki, gmina: Jaworzyna Slaska,
miejscowos$¢: Witkdw

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 021904_5.0012.326

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,FROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Branza: zagospodarowanie terenu

Nr projektu: P-333

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu na obszarze

projektowanej inwestycji pn.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2913D W MIEJSCOWOSCI
WITKOW" w obszarze dziatki numer: 326, obreb 0012 Witkow.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie i budowie obiektdw
budowlanych w zakresie jak nizej:

* Przebudowie drogi powiatowej 2913D o tacznej diugosci 1560 m (km 0+005,60 — 1+565,60) polegajacej na

przebudowie jezdni do szer. 5,00 - 6,00 m, przebudowie chodnika, przebudowie pobocza gruntowego, budowie

i przebudowie istniejacych zjazddw zwyktych. Projektowana jezdnia bedzie posiadaé nawierzchnie z betonu
asfaltowego AC 11 S 50/70. Chodnika i zjazdy bedg posiada¢ nawierzchnie z kostki betonowej za$ pobocze

gruntowe nawierzchnie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

* Budowie sieci kanalizacji deszczowej w sktad ktdrej bedg wehodzi¢ studnie betonowe wtazowe @1200, kanaty o

Srednicy @200- @500 z rur PCV SNS8 (lite), oraz wpusty uliczne $ciekowe tradycyjne ustawione na
studzienkach $ciekowych z kregéw betonowych o Srednicy @500 mm i osadnikiem o gtebokosci 0,7m.

* Przebudowe sieci telekomunikacyjnej Orange PL S.A w celu usuniecia kolizji z nowym uktadem drogowym.

Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

Zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt 4ab ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z

pdzn. zm.) niniejsze zamierzenie budowlane nie obejmuje budowy kanatu technologicznego.
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Projekt zagospodarowania terenu oraz niezbednymi uzgodnieniami stanowig zatacznik do wniosku o zgtoszenie
robét budowlanych.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Istniejace zagospodarowanie terenu;

Mapa do celéw projektowych;

Wypis z rejestru gruntdw wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy;

Mapa ewidenciji gruntow w skali 1:500 wydana przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy;

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana w styczniu 2024 r.

UCHWALA NR XVI11/44/16 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ z dnia 23 sierpnia 2016 .
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witkow

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (t,j.: Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego. (t.,j.: Dz.U. 2022 poz. 1679)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska. (t.j.: Dz.U. 2024 poz. 54)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 645 ze zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Obowigzujace normy techniczne

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w potudniowej czeéci gminy Jaworzyna Slaska w kierunku miejscowosci
Milikowice. Otoczony jest terenami zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, gruntami rolnymi,.
Obejmuje dziatki o nastepujacych numerach bedaca we wiadaniu Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego:

326- obreb 0012 Witkéw — w cze$ci zgodnie z uchwatg nr XVIII/44/16 z 23 sierpnia 2016 r.:

- A.20.KDZ - tereny drdg publicznych — klasy zbiorczej.

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. Z- 01— Projekt zagospodarowania terenu.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr XVIII/44/16 z 23 sierpnia 2016 r.:

stanowig: A.20.KDZ - tereny drog publicznych — klasy zbiorczej.

Droga zostata zaliczona do kategorii w rozumieniu ustawy o drogach publicznych do klasy: Z- zbiorcza.

W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig uktad komunikacyjny jezdni o szeroko$ci ok. 4,50 -
550 m o nawierzchni ulepszonych z betonu asfaltowego, chodnik o szerokosci ok. 1-2 m o nawierzchni
ulepszonych z betonu asfaltowego, pobocze obustronne - 0,75 - 1,50 m; zjazdy indywidualne - 3,5 - 5,0m.

Droga powiatowa 2913D stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 645 ze zm.). Stan istniejacy przedstawia mapa do celdw projektowych.
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2.2 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane:

1. siec elektroenergetyczna

2. sie¢ wodociggowa

3. sieC kanalizacji sanitarne;

4. sie¢ kanalizacji deszczowej

5. siec teletechniczna
chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

2.3 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme Laboratorium
Budowlane z siedzibg ul. Drzonkéw — Cisowa 7, 66-004 Zielona Géra w styczniu 2024 r., stwierdza sie co
nastepuije:

Na podstawie przeprowadzonych wiercen badawczych w obrebie planowanej inwestycji wykonanych do
gtebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono, ze ponizej konstrukcji drogi iflub ponizej nasypow niekontrolowanych
zalegajacych do gtebokosci ~0,2 — 1,0 m wystepuja;

- holocenskie utwory den dolinnych wyksztatcone jako namuty gliniaste i technicznie opisane jako pyt prochniczny,
- plejstocenskie, wodnolodowcowe utwory kemoéw, wyksztatcone jako piaski, pospdtki i zwiry niekiedy z
przewarstwieniami mutkdw zastoiskowych.

- plejstoceniskie gliny zwatowe, niekiedy na piaskach wodnolodowcowych.

Warunki te ustalono na podstawie wynikéw badan terenowychi prac kameralnych, parametry geotechniczne
warstw wydzielono zgodnie z norma PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe, w oparciu o do$wiadczenie
wiasne i zaleznosci regionalne, a takze norme PN-EN 1997- 2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Badania podtoza gruntowego. W charakterystyce geotechnicznej gruntéw pominieto nasypy.

Nasypy niekontrolowane — stwierdzone w otworach w warstwie 0 migzszosci ~ 0,1 — 1,0 m. Szczegétowy sktad
nasypow w poszczegolnych punktach przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych (zatacznik 5).
Przeprowadzone badania miaty charakter punktowy. Przedstawiony na zatgcznikach graficznych poziom
zalegania nasypdw nalezy traktowac orientacyjnie. Sktad i stan nasypow pomiedzy punktami moze sie rézni¢, a
ich migzszo$¢ moze by¢ inna, rowniez wieksza, szczegolnie w obrebie zasypek infrastruktury podziemne;.
Wszystkie grunty rodzime stwierdzone w podiozu w obrebie wykonanych otworéw badawczych ujeto w
czterech grupach genetycznych w ktérych wydzielono warstwy o zblizonych warto$ciach parametréw fizyczno-
mechanicznych:

Grupa i warstwa | — zaliczono do niej grunty organiczne o genezie rzecznej, wyksztatcone jako pyty
préchniczne, ze wzgledu na zawarto$¢ czesci organicznych opisane jako namut gliniasty.

Grupa Il - zaliczono do niej grunty mineraine o genezie wodnolodowcowej, wilgotne niekiedy gtebiej nawodnione,
ze wzgledu na rodzaj oraz stopien zageszczenia wydzielono nastepujace warstwy:

warstwa IlA -  to piaski drobne; grunty w stanie Sredniozageszczonym o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID=
0,55;(n)

warstwa lIB - to piaski Srednie; grunty w stanie sredniozageszczonym o uogolnionym Dstopniu zageszczenia |=
0,60.(n)

warstwa lIC - to posp6tki; grunty w stanie Sredniozageszczonym o uogéinionym stopniu Dzageszczenia 1= 0,55.(n)
warstwa lID - to zwiry przewarstwione pospotkg; grunty w stanie zageszczonym Do uogélnionym stopniu
zageszczenia I= 0,75.(n)
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Grupa i warstwa lll -to mutki zastoiskowe zalegajace w obrebie utworéw wodnolodowcowych, grunty mato
spoiste, technicznie opisane jako pyly piaszczyste przewarstwione piaskiem pylastym oznaczone symbolem ,C”
geologicznej konsolidacji w stanie plastycznym o uogélnionym stopniu Lplastyczno$ci I= 0,35;(n)

Grupa IV - nalezg do niej morenowe gliny zwatowe wyksztatcone jako grunty zaréwno $rednio spoiste oraz
lokalnie zwigzto spoiste z licznymi domieszkami frakcji zwirowej; grunty tej grupy zaliczono do gruntéw
nieskonsolidowanych; wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 oznaczone symbolem ,C” geologicznej konsolidacii;
ze wzgledu na zrdznicowang konsystencije wydzielono tu nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa IVA — to gliny i gliny piaszczyste bardzo czesto ze zwirem; grunty w stanie Lplastycznym o uogélnionym
stopniu plastycznosci I= 0,35,(n)

warstwa IVB - to gliny piaszczyste bardzo czesto ze zwirem oraz lokalnie glina pylasta zwigzta; grunty w stanie
twardoplastycznym o uogolnionym stopniu Lplastycznosci I= 0,20;(n)

warstwa IVB - to gliny piaszczyste ze zwirem; grunty w stanie twardoplastycznym Lo uogdlnionym stopniu
plastycznosci I= 0,10.(n)

Uwaga! Wystepujace w omawianym podtozu utwory spoiste sg to grunty bardzo wrazliwe na wszelkie zmiany
zawilgocenia, 1j. na przesuszenie, przemarzanie, nawodnienie — przy zwigkszonym zawilgoceniu — przede
wszystkim przy odprezeniu w dnie wykopu, bardzo fatwo mogg ulega¢ uplastycznieniu, a pod wptywem drgan
mogq tez ujawnia¢ wiasciwosci tiksotropowe. Grunty te w trakcie robdt ziemnych wymagac bedg szczegdine;
ochrony przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych i wody gruntowej zgodnie z zaleceniami
podanymi m.in. w p. 2.4 normy PN-81/B-03020, co bedzie miato szczegbine znaczenie w przypadku wykonywania
robot w okresie opadow atmosferycznych oraz wiosennych roztopow pokrywy $nieznej i rozmarzania spoistego
podtoza. Ich charakter tiksotropowy uwzgledni¢ trzeba bedzie przy okre$laniu konstrukcji projektowane;
inwestycji.

Jednorazowe pomiary i obserwacje wody gruntowej przeprowadzono w otworach wiertniczych w trakcie ich
wykonywania w dniu 24 stycznia 2024 r. Wode gruntowg stwierdzono w postaci:

- zwierciadta swobodnego jako woda o charakterze wody zawieszonej na stropie staboprzepuszczalnych utworéw
spoistych (OTW 2, 13) stwierdzona gtebokosci 1,5-2,3 m p.p.t. . na rzednych 244,1 - 2524 m n.p.m,;

- sgczen w piaszczystych przewarstwieniach gruntdw spoistych (OTW 3,5,14,17) stwierdzonych na gtebokosci 1,1-
2,3 m p.p.t. §j. na rzednych 243,4-255,7 m n.p.m.

Przeprowadzone badania miaty na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo—wodnych i geotechnicznych w
podtozu planowanej przebudowy drogi powiatowej nr 2913D w miejscowo$ci Witkdw.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze:

0 nawierzchnie omawianej drogi stanowi

- masa bitumiczna z lepiszczem smotowym, kruszywo tamane 0,31,5 mm 0/63, 0,80 mm kostka brukowa oraz
kamienie granitowe;

-od powierzchni terenu lub ponizej konstrukcji drogi wystepuja nasypy niekontrolowane 0 migzszosci
~0,1-1,0m,

- rodzime podtoze buduja:

- holocenskie utwory den dolinnych wyksztatcone jako namuty gliniaste i technicznie opisane jako pyt préchniczny,
- plejstocenskie, wodnolodowcowe  utwory keméw, wyksztatcone jako piaski, - pospétki i zwiry niekiedy z
przewarstwieniami mutkdw zastoiskowych.

- plejstocenskie gliny zwatowe, niekiedy na piaskach wodnolodowcowych.

- wode gruntowg stwierdzono w postaci:

- zwierciadta swobodnego jako woda o charakterze wody zawieszonej na stropie staboprzepuszczalnych utworéw
spoistych (OTW 2, 13) stwierdzona gtebokosci 1,5-2,3 m p.p.t. . na rzednych 244,1 - 2524 m n.p.m,;

13



- sgczen w piaszczystych przewarstwieniach gruntéw spoistych (OTW 3,5,14,17) stwierdzonych na gtebokosci 1,1-
2,3 m p.p.t. §j. na rzednych 243,4-255,7 m n.p.m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, stwierdzono, ze projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych (przy zatozeniu posadowienia konstrukcji pod nasypami niekontrolowanymi).

2.4 ZIELEN

Na terenach przeznaczonych pod planowang inwestycje nie planuje sie usuniecia obiektow przyrodniczych
podlegajacych ochronie prawne;.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi powiatowej 2913D w miejscowosci Witkow. Zakres prac
obejmuje przebudowe jezdni, przebudowe chodnikéw, przebudowe zjazddw, budowe kanalizacji deszczowej,
budowe kanatu technologicznego oraz przebudowe sieci teletechniczng. W zakresie przebudowy stan
projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktéry w chwili obecnej jest droga o
nawierzchni z betonu asfaltowego. Uktad drogowy bedzie realizowany poprzez:
1. chodnik z kostki betonowe] 0 szeroko$ci min. 1,80 m z lokalnymi zawezaniami do 1,00 m,
2. jezdnie o nawierzchnie z AC 11 S 50/70 o szerokosci 5,00 -6,00 m
3. Zzjazdy indywidualne z kostki betonowej - o szeroko$ci jezdni min. 3,00m, przecigcia nawierzchni jezdni i
Zjazdu skosem 2:2 na przecieciu krawedzi nawierzchni ulicy i zjazdu. Pobocza z kostki betonowej
obustronne 0,75 m.
4. wyposazenie techniczne drogi:
- budowe kanalizacji deszczowej,
- przebudowe sieci telekomunikacyjnej.

3.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielko$¢ obiektu i zakres robét budowlanych dla robét objetych
niniejszym projektem:
- projektowana przebudowa drogi powiatowe;:

Kategoria ruchu KRO, KR1, KR2
Szeroko$¢ jezdni 5,00-6,00 m
Dtugos$¢ drogi powiatowej 1560 m

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia nawierzchni jezdni KR3 z betonu asfaltowego — 8594.60 m?
Powierzchnia nawierzchni chodnika z kostki betonowej —2397.70 m?2

Powierzchnia nawierzchni jezdni zjazdéw/ poboczy z kostki betonowej — 1187.701 m?
Powierzchnia nawierzchni poboczy z kruszywa famanego — 1093.20 m?

el
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5 INNE INFORMACJE | DANE (§ 14 pkt 5 Rozporzadzenia)

Omawiany obszar, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego;

- UCHWALA NR XVIII/44/16 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witkow

Teren inwestycji objety ochrong konserwatorska uktadu ruralistycznego wsi Witkdw, zlokalizowany w granicach
ochrony historycznego uktadu ruralistycznego wsi Witkéw wpisanego do gminnej ewidencji zabytkdow.

Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie jest zlokalizowany w
granicach obszaru gérniczego.

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i ucigzliwo$ci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych interesow
0s6b trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na jego realizacje jak réwniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.
U. 2016 poz. 71). Planowana inwestycja nie narusza gtéwnych elementdw Srodowiska, nie bedzie realizowana na
obszarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikéw przyrody czy Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych robot,
a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia uzytkowania.
Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkéw tacznosci, dostepu do $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrone przed
zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca robdt powinien minimalizowac ucigzliwosci zwigzane z budowa, tj.
hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu
spetniajgcego dopuszczalne normy. Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych, gdyz ruch pieszy bedzie
odbywat sie jedna strong drogi. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zagwarantowa¢ bezpieczne przejscia, jak
rowniez dojazd do nieruchomosci w zwigzku z realizacjg inwestycji.

6 INNE DANE WYNIKAJACE Z SPECYFIKI, CHARKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1 ROZWIAZANIA BRANZY DROGOWEJ

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

[1  dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

o kategoria ruchu — KRO, KR1, KR2 (dla nawierzchni chodnika, zjazdéw i jezdni),
o warunki wodne podtoza — dobre,
0 rodzaj podioza gruntowego — grunty wysadzinowe,
0 grupa nosnosci podioza — dla cato$ci zadania zaktada sie grupe — G4,
0 gtebokos¢ przemarzania gruntu — 0,80m,
Konstrukcja jezdni
Kategoria ruchu: KR2
Warstwa $cieralna - AC 5 S 50/70 -5cm,

Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilosci 0,3 kg/m?
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Warstwa wiagzaca — AC 11 W 50/70 -8cm,
Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilosci 0,5 kg/m?

Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Caos3 -20 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E;2100MPa oraz 121,00
Warstwa wzmacniajaca — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Ci 512 - 30 cm,

Konstrukcja chodnika

Kategoria ruchu:KR0
Kostka betonowa — szara -8 cm,
Podsypka - podsypka piaskowo -3cm,
Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5
0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -17 cm,

Podtoze gruntowe G1 o E;=80MPa oraz 121,00
Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Cisp,

wg PN-EN 14227-1 - 30 cm,
Konstrukcja zjazdéw
Kategoria ruchu: KR1
Kostka betonowa - szara -8cm,
Podsypka - podsypka piaskowo -3cm,
Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5
0 uziarmieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20 cm,

Podtoze gruntowe G1 o E,280MPa oraz 121,00
Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Cisp,
wg PN-EN 14227-1 - 30 cm,

Niweleta:

Niwelete drogi powiatowej zaprojektowano zgodnie z wymogami jak dla drog klasy ,Z” o predkosci
projektowej V,=50 km/h. Przebieg niwelety dostosowano do istniejacego terenu na poczatku i koricu opracowania.
Niweleta zostata ustalona w nawigzaniu do istniejacego terenu i przebiega w spadku podtuznym 0,30 - 2,78%.

Spadki poprzeczne:

Przedmiotowa droga powiatowa bedzie posiadac klase ,Z” oraz przekrdj szlakowy 1x2.
Dla projektowanej przebudowy przyjeto ponizsze zasady:

- spadek jezdni daszkowy, jednostronny o pochyleniu poprzecznym - 2,0 - 5,0 %,

- spadek poboczy jednostronny o pochyleniu poprzecznym - 6,0 %,

Projekt docelowej organizacji ruchu:

Z uwagi na zastosowanie rozwigzania projektowe bedzie konieczna zmiana docelowej organizacji ruchu
wykonanego w ramach rozwigzarn inzynierii ruchu w obszarze projektowanej przebudowy drogi gminnej (zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 z pdzniejszymi
zmianami).

Odwodnienie:

Zgodnie z opracowanym rozwigzaniem sytuacyjno-wysokosciowym odwadnianie bedzie za pomocg spadkow
podtuznych i poprzecznych do projektowanych urzadzer odwadniajacych — projektowanej kanalizacji deszczowej.
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6.2 ROZWIAZANIA BRANZY SANITARNEJ
6.2.1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Trase sieci deszczowej zaprojektowano w pasie drogowym przebudowywanej drogi. Projektowane kanaty nalezy
wigczy¢ do istniejgcych kanatéw:

- studnia @1200 w pasie drogowym w km 0+000,00

- przepustu drogowego @500 w km 1+329,50

6.2.2. RUROCIAGI

Kanaty o $rednicach @200- @500 nalezy wykona¢ z rur PVC litych SN8. Kanaty nalezy uktada¢ na podsypce
Zwirowo - piaskowej gr. 15 cm. Sptyw wod deszczowych bedzie odbywat sie zgodnie z nachyleniem terenu.
Obsypke siegajacg gornej krawedzi rury zageszczaé warstwami grubosci 10 - 30 cm. Jezeli do zageszczenia
gruntu uzywane bedg urzadzenia mechaniczne, to nie powinny by¢ one stosowane w odlegtosci mniejszej niz 30
cm od gérnej krawedzi rury. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza
na catej swej dtugosci symetrycznie do osi. Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu
kolektora kierunku PrzejScia rur przez $ciane betonowg komory nalezy wykona¢ za pomoca tulei ochronnych, z
uszczelkg (tzw. przejscie szczelne), zgodnie z zaleceniem producenta rur.

6.2.3. STUDNIE KANALIZACYAJNE

Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe @1200 z betonu min. C35/45, nasigkliwosci <5%, wodoszczelnosé
50kPa z prefabrykowang dolng czescig studni z gotowaq kineta, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-B
10729:1999 oraz PN-EN 476:2001, ze stopniami wiazowymi w otulinie tworzywowej zgodne z PN-EN 13101:2005
lub z drabinkg zgodng z PN-EN 14396:2006. Zwienczenie studni stanowi zwezka lub ptyta nastudzienna oraz wiaz
zeliwny z wypetnieniem betonowym, z wktadkg amortyzacyjng wtopiong w pokrywe, z wentylacjg, @ 600 klasy
D400 zgodne z PN-EN 124:2000.

6.2.4. WPUSTY DESZCZOWE

Zaprojektowano studzienki $ciekowe o srednicy wewnetrznej @500 z osadnikami o gtebokosci H =500mm.
Projektuje sie wpusty z pierscieniem wyrdwnujgcym zwienczone wpustem zeliwnym klasy D-400 o wymiarach
400x600mm. Krate wpustu z petnym kotnierzem projektuje sie jako nieklawiszujacg grubosci H=115 mm. W
miejscach wigczenia kanatow nalezy osadzi¢ przej$cia szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany
system rur. Komore denna nalezy posadowi¢ na 15¢cm warstwie podsypki.

Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z nastepujacych elementéw prefabrykowanych
- ptyta fundamentowa gr. 15cm z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07
- rury betonowe o Srednicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02
- pierscien odcigzajacy zelbetowy

Studzienki musza by¢ wyposazone w wiadro stalowe ocynkowane do wytapywania grubszych
zanieczyszczen.

6.3 ROZWIAZANIA BRANZY TELETECHNICZNEJ

W ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2913D w miejscowosci Witkow gm. Jaworzyna Slaska.,
projektuje sie przebudowe linii napowietrznej oraz zabezpieczenie kanalizacji telekomunikacyjnej sieci Orange PL
S.A. w celu usuniecia kolizji z nowym uktadem drogowym.

W miejscach skrzyzowan lub zblizen projektowanej kanalizacji z obcq infrastrukturg podziemna nalezy
stosowac sie do zalecen w uzgodnieniach wydanych przez uzytkownikéw tych urzadzen.
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Projektowane stupy linii napowietrznej wybudowac jako drewniany na szczudle zelbetowym. Szczudto posadowi¢
na gtebokosci 1,2 m z zastosowaniem ustojow betonowych. Stup do szczudta mocowac obejmami OB z pretéw
stalowych. Stup wyposazy¢ w uchwyty do montazu kabli napowietrznych.

Istniejace kable linii napowietrznej oraz puszki kablowe przetozy¢ na projektowane stupy bez przerwania w
tacznosci.

Trasy przebudowy oraz lokalizacje stupdw linii napowietrznej przedstawiono na rys. PZT.

Istniejaca kanalizacje teletechniczng nie podlegajaca przebudowie, w miejscu kolizyjnym z jezdnig, zabezpieczy¢
rurami dwudzielnymi.

Istniejgce studnie teletechniczne znajdujace sie w obszarze projektowanej przebudowy drogi podlegajq regulacii
wysokosci ram i pokryw. W miejscach parkingéw, zjazdéw oraz wjazdow na posesje ramy i pokrywy wymieni¢ na
ciezkie klasy D.

Wykonawca powinien realizowa¢ inwestycje zgodnie z projektem, a wszelkie odstepstwa od projektu
wynikajace w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru oraz projektantem. Wykonawca
zobowigzany jest do wyznaczenia osoby sprawujacej obowigzki kierownika budowy (posiadajaca uprawnienia
budowlane w w specjalno$ci telekomunikacyjne;j).

W przypadku napotkania nieprzewidzianej i niezinwentaryzowanej struktury podziemnej w obrebie wykopow
nalezy przerwa¢ roboty w tym miejscu i w pierwszym rzedzie ustali¢ zakres kolizji z prowadzonymi pracami. Po
stwierdzeniu zakresu kolizji nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia w miejscu skrzyzowania lub zblizenia.

W czasie wykonywania prac w obrebie kanalizacji kablowej zachowa¢ ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢
znajdujacych sie w niej kabli. Nad pracami kablowymi zapewni¢ nadzér wiasciciela sieci.

7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje

utrudnient w sposobie zagospodarowania sasiednich nieruchomosci oraz nie wykracza poza granice dziatki

326, obreb 0012 Witkow.

Obszar oddziatywania okre$lono na podstawie przepisow:

- UCHWALA NR XVIII/44/16 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ z dnia 23 sierpnia 2016 .

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witkow

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska. (t.j.: Dz.U. 2024 poz. ze zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 645 ze zm.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023. poz. 977 ze
zm.),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze
zm.),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r.w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. 22016 r. poz. 71 z p6zn. zm.)

8 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametréw technicznych konstrukcji, rozwigzan materiatowych i
technologicznych nie pogarszajace parametrow uzytkowych jak réwniez parametréw technicznych przedmiotowej
konstrukciji jezdni przyjmuje sie za nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.
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Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania, znaki
bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepiséw polskich.

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz pozostate elementy z rozbiorki
istniejacych nawierzchni nalezy w cato$ci zutylizowac na sktadowiskach do tego celu przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa
winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywaC zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami -
zgodnie ze sztukq budowlana.

Nalezy przestrzegac¢ ,Warunkow wykonania rob6t budowlanych.”

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegoino$ci roboty ziemne, bedg
prowadzone recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem)
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do
wykorzystywania tego faktu na swojg korzys¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta
celem ich usuniecia.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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, rzyszto , ,
PRZEZNACZENIE TERI?ZNU. Preze e "sz %g HQ/Q ISTNIEJACE GRANICE | NUMERY DZIALEK W adres wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: Swidnicki, gmina: Jaworzyna Slaska,
[\J\\V  Oznaczenie terenu Cubic Orb s42 0.0. inwestyciji: Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 021904_5.0012.326
ZAGOSPODAROWANIE TERENU: | fkrzeszowsKi@geospot o 112/2) | DzIALKIZANWESTOWANE
Linie rozgraniczajace tereny o réznych funkcjach ord ek e S . / . AVAT " "
B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS
— Nieprzekraczalna linia zabudowy projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
Obowigzujgca linia zabud )( mszyrmer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
wigzujaca linia zabudowy . ”
v mgr inz. Kornelia Adamczyk
Granica opracowania planu ie 22496 . -
_ - . N I 14 i B inwestor: SLUZBA DROGOWA POWIATU SWIDNICKIEGO
UWAGA: grz;rg;s'one dane z m|e|Tcp\{vego pl;nu tzagospodarowan[a ul. Powstancow 12, 58-140 Jaworzyna Slaska
rzennego nie zwalniaja projektanta z zapoznania sig
z opracowaniem graficznym i opisowym MPZP Wroclaw, dn. ........ 22.03.2024......
LEGENDA X )( p!qeﬁ; o ;;t swa*: mgr inZ. Mariusz Szymer
Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac Oznaczenie granic obszaru, ktory speci ml_vw..mnapdmgnwe :czpngral;?zcln .
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny byt przedmiotem opracowania b- proj?ktowa’f: mgbj’d |nrr1320;®o§11\éve abisia
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuie, jestem $wiadomy o5 Nr rob. 2024.002.MDCP ranza sanitama sped insteloyio- nyieiel b ogaiczet
odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego o$wiadczenia o bI prto‘jekktomk/a’f: !‘DZ@ d'[ﬁg‘g&%g Bartecki
ranza telekomunikacyjne o r - - -
Identyﬁkator zgloszenia prac geodezyjnych GKIV.4020 1.80.2024 % yinej specj. sieci i instalacje telekomunkacyjne bez ograniczen
Nazwa organu Stuzby Geodezyjnej Powiatowe Biuro Geodezji B branza: B stadium: B nr projektu:
Katagatan, iy cne gz pc | st w Swidiy ZAGOSPODAROWANIE TERENU PB P-333
Wykonawca prac geodezyjnych Cubic Orb sp. z 0.0. Il tytut rysunku:
Numer oraz data sporzadzenia protokolu Nr . GKIV.4020.1.80.2024 29722 X/
ierai i i i 30.04.2024 r.
zawiereaoeqo wynik pozytyne] werfkac Data : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Imigi nazwiskq oraz r?umer uprawnien KomelialAdamc. .
zawodowych kierownika prac nru o 9 B data: B skala: B nr rysunku: Z O 1 2
7/ \ Kwiecien 2024 1:500 U l.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Arkusz 1(3)
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ID zgtoszenia pracy geodezyjne;

GKIV.4020.1.80.2024

PotoZenie obszaru opracowania

Dziatki nr 326

Nazwa gminy Jaworzyna Slgska - obszar wiejski
Obreb identyfikator | 021904 5.0012
ewidencyiny  ['nazwa Witkow

ch.|

— — ———— =

@
Vel

2250

L=46.25m\
i=0.43%

—————— —

—mR W

—==T"\oa530 2%

Ukfad wspdtrzednych plaskich

PL-2000/5 | Ukiad odniesienia | PL-EVRF2007-NH | Skalamapy | 1:500

INFORMACJE DODATKOWE WYKONAWCA

Dane ewidencyjne wniesiono na podstawie operatu ewidencji gruntéw i budynkéw.
Umieszczone na mapie punkty osnowy geodezyjnej podlegaja

ochronie zgodnie z art.48 ust.1 pkt 3 Prawa Geod. i Kart.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie

urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub

o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

geospot Biuro Geodezji

DANE Z MIEJSCOWEGO PLANU oL lsukiego 74 ok 32050020 Wroow
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRS 00690761')65f e-mail: biuro@geospot.pl
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Witkow NIP 8842794.921 . REGON 382009077
UCHWALA NR XVIIl/44/16 Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. piecze¢ firmowa wykonawcy
PRZEZNACZENIE TERENU: Krzy:ztof K
M\ Oznaczenie terenu CS géeorb
ZAGOSPODAROWANIE TERENU: k.krzeszows

Linie rozgraniczajace tereny o réznych funkcjach

—
Obowigzujgca linia zabudow:
—v— azuja Y
Granica opracowania planu
iasi igi ; P A
UWAGA:  Naniesione dane z migjscowego planu zagospodarowania ¥ pracgeodezyiny

przestrzennego nie zwalniaja projektanta z zapoznania sie
z opracowaniem graficznym i opisowym MPZP

Nieprzekraczaina linia zabudowy

GEODEZJI

Oaeqsp

Cubic Orb sp. z 0.0.

ol e o B A B

17'eve
avhe - M
8€'SYC

Wroctaw, dn. ......... 22.03.2024.......

3 060 wydruk.dwg

P 333 3Dk PB 2501207

Nazwa pliku:

LEGENDA

Po$wiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuije, jestem $wiadomy
odpowiedzialnodci karej za ztozenie fatszywego oéwiadczenia

Jnsd

N\

Oznaczenie granic obszaru, kdry
byt przedmiotem opracowania

\STHE__

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GKIV.4020.1.80.2024

Nazwa organu Stuzby Geodezyjnej
i Kartograficznej, ktory otrzymat zgloszenie prac  |j Katastru w Swidnicy

Powiatowe Biuro Geodezji

Wykonawca prac geodezyjnych

Cubic Orb sp. z 0.0.

Numer oraz data sporzadzenia protokolu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikaci Data 30.04.2024 .

Nr GKIV.4020.1.80.2024 29722

ry

Imig i nazwisko oraz numer uprawnier
zawodowych kierownika prac

KornelialAdamc.
nru A 9
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LEGENDA:

OZNACZENIA BRANZY DROGOWEJ

——- — OS JEZDNI DROGI POWIATOWEJ

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK WYSTAJACY

Jkraweznik 15x30cm utoZony na fawie betonowej z oporem, wystajacy 10 cm ponad

nawierzchnie jezdni / )

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK WYSTAJACY

JkrawezZnik 15x22cm ufoZony na fawie betonowej z oporem,

wystajacy 6 cm ponad nawierzchnie jezdni/
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK OBNIZONY
Jkraweznik obnizony 15x22cm w komplecie z kraweznikiem przefsciowym 15x30/22cm ufoZony na fawie betonowej z oporem,
wystajacy 2 cm ponad nawierzchnig jezdni/

PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE WYSTAJACE
/obrzeze 8x30cm ufoZone na fawie betonowe/ z oporem, wystajace na 2 cm ponad nawierzchnie chodnika/

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI
/nawierzchnia z AC 11 8 50/70/

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POBOCZA

/hawierzchnia z kruszywa blizowane, chanicznie/
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
/hawierzchnia z ¢ owymiarowych elementow betonowych - kostka betonowa szara/

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDOW

wierzehnia z arobnowymiarowych elementow befonowych - kostka betonowa czerwona/

2 PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI
0% v
e — /projektowane spadki poprzeczne w kierunku odwodnienia/

MLM"M PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII PIONOWEJ

Smml PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII POZIOMEJ

PROJEKTOWANE SPADKI PODLUZNE NAWIERZCHNI JEZDNI

/projektowane spadki poatuzne w kierunku odwodnienia/
OZNACZENIA BRANZY SANITARNEJ
PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWEJ

/sfec z rur PVC litych min SN8. Uszczelki zintegrowane i olgjoodjporne /

s
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PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

/stuania prefabrykowana z kregow betonowych @1,2m z betonu kiasy min. B-45 (C35/45)
faczonych na uszczelke, przykryta wlazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym, klasy D500/
PROJEKTOWANY WPUSTY ULICZNY
Jwpust uliczny ze stuaniq z kregow betonowych @500 z osadnikiem o glebokoscr 70 cm,
przykryty kratkq z zeliwa szarego 400x600mm o klasie obcigzenia D400/

OZNACZENIA BRANZY TELETECHNICZNEJ
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ
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MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500

,
t;g
;_\,
i

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

=
Hm
S

ISTNIEJACE GRANICE | NUMERY DZIALEK

DZIALKI ZAINWESTOWANE

)
g
NS

mrze  [PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2913D W MIEJSCOWOSCI
WITKOW WRAZ Z BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE.,
PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ realizowana w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 2913D W MIEJSCOWOSCI WITKOW"
B adres wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: Swidnicki, gmina: Jaworzyna Slaska,
inwestyciji: Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 021904_5.0012.326

M jednostka

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"

projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszymer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
B inwestor: SLUZBA DROGOWA POWIATU SWIDNICKIEGO

ul. Powstancow 12, 58-140 Jaworzyna Slaska

l projektowat:

projektant gtowny

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOS/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

l projektowat:

branza sanitarna

mgr inz. Pawet Pabisiak
upr. bud. nr 307/DOS/10
specj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen

l projektowat:

branza telekomunikacyjnej

inZ. Ireneusz Bartecki
upr. bud. nr 136/DOS/05
specj. sieci i instalacje telekomunkacyjne bez ograniczer

B branza:

B stadium: W nr projektu:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU | pe| P-333

Il tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B data:

B skala: l nr rysunku:
Kwiecier 2024 1:500 /-01.3
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IIROGRESS

mgr inz. Mariusz Szyrner
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

PROJEKT BUDOWLANY

WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia budowlaneqo:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2913D W MIEJSCOWOSCI
WITKOW WRAZ Z BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ realizowana w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

NR 2913D W MIEJSCOWOSCI WITKOW"

Adres obiektu budowlanego:

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 021904_5.0012.326
Miejscowosé: Witkow

Gmina: Jaworzyna Slaska

Powiat: $widnicki

Wojewddztwo: doInoslgskie

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV (drogi), XXVI (sieci), IV (zjazd)

Inwestor:

StUZBA DROGOWA POWIATU SWIDNICKIEGO

Powstaricow 12
58-140 Jaworzyna Slaska

Spis zawarto$ci

1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i 0chorny zdrowia ............cccovveeeevnnnecennnncees
2 Uzgodnienie DWKZ — W/N.5183.1456.2024.KP ..........ccoovviirienineneeeieisiee e,
3 Protokdt z narady koordynacyjnej — GKI1.4040.59.2024...............cccooovnniicnnncceeene

Projektant Gtéwny | mgr inz. Mariusz Szyrner

Branza drogowa uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen,

nr ewid. DO$/0108/PBD/16 30.04.2024 .




1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHORNY ZDROWIA

INFORMACJA O BEZPI'ECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
PRZY PROWADZENIU ROBOT

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2913D W MIEJSCOWOSCI
WITKOW WRAZ Z BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ realizowana w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
2913D W MIEJSCOWOSCI WITKOW"

Adres obiektu budowlanego:

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 021904 _5.0012.326
Miejscowo$¢: Witkdw

Gmina: Jaworzyna Slaska

Powiat: $widnicki

Wojewddztwo: dolno$laskie

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

StUZBA DROGOWA POWIATU SWIDNICKIEGO

Powstaricow 12
58-140 Jaworzyna Slaska

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacie:
Mariusz Szyrner, zam. ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)
,W sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac

wykonawczych zwigzanych z robotami drogowymi w zwigzku z realizacjg proj'ektu PRZEBUDOWA
DROGI POWIATOWEJ NR 2913D W MIEJSCOWOSCI

WITKOW WRAZ Z BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ realizowana w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
2913D W MIEJSCOWOSCI WITKOW"

11 ZAKRE’S’ROBC')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (§ 2 pkt. 3 wiw Rozporzadzenia)

W ramach projektu zaktada sie przebudowe drogi powiatowej.

Dla wykonania robot przewiduje sie migdzy innymi wykonanie nastepujacych prac:

- budowa kanalizacji deszczowej,

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej,

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, zatadunkiem urobku, wywozem, profilowaniem i zageszczaniem
podtoza pod warstwy konstrukcyjnej,

- roboty montazowe zwigzane z budowg i przebudowa sieci,

- roboty montazowe zwigzane z kolizjami,

- utoZzenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz utozenie projektowanych nawierzchni,

- uprzatniecie terenu po robotach budowlanych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem organizaciji robét oraz ze wskazaniami specyfikaciji technicznej i projektu
budowlanego.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu budowlanego.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH (5 2 pkt. 3 ust. 2 wiw Rozporzagzenia).

Teren objety inwestycja, ktéra w chwili obecnej jest drogg 0 nawierzchni ulepszone;.

1.3 WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 wiw Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujgce elementy zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie $rodkdw ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- ewentualne kolizje z sieciami obcymi,

- materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA (5 2 pkt. 3 ust. 4 wiw

Rozporzadzenia).



W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy, ktére
mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie gtebokich wykopéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z dokumentacjq oraz
przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopdw)

- wlasciwy roztadunek cigezkich materiatéw,

- sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentdw i przepisami BHP w migjscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych,

- wszystkie roboty wykonywane w odlegto$ci mniejszej niz 3,5 m od pasa ruchu samochodowego.

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

- wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

Wiw roboty nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia przy zachowaniu przepiséw BHP

okreslonych w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);

- Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,
poz.1263);

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)

- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas powstajacy ze sprzetu budowlanego uzywanego
do wykonywania robot.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH (5 2 pkt. 3 ust. 5 wiw

Rozporzadzenia).

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
w szczegblnosci:

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie ogélne,

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w
strefach niebezpiecznych,

- Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy
przed jej rozpoczeciem, co powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

- Wykonawca ma obowiazek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni¢ wtasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego na Terenie
Budowy.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikow drogi i pracownikow wykonujacych roboty nalezy zapewnic:
- Oznakowanie miejsca odcinka robdt przez ustawienia i wiasciwe utrzymanie oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego do wykonania robot;

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikéw;

- stosowanie odziezy ostrzegawczej;



- stosowanie Srodkow ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie wykonywania robdt wymagajacych ich
uzywania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowigzany przed rozpoczeciem
robét sporzadzi¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu zastepczego na czas trwania prac zatwierdzonego w
trybie okreslonym w § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz.U. nr 177 poz.
1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego upowaznione. Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t nalezy
utrzymac w czysto$ci i czytelnosci przez catg dobe.

1.8 UWAGI KONCOWE

1 Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie w uzgodnieniu i pod
nadzorem ich administracji i zarzadéw.

[0 Po zakoriczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw geodezyjnych powykonawczych i

przedtozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robét. Obstuge geodezyjng zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Do realizacji uzywac¢ materiatéw posiadajacych swiadectwa jakoSci.

1 Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw B.H.P.

(1 Do wykonania rob6t mozna przystapi¢ po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia
prowadzenia robot.

71 Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego w obrebie prowadzonych robét ponosi
Wykonawca.

O

Imie i nazwisko oraz adres projektanta,
sporzadzajacego informacije:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16

zam. ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom



WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCEAWIU

ul. Zamkowa 3, 58-300 Watbrzych ] o p
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60 http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

Delegatura w Walbrzychu dwkz-wb@dwkz.pl i i
ePUAP: /dwkz/skrytka !

W/N.5183.1456.2024.KP Walbrzych, dnia 07 maja 2024 r.

Pan Mariusz Szyrner
Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ,, PROGRESS”
ul. Stawowa 7
58-150 Strzegom

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2024 r. (data wplywu: 06.05.2024 r.), w sprawie
uzgodnienia zamierzenia budowlanego pn.: ,Budowa drogi powiatowej nr 2913D w
miejscowosci Witkéw”, w obszarze dzialki numer: 326, obreb ooi2z Witkéw, gm.
Jaworzyna Slaska, informuje jak ponize;j.

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji w obszarze historycznego
ukladu ruralistycznego wsi Witkéw, ujetego w wykazie zabytkéw, przewidzianym do ujecia w
gminnej ewidencji zabytkéw. W zwiazku z tym, obszar inwestycji podlega ochronie
konserwatorskiej jako historyczne zalozenie przestrzenne o metryce $redniowiecziej.

Po zapoznaniu si¢ z przedlozong w tutejszym Urzedzie dokumentacjg projektows,
organ konserwatorski opiniuje pozytywnie przedmiotowe zamierzenie, polegajace na:
- przebudowie drogi powiatowej o lacznej dlugosci 1560 m, tj. przebudowie jezdni, przebudowie
chodnika, przebudowie pobocza gruntowego, budowie zjazdéw oraz budowie sieci kanalizacji
deszczowej, jak réwniez przebudowe linii napowietrznej, zgodnie z projektem zagospodarowania

terenu, ktérego egzemplarz ostemplowano jako zalacznik do niniejszego pisma.

Niniejszego pisma nie nalezy traktowaé jako opinii organu ochrony zabytkéw w

rozumieniu art. 11d ust. 1, pkt. 8 lit. f Ustawy z dnia 10 kwietnia 2002 r. O

szezegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég

publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1846 ze zm).

Zalkacznik: B -

1. Projekt zagospodarowania lerenu, oprac.: kwieciei 2024 (trzy arkusze).

trzymuja:
/Adresat (C1743+2-R).

2. a/a, Witkéw, historyczny uklad ruralistyczny, B.
Spelniono obowiqaek wynikajacy 2 RODOQ

Sprawe prowadzi dr Kamil Pawltowski Inspektor ds. zabytkéw nieruchomych, tel: (74) 664 48 86 (w godz 9.00-12.00) k.pawlowski @dwkz.pl




Zalgcznik nr 14
do Polityki Bezpieczenstwa Informacji
w Wojewbdzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow z siedzibg we

Wroclawiu (50-243) przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawigza¢ kontakt:

A. osobiécie, poprzez umowienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolnoélaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, ul. Eokietka 11, 50-243 Wroclaw.

2. W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé sig¢ z inspektorem ochrony danych w

Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojew6dzki Urzad Ochrony Zabytkoéw we Wroctawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroctaw.

3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowigzujacego prawa, w
szcezegblnodei ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust.
1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane
gromadzone dane osobowe moga by¢ przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki
policji etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie
danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoélaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, firmy informatyczne sprawujace nadzor nas siecig informatyczna, w ktérej zapisane s gromadzone
dane etc.)

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia
postepowania administracyjnego, m.in. takich jak imie, nazwisko, adres do korespondencji, w szczeg6lnych
sytuacjach nr PESEL moze spowodowaé¢ odmowe wszezecia postepowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i
identyfikacji strony postepowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania
administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis obowigzujacego prawa naklada na strong obowigzek
wskazania okreglonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujacych ta osobe.

5. Zebrane dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

6. Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w
tym réwniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z odrgbnych ustaw i innych przepisow prawa.

7. Kazdy, kogo dane osobowe sa przetwarzane przez Dolnoélaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma
prawo do:

A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Zgromadzone dane oschowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
rowniez profilowaniu.

9. Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sa przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000
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GKI1.4040.59.2024

Swidnica, dn. 16.05.2024 .
STAROSTA SWIDNICKI
ul. M.Sktodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

Znak sprawy: GKI1.4040.59.2024

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 16.05.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| kanalizacja deszczowa, sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna

Lokalizacja:| m. Witkdéw, dz.: 326

SZYRNER MARIUSZ
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

Projektant:| MARIUSZ SZYRNER Inne upr.: budowlane: DO$/0108/PBD/16

Whioskodawca:

Justyna tukaszewicz, starszy geodeta, Powiatowe Biuro Geodezji i

Przewodniczgcy/protokolant: Katastru w Swidnicy

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 02.05.2024r.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Skoordynowano pozytywnie.
Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.). Prace ziemne w miejscach zblizen i
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i wysokoSciowe] nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 462.411-1000, 462.411-1004,
514333.1.1067, 514333.1.1068, 514333.1.10681, 514333.1.10683, 514333.1.1070, 514333.1.1086,
514333.1.1087, 514333.1.1088, 514333.2.5001, 514333.5.1266, 514333.5.1267, 514333.5.1267.1,
514333.5.1267.2,514333.5.1267.3, 514433.1.1237.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko . . .
Lp. i ) ) Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | Gmina Jaworzyna Slaska Uczestnik nieobecny na naradzie
2 | Zaktad Ustug Komunalnych w Uczestnik nieobecny na naradzie

Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0.

3 | Dolnoslaska Siec Stanowisko pozytywne Lilla Chabin
Szerokopasmowa Operator Brak uwag
S.A.

ul. Redycka 71, 51-169
Wroctaw

Dokument wygenerowat(a): Justyna tukaszewicz, dn. 16-05-2024 10:42:01
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elektroniczny

4 |Netia S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
5 | Operator Gazociggéw Stanowisko pozytywne Katarzyna Skatbania
Przesytowych GAZ-SYSTEM bez uwag
S.A. Oddziat we Wroctawiu
elektroniczny
6 |Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
7 | Paiistwowe Gospodarstwo Uczestnik nieobecny na naradzie
Wodne Wody Polskie
8 | PKP CARGO S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Putaskiego 56, 50-443
Wroctaw
9 | Polska Spétka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu
10 | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w Stanowisko pozytywne Andrzej Romanski

Watbrzychu
elektroniczny

Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami

Na terenie projektowanych sieci/przytaczy znajdujg sie urzadzenia
elektroenergetyczne. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami. Wskazane
jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osdb i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Watbrzychu o nadzér branzowy.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgca
sie¢. Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczac
odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszaé
ustojow stupow linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentow stupow linii
energetycznych:

- linii NN - 1m, linii SN - 2m, linii WN - 5m

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowe;j
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do
zabezpieczenia kabli.

Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych
1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa
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przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0$
obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli 20 kV rury o $rednicy minimum 160mm koloru
czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;j tj. folii
lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyskac¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia
odpowiednich urzgdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb
energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych
bedacych wtasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a
nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia
istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.
8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat
Eksploatacji projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowe] projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystgpi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci
elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-
dniowym wyprzedzeniem, powotujac sie na numer opinii.
Powiadomienie winno zawierac: nazwe i adres wykonawcy prac,
telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania
pracy, osoby odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11
58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych
w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec przedsiebiorstwa
prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie
szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez
TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne niebedace wtasnosciag TAURON
Dystrybucja S.A. oraz mogg wystepowac te, ktére nie zostaty
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zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o ktérych brak jest
informacji.

11

TAURON OBStUGA KLIENTA
Sp.zo.0.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgadnia sie z uwagami: w sasiedztwie planowanych prac przebiega
Swiattowdd Tauron Obstuga Klienta sp. z 0. 0. na stupach Tauron
Dystrybucji. W przypadku przebudowy stupdw TD nalezy zgtosié
projekt przebudowy do TOK celem uzgodnienia. W innym przypadku
prosze o zachowanie szczegdlnej uwagi podczas prowadzonych robét
ziemnych w poblizu infrastruktury TD. Przed przystgpieniem do robot
w sgsiedztwie naszych urzadzen nalezy powiadomic¢ nas o terminie
rozpoczecia prac oraz zleci¢ nadzér branzowy 14 dniowym
wyprzedzeniem na adres CUB.Utrzymanie@tauron.pl.

Pawet Piotrowski

12

TK Telekom spétka z o.0.

Uczestnik nieobecny na naradzie

13

Whioskodawca

Uczestnik nieobecny na naradzie

Tres$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Swidnickiego
Justyna tukaszewicz, starszy geodeta, Powiatowe
Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy

Signature Not Verifi

igd

ﬁez JUSTYNA

Dokument podpisany/’/"

tUKASZEWICZ

Data: 2024.05.16 104b:48 CEST

Podpis przewodniczqcego narady/protokolanta

Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia
terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (art. 28ba ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).
Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkdw komunikacji
elektronicznej (art.28b ust.10 Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Dokument wygenerowat(a): Justyna tukaszewicz, dn. 16-05-2024 10:42:01
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Starosta Swidnicki
Dokumentacja projektowa nr

GKI1.4040.59.2024

byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej

za pomocg srodkow
komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 16-05-2024
Z up. Starosty
Justyna Lukaszewicz
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

tarszy geodeta, Powiatowe Biuro Geodezji | Katastru w,Swidni

N2

SlEx g
55
8 833
a~o
Z Sqs
s ESQ
— 5 o
2 E>XAN
g Sha
X =
> oX s
» Os0

2

5

—_—4

=

Y5

E £

3

o 3

< N

=] 3 g8

:NAEE

D N W& 85

(2] SN4 2R

o =R

[l X S-S £8

o F¥EEL

S B EEEE]

wn g 82

:44:19 CEST

6-/

NNZYIL VINVMONYAOdSODVZ 1M3Ar0Nd

—[NN3YIL IAINVMONYAOdSODVZ |

_ O93DADINGIMS NLVIMOd YMOOOHA vaZNYS | ™™

o .ﬂcwwwz.c_—wo Ncn o:.ﬁ um...:?zmsw_w_,

bjosy
yelsiged jemed NC_ 16w
“pezoneBo zaq emoboip eulliay ds
9LAE/801L0/£0A U Png .
Ec&mw.ng__m_\/_@wc,_g_@:‘

€09 /7S 0990 NGO 'Id dm@suikzsw
wobszs 0GL-g¢ '/ EMOME]S N

_ussaudUecaH ORI RaNd Iva s mo i Oud Oding | JFer

mjunsAi Ay B

eg zsnausl| ‘zu

I

‘emopjefoid

‘foAysemul

JOUAZS Nm::mw,_ ‘Zu
yefoud

Au

u

1 Bw

WIYNIDAYO Z HOAMOLYIArOHd MQT30 O
AdVIN OSONA0OZ WYZOAVIMSOd

ugly ﬁ
=7 .
0 e e -z Q:.E.s e
———— — w—— o— — . ——— ! - N
011111067
mw&s g15 I ﬁew
v I 50 WISC b
002 g gy
m\@ Nfs&/,\\, 2

NV Vail

I
1,
|

0050
017 976z

m 0V'e-9/6p7

e » o “qurryo R
@ | N\ \\fue/
; ez
i wi 0516z - 9 w/ 61052 g0z - yaul
. N 6082 Wn\ Z0se
; syise B % R
j

%
%86'C=! o0
wog'0g=1
0059
—— e s o 4s)
o

~——

2 (617
L2361
ﬁwﬁ
WS\.%F a

-~

™ —
—
~——
—
.
—~—
.
T
-
o vy,
-

-
Py

N

-
-y
e ek p—

00'1) s
o) v
AN

o o — —

Zl0r1-) 201
87
B e

i,

———— S G S— —

o=l
Wy =1

LN

ity %
il 77}

FEhe
05'6pg Gi'6ve
B (144144
e S — C—
e
i/ &
NR\S V%774 ?as_.:
289
SLIM 775
%

- |
- I\..\\. /
— Wiggrz \ |
- 610 "o\ \ \lo |
\
{
k e o
- ,, %)
Z, \
% V.
nMWQXY - -
e
- T WYL
i o2 oveve W
wert mnw . e WGP
ov'eve . T « .
R
S e
N F= o,
kK %46 0<l
Wiy u._
009
W12 (279
AT A % |-
Rt ar
Wi piQq e

e

dIaWz00°v20z

——
o — o g
—— v — v ]

TqoLIN

e

Z < %
o difeLean ke _&._ A e
e %3 A Gn A A
10 \ T
-
- WA
i H } - 8o~
= ; i g vy e 0091
A\ bavz - qul ey - %, 9porg | ez .l o
Hil > e . 952 . s09¢z :
T oo " Bz 7 aedP\\ o N W T — AN

Y - i I IV A WOy T T o e z -,
[ 'bke, T Y 1\ \al-
Zacx A n | \mmm/

3 | =

9 | b,
%€0=] % , ‘

- 8992 (197-) ; z |
& % Lo R .,
2 < : 67 mE z bl \&

amalagguoe

Lo s

s

p————

o

%2 0
1=

oty -

R

e V8T

[
Eh
N&ﬁ [75774

o o — -

‘\\\“‘\\ g.hlvg.ﬂvw
l.\-.\\\\ ;&s m
%€ 0! .
luezjee  CEERT(0g ) 2
CZET g 9% %60
7] Mwmwm 0 %\ o E%mf
cou .é@”.;i,.. -
=
T .
@ e
& ,mu, G g
b s |
(& So—y -
g3 -
|
| : (0g°1-) &
177} ) & M..w
8L~ [
20
] xV-N"._ \““ o
__ —-— E
i 8@@
GTerz (17
an | m

Yo
‘\u\ ™~
- o ..32.3 —,wg
Py Tl 5ok 1z
- 3
-\-‘.“‘l‘ *Nn_ &’_MU—
- <, liggpey ©w
g e \

eluemooeido Wajopezid G ceeeeeee
Kiop| ‘niezsqo oueld aluszoeuzQ

\ /
nau o8 BYUMOIBD| LDAMOpOMEZ
20uiepy elfeuloy VejuMBIdN JoLNU ZBJ0 ONSIMZEU | Biw|
TyRoEhooR T | ek feuntfzod yuin obedferomez
22162 veozog'1-0zor ADS N Mojojoud uszpiezIods Ejep Zelo JeunN
0’0 2 'ds quO 21qnD yokulkzepost oexd eomeuoyipm
foupimg M naseley || opid eezsojbz Feurizao Aiop ‘feuzoeiBopey |
ifzeposs) oinig emojeimod fouffzapoog) Aqznig nueBio ewzey
¥202°08°L"020¥' ADID yokufkzapoat oeid ejuszsolbz JoyexuAjuep|
e|uazopeimso obemAzs|e) 8|Uezofz ez fowey [osoufBizpaimodpo
Awopews wajsa| ‘Blnusioju; ejusezoouper ‘Auemoxyiienz elumiAzod
Kuzopuyoay jesedo eieymez Aeynzal yokigp ‘yokuzoyeiBoprey | yokuikzepoah
oeud myjuAm m Auemooeido fejsoz juetnop Azsfejuju 87 ‘Wezopesod

VAN3931
....... o —— dZd wAnosido | wAuzoyelb waluemoseido z
veaeence Up ME0IM #1s elueuzodez z ejuepyolosd eleuiemz aju obouuszisezid
Bluemoepodsobiez nuejd oBamoasfelu z suep suoissiue
Y SRR e i

1 JO)ZSAZIy

Komeuoyfim emouuy 93zoeid
11080028€ NOOTY 126v6.2v88 dIN
djodsoab@oiniq ‘jewr-a 7591940000 SHM

668 622 888 8+ '} (1008086 Ak

MEROI 0Z0-06 ‘026 ol 12 0BaMspNsiid ‘I

nueyd ejuemoseldo eajuels)

fmopnqez eiu)| eskfnzemoqo

fmopnaez ejuy| eujezoenezidaiN

yoeloyuny yoAuzos o Auaiay sokfezouelbzos aiury
‘NNTYHAL FINVMOYYA0dS0DYZ

nuarey auezoewzg  /\A

'NNFYIL AINFZOYNZAZHd

19},0¢ eiudiais g7 elup z [eiskig olufziomer M lonsfaiy Apey 9L/pw/IlIAX UN VIVMHON

MOXJIM 1M oBauuaznsezid eluemosepodsobez uejd Amoosfaly

093ANNIZHLSTZHd YINVMOYYJOdSOOVZ
NNV1d 093MOJSIAIN Z INVa

{lzapoay ounig jodsoal
"yoAmozuelq yoefonpfisul m ifoeuiou jsof Yeiq yokigp o
'0'02"ds gIQ 21qnD qn| lloezAleyuamur op auozsojbz Afq alu alop; ‘yoAuwaizpod cﬁ%ﬁs
SaiGiE aidew eu yoAuezeyAm aju yoAuuy sjusie) m ejuai}s! Ais BZonpim aIN
=y "Hey | 'pos) emeld ¢ d | 1sn gyHe z alupobz aluoiyoo
.—O mom leBajpod aulkzapoah Amouso Apund aidew eu suozozsaiui
"moyuApng | mojunif ifouspime njesedo eimejspod eu ouoisaium aulfouapime aueq
VOMYNOMAM IMOMLYAOA IrOVINHOANI
00S-1 A fdew eeyg 4 HN-200249A3-1d |  euaisaiupo pepin 7 G/0002-1d yoniserd yoAupdziodsm pepin
MOMUM emzeu Aulkouspime
2I00°G 706120 | Loeyyuepr| 9490
Disfoim Jezsqo - exsk|S euAziomer Auiwb emzeN

9ze Jungeizq | euemooesdo nezsqo aluezopd

¥202°08° L0207’ AIMD | [eulkzapoab Aoeid euezsoibz g

(€)1 zsmpy

HOAMOLMIrOdd MQ140 O Vv



Justyna Łukaszewicz, starszy geodeta,,Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w,Świdnicy


| Jouskzg zsniepy ul JBw ,
w :Aumolf yuepjeloud | =

‘mjunsAs nyAy

Dzmmm:. m _Z<>>OK<DO&®O@<N NTFNIDAAO Z Io,\f?.,o._.v_m—,o d MQT130 0

AdVIN OSONAODZ WVZOAVIMSOd

wnipels

e

npjefosd u

fauloeyuntuoyeray

BUE

" “E\sozw.m: | ;
faufiatukzug B , ,
} AumgyB juepysl ,
(uemope(oJd op ‘pemopielfosd \ \ |5
= ..EZ St e . . ; g R ,_,
e i 7 mﬂoEw.c ﬂ“ng o) yelumaIdr JeiNy ZBI0 OYSWZBU | Bjulj i
| o oE R0 | ok feuntizod yukn oBecklesepez
| : 12027006
| . & _O93BIOINGIMS NLYIMOd YMOOOHA vEZNTS | o™ 2zL6Z ¥202 08V 020y ADID N yoyojoid aezpiziods epep 2210 Juny m
M '0'0 2 'ds QU0 21N yoAufizepoal orid eomeuoyim m
s “ Aoupimg M naSeley || owid eezsolz jewkzyo igpy ‘feuzoyeibopey | M
£09 276 0990 “NEOW |d dmDisuAzsi !
woBezIS (G105 '/ BMOMBIS 1N | emopjefold fzapoes) oinig emoleimod foulkzepoeg) Aqznis nuefiic emze |
SAYO0Ud., IFDALSIMNI IFOVZITVIY | MOLIMArodd odnig BRsoups] Y202 081 0Z07°AID yokulzapost oeud eezsolfz Joyiyuep ”

Bluszopemso obemAzaie) ejuazofz ez fewey soujezpaimodpo
fAwiopewmsg wayse] ‘Binuioju) sjugezoouper *AuemoyyAiemz ejumkiizod

| Hfokysomur BIUEM00BIA0 WAIOMPOZI 1] v e AR TS SR S M g B orcnl
e Aigpy nuezsqo et sezoeuz0 9B i  AuBwooeudo feo7 JBInYOp AZsflu &7 ‘WezopeNgOq
VANTOT
okisemul
i ; [ (N W A N N E— T T o — dZdi whmosido | whuzoyeiB wauemooeido z
emzeu w veuz e Up MECIM 81 eiueuzodez z ejuepjoload Llejujemz aju ofisuuszisezid
wilonend e P oo eluemosepodsoBez nue(d oBomoas(ai z suep suoiselueN
z w A jume/dn Ju 5 nueyd eluemooe.do eglueIcy
T g H #
E L5 @& H m YIRS gl fimopngez ey eakinZeimogo
- TT:8%8 X ,
S m S5z §83 =y ANOINMVYd(] V130039 Amopngez e eujezoenezidaIN W,
§58c28t §iiss o ol |
5o8880%E af¢sg By S yoeloyuny Uokuzol o Auese) edkfezolelbzo o W
||»ge85g0s $gN A W R R T |
IR aif m m s cinetiol NNTAL AINYMOUYO0ASODYZ M
| mmum.wmmMzmmoo Q0 2AqnD
|3 m g HH m 128 o6l ==2.$ 8lUsZoBUZ()
,“ g s m 2% “ N i JojZS: \Aﬂv‘ NINTAL AINIZOVYNZIZHd
¢ ¥ p fomeoyin enouLy gazoayd 19407 edieis £7 eup z [aniseig m_guwsgga_v_m_w_z Apex 9L7vIIIAX ¥N YIYMHON
| g i % 5 ﬁ_w i mm m ey e MOXJIA 18M oBsuuazsezid ejuemosepodsobiez uerd Amoosfoiy
| = il il el 09INNIZYLSIZHd YINVMOUYAOdSODYZ
djodsoab
| 2 O REROIM 02006 02 0 cDoppnate n NNY1d 09IMODSTIN Z INYA
! st Hlzepoag) ounjg jodsoab
, ) S h ‘yomozueq yoefonifisul m foeusiopur jsef Yelq yoAiop| o
w 3 2 0’0z ds qIQ 21qn9 an) foezAuejuamul op auozsoifiz A slu eiop ‘yokuwaizpod yazpezin
M Wf S R Ak aidew eu yofuezeyAm aiu yokuul sjusie} M eUBILIS! AIS BZONYAM BIN
E "JeY 1 "poag) emeld ¢ Md Jsn gp'Me z alupobz ajuoiyso
wm g ._.D mom m Q febpod [aulfzeposb Amouso Apund aidew eu suozozsaiuin
m > 5 *MoyuApNg | mojuniB ifouspime njesado smeyspod eu ouoisaIUM aulkouspime sueg
i o
g ¢S : . NG w@\ YOMYNONAM JMONLYA0Q IrOVINHOANI
m =3 = | 00, : .
w 2 8 fizy 4 vvq\: L W“d. \\\ % 00S:1 7 fdew eexg 7 HN-L00244A3-1d |  eusisaiupo pepin 7 6/0002-1d yoised yoAupdzygdsm pepin
| ..SN.NH 4_C .\D\_. Lt /
' L = T \ MOYIM BMZEU | fulkouspime
L 21006 p06420 | oeyyhuepr| 9240
, S pisfeim Jezsqo - eysk|g eukziomer Auwb emzeN
92¢ Ju Djferzq BluBMOSRIO NIBZSGO BIUSZ0I0d
, ¥202°08°}L°020V' AIMS | [eulfzaposh foexd euezsoifz q| w
By ! |
z g3 P ! vl | | . W
| g PINZALIIA dd | | | (€)1 zsmpy
s EEE | HOAMOLIMArodd MOT130 Oa VdVYIN
S EFPRt M ~
2 ESER |

6-/



Justyna Łukaszewicz, starszy geodeta,,Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w,Świdnicy


