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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2913D W MIEJSCOWOSCI

WITKOW" w obszarze dziatki numer: 326, obreb 0012 Witkow.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie i budowie obiektéw budowlanych w zakresie jak ni-
zej:

- Przebudowie drogi powiatowej 2913D o tacznej dlugosci 1560 m (km 0+005,60 - 1+565,60) polegajgcej na przebudowie jezdni do szer.
5,00 - 6,00 m, przebudowie chodnika, przebudowie pobocza gruntowego, budowie i przebudowie istniejgcych zjazdéw zwykiych. Projek-
towana jezdnia bedzie posiada¢ nawierzchnig z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70. Chodnika i zjazdy bedg posiadaé nawierzchnie z
kostki betonowej zas pobocze gruntowe nawierzchnie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

- Budowie sieci kanalizacji deszczowej w sktad ktérej bedg wchodzi¢ studnie betonowe wtazowe fi1200, kanaty o srednicy fi200- fi500 z
rur PCV SNB8 (lite), oraz wpusty uliczne $ciekowe tradycyjne ustawione na studzienkach $ciekowych z kregdéw betonowych o $rednicy
fi500 mm i osadnikiem o gtebokosci 0,7m.

- Przebudowe sieci telekomunikacyjnej Orange PL S.A w celu usunigcia kolizji z nowym uktadem drogowym.

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi powiatowej 2913D w miejscowosci Witkéw. Zakres prac obejmuje przebudowe
jezdni, przebudowe chodnikéw, przebudowe zjazdéw, budowe kanalizacji deszczowej, oraz przebudowe sieci teletechniczng. W zakre-
sie przebudowy stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktéry w chwili obecnej jest drogg o
nawierzchni z betonu asfaltowego. Uktad drogowy bedzie realizowany poprzez:

1. chodnik z kostki betonowej o szerokosci min. 1,80 m z lokalnymi zawezaniami do 1,00 m,

2. jezdnie o nawierzchnie z AC 11 S 50/70 o szerokosci 5,00 -6,00 m

3. zjazdy indywidualne z kostki betonowej - o szerokosci jezdni min. 3,00m, przecigcia nawierzchni jezdni i zjazdu skosem 2:2 na prze-
cieciu krawedzi nawierzchni ulicy i zjazdu. Pobocza z kostki betonowej

obustronne 0,75 m.

4. wyposazenie techniczne drogi:

- budowe kanalizacji deszczowej,

- przebudowe sieci telekomunikacyjnej.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych dla robot objetych niniejszym projektem:
- projektowana przebudowa drogi powiatowej:

- Kategoria ruchu KRO, KR1, KR2

- Szerokos¢ jezdni 5,00 - 6,00 m

- Dlugosé¢ drogi powiatowej 1560 m

1.3 Zestawienie powierzchni

1. Powierzchnia nawierzchni jezdni KR2 z betonu asfaltowego - 8594.60 m2

2. Powierzchnia nawierzchni chodnika z kostki betonowej - 2397.70 m2

3. Powierzchnia nawierzchni jezdni zjazdéw/ poboczy z kostki betonowej - 1187.701 m2
4. Powierzchnia nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego - 1093.20 m2

2.1 Zakres robot obejmuje ponadto geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zaméwie-
nia, przy czym:

1) Wykonawca dostarczy mape zasadniczg z naniesionymi zmianami, zatwierdzong przez Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w
Swidnicy, w skali 1:500, w wers;ji:

- papierowej - 1 egz. ; - elektronicznej - 1 egz. (cata sekcja),

2) parametry zeskanowanej mapy winny by¢ nastepujace:

- skan w rozdzielczosci min. 300 DPI,

- kolor 2 bity (czarno - biate)

- cala sekcja mapy

- przycieta do ramki,

- zapis w postaci pliku TIFF na ptycie CD

3) tres¢ mapy nie moze zostaé przystonigta przez inne elementy umieszczone na mapie np. pieczatki, linie okreslajagce obszar opraco-
wania, metryki, zamalowania itp.

3.1 Zakres robot obejmuje réwniez inne prace niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zamdéwienia, w tym:

1) wykonanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych,

2) oznakowanie placu budowy,

3) organizacje zaplecza budowy ( miejsce, pobor energii, wody, dozorowanie itd.),

4) biezacy wywoz materiatow nieuzytecznych z terenu budowy na sktadowisko odpadow oraz i ich unieszkodliwienie o ile bedzie to ko-
nieczne,

5) uporzadkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sgsiadujacego z placem budowy po zakonczeniu wszystkich robét
objetych zaméwieniem,

6) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach wyniktych w trakcie prowadzenia
robot,

7) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

8) inne czynnosci wynikajgce ze specyfiki danych robét.
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2913D W MIEJSCOWOSCI WITKOW"
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pa-|km
d.1.|/0113-04 gorkowatym lub podgérskim - przebudowa
1(9902-01
1.56 km 1.56
RAZEM 1.56
2|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.|0109-05
1
0.035 ha 0.035
RAZEM 0.035
1.2 Roboty rozbiérkowe - drogowe
3|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1.|/0703-03 formacyjnych 131-230 pojazdéw na godzine
2|z.0.2.13.
9902-03
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
4|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw 131-230 pojazddéw na godzine szt.
d.1.|0818-08
2|z.0.2.13.
9902-03
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
5|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 35 cm z wy- |m2
d.1./0102-01 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km 131-230 pojazdéw na godzine
2|KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-03
KNR 4-01
0108-18
0108-20
8537.70 m?2 8537.70
RAZEM 8537.70
6|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw granitowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-04 piaskowej z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
2|z.0.2.13. tos¢ 10 km 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
556.80 m 556.80
RAZEM 556.80
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.|/0813-04 piaskowej z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
2|z.0.2.13. tos¢ 10 km 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
1031.10 m 1031.10
RAZEM 1031.10
8/KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o grubosci 10 cm na podsypce |m
d.1./0817-01 piaskowej z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
2 to$¢ 10 km
67 m 67.00
RAZEM 67.00
9/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej z transportem urobku sa-|m
d.1./0814-02 mochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
2
255.40 m 255.40
RAZEM 255.40
10|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.1.|0812-03
2|z.0.2.13.
9902-03
(1031.1+67)*0.055+255.4*0.035 m3 69.33
RAZEM 69.33
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1./0803-03 grubosci 3 cm
2
2924.60 m?2 2924.60
RAZEM 2924.60
12|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej m2
d.1.|/0810-01
2
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
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13|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1.|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2
28.10 m?2 28.10
RAZEM 28.10
14|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci $r. 45 cm 131-230 pojazdéw na godzine (JEZDNIA,
2|z.0.2.13. ZJAZDY, PARKINGI)
9902-03
0101-02
9530.6+2397.70+1187.701 m?2 13116.00
RAZEM 13116.00
15/KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV |m3
d.1./0209-02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2(0210-03 samowyftadowczymi na odlegtos¢ 10 km
13116*0.45 m3 5902.20
RAZEM 5902.20
16 Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty Srodowiskowej - Odpady |t
d.1.|kalk. wlasna |z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
2
9769.34 t 9769.34
RAZEM 9769.34
2|45232130-2 |Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
2.1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.1. ROBOTY POMIAROWE
1
17|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie km
d.2.|0119-03
1.1
(216.5+138.9+421.85+222.55+636.0+1.25)/1000 km 1.64
RAZEM 1.64
18/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja km
d.2.|0119-03
1.1
(216.5+138.9+421.85+222.55+636.0+1.25)/1000 km 1.64
RAZEM 1.64
2.1. ROBOTY ZIEMNE
2
19/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2.|0217-06 odkfad w gruncie kat.lll - kanaty
1.2|z.sz.2.3.2.
9903
4301.38 m3 4301.38
RAZEM 4301.38
20|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2.|0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
1.2 m - szeroko$¢ 0.8-1.5m
Policzono 10% robét recznych
226.39 m3 226.39
RAZEM 226.39
21/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0202-06 gr.kat. -V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
1.2 tu do wywozu na wysypisko
4527.77 m3 4527.77
RAZEM 4527.77
22|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
1.2 wywozu ha wysypisko
Krotnos¢ = 14
4527.77 m3 4527.77
RAZEM 4527.77
23|Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.2.|wtasna
1.2
4527.77 m3 4527.77
RAZEM 4527.77
24|Kalkulacja  |Koszt zakupu materiatu do wymiany gruntu m3
d.2.|wtasna
1.2
2496.23 m3 2496.23
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RAZEM 2496.23
25|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.|/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1.2 sam.samowytad. - samochodami do 5 t. - przyw6z ziemi do wymiany gruntu
2496.23 m3 2496.23
RAZEM 2496.23
26|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.|/0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.2 (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
2496.23 m3 2496.23
RAZEM 2496.23
27|KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.2.|0408-02
1.2|analogia
2496.23 m3 2496.23
RAZEM 2496.23
28|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.|1411-02
1.2
349.6 m3 349.60
RAZEM 349.60
29|KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.|0501-05
1.2
1447.22 m3 1447.22
RAZEM 1447.22
30|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu 'Wipro' o $rednicy nominalnej m
d.2.|0318-05 500 mm z uszczelkg gumowa
1.2|analogia
150 m 150.00
RAZEM 150.00
31|KNR 4-051 |Demontaz ristniejgcych przepustéw i zarurowan wraz ze $ciankami czolowymi |m
d.2.|0318-05
1.2|analogia
26 m 26.00
RAZEM 26.00
32|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek gruz
1.2 do wywozu na wysypisko
25.2 m3 25.20
RAZEM 25.20
33|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruzu do
1.2 Wywozu na wysypisko
Krotnos¢ = 14
25.2 m3 25.20
RAZEM 25.20
34|Kalkulacja |Koszt sktadania gruzu na wysypisko m3
d.2.|wlasna
1.2
25.2 m3 25.20
RAZEM 25.20
21. ROBOTY MONTAZOWE
3
35|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litych SN8 fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m
d.2.|0408-03
1.3
216.8 m 216.80
RAZEM 216.80
36|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litych SN8 fgczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm m
d.2.|0408-04
1.3
138.9 m 138.90
RAZEM 138.90
37|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litych SN8 fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2.|0408-05
1.3
421.85 m 421.85
RAZEM 421.85
38|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litych SN8 na fgczonych na wecisk o $r. zewn. 400 mm m
d.2.|0408-06
1.3
222.55 m 222.55
RAZEM 222.55
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39|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litych SN8 na tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.2.|0407-04
1.3
636 m 636.00
RAZEM 636.00
40|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP Sn12 na tgczonych na wcisk o $r. zewn. 600 mm m
d.2.|0407-05
1.3
1.25 m 1.25
RAZEM 1.25
41|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2.|0422-05 zewn. 315 mm - korek
1.3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk- tréjnik |szt
d.2.|0422-06 400/200 mm
1.3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
43|Kalkulacja |Montaz studni z kregéw betonowych o $r. 1200 mm taczone na uszczelkiz  |szt
d.2.|wtasna wbudowanymi stopniami zwienczone wlazem betonowym ciezkim gotowym
1.3 wykopie
35 szt 35.00
RAZEM 35.00
44|Kalkulacja |Montaz studni z kregéw betonowych o $r. 1500 mm taczone na uszczelkiz  |szt
d.2.|wtasna wbudowanymi stopniami zwienczone wlazem betonowym ciezkim gotowym
1.3 wykopie
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
45|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem 0,5m bez szt.
d.2.|1424-02 syfonu
1.3
61 szt. 61.00
RAZEM 61.00
46|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.2.|0706-03 préb.
1.3
1 odc. -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
47 |KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 300 mm odc. -1
d.2.|0706-04 préb.
1.3
2 odc. -1 2.00
proéb.
RAZEM 2.00
48|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.2.|0706-05 préb.
1.3
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
49|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 500 mm odc. -1
d.2.|0706-06 préb.
1.3
3 odc. -1 3.00
proéb.
RAZEM 3.00
50|Kalkulacja |Wylot- Scianka czotowa kanalizacji deszczowej dn600 szt
d.2.|wtasna
1.3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
51|KNNR 10 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" m2
d.2.|0407-01
1.3
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
3/45231600-1 |Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
3.1 PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ ORANGE PL
52|KNR 5-031 |Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym przy liczbie stupéw 16 km
d.3.|/0101-01
1
0.5 km 0.50
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RAZEM 0.50
53|KNR 5-031  |Montaz i ustawienie stupdw pojedynczych drewnianych o dtugosci 7 m z jedng |szt.
d.3./0208-03 belka ustojowg w terenie ptaskim - kat. gruntu IV
1
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
54|ZN-97/TP Montaz osprzetu (wsporniki 1) do podwieszania kabli nadziemnych na podbu- |szt.
d.3.|S.A. 040 dowie stupowej drewnianej
1/0505-02 Krotnos¢ = 3
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
55|ZN-97/TP Montaz skrzynek kablowych stupowych - analogia przeniesienie skrzynek z de- |szt.
d.3.|S.A. 040 mentowanych stupow
1/0606-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
56|ZN-97/TP Montaz zespotéw faczéwek szczelinowych jednostronnych, zabezpieczonych |zesp.
d.3.|S.A. 040 uszczelnionych i nieuszczelnionych o 20 parach zaciskow w zespole
1]0602-02
3 zesp. 3.00
RAZEM 3.00
57|KNR 5-031 |Zawieszanie przewoddw brazowych lub miedzianych 1 szt o $rednicy 4 mm na |km
d.3.|/0915-04 trzonach umieszczonych na wewnetrznych miejscach poprzecznikéw lub ha-
1 kach pomigdzy czynnymi przewodami w miastach
Krotnos¢ = 0.5
0.5 km 0.50
RAZEM 0.50
58|KNR 5-03II |Odwigzywanie przewoddw o przewigzce przelotowej szt.
d.3.|/0201-01
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
59|KNR 5-03II |Odwigzywanie przewoddw o przewigzce obostrzeniowej szt.
d.3./0201-03
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
60|KNR 5-03II |Zdemontowanie dwéch przewoddéw o $rednicy 4 mm z linii stupowej zawieszo- |km
d.3./0304-06 nych na hakach i zewnetrznych miejscach poprzecznikéw w terenie zabudowa-
1 nym z ogrodzeniem oraz w ulicach miast
0.5 km 0.50
RAZEM 0.50
61|ZN-97/TP Montaz osprzetu (haki) do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie szt.
d.3.|S.A. 040 stupowej drewnianej
1/0505-01
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
62|ZN-97/TP Montaz ztaczy przelotowych kabli wypetnionych samonosnych o 70 parach z  |zlgcz.
d.3.|S.A. 040 zastosowaniem pojedynczych fgcznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmoc-
1/0732-05 nionych
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
63|KNR 5-01 Pomiary konicowe prgdem statym kabla o 70 parach odc.
d.3./1310-07
1
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
64|KNR 5-01 Pomiary konicowe prgdem statym kabla o 20 parach odc.
d.3./1310-02
1
2 odc. 2.00
RAZEM 2.00
65|KNR 5-01 Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 70 parach |odc.
d.3./1311-07
1
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR 5-01 Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 20 parach |odc.
d.3./1311-02
1
2 odc. 2.00
RAZEM 2.00
67|KNR 5-01 Pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci  |odc.
d.3./1312-07 kabla o 70 parach
1
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1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
68|KNR 5-01 Pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci  |odc.
d.3./1312-02 kabla o 20 parach
1
2 odc. 2.00
RAZEM 2.00
69|KNR 5-031 |Przytgcze abonenckie z przewodow bragzowych o srednicy 1.2 mm szt.
d.3./1105-03
1
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
70/KNR 5-031  |Pomiary uziemien pomiar
d.3./1303-02 .
1
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
71|KNR 5-031  |Pomiary instalacji odgromowe;j pomiar
d.3./1303-03 .
1
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
72|KNR 5-031  |Usunigcie gatezi twardych szt.
d.3.|1402-06
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
73|KNR 5-03II |Odwigzywanie przewoddw o przewigzce przelotowej szt.
d.3.|/0201-01
1
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
74|KNR 5-03Il |Zdemontowanie dwéch przewoddéw o $rednicy 4 mm z linii stupowej zawieszo- |km
d.3./0304-06 nych na hakach i zewnetrznych miejscach poprzecznikéw w terenie zabudowa-
1 nym z ogrodzeniem oraz w ulicach miast
0.5 km 0.50
RAZEM 0.50
75|KNR 5-03II |Zdemontowanie podpoérek do porzecznikéw ze stupow stojgcych szt.
d.3.|/0403-01
1
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
76|KNR 5-03II |Zdemontowanie stupdw pojedynczych o dlugosci 7 m ze szczudtami zelbeto- |szt.
d.3./0629-03 wymi i ustojem w terenie ptaskim o kat. gruntu IV
1
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
77|/KNR 5-03II |Przekfadanie 1 przewodu brgzowego lub miedzianych ego o $r. 3 mm po tej km
d.3./1806-03 samej stronie stupa w terenie z przeszkodami
1
0.5 km 0.50
RAZEM 0.50
3.2 ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE PL S.A.
78|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna do 0.6 |m
d.3./0701-0602 |w gruncie kat. IV
2
181 m 181.00
RAZEM 181.00
79|/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do |m
d.3./0301-02 0.6 m
2 Krotnos¢ = 3
181 m 181.00
RAZEM 181.00
80|KNR 5-01 Budowa obiektéw podziemn.z rur stal.z wktadkg PCW pod drogami i ulicami w |m
d.3./0223-01 gr.kat.lV, 1 warstw.w ciggu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu - analogia zabez-
2 peczenie rurami dwudzielnymi fi160
101 m 101.00
RAZEM 101.00
81|KNR 5-01 Budowa obiektéw podziemn.z rur stal.z wktadkg PCW pod drogami i ulicami w [m
d.3./0223-01 gr.kat.IV, 1 warstw.w ciggu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu - analogia zabez-
2 pieczenie rurami dwudzielnymi fi110
80 m 80.00
RAZEM 80.00
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82|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.3.|/0108-03
2
6.4 m3 6.40
RAZEM 6.40
83|KNR 5-01 Pogtebienie 0 20 cm studni kablowych SK-2 z masy betonowej i prefabrykatéw |stud.
d.3.|0501-03 w gr.kat.IV
2
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
84|KNR 5-01 Wymiana ramy studni 600x1000 szt.
d.3.|0505-04
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
85|KNR 5-01 Wymiana pokryw studni 600x1000 szt.
d.3.|0505-02
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
4/45233200-1 |Roboty drogowe
4.1 Podbudowy i nawierzchnie
41. Konstrukcja jezdni
1
86|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.1/z.0.2.13.
9902-03
9530.6 m?2 9530.60
RAZEM 9530.60
87|KNR 2-31 Wzmochnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.4./0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 30 cm grubo$¢ warstwy po za-
1.1|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
0105-08
analogia
9530.6 m?2 9530.60
RAZEM 9530.60
88|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.4.|0114-07 nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.1|z.0.2.13. warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
8594.60 m?2 8594.60
RAZEM 8594.60
89|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - emulsja asfaltowa katio- |m2
d.4.|1004-07 nowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymatos¢ na scinanie potaczenia
1.1|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo§¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230
9902-03 pojazdow na godzine
8594.60 m?2 8594.60
RAZEM 8594.60
90|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.4./0310-01 zgca AC 11W 50/70 - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm 131-230 pojazdéw na
1.1|z.0.2.13. godzine
9902-03
0310-02
8594.60 m?2 8594.60
RAZEM 8594.60
91|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg emulsja asfaltowa kationo-|m?2
d.4.{1004-07 wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymatos¢ na $cinanie potgczenia
1.1|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
9902-03 m2) 131-230 pojazdéw na godzine
8594.60 m?2 8594.60
RAZEM 8594.60
92|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4.|/0310-05 ralna AC 5S 50/70- grubos¢ po zageszcz. 5 cm 131-230 pojazdéw na godzine
1.1/z.0.2.13.
9902-03
0310-06
8594.60 m?2 8594.60
RAZEM 8594.60
41. Konstrukcja chodnikéw
2
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93|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.2{z.0.2.13.
9902-03
2397.70 m?2 2397.70
RAZEM 2397.70
94|KNR 2-31 Wzmochnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.4./0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 30 cm grubo$¢ warstwy po za-
1.2|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
0105-08
analogia
2397.70 m?2 2397.70
RAZEM 2397.70
95|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa ka- m2
d.4.|0114-07 miennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu cigglym, wg WT-4 2010 i PN-EN
1.2|z.0.2.13. 13285 0 WA 24 2 i F4 - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 17 cm
9902-03 131-230 pojazddéw na godzine
0114-08
2397.70 m?2 2397.70
RAZEM 2397.70
96|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.4.|/0511-01 wej 131-230 pojazddw na godzine - szara
1.2{z.0.2.13.
9902-03
2397.70 m?2 2397.70
RAZEM 2397.70
4.1. Konstrukcja zjazdow
3
97|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.3/z.0.2.13.
9902-03
1187.70 m?2 1187.70
RAZEM 1187.70
98|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.4.|0105-07 WT-52010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 30 cm grubo$¢ warstwy po za-
1.3|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
0105-08
analogia
1187.70 m?2 1187.70
RAZEM 1187.70
99|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.4./0114-07 nego famanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.3|z.0.2.13. warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
1187.70 m?2 1187.70
RAZEM 1187.70
100|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.4./0511-01 wej 131-230 pojazdéw na godzine - kolor
1.3/z.0.2.13.
9902-03
1187.70 m?2 1187.70
RAZEM 1187.70
4.1. Konstrukcja poboczy
4
101|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego - warstwa goérna - grubo$¢ po zageszcze- |m2
d.4.|0204-05 niu 20 cm
1.4|analogia
1093.20 m?2 1093.20
RAZEM 1093.20
41. Elementy ulic
5
41. Konstrukcja kraweznika
5.1
102|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.4.|0402-04
1.5.|z.0.2.13.
1/9902-03
3459.00*0.085 m3 294.02
RAZEM 294.02
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103|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce, obnizone, wtopione o wymiarach 15x30 cm  |m
d.4.|/0403-04 na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
1.5.|z.0.2.13.
1/9902-03
3459.00 m 3459.00
RAZEM 3459.00
4.1. Konstrukcja obrzeza
5.2
104|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.4.|0402-04
1.5.|z.0.2.13.
2/9902-03
analogia
1764.80*0.035 m3 61.77
RAZEM 61.77
105|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 131-230 pojazdéw na godzine
1.5.|z.0.2.13.
2/9902-03
1764.80 m 1764.80
RAZEM 1764.80
41. Roboty uzpetniajace
5.3
4.1. Oznakowanie poziome i pionowe
5.3.
1
106 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.4.|0203-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - ozna-
1.5.|KNR 2-31 kowanie gtadkie (Plastiroc Agate) 131-230 pojazdéw na godzine
3.1|z.0.2.13.
9902-03
18.24 m?2 18.24
RAZEM 18.24
107 |KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm 131-230 pojazdéw  |szt.
d.4.|0702-01 na godzine
1.5.|z.0.2.13.
3.119902-03
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
108|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.4./0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 131-230 pojazdéw na godzine
1.5.|z.0.2.13.
3.119902-03
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
4.1. Urzadzenia bezpieczenstwa
5.3.
2
109|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m m
d.4.|0704-02
1.5.|kalk. witasna
3.2
4 m 4.00
RAZEM 4.00
110|KNR 2-31 Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 39.0 kg/m |szt
d.4.|0704-06 Krotnos¢ = 2
1.5.|kalk. wlasna
3.2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
41. Roboty naprawczo-konserwacyjne
5.3.
3
111]KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych z wy- |szt.
d.4.|1406-04 miang
1.5.
3.3
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
112|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, z wymiang szt.
d.4.|1406-05
1.5.
3.3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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