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. CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor: StUZBA DROGOWA POWIATU SWIDNICKIEGO,
Powstancow 12, 58-140 Jaworzyna Slaska

Temat: Projekt pt. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2913D W
MIEJSCOWOSCI WITKOW WRAZ Z BUDOWA SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA
DROGI POWIATOWEJ NR 2913D W MIEJSCOWOSCI WITKOW"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: $widnicki, gmina: Jaworzyna Slaska,
miejscowos$¢: Witkdw

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 021904_5.0012.326

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,FROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Branza: drogowa

Nr projektu: P-333

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branz drogowej na obszarze projektowanej inwestycji pn.:
"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2913D W MIEJSCOWOSCI WITKOW" w obszarze dziatki numer:
326, obreb 0012 Witkow.
Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie i budowie obiektdw
budowlanych w zakresie jak nizej:
* Przebudowie drogi powiatowej 2913D o tacznej diugosci 1560 m (km 0+005,60 — 1+565,60) polegajacej na
przebudowie jezdni do szer. 5,00 - 6,00 m, przebudowie chodnika, przebudowie pobocza gruntowego, budowie
i przebudowie istniejacych zjazddw zwyktych. Projektowana jezdnia bedzie posiadaé nawierzchnie z betonu
asfaltowego AC 11 S 50/70. Chodnika i zjazdy bedg posiada¢ nawierzchnie z kostki betonowej za$ pobocze
gruntowe nawierzchnie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.
W ramach przebudowy przewiduje sie wykonanie:
= Nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego AC 5 S, o przekroju ulicznym
Nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej — chodnikéw,
Nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej — zjazdow,
Nawierzchni nieutwardzonej z kruszywa tamanego — pobocza,



1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Istniejace zagospodarowanie terenu;

Mapa do celéw projektowych;

Wypis z rejestru gruntdw wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy;

Mapa ewidenciji gruntow w skali 1:500 wydana przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy;

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana w styczniu 2024 r.

UCHWALA NR XVI11/44/16 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ z dnia 23 sierpnia 2016 .
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witkow

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (t,j.: Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego. (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 1679)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska. (t.,j.: Dz.U. 2024 poz. 54)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 645 ze zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Obowigzujace normy techniczne

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w potudniowej czeéci gminy Jaworzyna Slaska w kierunku miejscowosci
Milikowice. Otoczony jest terenami zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, gruntami rolnymi,.
Obejmuje dziatki o nastepujacych numerach bedaca we wtadaniu Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego:

326- obreb 0012 Witkéw — w cze$ci zgodnie z uchwatg nr XVIII/44/16 z 23 sierpnia 2016 r.:

- A.20.KDZ - tereny drdg publicznych — klasy zbiorcze;.

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. Z- 01— Projekt zagospodarowania terenu.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr XVIII/44/16 z 23 sierpnia 2016 ..

stanowia: A.20.KDZ - tereny drég publicznych — klasy zbiorczej.

Droga zostata zaliczona do kategorii w rozumieniu ustawy o drogach publicznych do klasy: Z- zbiorcza.

W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig uktad komunikacyjny jezdni o szeroko$ci ok. 4,50 -
550 m o nawierzchni ulepszonych z betonu asfaltowego, chodnik o szerokosci ok. 1-2 m o nawierzchni
ulepszonych z betonu asfaltowego, pobocze obustronne - 0,75 - 1,50 m; zjazdy indywidualne - 3,5 — 5,0m.

Droga powiatowa 2913D stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 645 ze zm.). Stan istniejacy przedstawia mapa do celdw projektowych.



2.2 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme Laboratorium
Budowlane z siedzibg ul. Drzonkéw — Cisowa 7, 66-004 Zielona Géra w styczniu 2024 r., stwierdza sie co
nastepuije:

Na podstawie przeprowadzonych wiercen badawczych w obrebie planowanej inwestycji wykonanych do
gtebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono, ze ponizej konstrukcji drogi iflub ponizej nasypow niekontrolowanych
zalegajacych do gtebokosci ~0,2 — 1,0 m wystepuja;

- holocenskie utwory den dolinnych wyksztatcone jako namuty gliniaste i technicznie opisane jako pyt prochniczny,
- plejstocenskie, wodnolodowcowe utwory kemoéw, wyksztatcone jako piaski, pospdtki i zwiry niekiedy z
przewarstwieniami mutkdw zastoiskowych.

- plejstoceniskie gliny zwatowe, niekiedy na piaskach wodnolodowcowych.

Warunki te ustalono na podstawie wynikéw badan terenowychi prac kameralnych, parametry geotechniczne
warstw wydzielono zgodnie z norma PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe, w oparciu o do$wiadczenie
wiasne i zaleznosci regionalne, a takze norme PN-EN 1997- 2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Badania podtoza gruntowego. W charakterystyce geotechnicznej gruntéw pominigto nasypy.

Nasypy niekontrolowane — stwierdzone w otworach w warstwie 0 migzszo$ci ~ 0,1 — 1,0 m. Szczegdétowy sktad
nasypow w poszczegolnych punktach przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych (zatacznik 5).
Przeprowadzone badania miaty charakter punktowy. Przedstawiony na zatgcznikach graficznych poziom
zalegania nasypdw nalezy traktowac orientacyjnie. Sktad i stan nasypow pomiedzy punktami moze sie rézni¢, a
ich migzszo$¢ moze by¢ inna, rowniez wieksza, szczegolnie w obrebie zasypek infrastruktury podziemne;.
Wszystkie grunty rodzime stwierdzone w podiozu w obrebie wykonanych otwordw badawczych ujeto w
czterech grupach genetycznych w ktérych wydzielono warstwy o zblizonych warto$ciach parametréw fizyczno-
mechanicznych:

Grupa i warstwa | — zaliczono do niej grunty organiczne o genezie rzecznej, wyksztatcone jako pyty
préchniczne, ze wzgledu na zawarto$¢ czesci organicznych opisane jako namut gliniasty.

Grupa Il - zaliczono do niej grunty mineraine o genezie wodnolodowcowej, wilgotne niekiedy gtebiej nawodnione,
ze wzgledu na rodzaj oraz stopien zageszczenia wydzielono nastepujace warstwy:

warstwa IlA -  to piaski drobne; grunty w stanie Sredniozageszczonym o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID=
0,55;(n)

warstwa lIB -  to piaski Srednie; grunty w stanie sredniozageszczonym o uogolnionym Dstopniu zageszczenia |=
0,60.(n)

warstwa lIC - to posp6tki; grunty w stanie Sredniozageszczonym o uogéinionym stopniu Dzageszczenia 1= 0,55.(n)
warstwa lID - to zwiry przewarstwione pospotkg; grunty w stanie zageszczonym Do uogélnionym stopniu
zageszczenia I= 0,75.(n)

Grupa i warstwa lll - to mutki zastoiskowe zalegajace w obrebie utwordw wodnolodowcowych, grunty mato
spoiste, technicznie opisane jako pyly piaszczyste przewarstwione piaskiem pylastym oznaczone symbolem ,C”
geologicznej konsolidacji w stanie plastycznym o uogélnionym stopniu Lplastycznosci 1= 0,35;(n)

Grupa IV - naleza do niej morenowe gliny zwatowe wyksztatcone jako grunty zaréwno $rednio spoiste oraz
lokalnie zwigzto spoiste z licznymi domieszkami frakcji zwirowej; grunty tej grupy zaliczono do gruntéw
nieskonsolidowanych; wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 oznaczone symbolem ,C” geologicznej konsolidacii;
ze wzgledu na zrdznicowang konsystencje wydzielono tu nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa IVA - to gliny i gliny piaszczyste bardzo czesto ze zwirem; grunty w stanie Lplastycznym o uogélnionym
stopniu plastycznosci I= 0,35,(n)

warstwa IVB - to gliny piaszczyste bardzo czesto ze zwirem oraz lokalnie glina pylasta zwiezta; grunty w stanie
twardoplastycznym o uogélnionym stopniu Lplastycznosci I= 0,20;(n)

warstwa IVB - to gliny piaszczyste ze zwirem; grunty w stanie twardoplastycznym Lo uogdlnionym stopniu
plastycznosci I= 0,10.(n)



Uwaga! Wystepujace w omawianym podtozu utwory spoiste sg to grunty bardzo wrazliwe na wszelkie zmiany
zawilgocenia, 1j. na przesuszenie, przemarzanie, nawodnienie — przy zwigkszonym zawilgoceniu — przede
wszystkim przy odprezeniu w dnie wykopu, bardzo fatwo mogg ulega¢ uplastycznieniu, a pod wptywem drgan
mogq tez ujawnia¢ wiasciwosci tiksotropowe. Grunty te w trakcie robdt ziemnych wymagac bedg szczegdine;
ochrony przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych i wody gruntowej zgodnie z zaleceniami
podanymi m.in. w p. 2.4 normy PN-81/B-03020, co bedzie miato szczegbine znaczenie w przypadku wykonywania
robot w okresie opadow atmosferycznych oraz wiosennych roztopow pokrywy $nieznej i rozmarzania spoistego
podtoza. Ich charakter tiksotropowy uwzgledni¢ trzeba bedzie przy okre$laniu konstrukcji projektowane;
inwestycji.

Jednorazowe pomiary i obserwacje wody gruntowej przeprowadzono w otworach wiertniczych w trakcie ich
wykonywania w dniu 24 stycznia 2024 r. Wode gruntowg stwierdzono w postaci:

- zwierciadta swobodnego jako woda o charakterze wody zawieszonej na stropie staboprzepuszczalnych utworéw
spoistych (OTW 2, 13) stwierdzona gtebokosci 1,5-2,3 m p.p.t. . na rzednych 244,1 - 2524 m n.p.m,;

- sgczen w piaszczystych przewarstwieniach gruntdw spoistych (OTW 3,5,14,17) stwierdzonych na gtebokosci 1,1-
2,3 m p.p.t. §j. na rzednych 243,4-255,7 m n.p.m.

Przeprowadzone badania miaty na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo—wodnych i geotechnicznych w
podtozu planowanej przebudowy drogi powiatowej nr 2913D w miejscowo$ci Witkdw.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze:

0 nawierzchnie omawianej drogi stanowi

- masa bitumiczna z lepiszczem smotowym, kruszywo tamane 0,31,5 mm 0/63, 0,80 mm kostka brukowa oraz
kamienie granitowe;

-od powierzchni terenu lub ponizej konstrukcji drogi wystepujg nasypy niekontrolowane o migzszosci
~0,1-1,0m,

- rodzime podtoze buduja:

- holocenskie utwory den dolinnych wyksztatcone jako namuty gliniaste i technicznie opisane jako pyt préchniczny,
- plejstocenskie, wodnolodowcowe  utwory keméw, wyksztatcone jako piaski, - pospétki i zwiry niekiedy z
przewarstwieniami mutkdw zastoiskowych.

- plejstocenskie gliny zwatowe, niekiedy na piaskach wodnolodowcowych.

- wode gruntowa stwierdzono w postaci:

- zwierciadta swobodnego jako woda o charakterze wody zawieszonej na stropie staboprzepuszczalnych utworéw
spoistych (OTW 2, 13) stwierdzona gtebokosci 1,5-2,3 m p.p.t. . na rzednych 244,1 - 2524 m n.p.m,;

- saczen w piaszczystych przewarstwieniach gruntéw spoistych (OTW 3,5,14,17) stwierdzonych na gtebokoéci 1,1-
2,3 m p.p.t. §j. na rzednych 243,4-255,7 m n.p.m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
(Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych, stwierdzono, ze projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych (przy zatozeniu posadowienia konstrukcji pod nasypami niekontrolowanymi).



3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi powiatowej 2913D w miejscowosci Witkow. Zakres prac
obejmuje przebudowe jezdni, przebudowe chodnikéw, przebudowe zjazdéw, budowe kanalizacji deszczowej,
budowe kanatu technologicznego oraz przebudowe sieci teletechniczng. W zakresie przebudowy stan
projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktéry w chwili obecnej jest drogg o
nawierzchni z betonu asfaltowego. Uktad drogowy bedzie realizowany poprzez:

1. chodnik z kostki betonowej 0 szeroko$ci min. 1,80 m z lokalnymi zawezaniami do 1,00 m,

2. jezdnie o nawierzchnie z AC 11 S 50/70 o szerokosci 5,00 -6,00 m

3. Zzjazdy indywidualne z kostki betonowej - o szeroko$ci jezdni min. 3,00m, przecigcia nawierzchni jezdni i

Zjazdu skosem 2:2 na przecieciu krawedzi nawierzchni ulicy i zjazdu. Pobocza z kostki betonowej

obustronne 0,75 m.

3.2 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zakres prac obejmuje przebudowe jezdni, pobocza, przebudowe chodnikéw, budowe i przebudowe zjazdéw. W
zakresie przebudowy stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktdry w
chwili obecnej jest drogg o nawierzchni z betonu asfaltowego.

3.3. DANE OGOLNE INWESTYCJI

Sposob przebudowy zostat wybrany z uwzglednieniem:

* ograniczen wysokosciowych, {j. istniejacymi granicami dziatki,

* obcigzenia urzadzen podziemnymi istniejacymi i projektowanym,

* Ujednorodnienia przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni
* poprawy przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni

* poprawy niwelety drogi

* poprawy odwodnienia

* poprawy warstwy wzmacniajgcej podtoze

* poprawy warunkdéw gruntowo-wodnych podioza

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych dla robét objetych
niniejszym projektem:
- projektowana przebudowa drogi powiatowej:

Kategoria ruchu KRO, KR1, KR2
Szeroko$¢ jezdni 5,00-6,00 m
Dtugo$¢ drogi powiatowej 1560 m

3.4. OPIS PRZEKROJU POPRZECZENGO

Przedmiotowe drogi gminne bedzie posiada¢ klase ,Z" oraz przekrdj uliczny 1x2
Dla projektowanej przebudowy przyjeto ponizsze zasady:
- spadek daszkowy o pochyleniu poprzecznym — 2,0%
- wysoko$¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig jezdni — 10 cm, 6 cm
- wysokoS¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig jezdni — zjazd, przejscie dla pieszych - 2 cm,



3.5. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

3.5.1.  ZafoZenia
Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
[J  dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:
o kategoria ruchu — KRO, KR1, KR2 (dla nawierzchni chodnika, zjazdéw i jezdni),
o warunki wodne podtoza — dobre,
0 rodzaj podioza gruntowego — grunty wysadzinowe,
0 grupa nosnosci podioza — dla cato$ci zadania zaktada sie grupe — G4,
0 gtebokos¢ przemarzania gruntu — 0,80m,
Konstrukcja jezdni
Kategoria ruchu: KR2
- Warstwa $cieralna- AC 5 S 50/70 -5¢cm,
Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilosci 0,3 kg/m?
Warstwa wiazaca - AC 11 W 50/70 -8 .cm,
Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilosci 0,5 kg/m?
- Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Coor3 -20 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E;2100MPa oraz 121,00
Warstwa wzmacniajaca — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Ci 512 - 30 cm,

Konstrukcja chodnika

Kategoria ruchu:KR0
Kostka betonowa - szara -8cm,
Podsypka - podsypka piaskowo -3cm,
Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5
0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -17 cm,

Podtoze gruntowe G1 o E,280MPa oraz 121,00
Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Cisp,

wg PN-EN 14227-1 - 30 cm,
Konstrukcja zjazdéw
Kategoria ruchu: KR1
Kostka betonowa - szara -8cm,
Podsypka - podsypka piaskowo -3cm,
Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5
0 uziarmieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20 cm,

Podtoze gruntowe G1 o E,280MPa oraz 121,00
Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Cisp,
wg PN-EN 14227-1 - 30cm,

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowac krawezniki betonowe 15/22- 30 cm wyniesionych odpowiednio:
[ na odcinkach normalnych — + 10 cm, +6 cm
[l na odcinkach obnizonych (wjazdy, przej$cia dla pieszych) — $wiatto +2 cm, tawe betonowa pod krawezniki
nalezy wykona¢ z betonu C12/15.



Jako obramowanie chodnikéw nalezy zastosowaé obrzeza betonowe 8/30 cm wyniesionych:
[0 w stosunku do powierzchni chodnika na 1 cm, tawe betonowa pod obrzeza nalezy wykona¢ z betonu
C12/15.
[J do utozenia projektowanego obrzeza nalezy wykorzysta¢ nowe obrzeze betonowe 8x30cm wg PN-
EN1340 klasy D,T i H. We wszystkich przypadkach obrzeza

3.6. ODWODNIENIE

Zgodnie z opracowanym rozwigzaniem sytuacyjno-wysokosciowym odwadnianie bedzie za pomoca spadkow
podtuznych i poprzecznych do istniejacych urzadzen odwadniajacych — projektowanej kanalizacji deszczowe.

4  UWAGI | ZALECENIA

4.1. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty robét branzy drogowej wymagajg sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi Zatgcznik 1
do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w petnej formie.

4.2. UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej winna by¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogdlnie obowigzujacymi
warunkami wykonawstwa i odbioru robét oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istniejacych sieci nalezy
powiadomi¢ ich wiascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie czesci opisowej i graficznej oraz Projekt
Zagospodarowania Terenu, nalezy czytac tacznie i zapisy ktore pojawiaja sie chocby w jednym miejscu, dotycza
catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawne (stosownie do
przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr
120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takZe rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11,
poz.89 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢ a
w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
przeniesienie.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania
tego faktu na swojg korzy$c¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usunigcia.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Arkusz 1(3)

985!

ID zgtoszenia pracy geodezyjne; GKIV.4020.1.80.2024

\
R=70.000
1354310
1=22.365
W5=3.436

PA=42.608 \

AS=3.321
t=43.294

PotoZenie obszaru opracowania Dziatki nr 326

Nazwa gminy Jaworzyna Slaska - obszar wiejski

Obrgb identyfikator | 021904_5.0012

ewidencyny [ nazwa Witkow

Uktad wspétrzednych plaskich PL-2000/5 | Uklad odniesienia |P|_-EVRF2007-NH |Skala mapy |1:500

INFORMACJE DODATKOWE

WYKONAWCA

Dane ewidencyjne wniesiono na podstawie operatu ewidencji gruntow i budynkdw.
Umieszczone na mapie punkty osnowy geodezyjnej podlegajg,

ochronie zgodnie z art.48 ust.1 pkt 3 Prawa Geod. | Kart.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie

urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub

0 ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

DANE Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

wydruk.dwg

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Witkéw
UCHWALA NR XVII/44/16 Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej z dnia 23 sierpnia 2016 .

PRZEZNACZENIE TERENU:
M\/\/ Oznaczenie terenu

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Linie rozgraniczajace tereny o réznych funkcjach

— Nieprzekraczalna linia zabudowy
Obowigzujaca linia zabudowy

Granica opracowania planu

UWAGA:  Naniesione dane z migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie zwalniajg projektanta z zapoznania sie
z opracowaniem graficznym i opisowym MPZP

& geqspof

Cubic Orb sp. z 0.0.

geospot Biuro Geodezji

ul. Pitsudskiego 74 lok. 320, 50-020 Wroctaw
www.geospot.pl tel. +48 888 229 899
KRS 0000761654 e-mail: biuro@geospot.pl
NIP 8842794921 REGON 382009077

pieczec firmowa wykonawcy

o A e oS AR o

mgr inz. Kgrmelia Adamczyk
nr upyawniey 22496

ZaWoBoNyn Kerotika prac geoaezyiych

Wroctaw, dn. ......... 22.03.2024.......

8E'SYT

P 337 (3016 PW D 01052024 101

Nazwa pliku:

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuije, jestem $wiadomy
odpowiedzialno$ci karej za ztozenie falszywego o$wiadczenia

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GKIV.4020.1.80.2024

Nazwa organu Stuzby Geodezyjnej Powiatowe Biuro Geodezji

i Kartograficznej, ktory otrzymat zgtoszenie prac i Katastru w Swidnicy

Wykonawca prac geodezyjnych Cubic Orb sp. z 0.0.

Numer oraz data sporzadzenia protokotu Nr GK|V40201802024—297 22
zawierajacego wynik pozytywnej weryfika Data, 30.04.20241.
Imig i nazwisko oraz numer uprawnier KomelialAdame.
zawodowych kierownika prac nru A 9

/ \

LEGENDA

Oznaczenie granic obszaru, kidry
byt przedmiotem opracowania

v -
R=500.000

01313
1=0.573

WS=0.000 f —— = ———1
PA=1.146

AS=0.000
t=1.146

[\

LEGENDA:

OZNACZENIA BRANZY DROGOWEJ

—--—--— 0S JEZDNI DROGI POWIATOWEJ
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK WYSTAJACY

211k 15x30cm ufoZony na fawie betonowej z oporem, wystajacy 10 cm ponad

nawierzchnie jezdni / .
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK WYSTAJACY
/krawezZnik 15x22cm ufoZony na fawie befonowej z oporem,
wystajacy 6 cm ponad nawierzchnie jezdni/

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK OBNIZONY

Jkraweznik obnizony 15x22cm w komplecie z krawgznikiem przejSciowym 15x30/22cm utoZony na fawie befonowej z oporem,

wystajacy 2 cm ponad nawierzchnie jezdni/

PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE WYSTAJACE

/Jobrzeze 8x30cm ufoZone na fawie betonowej z oporem, wystajgce na 2 cm ponad nawierzchnig choanika/

PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI

/projektowane spadki poprzeczne w kierunku odwodnienia/

/projektowane spadki poatuzne w kierunku oadwodnienia/

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII PIONOWEJ

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII POZIOMEJ

PROJEKTOWANE SPADKI PODLUZNE NAWIERZCHNI JEZDNI

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNO-KONSTRUKCYJINE

W nazwa PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2913D W MIEJSCOWOSCI

inwestycji:
WITKOW WRAZ Z BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE.J,
PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ realizowana w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 2913D W MIEJSCOWOSCI WITKOW"
B adres wojewodztwo: dolnoslaskie, powiat: Swidnicki, gmina: Jaworzyna Slaska,
inwestycji: Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 021904_5.0012.326

projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrner@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603

B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"

ul. Powstancow 12, 58-140 Jaworzyna Slaska

B inwestor: SLUZBA DROGOWA POWIATU SWIDNICKIEGO

m
upr.

l projektowat:

projektant gtowny

d. nr

rinz. Mariusz Szyrner
PBD/16

B pranza:

DROGOWA

l nr projektu:

P-333

Il tytut rysunku:

PLANSZA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA

B data: B skala:

Kwiecien 2024

1:500

D-01.3
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Nazwa pliku: P-333- PW D _przekroje Charakterystyczne.dwg

PRZEKROY CHARAKTERYSTYCZNY D3 = D3

SKALA1:50

PRZEKROY CHaRaKTERYSTYCzNy D2 = D2

SKALA1:90

6.00
JEZDNIA
L, 0.90 3.00 L 3.00 090
POBOCZE PROJ. PAS RUCHU PROJ. PAS RUCHU POBOCZE
i | | NI
‘ ) | AR
i L %! 1 I I
-l :
i ! ! +4.0cm ! 0,0cm 1 | |
| ‘ ‘ ‘ -6,0cm 1 ! !
| SRR T
20 cm | Pobocze gruntowe — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
-——— | Istniejgce podfoze
5cm Warstwa §cieralna - AC 5 S 50/70
o Zwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w flosci 0,3 kg/m” asfaltu pozostajgeego)
8 cm Warstwa wigiqca — AC 11 W 50/70
____ | ZIwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 BS ZM
(w flosci 0,5 kg/m” asfaltu pozastajcego)
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