PROJEKT PM Sp. z o.0.
PROJEKT 94-048 L.6dz, ul. Tomaszewicza 4/37

tel. 667 367 124

e-mail: biuro@projektpm.com

www.projektpm.com

PROJEKT TECHNICZNY

Egzemplarz nr

Zadanie Inwestycyjne: Przebudowa linii oswietlenia ulicznego
Poddebice-Praga

Adres Zadania: Droga Krajowa nr 72
dziatka nr 188, 186 Obr. Poddebice
dziatka nr 536 Obreb Praga

Inwestor: Gmina Poddebice
UL tédzka 17/21
99-200 Poddebice

Projektant:

mgr inz. Pawel Szewczyk

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid.: LOD/2703/PWOE/15

Sprawdzajacy:

mgr inz. Mariusz Ozminkowski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr ewid.: LOD/3012/PBE/16


mailto:biuro@projektpm.com
http://www.projektpm.com/

Projekt nr: Strona:
Przebudowa drogi polegajaca na przebudowie linii 28 2
"Ro‘EKm o$wietlenia ulicznego Poddebice-Praga
Tom: Zmiana:
TOM 1

Spis tresci

1. OSWIADCZENIA ...t 3
2. OPIS TECHNICZINY ...ttt ettt ettt 4
2.1. Przedmiot i Zakres OpracoWania.........cocoiveiiiiiiiieiiiie e 4
2.2. POAStawa OPTaCOWANIA ..vievviiiiiie ittt sire e nne e 4
2.3, STAN ISENIEJGCY +vveiiiieiee et 4
2.4. Stan ProjEREOWANY ....cciiiiiiiie it 5
2.5. 0Opinia geoteChNICZNG .....c.coiiiiiieiic s 5
2.6. 0chrona KonserwatorsKa........ccoiviiiiiiiiiiei s 5
2.7. Szczegbtowe rozwigzania techniczne o$wietlenia ulicznego .........c.cccceevviennnne. 6
2.7.1. UKIad Zasilania........ccooiiiiiiiiiic s 6
2.7.2. Ochrona przeciwporazeniowa oraz przeciwprzepieciowa...........ccccocveriveennne 6
2.7.3. OPrawy OSWIELIENIE ... .cciiiiiicciie it 6
2.7.4. SHUPY OSWIEIENIOWE .....ooiiiiiiiice e 11
2.7.5. DEIMONTAZ ...oooviiiiiieiie sttt 12
2.7.6. Obliczenia fOtOMELIYCZIE ......ccvovviiiiiiiiieieee e 12
2.7.7. Obliczenia eleKtryCzne .........ccccoiiiiiiiiiiesece e 12
3. Zestawienie projektowanych materiatOw...........cccccoviiiiiiiii i, 16
4, WSKAZOWKI WYKONAWCZE .....cooveeerieeeeeeeeeeesee e sseenes s 16
5. UWagi KONCOWE ... 17
6. INFORMACJA BIOZ......coiiiiieie et 17
7. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY ............... 20
8. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE ..o 26

Czes$¢ rysunkowa

Rys. 1.1 Plan sytuacyjny
Rys. 2.1 Schemat zasilania
Rys. 3.1 Sylwetka stupéw o$wietleniowych

Rys. 4.1 Przekroj rowu kablowego




Projekt nr:

Strona:
Przebudowa drogi polegajaca na przebudowie linii 28 3
"ROJEKm o$wietlenia ulicznego Poddebice-Praga
Tom: Zmiana:

TOM 1 -

1. OSWIADCZENIA

Zgodnie z art. 20 ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(z péZniejszymi zmianami) o§wiadczamy, ze projekt budowlany jest kompletny, zgodny z Umowa,
obowiazujacymi przepisami prawa krajowego w przedmiotowym zakresie, Polskimi Normami i
zasadami wiedzy techniczne;j.

Data Sprawdzajacy Data
Zakres projektu Projektant
Podpis Podpis
Elektroenergetyczny | mgr inz. Pawel Szewczyk 05.2022 mgr inz. Mariusz OZminkowskKi 05.2022
Uprawnienia budowlane do Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w projektowania bez ograniczenn w
specjalnosci instalacyjnej w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektrycznych i
elektroenergetycznych elektroenergetycznych
-nr ewid.:LOD/2703/PWOE/15 - nr ewid.:LOD/3012/PBE/16
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa oSwietlenia ulicznego zlokalizowanego w wzdtuz
drogi krajowej nr 72 na odcinku okoto 0,7km od granicy miasta Poddebice w kierunku
miejscowosci Praga. Gléwnym zatozeniem inwestycji jest zastgpienie istniejgcych Zrédet $wiatta
energooszczednymi oprawami typu LED. W projekcie zastosowano rozwigzania posiadajace
mozliwo$¢ zaprogramowania automatycznej redukcji mocy i strumienia oprawy. Rozwigzanie to
umozliwi optymalizowanie parametréw o$wietleniowych drogi i przyczyni sie do obnizenia
zuzycia energii elektrycznej i kosztéw utrzymania instalacji.

2.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Zlecenie Inwestora,

SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i bu-
dowa",

Obowiazujace krajowe akty prawne,

Zaktualizowana mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego geo-
dete,

Wizja lokalna na obiekcie.

2.3. Stan istniejacy

Na terenie objetym zakresem inwestycji znajduje sie rozbudowana sie¢ elektroenergetyczna
0,4kV os$wietlenia ulicznego. W chwili obecnej droga krajowa nr 72 jest o§wietlana przy uzyciu
opraw wyposazonych w sodowe zZrodtem Swiatta zawieszonych na betonowych stupach
o$wietlenia ulicznego. Oprawy te sg zasilane za po$rednictwem linii kablowej.

Fotografia 1 Istniejqca linia oswietlenia ulicznego do przebudowy
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2.4. Stan projektowany
Gtownym zatozeniem inwestycji jest zastapienie istniejacych Zrédet $Swiatta

energooszczednymi oprawami typu LED. W zakresie inwestycji przewidziano montaz opraw Led
zawieszonych na stupach stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Kolor oraz
sylwetka stupéw o$wietleniowych musi nawigzywac¢ do stupow znajdujacych sie w ul. Kaliskiej w
Poddebicach. Linie kablowg zasilajacg projektowane oprawy nalezy wyprowadzi¢ z istniejacego
stupa zlokalizowanego w ul. Kaliskiej zasilanego ze ztgcza zlokalizowanego w poblizu stacji

transformatorowej nr 3-1258.

Fotografia 2 Istniejqgce Swietlenie w ul. Kaliskiej

2.5. Opinia geotechniczna

Projektowane prace bedg prowadzone w prostych warunkach terenowych, zgodnie z ustawg
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz, U. Nr. 126 poz.

839). Projektowana elementy kwalifikujg sie do I kategorii geotechniczne;.

2.6. Ochrona konserwatorska

W trakcie prowadzenia rob6t w przypadku odkrycia przedmiotu co do ktérego istnieje

przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca jest obowigzany:

e wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
e zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkdw, ten przedmiot i miejsce jego

odkrycia;
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e niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw,
a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).

2.7. Szczegolowe rozwigzania techniczne oswietlenia ulicznego
2.7.1. Uklad zasilania

Projektowang linie kablowga nalezy wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm?2 zgodnie z normg N SEP
004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. Na odcinku obejmujgcym ktadke dla
pieszych zlokalizowang na poczatku zakresu inwestycji przewidziano remont istniejgcej linii
oSwietleniowej. W stanie istniejagcym kabel o$wietlenia ulicznego jest utozony w przepuscie
kablowym wykonanym z rury ostonowej przymocowanej do konstrukcji ktadki. W zakresie
powyzszego opracowania nalezy wymieni¢ odcinek linii na kabel YAKXS 4x35mm? z
wykorzystaniem istniejgcego przepustu. Na pozostatym zakresie kable w ziemi nalezy utozy¢ na
gtebokosci 100cm od poziomu terenu. Pod kablem wykona¢ podsypke piaskowa grubosci co
najmniej 10cm. Kabel obsypa¢ warstwg piasku grubosci 10-15cm ponad goérng krawedz kabla.
Nastepnie wykona¢ zasyp warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15-20cm. Na warstwie gruntu
rodzimego wykona¢ oznakowanie linii kablowej w postaci folii sygnalizacyjnej koloru
niebieskiego o szerokosci 0.3m. W miejscu skrzyzowania z istniejaca infrastrukturg oraz pod
istniejacymi wjazdami wykona¢ zabezpieczenie w postaci rur ostonowych typu RHDPEK-S 110 w
kolorze niebieskim. Dtugo$¢ rury powinna by¢ dtuzsza od obszaru skrzyzowania po 1m z kazde;j
strony. Przepusty pod jezdniami i zjazdami wykona¢ za pomocg przecisku na gtebokosci min 150
cm w rurze RHDPEp 110. Ostateczng gteboko$¢ lokalizacji przepustu dla kabli nN nalezy ustali¢
na budowie po uprzednim wykonaniu przekopéw kontrolnych majacych na celu ustalenie
gtebokosci posadowienia istniejacej infrastruktury. Wyloty rur uszczelni¢ termokurczliwymi
ksztattkami uszczelniajgcymi dostosowanymi do S$rednicy rur. Wszystkie konce kabli
zabezpieczy(¢ palczatkami termokurczliwymi. Co 10m trasy kabla a takze przed mufg kablowa, po
obu stronach przepustu, oraz na podejsciu do stupa i na stupie wykona¢ oznaczniki kablowe
zgodnie z norma N SEP 004. Oznacznik powinien zawiera¢ co najmniej:

e Symbol i numer ewidencyjny linii

« Typ, przekroj, napiecie znamionowe kabla

 znak uzytkownika kabla

e rok utozenia linii kablowej

Trase linii kablowej przedstawiono na rysunku sytuacyjnym nr 1.1.

2.7.2. Ochrona przeciwporazeniowa oraz przeciwprzepieciowa

W projekcie jako system dodatkowej ochrony przyjmuje sie odpowiednio szybkie
wytaczenie Zrédia zasilania. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV TN-C. Zakres opracowania
przewiduje zasilanie projektowanego odcinka z istniejgcej kablowej linii o§wietlenia ulicznego z
wykorzystaniem istniejgcej ochrony przeciwprzepieciowe;j.

2.7.3. Oprawy oswietlenie

Rozmieszczenie poszczegdlnych opraw zostato przedstawione na zataczonych rysunkach
w dalszej czeSci opracowania. W zakresie projektu przewidziano wykorzystanie opraw
wykonanych w technologii LED o parametrach przedstawionych ponize;j:
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PARAMETRY KONSTRUKCY]JNE:

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza - szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy #48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zar6wno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakre-
sie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK09

szczelno$¢ komory optycznej - [IP66

szczelno$¢ komory elektrycznej - [IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC:

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — Typ1: 120W, Typ2: 155W
znamionowe napiecie pracy - 230V /50Hz
uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania
co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez sygnatu ze-
wnetrznego
ochrona przed przepieciami - 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do informa-
cji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilo$¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien $wietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspotczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj
uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, spos6b montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietlenio-
wej
o listy cze$ci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA:

rodzaj zrodta $wiatta - LED

minimalny strumien $wietlny zrédet swiatta - Typ1: 17400lm, Typ2: 20500Im

zakres temperatury barwowej zZrédet swiatta - 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
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wartosci wskaznika udzialu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wyko-
nac obliczenia parametréw o$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki oblicze-
niowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wiek-
sza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdza-
jacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN
60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalno$ci, zgodnie
z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdza-
jacy wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréow funkcjonalnych deklarowa-
nych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana
moc, skutecznos$¢ Swietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny, certyfikat ENEC+ lub
réwnowazny

PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA:
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Montaz oprawy na wysiegniku wykonanym jako odlew aluminiowy przy zastosowaniu specjal-

nego
uchwytu montazowego wktadanego do wysiegnika.

Ksztalt i wymiary wysiegnika rownowaznego powinny by¢ zbliZzone do przedstawionych poni-

zej. Tolerancja wymiaréw wynosi +5%.
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Wysiegnik musi by¢ wykonany jako odlew aluminiowy.
Wysiegnik wyposazony w diode akcentujaca jak na zdjeciach ponizej. Kolor $wiecenia diody
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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Stup stalowy o wysokos$ci 10m malowany na kolor oprawy i wysiegnika (kolor powtoki malar-
skiej do ustalenia z Zamawiajgcym).

=

’ 1100mm
T T

| —

2.7.4. Stupy oswietleniowe

W ramach niniejszego opracowania przewidziano montaz stupéw stalowych stupach stalowych
ocynkowanych 1 malowanych proszkowo (kolor powtoki malarskiej do ustalenia z
Zamawiajacym). Stupy nalezy montowa¢ na betonowych fundamentach prefabrykowanych.
Sylwetka projektowanych stup6éw zostata przedstawiona na zatgczonym rysunku. Montaz stupéw
nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta. W stupy nalezy wciagna¢ przewdd YLY 3x2,5
mm?2 do zasilania opraw. Przew6d wraz z oprawg zabezpieczy¢ wktadka bezpiecznikowg 4A gl.
W stupach nalezy zastosowac¢ Izolowane Ztgcza Kablowe.
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Rysunek 11zolowane ztqcze kablowe (bezpiecznikowe)

2.7.5. Demontaz

W zakresie powyzszego opracowania przewidziano demontaz istniejgcych betonowych stupéw
oswietlenia ulicznego wraz z wysiegnikami i oprawami oswietleniowymi. Istniejgce kable zlokalizowane
w trasie projektowanej linii kablowej nalezy zdemontowaé pozostate odcinki nalezy unieczynnié.
materiaty z demontazu nalezy przetransportowac¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w celu ich
utylizacji. Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca.

2.7.6. Obliczenia fotometryczne

Dla potrzeb projektu przygotowano obliczenia fotometryczne wykonane przy uzyciu
programu komputerowego Dialux. Do obliczen przyjeto klasy o$wietleniowe zgodne z norma EN-
PN 13201. Obliczenia dotgczono do opracowania.

2.7.7. Obliczenia elektryczne

Przedstawione ponizej dane dot. istniejacego oswietlenia ulicznego przyjeto na podstawie
udostepnionej przez Zamawiajgcego archiwalnej dokumentacji powykonawczej

a) Bilans dla rozbudowanego obwodu oswietleniowego

LP Moc Ilos¢ Moc
LOKALIZACJA urzadzenia urzadzen tacznie

[kW] [szt.] [kW]

1 | Istn. Oprawy typu PERLA 0,077 18 1,386
2 | Istn. Oprawy typu SENSO 0,123 5 0,615
3 | Proj. oprawy LED 119W 0,119 19 2,261
4 | Proj. oprawy LED 151W 0,151 1 0,151
LACZNIE ~4,4
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b) Prad obliczeniowy Ig
Fo

Iy =———
b V3 Uy - cos

=6,74

c) Dopuszczalny spadek napiecia

Do obliczenia przyjeto:

- Dopuszczalny spadek napiecia na poziomie AU< 5%.

- Dtugo$¢ istn. Linii kablowej YAKXS 4x35mm2 = 520m
- Dtugo$¢ proj. Linii kablowej YAKXS 4x35mm? = 874m

100 ). P *1

—— = 3,13%
Yy *S*Uy

AUppry, =

d) Parametry obwodu zwarciowego

Przyjete parametry zwarciowe systemu elektroenergetycznego:

e Moc zwarciowa Szw=250MVA,
e Napiecie znamionowe UNg=15kV, UNd=0.4kV,

e Impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego

UZy (Una\’
Zro = 1122 (22} = 0,00070400
Sk \Ung

gdzie:

Ung — napiecie gérnej strony transformatora
Und - napiecie dolnej strony transformatora
Sk” - moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego

e Reaktancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego
Xko = 0.995 - Z, = 0,00070

gdzie:
Xkq — reaktancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego

L ReZystaana zwarciowa SyStemu elektroenergetycznego

gdzie:

Rikq - rezystancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego
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Przyjete parametry zwarciowe transformatora:

moc transformatora Sy=63kVA

napiecie gérnej strony transformatora Un,=15.75kV
napiecie dolnej strony transformatora Unq=0.42KV
napiecie zwarcia transformatora u,=4,5%

straty obcigzeniowe APg,c=1,2kW

e Skladowa czynna napiecia zwarcia

e Sktadowa bierna napiecia zwarcia

U, = /Ukz + Ug? = 0,041

e Reaktancja zwarciowa transformatora XKT

Uy - U2
Xer = —224 = 0,11420
Sn
e Rezystancja zwarciowa transformatora RKT
up - U2
Rip = =22 = 0,05330Q
Sn

e Impedancja zwarciowa transformatora

Zyr = /sz + X2 = 0,1260

Przyjete parametry zwarciowe linii elektroenergetycznej:

e L1 - Linia kablowa YAKXS 4x35mm?2 - 1394m
e Materiat zyty roboczej - Aluminium

=35M
e Konduktywno$¢ zyty roboczej r @ mm?
e Reaktancja jednostkowa linii kablowej Xj=0,000080m
e Rezystancja linii

l
Ry, = —
KL S

y -
RKLl = 1,138 Q

e Reaktancja linii
XKL = l * X]
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XKLI = 0,112 Q

e) Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej
ZatoZono zwarcie na konicu projektowanego obwodu.

e Impedancja petli zwarcia

Zk = \/(RkQ + RkT +2- RkL)Z + (XkQ +XkT + 2 'XkL)Z = 2,359

e Obliczenie maksymalnej warto$ci impedancji petli zwarcia

Ze wzgledu na brak szczegétowych informacji na temat wartos$ci i typy zabezpieczenia
istniejagcego obwodu w zakresie powyZszego opracowania przewidziano montaz
dodatkowego zabezpieczenia wzdtuznego zamontowanego w istniejgcym stupie T14
stanowigcego miejsce wyprowadzenia projektowanej linii oswietlenia ulicznego. Istniejacy
stup nalezy doposazy¢ w komplet izolowanych ztgcz bezpiecznikowych w ktoérych nalezy

zainstalowa¢ wktadki 16A gL

Dla projektowane;j sieci rozdzielczej oSwietlenia ulicznego przyjeto czas wytaczenia zwarcia
réwny t,=5s. Dla tak przyjetego czasu zwarcia prad zadziatania wktadki bezpiecznikowej 16

gG/dL w istniejacym stupie T14 wynosi [,.=67A
Uo
Zrmax = — = 3,430
Io
gdzie:

Uo - napiecie fazowe wzgledem ziemi [V]

e Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna gdy:
Zk<kaaX

2,350<3,43Q

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna
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3. Zestawienie projektowanych materialow

LP MATERIAL ILOSC | JEDNOSTKA
1 | Stup stalowy 10m 20 szt.
2 | Fundament prefabrykowany 20 Szt.
3 | Wysiegnik 1,1m z dioda akcentujaca 20 Szt.
4 | Oprawa LED 151W 1 Szt.
5 | Oprawa LED 119W 19 Szt.
6 | Rura ostonowa RHDPEK-S 110 8 m
7 | Rura ostonowa RHDPEp 110 18 m
8 | Izolowane ztacze bezpiecznikowe 24 szt.
9 | Izolowane ztgcze kablowe 39 szt.
10 | Izolowane zlacze zerowe 21 Szt.
11 | Kabel YAKXS 4x35mm?2 874 m
12 | Bednarka ocynkowana 25x4 800 m
13 | Uziom pionowy 6m (doktadng ilos¢

nalezy ustali¢ na budowie na podstawie 7 Szt.

pomiaréw)

4. WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Wszystkie elementy nalezy montowac zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producentow. Przed
posadowieniem stupa w wykopie nalezy sprawdzi¢, czy w strefie wykopu, nie znajduje sie
niezinwentaryzowana infrastruktura techniczna. Po zakoniczeniu prac nalezy uporzadkowaé
teren prowadzonych robét, oraz wykonane prace zgtosi¢ do odbioru. Ewentualne uszkodzenia
powstate w wyniku prowadzenia prac, nalezy niezwlocznie usuna¢ i przywréci¢ do stanu z przed
szkodzenia. Po zakonczeniu prac, nalezy przedstawi¢ do odbioru protokoty badan i sprawdzen
oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Przed podaniem napiecia dokonaé¢ pomiardéw i
sprawdzen:

e Pomiary ciggtosci zyt ochronnych i roboczych
e Pomiary rezystancji izolacji
e Pomiary rezystancji uziemien

Po podaniu napiecia na linie kablowe dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;j.

Przed przystapieniem do robdét w miejscu skrzyzowan projektowanej linii kablowej z
istniejacymi sieciami nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne. W przypadku wykonywania
przeciskow/przewiertéw ich glebokos¢ nalezy zweryfikowaé¢ i dostosowaé do rzeczywistych
rzednych terenu oraz lokalizacji istniejagcego uzbrojenia podziemnego.

Teren prowadzenia robot nalezy przywr6ci¢ do stanu pierwotnego. Powstate w wyniku prac
szkody/uszkodzenia nalezy usungé¢. Uszkodzone nawierzchnie utwardzonych placédw, wjazdow,
drég itp. nalezy otworzy¢ przy uzyciu materiatow budowlanych zapewniajgcych pierwotng
no$nos$¢ konstrukceji. Wykopy realizowane na terenach biologicznie czynnych (m.in. tereny rolne)
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nalezy zasypywac¢ kolejnymi warstwami gruntu, odtwarzajac naturalny przekrdj geologiczny
gleby, w przeciwnym wypadku nalezy wykona¢ humusowanie warstwg ziemi urodzajnej o
grubosci min 40cm.

Po wytyczeniu trasy linii kablowej nalezy przeanalizowac technologie prowadzenia rob6t. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania przewiertéw/przeciskéw
zamiast wykopu otwartego. Dotyczy to glownie miejsc w ktérych prace prowadzone sg w
bezposrednim sasiedztwie drzew lub drog oraz przebiegajg przez utwardzone tereny placéw,
wjazddéw, drég itp. Zmiany w tym zakresie nalezy uzgodni¢ wcze$niej z Projektantem oraz
Zarzadca terenu na ktérym prowadzone bedg prace.

5. Uwagi koncowe

Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich.

Tyczenie tras kablowych wykonywac przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Prace ziemne w poblizu skrzyzowan z istniejacymi mediami wykonywac recznie.

Przed zasypaniem rowow kablowych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje

powykonawcza.

e Przed realizacja robét nalezy zapoznac sie z uwagami zamieszczonymi w poszcze-
gblnych uzgodnieniach. Prowadzenia prac dostosowa¢ do warunkéw w nich za-
wartych.

e Prace zanikowe nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do Inspektora nadzoru.

6. INFORMACJA BIOZ
6.1. Podstawa opracowania

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 - tekst jednolity) wynika obowiazek sporzadzenia
informacji, dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Niniejsze informacje opracowano
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.z 2003
r.nr 120, poz. 1126).

6.2. Zakres robot zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa oswietlenia ulicznego polegajaca m.in.
na:

a) Rozbidrka nawierzchni i wykonanie wykopdéw liniowych
b) Wykonanie komor dla potrzeb przecisku

c¢) Wykonanie przepustéw drogowych metodg przecisku
d) Montaz stupow oswietleniowych

e) Montaz opraw o$wietleniowych

f) Ulozenie kabli

g) Zasypanie kabli

h) Odtworzenie nawierzchni
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Kolejnos¢ realizacji obiektow:

a) prace przygotowawcze:
- wykopy liniowe

- wykonanie komdr dla maszyn przeciskowych

- wykonanie przeciskow

b) budowa inwestycji
- montaz stupéw

- montaz opraw

- uktadanie i podtgczanie okablowania

c) uksztattowanie terenu:
- zasypanie wykopow

- wyréwnanie terenu,

- odtworzenie nawierzchni

6.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objetym inwestycja znajduje sie m.in:

a) Droga publiczna

b) Siec elektroenergetyczna
c) Sie¢ wodno-kanalizacyjna
d) Sie¢ cieptownicza

e) Siec teletechniczna,

f) Sie¢ gazowa

6.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi podczas realizacji inwestycji sa:

a) istniejgce czynne kable i urzadzenia energetyczne
b) ruch pojazdéw mechanicznych
c) ruch pieszy na chodnikach

6.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
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Przewiduje sie nastepujace zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robot

budowlanych:

a) zagrozenie, wynikajgce z prowadzenia gtebokich wykopéw; miejsce wykopu nalezy
zabezpieczy¢ w sposéb, uniemozliwiajacy dostep osobom nieupowaznionym
i realizowane m.in. w mys$l wymagan PN/B-06050:1990 ,,Roboty ziemne, wymagania
ogolne”,

b) zagrozenia wynikajgce z montazu elementéw prefabrykowanych, montazu
stupéw

c) zagrozenie wynikajace z transportu samochodowego na drogach publicznych, za-
grozeniem dla 0séb wykonujgcych roboty drogowe jest ruch drogowy odbywajacy sie
na drodze publicznej

d) zagrozenie wynikajgce z prowadzenia prac montazowych w pobliZu czynnej
linii i kabli energetycznych.

e) Zagrozenia upadkiem z wysokosci

6.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robot szczegoélnie niebezpiecznych

Norma PN-EN 50110-1 okres$la m.in. podstawowe zasady pracy, wymagane procedury,

organizacje pracy, wymagania od personelu i nadzoru, szkolenia, pozwolenia na wykonywanie
pracy itp. Zgodnie z powyzszym, wszyscy pracownicy beda odpowiednio przeszkoleni.

6.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Zapobieganie niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robét budowlanych powinno byé

realizowane zgodnie z:

a)

b)

a)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 47 z 2003 r. poz. 401)
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 .
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.
U.Nr 178z 2003 r. poz. 1745).
Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien opraco-
wac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznac z nig pracownikéw w zakresie wy-
konywanych przez nich robét, oraz opracowac projekt organizacji ruchu na drogach w miej-
scu prowadzenia prac.
Teren, na ktérym prowadzone beda roboty budowlane nalezy wygrodzi¢ i
odpowiednio oznakowa¢ miejsce pracy.

W trakcie prowadzenia robét:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

b) na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,

c)

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.
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7. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

tédzka Okregeowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lod4, ul. Pénocna 39
Lel. (042) 6399739, fax (042) 6305639 Lodz, dnia 14 czerwea 20167,
NIP 7251849050, REGON 473043690
Lodzka Okregowa lIzba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2891/695/16
sygn. akt, KK/D/ 71313002116

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U. z 2016 r, poz. 23} w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 gruednia 2000 r,

o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa (iekst jedn.: Dz U. = 2014 r, poz 1946
zpdin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art, 13 ust. 1 i ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 4¢ i ust. 3 pkt 1 Ustawy

zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. = 2016 r., poz. 290), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r, poz. 1278}, po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Zze
Pan Mariusz Lukasz OZminkowski

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 10 maja 1982 r. w Kole
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3012/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowe) Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skfad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichonski é/“ 4’6‘,‘;/&[
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB b / 2
mgr inz. Waclaw Sawicki T

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB :
mer inz, Tomasz Kluska A eillgy
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Pan Mariusz OZminkowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia clektryczne i elektroenergetvezne, w tym kolejowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe siect trakeyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlancgo 1 § 14 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 1 Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB e
mgr in2. Zbigniew Cichoriski é///l“/f W

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB 3 2
mgr inz. Tomasz Kluska = e —

Otrzymujq:

1. Mariusz OZminkowski

ul. Tomaszewicza 437

94-048 Lodz;

Rada Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

a‘a,

& W

(5]
~N
"
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POLSKA
| Z B A

2 INZYNIEROW
SRR 5u0ownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LtOD-AAZ-BK7-52B *

Pan Mariusz tukasz OZMINKOWSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0076/16

adres zamieszkania m. Wiesictéw 5, 62-660 Dabie

jest cztonkiem todzkizj Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa 1 posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzonme bezpiecznym podpisem elektromicznym
wenyfilkowanym przy pomocy waznegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-15 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkie) Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zafwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej by Iniynierow
Budownichwa.
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tédzka Okrggewa
lzba Inzynierdw Budownictwao
91425 Lod4, ul. Pétnocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 o
NIP 725-18-49-050, REGON 47304369¢ Lodz, dnia 12 czerwea 2015,

Lidzka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2701/738/15
sygn akt KK/D/7131-2/2703/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U, 22013 r, poz. 267 z p6in. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (rekst jedn.: Dz U. z 2013 r., poz, 932
z pdén. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art, 13 ust. 1, 2, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ i ust. 3 pke 5 Ustawy
zdnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn Dz. U. = 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 5
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
l.odzklej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Zze

Pan Pawel Szewcezyk

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 29 lipca 1983 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2703/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Lodzkiej Okregowej 1zby InZynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB / 2
mgr inz. Zbigniew Cichonski /& / (27 3&/’ S

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

4

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LO]]B
mgr inz. Tomasz Kluska ‘/‘4&/
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Projekt nr:

Pan Pawel Szewczyk jest upowazniony do:

1)

2)

3)

4)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elcktroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5§ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
1 Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art, 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lidzkiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB - / é b :
mer inz. Zbigniew Cichoriski /vﬂﬂ/z&yzﬁ /)

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 344
mgr inz. Waclaw Sawicki "‘/V("

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB . P
mer inz. Tomasz Kluska ) — w,’(/oée,-
/

/
/

/

Otrzymuja:

L

N ol

Pawel Szewczyk

ul. Skrzetuskiego 8/34

92-432 Lodz;

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

ala,

"~
~
»
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® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LOD-LHB-WSZ-PNS *

Pan Pawet SZEWCZYK o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0131/15

adres zamieszkania ul. Skrzetuskiego 8 m. 34, 52-432 todi

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zatwiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-30 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczngm (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanege certyfikatu 53
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownickwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Dkrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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8. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

2)

GDDKiA

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Lodzi

£éd#, 20-05-2022 r,
O/L0.Z-3.4340.12.2022.1.mm

v Pan Krzysztof Cybulski
Adres do korespondencii:
PROJEKT PM Sp. z o.0.
ul. Malownicza 122R
92-761 todz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.04.2022 r. (doreczony w dniu 28.04.2022 r.),
uzupeiniony pismem z dnia 04.05.2022 r. (doreczonym w dniu 09.05.2022 r.)
w sprawie uzgodnienia i wydania zgody na lokalizacje projektowanej linii kablowej
oSwietlenia ulicznege typu YAKXS 4x35mm? oraz latami oéwietleniowych - w pasie
drogowym drogi krajowej Nr 72, dz, o nr ewid. 536 obreb Praga i dz. o nr ewid. 181 obreb
1 Poddebice, zarzadea drogi krajowej informuje, #e:

— uzgadnia lokalizacje linii kablowej oswietlenia ulicznego typu YAKXS 4x35mm? wraz
z latarniami oéwietleniowymiw pasie drogowym drogi krajowej Nr 72 (od km ok. 67+312
do km. ok. 674+994), na dz. o nr ewid. 536 obreb Praga i dz. o nr ewid. 186 obreb 1
Poddebice - w miejscu wskazanym na przediozonym projekcie zagospodarowania
terenu, sporzadzonym na kopii mapy do celow projektowych w skali 1:500,
stanowigcym integralng czesc niniejszej opinii;

- nie wnosi uwag do projektowanego oswietlenia (wymiana istniejgcego kabla oswietlenia
ulicznego wo istniejacym przepuscie rurowym podwieszonym do konstrukcji ktadki
i wymiana dwdch sfupow oswietleniowych) na obiekcie mostowym nad rzeka Ner.
Przejécie planowang linia, kablowa w poprzek drogi krajowej nalezy wykonaé
przewiertem sterowanym bez naruszania konstrukeji jezdni drogi krajowej i umiescié
w rurze ostonowej na calej diugosci przewiertu na gteb. min.=1,5 m od rzednej niwelety
nawierzchni jezdni.

Pozostaty odcinek planowane] linii kablowe] oswietlenia ulicznego w pasie drogowym
drogi krajowej (odcinek usytuowany wzdhuz jezdni drogi krajowej) nalezy umiesci¢ na
gteb. min. 1,0 m od rzednej nawierzchni terenu.

- planowane odwietlenie powinno spelniaé wymagania normy PN-EN-13201.

Ganeralna Dyrekeja
Drag Krajowych | Autostrad
Oddzial w Lodzi
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= warunki prowadzenia robot oraz umieszczenia ww, linii kablowej cswietlenia ulicznego
wraz z latarniami ocswietleniowymi w pasie drogowym drogi krajowej Nr 72, dz. o nr
ewid. 536 obreb Praga i dz. o nr ewid. 181 obreb 1 Poddebice zostang okreslone
W umowie uzyczenia terenu na czas prowadzenia robot oraz umowie uzyczenia terenu
na czas umieszczenia przedmiotowej infrastruktury w pasie drogowym drogi krajowej,
o ktorych zawarcie nalezy wystapié do GDDKIA Oddziat w todzi Rejon w Sieradzu (adres:
Stawiszcze 50, 98-200 Sieradz) przedkiadajgc zatwierdzony przez organ zarzadzajacy
ruchem projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt (jezeli zajecie pasa
drogowego bedzie wptywalo na ruch drogowy lub ograniczy widocznoéé na drodze albo
spowoduje wprowadzenie zmian w istniejace) organizacji ruchu pojazdow lub pieszych)
albo informacje o sposobie zabezpieczenia prowadzonych robot, a takze ckreslajac
termin prowadzenia robot | umieszczenia ww. infrastruktury technicznej w pasie
drogowym, Zgodnie bowiem z przepisem art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) grunty w pasie
drogowym zarzad drogi moze oddawaé w najem, dziertawe lub je uzyczad w drodze
umowy, na cele zwiazane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, a takie na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikow ruchu (..).

zarzadca drogi zastrzega, ze warunki dotyczace lokalizacji projektowanych urzadzen

w pasie drogowym drogi krajowej pozostajg aktualne do czasu ewentuzlnej zmiany
stanu faktycznego w obrebie pasa drogowego w miejscu planowanej lokalizacji

infrastruktury.

Jednoczesnie GDDKiA Oddzial w todzi informuje, Ze niniejsza opinia jest
dokumentem potwierdzajagcym uprawnienia inwestora, zgodnie z art. 3 pkt 11
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r.
poz., 2351 ze zm,) do dysponowania czescig pasa drogowego, w zakresie | na
warunkach okreslonych ww. opinii.

Ma marginesie dodat naleiy, e zarzgdca drogi krajowej planuje przebudowe obiektu
mostowego w km. ok. 67+290 (do 2024 r.), co mozZe wigzac sie z koniecznoscig
przefozenia odcinka ww. odwietlenia w nowy £lad.

Niezaleznie od powyzszego wskazac nalezy, ze odcinek drogi krajowej Nr 72 (od km.
ok. 674312 do km. ck. 674969 tj. do mostu na rzece Ner), na ktdrym ma zostad
zlokalizowane planowane cswietlenie uliczne, przebiega poza terenem zabudowy, a zatem
w swietle art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity:
Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) planowanie oraz finansowanie oswietlenia tego odcinka
drogi nalezy do zarzadcy drogi krajowej. Biorac pod uwage powyisze rarzadca drogi
krajowej wskazuje, Ze realizacja planowanego odwietlenia ulicznego w pasie drogowym
drogi kkrajowej Nr 72 na ww. odcinku, bedzie mozliwa pod warunkiem zawarcia przez Gmine

2
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Poddgbice porozumienia z zarzadca drogi krajowej okredlonego w art, 15 ust, 4 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1376
e zm.). Z wnioskiem o zawarcie przedmiotowego porozumienia nalezy wystapic do
GDDKIA Oddziat w bodzi przedkifadajac 2 egz. mapy sytaucyjno - wysokodciowe] w skali
1:500 z planowanag lokalizacjy odwietlenia ulicznego z uwzglednieniem w/w warunkdw.

Dokument podpisany elektronicznie

£ powazaniem
Ireneusz Kanigowski
p.o. Zastepcy Dyrektora Oddziatu

Do wiadomosa:
1. Wydziat Z-2 w m.
2. Rejon w Sieradzu
3. afa.

Sprawe prowadzi: Marta Mirowska, Starszy Specjalista, tel. (42) 233-96-87, mmirowska@gddkia.gov.pl

Pouczenie:

Zgodnie 2 art. 37 § 1 k.p.a. stronie slufy prawo do wniesienia ponaglenia do Dyrektora Oddzialy

GDDKIA w Lodzi dzialajacego 2 upewaznienia Generalnego Dyrektora Drdg Krajowsych | Autostrad, jekeliz

1) nie zalatwiono sprawy w terminic okreslonym w art. 35 lub przepisach szczegdlnych ani w terminia wskazanym
zgodnie z art. 36 § 1 (berczynnosc);

2) postgpowanie jest prowadzone diuzej niz jest to niezhedne do zatatwienia spravy (prrewlekiogé),

Ponaglenie wraz z uzasadnleniem nalety wniesc do Oddzislu w todzi Generalnej Dyrekcji Drdg Krajowych

i Autostrad, 91-857 Lodi, ul. Irysowa 2.

Zgodnie z art. 41 § 1. kpa w toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele | peinomocnicy maja obowiazek
zawiadomit organ administracli publicznej o kazdej zmianie swojego adresu,

§ 2. W razie zaniedbania obowigzku okreslonego w § 1 doreczenie plsma pod dotychczasowym adresem ma
skutek prawny.

Administratorem  danych  osohowych  wnioskodawrcy  jest  Generalny  Dyrektor Drdg  Krajowych
I Aurostrad, ul, Wronig 53, 00-874 Warszawa, tel, (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl,

W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowad sie z Inspektorem Ochrony
Danych, za posrednictwemn adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane oscbowe begdy przetwarzane w  celu  przeprowadzenla  postepowania  administracyijnego
| rozpatrzenia wniesku jak rowniez w celu archiwizacji.

Podstawe prawng przetwarzania danych oscbowych stanowia przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. W. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U, # 2021 r., poz. 1376 ze zm.), oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasoble
archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164),

Dane osobowe bedy ujawniane podmiotom przetwarzajacym dane na podstawie zawartych umaw.

Dane wnioskodawcy beds preechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Whicskodawey przysluguje prawo dostgpu do swolch danych, ich sprostowania, ograniczenia preetwarzania oraz
usuwania danych.

Whioskodawcy przyslugulje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych oschowych bedzie skutkowalo pozostawieniem
wriosku bez rozpoznania na warunkach okreslonych w kodeksie postepowania administracyjnege.
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GDDKiA

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w todzi

tédz, 26-05-2022 r.
0/£0.7-3.4340.12.2022.2.mm

|
\ Pan Krzysztof Cybulski
Adres do korespondencji:
PROJEKT PM
ul. Dabska 64, 99-210 Uniejéw

W nawigzaniu do pisma znak: O/£0.Z-3.4340.12.2022.1.mm z dnia 20.05.2022 r.
informuje, ze w w/w pisSmie doszto do oczywistej omyiki pisarskiej dotyczacej numeru
jednej z dziatek, na ktorych bedzie zlokalizowane planowane oéwietlenie. Prawidiowy
numer dziatki pasa drogowego drogi krajowej Nr 72, na ktérej bedzie zlokalizowana linia
kablowa odwietlenia ulicznego typu YAKXS 4x35mm? oraz latarnie owietleniowe to: 186
obreb 1 Poddebice (a nie jak btednie wskazano w tym piémie dz. o nr ewid. 181).

Dokument podpisany elektronicznie

Z powazaniem
Ireneusz Kanigowski
p.o. Zastepcy Dyrektora Oddziatu

Do wiadomosci:
1. Rejon w Sieradzu
2. a/a.

Sprawe prowadzi: Marta Mirowska, Starszy Specjalista, tel. (42) 233-96-87, mmirowska@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Lodzi
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ddebic PROJEKT PM Sp. z o0.0.
94- 048 todz

ul. Tomaszewicza 4/37

Nasz znak : IGKM 7031.2.2022 Data: 10.05.2022r.

Burmistrz Poddebic informuje, Zze uzgadnia (bez uwag) przestawiony Projekt
Budowlany ,,Przebudowa linii oswietlenia ulicznego Poddebice Praga”.

Sporzadzono w 2 egz.

-Egz nr 1 — adresat BURMILST
-Egznr2-a/a (\
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Starosta Poddebicki
‘Wydzial Geodezji, Kartografii
| Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Leczycka 16, 95-200 Poddebice

Poddebice, dnia 2022-05-26

Znak sprawy: GN.6630.41.2022 )
PROTOKOL

z narady koordnacyjne] przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poddebiach
za pomoca srodkdw komunikacji elektroniczne] zakonczonej w dniu 2022-05-26

Wnioskodawca: Projekt PM Sp.z oo,
a2-761 Lodz

Malownicza 122R

Lokalizacja: gm. Poddebice, obr. Praga, dz. 536; m. Poddebice, obr. 1, dz. 188, 186

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Dominika Janczak Naczelnik Wydzialu Geodezji, Kartografii | Gospodarki
Nieruchomosciami Geodeta Powiatowy

Opis przedmiotu narady:

1 se - siet elektroenergetyczna

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Hazwa Instytucji b Stanowisko uczestnika
ata

Orange Polska 5.4,

2| PGE Dystrybugia 5.A Oddziaf PSE Dystrybucja Ryszard Pout brak uwag
tad? Rejon Ensrgetyczny
Sieradz 2022-05-20 14:47-22

3| Polska Spalka Gazownictwa Sp.
z o.0. Zaklad Gazowniczy w
todzi - Gazownia w Zgierzu

4| Migjskie Przedsiebiorstwo
Wodociggow | Kanalizaci w
Peddebicach S5p. z oo

5| Urzgd Misjski w Poddebicach
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G| Geotermia Poddebice Sp.z 0.0,

7| Zarzad Powiatu w Poddebicach -
Wydzial Drog

2| Generalna Dyrekcja Drag
Krajowych i Autostrad Oddzial w
todzi, Rejon w Sieradzu

Integralna czescia protokolu jest uzgodniona, podpisana | opieczetowana dokumentacja projektowa.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Z up. Starosty

Dominika Janczak

Naczelnik Wydzialu Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomosciami




