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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t murowych wg. projektu p.t. :

~WYMIANA DREWNIANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W BUDYNKU
ZESPOLU SZKOL ARTYSTYCZNO-PROJEKTOWYCH PRZY UL.LEGIONOW 35
W TARNOWSKICH GORACH?” proj. nr ID/13/2021

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majac na celu :

- muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektdw ( $ciany nosne i dziatowe) ,

- przemurowania zarysowanych i spekanych muréw ,

- zamurowania i podmurowania otworéw w tym .okiennych ,

- montaz elementow stalowych — kraty i $ciagi,

- montaz elementow prefabrykowanych — nadproza zelbetowe i ceramiczno-zelbetowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania og6ine"

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. MATERIALY.

Wymagania podstawowe podano w ST 00.00. ,Wymagania ogélne"

Zastosowane materiaty winny posiada¢ wymagane prawem dokumenty wprowadzajgce wyréb
do obrotu jesli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych w zakresie
odpowiadajgcym jego wtasciwoscig uzytkowym i przeznaczeniu oraz zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST.

2.1. Woda zarobowa do zaprawy .
Woda czysta , wodociggowa powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiadac
wymaganiom PN-88/B32250 i PN-EN 1008:2004.

2.2. Wyroby ceramiczne .
2.2.1.Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996- do stosowania na $ciany
dziatowe do 2,5 m wysokosci.
*  Wymiary | = 250mm, s= 120mm, h = 65mm.

+ Masa 3,3HOkg.

+ Cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;.

* Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzgcym przez catg grubos¢ cegly o diugosci powyzej 6 mm nie moze przekracza dla
cegty -10% cegiet badanych.

* Nasigkliwos¢ nie powinna by wyzsza niz 24%.

*  Wytrzymaltos¢ na Sciskanie 10 MPa.

+  Gestosé pozoma 1,7-5-1,9 kg/dm®.
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»  Wospdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52 - 0,56 W/mK.
*  Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.
»  Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na
inne cegly nie rozpadta sie.
2.2.2..Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 - zastosowa¢ na mury nosne,
osftonowe, zamurowania i podmurowania otworéw , przemurowania murow spekanych i zary-
sowanych oraz $ciany dziatowe.

*  Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0 - 5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
llos$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet,

3 na 25 sprawdzanych cegiet,

5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.3. Wyroby betonowe z betonu lekkiego odmiany YTONG lub PGS odmiana 500.
Wykonane wg.PN-80/B-06259. Beton komorkowy.

Wymiary prefabrykowanych bloczkéw YTONG: 59,9 x19,9 x 20 cm- gtadki — zastosowany
W proj. wymienionym w pkt. 1.1.

2.4. Wyroby betonowe z betonu zwykiego B20.

Wykonane wg. PN-EN 771-3 :2005

Do zastosowania na sciany fundamentowe oraz stupy murowane.
Rodzaje i wymiary prefabrykowanych bloczkéw betonowych :
B-1 : owym. 65 x 250 x120 [mm]

B-6 : owym. 140 x 380 x 250 [mm]

B -6"12" : 0 wym. 120 x 380 x 250 [mm]

bloczek F : o wym. 240 x 380 x 250 [mm]

bloczek K : 0 wym. 140 x 380 x 250 [mm]

2.5. Belki - Nadproza prefabrykowane .

1.Nadproze prefabrykowane zelbetowe typu L, wysokos$¢ 19 cm szerokosé podstawy 10-12 cm
wykonane wg. normy PN-EN 845-2:2004 z betonu C25/30, o dtugosci 1,2 -3,6 m, obcigzenie
maksymalne 23-4,5 kN- zalezne od rozpietosci belki, dtugos¢ oparcia na murze 10-15cm ,
zbrojenie poprzeczne i podituzne,

2.Nadproza prefabrykowane ceramiczno —zelbetowe ptaskie o wysokosci 6-7cm i szerokoSci
10-12 cm wg. PN-EN 1992-1:2008 , dtugos¢ 0,7 — 3,0m , zbrojenie podtuzne fi 8-12 mm ,
maksymalne obcigzenie 18,5 - 3,6 kN/m zalezne od rozpietosci elementu j.w. , minimalna
gtebokos¢ oparcia na murze 12 cm lub innych wytycznych producenta

2..6. Zaprawy budowlane .

Do realizacji rob6t okreslonych w pkt. 1.1 i 1.3 do murowania nalezy zastosowac zaprawe
budowlang cementowo-wapienng min. M-7 , cementowg M12— gotowa fabrycznie mieszanka
lub wykonana na budowie.

Zaprawy cementowo- wapienne:
Klasa (Marka) i sktad powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla Klasy 30:
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Cement: Ciasto wapienne: Piasek:
1 1 6
1 1 7
1 1,7 5
Cement: wapienne hydratyzowane: Piasek:
1 1 6
1 1 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla klasy 50:
Cement: Ciasto wapienne: Piasek:
1 0,3 4
1 0,5 4,5
Cement: wapienne hydratyzowane: Piasek:
1 0,3 4
1 0,5 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana do. 3 godzin po jej
przygotowaniu .
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany czysty biologicznie
i chemicznie.
Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki Cem |-32,5

bez dodatkéw produkowany wg. aktualnie obowigzujgcych przepiséw .

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno

tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Zaprawy cementowe :
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow dla zapraw cementowych ;
Cement: Piasek:
M12 1 3,25
M15 1 2,75
M20 1 1,75

Do zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki Cem | -32,5 bez dodatkéw produkowany wg.
aktualnie obowigzujgcych przepisbw oraz piasek rzeczny lub kopalniany czysty biologicznie i
chemicznie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana do. 2 godzin od jej wykonania.
W celu zwiekszenia urabialnosci zaprawy cementowej dozwolone jest stosowanie
plastyfikatorow.

2.7 Kraty zewnetrzne stalowe.

Projektowane i do wymiany wykonane z ksztattownikow stalowych gietych - Ceowniki

i profili zamknietych kwadratowych , w gérnej czesci zakonczone grotem , potgczenia spawane
i nitowane.

Doktadne wymiary i ksztatty krat wymienianych nalezy przyjg¢ wg wzordéw krat istniejacych :
okna parteru na elewac;ji frontowej (p6tnocnej ) segment C , elewacja pétnocna segment D,
elewacja po6tnocna i zachodnia segment A | ktére nalezy pozostawic i sg uznane jako
wzorcowe. Powyzsze kraty (wzorcowe) nalezy podda¢ remontowi i renowacji wg. SST 00.07-
Malowanie oraz opisu technicznego.
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Do wymiany przyja¢ pozostate kraty istniejace na poziomie piwnic i parteru w oknach elewacji
potudniowych , zachodnich i wschodnich .Nowe kraty wykona¢ wg. wzoréw krat , ktére
uznano jako wzorcowe. Kraty do remontu , wymiany lub uzupetnienia zaznaczono na
widokach elewacji projektowanych rys. nr 23-26.

Malowanie krat zgodnie z SST 00.07- Malowanie

3.SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego do robét
murowych , mieszarki mechaniczne ,kielnie ,mtotki murarskie, poziomice itp.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu wszystkie materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami , opadami
oraz zanieczyszczeniami.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wymagania ogolne.

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokéw i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej

1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian nosnych .

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

Przy zamurowaniach istniejgcych otworéw potaczenie zamurowania i muru istniejacego
wykona¢ na strzepia zazebione wykute w murze istniejacym.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

Mury muszg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C catodobowo.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikbw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z cegly petnej i bloczkéw betonowych.
5.2.1 Spoiny w murach ceglanych i betonowych.

* 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosc¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

* 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 8 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin catkowicie ,
pozostawi¢ wgtebienie ok. 3 mm.

5.2.2. Stosowanie potowek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna byé wieksza niz 15% catkowite;
liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegaé
zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

Potgczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie
wiecej niz 0 5 mm nalezy wykonywac na strzgpia  zazebione boczne.
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5.3.Montaz zewnetrznych krat stalowych.

W celu montazu krat stalowych w osciezach zewnetrznych (wegarkach ) wyku¢ otwory
(gniazda) na gtebokos¢ 6-10 cm, nastepnie w otwory wsunaé krocce krat i zamurowac
zaprawg cementowg M12 lub betonem C16/20 .Przedtuzenia (kr6¢ce ) poziomych paséw krat
wykonane z Ceowni-koéw zimnogietych 20-30 mm i diugosci 10-15 cm stuzg do kotwienia krat
w murach osciezy.

Kraty na czas wigzania zaprawy tz.28 dni nalezy zabezpieczy¢ przed wszelkimi ruchami

i przemieszczeniem.

5.4.Montaz nadprozy prefabrykowanych .

Nadproza prefabrykowane nalezy uktada¢ na powierzchni muréw wyréwnanych zaprawg
cementowg M12, gtebokos¢ oparcia nadproza 10-15 cm wg. instrukcji producenta.

Po ustawieniu nadproza na wymaganej wysokos¢ otwér montazowy wypetni¢ zaprawa
cementowa M12.Na czas wigzania zaprawy tz. 28 dni nadproza nalezy zabezpieczy¢ stemplami
drewnianymi przed przemieszczeniem i osiadaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1.Materialy ceramiczne i betonowe.
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
+ sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardw i ksztattu cegly, bloczka

liczby szczerb i pekniec,

odpornosci ha uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na zawartosé margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke

i konsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw
Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.
Tabela dopuszczalnych odchytek murow .

dopuszczalne odchytki muréw w [mm]

Ip Rodzaj odchytek mury spoinowane | mury niespoinowane
1 2 3 4
1 | zwichrowania i skrzywienia :
- na 1 metr diugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20

wychylenie od pionu :

2 |- nawysokosci 1 m 3 6
- na catej wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysoko$ci muru 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu :

3 |- na 1 metr dlugosci 1 2
- na catej powierzchni 15 20
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu :

4 |-na 1 metr dlugosci 1 2
- na catej powierzchni 10 20

Odchylenia w wymiarach otworéw w swietle o
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5 | wymiarach :
- do 100 cm (szerokos$c¢ i wysokose) +6,-3/ +15,-1 +6,-3/+15,-10
- ponad 100 cm (szerokos¢ i wysokosc) +10, -5/ +15, -10 +10,-5/+15,-10

7.0BMIAR ROBOT.

Jesli bedzie wymagany :

Jednostkg obmiarowg robét jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Szczegotowe informacije okreslono w ST 00.00

8.0DBIOR ROBOT.

Odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

dokumenty wprowadzajgce materiat do obrotu i stosowania w budownictwie
protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robot zanikajgeych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed

odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST 00.00 oraz umowg o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996. Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997. Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.
PN-EN 197-1:2002. Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.
PN-B-30000:1990. Cement portlandzki.
PN-88/B-30001. Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002. Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.
PN-86/B-30020. Wapno.
PN-EN 13139:2008. Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259. Beton komorkowy.
PN - EN 771-3 :2005 - Wyroby prefabrykowane z betonu zwyktego.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czesé 1-1: Reguty
ogélny dla zbrojnych i niezbrojnych konstrukcji murowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (norma wycofana bez zastgpienia).
PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci
cieplnych.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomoca penetrometru).

PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynku.
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Jarmontowicz R.: Poradnik — Zasady stosowania ceramicznych elementéw murowych. Czesc¢ 1:
Elementy murowe ceramiczne — charakterystyka i wtasciwosci. Ceramika Budowlana nr 1/2010




