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1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST i nazwa zamdwienia .

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét realizowanych na podstawie projektu p.t.:

~WYMIANA DREWNIANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W BUDYNKU
ZESPOLU SZKOL ARTYSTYCZNO-PROJEKTOWYCH PRZY UL.LEGIONOW 35
W TARNOWSKICH GORACH?” proj. nr 1D/13/2021

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wg. projektu wymienionym w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng , wyréwnawczg lub
ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie , do ktorej
wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw
i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 ..

W obiekcie beda wykonywane nastepujace tynki :

1.Wewnetrzne - Zwyklte cementowo- wapienne kategorii lll hydrofobowe z gotowej
fabrycznie mieszanki :

a) powierzchnie na zamurowanych otworach okiennych,

b) pasy poziome na nadprozach ceramiczno- zelbetowych , styku okna z nadprozem ,
zaprawienie bruzd po demontazu parapetéw , na podmurowaniach dolnej czesci otworu
okiennego

C) pasy pionowe na osciezach wewnetrznych okien oraz styku okna z osciezem,

d) tynki uzupetniajgce na koncéwkach zamontowanych nadprozy ,

2.Zewnetrzne - Zwykite cementowo- wapienne kategorii lll hydrofobowe z gotowej
fabrycznie mieszanki :

a)Na osciezach zewnetrznych zwyktych i z wegarkami po obwodzie otworu okiennego,
tacznie z zaprawieniem stykdéw po montazu okien ,

3.Zewnetrzne - Szlachetne - cementowo- wapienne , nakrapiane , hydrofobowe
z gotowej fabrycznie mieszanki :

a)Na powierzchniach po zamurowaniu otworéw okiennych, pasy nad gzymsami , powierzchnie
po wymianie uszkodzonych tynkéw na r6znych powierzchni scian i cokotow.

4.Profile ciagnione- zewnetrzne z hydrofobowej zaprawy cementowej min. M20
lub z betonu C16/20:

a)uzupetnienie i odtworzenie pilastrow przy oknach

b) uzupetnienie i odtworzenie gzymsow na scianach i podokiennych pod parapetami
zewnetrznymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz

przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdét,
- procedura — dokument zapewniajgcy jakos$c¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze;
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procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane

opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty orazniezbedne do
jego wykonania.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogbéine” 5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”

Zastosowane materiaty winny posiada¢ wymagane prawem dokumenty wprowadzajgce wyréb
do obrotu jesli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie
odpowiadajgcym jego wtasciwoscig uzytkowym i przeznaczeniu oraz zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST.

2.2.Zaprawy do wykonania tynkéw zwykltych, szlachetnych i profili ciggnionych powinny
spetnia¢ wymagania norm ,aprobat technicznych lub innych dokumentéw na podstawie
ktorych wprowadzono materiat do Stosowania w budownictwie .

Do wykonania tynkow okreslonych w pkt. 1.3. bedg stosowane nastepujgce zaprawy
i mieszanki :

1.Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna , hydrofobowa do tynkow wewnetrznych —
gotowa fabrycznie sucha mieszanka wyprodukowana na bazie spoiw wigzacych hydrauliczne
jak cement i wapno , kruszywa o frakcji 0-1mm (piasek budowlany) oraz specjalnych dodatkéw
poprawiajgcych wtasnosci uzytkowe i zapewniajgce hydrofobowosc¢ tz. odpornosé na wode.
Mozliwos¢ wykonania tynkow o grubosci 10-30mm.

2.Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna , hydrofobowa do tynkéw zewnetrznych
zwyklych - gotowa fabrycznie sucha mieszanka wyprodukowana na bazie spoiw wigzacych
hydrauliczne jak cement i wapno , kruszywa o frakcji 0-1mm (piasek budo-wlany) oraz
specjalnych dodatkéw poprawiajacych wlasnosci uzytkowe i zapewniajgce hydrofobowos¢ tz.
odpornos¢ na wode oraz mrozoodpornoscé.

Mozliwos¢ wykonania tynkow o grubosci 10-30mm.

3.Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna , hydrofobowa do tynkéw zewnetrznych
szlachetnych nakrapianych - gotowa fabrycznie sucha mieszanka wyprodukowana na bazie
spoiw wigzgcych hydrauliczne jak cement i wapno , kruszywa o frakcji 0-1mm (piasek budo-
wlany) oraz specjalnych dodatkéw poprawiajgcych wtasnosci uzytkowe i zapewniajgce
hydrofobowos¢ tz. odpornos¢ na wode oraz mrozoodpornoseé.

Mozliwo$¢ wykonania tynkéw o grubosci 10-30mm.

4.Zaprawa cementowa M20 lub betonowa C16/20 , hydrofobowa do wykonania profili
ciagnionych na zewnatrz — gotowa fabrycznie sucha mieszanka wyprodukowana na bazie
spoiwa wigzacego hydrauliczne jak cement , kruszywa o frakcji 0-1mm (piasek budowlany)
oraz specjalnych dodatkéw poprawiajgcych witasnosci plastycznosci , uzytkowe i zapewniajace
hydrofobowos$¢ tz. odpornosé na wode oraz mrozoodpornosc. Do gotowej mieszanki nalezy
dodac¢ zbrojenie rozproszone — wtdkna polipropylenowe w ilosci 0,9 kg/m3 mieszanki, wtdkna
zwieksza trwatos¢ wykonanych elementow , zapobiegng skurczom i peknieciom wtosowatym
zwigzanej zaprawy .

Mozliwos¢ wykonania profili — tynkéw zewnetrznych o grubosci do 20-50mm.
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2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 i PN-EN 13139 — kruszywa

mineralne .

Piaski i kruszywa do zapraw budowlanych powinny :

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do

warstw wierzchnich — Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

3. SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST 00.00 ,Wymagania og6ine”

3.2.Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenos$nych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”
4.2.Tansport materiatow

- Transport cementu i wapna sucho-gaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie

z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno sucho-gaszone luzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast cement i wapno sucho-gaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach
lub pojemnikach stalowych.
- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach

zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06lne zasady wykonania robét podano w ST00.00 ,Wymagania ogélne”

5.2.Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne , podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczé4w muréw
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tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkoéw zabezpieczajgcych, zgodnie z :

~Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania

i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3.Przygotowanie podioza
5.3.1.Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci do 1-2 mm.

- Bezpos$rednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych.

- Plamy z substanc;ji ttustych mozna usungc¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypetniajac je lampa benzynows.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

- mury musza by¢é nosne wymurowane min 28 dni przed tynkowaniem.

5.4. Wykonywanie tynkow i profili ciggnionych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w obowigzujgcych
normach .

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne

z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych

W sposéb standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV tzn. szlachetne zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Profile ciggnione wykonywac jako dwuwarstwowe lub trzywarstwowe, warstwe pierwszg
nakfada¢ po uprzednim przygotowaniu podtoza zapewniajgcg przyczepnosé ,zaleca sie
stosowanie tzw. ,Warstwy zczepnej ” zalecanej przez producenta danego wyrobu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy jak okreslono w pkt.1.3 i 2.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”

6.2.Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych.

Przed przystapieniem do robét Kierownik budowy powinien wykonaé badania cementu, wapna

, kruszyw i gotowych mieszanek przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych

badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa

okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

Podfoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 oraz innymi obowigzujgcymi przepisami.




str.6/ 6 ,WYMIANA DREWNIANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
ARTYSTYCZNO-PROJEKTOWYCH PRZY YL.LEGIONOW 35 W TARNOWSKICH GORACH”
poj. nrID/13/2021 - ST 00.05 Tynkowanie

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdélnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z norm.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowo$ci przygotowania podfozy,

- mrozoodpornos$ci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine” .
7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Jesli bedzie wymagana.

Powierzchnie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych , wedtug rzeczywistych wymiaréw
wykonanych powierzchni stosujgc zasady okreslone w przedmiarze robo6t i zasady obmiaru
podane w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla robét tynkarskich.
Zasady wymienione w zatozeniach szczego6towych dotyczgce obmiaru robét.

llo$¢é tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowa-
nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru technicznego robot podano w ST 00.00 ,Wymagania og6ine”
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
Wadliwy tynk usungc¢ i ponownie wykonaé prawidtowo , zgtosi¢ ponownie do odbioru.

8.4. Odbidr techniczny tynkow i profili ciagnionych

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogoétem nie wigcej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
- poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej
niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
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Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podfoza.
Odbioér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
zgodnie z ST 00.00 i umowg o roboty budowlane.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich og6inego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes$¢ 1-1: Reguty
ogdlny dla zbrojnych i niezbrojnych konstrukcji murowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci
cieplnych.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynku.
Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

Inne dokumenty i instrukcije
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czesé B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Jarmontowicz R.: Poradnik — Zasady stosowania ceramicznych elementéw murowych. Cze$c¢ 1:
Elementy murowe ceramiczne — charakterystyka i wtasciwosci. Ceramika Budowlana nr 1/2010




