BRANZA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektrgcpnojektowanej przepompowni
sciekow w Grodku, gm. Drzycim. W przepompowni zantovéne lgda dwie pompy o
mocy 4,0kW kada, pracujce przemiennie z ugdzeniami rozruchowymi ogranicaaymi
prad rozruchu, typu przetznik gwiazda/trojt lub soft start. Ponadto wykonane zostanie
oswietlenie terenu przepompowni w postaci jednejrtataa stupie stalowym z opraw
sodows 0 mocy 50W. Dodatkowo projektujezginiazda do zasilania elektroneatzi do
wykonywania prac konserwacyjno — remontowych. Pidaje sk mazliwos¢ zasilania
awaryjnego z agregatuguotworczego — przewmnego.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.

- Projekt brany sanitarnej.

- Wizja lokalna.

- Obowiazujace przepisy i normy.

3. Zakres opracowania.

- WIz (przylacze zalicznikowe).

- Szafa sterownicza.

- Oswietlenie terenu.

- Ochrona od potaen.

- Ochrona od przeciwprzegmiowa..

4. Zasilanie.

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowana parepowniasciekOw zasilana
bedzie ze zicza pomiarowego przy ogrodzeniu przepompowni kabié 5x10mne-
Zasilanie zicza pomiarowego i atze wykona dostawca energii elektrycznejcZe
pomiarowe i linia kablowa wg oddzielnego opracowaani



5. Uktadanie kabli.

- Wytyczenie trasy kabli oraz wykonanie inwentaryzkabli przed sypaniem naig
Zlecié uprawnionemu geodecie,

- Kabel naley uktad& linig falista w rowie na gtbokasci 70cm na podsypce piaskowej
o grubdci 10cm, nasfpnie przykry warstwg piasku o grubgci 10cm i warstwy
gruntu rodzimego o grukoi 15cm. Nasipnie utary¢ w rowie folie koloru
niebieskiego i zasypgaow gruntem rodzimym ubijag warstwami. Kabel w z€zu
oraz na catej diugmi zaopatrzy w oznaczniki kablowe z informagcp jego trasie,
typie, przekroju, roku budowy, przysztymytkowniku. Przy ziczu kablowym oraz
przy wegciu do rozdzielni i stupa natg pozostawé zapas kabla o diugoi ok. 1m.

- Kabel przy skrzyowaniu z rurocigami ut@y¢ w rurze ostonowej np. firmy AROT
DVK @50mm.

- Uktadanie kabla powinno byzgodne z normN SEP-E004.

6. Rozdzielnicae zasilajco — sterownicza.

W przepowni nalgy zastosowatypowa rozdzielnie dostosowamdo obstugi
projektowanej przepompowni — wykonanie przez predt& przepompowni.

Niezlgdne wyposzenie rozdzielnicy:

- Wytacznik zasilania 3x400V.

- Przehcznik agregat — séez blokad mechaniczai potozeniem zerowym oraz
rozfacznikiem w torze agregatu.

- Gniazdo do podtzenia agregatu giotwoérczego.

- Wytacznik r&nicowo — padowy.

- Ochronniki przepiciowe klasy B+C.

- Czujnik poprawnej kolejriei i zaniku faz.

- Zabezpieczenie przegieniowe silnika kadej pompy.

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikade pompy.

- Kontrola symetrii zasilania kadej pompy.

- Samoczynne sterowanie pggmomp z wykorzystaniem sygnalizatoréw poziomow.

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem i przelewem.

- Przehcznik rodzaju sterowania R-0-A.

- Reczne sterowanie miejscowe.

- Uktad dla rozruchu pomp — gwiazda/trgjkub soft start.

- Blokadk przed prag réwnoczesa pomp.

- Ukfad pracy naprzemiennej pomp.

- Uktad automatycznego z@izania drugiej pompy w przypadku awarii pierwsze,;.

- Zabezpieczenie i sterowanig@netleniem zewstrznym przepompowni.

- Gniazdo serwisowe 230V/6A.

- Gniazdo trojfazowe z wykznikiem 400V/32A.

- Gniazdo 24V.

- Grzejnik z termostatem.

- Licznik godzin pracy dla kalej z pomp.

- Pomiar padu dla kadej z pomp.

- Sygnalizator optyczno — akustyczny.

- System przesytania danych o stanie pracy przepamipdrog radiows, w pohczeniu
z ujednoliconym systemem operatorskim stosowanyrezoeksploatatora.

- Wytacznik kraicowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej.



- Stacyjk z kluczem.

Rozdzielnica musi byrzystosowana do zabudowy zeivanej i winna mié stopié
ochrony co najmniej IP 66.

Projekt szafy stergjej nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
7. Qswietlenie zewrgtrzne.

- Zszafki sterowniczej wyprowadzjeden obwod swietleniowy kablem YKY
3x2,5mm? + téma stalowa Fe/Zn 4x25mm,

- Zastosowa stup gwietleniowy stalowy ocynkowany o wysad@ 4m,na fundamencie
betonowym F75.

- Do faczenia kabli zastosowatacze IZK umieszczone we woe stupa.

- Konstrukcg stupa nalgy uziemt i polaczy¢ z przewodem PE.

- Montow& oprawe zezrodiemswiatta sodowym o mocy 50 W.

8. Ochrona od poraen.

- Projektuje si szybkie wyhczanie zasilania jako system dodatkowej ochronggbrz
porazeniem z zastosowaniem vgginikow przeciwporzeniowych 1= 30mA
zainstalowanych przez producenta w szafie ster@enjrzepompowni.

- Projektuje si gtdbwm szyre wyrébwnawca, do ktorej nalgy przylaczy¢ przewdd
ochronny oraz metalowe elementy, ktére mpgalezc sic pod napiciem .

- W celu uzyskania odpowiedniej wastd uziemienia nakey wykona uziom petowy.

- Wykon& zgodnie z normPN-IEC 60364.

- Warta¢ oporngci uziemienia nie me przekracza5,0Q

9. Ochrona przeciwprzepiciowa.

W szafie sterowniczej zainstalotvaabezpieczenie przeciwprzegowe klasy B + C.

OBLICZENIA TECHNICZNE

10. Dobor przewodowzgodnie z PN-IEC 60364-5-523/

- WLZ - przylacze kablowe zalicznikowe kabel YKY 5x10mm lg = 52A.
- Zasilanie lampy YKY 3x2,5mm? »d= 24A.
- Przewdd YDY 3x2,5mmz = 18A.

11. Spadek napgcia.
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12. Dobor zabezpieczesilnikow.

- zabezpieczenie silnikdw
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Przygto wartg¢ zabezpieczenia 16 A.

13. Dobor zabezpieczenia gtdbwnego i mocy agregat

I:z)ainstal.z 9 kW
Fs)czyt, = 8,5 kW

J;czyt.= |51+ IsZ + |pozost.: 12 + 8,9 + 0,2 = 21,1A

Ze wzgldu na selektywni zadziatania zabezpieazprzyjmug zabezpieczenie
gtébwne — S303 C32A.

minimalna moc agregatu gaotwdérczego 20kVA/16kW.



14. Rezystancja uziemienia ochronnego.
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15. Uwagi kaicowe.

Po wykonaniu instalacji wyko&i@omiary izolacji, cigtosci przewodéw L, N, PE,
ciagtosci metalicznej sieci wyréwnuagej potencjaty, uziemie skutecznéci ochrony
przeciwporaeniowej oraz sprawdgidziatanie wyhcznikdw r&nicowopadowych. Wyniki
pomiarow zaprotokotowai przekaza inwestorowi.

Roboty naley wykon& zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbimbot
budowlano montaowych, Rozporgzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&r.
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpalgabudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, p6z. 690 z @ga. zm.), obowdzujacymi normami, posiadarwiedz techniczia
oraz warunkami BHP.
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