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. WSTEP

Niniejsza dokumentacje¢ wykonano na zlecenie projektanta,
opracowujacego projekt budowlany.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo — wodnych dla projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.
Grédek Gm. Drzycim ul. Kwiatowa.

Dokumentacje wykonano zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Z 2012 poz. 463).

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych wykonano trzy otwory badawcze do
gtebokosci 5,0m. Lokalizacja igteboko$¢ otworéw zostata ustalona z
projektantem, opracowujacym projekt budowlany.

Otwory badawcze wytyczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno —

wysokosciowej w skali 1:500.

W ramach prac kameralnych wykonano:
— profile geotechniczne w skali 1:50 (zataczniki 1 do 3 do opracowania),
— cze$¢ tekstowa, ktdrg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac

i badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

i rozporzadzenia.

Na podstawie badan makroskopowych oraz nomograméw zawartych w
normie ,PN-81/B-03020 Grunty budowlane - posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” w przyblizeniu okre$lono
wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych gruntow, tj.:

+ stopieh plastycznosci I, dla gruntow spoistych;

+ stopien zageszczenia lp dla gruntdéw niespoistych;



wilgotno$¢ naturalna wy,

gestosc objetosciowa p;
* spojnosc¢ Cu;

* kat tarcia wewnetrznego ®u;

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej i wtérne;j.

lll. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W podtozu, do zbadanej gtebokosci 5,0m stwierdzono wystepowanie
utworow z ery kenozoicznej z okresu czwartorzedu: wieku holocenskiego i

plejstocenskiego.

Holocen zalega na powierzchni terenu i wyksztatcony jest w postaci
gruntu préchniczego.

Plejstocen jest wyksztatcony w postaci piaskéw drobnych, $rednich oraz
gliniastych, a takze w postaci pytéw i glin pylastych. S to utwory akumulacji
wodnolodowcowej i lodowcowe;.

Wode gruntowg w postaci duzych saczen i nawodnienia gruntu nie
stwierdzono w zadnym otworze. Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do
okresu wiercen i moze ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosci od opadow
atmosferycznych i pory roku.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat

przedstawiony w czesSci graficznej (zataczniki nr 1 do 3).

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych.
Do poszczegélnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-

mechanicznych.

Wyszczegdlniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

— warstwa geotechniczna 0 reprezentowana jest przez warstwe gruntéw
préchniczych, ze wzgledu na zawarto$¢ w nich cze$ci organicznych nalezy



je catkowicie usung¢, wiec w dalszym opracowaniu ich analiza jest
zbyteczna.

— warstwa geotechniczna la obejmujaca piaski drobne, wystepujace w
stanie  $redniozageszczonym. Warto§¢ charakterystyczng stopnia
zageszczenia przyjeto w wysokosci 1™ = 0,40;

Wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci wedtug Wituna' wynosi:

— dla piasku drobnego k = 102 — 10" cm/sek.
— warstwa geotechniczna Ib obejmujgca piaski $rednie, wystepujace w

stanie  $redniozageszczonym. Warto§¢ charakterystyczng stopnia
zageszczenia przyjeto w wysokosci 1™ = 0,40;
Wsp6tczynnik wodoprzepuszczalnosci wedtug Wituna® wynosi:

— dla piasku $redniego k=10" - 102 cm/sek.

— warstwa geotechniczna lla obejmujgca grunty matospoiste: piaski
gliniaste, wystepujace w stanie potzwartym. Warto$¢ charakterystyczng
stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci 1™ <0,00. Grunty tej warstwy,
naleza do grupy A wedtug PN - 81/B - 03020.

— warstwa geotechniczna Illb obejmujgca grunty matospoiste: pyly,
wystepujace w stanie zwartym. Grunty tej warstwy, nalezg do grupy A wedtug
PN - 81/B - 03020.

— warstwa geotechniczna llc obejmujgca grunty matospoiste: pyt
piaszczysty, wystepujgce w stanie poétzwartym. Warto§¢ charakterystyczng
stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci 1™ <0,00. Grunty tej warstwy,
nalezg do grupy A wedtug PN - 81/B - 03020.

— warstwa geotechniczna Illl obejmujgca grunty Sredniospoiste: gline
pylasta, wystepujacg w stanie plastycznym. Warto§¢ charakterystyczng
stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci 1. = 0,30. Grunty tej warstwy,
nalezg do grupy B wedtug PN - 81/B - 03020.

' Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji Lacznosci. Warszawa 1982
2 Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji Laczno$ci. Warszawa 1982



Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono
metodg B i C wedlug w/w normy i podano w ponizszej tabeli. Wartosci
obliczeniowe x poszczegoinych parametrow geotechnicznych nalezy
oblicza¢ wedtug wzoru:

X0 = Xy
gdzie:
x™ — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego
Tm — wspotczynnik materiatowy

Warto$¢ wspétczynnika materiatowego, dla wystepujacych w podtozu
gruntbw mineralnych, nalezy przyjmowa¢ zgodnie z punktem 3.2

PN - 81/B - 03020 w wysokosci y,= 1+ 0,1.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metodg B i C wediug

PN - 81/B — 03020
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Ib | piasek éredni |$redniozageszczony|0,40( — | — | 14 [1,85|32,4| — | 79327 | 88141
la | piasek drobny |$redniozageszczony|0,40| — | — ;461 1;8 29,9 — | 51257 | 64072
lla | piasek gliniasty potzwarty — [<0,0] A | 10 |2,20] — | — — —_
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V. WNIOSKI

1. W Swietle Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych , z uwagi
na niejednorodno$¢ gruntdbw obejmujacych grunty stabono$ne, na
badanym terenie wystepuja ztozone warunki gruntowe.

2. Wystepujace w podtozu grunty, pod wzgledem wysadzinowosci,
sklasyfikowano nastepujaco:

— grunty warstwy | (piaski drobne, $rednie) — niewysadzinowe,

— grunty warstwy lla (piasek gliniasty) — bardzo wysadzinowe,

— grunty warstwy llb (pyty) — bardzo wysadzinowe,

— grunty warstwy llc (pyt piaszczysty) — bardzo wysadzinowe,

— grunty warstwy Ill (glina pylasta— stan plastyczny) - bardzo
wysadzinowe,

3. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne nalezy wykona¢é zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.

Przy wyznaczaniu warto$ci obliczeniowych parametréw geotechnicznych
nalezy przyjmowaé¢ bardziej niekorzystng wartoéé wspéiczynnika
materiatowego ¥, tj. zapewniajacego wieksze bezpieczenstwo budowli.
Zgodnie z p. 3.34. powyzszej normy warto§é wspotczynnika
korekcyjnego m, potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu
granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢é mnozac go przez 0,9 poniewaz
wartos¢ parametroéw geotechnicznych ustalono metodg B i C.

4. Potrzebne do obliczen statycznych wsp6tczynniki noénosci podaje sie
W ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg wyznaczono je dla
poszczegoinych warstw geotechnicznych, w zaleznosci od wartosci
obliczeniowych katéw tarcia @, wynoszacych:

o=, .y,
gdzie:



@, — warto$é charakterystyczna kata tarcia dla poszczegélnej warstwy

geotechnicznej podana w tabeli nr 1

Ym — Wspodiczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych

Tabela 2. Warto$ci wspotczynnikéw no$nosci

Warstwa @, Wspbétczynniki nosnosci
geotechniczna [] No Ne Ng
Ib 29,16 16,75 28,22 7,74

la 26,91 13,08 23,79 4,6

1] 14,76 3,86 10,83 0,56

5. Gigboko$¢ przemarzania w tym
PN - 81/B - 03020.

rejonie  wynosi 1,0m wediug

i, £ Klepin
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OWor nr 7 -wg plany Sytuacyynego

Uwagi: brak

Miejscowos¢: Grodek Gm. Drzycim ul. Kwiatowa.

Data wiercenia: 18.12.2013
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Uwagi: brak

Miejscowos¢: Grodek Gm. Drzycim ul. Kwiatowa.

Data wiercenia: 18.12.2013
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Omwor nr 3 -wg plany Syruacyinego Data wiercenia: 18.12.2013

Uwagi: brak

Miejscowos¢: Grédek Gm. Drzycim ul. Kwiatowa.
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