Zakiad Gospodarki Komunaine]

w Drzycimiu
ul. Dworcowa 18, 86-140 Drzycim
Drzycim, 22.11.2013r.
Uzgodnienie nr 23/2013 INWEST-SAN INZYNIERIA SANITARNA
Zbigniew Lojewski
Sieroczyn 36d

77-300 Cztuchéw

dotyczy:  wniosku o wydanie warunkéw technicznych na budowe sieci kanalizacji sani-

tamej , przy
ul. Kwiatowej w m. Grédek , gmina Drzycim

W odpowiedzi na w/w wniosek firmy INWEST-SAN Inzynieria Sanitarna Zbigniew

tojewski ustala nastepujace warunki techniczne:

1.

2.

Zaprojektowa¢ kanalizacje sanitarng dla budynkéw zabudowy jednorodzinnej potozo-
nej wzdtuz drog.

Przy projektowaniu kanalizacji sanitarej nalezy przewidzie¢ dalszg jej rozbudowe
dla przylegtych terenéw inwestycyjnych oraz dziatek.

$cieki z terenu objetego projektem powinny by¢ skierowane do projektowanej prze-
pompowni sciekow.

Nowo projektowana przepompownia éciekéw powinna pracowac w uktadzie automa-
tycznym, pompy powinny zataczac sie z czujnikéw poziomu przepompowni.
Zaprojektowac system przesytania danych o stanie pracy przepompowni drogg ra-
diowa lub innej formie elektronicznej (w potaczeniu

z ujednoliconym systemem operatorskim) .

Teren przepompowni wyposazy¢ w oéwietlenie zewnetrzne - sterowane wytgczni-
kiem ,zatacz - wytacz” z czujnikiem zmierzchu.

Rozdzielnie zasilajaca wyposazy¢ w gniazda 24V, robocze 230V i 400V. Skrzynka ste-
rownicza powinna posiada¢ system ochrony przepieciowej. Uktad zasilania w energie
elektryczng powinien umozliwia¢ podiaczenie agregatu pradotworczego na wypadek
wytaczenia zasilania z sieci energetycznej.

Zbiomik przepompowni zaprojektowac z polimerobetonu z monolitycznym dnem.
Zaprojektowa¢ pompy zatapialne typu np. Grundfos z urzadzeniem posiadajacym
mozliwoé¢ mieszania - zawirowania $ciekow. Rurociagi ttoczne i wszystkie elementy
stalowe projektowa¢ z materiatow odpornych na korozje - stal nierdzewna. Zawory
zwrotne i zasuwy zamykajace na rurociggach ttocznych  projektowac

w oddzielnej komorze zasuw zlokalizowanej przy przepompowni. Teren przepompow-
ni wyposazy¢

w przytacze wodociggowe z rur PE wraz ze studnig wodomierzowa, ogrodzenie z
siatki w ramkach

z katownikéw wysokosci 1,5m. Tem przepompowni oraz droge dojazdowq utwardzi¢
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kostka betonowag
gr. 8cm.

9. Zasilanie przepompowni w energig elektryczng projektowac w oparciu o wydane wa-
runki przez Zaktad Energetyczny na etapie projektowania.

10. Kanalizacje grawitacyjng dla w/w terenu projektowac z rur kielichowych PVC200, ta-
czonych na uszczelki gumowe.

11. Rurociag ttoczny zaprojektowac z rur PE100 na ciénienie PN10 o $rednicy wynikaja-
cej z obliczen hydraulicznych.

12. Projektowane obiekty na trasie kanalizacji sanitarnej, tj. studnie rewizyjne na zata-
maniach trasy
w pionie i poziomie, weztowe W miejscach potaczenia kanatéw oraz na prostych od-
cinkach wykonac
2 elementéw zelbetowych prefabrykowanych z uszczelnieniem gumowym. Wyposa-
zenie studni zgodnie
z Polska Normag.

Uwagi ogélne:

1. Catoé¢ projektowac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz Warunka-
mi technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych WTWiOSK Corti - Instal z
2003r. (Zeszyt 9);

2. Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w dwoch egzemplarzach przedtozy¢ do uzgod-
nienia w Zaktadzie Gospodarko Komunalnej w m. Drzycim. '

3. Okres waznoéci warunkéw technicznych - 2 lata.

Stwierdzam Zgaanosc
kserokopii z oryginatem

2080000

, 7 Pe
Czluchéw, dnia ,/1“‘1_ "JZ 20173




