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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1.  Zlecenie Inwestora.
1.2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.
1.3.  Uchwata w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
nr X/38/2011 z dnia 8 listopada 2011r.
1.4. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

1.5.  Obowiazujace normatywy i zarzadzenia.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja objgta opracowaniem potozona jest w miejscowosciach Grodek gm. Drzycim
i polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekow dla kompleksu
dziatek potozonych przy ul. Kwiatowej w obrebie Grodek o nr ewid.:
96/2, 135/1, 135/2, 136, 142/50, 148/6, 26716, 267/8, 267/9, 267/10, 117/1, 117/9, 118/1, 117/2,
120/1, 117/3, 122, 135/5, 14716, 149/1, 139/2, 142/47, 267/1, 147/2, 268/3, 268/2, 121/1.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
| PRZEWIDYWANE ZMIANY

Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja potozony jest przy drogach
gminnych.  Roéznica wysokosci terenu wynosi ok. 11m. Teren objgty opracowaniem jest
zabudowany 1 przeznaczony pod zabudowg mieszkaniowa. Uzbrojenie wystepujace na terenie
objetym inwestycja:

e sie¢ energetyczna podziemna
e siec kanalizacji deszczowej
e sie¢ wodociagowa

e sie¢ telekomunikacyjna
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3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W omawianym terenie projektuje si¢ sie¢ kanalizacji Sanitarnej wraz z przepompownia
$ciekow. Przepompownia $ciekOw zostata zlokalizowana na dziatce nr: 117/9.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna to obiekty liniowe zlokalizowane generalnie w drogach gminnych,
co nie wymaga trwatego wydzielenia terenu. Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie wlaczona
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej, skad nastepnie $cieki trafia do
oczyszczalni §ciekow w m. Grodek.

4. BILANS TERENU

Projektowana sie¢ kanalizacyjna sanitarna jest obiektem liniowym, zlokalizowanym na
terenie dzialek nalezacych do Gminy Drzycim, Skarbu Panstwa oraz osob prywatnych pod
powierzchnia ziemi, nie wystgpuje wigc potrzeba wywlaszczenia terenu i jego zagospodarowania.

Teren woké}t przepompowni bedzie ogrodzony o powierzchni 25m?.

5. POZOSTALE USTALENIA

Teren na, ktorym projektowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar
planowanego przedsiewzigcia nie stanowi obszaru podlegajacego ochronie przyrody NATURA 2000. Obszar
objety planowanym przedsiewzieciem polozony jest w granicach Swieckiego Obszaru Chronionego

Krajobrazu. Projektowana inwestycja nie zmienia stosunkéw wodnych.
6. WARUNKI GEOTECHNICZE
Ustala si¢ druga kategori¢ geotechniczng (Dz. U. Nr 126, poz. 839), ktora obejmuje wykopy

powyzej glgbokosci 1,2m w prostych 1 ztozonych warunkach gruntowych, wykonywane przy
uktadaniu rurociagdéw i obiekty budowlane. Podstawa dla wykonania robot ziemnych jest niniejsza

dokumentacja oraz Dokumentacja Geotechnicznych warunkéw posadowienia .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji Sciekowej bedzie odbior $ciekow z kompleksu

dziatek w obrebie geodezyjnym Grodek gm. Drzycim.
Projekt obejmuje swym zakresem:

Kanalizacja $ciekowa:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 200 PVC L= 1437 m

- sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 225 PE L =55 m (przewiert sterowany)
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- przepompownia $ciekow: PS

- rurociag ttoczny z PS , 90 PE L = 368,00 m

- przepompownie przydomowe szt.3

- rurociagi ttoczne z przepompowni przydomowych @ 40-63 PE L = 388,50 m
- przytacza wodociagowe do przepompowni @ 40 PE L =12,00 m

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Funkcja projektowanej siec kanalizacji scickowej sprowadza si¢ do obioru $ciekow. Poprzez
zastosowanie obowiazujacych przepisow oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty budowlane objgte

projektem spetnia¢ beda wymagania, o ktérych mowa w art.5 ust 1 ustawy Prawo budowlane.
3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Zaprojektowane materiaty sa dopuszczone do stosowanie w budownictwie zgodnie z art.10
ustawy Prawo budowlane.
Obiekty budowlane zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:

e gleboko$¢ przemarzania gruntu wynosi 0,8m (wg PN-81/B-03020)
3.1. KOLEKTOR SANITARNY
Rury i ksztattki do kanalizacji musza spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1852-1:1999.

Kolektor sanitarny zaprojektowano z rur kanalizacyjnych 6200 PVC SN8 taczonych na uszczelki
na state zespolone z kielichem rury. Rury uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku z
dodatkiem cementu o grubosci 16 cm. Polaczenie rurociagu ze studniami betonowymi wykonac
poprzez zlaczke systemowa. Trasy, spadki 1 odlegtosci wykona¢ zgodnie z czgscia graficzna.
Rurociagi ttoczne z przepompowni projektuje si¢ z rur PE100 SDR 17 PN10 faczonych za pomoca
zgrzewania doczotowego. Rurociagi uktada¢ na glgbokosci 1,60m do poziomu terenu. Pod dnem
kolektora grawitacyjnego na glgbokos¢ 1,0m oraz pod dnem rurociagu ttocznego z PS na glgbokos¢

0,5m przewidziano wymiang gruntu .

3.2. BUDOWLE INZYNIERSKIE

Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-B 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych, takich jak:
e beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi,
e kregi betonowe 1 zelbetowe laczone na zaprawe cementowaq lub na uszczelki,
Minimalna $rednica wewngtrzna studzienki wlazowej powinna wynosi¢ 1,20 m.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne 1 musza spetnia¢ wymagania okreslone

w PN-B:10729:1999.
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Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny byé
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne typowe, wykonane wedlug dokumentacji ujgte] w
katalogu budownictwa pod symbolem KB4.-4.12.1.(6.7). Studzienki wykona¢ z kregdéw z betonu
B45 z dnem prefabrykowanym. Studzienki betonowe posadowi¢ na prefabrykowanej ptycie denne;.
Kregi studzienek betonowych nalezy obustronnie dwukrotnie zaizolowaé przeciwwilgociowo.
Studzienki wyposazy¢ w stopnie wtazowe i wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10729.

Przykrycie studzienek stanowi¢ bgda plyty betonowe prefabrykowane, przykrywajace 1440
(KB1.-38.4.3.) i wlazy zeliwne f600 typu cigezkiego klasy D400 wg EN 124 z wypelnieniem
betonowym.

3.4. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
3.4.1. LOKALIZACJA PRZEPOMPOWNI

Przepompownia §ciekow zostata zlokalizowana na dziatce nr: 117/9.
Teren przepompowni zostanie ogrodzony siatka powlekana H — 1,5 m na stupkach stalowych
$65 mm osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrzezy trawnikowych z brama dwuskrzydlowa
szer. 4,00m wykonang z profili stalowych zamknigtych. Teren pompowni i dojazd nalezy utwardzi¢
kostka betonowa gr. 8 cm w obrzezu trawnikowym. Do przepompowni doprowadzi¢ przylacze

wodociagowe zakonczone studnia wodomierzowa i zaworem czerpalnym.

3.4.2. TECHNOLOGIA PRZEPOMPOWNI PS

PARAMETRY PRACY POMP:
» Qp=4591/s Hp=19,7m

» dhugosc¢ rurociagu ttocznego L = 369,5m
WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

1. Pompy zatapialne - szt. 2
2. Zbiornik wykonany z polimerobetonu ¢ 1500 , H = 4,40m
3. Zurawik ZSW-150 stupowy z wyciagarka

Wyposazenie zbiornika:

- podest obstugowy- stal nierdzewna

- drabinka ztazowa - stal nierdzewna
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- porgcz — stal nierdzewna

- wspornik rozdzielnicy

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — szt. 1(hawiewny)
- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem— stal nierdzewna szt.1
- wlaz wejsciowy - stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- fancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna

- uszczelnienia fancuchowe

- przewody ttoczne - stal nierdzewna

- zkaczka stal/PE

- potaczenia kohierzowe nierdzewne

- elementy ztaczne - stal nierdzewna

- nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.

3. Wyposazenie szafy sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o modul telemetryczny
GSM/GPRS.

a) Obudowa szafy sterowniczej:

. wykonana z tworzywa sztucznego — stopien ochrony IP66, odporna na promieniowanie UV

. wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego odporng na promieniowanie UV,

na ktorych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
0 kontrolki:
e poprawnosci zasilania,
e awarii ogdlnej,
e awarii pompy nr 1,
e awarii pompy nr 2,
e pracy pompy nr1,
e pracy pompy nr 2;
wylacznik gtowny zasilania,
przetacznik trybu pracy pompowni (Rgczna — 0 — Automatyczna),

przyciski Start 1 Stop pompy w trybie pracy r¢eznej,

o O O o

stacyjka z kluczem

e wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokosc)



b)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Grédek gm. Drzycim , ul. Kwiatowa 8

wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych

posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajacych, od czujnikow plywakowych i1 sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy szafy sterowniczej

Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione w
punkcie 4

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63 A

wylacznik gtowny 63A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-pradowym
klasy B16

wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przeciazeniem i zanikiem
napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i
optycznego

przetacznik trybu pracy (Regczna — 0 — Automatyczna)

wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyj$ciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H20
typu SG25S Aplisens wraz z dwoma ptywakami (suchobieg 1 poziom alarmowy)

anteng typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w Ksztalcie

,»Krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)
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gniazdo do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — Agregat
gniazdo 24V
gniazdo 400V

Szafy sterownicze przepompowni SciekoOw posiadaja Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c)

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastepujace

sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikow

pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Rgczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego
awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego
kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

wejscia analogowe (4...20mA):

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)

Wyjscia (zalaczanie przekaznikdw napigciem 24VDC):

zalaczanie pompy nr 1

zalaczenie pompy nr 2

zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalaczenie rewersyjne pompy nr 1

zalaczenie rewersyjne pompy nr 2

zataczenie wyjs$cia wltamania — do podiaczenia niezaleznej centralki alarmowej



d)

YV V VY
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Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniaé:

naprzemienng prac¢ pomp

automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

kontrole termikow pompy i wytacznikoéw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu — tylko
dla pracy rgcznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch

ptywakoéw

Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowa wymiang danych
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy pracg w
bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych

wyj$¢ binarnych

1 wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podlaczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktorej uruchamiane sa pompy

2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtaczenia przektadnikow
pradowych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podiaczenia
przeptywomierza

1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII w
trybie MASTER lub SLAVE

wejscia licznikowe

kontrolki:

zasilania sterownika

poziomu sygnalu GSM — minimum 3 diody

poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
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nie zalogowany

zalogowany

poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
logowanie do sieci GPRS

poprawnie zalogowany do sieci GPRS
brak lub zablokowana karta SIM
aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony P40

temperatura pracy: -200 C...500 C
wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE

napigcie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

YV V.V V V V V V VYV V V V V V V

pomiar temperatury wewnatrz sterownika

b) Mozliwosci:
e wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wej$¢ 1 wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM
w wydzielonej sieci APN
e wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie
e sterowanie pracaq obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnalu z plywakow 1
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazoéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegte))
e sterowanie praca obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji
operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
> Dbrak karty SIM
poprawnos¢ PIN karty SIM
btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM

Y V VYV V

zalogowanie do sieci GPRS
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wejscia i wyjscia sterownika

aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku
nastawiony poziom zataczenia pomp
nastawiony poziom wytaczenia pomp
nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy
liczba zataczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

YV V.V V V V V V V

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:

poziomu zataczenia pomp

poziomu wylaczenia pomp

poziomu dotaczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

YV V. V V V

zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezacych awariach:
kazdej z pomp
zasilania
wystapieniu poziomu suchobiegu
wystapieniu poziomu przelewu
btednym podtaczeniu ptywakow
sondy hydrostatycznej

YV V. V V V V V

wlamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
automatyczne przetaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwo$cia wyltaczenia opcji
blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czgstotliwos¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwoscia wylaczenia
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

» pobieranej mocy
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» zuzytej energii
» mnapigcia na poszczeg6lnych fazach

e mozliwos¢ podlaczenia sygnalu wlamania do zewngtrznej, niezaleznej centralki alarmowej

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
ushuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostaw¢ niniejszych kart
SIM ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty maja pracowaé¢ w wydzielonej i

zabezpieczonej sieci APN.

WYPOSAZENIE KOMORY ZASUW OBEJMUJE:
Zbiornik wykonany z polimerobetonu ¢ 2000 , H = 2,30m
- drabinka ztazowa - stal nierdzewna

- porgcz — stal nierdzewna

- wlaz — stal nierdzewna

- przewody ttoczne DNS8O - stal nierdzewna

- belka wsporcza

- zasuwy z klinem gumowanym DN8O szt. 3 — zeliwo

- zawory zwrotne kulowe DN8O szt. 2 — zeliwo

- elementy ztaczne - stal nierdzewna

- uszczelnienie fancuchowe

- zkaczka stal/PE

- nasada T-52 z pokrywa

- kominek wentylacyjny - PCV

- czujnik przeplywomierza MAG5100W

- zestaw uszczelniajacy

- przetwornik przeplywomierza MAG6000

- zestaw do montazu w szafie (kabel 10m)

- Modbus RTU/RS 485

3.4.3. PRZYL ACZA WODOCIAGOWE DO PRZEPOMPOWNI

W celu zapewnienia wymagan higienicznych i zdrowotnych dla pracownikow obstugi
zatrudnionych przy eksploatacji przepompowni $ciekéw zaprojektowano przylacza wodociagowe.

Zakres prac obejmuje wykonanie przytacza wodociagowego z rur PE100 PN10 SDR17 $40mm
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o tacznej dtugosci L=12,00m oraz zabudowg studni wodomierzowej z zaworem czerpalnym.
Tabliczke zlokalizowa¢ na wsporniku rurowym o $rednicy 40mm, wystawionym ponad poziom
terenu na wysokos$¢ 2,0m

Przytacza prowadzi¢ na gl¢boko$ci min. 1,60 m liczac od osi rury do powierzchni terenu.

3.4.4. PRZEPOMPOWNI E PRZYDOMOWE

Przy trzech budynkach mieszkalnych zaprojektowano pompownie przydomowe, ktore

przyjmowac begda Scieki z istniejacych budynkoéw i nastgpnie przekazywac przewodami ttocznymi
do sieci kanalizacyjnej.

W przepompowniach przydomowych zastosowane zostanag pompy wysokoci$nieniowe
z rozdrabniaczem 3-fazowe o mocy 1,1kW ze sterownikiem.
Uklad  sterowania 1  zasilania  energetycznego  przepompowni  zasilany  begdzie
z wewngetrznych instalacji elektrycznych budynkow. Uklad sterowania przepompowni jest
wyposazony w tablice rozdzielcza informujaca uzytkownika o ewentualnych zaktdceniach pracy
pompy.
Z budynku do pompowni doprowadzi¢ przewéd doziemny YKY 5 x 2,5 mm® Pompy nalezy
montowaé w studzienkach z tworzywa ¢ 0,8 m z wlazem Zeliwnym. Od studzienek projektuje sig¢
przewody tloczne z rur ci$nieniowych PE 100 SDR17 ¢ 40-63 na cisnienie robocze do 1,0 MPa

o potaczeniach zgrzewanych.

4. WYKONASTWO ROBOT

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja oraz
zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktorych uzbrojenie znajduje si¢ w rejonie prowadzenia robot.
Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie realizacji robot musza by¢ uwidocznione
w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie wystapienia uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ zalecenia gestoréw sieci na podstawie wydanych przez nich
uzgodnien. Podczas wykonywania robot przestrzegaé przepisoOw bhp. Catos¢ robot wykonad
zgodnie z warunkami zmianami zawartymi w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociqgow z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej i Klimatyzacji.

4.1. ROBOTY DROGOWE I ROZBIORKOWE

Przed wykonaniem wykopéw pod rurociagi w drodze nalezy rozebra¢ istniejaca
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nawierzchni¢ . Urobek nalezy wywies¢ z palcu budowy na przeznaczone do tego miejsce.

4.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy BN-83/8836-02 i PN-B-
06050:1999.

4.3. WYKOP

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, w rejonie nasycenia uzbrojenia
podziemnego — recznie. Pod dnem kolektora grawitacyjnego na gigbokos¢ 1,0m oraz pod dnem
rurociagu tlocznego z PS na glgbokos¢ 0,5m przewidziano wymiang gruntu .

W czasie wykonywania robdt nalezy zwrdci¢é uwage na nosnos¢ gruntu w miejscu prowadzenia
przewodéw. Powinien by¢ to grunt stabilny, jezeli grunt bedzie stabonos$ny, przewody nalezy
posadowi¢ na warstwie betonu chudego. Kierunek prowadzenia prac powinien by¢ taki, aby urobek
z wykopoéw byt sktadowany wzdhiz trasy przewodu na stronie, na ktorej nie wystgpuje uzbrojenie
podziemne.

Nalezy przewidzie¢ szeroko$¢ wykopow do 1,0 m oraz wykopy pod studzienki z krggdéw
betonowych wykona¢ o wymiarach 1,5x1,5 m. Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasma

ostrzegawcza, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.

4.4, ROBOTY ODWODNIENIOWE

Przewody posadowiono powyzej poziomu wod gruntowych. Ewentualne odwodnienie
wykopu wykona¢ za pomoca bezposredniego wypompowywania wody przeno$na pompa zatapialna
1 zestawem iglofiltrow. Igtofiltry zakonczone filtrem, umiejscowi¢ nalezy w gruncie ktore stanowia
punkty uje¢ wodnych. Umozliwiaja one pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczajacego go
obszaru. W zalezno$ci od warunkéw terenowych 1 wymagan koniec iglofiltra znajdowac sig
powinien na giebokosci 4-6 m. Nad poziomem gruntu iglofiltry taczone sa z kolektorem. Ciag
kolektorow jest laczony ze soba z wykorzystaniem dodatkowych elementdéw instalacji takich jak

tuki, taczniki 1 rury przelotowej. Ciag kolektoréw podtaczony zostaje do agregatu pompowego.

4.5. OBUDOWA WYKOPU | UMOCNIENIE.

Przewiduje si¢ prowadzenie robdt ziemnych w wykopach wasko przestrzennych o Scianach
umocnionych odeskowaniem poziomym. Obudowa wykopu powinna wystawac¢ przynajmniej 15cm
ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda gruntowa i z opadoéw

atmosferycznych.
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4.6. ZASYPANIE WYKOPU I ZAGESZCZENIE GRUNTU

Po stwierdzeniu prawidlowosci wykonania przylaczy, wykonaniu proby szczelnoSci
1 inwentaryzacji geodezyjnej przystapi¢ do zasypania wykopu. Przed rozpoczgciem zasypki
wykonane zaglebienia pod kielichy wypetni¢ tym samym materiatem, ktory stanowi podtoze pod
rurociagiem. Tym samym materialem nalezy obsypaé ustabilizowane w wykopie rury, az do
wysokosci 30 cm ponad ich wierzch. Cato$¢ osypki musi by¢ zaggszczona warstwami co 20—-30 cm.
Obsypka razem z podsypka (podlozem) stanowia strefe¢ posadowienia rur. Ponad strefa
posadowienia rur wystepuja zasypka wlasciwa, ktora z reguty dokonuje si¢ gruntem rodzimym.
Nalezy szczegolng uwage zwroci¢ na zaggszczenie materialu wypetiajacego strefe posadowienia —
do min. 95% Proctora. Jednocze$nie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo prowadzié¢

rozbiorke obudowy wykopu.

4.7. METODA BEZWYKOPOWA - KOLIZJE Z DROGAMI

Przejscie pod drogami gminnymi oraz pod droga wykona¢ metoda bezwykopowa —
przewiertem sterowanym rura wielowarstwowa PE100RC ¢225/13,4mm. Przy wykonaniu przejscia
metoda przewiertu sterowanego nalezy przygotowac stanowisko robocze tj. komorg startowa
1 odbiorcza. Metoda bezwykopowa w technologii przewiertu sterowanego charakteryzuje si¢ trzema
fazami:

e wykonanie przewiertu zerdzia pilotazowa
e wiercenie otworu (powigkszanie istniejacego otworu do zaktadanej $rednicy), wcisnigcie rur
ostonowych, wyciagnigcie rozwiertaka
e weciskanie rur przewodowych — rura przeciskowa.
W trakcie wykonywania robdt metoda bezwykopowa nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przebiegu
trasy rurociagu pod wzglgdem wysoko$ciowym oraz linowym. Prowadzenie robot bezwykopowych

dla rurociagow wykona¢ zgodnie z PN-EN-12889.
4.8. ROBOTY MONTAZOWE

Podczas wykonywania prac zwiazanych z montazem przestrzega¢ wymagah zawartych
w PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

4.9. PODSYPKA. MONTAZ RUROCIAGOW.

Przewody uktada¢ wg instrukcji producenta. Rury uktada¢ w wykopie na wyro6wnanym
podtozu na podsypce z piasku z dodatkiem cementu o grubosci 16 cm. Wysoko$¢ podsypki

min.10cm+1/10Dn. Podloze musi by¢ wyprofilowane potkoliscie i posiadaé zaglebienia
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w miejscach usytuowania kielichow. Podloze powinno by¢ zniwelowane w taki sposob, aby rura
opierala si¢ na nim na calej swej dlugos$ci przy kacie opasania w zakresie 90° — 120°. Przewod
uktada¢ przy temperaturze pow. 0°C. Przed przystapieniem do montazu rury musza byc¢

skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen.

4.10. MONTAZ STUDZIENEK

Zwroci¢ uwage na no$nos¢ gruntu w miejscu usytuowania studzienek rewizyjnych. Jesli

grunt okaze si¢ za staby studzienke nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu.

4.11. ZBLIZENIA I SKRZYZOWANIA Z INNYM UZBROJENIEM

Istniejace podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy
zachowac szczego6lng ostrozno$¢ w miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi.

Tras¢ przytacza zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odleglo$ci bezpiecznych od
istniejacego i projektowanego uzbrojenia zgodnie z obowiazujacymi przepisami. W przypadku
innego niz na planie przebiegu instalacji uzbrojenia podziemnego powstate zblizenia beda
rozwiazywane przez Inspektora Nadzoru. Podczas prac w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen gestorow uzbrojenia co do warunkow

1 sposobu prowadzenia prac ziemnych 1 montazowych.

4.12. PROBY SZCZELNOSCI

Projektowane przewody kanalizacji nalezy podda¢ probie szczelno$ci na infiltracjg
1 eksfiltracjg, ktora wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 PN-B-10735 oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych.”, WTWiO — zeszyt nr 9 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL 1 instrukcja producenta rur.
Projektowane przewody tloczne nalezy podda¢ probie szczelnosci, ktora wykonaé¢ zgodnie
z PN-B-10725:1997, WTWIO — zeszyt nr 3 wymagan technicznych COBRTI INSTAL i instrukcja
producenta rur. Przed wykonaniem proby nalezy usztywni¢ przewod, odstoni¢ wszystkie potaczenia
rur. Cisnienie proby pp =1,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa, wynik jest pozytywny jezeli po uptywie

30 min. nie nastapi spadek ci$nienia ponizej ci$nienia probnego pp.
4.13. ROBOTY ODTWORZENIOWE

Teren, nawierzchni¢ drogi po zakonczeniu robodt nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Jako nowa nawierzchni¢ nalezy uzy¢ asfaltobetonu o grubosci min. 15cm. Po zakonczonych

robotach nalezy odtworzy¢ wszystkie chodniki
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5. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robot oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkow postawionych
w klauzulach uzgadniajacych.

Roboty, préby, odbiory wykona¢ zgodnie WTWiO CORBI INSTAL Zeszyt nr 9 oraz
odpowiednimi normami.

Podczas montazu stosowac zalecenia producenta zastosowanych materiatow.

Odslonigte w trakcie wykonywania wykopow kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ instytucje, ktore je eksploatuja.

Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota barierkami lub tasma ostrzegawcza, a
w godzinach nocnych o$wietli¢ lampami ostrzegawczymi.

Realizacja prac moze nastapi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez odpowiednia jednostke
geodezyjna.

Przed zasypaniem utozone przewody zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej.

Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem oraz wzdluz
sieci energetycznych napowietrznych oddalonych mniej niz Sm wykopy wykonac¢ recznie z
szalowaniem wykopu

Wszelkie odstgpstwa od zatozen projektowych, szczegdlnie w zakresie warunkow gruntowo-
wodnych wymagaja powiadomienia inspektora nadzoru.

Projektant: Sprawdzajqcy:

mgr inz. Zbigniew Lojewski mgr inz. Mariusz Starczewski
upr. nr POM/0045/PWQOS/12 upr. nr POM/0053/PWOS/10

18
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Grédek gm. Drzycim , ul. Kwiatowa
Nazwa oraz adres inwestora:
Gmina Drzycim ,
ul. Podgorna 10, 86-140 Drzycim
. Imig 1 nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacjg:
Zbigniew Lojewski , 77-300 Cztuchow , Sieroczyn 36d
. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji (wg Dz.U. nr 47,
poz. 401):
roboty ziemne
roboty montazowe:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ 200-225, L =1.492,00 m
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej @ 63-90, L = 756,50m
- przytacze wodociagowe @ 40, L =12,00m
. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce:
Nie dotyczy
. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
Czynne pasy drog publicznych, kable energetyczne podziemne, kable telekomunikacyjne
podziemne.
. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaj
zagrozeh oraz miejsce 1 czas ich wystapienia:
® przemieszczajqce sig maszyny (catosé prac)
® praca w wykopach (roboty ziemne)
® ostre wystajqce elementy (calosé prac)
® ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)
® wysilek fizyczny (calosé prac)
® przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie si¢ wykopu (roboty ziemne).
W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie beda stosowane:
e oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)
e kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagroZenia na budowie
e deskowanie scian wykopu
e odzie; ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze)
e umozliwienie umycia sie i korzystania ze srodkow higieny osobistej osobom wykonujgcym
roboty ziemne i montaZowe oraz w przerwach przeznaczonym na positki
e przerwy w pracy ( wysilek fizyczny).
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9. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robot
budowlanych.

Wszystkie osoby biorqce udzial w budowie obiektu budowlanego powinny posiadaé aktualne

szkolenia 7 zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie 7 Rozporzqdzeniem Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej 7 dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w

dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 7 dnia 1 czerwca 1996r.
Ponadto kaidy z pracownikow przed przystqpieniem do robot na budowie powinien uzyskaé

szczegolowy instruktaz dotyczqcy mozliwych zagroZen bezpieczenstwa i zagroZen zdrowia a

takze skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad postgpowania przy wykonywaniu prac

niebezpiecznych oraz moZliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji 7 miejsc zagrozonych.

Pracownicy powinni zostaé takze poinstruowani na temat zastosowania srodkow i zasad

bezpieczenstwa, ktore majq na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajqcych

bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Instruktaz pracownikow powinien obejmowac takze:

a) imienny podzial pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

C) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

o Teren prowadzenia robét, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych naleiy umiescié znaki informujqce o rodzaju zagroZenia oraz stosowaé
inne srodki zabezpieczajqce przed skutkami zagroZen (siatki, bariery itp.).

o Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe-roztadunek materialow i narzedzia przy wykopach,
nalegy stosowad srodki ochrony przed spadajqcymi przedmiotami.

o Wrazie niebezpieczenstwa naleiy stworzy¢ mozliwosé bezpiecznej, szybkiej ewakuacji
pracownikow ze wszystkich stanowisk pracy.

o Budowa musi byé wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia poZaru

e Nieautomatyczne gasnice muszq by¢ tatwo dostegpne i proste w uzyciu

e W pasie komunikacyjnym po poruszajq sig¢ srodki transportu, nalezy zapewnié¢
uiytkownikom budowy bezpieczne przejscie i odpowiednie srodki ochronne.

o Strefy zagroZenia muszq byé wyraznie oznakowane.

o Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ moZliwosé udzielenia pierwszej pomocy oraz
wezwania przeszkolonego personelu.

e Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnié transport
do punktu pomocy medycznej.

o Wszedzie tam, gdzie wymagajq tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszq byé
tatwo dostepne

o Srodki pierwszej pomocy muszq by¢ odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne

e Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi byé umieszczony w
widocznym miejscu

o Ofoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby bylo
tatwo rozpoznawalne i widoczne.

o Pracownikom nalezy umozliwi¢ spoZywanie positkow w odpowiednich warunkach oraz



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Grédek gm. Drzycim , ul. Kwiatowa 21

odpowiedniq ilos¢ wody pitnej

Pracownicy muszq by¢ chronieni przed wplywami atmosferycznymi, ktore mogq
oddzialywadé na ich zdrowie i bezpieczenstwo.

Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oswietlone
Nalezy zapewnié bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia 7 niego. Przy zejscia do
wykopow o glebokosci wigkszej niz 1 metr nalezy zapewnic przez drabiny rozstawiane w
odleglosciach nie wigkszych niz 20 metrow jedna od drugiej.

Drabiny muszq byé wystarczajqco wytrzymale i prawidlowo konserwowane. Muszq one
by¢ wiasciwie uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich
przeznaczeniem

Wszystkie urzqdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, lqcznie 7 ich czesciami,
elementami, kotwami i podporami muszq byc¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych

czynnosci;

(b) wiasciwie zainstalowane i uiytkowane;

(C) utrzymywane w stanie zapewniajqcym sprawnoscé;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z

obowiqzujqcymi przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Na urzqdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi byé wyrazna
informacja o ich udiwigu.

Urzqdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogq byé wykorzystywane do
innych celow.
Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozenia materialow muszq byc:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane 7 uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad

ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajqcym sprawnosé;

(c) prawidtowo uiytkowane.

Kierowcy i operatorzy pojazdow i maszyn przeznaczonych do kopania i przewoZenia
materiatow muszq by¢ specjalnie przeszkoleni.

Instalacje, maszyny i wyposaZenie, w tym narzedzia reczne, zarowno napedzane, jak i nie,
muszq byé:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane 7 uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad

ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajqcym sprawnoscé;

(c) stosowane wylqcznie do prac, do ktorych zostaly zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

Instalacje i wyposazZenie znajdujqce sie pod cisnieniem muszq by¢é sprawdzane i
poddawane regularnym testom oraz kontrolom zgodnie 7 obowiqzujqcymi przepisami.
W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjqé wtasciwe srodki
ostroznosci:

() stosujgc wltasciwq podpore scian wykopu
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(b) zapobiegajqc zagroieniom ryzyka upadku osob, materialow i przedmiotow do wykopu;
() zapewniajgc wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajqcq do utrzymywania
bezpiecznego, nieszkodliwego dla zdrowia sktadu atmosfery;
(d) zapewniajgc pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.
Przed rozpoczeciem wykopow naleZy podjqé dziatania majqce na celu zidentyfikowanie
lub zminimalizowanie jakiegokolwiek zagroienia zwiqzanego z podziemnymi kablami lub
innego rodzaju podziemngq infrastrukturq komunalng.
Sterty ziemi, materialow oraz poruszajqce si¢ pojazdy muszq byé oddalone od wykopu;
jesli to konieczne, nalezy zbudowaé odpowiednie bariery.
Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszq by¢ tak zaplanowane, zainstalowane
i konserwowane, aby oddziatujqce na nie obcigzenia nie powodowaly niebezpiecznych
napreZen i odksztalcen.
Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy
zapewnic¢ co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezq miedzy innymi:
(a) prace na czynnych gazociggach
(b) prace spawalnicze, cigcie gazowe
(c) prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzqdzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujqcych sig pod napieciem
(d) prace ziemne wykonywane metodq bezodkrywkowq
W sytuacjach, kiedy nie moina uniknq¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco
ograniczy¢ za pomocq srodkow ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy,
powinny by¢ stosowane srodki ochrony indywidualnej, ktore powinny:
(a) by¢ odpowiednie do istniejqcego zagroienia i nie powodowaé same 7 siebie
zwiekszonego zagroZenia;
(b) uwszgledniaé¢ warunki istniejqce w danym miejscu pracy;
(c) wuwszgledniaé wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;
(d) byé odpowiednio dopasowane do uzytkownika.
Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie 7 projektem organizacji ruchu na czas
budowy
Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
uzbrojenia terenu, niezwlocznie przerywa sig prace i ustala si¢ 7 wlasciwq jednostkq
zarzqdzajqcq danym uzbrojeniem dalszy sposob wykonywania robot.
Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostanq odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa sig¢ dalszq prace i zawiadamia si¢ osobe nadzorujgcq roboty
ziemne.
Przewod elektryczny lub hydrauliczny tqczqcy maszyne roboczq 7 sieciq zasilajqcq
zabezpiecza sig
przed uszkodzeniami.
Podczas zageszczania gruntu urzqdzeniami wibracyjnymi:
(2) miejsca pracy majq by¢ oznakowane przenosnymi zaporami,
(b) majq byé przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w
dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.
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e Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

()
(b)

(©)

wykonywanie robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w
odleglosci mniejszej niz to okreslajq odrebne przepisy,

przebywanie 0s6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmocniona.

przebywanie 0sob niezatrudnionych w miejscach wykopow.
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