Telekomunikacja Pols6 ka

Techniczna Obstuga Klienta

Dzial Zarzgdzania Zasobami Sieci 2 - Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz

Uzgodnienie nr TOTTNSBU/RN/331/2013

Temat przedlozonego projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grédek,
gm. Drzycim, ul. Kwiatowa.

Wnhnioskodawca: INWEST-SAN Inzynieria Sanitarna Zbigniew Lojewski,
Sieroczyn 36d,
77-300 Cztuchéw.

Przedtozony projekt uzgadnia si¢ na nast¢pujacych warunkach :
1) istniejacy sie¢ telekomunikacyjna podziemna/napowietrzng — wlasnos¢ Telekomunikacji Polskiej S.A.,
Techniczna Obstuga Klienta zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem(TP),

2) zastrzegamy mozliwos¢ wystapienia w terenie urzadzen i kabli niezinwentaryzowanych,
wytaczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do Dysponenta
Uszkodzeniowego tel. 91 423 33 72 czynny cala dobe, w celu ustalenia uzytkownika i trybu
postgpowania z tym uzbrojeniem,

3) ustala si¢ 2- metrowa strefg ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzi¢ recznie. Szczeg6towy przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie
przekopéw kontrolnych,

4) wykonawca, z 5-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie, powiadomi Telekomunikacje Polska S.A.,
Techniczna Obstuga Klienta, Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci,
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61, faks 52 375 93 16, o zamiarze rozpoczecia prac,
celem protokdlarnego przekazania placu budowy (sie¢ TP, miejsca kolizyjne), podajac numer
wydanych Wytycznych Technicznych. W przypadku, gdy Wytyczne Techniczne nie byty wydane, nalezy
powota¢ si¢ na numer powyzszego Uzgodnienia.

5) przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami, a przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru,

6) Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obstuga Klienta informuje, ze nie bedzie ponosit kosztéw

przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku
realizacji projektu,

7) TP S.A. Techniczna Obstuga Klienta zobowiazuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w
sposob wykluczajacy mozliwo$¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej
oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwiagzanych z ewentualnym powstaniem awarii sieci telekomunikacyjne;j
na skutek prowadzenia tych prac,

8) uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty wydania,
9) niniejsze uzgodnienie jest niezbednym zatacznikiem do projektu.

Uwaga:
Kabel telekomunikacyjny TP S.A. w miejscach skrzyzowan i zblizen, nalezy zabezpieczy¢ w rury HD dwudzielne typu AROT.
W przypadku odrycia kabla telekomunikacyjnego TP S.A., nalezy zabezpieczy¢ go w rury HD dwudzielne typu AROT.

Prace zwigzane z zabezpieczeniem kabla telekomunikacyjnego TP S.A. inwestor wykona na koszt wk
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