1 CZESC OGOLNA
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
v' Zlecenie nr IR.7013.4.2.2023.GC z dnia 01.12.2023 r. z Miasta Kostrzyn nad Odrg
66-470, ul. Graniczna 2.
v' Pismo ZN-G.5183.13.2023 [Kos] z dnia 3.01.2024 r. Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.
v" Konsultacje, uzgodnienia i ustalenia dotyczgce zakresu opracowania z przedstawicielami
Zamawiajgcego.
v Wizje lokalne, pomiary, ogledziny.
v Dokumentacja archiwalna: Inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego — z 30.03.2016 r.
v" Dokumentacja fotograficzna.
v' Literatura techniczna, obowigzujgce normy i przepisy, informacje techniczne producentéw
i dystrybutorow.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi dokumentacja techniczna zakresu wskazanego przez
Inwestora, przewidzianego do remontu. Dokumentacja obejmuje nastepujgce prace remontowe
budynku tj.:
1. Wymiana pokrycia dachowego z blachy tytan-cynk na rgbek stojgcy.
Wymiana rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk.
Wymiana obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk.
Wymiana czesci deskowania.
Wymiana stolarki okiennej wytazowej.
Montaz taw, stopni kominiarskich.

Przemurowanie i odnowienie kominéw murowanych.

S R R

Naprawa czastkowa elewacji z tynkéw wapiennych,
9. Prace malarskie elewacji,

10. Wykonanie opaski betonowej wokét budynku,

11. Wymiana instalacji odgromowe;.

12. Odnowienie balustrad schodowych.

1.3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek planowany inwestycjg zostat wzniesiony okoto 1911 roku. Budynek mieszkalny,
wielorodzinny usytuowany jest na Osiedlu Warniki, na dziatce nr 111/1. Jest to budynek wolnostojacy,
dwukondygnacyjny, z poddaszem niemieszkalnym, w peini podpiwniczony, posiada jedng klatke
schodowg. Technologia wykonania: tradycyjna murowana. Dach wysoki, typu mansardowego, kryty
blachg ptaskg ocynkowang na rgbek stojgcy. Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie po stronie
potnocno-zachodnie;.
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Na terenie posesiji, znajduje sie rowniez budynek gospodarczy. Jest to obiekt murowany,

Sciany zewnetrzne z tzw. ,muru pruskiego”, z dachem ptaskim krytym papa.

Dane wymiarowe budynku gtéwnego mieszkalnego:

Catkowita powierzchnia uzytkowa budynku: 275,40 m?,
za$ powierzchnia netto: 342,12 m2.
Powierzchnia mieszkan: 156,59 m2.
Powierzchnia zabudowy: 115,74 m2,
Kubatura: 1352,10 m3

Opis konstrukgji i technologii.

Budynek wykonany zostata w technologii tradycyjnej murowane;.
v' Fundament - Lawy fundamentowe Zelbetowe, $ciany fundamentowe murowane z cegty petnej gr.

40 do 50cm na zaprawie cementowej.

Sciany — podituzny uktad $cian nosnych, dwu- i trzytraktowe, $ciany murowane z cegly petnej na

zaprawie cem.- wapiennej. Grubos¢ $cian wraz z tynkiem : od 50 cm do 23 cm — im wyzsza
kondygnacja, tym $ciany ciensze. gr. 30cm. Sciany dziatowe z cegty petnej gr. 15cm.

v’ Stropy - W piwnicy wystepujg stropy typu tukowego (strop Kleina). Zgodnie z éwczesng
technologig stropy nad pietrami stropy nad pietrami wykonano jako stropy lekkie, na belkach
drewnianych ze “slepym” putapem i polepg z gliny i piasku.

v Schody - Schody zewnetrzne do budynku: kamienne, natomiast wewnetrzne, drewniane typu
zabiegowego.

v' Dach - W budynku wystepuje dach typu mansardowego, o konstrukcji ptatwiowo-krokwiowej,
kryty blachg stal.- ocynk. tgczong na tzw. rgbek stojacy.

v" Tynki - Tynki wapienne. Okfadziny $cienne zréznicowane.

v Posadzki - W pom. piwnicznych posadzki cementowe, w kuchniach i sanitariatach ptytki
ceramiczne. Na Kkorytarzach podioga drewniana, w pokojach parkiet, panele lub
wyktadziny dywanowe.

v' Stolarka

Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana i PCV nietypowe.

v Kominy - Kominy murowane z cegly peinej, przewody kominowe majg wymiary 14x14cm.
Przewody spalinowe z wktadami ze stali nierdzewnej.

v'  Zagospodarowanie terenu

Teren jest ogrodzony. Miejsca parkingowe usytuowane sg z boku posesji. Budynek zlokalizowany jest
na wyniesionym potwyspie, otoczony wodg zalewowg rzeki Warty. Ulica dojazdowa, od strony
potudniowo-zachodniej, utwardzona o nawierzchni brukowej. Dojscie do budynku utwardzone ptytkami
cementowymi. Budynek posiada instalacje elektryczng i wod.kan.

v' Opis instalacji gazowej - W budynku brak instalacji gazowe;.
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v" Instalacja wody zimnej i cieplej - Woda do budynku dostarczana jest jednym przytgczem.
Gitéwny zawor wody znajduje sie w piwnicy. Wodomierze poszczegdlnych lokali zlokalizowane sg
w pomieszczeniach sanitarnych (tazienkach). Instalacja wody zimnej wykonana zostata z rur
stalowych oraz PE, prowadzona w bruzdach scian natomiast na kondygnac;ji piwnicy podwieszona do
stropu. W tazienkach umiejscowione sg bojlery elektryczne podgrzewajgce wode uzytkowa.

v Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Scieki bytowo-gospodarcze z budynku
odprowadzane sg do istniejgcego na terenie posesji szamba. Kanalizacja sanitarna w budynku
wykonana jest z rur zeliwnych i PVC. Piony kanalizacyjne wyprowadzone sg ponad dach i zakonczone
kominkami wywiewnymi. Podej$cia do przyboréw sanitarnych prowadzone sg w bruzdach lub na
wierzchu $cian. W piwnicy poziomy podwieszane sg pod sufitem z zachowaniem spadku niezbednego
do odprowadzenia grawitacyjnego sciekow.

Woda deszczowa odprowadzana jest rynnami zewnetrznymi na teren dziafki.

v Opis instalacji C.0. - Budynek nie jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania.
Mieszkania nr 1 i 3 posiadajg indywidualng instalacje C.O. zasilang piecami na drewno i wegiel,
umiejscowione w piwnicach lokatoréw. Mieszkanie nr 2, ogrzewane jest piecem
kominkowym, umiejscowionym w pokoju.

v Opis systemu wentylacyjnego - W budynku wystepuje instalacja wentylacyjna grawitacyjna.
Wymiana powierza nastepuje poprzez wycigg powietrza przez indywidualne przewody kominowe
ulokowane w pomieszczeniach kuchennych i tazienkach. Nawiew powietrza nastepuje
poprzez nieszczelnosci stolarki okiennej i drzwiowe;.

v' Zasilanie elektryczne - Budynek zasilany jest linig kablowg poprzez ztgcze kablowe znajdujgce
sie na zewnagtrz budynku. Tablica licznikowa wraz z zabezpieczeniami znajduje sie na
parterze klatki schodowej.

Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach mieszkan: W skiad instalacji odbiorczej wchodza,
nastepujgce obwody:

- oswietleniowy

- gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

Instalacja elektryczna zostata wykonana jako:

- natynkowa: piwnica, klatki schodowe w kondygnacjach nadziemnych,

- podtynkowa: pomieszczenia mieszkalne.

1.4. OPINIA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU
PRZYWIDZIANYCH DO REMONTU

Ocena stanu technicznego elementéw budynku :

Z przeprowadzonej wizji lokalnej oraz z informacji przedstawionych przez Zamawiajacego wynika, ze
w ostatnim czasie w obiekcie nie zostaty dokonane istotne prace remontowe obiektu. W trakcie
eksploatacji stan techniczny obiektu ulegt zmianie i obecnie po latach - parametry jakosciowe utracity

swoje pierwotne wtasciwosci, efektem czego jest ich niezadowalajgcy stan techniczny.

Kryteria oceny elementéw

Klasyfikacja stanu technicznego
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1. Bardzo dobry - Element obiektu (lub rodzaj konstrukcji, wykoriczenia, wyposazenia)
jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy
i wlasciwosci wbudowanych materiatdw odpowiadajg wymogom normy.

2. Zadawalajacy - Element obiektu utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont
biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwaciji, impregnac;ji.

3. Niezadowalajacy - W elementach obiektu wystepujg niewielkie uszkodzenia

i ubytki niezagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest czesciowy remont

kapitalny.
4, Ziy - W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki.
Cechy i wlasciwosci wbudowanych materialtdbw majg obnizong klase. Wymagany

kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana.

Stan techniczny poszczegdlnych elementéw wykonczeniowych budynku:

- pokrycie dachowe — pokrycie z blachy stalowej - stan zly;
pokrycie z uwagi na liczne ubytki, korozje i odksztalcenia nie zapewnia szczelnosci. Widoczne

uszkodzenia spowodowane korozjg atmosferyczng, dziataniem wiatru i deszczu.

- wiezba dachowa — drewniana o konstrukcji mansardowej : kazda z dwdch potaci ma dwa spadki —
30 60 stopni.

Dokonano przegladu wiezby dachowej pod katem odksztatcen, rozchodzenia sie weztéw, korozji
biologicznej spowodowanej nieszczelnosciami pokrycia dachowego, dziatalnosci owaddw oraz pod
katem nieprawidtowych napraw w latach wczesniejszych. Przekroje elementéw nosnych wiezby :

# krokwie — 14 x 18 cm, rozstaw od 85 do 105 cm,

# jetki— 14 x 18 cm,

# stupy — 16 x 16 cm

# murtaty - 14 x 14 cm.

Stwierdza sie stan techniczny wiezby jako zadowalajgcy. Wiezba jest miejscowo ostabiona
(skorodowana biologicznie) przez owady oraz poprzez lokalne nieszczelnosci pokrycia dachu. Woda
opadowa miejscami zalewata elementy drewniane powodujgc ich lokalnie butwienie. Jednak
konstrukcja wiezby zostata wykonana z pewnym zapasem. Najstabszym elementem konstrukcji sg
krokwie na gérnym poddaszu. Dokonano sprawdzajgcego obliczenia statyczno wytrzymatosciowego
tego elementu — w zatgczeniu. Okazato sie, ze krokwie majg nieduzy zapas wytrzymatosci ze wzgledu
na naprezenia oraz ugiecie. UWAGA. W zwiagzku z tym nie nalezy obcigzaé krokwi ciezarem
pokrycia wiekszym od obecnego !

- obrobki blacharskie, opierzenia — elementy stalowe — stan niezadowalajgcy. Materiat ulegt
uszkodzeniom mechanicznym oraz w wyniku dziatania czynnikéw atmosferycznych. Jest czesciowo

skorodowany ze ztuszczeniami.
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- kominy — murowane — stan niezadowalajacy .

Obiekt posiada trzy tradycyjne kominy murowane z cegiet. Cegta i spoiny po wieloletnim czasie
uzytkowania kominéw ulegly ostabieniu i miejscowym uszkodzeniom na skutek korozji wywotanej
agresjg czynnikow zewnetrznych (klimatycznych, odprowadzanych gazéw, rdéznicy temperatury).
Zwtaszcza gorne czesci komindw (od stropu nad poddaszem do ujscia ponad dachem) wymagajg
pilnego remontu. Wystgpity liczne pekniecia tynku oraz spoin pomiedzy cegtami, odparzenia

i wykruszenia. Nie ma zapewnionej szczelnosci $cian komina z opierzeniem na dachu (t.zw. wydry).

- rynny i rury spustowe — stalowe — stan niezadowalajacy.
Rynny i rury spustowe z uszkodzeniami mechanicznymi, skorodowane zdeformowane, nieprawidtowo

zamocowania uchwytéw. tuszczgca sie farba pod wptywem wahan temperatury i promieniowania UV.

- elewacja — Sciany murowane pokryte tynkiem cementowo-wapiennym — stan niezadowalajgcy.
Tynki na elewacji czesciowo odparzone, z miejscowymi ubytkami, drobnymi lokalnymi zarysowaniami.

W czesci przy gruncie zawilgocone.

- stolarka drzwiowa - wewnetrzna drewniana ptycinowa wtdérna — stan zadowalajagcy, Stolarka

zewnetrzna drewniana — stan zadowalajacy.

- stolarka okienna — z PCV - stan zadowalajacy.

- klatki schodowe — w piwnicy schody ceglane na podkfadzie z zaprawy cementowej na gruncie.
Stan zadowalajgcy.

Schody w kondygnacjach nadziemnych — drewniane, policzkowe, zabiegowe. Stan zadowalajgcy.
Schody z poddasza/pietra na strych — dostawiane drewniane — stan zly.

- schody zewnetrzne wejsciowe do budynku — stopnie wykonane z kamienia oparte na Sciankach
murowanych z c. petnej, balustrady stalowe — stan niezadowalajacy.
Balustrady schodowe miejscowo skorodowane niestabilnie zamocowane: przeznaczone do

odnowienia powierzchniowego.

Instalacja odgromowa - w stanie fatalnym. Brak ciggto$ci przewodoéw, uszkodzone mocowania,
uchwyty skorodowane i niestabilne. Konieczne jest odtworzenie instalacji odgromowej w trakcie
remontu.

Po dokonaniu wizji lokalnych, podczas ktérych przeprowadzono przeglad stanu technicznego
konstrukcji i elementéw budynku stwierdzam, ze wystepujace uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajg bezpieczenstwu ludzi lub mienia, oraz nie stanowig w chwili obecnej zagrozenia dla

statecznosci i wytrzymatosci konstrukcji budynku.

Ze wzgledu na stopieh zuzycia technicznego (od 20 do 60 %) uogdlniony stan techniczny elementéw
zewnetrznych budynku narazonych na dziatanie czynnikébw atmosferycznych oceniam jako

niezadowalajgcy. Wymagane jest wykonanie remontu, gdyz cechy i wiasnosci wbudowanych
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materiatéw po latach utracity swoje pierwotne wtasciwosci, sg zuzyte i nalezy je wymieni¢, by
dostosowac do obecnych wymagan.

Stwierdzam zasadnos$¢ przywrdcenia wartosci uzytkowej obiektu.

1.5. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Jest to obiekt mieszkalny i stanowi budynek bytej wodomistrzowki w zespole stacji pomp Warniki.
Obiekt ten stanowi zabytek w mysl art. 3 pkt 1, 2,13 oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, ¢, e ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami /t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm./a ze
wzgledu na posiadane historyczne i naukowe wartosci, ujety na mocy Zarzgdzenia nr 253/2017
Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrg z dnia 06.11.2017 r. w sprawie przyjecia Gminnej Ewidencji
Zabytkéw Miasta Kostrzyna nad Odrg, w gminnej ewidencji zabytkow. Ww. zabytek na podstawie ww.
zarzadzenia objety zostat ochrong na podstawie art. 22 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie i opiece nad zabytkami /t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm./.

Jednoczesnie teren inwestycji jest objety ochrong konserwatorskg w mys$l miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla Warniki |l, zatwierdzonego Uchwatg Nr
XXVIII/245/22 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrg z dnia 30.06.2022 r., zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Zgodnie z par. 15 ww.
dokumentu, obszar ten oznaczony zostat jako strefa MW — teren zabudowy mieszkalnej,

wielorodzinne;.

1.6. PRZYJETY PROGRAM PRAC REMONTOWYCH - ZESTAWIENIE ROBOT

<+ WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z BLACHY TYTAN-CYNK NA RABEK STOJACY

W  zwigzku ze stwierdzonymi uszkodzeniami oraz dagzeniem Inwestora do poprawy stanu
technicznego i estetyki przedmiotowego budynku podjeto decyzje o przeprowadzeniu prac
remontowych zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego. Planuje sie nowe pokrycie z blachy tytan
cynk na rgbek stojgcy wraz z obrobkami i akcesoriami.

Pokrycie to charakteryzowaé sie powinno wysokg szczelno$cig, dzieki czemu zapewni
ochrone przed przeciekami i wptywem czynnikow atmosferycznych. Planuje sie wykona¢ blache
dachowag na ragbek stojgcy w kolorze grafitu wykonang z materialdbw najwyzszej jakosci, ktére

gwarantujg dtugotrwatg zywotnos¢ oraz wytrzymatosé na korozje.

System pokrycia dachowego metodg na rgbek stojgcy polega na tgczeniu wyprofilowanych panel
przez odpowiednie zaginanie blachy na catej diugosci. Blacha wystepuje jako ptaska w arkuszach
oraz ptaska, dostarczana w zwojach. Blacha jest produktem uzyskiwanym w procesie walcowania
cynku z domieszkg miedzi i tytanu, charakteryzujgcym sie znakomitymi wtasciwosciami
mechanicznymi i fizycznymi. Panele ukfada sie na podtozu ciggtym i mocuje klipsami przykrecanym do
podtoza. Szczelnosé miedzy panelami uzyskuje sie dzieki podwojnemu zagieciu bocznych krawedzi.

Bez wzgledu na stopieh nachylenia pofaci, dopuszcza sie maksymalng dtugos$¢ blachy do 10 m.

Zastosowanie paneli o diugosci powyzej 10 m wymaga specjalnego opracowania przez doradcow
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producenta.

Wiasciwosci fizyczne stopu cynku z tytanem:

Gestosé - 7,2 kg/dm3
Wspotczynnik rozszerzalno$ci cieplnej (zgodnie z kierunkiem walcowania) - 0,022 mm/m/°C
Temperatura topienia -420°C
Temperatura krystalizacji - 300°C
Przewodzenie cieplne - 110 W/(mK)
Przewodzenie elektryczne - 17 MS/m

Do pokrycia dachu w przedmiotowej inwestycji oraz wykonania robét towarzyszgcych, takich jak
obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy uzyc¢ blache w kolorze grafitowym formg tytan cynk.
gr. 0,7 mm. Rozstaw rgbka np. prostopadtego do okapu — 58 cm; szerokos¢ zwoju — 65 cm; wysokosc¢

rgbka po zagieciach — 25 mm.

Podtoze

Po demontazu starego pokrycia i zerwaniu papy z deskowania nalezy oczysci¢ podtoze. Podtoze musi
by¢ typu ciggtego (max. odstepy miedzy deskami wynoszg 5-10 mm), bez wystajgcych elementow
(np. gwozdzie, sruby) mogacych uszkodzi¢ spodnig powierzchnie blachy. Po zdjeciu blachy i papy
podktadowej nalezy zlikwidowaé pozostatosci po gwozdziach, srubach oraz ewentualne nieréwnosci.
Wymaganym poditozem jest w niniejszym projekcie istniejgce petne deskowanie. W przypadku braku

petnego deskowania nalezy dosztukowac brakujgce podtoze.

Warstwa rozdzielcza.

W zwigzku z brakiem izolacji paroprzepuszczalnej, chronigcej jg przed zawilgoceniem od gory
i jednoczesnie umozliwiajgcej migracje wilgoci, ktéra moze sie pojawi¢, nalezy pod blachg, utozy¢ na
deskowaniu przektadke separacyjng w postaci 5-warstwowej warstwy rozdzielczej. Jest ona otwarta
dyfuzyjnie i przeznaczona dla dachéw pochylych przy min. kacie nachylenia potaci 3°. Dzieki
opatentowanemu, elastycznemu oplotowi zapewniony bedzie staly odstep pomiedzy warstwg
rozdzielczg a blachg. Mogace pojawi¢ sie na spodniej stronie blachy skropliny, dzieki specjalnej
konstrukcji przekfadki, nie przedostajg sie do nizszych warstw dachu, chronigc jg przed
zawilgoceniem. Jednoczesnie warstwa rozdzielcza umozliwia dyfuzje pary wodnej, ktéra moze pojawié
sie w przestrzeni dachu. Niedopuszczalne jest stosowanie pfaskiej folii, pap Ilub innych,

niezapewniajgcych odpowiedniej wentylacji materiatow, ktére jednoczesnie zatrzymujg wilgoé.

Dane techniczne warstwy rozdzielcze;j :
e Skiad 5 - warstwowa kombinacja widkniny/folii na bazie z poliolefiny, hydrofobowana

z oplotem jednowtékienkowym i butylenowo-kauczukowg tasmg samoprzylepng

e Ciezar powierzchniowy, EN 1849-2 - ok. 550 g/m2

e Barwa - gora - antracytowa / dét - biaty
e WDD-paroprzepuszczalnos¢, EN ISO 12575/Klima B - >= 1200 g/m2 x24h

e sd-warto$¢, EN ISO 12575/Klima B -<=0,02m
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Wytrzymatos$¢ na rozerwanie, DIN 12311-1
290 N/5cm

Wytrzymatos¢é gwozdziowa, DIN 12310-1
Wodoszczelnos¢, EN 20811

- podtuzna 320 N/5cm, poprzeczna

- podituzna 280 N, poprzeczna 340 N
-> 1500 mm H20

Klasyfikacja materiatu, DIN 4102-1 -B2
Odpornos¢ na promieniowanie UV EN1297-1 - 4 miesigce
Zakres odpornosci na temperature - 30°C do + 100°C
Czasokres bez pokrycia dachowego 4 miesigce
Szerokos¢ rolki -1,50 m
Dtugos¢ rolki -25m

o Ciezar rolki - ok. 21 kg

e Nr-Artykutu - KU 0027-1

Klipsy, zel uszczelniajacy

Stosujgc pasy blachy ze stopu tytanowo-cynkowego nalezy pamieta¢ o ruchu spowodowanym
zmianami w objetosci materiatu przy zmianie temperatury. W odpowiednich miejscach nalezy
zapewni¢ ruch paséw blachy. Pasy blachy przymocowujemy za pomocg klipséw statych i ruchomych.
Klipsy produkowane sg z blachy nierdzewnej. Przy fgczeniu blach, murach, kominach, musi znalez¢
sie przestrzen dla rozszerzania i kurczenia sie blachy.

Klipsy mocujg pas blachy do podtoza w miejscu rgbka. Zaczepia sie klipsy o brzeg blachy, ktora
bedzie wewnetrzng blachg rgbka. Klipsy produkowane sg w dwdéch wersjach: state i ruchome.
W obszarze statego montazu uzywa sie klipséw statych, na pozostatej powierzchni zastosowanie majg
tylko klipsy ruchome. Dtlugos¢ strefy Kklipsow stalych oraz rozmieszczenie klipséw (statych
i ruchomych) nalezy dobraé¢ zgodnie w wytycznymi podanymi w katalogach i na stronie producenta.
Klipsy mocuje sie do podtoza za pomocg wkretéw do drewna, z ptaskg gtéwka i cigglym gwintem
o srednicy 4-5 mm. Obrdbki blacharskie powinny by¢ wykonane przy wspotpracy z doswiadczonymi
dekarzami. W celu poprawienia szczelnosci systemu mozna uzy¢ preparatu uszczelniajgcego. Sposob
uzycia produktu wyjasnia instrukcja dotgczona do opakowania. Produkt ten wystepuje w postaci zelu
z komponentami na bazie elastomeru butylenowego i stosowany jest w celu poprawienia szczelnosci

przy zaginaniu rgbkow; jest rozprowadzany za pomocg specjalnego pistoletu.

Istniejgce pokrycie do wymiany
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WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH Z BLACHY TYTAN-CYNK

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty

rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz

1,5 %.

Rynny z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,65 mm powinny byc¢ :

wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

tagczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm ;
zfgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,
mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,65 mm powinny by¢ :

wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wieloczionowe,

taczone w zlgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szeroko$ci 40 mm ; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach,

Odprowadzenie deszczéwki za pomocg zuzytej rynny i rury spustowej
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> WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH Z BLACHY TYTAN-CYNK

W zakresie wykonania obrobek jest wymiana pokrycia lukarn, okien na strychu, pasoéw

podrynnowych, nadrynnowych zakonczenia dachu, opierzenia przy kominach i wytazie
dachowym. Nalezy zastosowaé systemowy materiat uzyty do pokrycia o podstawowej formie

tytan cynk. gr. 0,7 mm w kolorze grafitowym.

Istniejgce obrébki do wymiany

<> WYMIANA DESKOWANIA.

Punkt opisany w czesci wymiana pokrycia dachowego t{j.:

Po rozebraniu starego pokrycia z blachy nalezy sprawdzi¢ zastany stan techniczny deskowania.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia konstrukcji lub niewtasciwego stanu technicznego deskowania
nalezy zawiadomi¢ przedstawiciela Zamawiajacego w celu weryfikacji obmiarowej uszkodzenia
podtoza i wymiany tarcicy. Po ogledzinach poddasza stwierdzono ze nalezy przyja¢ do wymiany

deskowania okoto 10 m2.

> WYMIANA STOLARKI WYLAZOWEJ

Wymiana istniejacego wytazu dachowego na nowy.
Zastosowal¢ wylaz dachowy otwierany do goéry przeznaczony do pomieszczen nieogrzewanych.
Wersja z zespolong szybg hartowang. Kotnierz wytazu dopasowany do pokry¢ uniwersalnych do

45mm wysokosci profilu.

e o0S$cieznica wykonana jest z drewna sosnowego impregnowanego prozniowo,

e skrzydio wykonane jest z profilu aluminiowego malowanego proszkowo, wyposazone od
wewnatrz w uszczelke obwodowa,

e wylaz posiada uchwyt umozliwiajgcy blokowanie skrzydta w trzech pozycjach, co pozwala na
wietrzenie pomieszczenia,

e montowany jest w dachu o kacie nachylenia od 15° do 60°,

e zintegrowany jest z uniwersalnym kotnierzem uszczelniajagcym zakonczonym fartuchem
ofowianym.
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e profil aluminiowy, z ktérego wykonane jest skrzydio jest ekstrudowany zwiekszajgc tym
samym trwatos¢ i sztywnosc¢ konstrukcji skrzydta,

o wszystkie szyby hartowane zastosowane w wytazie charakteryzujg sie podwyzszong
odpornoscig na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne,

e odpowiednio zaokraglony ksztalt kotkéw ustalajgcych stuzgcych do ryglowania skrzydta
wytazu eliminuje mozliwos¢ skaleczenia w trakcie jego uzytkowania,

e prosty montaz na tatach nie wymaga wykonania wymianéw czy nadbitek, jak réwniez
umozliwia przesuwanie wytazu w czasie montazu w poziomie w celu lepszego dopasowania
do profilu pokrycia dachowego,

e zestaw montazowy dodawany standardowo do wytazu

e usprawnia jego montaz.

Istniejgcy wytaz dachowy

W zakresie zadania jest rowniez montaz wejscia na strych. Obecny przeswit nie zapewnia
bezpiecznego i komfortowego wejscia. Nalezy wymienic¢ istniejgce klape na systemowe schody
strychowe. W tym celu wpierw zaleca sie demontaz klapy wejsciowej, wykonanie i przygotowanie
otworu pod stelaz nowych schodéw strychowych rozsuwanych. Klapa winna by¢ ocieplana

i dostosowana wymiarami do konstrukcji stropu, stopnie antyposlizgowe z poreczg z boku.

07 12 2023

Istniejgce wejscie na strych Proponowane schody strychowe
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< MONTAZ £ AW, STOPNI KOMINIARSKICH

Nalezy obiekt wyposazyé w niezbedny system komunikacji dachowej, ktéry umozliwi bezpieczne
przemieszczanie sie i dostep do komindéw jak i wykonywanie prac konserwacyjno- naprawczych.
Prace kominiarskie m.in. okresowe przeglady czy czyszczenie przewoddw wynikajg z ustawy prawo
budowlane.
Zakres prac do wykonania :

e montaz taw i stopni kominiarskich

e montaz ptotkéw Sniegowych

ZastosowacC kompletng tawe kominiarskg o dtugosciach od 40 do 200 cm. Zestaw zawiera wszelkie
elementy ktére sg potrzebne do montazu: tawa, sruby, mocowniki i wsporniki do blach na rgbek
stojagcy (takze prefabrykowany). Elementy klasyfikowane do klasy 1 wg PN-EN 516:2006
Zgodnos¢ z normg EN 516, posiadajg znak CE.

tawa kominiarska o szerokosci 250 mm i wybranej dtugosci ( 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm,
150 cm, 200 cm lub na specjalne zamoéwienie 300 cm) Material: Blacha stalowa spetniajgca

wymagania wytrzymato$ciowe zabezpieczona powtokg cynkowg oraz pokryta farbg proszkowa.

Kotyska fawy kominiarskiej (mocownik) - 2 sztuki dla zestawow o dtugosci do 120 cm, natomiast od
150 cm zatgczamy 3 sztuke. Element stuzy do pofgczenia tawy ze wspornikiem i umozliwia
wypoziomowanie zestawu z zakresie zaleznym od spadku potaci dachu (15°-45°). Podtuzne i okragte
otwory stuzg do potgczenia ze sobg elementdéw przy pomocy srub. Stopnie kominiarskie posiadajg juz
zintegrowang kotyske. Materiat: Ptaskownik o szerokosci 40 mm z blachy stalowej o grubo$ci 4 mm
spetniajgcej wymagania wytrzymatosciowe i projektowe. Element zabezpieczony jest powtokg

cynkowa oraz pokryty farbg proszkowa.

Wspornik do pokryé¢ typu ragbek - 2 sztuki dla zestawéw o dtugosci do 120 cm, natomiast od 150 cm
zatgczamy 3 sztuke. Element stuzy do zamocowania kompletu do pokrycia dachowego i wystepuje
w wielu wariantach. Materiat: Ptaskownik o szerokosci 40 mm z blachy stalowej o grubosci 4 mm
spetniajgcej wymagania wytrzymatosciowe i projektowe. Element zabezpieczony jest powtokg
cynkowg oraz pokryty farbg proszkowa.

Zestaw s$rub. Stuzy do skrecenia elementéw kompletu ze sobg. W zestawienie nie ma wkretow
mocujgcych wsporniki do dachu.

Mocowanie elementéw ze sobg oraz do potaci dachowej - Elementy nalezy skreca¢ ze sobg za
pomocg dotgczonych do kompletu srub o srednicy 8mm.

llo¢ taw i stopni kominiarskich przedstawiono na rysunku nr 3
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Schemat montazu na pokryciu typ "na ragbek”

{4)LAWA KOMINIARSKA

(3)SAUBY ]

(2) MOCOWNIK [KOLYSKA)
LAWY KOMINIARSKIE]

(1) WSPORNIK
LAWY KOMINIARSKIES

(8) LATA.

(5) RABEK BLACHA e

(TIKONTRLATA

Schemat poprawnego montau kompletu fawy kominiarskie] na
praykladzie i iego przy 0
typu . rabek".

< PRZEMUROWANIE | ODNOWIENIE KOMINOW MUROWANYCH

Obiekt posiada trzy tradycyjne kominy murowane z cegiet.
Zakres prac:
e Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach.
e Sprawdzenie ewentualnych peknie¢ i przemurowanie uszkodzonych miejsc komindw.
e Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru,
e Gruntowanie reczne - preparat gteboko penetrujgcy, do cegiet, zwiekszajgcy
przyczepnosg,
e Wykonanie tynkow zwyktych cementowych kat. lll na kominach,
e Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi kominéw, zastosowac farbe o wiasciwosciach
grzybobodjczych).
e Wykona¢ prawidiowe zgodne ze sztukg budowlang potgczenie opierzenia ze $ciang
komina,
e Przed przystgpieniem do naprawy komina nalezy wykona¢ ocene stanu technicznego
przewodu kominowego, tzw. opinie kominiarska;
e podczas wykonywania prac zwigzanych z naprawg przewodu kominowego nalezy
przestrzega¢ zasad bhp i ochrony przeciwpozarowe;j;

e po wykonaniu naprawy komina nalezy zleci¢ kominiarski odbiér powykonawczy.

Istniejgce kominy murowane

21|Strona

Remont pokrycia dachowego i elewacji budynku mieszkalnego Osiedle Warniki 44 Kostrzynie nad Odrg



w» NAPRAWA CZASTKOWA ELEWACJI Z TYNKOW WAPIENNYCH

Zakres prac zwigzanych z odnowieniem wypraw tynkarskich wapiennych dotyczy miejscowej naprawy
elewacji (gtéwnie czes¢ cokotowa, naroza $cian, schody wejsciowe). Catos¢ $cian pokrywajg w
wiekszosci dobrze zachowane wyprawy i tylko fragmentaryczne nieduze czesci stanowig materiat do
renowacji. Gléwny cel to usuniecie jedynie ostabionych miejsc, skucie odparzonych i zniszczonych

tynkéw a nastepnie wzmocnienie i uzupetnienie tynkéw wapiennych.

Zakres prac:

Po ustawieniu rusztowan i uzyskaniu petnego dostepu do elewacji nalezy wpierw oczysci¢ catg
elewacje z zakrzewien, nieczynnych przewoddéw i metalowych elementéw wystajgcych
z elewacji.

Przewiduje sie:

e Oczyszczenie z zakrzewienia $cian,

e usuniecie z lica elewacji instalacji elektrycznych (ukrycie pod tynkiem oraz usuniecie
zbednych), uchwytéw, skrzynek itp.

e renowacje lub czesciowg wymiane uszkodzonych tynkow
(usuniecie zdestruowanych wypraw tynkarskich i spoin do watku ceglanego),

e wszedzie tam gdzie tynki sg ostabione, uszkodzone, odspojone od podtoza lub zasolone,
usungc je i oczysci¢ podtoze,

o stare wyprawy tynkarskie lub ostoniete miejscowo ostabione cegly wzmocnié. Nalezy zwrdcic¢
uwage by preparat wzmacniajgcy nie hydrofobizowat w takim przypadku podtoza. Wodny
preparat na bazie poliakrylanow (bardzo dobra penetracja
i wzmocnienie podtoza dla tynkéw i lub cegly, alternatywnie mozna zastosowac grunt
krzemianowy, szczegdlnie do wzmocnieh zdegradowanych (zwietrzatych) wypraw tynkarskich.
Zastosowac¢ dezynfekcje w postaci aktywnie biologicznego preparatu do usuwania grzybow
i glonow.

e Ewentualne przemurowanie Ilub wyszpatdowanie ubytkow podtoza stosujgc zaprawe
o dtuzszej przepuszczalnosci dla wody i pary wodnej,

e przed potozeniem tynkéw renowacyjnych, impregnacje preparatem blokujgcym sole dolne;j
czesci muru ceglanego w strefie podciggania kapilarnego,

e usuniecie wszystkich niepotrzebnych, zamocowanych na elewacji hakéw metalowych,
uchwytow,

e naprawe powierzchni tynkowanych oraz prace sztukatorskie.

Ubytki tynkdéw nalezy uzupetni¢ gotowg zaprawg renowacyjng wybranej firmy, przyjmujgc zasade,

ze wszystkie uzyte do renowacji fasady materiaty powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

Gwarantuje to ich zgodnos¢ i dobrg jakos¢ osiggnietych efektéw. W czesci dolnej elewacji, do

wysokosci widocznych zniszczen tynku przez zawilgocenie i zasolenie w wyniku kapilarnego

podciggania wody, nalezy wykona¢ w catosci nowy tynk osuszajgcy /tynk tzw. szerokoporowy/.

e Zastosowal technologie zapraw na bazie wapna z dodatkiem trassu renskiego. Dobor

materiatu jest uzalezniony od rodzaju prac — przy pracach naprawczych uzupetniajgcych braki,
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zaprawa musi mie¢ szczegoélnie wysokg elastycznosé i przyczepnosé do podtoza za wzgledu na
niewielkie powierzchnie obrabiane z reki. Szczegdlnie wazna jest tez wytrzymatos¢ tynku, ktéry
powinien by¢ stabszy od zachowanych wypraw po ewentualnym wzmocnieniu. Jako optymalng
przyjmuje sie ok. 3,5 do 5 N/mm2. Tynk naprawczy powinien takze posiada¢ podobng do
zachowanej zaprawy nasigkliwosé. Nie powinien by¢ zatem hydrofobowy. Przy wigkszych
powierzchniach uzupetnien, zaprawy muszg posiada¢ optymalny skurcz i nie mogg by¢ zbyt
mocne w stosunku do starego podioza. Przyjmuje sie optymalna wytrzymatos¢ ok. 3,5 do 5
N/mm2. Niezbedne jest zachowanie bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Szpryc — gotowa zaprawa do obrzutki jako warstwa sczepng zawierajgca spoiwo odporne na
obecnos$¢ soli budowlanych — nie zmniejsza transportu wody z podtoza, ziarno 4 mm, gr. warstwy
ok. 5 mm, pokrycie 50 %.

Tynk podktadowy — lekka, wapienno-trasowa wyprawa do prac renowacyjnych, bardzo wysoka
paroprzepuszczalnosé i niski skurcz, wytrzymatos¢ ok 4-5 MPA, szczegdlnie przy mieszanych lub
stabszych podtozach, nadaje sie do narzutu recznego i maszynowego.

Tynki nawierzchniowe — szpachlowki — wymagane spetnienie warunku wysokiej
paroprzepuszczalnosci — najbardziej optymalny to Sd<0,2 oraz modut elastycznosci E<7000 lub
stosunek wytrzymatosci na sSciskanie do wytrzymatosci na zginanie <3. Gotowa wapienna gtadz
tynkarska na bazie naturalnego wapna hydraulicznego zbrojona mikrowtéknami, bardzo wysoka
paroprzepuszczalnos¢ i plastycznos¢, obrébka przypomina prace dotowanym ciastem
wapiennym, do naktadania z reki w warstwach 2-6 mm jednorazowo, uziarnienie 0,3-0,5 mm.

e Uzupetnienie ubytkéw tynkéw gzymsdéw z przemurowaniem w miejscach ktore utracilty
statecznosc¢ nalezy wykona¢ w technice ciggnione;j,

Prace winny zostaé wykonane z poszanowaniem oryginalnej substancji zabytkowego budynku

historycznej wodomistrzéwki, przy uzyciu wypraw tynkarskich wapienno piaskowych

dedykowanym obiektom zabytkowym o skfadzie oraz cechach chemicznych i fizycznych

analogicznych do oryginalnych tynkow.
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+ PRACE MALARSKIE ELEWACJI

Zakres prac :
e Gruntowanie tynkéw przed malowaniem zgodnie z przyjetg technologia,
e W razie konieczno$ci wykonac iniekcje wzmacniajgce w odpowiednim steZzeniu (impregnacja
wzmachiajgca preparatami krzemoorganicznymi),
e Dwukrotne malowanie nowo wykonanych i istniejgcych tynkéw i uzupetnien farbg elewacyjng
wapienng hydrofobowg w kolorze zblizonym do istniejgcego.
- RAL 2001 jasnobrazowy — kominy, obramowania okien i drzwi, elewacja
- RAL 1013 bezowy — elewacja.
Przyjeto wybor kolorystyki elewacji jako najbardziej zblizonej do istniejacej. Dobor zostat

przedstawiony na rysunkach w czesci graficzne;j.

< WYKONANIE OPASKI BETONOWEJ WOKO BUDYNKU

W zakresie zadania jest wymiana opaski betonowej okalajgcej budynek z czterech stron.
Istniejgce plyty betonowe i obrzeza nalezy zdemontowacé i przygotowac¢ powierzchnie przy budynku
do ponownego utozenia opaski. W tym celu wpierw nalezy oczysci¢ teren z zakrzewienia
i pozostatosci na gruncie. Wykorytowac i wyréwnac teren oraz doprowadzi¢ do nadanej wysokosci
podtoza.
Wykonanie nowej opaski:

e zamontowaé nowe obrzeza chodnikowe na tawie z oporem,

e przygotowa¢ podbudowe pod nawierzchnie opaski (ustabilizowane podtoze gruntowe,

podsypka cementowo-piaskowa),

e przygotowac podsypke wyréwnujgcg z piasku,

e Utozyé nawierzchnie z ptyt chodnikowych betonowych gr. 7 cm o wymiarach 50 x 50 cm.
Szczegdlnie w pierwszym okresie po potozeniu ptyt nalezy na biezgco uzupetnia¢ szczeliny piaskiem.
Materialy z demontaz wywiesc¢ i zutylizowac.

e WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ

Po wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu obrdbek blacharskich nalezy wykona¢ ponowny
montaz instalacji odgromowej na obiekcie i podtgczenie do catosci systemu instalacji odgromowe;j

zgodnie z obowigzujgcg normg (PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002) i normami zwigzanymi.

Zakres prac
e Wymiana instalacji odgromowej — wymiana wspornikow, przewodéw, ztgczy, zwoddw, oston.
Zgodnie z PN-IEC 61024-1 planuje sie utozenie przewodoéw odprowadzajgcych z pretéw stal —
ocynk @ 8 mm. Materiaty z demontazu nalezy przeznaczy¢ na ztom.
e Sprawdzenie dostepnej czesci podziemnej instalacji (stanu uziomu), a w razie potrzeby

naprawa.
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o Wszystkie potgczenia wykonaé za pomocg typowych ztgcz krzyzowych.
e Potaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng.
¢ Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy sporzadzic:

¢ metryke urzadzenia piorunochronnego

e protokoty badan urzgdzenia piorunochronnego,

e Sprawdzenie sprawnosci dziatania (przeprowadzenie badan technicznych i pomiaréw
rezystancji) potwierdzajgcych jej sprawnos¢ i skutecznosé.
e Qdbiodr instalacji na podstawie obowigzujgcej normy (PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002) i norm

zwigzanych.
e Podczas wykonywania robo6t przy zabudowie zwodéw, nalezy korzystac¢ ze sprzetu
ochronnego i zabezpieczajgcego przed upadkiem.
¢ Podczas wykonywania wykopow pod uziom, nalezy zwraca¢ uwage na istniejgce
uzbrojenie podziemne.
e Przed przystgpieniem do robdt, kierownicy robét winni przeprowadzi¢ instruktaz na
stanowiskach roboczych o sposobie bezpiecznego prowadzenia robaot.
¢ Nalezy pamieta¢ o srodkach zapobiegawczych tj.:
e zatrudnienie pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami,
e stosowanie narzedzi i sprzetu z odpowiednimi atestami i badaniami technicznymi,
e oznakowanie miejsca pracy,
e wywieszenie tablic ostrzegawczych,

e Srodki ochrony osobiste;.

> ODNOWIENIE BALUSTRAD SCHODOWYCH ZEWNETRZNYCH

Zakres prac:

¢ Wzmocnienie konstrukcji stalowej - stabilne przymocowanie by wyeliminowac jej chwiejnosc.

e Oczyszczenie powierzchni z przemalowan olejnych metoda mechaniczng (szczotki metalowe,
skalpele, mikroscierniwa, pumeks) i chemiczng, mieszaniny rozpuszczalnikéw, rozpuszczalniki
w formie kompreséw i tampondéw z waty. Nie nalezy uzywa¢ wody.

e Odttuszczenie metalu acetonem.

e Pokrycie metalu inhibitorem korozji.

e Pokrycie powierzchni preparatem z 90% udziatem pytu cynkowego.

¢ Wykonanie nowych powtok malarskich w kolorze zblizonym do istniejgcego.
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2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Wymagania podstawowe
Przedmiot zamodwienia powinien zostaé wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, oraz

z zachowaniem zasady nalezytej starannosci Wykonawcy.

2.2 Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne

Planowany remont nie bedzie skutkowa¢ zmiang ukfadu pomieszczen w budynku ani zmiang
przeznaczenia pomieszczen wymagajacg uzyskania decyzji administracyjnej. Nie powinna réwniez
prowadzi¢ do zmiany charakterystycznych parametréw budynku, takich jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysoko$¢ i dtugosé. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawce zmian

w konstrukcji budynku.

3 WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUKOWANIA ZWIAZANE
Z WYKONANIEM ZAMOWIENIA

3.1 Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane

3.2 Szczegdlne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem i odbiorem robét

budowlanych

W czasie planowania, wyceny, projektowania, organizacji, realizacji i prowadzenia robét budowlanych
Wykonawca powinien uwzgledni¢ nizej wymienione szczegdlne warunki wykonania zamoéwienia,

wynikajgce z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu uzytkowania:

e budynek bytej wodomistrzowki jest budynkiem. W czasie realizacji zamowienia budynek
bedzie normalnie uzytkowany. Roboty beda realizowane w czynnym budynku. Wykonawca
zobowigzany jest do takiej organizacji robét, aby zapewni¢ bezpieczehstwo i nie utrudniac
uzytkowania w pozostatych czesciach budynku oraz nie zanieczyszczaé terenu poza placem
budowy,

e Zamawiajgcy udostepni (warunki do uzgodnienia na etapie podpisania umowy) Wykonawcy
mozliwosé poboru energii elektrycznej i wody w zakresie niezbednym do przeprowadzenia
prac,

e gruz, materiaty, urzadzenia i inne elementy pochodzgce z demontazu Wykonawca bedzie
zobowigzany wtasnym staraniem i na wiasny koszt wywiez¢ poza teren nieruchomosci
i zutylizowac,

e Przedmiot zadania bedzie wykonywany z materiatdw witasnych Wykonawcy dopuszczonych

do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.
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e Uzyte przez Wykonawce do realizacji zadania materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, wolne od
wad fizycznych i prawnych oraz posiada¢ stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub
dopuszczenia do obrotu gospodarczego.

e Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wymaganych przepisami i normami
ewentualnie zgdaniami Zamawiajgcego préb i badah materiatdw oraz urzadzen, a takze
dostarczenia odpowiednich protokotow, zaswiadczeh czy atestéw, potwierdzajgcych wyniki
préb i badan.

e Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z obowigzujgcg norma. Dokumenty te Wykonawca dotaczy
do protokotu odbioru koncowego.

e Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe
terenu budowy przy wykonywaniu prac pozarowo niebezpiecznych. Wykonawca zobowigzuje
sie do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej obowigzujgcych w obiekcie
Zamawiajgcego.

e Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na terenie budowy z tytutu
realizacji niniejszej umowy, a w szczegodlnosci za uszkodzenia mienia i nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczgce osdb.

e Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia, ktére
stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego lub, za ktére Zamawiajgcy odpowiada, dokona naprawy
szkody albo doprowadzi do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

e W czasie realizacji zadania Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie na biezgco usuwat wszelkie zbedne materiaty,
odpady oraz nieczystosci.

¢ Wykonawca zabezpieczy nalezycie teren budowy przed dostepem oséb niepowotanych.

e Po zakonczeniu realizacji zadania Wykonawca uporzadkuje teren budowy.

e Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem prac
imiennego wykazu pracownikéw upowaznionych do realizacji zadania, zawierajgcego serie

i nr dowodu tozsamosci

3.3 Wymagania dotyczace wltasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem transportem, warunkami

dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci.

e Materialy zastosowane do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny umozliwia¢ spetnienie
wymogow okreslonych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2023 r.
poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029.) oraz powinny by¢
dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2004 Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi. zmianami) - (Dz.U.2021 poz. 1213).

e Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy i urzadzenia byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢, wiasciwosci i przydatnosé
do przeprowadzenia robo6t oraz byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
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e Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz srodowisko.

3.5 Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.
Poza terenem budowy Wykonawca moze korzystaé z dowolnych srodkéw transportu, natomiast na

terenie obiektu Zamawiajacy jest zobowigzany zabezpieczy¢ drogi transportowe przed zniszczeniem

i zanieczyszczeniem.

3.6 Opis sposobu odbioru robét.

Odbidr robdét odbedzie sie na zasadach okreslonych w umowie.

Wykonawca robét jest zobowigzany do petnego przestrzegania warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robd6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajacy w szczegolnosci zgda od

Wykonawcy zgtaszania kazdorazowo do odbioru sytuacji nieprzewidzianych oraz prac zanikowych.

3.7 Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢é wykonane pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, oraz obowigzujgcymi przepisami

i normami.

Zawarte w nich zalecenia i wytyczne muszg by¢ bezwzglednie spetnione.

USTAWY:
. Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506,
1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029.)
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004r. Nr 92, poz. 881
z pdézniejszymi zmianami.).

¢ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U.2010r. Nr 138, poz.935 tj.)

ROZPORZADZENIA:
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e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeAstwa | ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 Nr.120, poz.1126)

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 121, poz. 1137)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U.2003r. Nr 169, poz.1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez

pracownikéw podczas pracy (Dz.U.2002r. Nr 191, poz.1596 z pdzniejszymi zmianami)

NORMY | NORMATYWY:

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie

atestéw i innych wymaganych $wiadectw.
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