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OPIS
1. INFORMACJA O AUTORZE

Inz Kazimierz Wojniusz Projektant z ponad 30-letnim doswiadczeniem, w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej, rzeczoznawca budowlany.
Wykaz wybranych prac projektowych i ekspertyz:

1. wczesnogotycki kosciot sSw Wawrzynca w Studziencu, dekanat w Nowej Soli, diecezja zielonogdrsko-

gorzowska. Kosciot datowany na Il potowe Xll wieku, wybudowany z kamienia i rudy darniowej. Rok
wykonania dokumentacji:2005,
2. ekspertyzy i projekty przebudowy zabudowan folwarcznych zespotu patacowo -parkowego w
Trzebiechowie. Rok wykonania dokumentaciji: 1995-2000,
rewitalizacja Ratusza w Kargowej. Rok wykonania dokumentacji: 2012,
barokowej kamienicy po pozarze w Krosnie Odrzanskim. Rok wykonania dokumentacji: 2010 ,

muréw miejskich w Krosnie Odrzanskim. Rok wykonania dokumentacji: 2014.

o o~ w

secesyjnego budynku Rektoratu Uniwersytetu Zielonogérskiego.

Rok wykonania dokumentac;ji ; 2004.

7. barokowego budynku mieszkalno - ustugowego w teknicy przy ul Polnej. Rok wykonania dokumentacji;
2005.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zakres opracowania dotyczy remontu dachu budynku Zespotu Edukacyjnego w
zlokalizowanego w Patacu w Trzebiechowie wraz z jego termomodernizacja.

Patac wraz z zespotem budynkdw przypatacowych oraz parkiem wpisany jest do
rejestru zabytkéw pod nr 212.

Prace remontowe obejmowac¢ beda;

- Prace rozbiérkowe starego pokrycia, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
odeskowania pofaci dachowej.

- Wzmacnianie oraz wymiana elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowe;j.
- Demontaz starej instalacji odgromowej.

- Wykonanie nowego odeskowania potaci dachowych i wiez.

«  Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy tytan-cynk.

- Wymiana zniszczonych desek podfogi na stropach.

- Ulozenie izolacji termicznej na stropie poddasza i w $cianach mansardy.

- Ulozenie zabytkowych cegiet posadzkowych na stropie poddasza.

- Naprawe i przemurowanie istniejacych kominéw.

- Wykonanie obrébek blacharskich w tym obrobek specjalistycznych lukarn i okienek.
+  Wykonanie nowych rynien i rur spustowych.

- Remont naswietli dachowych i stropowych.

- Montaz nowej instalacji odgromowe;.

«  Wykonanie zabezpieczen p.poz w obrebie robét termomodernizacyjnych dachu.
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3. OPIS HISTORYCZNY OBIEKTU

3.1. ROZPOZNANIE ZRODEL HISTORYCZNYCH - MIEJSCA PRZEPROWADZONEJ
KWERENDY

Przed przystgpieniem do opracowania projektu przeprowadzono kwerende w :

1. Wojewodzkiej i Miejskiej Bibliotece im. C. Norwida ul. Wojska Polskiego 9 Zielona
Gora

2. Wojewodzkim Urzad Ochrony Zabytkow ul. Kopernika 1 Zielona Goéra.
3. Archiwum Panstwowym w Zielonej Gorze.

3.1. DOKUMENTACJA ARCHIWALNA WYKORZYSTANE DO PROJEKTU

1. Karta ewidencyjna rejestru zabytkow nr 212 opracowana przez Jerzego Nowihskiego
w marcu 1997 r.

2. Projekt roboczy ,Adaptacja zamku w Trzebiechowie” autor inz arch. St. Sanicki rok
wykonania 1950 r.

Inwentaryzacja architektoniczna autor Krzysztof Berezowski , rok wykonania 1976.

Inwentaryzacja fotogrametryczna , wykonana w 1976/1977 r. przez Warszawskie
Przedsiebiorstwo Geodezyjne.

5. Opinia techniczna wykonana w 1977 r. przez Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego w Zielonej Gérze pod katem adaptacji na hotel.

6. Opinia techniczna ,Patac w Trzebiechowie ,, wykonana w 1978 r. przez P.P.
Pracownie Konserwacji Zabytkow Zaktad Wytworczy Mebli Artystycznych Pracownia
Ochrony Drewna Zabytkowego.

7. Dokumenty obiektu i zbiory ikonograficzne udostepnione przez Zamawiajacego i
Uzytkownika.

Materiaty ikonograficzne dostepne w internecie.

Inwentaryzacja -budowlana wykonana w 2000 r przez Zakfad Ustug Inwestycyjnych
sp. z 0.0. Zielona Goéra.

3.3. OGOLNY OPIS HISTORYCZNY OBIEKTU

Budowa Patacu datowana jest na rok 1876-1902. Powstat on w miejscu
wczesniejszego dworu, ktorego relikty zachowaty sie w partii piwnic i parteru.

Obecng forme w stylu péznego historyzmu z kostiumem wiedenskiego neobaroku
pafac uzyskat w wyniku przebudowy prowadzonej w latach 1876-1901 zleconej przez ksiecia
Henricha VIl von Reuss i jego zone Marie Aleksandrine.

Autorem rozbudowy rezydencji w 1876 r. byt Viktor Rumpelmayer jeden z
najwybitniejszych austro-wegierskich architektéw dziatajgcych w Europy Srodkowej .
Urodzony w 1830 r w Bratystawie , zmart w 1885 r w Wiedniu.

Rumpelmayer zaprojektowane miedzy innymi w stylu neobarokowym patac
krolewski Butgarii (dzis Narodowa Galeria Sztuki ), kilka patacéow dla znanych czionkow
szlachty, obecnie brytyjska ambasada w Wiedniu w Christ Church ,niemiecka ambasada w
Wiedniu, Portugalski pawilon na paryskiej Wystawie Powszechnej (1900) , Nathaniel
Rothschid Palais w Wiedniu, do wybitnych jego dziet zaliczany jest restrukturyzacja
Festetics Patac w Keszthely , na Wegrzech.

Wiktor Rumpelmayer taczyt francuskie, wioskie i wiedenskie trendy. Zaliczany jest do
najwybitniejszych architektow wiedenskiego neobaroku. Zajmowat sie nie tylko architektura,
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ale takze sztukg uzytkowag, dla swoich projektéw budowlanych opracowywat dekoracje z
kutego zelaza, ktore zdobity balkony, okna i schody.

Chronologia wazniejszych wydarzen dotyczacych wsi Trzebiechéw i zatozenia
palacowego

Ip |rok Wydarzenie uwagi
1 1308 Informacja o wsi ksigzecej
2 1442 Siedziba czeskiego rodu rycerskiego v. Troschke
3 1670 Zatozenie w stylu barokowym parku przypatacowego.
4 |1728-1765 |Wiascicielem wsi zostaje rod hrabiowski v. Schwerin
5 1765 Wies nabywa marszatek dworu pruskiego Henrich LXIII
ksigze Reuss-Plauen
1830 Przebudowa parku przypatacowego w stylu angielskim
1832 Wies przejmuje wdowa po Henrichu LXIII ksiezna Carolina

z domu hrabina Stolberg-Wernigerode

8 [1853-1875 | Wtascicielem zostaje pasierb Caroliny-Heinrich IV ksigze
von Reuss. W 1860 r w Trzebiechowie urodzita sie Elenora
Karolina Gasparina Luisa — ksiezniczka Reuss-Kostritz od
1908 caryca Butgarii.

9 11875-1909 | Wtascicielem Trzebiechowa jest Henrich VIl ambasador
Prus w Wiedniu

10 |1876-1901 | Przebudowa wczesniej istniejacej rezydencji w stylu
neobarokowym. Rozbudowa korpusu patacu, dobudowa
skrzydet bocznych. Powiekszono park i dobudowano mur
ceglany w stylu neobarokowym.

11 |1909- 1945 | Wiascicielem wsi byt Henrich XXXII von Reuss

12 1945 Zamek zostaje opuszczony przez wiascicieli. Budynek nie
uzytkowany

13 1950 Wykonanie projektu roboczego ,Adaptacja zamku w Budynek nie
Trzebiechowie” przez inz arch. St. Sanicki uzytkowany

14 1976 Inwentaryzacja patacu i opinii technicznej wykonana przez |Budynek nie

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego wykonana na |uzytkowany
zlecenie Spotdzielczego Biura Turystycznego , Turysta” w
Warszawie, pod katem adaptacji na hotel.

15 |1976/1977 | Wykonanie dokumentacji fotogrametrycznej przez Budynek nie
Warszawskie Przedsiebiorstwo Geodezyjne uzytkowany
16 1977 Wykonanie pokrycia dachu z blachy.
17 |1978 Opinia techniczna wykonana przez P.P. Pracownie Budynek nie
Konserwacji Zabytkéw Zaktad Wytwérczy Mebli uzytkowany poza
Artystycznych. Pracownia Ochrony Drewna Zabytkowego | kilkoma
Warszawa-Wilanow. pomieszczeniami
adaptowanymi na
mieszkania.

18 |1979-1982 | Remont kapitalny budynku z adaptacjg na szkote.
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4. DANE LICZBOWE

1 Powierzchnia zabudowy 1,369.1 m?
2 Powierzchnia uzytkowa 3585,4 m?
3 Kubatura 23.850,0 m®
4 Wysokos¢ budynku w najwyzszym punkcie 23,34 m
5 Wysokos¢ budynku stuzgca do okreslenia wymagan 16,2
technicznych
6 Dtugosc budynku 80,28 m
7 Szerokos¢ budynku 31,12 m
8 Liczba osdb przebywajgcych w budynku 420-
9 Liczba kondygnacji 0s6b3 nadziemne + podziemna

5. ANALIZA ZRODEL HISTORYCZNYCH | IKONOGRAFICZNYCH

Budynek pierwotnie pokryty byt tupkiem filitowym ( serycytowo-muskowit) o
zabarwieniu czarnym. tupek pozyskiwanym byt w Sudetach. Na dokumentacji
fotogrametrycznej wykonanej w 1976 widoczny jest sposéb utozenia tupka w lezace
prostokaty. W 1977 r. wykonano nowe pokrycie dachu z blachy stalowej ocynkowanej. Od
frontu blacha utozona jest na mansardach w sposéb nawigzujacy do dawnego ufozenie
tupka. W wyzszych partiach dachu blacha utozona jest w pasma. Od ogrodu blacha utozona
jest na czesci potaci w rgbek. Zachowaty sie oryginalne obrobki okien mansardowych oraz
okragtych okien dachowych z blachy cynkowej. Naswietla w dachu i stropie mansardy
pochodzg z okresu ostatniego remontu w latach XX wieku.

Widok dachu od ogrodu
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Widok dachu od frontu

6. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA BUDYNKU PALACU

Zabytkowy patac wybudowana w technologii tradycyjne;j
jako budynek 4-kondygnacyjny, podpiwniczony z dachem mansardowym.

W poziomie doinym dachu zwanym mansardg znajdujg sie pomieszczenia
uzytkowe, czes¢ goérna dachu to nieuzytkowy strych.

Patac sktada sie z trzech zespolonych bryt :
o bryta podstawowa podituzna zwana dalej czescig A ( lewa AL i prawa AP )
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« bryta Srodkowa wejscia gtbwnego wykonana w konstrukcji drewnianej bogato
zdobionej i zwienczona wiezg dachowg zwana dalej czescig W
o skrzydio boczne po prawej stronie budynku zwane dalej czescig B

Budynek patacu wybudowano w uktadzie podtuznych scian nosnych murowanych z
cegty ceramicznej, stropy kondygnacyjne drewniane - belkowe z polepg gliniang na slepym
putapie.

6.1. KONSTRUKCJA DACHOWA CZESCI PODSTAWOWEJ A

Konstrukcje nosng dachu stanowi dwupoziomowa wigzba drewniana o klasycznych
ciesielskich potgczeniach.

6.1.1. POZIOM DOLNY DACHU ( MANSARDA Il PIETRA)

a/ strop Il pietra oznaczony na rysunkach SA/1 - drewniany, belkowy, oparty na podtuznych
ptatwiach o przekroju 16/18 cm, ptatwie wieloprzestowe oparte na pionowych
stupach 15/16 cm w rozstawie 3,50-4,00 m, w ptaszczyznie podtuznej ptatwiowej
stupy majg miecze podpierajgce ptatwie a w ptaszczyznie poprzecznej stupowej
wystepujg zastrzaty ukosne o przekroju 15/16 cm potaczone ze stupem pionowym.

b/ uwarstwienie stropu belkowego Il pietra:

podtoga z ptytek ceramicznych gr. 5 cm ( w formie cegty ceramicznej ) uktadana
regularnie ale luzno bez uzycia zaprawy

deski podtogi 2,5 cm
- zasypka zuzlowa gr. 8 cm na deskowaniu slepego putapu
«  belkowanie stropu - belki 20/24 cm co 85-90 cm
deskowanie podsufitki gr. 2,5 cm
tynk wapienny na trzcinie gr. 2 -2,5 cm

c/ pota¢ mansardowa dachu oznaczona na rysunkach DA/1 jest wykonana z krokwi ~ 14/17
cm w rozstawie ok. 85 cm i pokryciem z blachy cynkowej na petnym deskowaniu, pod
blachg 1x warstwa papy asfaltowej, miedzy krokwiami pustka powietrzna. Od strony
wewnetrznej ( pomieszczen ) na krokwiach deskowanie podtynkowe i tynk wapienny
na trzcinie, cata $ciana dachowa mansardy ocieplona ptytami wiérowo-cementowymi
suprema gr. 5 cm i otynkowana tynkiem wapiennym

6.1.2. POZIOM GORNY DACHU

a/ pofa¢ dachowa z pokryciem z blachy cynkowej na petnym deskowaniu gr. 2,5 cm,
pod blachg 1x warstwa papy asfaltowej

b/ wiezba drewniana ptatwiowo-krokwiowa o klasycznej budowie ciesielskiej
krokwie o przekroju 12/17 - 14/17 cm w rozstawie 90-100 cm

ptatwie o przekroju 16/18 cm, wieloprzestowe oparte na stupach 16/16 cm z
mieczami

w polach stupkowych wigzary tzw. petne z zastrzatami ukosnymi i ryglem miedzy
stupowym o przekroju 16/20 cm
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6.2. KONSTRUKCJA DACHOWA SKRZYDLA B
Konstrukcje nosng dachu stanowi dwupoziomowa wiezba drewniana o klasycznych
ciesielskich potaczeniach.

6.2.1. POZIOM DOLNY DACHU ( MANSARDA 1l PIETRA)

al strop |l pietra oznaczony na rysunkach SB/1 - drewniany, belkowy, oparty na podtuznych
ptatwiach o przekroju 16/18 cm, ptatwie wieloprzestowe oparte na pochytych stupach
18/24 cm w rozstawie 4,0-4,60 m, w ptaszczyznie podtuznej ptatwiowej stupy maja
miecze podpierajgce ptatwie a w ptaszczyznie poprzecznej stupowej wystepujg
zastrzaty ukosne ( skleszczowanie ) o przekroju 2x 8/20 cm potgczone ze stupem
i belkami stropu

b/ uwarstwienie stropu belkowego Il pietra SB/1:
+ polepa gliniana z sieczkg gr. 8 cm na deskowaniu $lepego putapu
+ belkowanie stropu - belki 17/20 cm co 115 cm
+ deskowanie podsufitki gr. 2,5 cm
- tynk wapienny na trzcinie gr. 2-2,5cm

¢/ pofa¢ mansardowa dachu oznaczona na rysunkach DB/1 jest wykonana z krokwi 19/22
cm w rozstawie ok.83 cm i pokryciem z blachy cynkowej na petnym deskowaniu,
pod blachg 1x warstwa papy asfaltowej, miedzy krokwiami warstwa izolacyjna z
listew drewnianych owinietych stomg i otoczonych gling. Od strony wewnetrznej
( pomieszczen ) na krokwiach deskowanie podtynkowe i tynk wapienny na trzcinie,
cata Sciana dachowa mansardy ocieplona ptytami wibrowo-cementowymi suprema
gr. 5 cm i otynkowana tynkiem wapiennym

6.2.2. POZIOM GORNY DACHU

a/ pota¢ dachowa z pokryciem z blachy cynkowej na petnym deskowaniu, pod blachg
1xwarstwa papy asfaltowej

b/ wiezba drewniana krokwiowa o klasycznej budowie ciesielskiej
krokwie o przekroju 10/17 cm w rozstawie 110-115 cm

w polach stupkowych kondygnacji nizszej wykonano taczne skleszczenia wigzaréw
siegajace kalenicy uktadu krokwiowego, wigzary petne wykonano z jetkami
miedzykrokwiowymi o przekroju 14/16 cm i potgczono srubowo z kleszczami uktadu
nosnego

6.3. KONSTRUKCJA DACHOWA WIEZY W

Konstrukcje nosng dachu wiezy stanowi drewniana wiezba ptatwiowo-krokwiowa o
klasycznych ciesielskich potaczeniach.

6.3.1. POZIOM PODLOGI WIEZY

a/ strop nizszy podiogi wiezy oznaczony na rysunkach W/1 wykonany jest jako drewniany,
belkowy o rozpietosci 7,00 m i oparty na murach ceglanych.

warstwienie stropu W/1:

podfoga z ptytek ceramicznych gr. 5 cm ( w formie cegty ceramicznej ) ukfadana
regularnie ale luzno bez uzycia zaprawy
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«  deski podtogi 2,5 cm
polepa gliniana z sieczkg gr.7-8 cm na deskowaniu slepego putapu
belkowanie stropu - belki 20/27 cm co 95 cm

«  deskowanie podsufitki gr. 2,5 cm

«  tynk wapienny na trzcinie + dekory sufitu gr. ok. 5 cm

w stropie W/1 wystepujg dwa rodzaje belek stropowych:
- belki obcigzone podfoga i sufitem kondygnaciji nizszej
+ belki obcigzone dodatkowo stupami wiezy

b/ strop wyzszy podtogi ( 0 95 cm ) wiezy oznaczony na rysunkach W/1w wykonany jest jako
drewniany, belkowy o rozpietosci 7,00 m i oparty na krokwiowej konstrukcji wiezby
dachowe;j.

Uwarstwienie stropu W/1w :
podioga z ptytek ceramicznych gr. 5 cm ( w formie cegty ceramicznej ) uktadana
regularnie ale luzno bez uzycia zaprawy
deski podtogi 2,5 cm
polepa gliniana z sieczka gr.7-8 cm na deskowaniu slepego putapu
belkowanie stropu — w formie obustronnych kleszczy co 95 cm
deskowanie podsufitki gr. 2,5 cm i jej bogata dekoracja drewniana

6.3.2. WIEZBA DREWNIANA WIEZY

« dach mansardowy z ptatwiami mansardowymi i kalenicowymi w potozeniu
poprzecznym do budynku, uktad konstrukcyjny ptatwiowo-krokwiowy ze stupami
Zz mieczami, wiezba dachowa usztywniona w polach wigzaréw petnych zastrzatami
ukosnymi z poziomymi ryglami na ktérych oparto krétkie stupki ptatwi kalenicowej

e przekroje elementéw drewnianych wiezby:
krokwie 17/17 cm co 95 cm, ptatwie 16/22 cm,
stupy pionowe ptatwi 15/18 cm z mieczami,
zastrzaty ukosne 17/21 cm, rygle poziome 18/25 cm
geometria i detale wiezby dachowej wiezy W zostaty podano na rysunkach inwentaryzacyjnych

opracowania konstrukcyjnego.
« pota¢ dachowa wiezy zostata pokryta blachg cynkowa na petnym deskowaniu,
pod blachg 1x warstwa papy asfaltowej

7. OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI DACHOWEJ

Wykonano pomiary, ogledziny i odkrywki konstrukcji dachowej w czesciach
dostepnych mozliwych do wykonania - a utrudnionych ze wzgledu na zabytkowy charakter
obiektu i niebezpieczenstwo uszkodzenia dekoracji Sciennych i sufitowych pomieszczen
uzytkowych.

7.1. CZESC PODSTAWOWA A - POZIOM DOLNY (1l P.) - POLAC MANSARDY

W odkrywce potaci mansardy deskowania i krokwie nie byty uszkodzone. Nalezy
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domniemywagé, ze elementy konstrukcji dachowej mansardy sg w stanie dobrym.

Zalecenia:
Po wykonaniu rozbiérki obecnego pokrycia dachowego i deskowania zewnetrznego

krokwi a zatem po catkowitym odstonieciu konstrukcji dachowej od strony zewnetrznej
nalezy dokonac oceny techniczej krokwi, ptatwi i stupéw mansardy i na jej podstawie okresli¢
sposob ewentualnej wymiany czy wzmocnienia wymienionych elementow.

7.2. CZESC PODSTAWOWA A - POZIOM GORNY - STROP PODLOGOWY

W ogledzinach powierzchni podtogi i odkrywkach stwierdzono :

e duze ubytki podtogi ceramicznej i deskowania podtdg

e naznacznej powierzchni deski podtogi sg sprochniate i nie nadajg sie do dalszego
bezpiecznego uzytkowania

o w strefach przylegtych do wiezy po stronie lewej i prawej podtogi sg uszkodzone
i zapadniete. co swiadczy o uszkodzeniu catego stropu tgcznie z belkami nosnymi.
S3 to strefy widocznych uszkodzen popozarowych i uszkodzen powstatych w wyniku
wieloletniego zalewania wodami opadowymi przez nieszczelne pokrycie dachowe

e W czesci prawej przy wiezy, gdzie strop Il pietra jest podwieszony do belki nadstropowej,
widoczne jest opadniecie catego stropu podtogowego i konstrukcji stupowo-ptatwiowej
dachu, belka nadstropowa i belki stropowe sg spréchniate i nie nadajg sie do dalszego
uzytkowania.
Stan techniczny konstrukcji stropu podtogowego w tej czesci budynku ocenia sie jako
zly i grozacy zawaleniem stropu i konstrukcji dachu.

Zalecenia:
Podtoge z ptytek ceramicznych z deskowaniem nalezy rozebraé. Po odstonieciu belek

stropowych nalezy wykonaé¢ szczegdétowg ocen stanu technicznego belek stropowych i
wprowadzi¢ odpowiednia wymiane lub wzmocnienie uszkodzonych belek stropowych.
Deskowanie podtogi nalezy w catosci wymieni¢ na nowe. Belke nadstropowg nalezy
wzmocni¢ profilami stalowymi z ceownikdw wg rysunku szczego6towego.

7.3. CZESC PODSTAWOWA A - POZIOM GORNY - KONSTRUKCJA DACHOWA

Na podstawie ogledzin, odkrywek i badan elementéw drewnianych wiezby dachowe;j
stwierdza sie:

e pokrycie dachowe z blachy cynkowej jest nieszczelne i uszkodzone

« deskowanie potaci dachowej jest porazone i zniszczone przez grzyb domowy. Przy
lekkim uderzeniu miotkiem drewno deskowania rozpada sie, sypie sie brgzowa
miazga drewniana - struktura wtdknista drewna nie istnigje.

e znaczna czesc krokwi w strefach gérnych ( przy deskowaniu ) porazone jest przez
grzyb, w ogledzinach widoczna jest biata i brazowa wata grzybowa,
niewielkim wysitkiem mozne diutkiem przebi¢ cata szerokos$¢ krokwi. Krokwie
w ktdérych grzyb roztozyt drewno na miazge niekonstrukcyjng nie nadajg sie do
dalszego uzytkowania

e podobng destrukcje drewna przez grzyb stwierdzono w stupach i zastrzatach
wigzardw petnych, drewno jest catkowicie roztozone na miazge niekonstrukcyjng
co dla podstawowego elementu nosnego wiezby dachowej oznacza utrate nosnosci
i stan zagrozenia awarig budowlang

e obszary i rodzaj uszkodzenia elementow wiezby dachowej podano na rysunkach oceny
technicznej
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Zalecenia:

Wszystkie elementy wiezby dachowej, gdzie grzyb przerasta wnetrze deski lub belki
nalezy usung¢ ( wykona¢ wymiane ), elementy wiezby sprochniate ale bez grzyba nalezy
wymieni¢ lub wzmocni¢ w zaleznosci od wielko$ci uszkodzenia.

7.4. SKRZYDLO B - POZIOM DOLNY (Il P.) - POLAC MANSARDY

W odkrywce potaci mansardy deskowanie i krokwie nie byty uszkodzone. Nalezy
domniemywac, ze elementy konstrukcji dachowej mansardy sg w stanie dobrym

Zalecenia:

Po wykonaniu rozbiorki obecnhego pokrycia dachowego i deskowania zewnetrznego
krokwi a zatem po catkowitym odstonieciu konstrukcji dachowej od strony zewnetrznej
nalezy wykonaé ocene techniczng krokwi, ptatwi i stupéw mansardy i na jej podstawie
okresli¢ sposob ewentualnej wymiany czy wzmocnienia wymienionych elementow

7.5, SKRZYDLO B - POZIOM GORNY - STROP PODLOGOWY

W ogledzinach powierzchni podtogi i odkrywkach stwierdzono :

« brak deskowania podtogi ( podtoge stanowi polepa gliniana )
« drewno belek stropowych jest w stanie dobrym, deski Slepego putapu sprochniate

7.6. SKRZYDLO B - POZIOM GORNY - KONSTRUKCJA DACHOWA

Na podstawie ogledzin, odkrywek i badan elementéw drewnianych wiezby dachowej
stwierdza sie:
« pokrycie dachowe z blachy cynkowej jest nieszczelne i uszkodzone
« deskowanie na znacznej powierzchni jest dobre, w waskim pasie kalenicy
deskowanie pokrycia jest zagrzybione i nalezy je usung¢
« elementy wiezby dachowej jak krokwie, zastrzaly czy jetki sg dobre, uszkodzenie
préchnicg jest obowodowe i nie przekracza 2,0 cm

Zalecenia:
Nalezy usung¢ elementy zagrzybione deskowania w kalenicy , pozostate elementy
wiezby nalezy pozostawi¢ do dalszego uzytkowania

7.7.WIEZA W - STROP PODLOGOWY

Na podstawie ogledzin, odkrywek i badan elementéw drewnianych wiezby dachowe;j
wiezy stwierdza sie:

« podtoga z desek jest sprochniata, w czesci powierzchni podiogi brak

« belki podtogowe w strefie gornej na wysokosci slepy putap- deskowanie podtogi sg
sprochniate, ocena uszkodzenia ponizej slepego putapu obecnie jest niemozliwa,
stropy W/1 i wyzszy W/1w sg nadmiernie ugiete,
co swiadczy o znacznej destrukcji przekrojéw drewnianych belek

« murtata obwodowa jest sprochniata w ponad 50% przekroju lub jej brak

zalecenia:
strop podtogowy rozpietosci 7,00 m jest bardzo uszkodzony i odksztatcony, ze
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wzgledu na ozdobny charakter sufitbw w kondygnaciji ponizej nalezy wykona¢ wzmocnienie
istniejgcych belek drewnianych stropu profilami stalowymi z ceownikéw przenoszacych
catkowite obcigzenie stropem i stupami dachu

7.8. WIEZA W - KONSTRUKCJA DACHOWA

Na podstawie ogledzin, odkrywek i badan elementéw drewnianych wiezby dachowe;j
wiezy stwierdza sie:
« znaczna czesc¢ krokwi jest uszkodzona ( prochnica ) przez wody opadowe z
nieszczelnego pokrycia i otwartych potaci przy otworach np. zegarowych

stupy pionowe i zastrzaty wigzarow dachowych na wysokosci do ptatwi mansardowej
sg znacznie sprochniate, w odkrywkach przekroju uszkodzenie obejmuje do 50%
przekroju i takie elementy ze wzgledu na brak nosnosci nie moga by¢ dalej
uzytkowane - nalezy uszkodzone elementy wymieni¢ na zdrowe i nosne

Zalecenia:

Uszkodzone pokrycie z blachy cynkowej i deskowanie nalezy w catosci usungc.
Sprochniate krokwie, stupy i zastrzaty o zniszczonym przekroju ponad 40% nalezy
wymieni¢ na nowe, pozostate o uszkodzeniu do 40% ale bez grzyba nalezy wzmocnié.

8. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN PROJEKTOWANYCH
8.1.TERMORENOWACJA POLACI MANSARDY - CZESC BUDYNKU A SZCZEGOL DA/1

Projektuje sie rozbidrke istniejgcego pokrycia dachowego i deskowania
zewnetrznego krokwi i wykonanie docieplenia potaci mansardy niepalng wetng mineralng w
ptytach gr. 16 cm o A = 0.035 W/mK w przestrzeni miedzykrokwiowe;.

Po rozbidrce w/w elementoéw i pozytywnym odbiorze wykonanego docieplenia nalezy
wykonac¢ uwarstwienie zewnetrzne potfaci mansardy:

deskowanie gr. 2,5 cm mocowane do krokwi wkretami hartowanymi do drewna
membrana paroprzepuszczalna

pokrycie dachowe zgodnie z decyzjg Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora z
Zabytkow w Zielonej Gorzez dnia 19.08.2015 r znak ZN.5142.19.2015 r. nalezy
wykonac¢ z materiatu imitujgcego tupek kamienny. Pokrycie musi by¢ szczelne o
wadze nie wiekszej niz 6 kg/m?.

8.2 TERMORENOWACJA POLACI MANSARDY — SKRZYDLO B SZCZEGOL DB/1

Projektuje sie rozbidrke istniejgcego pokrycia dachowego, deskowania zewnetrznego
krokwi i polepy glinianej a nastepnie wykonanie docieplenia potaci mansardy wetng
mineralng w ptytach gr. 16 cm o A = 0.035 W/mK w przestrzeni miedzykrokwiowe;.

Po rozbiérce w/w elementdw i pozytywnym odbiorze wykonanego docieplenia nalezy
wykonac uwarstwienie zewnetrzne potfaci mansardy:

deskowanie gr. 2,5 cm mocowane do krokwi wkretami hartowanymi do drewna
membrana paroprzepuszczalna

pokrycie dachowe nalezy wykonac z materiatu imitujgcego tupek kamienny. Pokrycie
musi by¢ szczelne o wadze nie wiekszej niz 6 kg/m?.
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8.3. TERMORENOWACJA PODLOGI Il PIETRA - CZESC BUDYNKU A SZCZEGOL SA/1

Projektuje sie wymiane uszkodzonego deskowania podtogi i naprawe Belek
stropowych.

Docieplenia stropu z wetny mineralnej nalezy wykona¢ na naprawionym
deskowaniu podtogi. W tym celu nalezy na catej powierzchni podtogi zatozy¢ folie
ochronng paroprzepuszczalng i na niej wetne mineralng w ptytach lub matach gr. 20 cm
0 A =0.035 W/mK. Wetne mineralng wierzchem przykry¢ folig paroprzepuszczalna.

Zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytkow na obszarze oznaczonym ,podfoga
z ptytek ceramicznych” zostanie odtworzona podtoga wg stanu pierwotnego z nawierzchnig
z ptytek ceramicznych gr. 5 cm uktadanych regularnie bez spoin wypetnianych zaprawa.
Na tym obszarze docieplenie nalezy wykonac¢ z ptyt twardych wetny mineralnej gr. 20 cm.
Po przykryciu weiny folig paroprzepuszczalng nalezy uktada¢ nawierzchnie podtogi z ptytek
ceramicznych luzno bez uzycia zaprawy zgodnie z dotychczasowg technologig wykonania.

8.4. TERMORENOWACJA PODLOGI 1l PIETRA - SKRZYDLO B SZCZEGOL SB/1

Projektuje sie wykonanie docieplenia stropu na istniejgcej konstrukcji podtogi.
Nalezy na catej powierzchni stropu zatozy¢ folie ochronng paroprzepuszczalng a na niegj
wetne mineralng w ptytach lub matach gr. 20 cm o A = 0.035 W/mK. Wetne mineralng
wierzchem przykry¢ folig paroprzepuszczalna.

Wykonanie docieplenia na istniejagcym stropie wymaga wykonania pomostéw
drewnianych wzdtuz kalenicy zapewniajgcych dojscie konserwacyjne do wytazow
dachowych i kominow.

8.5. TERMORENOWACJA PODLOGI Il PIETRA - WIEZA BUDYNKU W SZCZEGOL W/1

Projektuje sie rozbidrke i usuniecie istniejgcej podtogi ceramicznej oraz wymiane
uszkodzonego deskowania podtogi.

Docieplenia stropu z wetny mineralnej nalezy wykona¢ na deskowaniu podtogi.
W tym celu nalezy na catej powierzchni podtogi zatozy¢ folie ochronng paroprzepuszczalng
i na niej wetne mineralng w ptytach lub matach gr. 20 cm o A = 0.035 W/mK. Wetne
mineralng wierzchem przykry¢ folig proprzepuszczalna.

Wykonanie docieplenia na istniejgcym stropie wymaga wykonania pomostu
drewnianego wzdiuz kalenicy zapewniajgcego dojscie konserwacyjne.
8.6. TERMORENOWACJA PODLOGI Il PIETRA - WIEZA BUDYNKU W SZCZEGOL W/2

Projektuje sie rozbidrke i usuniecie istniejgcej podtogi ceramicznej oraz
wymiane uszkodzonego deskowania podtogi.

Docieplenia stropu z wetny mineralnej nalezy wykonaé¢ na deskowaniu podtogi.
W tym celu nalezy na catej powierzchni podtogi zatozy¢ folie ochronng paroprzepuszczalng
i na niej wetne mineralng w ptytach lub matach gr. 20 cm o A = 0.035 W/mK. Wetne
mineralng wierzchem przykry¢ folig proprzepuszczalna.

Wykonanie docieplenia na istniejgcym stropie wymaga wykonania pomostu
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drewnianego wzdtuz kalenicy zapewniajgcego dojscie konserwacyjne.

8.7. WYMIANY | WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WIEZBY DACHOWEJ
8.8.1. W ZAKRESIE DESKOWANIA POLACI DACHOWEJ
Deskowanie porazone przez grzyb z rozktadajgcq sie masg drewniang nalezy wymienic

8.8.2. W ZAKRESIE BELEK, KROKWI, SLUPOW | ZASTRZALOW

« jezeli przekrdj jest porazony przez grzyb - nalezy element wymieni¢ na diugosci
od podpory do podpory

jezeli przekrdj jest spréchniaty w ponad 40% przekroju ale bez grzyba i owadow
drewnozernych - nalezy element wymieni¢ na dtugo$ci od podpory do podpory

jezeli przekrdj jest spréchniaty do 40% przekroju ale bez grzyba i owadow
drewnozernych - nalezy element odpowiednio wzmocni¢ naktadkami bocznymi
do przekroju pierwotnie nosnego ( dla krokwi naktadka 5/17 cm ) na dtugosci od
podpory do podpory

8.8.3. W ZAKRESIE BELEK STROPOWYCH WIEZY W

belki stropowe podstupowe nalezy wzmocni¢ obustronnie naktadkami stalowymi
z ceownika C 260 potaczonych srubami i przewigzkami wg rys. szczegdtowych

belki stropowe posrednie podtogi wzmocni¢ obustronnie naktadkami stalowym
z ceownika C 180 potagczonych srubami lub wzmocni¢ za pomoca naktadek
drewnianych wg rys. szczegétowego

8.8.4. W ZAKRESIE BELKI NADSTROPOWEJ W CZESCI A BUDYNKU
(Z PODWIESZONYM STROPEM )

nalezy belke drewniang wzmocni¢ obustronnymi naktadkami z ceownika C 260
na catej dtugosci belki i zespoli¢ srubami i przewigzkami wg rys. szczegdtowego

belki podwieszone stropu nalezy podwiesi¢ wieszakami stalowymi

w scianie Il pietra obcigzonej belkg nadstropowg nalezy istniejgcy stup wzmocnié
dwugateziowymi naktadkami drewnianymi o przekroju 2 x 12-16/16 cm

8.8.5. W ZAKRESIE BELEK STROPOWYCH Il PIETRA ( STROP PODLOGOWY DACHU )

Po rozbiérce podtdg nalezy dokonac oceny technicznej odkrytych belek stropowych i
wykonac odpowiednie wzmochienie przekrojow drewnianych, podobnej oceny technicznej
wymagaja ptatwie podtuzne,na ktérych spoczywajg belki stropowe. Obecna ocena
techniczna ma charakter reprezentatywny a szczegétowa ocena catosciowa mozliwa jest po
zdjeciu deskowania podtogi.
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8.9.SZACUNKOWA WIELKOSC ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
PRZEZNACZONYCH DO WYMIANY | NAPRAWY

Kierujac sie powyzszymi kryteriami uszkodzenia i naprawy elementéw drewnianych
wiezby dachowej w czesciach A, B i W ustalono szacunkowg wielko$¢ elementow
przeznaczonych do wymiany i naprawy :

czes$¢ budynku A
- pokrycie z blachy cynkowej 100% wymiany
- deskowanie krokwi pod pokryciem dachowym 100% do wymiany
- krokwie 40-50% do wymiany
- pfatwie, stupy, zastrzaty i rygle poziome 30% do wymiany
- belki stropu podtogowego
powierzchnia uszkodzenia A = 4x7,5 + 4x7,5 + 7,5x7,5 = 117,00 m?
belki wymieni¢ lub wzmocnié po odkryciu catkowitym i ocenie technicznej
- plytki ceramiczne podtogi  100% do rozbiorki i ponownego montazu
- deskowanie podtogi 100% do wymiany
- zasypka zuzlowa 100% do usuniecia
- Slepy putap z olistwowaniem 100% do wymiany

cze$¢ budynku B
- pokrycie z blachy cynkowej 100% wymiany
- deskowanie krokwi pod pokryciem dachowym  30% do wymiany
- krokwie  20% do wymiany
- zastrzaly 20% do wymiany
- belki stropu podtogowego do oceny technicznej - zatozy¢ do 20%
wzmochienia nakfadkami drewnianymi

wieza budynku W

- pokrycie z blachy cynkowej 100% wymiany

- deskowanie krokwi pod pokryciem dachowym  100% do wymiany

- krokwie  30% do wymiany

- stupy, zastrzaty 30% do wymiany, pozostate stupy do obwodowego
wzmochienia nakfadkami drewnianymi gr. 4 cm po wysokosci stupa

- belki stropu podiogowego do catkowitego wzmocnienia naktadkami stalowymi
t ypu BS i BP wg rys. szczegétowych

- murtata obwodowa w czesci nizszej 100% do wymiany

- po ocenie technicznej belkowania podtogi w czesci wyzszej podwieszenie
stalowe stropu

- plytki ceramiczne podtogi  100% do rozbidrki

- deskowanie podtogi czesci nizszej 100% do wymiany

- polepa gliniana podtogi czesci nizszej 100% do usuniecia

- Slepy putap z olistwowaniem 100% do wymiany

8.10. POKRYCIE DACHU

Zgodnie z decyzjg Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora z Zabytkow w Zielonej
Gorze z dnia 19.08.2015 r znak ZN.5142.19.2015 r. pokrycie dachowe nalezy wykona¢ z
materiatu imitujgcego tupek kamienny.

Pokrycie musi by¢ niepalne i szczelne, o wadze nie wiekszej niz 6 kg/m?.
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8.11. REMONT NASWIETLI W POLACI DACHOWEJ | STROPIE PODDASZA

8.11.1. NASWIETLA W POLACI DACHOWEJ

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacych profili stalowych nalezy je wymieni¢ na
nowe wykonane z profili metalowych samonosnych, wypetnionych szktem bezpiecznym.
Wykonczenie i obrébki nalezy wykonac z blachy tytan-cynk. Dla zapewnienia efektywnego
odprowadzania wody opadowej z dachu oraz skroplin od strony wewnetrznej pomieszczenia
nalezy konstrukcje naswietla wyposazy¢ w rynne zewnetrzng do odprowadzania wody.
Konstrukcja okna w kolorze RAL 7005.

8.11.2. NASWIETLA W STROPIE

Remont naswietli w stopie polega na wymianie ich na nowe wykonane z profili
metalowych samono$nych , posiadajgcych izolacje termiczng, o wspoétczynniku przenikania
ciepta 1,1. Konstrukcja wypetniona szktem bezpiecznym. Klasyfikacja przeciwpozarowa
naswietla musi odpowiada¢ klasie Broor(T1) Kotnierz podstawy nalezy wypetni¢ wetng
mineralng niepalng i ostoni¢ blachg tytan -cyn na wysokos¢ min 30 cm. Konstrukcja okna w
kolorze RAL 7005.
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8.12. KOMINY

Ze wzgledu na stan techniczny komindw wymagajg one przemurowania. Kominy
nalezy rozebra¢ do poziomu ponizej poziomu pokrycia dachowego. Odtworzenie kominéw
wykonac¢ z cegty klinkierowej nie tynkowanej. Spoinowanie wykona¢ zaprawg cementowg lub
gotowag zaprawg do fugowania mrozoodporng. Nalezy uzy¢ cegty klinkierowej w kolorze
odpowiadajgcym cegle istniejgcej. Nalezy odtworzyé ozdobne otynkowanie.

Tynk zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi gruntem gteboko penetrujgcym i
powtokg wodoodporng. U podstawy komindéw nalezy wykonac¢ cokoty wgtebne pod obrobki
blacharskie. Obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytan-cynk.

g
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8.13. LUKARNY OZDOBNE OBROBKI BLACHARSKIE

Lukarny oraz ozdobne obrobki blacharskie takie jak np. gzymsy nalezy poddaé
renowacji. Nalezy naprawi¢ zdeformowane powierzchnie elementédw metodami obrdobki
plastycznej metali. Brakujace fragmenty uzupetni¢ materiatem o tych samych wiasciwosciach
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fizyko-chemicznych. W przypadku znacznego zniszczenia blaszanej oprawy lukarny i
gzymsow wykonac jg na nowo na wzor istniejacych.

8.14. RYNNY | RURY SPUSTOWE

Rynny i rury spustowe wymieni¢ na nowe z blachy tytan-cynk. Po wymianie
wszystkich elementéw nalezy wykonac¢ probe szczelnosci wszystkich potgczeh.

W budynku wystepuja rynny z blachy stalowej ocynkowanej. Czes¢ z tych elementow
jest pozrywana, wystepujg ubytki. Podczas remontu dachu nalezy zdemontowacé rynny,
uzupetni¢ pas nadrynnowy, zamontowac haki z odpowiednimi przegieciami umozliwiajgcymi
wykonanie spadkéw zamontowanych rynien. Stare rynny nalezy wymieni¢ na nowe z blachy
tytan-cynk. Rynny powinny mie¢ wpust do rur spustowych. Z uwagi na znaczny spadek
pofaci dachowej oraz zastosowang konstrukcje dachu (typ mansardowy) rynny nalezy
dodatkowo usztywni¢ przez zastosowanie wspornikdw na przemian z uchwytami do rynien
nie wiekszych jak 50 cm. Rury spustowe powinny by¢é mocowane do Scian uchwytami,
rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 2m, uchwyty powinny by¢ mocowane w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone zaprawie przeznaczone;j
do obiektow zabytkowych w wykutych gniazdach. Odchylenie rur spustowych od pionu nie
powinno by¢ wieksze od 20 mm przy dtugosci rur wiekszych niz 10m, odchylenie rur
spustowych od linii prostej mierzonej na dtugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm.
Montaz rynien i rur spustowych wykonywac z postawionego przy Scianie budynku
rusztowania.

8.15. WYMIANA WYLAZOW DACHOWYCH

W potaci dachowej zamontowane sg wylazy dachowe. Sg one zlokalizowane z
rejonie przyokapowym oraz kominéw. Wszystkie te wytazy sg oszklone szktem pojedynczym
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w ramie stalowej. Nalezy je wymieni¢ na wspétczesne, szczelne a nastepnie obrobi¢ je od
zewnatrz blacha tyta-cynk.

8.16. OBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ NA STRYCHU

Istniejacg obudowe klatki schodowej na strychu nalezy wymieni¢ na obudowe z ptyt
gipsowych ognioochronnych na ruszcie stalowym z wypetnienie z wetny mineralnej
El 60. Drzwi na strych nalezy wymieni¢ na drzwi El 30.

8.17. OPASKA WOKOL BUDYNKU

Opaske wokét budynku wykonac¢ w formie obrzeza chodnikowego pograzonego w
gruncie pionowo z wyniesieniem ok. 2cm nad poziom terenu. Obrzeze usytuowac w
odlegtosci 50cm od scian budynku. W przestrzeni od budynku do obrzeza utozy¢ kamyki
ptukane o granulacji 30 —-50mm o migzszosci warstwy ok. 10cm. Ponizej wykonaé¢ podsypke
piaskowa grubosci 15cm. Obrzeze chodnikowe utozy¢ na tawie betonowej 20x20cm

8.18. INSTALACJA ODGROMOWA

8.18.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:

e Instalacje odgromowa wiez

e Zwaod poziomy niski

o Zwody pionowe kominéw wentylacyjnych

e Przewody odprowadzajace

e Ztacza kontrolne

e Uziom otokowy
8.18.2. INSTALACJA ODGROMOWA, OCHRONA BUDOWLI ZABYTKOWYCH

W przypadku obiektéw zabytkowych stopien zagrozenia pozarowego uzalezniony jest
od wtasciwosci materiatéw zastosowanych do ich budowy. Wykorzystujagc metalowe pokrycie
wiezy do ochrony odgromowej nalezy zwréci¢ uwage na potgczenia tego pokrycia z
przewodami odprowadzajgcymi oraz na rodzaj materiatu znajdujacego sie bezposrednio pod
pokryciem. Zgodnie z projektem konstrukcyjnym iglica wiez potgczona jest w sposéb trwaty z
projektowanym pokryciem dachu obiektu wykonanym z blachy tytan — cynk o grubosci
0,7/mm. Projekt konstrukcyjny zapewnia trwato$¢ potgczenia blachy dla potrzeb

wykorzystania jej jako zwdd poziomy instalacji odgromowe;j.

Koputa wiezy narazona jest:

e Na uderzenie pioruna w iglice

e Na uderzenie boczne w wieze

Boczny uktad zwodow wiezy stanowi¢ bedzie 20% wysokosci obiektu liczac od jego
szczytu. Na podstawie obliczen analizy ryzyka utraty zycia ludzkiego, ustug publicznych z
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metalowej konstrukgciji iglicy wiezy wyprowadzone beda trzy przewody odprowadzajace
wykonane drutem stalowym FeZn@8mm potgczone z przewodami odprowadzajgcymi
instalacji odgromowej dachu. Przewody oddalone wzgledem siebie o kat 120°. Wszystkie
kominy wentylacyjne chronione bedg zwodami pionowymi mocowanymi bocznie do scian
komindw.

Przewody odprowadzajgce nalezy potaczyé od gory ze zwodami poziomymi a od dotu
z uziemieniem otokowym poprzez tacza kontrolne instalowane w studzienkach kontrolno —
pomiarowych. Uziom otokowy wykonany bednarkg FeZn30x4mm uktada¢ na gtebokosci
0,8m. Przejscie przewodu odprowadzajgcego na wysokosci 0,5m nad ziemig i 0,8m pod

ziemig zabezpieczyé przed korozja.

8.18.3. OBLICZENIA ANALIZY RYZYKA ZGODNIE Z NORMA PN-EN 62305 - 2.
Rdéwnowazna powierzchnia zbierania wytadowan
Ad=LxW+6xHx(L+W)+9x3,14 x122
Ad=80x31+6x20x(80+31)+9x3,14 x 144
Ad = 2480 + 120 x 111 + 4069
Ad =19917m2
Budynek jest potozony powyzej szerokosci geograficznej 51°30°
Ng = 1,8 [1/km2/rok]
Nd — liczba groZznych zdarzen wskutek wytadowan w obiekt
Cd — wspotczynnik potozenia
Nd = Ng x Ad x Cd
Nd = 1,8 x 19917 x 1 x 10-6 = 35670 x 10-6
Ra — komponent ryzyka (porazenie istot zywych — wytadowanie w obiekt)
Ra =Nd x Pax La =35670 x 10-3 x 1 x 10-4 = 35670 x 10-7
Pa — prawdopodobiehAstwo porazenia oséb zywych ( wytadowanie w obiekt)
La — straty dotyczace porazenia oséb zywych
Rb — komponent ryzyka (fizyczne uszkodzenie urzadzenia ustugowego —
wytadowanie w obiekt)
Rb = Nd x Pb x hz x Vp x Rf x Lf
Rb =35,670 x 10-3x 1 x 1 x 10-2 x 10-1
Rb = 35670 x 10-6
Hz — wspotczynnik zwiekszajgcy straty w obecnosci specjalnego zagrozenia
Vp — wspodtczynnik redukcji strat dzieki zabezpieczeniom przeciwpozarowym
Lf — straty w obiekcie wskutek uszkodzenia fizycznego

R1 - ryzyko utraty Zzycia ludzkiego w obiekcie
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R1=Ra+Rb
R1 =35670 x 10-7 + 35670 x 10-6
R1=0,03929 < 10-3
Przy zastosowaniu lll stopnia ochrony odgromowej warto$¢ ryzyka spada znacznie

ponizej wartosci dopuszczalnej. Ochrona LPS bedzie zapewniona.

8.18.4. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych. Czes¢ V —
Instalacje Elektroenergetyczne”. Na podstawie corocznych przegladow technicznych obiektu
wykonywana jest stosowna opinia wielobranzowa zawarta w ksigzce obiektu. Opinia
rzeczoznawcy okresla stan techniczny instalacji elektrycznej oraz czy spetnia ona ochrone
wewnetrzng obiektu. Wszystkie prace na elewacji powyzej wysokosci 3m, winny byc¢
wykonywane z podnosnikow hydraulicznych wyposazonych w kosz zapewniajacy

bezpieczenstwo wykonujacych prace.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU W ZAKRESIE
TERMMODERNIZACJI DACHU

Obliczenia termiczne przegréd budowlanych budynku przeprowadzono
na podstawie:
- inwentaryzacji przegrod budowlanych istniejgcego budynku
- normy PN-EN ISO 6946: 2008 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta - metody obliczania
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

9.1. STROP Il PIETRA (MANSARDY) BUDYNKU A | B.

Typ przegrody: Przegroda o budowie niejednorodne;j.
Parametry przegrody:

Potozenie przegrody: wewnetrzna,
Kierunek przenikania ciepta: pionowy

Warstwy:

budynek A

- podfoga z ptytek ceramicznych gr. 5 cm ( w formie cegty ceramicznej )
uktadana regularnie ale luzno bez uzycia zaprawy

- deski podtogi gr. 2,5 cm

- belkowanie stropu - belki 20/24 cm co 85-90 cm z naktadkami 5x20 cm

- wetna mineralna gr. 20 cm w matach lub ptytach A = 0.035 [W/(m* K)]

- deskowanie $lepego putapu gr. 2,5 cm
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- pustka powietrzna gr. 4,5 cm

- deskowanie podsufitki gr.2,5 cm

- tynk wapienny na trzcinie gr. 2 -2,5cm

Wspobtczynnik przenikania ciepta przegrody Uc = 0,23 [W/(m2- K)]
Opor cieplny przegrody R = 4,308 [(m2- K)/W]

Uc =0,23< Umax 0.3

budynek B

- wetna mineralna gr. 20 cm w matach lub ptytach A = 0.035 [W/(m* K)]
- polepa gliniana z sieczkg gr. 8 cm na deskowaniu $lepego putapu

- belkowanie stropu - belki 17/20 cm co 115 cm

- deskowanie podsufitki gr. 2,5 cm

- tynk wapienny na trzcinie gr. 2 -2,5 cm-

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody Uc = 0,19 [W/(m2- K)]
Opor cieplny przegrody R = 5,40 [(m2- K)/W]

Uc =0,19< Umax 0.3

8.2. Pota¢ dachowa mansardy (Il pietro) budynku A i B.
Typ przegrody: Przegroda o budowie niejednorodnej
Parametry przegrody:

Potozenie przegrody: zewnetrzna,

Kierunek przenikania ciepta: poziomy

Warstwy:

budynek A

- blacha ocynkowana gr. 0,05 cm

- papa asfaltowa gr. 0,4 cm

- deskowanie zewnetrzne gr. 2,5 cm

- pustka powietrzna niewentylowana gr. 2,0 cm

- wetna mineralna w ptytach gr. 16 cm

- deskowanie wewnetrzne gr. 2,5 cm

- tynk wapienny na trzcinie gr. 2,0 cm

- suprema gr. 5,0 cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 3,0 cm

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody Uc = 0,22 [W/(m2- K)]
Opor cieplny przegrody R = 4,46 [(m2- K)/W]

Uc =0,22< Umax 0.3

budynek B

- blacha ocynkowana gr. 0,05 cm

- papa asfaltowa gr. 0,4 cm

- deskowanie zewnetrzne gr. 2,5 cm

- pustka powietrzna niewentylowana gr. 6,0 cm
- wetna mineralna w ptytach gr. 16 cm

- deskowanie wewnetrzne gr. 2,5 cm

- tynk wapienny na trzcinie gr. 2,0 cm

- suprema gr. 5,0 cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 3,0 cm
Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody Uc = 0,21 [W/(m2- K)]
Opor cieplny przegrody R = 4,75 [(m2- K)/W]
Uc =0,21<Umax 0.3
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kondygnacji pod
nieogrzewanym

poddaszem

wg opisu

10. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

10.1.WYMAGANIA OGOLNE DLA BUDYNKU

Budynek uzytecznosci publiczne;.

Budynek o 4 kondygnacjach o wysokosci wiekszej niz 12.0 m. Budynek
Sredniowysoki.

Odlegtos¢ od obiektow sasiednich > 40 m.

« Budynek zalicza¢ sie bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il w czeéci szkolnej i
ZL V w czesci mieszkalnej ( cze$¢ mieszkalna obecnie nie uzytkowana)

«  Wymagana klasa odpornosci pozarowej :"B”

- Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia a w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetniaé, co najmniej wymagania okreslone w tabeli.

Symbol Rodzaj przegrody Materiat Wspétczynnik | Wspodtczynnik
przenikania przenikania
ciepta ciepta U(max)
U [W/(m2 - K)] [W/(m2 - K)]
S1 Sciany zewnetrzne Cegta ceramiczna na 0,4-1,315 0,3
budynku A zaprawie wapiennej
S2 Sciana zewnetrzna od |Cegta ceramiczna na 0,4-1,315 0,3
budynku B zaprawie wapiennej
DB; DA Pofa¢ mansardy Konstrukcja drewniana- 0,21; 0,22 0,25
wg opisu
SA; SB Strop ostatniej Konstrukcja drewniana- 0,23; 0,19 1,8

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci 4 . .
0Zarowei Glowna Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
p ) | konstrukcja Strop1)
budynku nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

10.2. WYMAGANIA OCHRONY POZAROWEJ DLA ELELMENTO OBJETYCH
TERMMODERNIZAJA

Do termomodernizacji potaci dachowych i stropow nalezy uzy¢ wetny mineralne;j
skalnej, niepalnej, ogniochronnej. Wetne nalezy utozy¢ szczelnie. Nalezy odtworzy¢
posadzke z utozonej luzno cegty. Nalezy wykorzystac istniejgcg cegte oraz uzupetnic¢ braki
na wzor starej cegty.

Drzwi na strych nalezy wymienié¢ na drzwi El 30. Obudowe wejscia nalezy wykona¢ z
ptyt gipsowych ognioochronnych na ruszcie stalowym z wypetnienie z wetny mineralne;j
El 60.
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Il INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKACJE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO , UWZGLEDNIANEJ W PLANIE BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

1) NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Remont dachu bdynku patacu Trzebiechowie
66-132 Trzebiechéw ul. Parkowa 4
dz. nr 384/52 obreb Trzebiechéw

2) NAZWA INWESTORA | ADRES

Gmina Trzebiechéw

66-132 Trzebiechoéw ul. Sulechowska 2

3) IMIE | NZAWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANYA , SPORZADZAJACEGO

INFORMACJE

mgr inz arch. Joanna Piotrowicz 65-067 Zielona Géra ul. Stary Rynek 15/11
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CZESC OPISOWA

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizaciji
poszczegoinych obiektéw

Remont dachu.
2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Patac.

3) Wskazanie elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace rozbiérkowe wykonywane bedg w trakcie uzytkowanie obiektu, dlatego nalezy
szczegolnie staranne zabezpieczy¢ teren budowy.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robé6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5 m.

5) Informacja BIOZ - instalacje elektryczne

W trosce o ochrone zdrowia pracownikdw oraz osob trzecich przestrzega¢ wszystkich

obowigzujacych zasad BHP zawartych w przepisach i normach branzowych m.in.:

e Rozp. MpiPS z dn. 26.09.1997r w sprawie ogolnych przepiséw BHP ( dz. U. nr 129

poz. 844) i zatagczniku do rozporzadzenia — ,, Pomieszczenia i urzagdzenia higieniczno

sanitarne”

e Rozp. MG z dn. 17.09.1999r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. nr 80 poz. 912)

e Rozp. MBIiPMB z dn. 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robo6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych ( dz. U. nr 913 poz. 93)

e Rozp. MGPiB z dn. 1.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w

oczyszczalniach sciekéw ( Dz. U. nr 96 poz. 438)

e Rozp. MG z dn. 30.10.2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw

podczas prac ( Dz. U. nr 191 poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami)

Szczegdblng uwage nalezy zwroci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa, zdrowia i zycia
wynikajgce z prowadzenia robot liniowych i rozbiérko-montazowych przy urzadzeniach
elektrycznych:

e Wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow

e Sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjg producenta i przepisami BHP w
miejscach, do ktorych bedzie ograniczony dostep osob trzecich

e Zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow i urzadzen z miejsc
sktadowania do miejsc montazu

e Zagrozenie przy pracach prowadzonych na istniejgcym obiekcie przy braku
mozliwo$ci wyeliminowania osob trzecich.
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e Kierownik budowy zgodnie z art. 21 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane jest
obowigzany przed rozpoczeciem robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( o zakresie i formie okreslonych rozporzgdzen Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r.).

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

e Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami
technicznymi dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robét.

e W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych, Wykonawca ma obowigzek
powiadomienia (w formie wczesniej uzgodnionej) projektanta i inspektora nadzoru w celu
podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce
zakresie.

e Projekty uzupetniajgce opracowane przez Wykonawce lub firmy wspétpracujgce
podlegajg pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta pod rygorem ich niewazno$ci.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych nalezy stosowac¢ materiaty i
wyroby budowlane:dopuszczone do jednostkowego stosowania w okreslonym obiekcie
budowlanym,dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona
przynajmniej jednym z nastepujacych dokumentow:

e Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikaciji,

e Wiasciwa przedmiotowa Polska Norma,

e Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe roznig sie od witasciwosci podanych w
Polskiej Normie.

e Dla kazdego stosowanego materialu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych
sktadnikow nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i
sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z
tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislenh Wykonawca ma
obowigzek:

e uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
e sprawdzi¢ poprawnosc¢ i zgodnosc otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i
innymi dokumentami.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robét. Podczas wykonywania robot
instalacyjnych zwigzanych z realizacjg zamierzenia budowlanego przewiduje sie
wystepowanie czasowych zagrozenh bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow.

Zwigzane bedg one ze stosowaniem urzadzenh elektrycznych:
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e elektronarzedzia (wiertarki, bruzdownice, przecinarki katowe, szlifierki );

e wiertarki i wkretaki z wymiennymi korncéwkami;

e miotki, przecinaki, diuta do skuwania, przekuwania posadzek, wylewek i tynkow,
e Scian, sufitow;

e ostrza techniczne, pity reczne, noze;

e elektryczne przyrzady pomiarowe;

e przediuzacze elektryczne;

e prace na wysokosci (drabiny, rusztowania, dzwigi koszowe)

Roboty instalacyjne zwigzane z realizacjg zamierzenia budowlanego bedg
prowadzone w trakcie wykonywania remontu budynku.
Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét.

Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych na obiekcie, nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikéw pod katem niebezpieczenstw, pojawiajacych sie podczas pracy z urzadzeniami
elektrycznymi. Nalezy poinstruowaé pracownikdw o zagrozeniach mogacych sie pojawié
podczas prac na wysokosci. Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych
muszg spetnia¢ wymagania:

- posiadaé¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

- posiadaé niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i
sprawnego wykonywania danej pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi
dla tej pracy narzedziami i sprzetem,

- mie¢ dobry stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,
- posiada¢ niezbedng znajomos¢ przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy

oraz poswiadczenie przeszkolenia w tym zakresie.

- Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
realizacji robét.

Bezposredni nadzo6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét ) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkdw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozeh dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Wykonawca robot
ma obowigzek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony osobistej jak:

- rekawice ochronne

- okulary ochronne
- ochronniki stuchu,
- odziez i obuwie robocze i ochronne.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowaC stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i
higieny pracy

e dbaé o sprawnos¢ srodkéow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
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pracownikéw przed wypadkami przy pracy,

e dbac¢ o dobry stan wyposazenia technicznego gwarantujacy bezpieczng prace i ich
stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

e Dopuszcza sie wykonywanie robdt elektrycznych przy uzyciu drabin rozstawnych
tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy
zabezpieczyé przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnosé.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

e Podczas wykonywania prac demontazowych instalacji elektrycznych sprawdzic¢
szczegolnie czy sg w stanie beznapieciowym. Przy wykonywaniu robot materiatami lub
metodami pracy powodujacymi zagrozenie zdrowia dla wykonawcéw robét lub
bezpieczenstwa pozarowego nalezy scisle przestrzegaé przepisoéw, dotyczacych ochrony
zdrowia ludzi i mienia. Teren budowy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi o
wykonywanych pracach. W miejscach sktadowania materiatow fatwopalnych ustawic
sprzet przeciwpozarowy (gasnice, koce gasnicze, sprzet pomocniczy p.poz.). W czasie
prowadzenia robét stosowac sie do ogolnych warunkéw wynikajacych z przepiséw BHP.

6) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych kierownik budowy przeprowadzi ustny
instruktaz stanowiskowy w zakresie BHP dla zatrudnionych pracownikéw. W szczegdlnosci
wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych. DzU nr 47 poz
40 9. Roboty na wysokosciach, 12. Roboty murarskie tynkarskie
17 Roboty dekarskie i izolacyjne.

7) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz.U.
Nr 151 poz 1255 i 1256 ) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegodtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzadzenia
szczegotowego planu BiOZ .

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza kierownik
budowy) umieéci¢ wykaz zawierajacy adres i numery telefonow:

= najblizszego punktu lekarskiego

= strazy pozarnej

= posterunku Policji
W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonego w tym zakresie pracownika.
Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.
Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym jw.
Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokos$ciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym.
Ogrodzenie terenu wykona¢ do wysokosci min 1,5 m, oznakowa¢ na planie.
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Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.
Barierki wykonane z desek o szerokos$ci 15 cm, porecze umieszczaé na wysokosci 1,1 m.
Wykonac skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi.
Na terenie budowy za pomocag tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczyC¢ na planie ( plan wykonuje kierownik budowy)

W trakcie rob6t mogg wystgpi¢ inne nieprzewidziane okolicznosci i w takich
wypadkach nalezy bezwzglednie wzywac¢ projektanta konstrukcji na budowe.
Catosc robot nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie i starannie a kierownictwo budowy nalezy

powierzy¢ osobie z duzym doswiadczeniem. To samo dotyczy inspektora nadzoru

inwestorskiego.
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DECYZJA T
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelm'eﬁia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Y

4 ust,1, § 4 ust,2, § 7, ) o

Na podstawie §,

Ltk i

. rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska

L g deas 0 TR
z dnia 20 lutege 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 46) stwierdza sie, ze:

Joamma P I OT R O W IC Z

(imie | nazwiska)

Obywatel(ka)

magister ineynier architekt
{tytul r;uukowy — zawodowy)

urodzony(a) dniq 11 marca = 1958 . e Wrociawiu
posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykenywania samodzielnej funl«.;ji S
projektanta

{radzaj fu‘n’i(';:vj i)mm

architektonicznej

{{redzaj specjalnoici techdiczna-budowldnes)

w specjalnosci

w zakresie

(specjclizacja zawodows)
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1ZBA ARCHITER T TOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektiw)

Lubuska Okregowa Rada Lzby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr ini. arch. JOANNA PIOTROWICE
posiadajgca kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonicznej | w zakresie posladanych uprawnler nr 464 f88/UW,

jest wpisana na liste cztonkdw Lubuskiej Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: LU-0108.

Czionek czynny od: 01-08-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-07-2015 r. Gorzdw Wikp.
Zatwiadczenle jest waine do dnla: 31-12-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawel Kochaniski, Przewodniczacy Okregowe] Rady I1zby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

LU-0108-1342-B96D-825C-1Y56

Dane Fawerte w ninke]seym zadwisdezeniu maZne sprawdzil padajae nr werylikkasyjny
zedwiaderenia w publicznym serwisie inbernetowym Izby Architektdw: wwwi. izhaarchitektow_pl
lub kantaktujge sie bezpadrednio 2 wiadciwg Okregowe Izbg Architektdw RP.
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Art Nova Pracownia Projektowa, mgr inz. arch. Joanna Piotrowicz ul
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do ﬁ‘élnl_eﬁi& samodzielnych funkéii lech'liiéihi'i'::h w budéwnictwie

H_gr_ﬁ:qulgi"i_ﬂ 5'—i!.g.l......E...ﬁ_na'.-J._. s i
ordz § 13 ust. 1 pkt.2...lil.. =, rozporzqdzenia Ministra Gospodarki

Terenowe| i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r. w sprawie
samodzielnych funkcji lechnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza sie. Ze:

Ol ot EREINLOE A WOTMBUBT, oot

__inzynier budownict Wa. L BdoWEEO

urodzony dnia.23. 8tycznia 1952 r. =_w. Zislonsj Gbrze . ..

posiada przygolowanie zawodowe dlo wykonywania samodzielnej

funkeji ..—.p.r.o.j.e l t.a.n.t.a

W E BRI OO o e e A s it

Oraz J881 UPOWOENIONY Ok it i st s e st e s

sporzgdzania projektdw w zakresie rozwiszan keonstrukcyjno=-
budswIanyeh budynksw oraz innych budowli, z wylaczeniem
linii, weziéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drég startowych 1 manipulacyjnych, mostéw, budowli h ydro-

technicznych i melioracji wednych, .~
sporzgdzania w budownictwie osdb fizycznych projektdw

H"Mﬁaaia"""!‘}z“‘ﬂzaﬁ'"'a‘l'-'eh‘i'fak'f‘ﬂﬂiﬁZﬂYﬂh‘.‘""“"f .................................
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacii_pro-

Jjektow typowych i powtarzalnych innych budynkdw oraz
sporzadzania plandw zagospodarowania dziakki zwigzas..

nych 'z realizacia tych budynkdw, .
b/ -budewli-nie-bedgeych-budynlamis-—mrrsdg
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW

\\;; BUDOWNICTWA
%T" = ul. Kazimierza Wielklego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
; tal, 95 720 15 38 fax 95720 77 17 e-mail: ths@bs.piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 15 grudnia 2014 r.

ZASWIADCZENIE

parrani  Kazimierz Wojniusz

ul.Francuska 17/2;

migjsce zamieszkania:
65-941 Zielona Géra

jest czlonkiem Lubuskiej Ckregowej Izby n2ynieréw Budownictwa

0 numerzg ewidencyjnym: LBS/ BO/1189/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiine;.

Niriejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 stycznia 2015 . do 31 grudnia 2015 1.

PRZEWODN lcz;g;:y
o

QKR
otusti o EG,OWEM
Lo gring, g gialnily e e

{pieczed i podpis przewodniczacega LOIIB)
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URZAD ‘WOEWODZKE 14 bR '
W ZISLONE) GorLe Ziolona (3brc, deta | | u_'“ Epads 76,
. 1%% . |

Nrpwi 1H2/76/8g

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANLA ZAWODOWEGO
do pelnieaia samodsielaych tunkcji techniczaych w budownictwia

:\fu :&odslqwm §- A .ual.2 .. §§ .7 oraz§ 13 ust ] pkt. . B

5;1. o rﬂ:pn,rzqt:!zerﬂu Ministra GCospodurki Terenowej i Ochrony
sodowiska z dnia 20 lulego 1975 1, w sprawie samodzielnych funkci

iochnicznych w budownictwia {Dz.U. Nr R, poz. 45) siwierdza sig, 7e:

Obywatal . X EO LXK OWBK I Apdrzes
... Jogyoier exektryk

urodzony dnia ... 22s¥.19%1 . — Popnad

plf'miudci BrEygoiowahie zowadowe do wykonywania samodzielnej .
funkcji .  projektantg .

¥ spacjulncéci;  inAtalecyjoo - iuﬁﬂiﬂ.lﬂ!.‘!mﬂi_._

oraz jest upowakniony do: ... . .
1/ eporggdaania projeiiim lustalacjl elektrromuysh,

Tovanis 1 kontzolowania budowy, kierowsnis 3 kenirolowenia
¥ytwarzania koustrukeyluych elementéw inptelacil oras
ocenisnin 1 "h&ﬁmh:ntmu—techninmgu'—immai"““ i

-elekbryesoyeh, . ... . ... ..

- e e
= e

T
prsitey
= s SO . AT
l - 1-_?{' Do _.=_'__ :%: _};‘?_H'JE:‘;" A WYERTIALL

mar dal o Pmigrr Rndasidy

AR s e - :
ik "'-‘.:I_,..‘_. 3 L
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95 720 15 38 fax 9572077 17 e-mail: Ibs@lbs.piib.org.pl

=\ 7

4}\\

Gorzow Wikp., 19 listopada 2014 r.

ZASWIADCZENIE

ranPani  Andrzej Wrotkowski

1 . ) ul.1 Maja 32;
miejsce zamieszkania: e
65-404 Zielona Géra

jest czionkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: LBS/IE/217/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 Stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 .

PRZEWODNICZACY
; OKREGOWEJ RADY
Lubuskieg Oh@? Ay Budownichwo
UG iﬁ%}drzé} Cegielnik ™
(pieczet i podpis przewodniczgcego LOIIB)
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URZAD WOIJEWODZKI . 11 listopa
W ZIELONE) GORZE Zielona Goéra, dnia.... 72007 pq§7?r

Wydziat Gospodarki Terenowej
| Ochrony Srodowiska

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

lit, .. d... rozporzgdzenia Minis‘trc Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel ........Seweryn.-Marek ==
Lechnik energetvk
50VIG191’1"9 I"o e Kl‘akéw

urodzoﬁy dnia
posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej
'projek‘cantagu__:g___Lgig_;gpqgj:ga budowy :

tunkeii

w specjalnogci: ..}....4.3793...1!’.?”]:%{.XJ,FI_Q-_.,..".'...,j:!f.l..?llf,l_ieI':Y Jned

oraz jest upowazniony do:, :
1/ sporzadzania projektoéw instalacii elektrycanych

o_powszechnie znanych rozwiazaniach_Ken’étrukcvjnvch

i_schematach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowasnia i kontrolowania budowy

i robdt, kierowania i kontrolowania. wytwarzania

..elementow konstrukceyinyeh.instalacji oraz:.oceniania

-.1.badania stanu technicznego. w.zakresie instalacji....

-.&lektrycanyeh. o powszechnie..znanych. rozmiszaniach......

konstirukeyinych,
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wilkp.
tel. 95720 1538 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@Ibs.piib.org.pl

'

Gorzéw Wikp., 10 grudnia 2014 r.

ZASWIADCZENIE

ranPani  NMarek Seweryn

ul.Le$na 10;
66-016 Czerwienisk

miejsce zamieszkania:
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: LBS/IE/0926/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 .

PRZEWODNICZACY

(pieczeé i podpis przewodniczgcego LOIIB)
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LUBUSKI WOJEWODZKI1 , Zielona Géra, g 03 2075

i KONSERWATOR ZABYTKOW

} Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Zielonej Gorze ‘
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Géra *
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
www.lwkz.pl, sekretariat.zgora@lwkz.pl

ZN.5142.2.2015 [gmTrz]
Wéjt Gminy Trzebiechéw
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechéw

W odpowiedzi na wniosek Pani Joanny Piotrowicz z firmy P&P ART. NOVA Sp. z o.0.,
wyslgpujacej z upowaznienia Wéjta Gminy Trzebiechow, w sprawie wydania zalecen ’
konserwatorskich dla prac remontowych w palacu w Trzebiechowie, wpisanym do rejestru J
zabytkow pod nr 212 decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Zielonej Gérze )
z dnia 27.03.1961 r., zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (t. j. - Dz. U, 22014, poz. 1446 ze zm.), uprzejmie informuje, ze przed

przystapieniem do inwestycji nalezy szczegblowo rozpoznaé obiekt oraz przeanalizowaé [
~zrédia historyczne i ikonograficzne. W:_odniesieniu do planowanego zakresu prac |
przedstawiam nastepujace zalecenia; » ’ j

1. Wymiana instalacji wodnei, kanalizacyjnej i elektrycznei::

* W przypadku wymiany instalacji, nows instalacje nalezy prowadzi¢ przy ograniczonej
ingerencji W substancje zabytku, zgodnie z trasami istniejagcych  piondow
instalacyjnych, za§ w przypadku koniecznoéci zmiany jej przebiegu - natynkowo bez
ingerencji w elementy wystroju wnetrz, Wszelkie przewody instalacyjne powinny by¢
prowadzone w miejscach jak najmniej widocznych, bez bezpodredniej ingerencii
w wystroj wnetrz tj. sztukaterii i stolarki.

* Jezelt zachowaly si¢ historyczne elementy zwigzane z instalacjami np. grzejniki,
wlaczniki itp. - nalezy je zachowaé.

® Zaleca si¢ prowadzenie instalacji elektrycznej w bruzdach w miejscach przebiegu
istniejgcej instalacji, jednakze nowe trasy instalacji nalezy prowadzié pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje oraz do$wiadczenie w zakresie \
konserwacji zabytkéw (zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow oraz badan archeologicznych - Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987),

TU;I T

i 111 ol

3. Remont dachu wraz z wigzba dachows i odprowadzeniem wéd deszczowych: i
¢ Zaleca si¢ przywrocenie historycznego pokrycia dachu patacu z tupka kamiennego. S
[ 1
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e Nie dopuszcza si¢ zmian w zakresie kata nachylenia dachu oraz nadbudowy, \
rozbudowy lub przebudowy dachu.
¢ Nowe pokrycie dachu musi zapewnié odpowiednia wentylacje strychu, a tym samym
dobre przewietrzenie konstrukeji,
¢ Zaleca sie remont lub wymiang instalacji odgromowej.
e Nalezy dokona¢ oceny stanu sachowania instalacji odprowadzenia wody opadowej
; z polaci dachu oraz przeprowadzi¢ niezbgdne naprawy i wymiany.
e Wody opadowe nalezy odprowadzié od muréw budynku.
e Nalezy oceni¢ stan zachowania kominéw, dokonaé ich niezbednych napraw,
7 odtworzeniem historycznej formy glowic.
e Elementy wtéme, dysharmonizujace, istniejace w potaci dachowej nalezy usuna¢.
e Nalezy rozpoznaé konstrukcjg wigzby dachowej oraz podja¢ dziatania majace na celu
poprawe jej stanu zachowania, tj.:
- nalezy podda¢ ocenie konstrukeyjnej zuZycie oraz stopiel  zniszczenia
! drewnianych elementow wigzby dachowej, wyznaczy¢ elementy przeznaczone
L do wzmocnienia lub wymiany. -
| — zaleca sie oczyszezenie elementow konstrukeyjnych wiezby dachowej w
sposob pozwalajgcy na zachowanie ewentualnych historycznych inskrypeji,
\ znakow ciesielskich.
} - clementy wigzby nienadajace si¢ do dalszej eksploatacji nalezy wzmocni¢ lub
{ wymieni¢ na nowe z zachowaniem wielkosci przekrojéw drewna, bez zatarcia
~m - schematu wigZby. E - ; -
— nalezy przeprowadzi¢ impregnacje konstrukcji dachowej srodkami ognio-
\ i biochronnymi (zalecane wprowadzenie impregnatow bezbarwnych).
| 4. Docieplenie stropu ostatnie] kondygnacji:
| o Dopuszcza si¢ ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, poprzez wprowadzenie od
strony poddasza, pomigdzy belki stropowe izolacji termicznej.

e Po przeprowadzeniu prac przy stropie ostatniej kondygnacji, nalezy przywrécic

wykonczenie podiog na poddaszu.
5. Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej:

o Dopuszcza si¢ wymiang wtomej stolarki okiennej i drzwiowej na nowa, wykonana
z drewna i nawiazujaca forma, konstrukcja i kolorystyka do historycznej, na podstawie
sr6det ikonograficznych i zachowanej historycznej stolarki.

¢ Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ przywrocenia okiennic.

e W przypadku planowanej wymiany historycznej stolarki okiennej nalezy ja dokladnie
rozpoznaé (jak wynika z przeprowadzonej wizji lokalnej w patacu w Trzebiechowie
zachowaly si¢ pojedyncze egzemplarze historycznej stolarki okiennej). Dopuszcza si¢
wymiang zniszczonej, wyeksploatowanej, nienadajacej si¢ do renowacji stolarki
okiennej na nowsa, przy czym odtworzenie stolarki okiennej musi uwzgledniaé
parametry okien historycznych, a mianowicie ksztalt, wymiary poszczegolnych
clementéw konstrukeyjnych, rodzaj szklenia, podziat, material, tj. drewno, profil,
sposob otwierania oraz kolorystyke. Nalezy takze rozpoznaé, Czy nie zachowaly si¢
elementy pochodzace z oryginalnych okien, tj. poszczegodlne elementy konstrukeyjne

2
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(slupki, Slemiona, szczebliny), okucia okienne i szklenie. Zachowane elementy mogg
postuzy¢, jako wzorcowe dla projektowanej stolarki. Na podstawie zachowanych
okien historycznych nalezy okresli¢ konstrukcje, kolorystyke i rodzaj szklenia dla
pozostatych okien.
! e W przypadku stwierdzenia dobrego stanu, oryginalnej stolarki okiennej, nalezy
‘ rozwazy¢ mozliwosé poddania jej zabiegom konserwatorskim.
e Kolorystyke stolarki okiennej nalezy ustali¢ na podstawie badafi stratygraficznych
zachowanych okien historycznych.

6. Remont schoddéw zewnetrznych:
e Zaleca si¢ przeprowadzenie remontu schodéw przed wejsciem glownym do palacu
i przywrocenie im historycznej formy, na podstawie dostepnych zrodel
ikonograficznych (balustrada i stopnice schodéw wykonane byly z piaskowca,
analogicznie do bramy wjazdowej).

Niniejszych zalecen nie nalezy traktowa jako pozwolenia na prowadzenie prac
e przy obiekcie zabytkowym.

Uprzejmie informujg, ze palac w Trzebiechowie objety jest ochrona konserwatorska
poprzez wpis do rejestru zabytkow pod nr 212 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Zielonej Gorze z dnia 27.03.1961 r. W zwiazku z powyzszym, zgodnie z art. 36
ust. 1 p. 1, 3 i 11, wyzej. cyt.’"’ustgh‘\g‘prowadzenie rob6t budowlanych, badan i prac
e konserwatorskich i innych dziatan. ktére rhaglyby prowadzié¢ do naruszenia substancii lub
| . zmiany wygladu przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw w trybie.decyzji administracyjnej.

W celu uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru — kosciele
w Suchej, zgodnie z § 4. 1. wyzej cytowanego Rozporzadzenia, w tutejszym urzedzie nalezy
przedlozy¢ wniosek zawierajacy:

— imig, nazwisko i adres lub nazwe, siedzibe i adres wnioskodawcy;
! — wskazanie zabytku, z uwzglednieniem miejsca jego polozenia;
— wskazanie przewidywanego terminu rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych;

— imig, nazwisko i adres osoby:

o kierujacej robotami budowlanymi,

o wykonujacej nadzér inwestorski,

o albo o$wiadczenie, ze osoba kierujaca robotami budowlanymi lub osoba wykonujaca
nadzor inwestorski zostana wylonione w post¢powaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego,

— projekt budowlany albo czg$é projektu budowlanego w zakresie niezbednym do oceny
wptywu planowanych robot budowlanych na zabytek;

~ dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez osobg kierujaca robotami budowlanymi lub
osobe wykonujgca nadzér inwestorski dodatkowych wymagan, wskazanych ponizej;

- dokument potwierdzajacy posiadaniec przez wnioskodawee tytulu  prawnego
do korzystania z zabytku, uprawniajacego do wystepowania z tym wnioskiem, albo
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oswiadczenie wnioskodawey o posiadaniu tego tytutu.
W celu uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
na prowadzenie badaf i prac konserwatorskich, przy zabytku wpisanym do rejestru, zgodnie
z § 3 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkow ruchomych (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987) w tutejszym urzedzie nalezy
przedlozy¢ wniosek zawierajgcy:
— imig, nazwisko i adres lub nazwe, siedzibe i adres wnioskodawcy;
— wskazanie zabytku, z uwzgl¢dnieniem miejsca jego potozenia albo przechowywania;
— wskazanie przewidywanego terminu rozpoczecia i zakofczenia badan i prac
konserwatorskich; )
— imi¢, nazwisko i adres osoby prowadzacej badania i prace konserwatorskie, albo
i o$wiadczenie, ze wykonawca tych prac albo badaf zostanie wyloniony w postgpowaniu
| 0 udzielenie zaméwienia publicznego;
[ — program badan i prac konserwatorskich;
| - dokumenty potwierdzajace posiadanie przez osob¢ prowadzaca badania i prace
| konserwatorskie odpowiednich kwalifikacji;
| - dokument potwierdzajacy  posiadanie przez wnioskodawce tytulu  prawnego
' do korzystania z zabytku, uprawniajgcego do wystepowania z tym wnioskiem, albo
\ oswiadczenie wnioskodawcy o posiadaniu Ege tytulu; 1‘
|
|

Jednoczesnie informuje, ze stosownie do § 22 ust. 1 wyzej cytowanego 1

; Rozporzadzenia: :

‘ — kierowac robotami budowlanymi oraz wykonywaé nadzér inwestorski przy zabytkach

! nieruchomych wpisanych do rejestru moga osoby, ktére posiadaja odpowiednie

; uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego oraz odbyly
co najmniej 2-letnig praktyk¢ zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru.

— prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania konserwatorskie moga
prowadzié osoby, ktére posiadajg tytut zawodowy magistra uzyskany po ukoriczeniu
wyzszych studiéw na kierunku konserwacja i restauracja dziet sztuki lub wyzszych
studiéw w specjalnosci w zakresie konserwacji zabytkéw oraz odbyly po ukoficzeniu
tych studiéw co najmniej 12-miesigczng praktyke zawodows w zakresie konserwacii
i badania zabytkdw,

trzymuje:
‘ < L. %trona na adres: Joanna Piotrowicz P&P Art Nova Sp. z 0.0., ul. Stary Rynek 15/11, 65-
67 Zielona Géra. !
a/a (0607) opracowal: B.Idryjan, ‘
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