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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
Remont instalacji odgromowej na budynku patacowego
1 Demontaz istniejacej instalacji odgromowej { roboty wykonywane z kosza podnosnika samochodowe-
go wysieg do 30m ]
1/1-1 demontaz istniejacej instalacji odgromowej [ przyjeto 15% z rob6t montazo- | kpl
d.1 wych ]
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Montaz
21 Instalacja odgromowa budynku patacu [ roboty wykonywane z kosza podnosnika samochodowego
wysieg do 30m]
2|KNR 5-08 |kaczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocag ztaczy skrecanych uni- |szt.
d.2./0618-01 wersalnych krzyzowych
1
69 szt. 69.00
RAZEM 69.00
3/KNNR 5 Rury stalowe o $r. do 36 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.2./0107-08
1
19*2.0 m 38.00
RAZEM 38.00
4/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 35 mm2 wciggane do rur- drut {m
d.2./0201-06 FezZn 8mm
1|analogia
38 m 38.00
RAZEM 38.00
5| TZKNBK Zwody na dachach krytych blachg wykonane przewodami o przekr. 8 mm2 |m
d.2.|XVII 54-05
1
6.75*2+4.14*2+23.00*2+9.0*2+18.65+19.48+13.55*2+7.75+10.59+4.29+ |m 437.50
1.7+2.5+6.5+1.97+2.5+9.02+5.53+2.31+3.01+3.97+3.01+2.83+14.71+
11.87+5.5+6.4*4+11.86+9.02+11.87+5.18+[2.97+2.84+8.15+2.87+3.83]*2+
9.3*4+4.0*4+9.14*2+5.3*2
RAZEM 437.50
6| TZKNBK Zwody na wiezach, do 30 m wykonane przewodem 8mmz2 m
d.2.|XVII 54-09
1
9.43*4+1.63+5.89*2+9.15*4+2.36 m 90.09
RAZEM 90.09
7| TZKNBK Przewody o przekroju do 50 mm na budowlach o wysoko$ci do 25 m, na m
d.2.|XVII 54-15 |$cianach ceglanych i betonowych
1
17.37+13.5+13.15+12.19+12.31+12.31+12.64+12.95+12.39*4+12.00+ m 333.27
13.37+17.37+16.87*2+14.09+14.46+13.58+13.8*2+17.34+13.74
RAZEM 333.27
8/KNNR 5 Iglice typu 10-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami- iglica odgro- | kpl.
d.2./0615-05 mowa kominowa 2m
1
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
9|KNNR 5 Iglice typu 10-5.0 montowane na dachu z gotowymi kotwami- 3m- iglica od- |kpl.
d.2./0615-06 gromowa wiezowa
1
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
10/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce | m?
d.2./0803-05 cementowo-piaskowej
1
0.5*235.11 m? 117.56
RAZEM 117.56
11/ KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0,4 m w gruncie szt.
d.2./0306-02 kat.1ll
1
19 Szt. 19.00
RAZEM 19.00
12|KNNR 5 montaz fundamentu prefabrykowanego betonowego pod rozdzielnice w gr.  |szt.
d.2.|0411-04 kat 111, obj. fund. w wykopie do 0,1m3. Studzienka kontrolno pomiarowa
1|analogia GALMAR nr kat. G114 04
19 Szt. 19.00
RAZEM 19.00
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13/KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - |szt.
d.2.|0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
1
19 Szt. 19.00
RAZEM 19.00
14/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu I-1l{m
d.2.|0605-04
1
16.13+2.0+2.0+3.5+66.9+2.0+37.6+2.0+14.71+2.0+2.0+84.27 m 235.11
RAZEM 235.11
15/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokos$ci 16 cm na podsypce cemento- | m?
d.2./0302-02 wo-piaskowej/ kostka odzyskowa /
1
0.5*235.11 m? 117.56
RAZEM 117.56
16|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.|1304-03
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2./1304-04
1
18 Szt. 18.00
RAZEM 18.00
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