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Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
Budynek w Trzebiechowie
1 Remont elewacji
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 4- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.1.|01 0701-02 |$cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
[650+252+285+550+190+125+165+185+200+55+70+192]*0.05 m?2 145.95
RAZEM 145.95
2|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km Z OPLATA ZA UTYLIZA-
1 CJE
Krotnos¢ = 10
145.95*0.02 m3 2.92
RAZEM 2.92
1.2 Remont i odnowienie elewacji- powyzej cokotu
3|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod malowanie metoda lekka-mokra - oczyszczenie |m?
d.1.|2608-01 mechaniczne i zmycie- $ciany z cokotem i o$ciezami
2
650+252+285+550+190+125+165+185+200+55+70+192 m?2 2919.00
RAZEM 2919.00
4|/KNR 0-17 |impregnacja grzybobojcza jednokrotnie srodkiem CAPATOX- cato$¢ elewa- |m?2
d.1.|2608-02 cji z cokotami
2
2919.00 m?2 2919.00
RAZEM 2919.00
5/KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie m?2
d.1.|2608-03 preparatem wzmacniajgcym HISTOLITH SOL-SILIKAT FIXATIV jednokrot-
2 nie- Sciany przed utozeniem tynkow
145.95 m? 145.95
RAZEM 145.95
6/ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa w systemie CAPAROL. Utozenie tynk6w | m?
d.1./0410-03 renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego
2 0 grubosci 2 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
CAPALITH FASSADENSPACHRTEL P
145.95 m? 145.95
RAZEM 145.95
7|ZKNR C-1 |Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojacej na $cianach - SIATKA CAPAROL |m2
d.1.|0203-07 650/110
2
145.95 m? 145.95
RAZEM 145.95
8/KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie m?2
d.1.|2608-03 preparatem wzmacniajgcym HISTOLITH SOL-SILIKAT FIXATIV jednokrot-
2 nie- Sciany przed malowaniem
2919.00 m?2 2919.00
RAZEM 2919.00
9|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami CAPAROL kolor Histolith Franzosischer OC- | m2
d.1.|1505-11 KER 50 powierzchni zewngtrznych - tynkéw bez gruntowania
2
650+252+285+550 m?2 1737.00
RAZEM 1737.00
10|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami CAPAROL kolor Histolith UMBRA DUNKIEL |m?
d.1.|1505-11 40 powierzchni zewnetrznych - tynkéw bez gruntowania
2
190+125+165+185 m?2 665.00
RAZEM 665.00
11/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami CAPAROL kolor Histolith UMBRA DUNKIEL |m?
d.1.|1505-11 40 powierzchni zewnetrznych - tynkéw bez gruntowania
2
200+55+70+192 m? 517.00
RAZEM 517.00
1.3 Roboty zabezpieczajace elementéw na elewacji
12/KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.1.|0925-01
3
0.62*1.15+1.1*2.04*2+0.3*0.8*2+1.25%*2.11*11+1.64*2.92+0.35*2.7+0.63* |m? 221.21
2.7*2+1.2*2.7*9+0.6*2.7+0.8*2.7+0.9*2.7*2+1.7*3.3+1.6*4.85*3+1.25*
2.07*12+1.77*2.85+1.12*2.07+0.35*1.0+1.3*4.5*2+1.16*2.02*2+0.64*
0.52+0.89*1.4*5+1.21*2.15*2+1.6*2.15+0.8*1.38*15+0.77*0.77*2+0.8*0.8*
6+0.6*1.36*3+0.69*2.0*3+0.95*0.83*3+1.05*1.05+2.45*3.55
RAZEM 221.21
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13/KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.1.|0925-01
3
1.25*3.26+1.26*2.2+1.34*2.55*11+1.5*3.25*2+1.6*4.15+0.74*1.82+0.6* m?2 152.15
4.15+0.74*1.82+0.6*2.33*3+1.2*2.38*8+0.74*2.41+0.8*2.33*3+0.74*1.85+
0.65*0.65*3+1.33*2.53*10+1.33*3.12*2+1.7*4.2
RAZEM 152.15
14/ KNR-W 4- | Zabezpieczenie nawierzchni od zewnatrz folig - trakt pieszy m?2
d.1.|01 1216-01
3
2.0*[22.0+24.0+11+2.06+2.5+1.7+1.9+2.0] m? 134.32
RAZEM 134.32
15 Zabezpieczenie elementéw na elewacji w trakcie malowania podatnych na  |kpl
d.1.|\wycenain- |dziatanie farb i tynkéw / klimatyzatory, rury spustowe, lampy na wysiegniku,
3|dywidualna |anteny satelitarne, kratki wentylacyjne, parapety okienne, obrébki blacharskie
nie przewidziane do demontazu, markizy zewnetrzne, tablice reklamowe,
oprawy na elewaciji itp / wraz z materiatem na zabezpieczenie - tasmy, folia -
wraz z rozebraniem zabezpieczen- przyjeto 100rg
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
14 Rusztowania
16|KNR 2-02 |Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o kons- | m?
d.1./1614-01 trukcji drewnianej
4
[20.44+30.0+16.00+15.00+19.00+33.12+9.00+6.00+14.00+19.00+31.00]* |m? 425.12
2.00
RAZEM 425.12
17/KNR 2-02 |Daszki ochronne ciagte wolnostojace nad przej$ciami dla pieszych o kons- | m?
d.1./1614-04 trukcji drewnianej
4
8*4+12*10*2+7*7 m?2 321.00
RAZEM 321.00
18/KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 19 m - interpolacja m?2
d.1.|1604-02/03
4
21.86*[6.0+6.0]+18.27*[10.0+10.0]+14.47*[19.0+37]+17.23*[4.5+4.5]+ m?2 3382.52
13.44*[37+19]+[13.09+11.69]*0.5*[4.0+24.0]+17.24*5.0+13.46*[5.5+12.0+
5.0]+16.40*[4.0+4.0]+21.20*8.0
RAZEM 3382.52
19|KNR-W 2- |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wy- |m?
d.1.|02 1612-03 |sokosci do 20 m
4
3382.52 m?2 3382.52
RAZEM 3382.52
20/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.|1505-01
4
3382.52 m?2 3382.52
RAZEM 3382.52
21/KNR 2-02 |czas pracy rusztowan grupy 1/poz.;1;3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,19, |mg
d.1.|r.16 20,21/
4|z2.s2.5.15
3216.00 mg 3216.00
RAZEM 3216.00
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