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ST3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét na
roboty budowlane w zakresie remontu dachu

1.0. Wymagania ogodlne

1.1. Pokrycie dachu, opierzenia, okladzina scienna z materiatu imitujacego tupek.
45261210-9 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

Opierzenia,z blachy tytan-cynk, jednorodnej. Blacha nie moze by¢ powlekana .
Catos¢ opierzenia i obrébek blacharskich ma by¢ wykonana wg systemu jednego producenta
oraz materiatéw i akcesoriow akceptowanych przez producenta blachy. Standardowe
wymagania zgodne z PN-EN 988. Pokrycie dachu, oktadzina scienna z materiatu
imitujgcego tupek kamienny wskazanego przez Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Pokrycie mansard

Pokrycie dachowe imitujgce tupek kamienny w kolorze ciemnego kamienia . Pokrycie w

systemie tusek kwadratowych.

Pokrycie dachu.

Pokrycie dachowe z materiatu imitujacego tupek kamienny. Materiat niepalny, dajacy

catkowicie szczelne pokrycie

Pokrycie dachowe uktadane na podtozu z dese. Dodakowe warstwy zabezpieczajgce

zastosowac zgodnie z instrukcjg producenta materiatu imitujgcego tupek.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wytworzenie pustki powietrznej, wentylacyjnej
(szerokos¢ zalezna od dtugosci potaci) pod podiozem oraz zapewnienie w niej prawidtowej

cyrkulacji powietrza, poprzez wykonanie otworéw nawiewnych i wywiewnych.

Otwory te nalezy zabezpieczy¢ siatkami przeciw owadom. Do ukifadu wentylacji

nalezy wtgczy¢ warstwe membrany separacyjne;.
Gwarancja

Dla pokrycia dachowego wymagana jest gwarancja szczelnosci pokrycia, odpornosci

na warunki atmosferyczne i zachowanie wygladu na minimum 20 lat.
Naswietla
Krokwie naswietla majg by¢ uksztattowane sg od strony wewnetrznej pomieszczenia jako
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profile skrzynkowe, w o0 szerokosci bazowej 60mm. Krokwie dodatkowo wzmocnienie
dodatkowymi elementami aluminiowymi lub stalowymi. Krokwie powigzane sg z profilami
ptatwi oraz profilami zawiasowymi opartymi o belke okapu oraz kalenice w sposob
kaskadowy, co znacznie utatwia wtasciwe odprowadzenie wody oraz pozwali prowadzi¢
efektywng wentylacje pomieszczenia.
Nalezy zapewnieni¢ izolacyjnos¢ termiczng profili aluminiowych oraz ich wysoka
wytrzymatosc np. poprzez zastosowanie specjalnych przektadek termicznych komorowych,
membran z EPDM oraz profilu HPVC ktéry ochraniajg termicznie obszar naroza szyby
szczegolnie podatnego na oddziatywanie niskiej temperatury.

Dla zapewnienia efektywnego odprowadzania wody opadowej z dachu oraz skroplin
od strony wewnetrznej pomieszczenia system wyposazy¢ w rynne wewnetrzng

zintegrowang z profilem belki okapowej oraz profilem zawiasowym i rynng zewnetrzna.
1.2. Opierzenia i obrobki blacharskie.

Obrébki blacharskie, wykonczeniowe (parapety, attyki) wykonaé z blachy cynkowo-

tytanowej w kolorze odpowiadjgcym istniejgcej blasze.
1.3. Rynny rury spustowe.

Do odwodnienia dachéw przewidziano rynny systemowe z blachy cynkowo-
tytanowej. Ze wzgledu na wtasnosci chemiczne materiatu nie zaleca sie stosowania innych

niz blacha tytanowo cynkowa materiatow.

1.4. Akcesoria dachowe

Stopery dachowe zalecane przez producenta pohrycia imitujgcego kamien.

3.0. . WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZDODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Sprzet, maszyny, narzedzia dostosowane do robot do wyboru przez wykonawce.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Materiaty transportowaé zgodnie z zaleceniami producentow,

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE
INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW |
OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE.
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Materiaty nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg producentow.

8.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Zgodnie z umowa.

9. 0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH.

Zgodnie z umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA -DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WZSZYTKICH ELEMENTOW DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY |
USTALENIA TECHNICZNE.

PN-EN 13501-2:2008. Klasyfikacja ogniowa wyr.bud. -Odpornos¢ ogniowa

y.

PN-B-02862/Az1:1999 , Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych”.
PN-EN ISO 1182:2004 ,Badanie reakcji na ogien wyrobow budowlanych.
Badanie niepalnoéci’. PN-EN ISO 1716:2004. ,Badanie reakcji na ogien wyrobow
bud..

PN-EN 1363-1:2001 ,Badanie odpornosci ogniowej. Czes¢ 1. Wymagania ogolne”.
PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badanie odpornosci
ogniowej elementéw budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja”.

PN-EN 13501-1:2008 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkdw.

PN-EN 1366-3:2006 ,Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych.
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