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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres opracowania obejmuje projekt kolorystyki elewacji Patacu w Trzebiechowie
z pominieciem takich elementéw jak schody, dach, okna, drzwi zewnetrzne, ktérych remont
zostat opracowany w zatwierdzonej przez Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow dokumentacji w 2015 r.

Obecnie budynek patacu uzytkowany na cele oswiaty jako Zespét Edukacyjny.

Podstawg opracowania jest projekt kolorystyki elewacji Patacu w Trzebiechowie,
zatwierdzony decyzjg Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
nr ZN.5142.10.2022[Trz] z dnia 03.10.2022

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Na dziatce znajduje sie patac, uzytkowany obecnie jako zespoét edukacyjny, otoczony
parkiem przypatacowym.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
W projekcie nie przewiduje sie zadnych zmian w zakresie zagospodarowania terenu.

3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM
Nie przewiduje instalowania nowych urzgdzen zwigzanych z budynkiem.

3.2. SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
Nie przewiduje sie zmian w systemie odprowadzania sciekdéw z budynku.

3.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY
Do patacu z drogi gminnej prowadzi utwardzony dojazd. Uktad komunikacyjny
pozostaje bez zmian.

3.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Bez zmian.

3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
3.5.1.INSTALACJA WODY ZIMNEJ.
Budynek podigczony do sieci gminnej. Nie planuje sie zmian.

3.5.2. KANALIZACJA SANITARNA
Budynek podfgczony do sieci gminnej. Nie planuje sie zmian.

3.5.3 ENERGIA ELEKTRYCZNA
Budynek posiada podtaczenie do sieci energetycznej. Nie planuje sie zmian.

3.5.4 WODY OPADOWE Z RUR SPUSTOWYCH.
Wody opadowe z rur spustowych odprowadzone sg na dziatke, nie przewiduje sie
zmian.

3.5.5 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI
Zakres robot budowlanych nie ma wptywu na uksztattowanie ternu. Nie planuje sie
zmian.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Ip parametr Wielko$¢ [m?]

1 powierzchnia dziatki 83.931




2 Powierzchnia zabudowy 1.369,1
3 Powierzchnia terenéw utwardzonych 1.937
4 Powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna 80.624,9
5 Wysokos$é budynku 23,34 m

5. INFORMACJEI DANE
5.1. 0 RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZAOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH ZAKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Dla terenu objetego opracowaniem nie opracowano miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Zakres robot budowlanych objety opracowaniem nie wymaga uzyskania decyzji o
warunkach zabudowy.

5.2. CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMIN-NEJ EWIDENCJI
ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE
OBJETYM OCHRONA KONSER-WATORSKA,

Patac wraz z zespotem budynkow przypatacowych oraz parkiem wpisany jest do
rejestru zabytkéw pod nr 212.

5.3 . NFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW | JEGO OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI.

Zakres robot budowlanych objetych opracowaniem nie bedzie miat wptywu na
Srodowisko.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZARO-WYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
6.1. SPOSOB UZYTKOWANIA TERENU

Obiekt oswiaty

6.2. ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Odlegtosci od sgsiadujgcych budynkéw — ponad 40 m. Najmniejsza odlegtosé
budynku Patacu oo granic dziatki— 13 m

6.3 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB
PRZEBYWAJACYCH W BUDYNKU

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, Sredniowysoki. Klasa
odpornosci ogniowej D. Elewacja Patacu z materiatéw niepalnych, zgodna z wymaganiami.
Przewidywana liczba ludzi — bez zmian.

6,4 DROGI POZAROWE

Do budynku Patacu istnieje dojazd pozarowy do drogi publicznej. Nie planuje sie
zmian.
7. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania, w rozumieniu przepiséw rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z p6Zniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie przekracza granic
dziatki.
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RYS. NR 4 KOLORYSTYKA ELEWACJI POLUDNIOWO-WSCHODNIEJ




1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Budynek oswiaty — kategoria 1X

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.
Budynek stanowi siedzibe Zespotu Edukacyjnego. Nie planuje sie zmian.

3. UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU
Istniejgca forma architektoniczna pozostaje bez zmian.

4. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- projekt kolorystyki elewacji Patacu w Trzebiechowie, stanowigcy zatgcznik do decyzji nr
ZN.5142.10.2022[Trz] z dnia 03.10.2022 Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Zakres opracowania obejmuje projekt kolorystyki elewacji Patacu w Trzebiechowie z
pominieciem takich elementow jak schody, dach, okna, drzwi zewnetrzne, ktérych remont
zostat opracowany w zatwierdzonej przez Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw dokumentaciji w 2015 r.

Patac wraz z zespotem budynkdw przypatacowych oraz parkiem wpisany jest do
rejestru zabytkéw pod nr 212.

5. OPIS HISTORYCZNY OBIEKTU

5.1. ROZPOZNANIE ZRODEL HISTORYCZNYCH — MIEJSCA PRZEPROWADZONEJ
KWERENDY

Przed przystgpieniem do opracowania projektu przeprowadzono kwerende w:

1. Wojewddzkiej i Miejskiej Bibliotece im. C. Norwida w Zielonej Gorze
2. Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkdw w Zielonej Gérze
3. Archiwum Panstwowym w Zielonej Goérze

5.2. DOKUMENTACJA ARCHIWALNA WYKORZYSTANA DO PROJEKTU

1. Karta ewidencyjna rejestru zabytkow nr 212 opracowana przez Jerzego Nowinskiego
w marcu 1997 r.

2. Projekt roboczy ,Adaptacja zamku w Trzebiechowie” autor inz arch. St. Sanicki rok
wykonania 1950 r.

3. Inwentaryzacja architektoniczna autor Krzysztof Berezowski , rok wykonania 1976.
4. Inwentaryzacja fotogrametryczna , wykonana w 1976/1977 r. przez Warszawskie
Przedsiebiorstwo Geodezyjne.

5. Opinia techniczna wykonana w 1977 r. przez Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego w Zielonej Gérze pod katem adaptacji na hotel.

6. Opinia techniczna ,Patac w Trzebiechowie , wykonana w 1978 r. przez P.P.

Pracownie Konserwacji Zabytkéw Zaktad Wytworczy Mebli Artystycznych Pracownia
Ochrony Drewna Zabytkowego.

7. Dokumenty obiektu i zbiory ikonograficzne udostepnione przez Zamawiajgcego i
Uzytkownika.

8. Materiaty ikonograficzne dostepne w internecie.

9. Inwentaryzacja -budowlana wykonana w 2000 r przez Zaktad Ustug Inwestycyjnych

sp. z 0.0. Zielona Goéra.

10. Materiaty ikonograficzne udostepnione przez LWKZ.

1. Dokumentacja sondazowa badan konserwatorskich patacu w Trzebiechowie — autor
mgr Michat Btazejewski.

5.3. OGOLNY OPIS HISTORYCZNY OBIEKTU
Budowa Patacu datowana jest na rok 1876-1902. Powstat on w miejscu
wczesniejszego dworu, ktorego relikty zachowaty sie w partii piwnic i parteru.



Obecng forme w stylu péznego historyzmu z kostiumem wiedenskiego neobaroku
patac uzyskat w wyniku przebudowy prowadzonej w latach 1876-1901 zleconej przez ksiecia
Henryka VIl von Reuss i jego zone Marie Aleksandrine.

Autorem rozbudowy rezydencji w 1876 r. byt Wiktor Rumpelmayer jeden z
najwybitniejszych austro-wegierskich architektow dziatajgcych w Europy Srodkowe; .
Urodzony w 1830 r w Bratystawie, zmart w 1885 r w Wiedniu.

Rumpelmayer zaprojektowat miedzy innymi w stylu neobarokowym patac krélewski
Butgarii (dzi§ Narodowa Galeria Sztuki ), kilka patacow dla znanych czionkéw szlachty,
budynki stanowigce obecnie siedziby ambasad: W. Brytani i Niemiec w Wiedniu, portugalski
pawilon na paryskiej Wystawie Powszechnej (1900) , Nathaniel Rothschid Palais w Wiedniu
Do wybitnych jego dziet zaliczany jest Festetics Patac w Keszthely na Wegrzech.

Wiktor Rumpelmayer tgczyt francuskie, wioskie i wiedenskie trendy. Zaliczany jest do
najwybitniejszych architektéw wiedenskiego neobaroku. Zajmowat sie nie tylko architektursg,
ale takze sztukg uzytkowg. Dla swoich projektow budowlanych opracowywat dekoracje z
kutego zelaza, ktore zdobity balkony, okna i schody.

Chronologia wazniejszych wydarzen dotyczacych wsi Trzebiechéw i zatozenia
patacowego

Ip rok Wydarzenie uwagi
1 11308 Informacja o wsi ksigzecej
2 |1442 Siedziba czeskiego rodu rycerskiego v. Troschke
3 1670 Zatozenie w stylu barokowym parku przypatacowego.
4 |1728-1765 | Wtascicielem wsi zostaje rod hrabiowski v. Schwerin
5 1765 Wie$ nabywa marszatek dworu pruskiego Henrich LXIII
ksigze Reuss-Plauen
6 1830 Przebudowa parku przypatacowego w stylu angielskim
1832 Wies przejmuje wdowa po Henryku LXIII ksiezna
Carolina z domu hrabina Stolberg-Wernigerode
8 |1853-1875 | Wtascicielem zostaje pasierb Caroliny-Heinrich 1V
ksigze von Reuss. W 1860 r w Trzebiechowie urodzita
sie Elenora Karolina Gasparina Luisa — ksiezniczka
Reuss-Kostritz od 1908 caryca Butgarii.
9 |1875-1909 | Wtascicielem Trzebiechowa jest Henrich VIl ambasador
Prus w Wiedniu
10 |1876-1901 | Przebudowa wczesniegj istniejgcej rezydencji w stylu
neobarokowym. Rozbudowa korpusu patacu,
dobudowa skrzydet bocznych. Powigekszono park i
dobudowano mur ceglany w stylu neobarokowym.
11 [1909- Wiascicielem wsi byt Henrich XXXII von Reuss
1945
12 1945 Zamek zostaje opuszczony przez wtascicieli. Budynek nie
uzytkowany
13 1950 Wykonanie projektu roboczego ,Adaptacja zamku w Budynek nie
Trzebiechowie” przez inz arch. St. Sanicki uzytkowany
14 |1976 Inwentaryzacja patacu i opinii technicznej wykonana Budynek nie
przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego uzytkowany
wykonana na zlecenie Spoétdzielczego Biura
Turystycznego ,Turysta” w Warszawie, pod katem




adaptacji na hotel.
15 |1976/1977 | Wykonanie dokumentaciji fotogrametrycznej przez Budynek nie
Warszawskie Przedsiebiorstwo Geodezyjne uzytkowany
16 [1977 Wykonanie pokrycia dachu z blachy.
17 1978 Opinia techniczna wykonana przez P.P. Pracownie Budynek nie
Konserwaciji Zabytkow Zaktad Wytworczy Mebli uzytkowany poza
Artystycznych. Pracownia Ochrony Drewna kilkoma
Zabytkowego Warszawa-Wilanow. pomieszczeniami
adaptowanymi
na mieszkania.
18 [1979-1982 | Remont kapitalny budynku z adaptacjg na szkofe.

5.4. ANALIZA ZRODEL HISTORYCZNYCH | IKONOGRAFICZNYCH

W dostepnej, zachowanej ikonografii widaé, ze elewacja budynku utrzymana byta w
jasnych kolorach. Tto dekoracji architektonicznych byto lekko ciemniejsze, zas gzymsy,
obramowania, boniowania - lekko jasniejsze. Ciekawym materiatem poréwnawczym sg
zachowane w Europie budynki zaprojektowane przez Wiktora Rumpelmayera w Wiedniu,
Budapeszcie i Butgarii. W zachodniej Europie budynki te obecnie majg stonowang jasng
kolorystyke, im bardziej na potudnie budynki majg barwy bardziej intensywne. Budynki
utrzymane byty w kolorach szaro-niebieskim ( popiét lotny) lub w odcieniach zétci
,cynamonowej” ( ugier, ochra) .

Patac w Trzebiechowie, kartka pocztowa z 1901 r. (zdjecie - internet)




Patac Krélewski , obecnie Galeria Narodowa w Sofii (zdjecie - internet) .

Zamek Festetics na Wegrzech (zdjecie - internet) .



6. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO ELEWACJI PALACU

Budynek czterokondygnacyjny. Jedna kondygnacja podziemna stanowigca piwnice.
Trzy kondygnacje nadziemne: parter, pietro i poddasze. Czwartg kondygnacije stanowi
poddasze mansardowego dachu. Nad poddaszem nieuzytkowy strych. Budynek na rzucie
prostokata z dobudowanym skrzydtem. Budowe budynku gtéwnego rozpoczeto w 1876r.
Skrzydto wschodnie dobudowano w 1901 r.

Budynek usytuowany na niewielkim wyniesieniu. Otoczony opaskg betonowg. Od
frontu budynku podioze jest wybetonowane.

W latach 1979-1982 budynek przeszedt generalny remont i uzytkowany jest jako
Zespot Edukacyjny. W skiad Zespotu Edukacyjnego wchodzi: szkota podstawowa,
gimnazjum i przedszkole. Pomieszczenia w skrzydle zachodnim w czesci wynajmowane sg
na biura. Poddasze zaadaptowane na miejsca noclegowe, od lat nieuzytkowane. Cze$¢
piwnic zajmuje jadalnia i kuchnia przygotowujgca positki dla uczniéw.

Budynek wyposazony w instalacje wodng, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania,
elektryczng. Budynek posiada kottownie gazowg i wezet cieplny na potrzeby ogrzewania i
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Tynk elewaciji jest odparzony w strefie cokotéw i dachu. W strefie cokotu
spowodowany odpryskiem wody deszczowej, zas w strefie dachu - jego nieszczelnosciag i
przemakaniem. Elementy takie jak okna, pokrycie dachu, instalacje ulegty dekapitalizacji.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabudowy - 1.369,1 m?
Powierzchnia uzytkowa - 3.585,4 m?
Kubatura -23.850,0 m®
Wysokos¢ budynku w najwyzszym punkcie - 23,34 m
Dtugos¢ budynku - 80,28 m
Szerokos¢ budynku - 31,46 m
8. OPIS ROBOT

Zakres robot obejmuje naprawe tynkdw i malowanie elewacji z pominieciem takich
elementéw jak schody, dach, okna, drzwi zewnetrzne, poniewaz remont ich zostat
opracowany w zatwierdzonej przez LWKZ dokumentacji z 2015 r.

Miejsca odkrytych uszkodzen tynku pokazuja, ze partie Sciany pokryte obecnie
wtérnym wapienno- cementowym tynkiem byty pierwotnie gtadko zacierane i malowane w
jasnej tonacji ochry. Mase tynkarskg barwiono popiotem nadajgc mu kolor gotebi. Detal w
postaci opasek, gzymsow i pilastrow malowany byt w kolorze naturalnego tynku barwionego
popiotem. Nalezy zachowac istniejgcg fakture tynku.

W niniejszym projekcie zaproponowano odtworzenie barw stosujgc farby firmy
Caparol z kolekciji kolorystycznej Histolith. Kolekcja ta jest wynikiem wspotpracy miedzy
Caparol a instytucjami dziedzictwa narodowego, restauratorami i wladzami muzedéw
i zabytkow.

Kolorystyka elewaciji:

- elewacja — kolor gtéwny: Histolith Franzésischer Ocker 50

- elewacja - cokét i przyziemie: Histolith Umbra dunkel 40

- elewacja — opaski wokét okien, gzymsy, motywy reliefowe: Histolith Weil 150
Potozenie barw pokazano na rysunkach elewaciji.

8.1. ROBOTY REMONTOWE

Ubytki detalu architektonicznego nalezy uzupetni¢ zaprawg mineralng w technice
oryginatu dobrang pod wzgledem uziarnienia, faktury i barwy (wapno trasowe lub cement
portlandzki biaty z wtasciwie dobranym kruszywem). Malowanie elewacji nalezy wykonac¢
farbg Caparol np. AmphiSilan Plus lub réwnowaznymi produktami firm Remmers, Baumit,
KABE, przeznaczonymi do malowania renowacyjnego. Przed malowaniem tynk nalezy



zagruntowac¢ odpowiednimi srodkami przewidzianymi przez producenta farb. Miejsca
naprawiane tynku muszg by¢ zwigzane i suche. Porowate i/lub silnie chtonne, lekko
piaszczgce tynki zagruntowac srodkami OptiSilan TiefGrund. Mocno piaszczace, pylace,
zagruntowac srodkiem Dupa — Putzfestiger lub rownowaznymi srodkami zalecanymi przez
producentow farb.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy wykona¢ probne malowanie na
niewielkiej powierzchni elewacji w celu prezentacji projektowanych kolorow i uzyskania
akceptaciji stuzby konserwatorskiej.

8.2. DANE TECHNICZNO-MATERIALOWE ROBOT REMONTOWYCH ELEWACJI

8.2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- Ustawienie rusztowan przy budynku, daszkéw zabezpieczajgcych nad wejsciami do
budynku i ogrodzenie terenu wykonywania prac budowlanych.

- Skucie uszkodzonych tynkéw. Decyzja, co do powierzchni tynkéw do skucia podjeta
zostanie po ustawieniu rusztowania i po doktadnym zbadaniu stanu tynku i ocenie stopnia
jego zniszczenia.

8.2.2. ROBOTY TYNKARSKIE

Nalezy dokfadnie oczysci¢ fragment murow po skuciu odparzonych fragmentow
tynkow, a nastepnie nanosic¢ kolejno warstwy tynku: narzut z rzadkiej zaprawy cementowe;j,
narzut wtasciwy z masy tynkarskiej cementowo - wapiennej z dodatkiem $rodka
uszczelniajgcego np. ,hydrobet" (lub inny o podobnych wtasciwosciach).

8.2.3. ROBOTY MALARSKIE

Roboty malarskie powinny by¢ poprzedzone doktadnym myciem elewacji
przeprowadzonym woda, pod niewielkim cisnieniem. Mycie ma na celu oczyszczenie
elewacji z osadéw ttustych zanieczyszczen i sadzy, aby zapewnié nowej powtoce malarskiej
podioze o wystarczajgcej przyczepnosci. W czasie wykonywania robét malarskich powinny
by¢ zapewnione wiasciwe warunki cieplne. Malowanie powinno by¢ wykonywane w
warunkach pogodowych zalecanych przez producenta farb.

Roboty wykonywaé na rusztowaniach statych. W sytuacjach koniecznych takich jak
wykonywanie korekt i poprawek mozliwa jest praca z wysiegnika koszowego. Rusztowania
powinny by¢ zabezpieczone siatka.

Roboty malarskie i tynkarskie ze wzgledu na duza wysokosc¢ elewacji nalezy
wykonywac ze szczegdélnym zachowaniem przepisow BHP, teren wokot budynku Patacu
nalezy zabezpieczy¢, majac na uwadze, ze obiekt uzytkowany jest jako szkofa.



9. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Widok od frontu.



Elewacja potudniowo-wschodnia

Elewacja pétnocno-wschodnia
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Ubytki tynku - cokot

Widoczne zawilgocenia tynku w strefie cokotu
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Warstwy kolorystyczne elewac;ji - cokot

Warstwy kolorystyczne elewac;ji
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT Patac
66-132 Trzebiechow ul. Parkowa 4

INWESTOR Gmina Trzebiechow
66-132 Trzebiechow ul. Sulechowska 2

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Joanna Piotrowicz
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI

Zakres robot naprawe tynku zewnetrznego, uzupetnienie ubytkéw tynku, wykonanie nowe;j
kolorystyki budynku Patacu.

Kolejnos¢ realizacji robot:

- montaz rusztowania,

- naprawa i uzupetnienie ubytkow tynku

- wykonanie nowej kolorystyki budynku.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na placu budowy znajduje sie tylko budynek Patacu.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Brak.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Wsrod najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas pracy na rusztowaniach mozna
wymienié:

- upadki z wysokosci,

- ztamanie konhczyn,

- poslizgniecie na oblodzonym pomoscie,

- porazenie piorunem,

- uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu rusztowania.

Do najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas wykonywania robot tynkarskich mozna
zaliczy¢:

- podraznienia oczu zaprawg tynkarska,

- upadek z wysokosci,

- poslizgniecie na oblodzonym pomoscie,

- porazenie prgdem,

- uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu rusztowania.

Gtéwne zrédta zagrozen przy pracach malarskich to :

- stosowanie substancji mogacych powodowac¢ alergie,

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

- praca na wysoko$ci,

- uzywanie niesprawnych elektronarzedzi.

Do najczesciej wystepujacych zagrozen podczas wykonywania robot dekarskich mozna
zaliczy¢:

- wykonywanie czesci robot na skraju dachu,

- upadek z wysokosci,

- uzywanie materiatow z ostrymi krawedziami,

- uzywanie otwartego ognia np. do uktadania papy termozgrzewalnej,

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogoéliny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
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ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz

zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w
zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z PROWADZENIA ROBOT.

Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi danymi
obiektu, a w szczegdlnosci numerami telefonow alarmowych: pogotowia, policji i strazy
pozarnej.

Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je otasmowac i
oznaczy¢ odpowiednimi tablicami.

Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich codzienne
przeglady.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefnstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Na terenie budowy powinna znajdowac sie kompletna apteczka i podreczny sprzet gasniczy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.
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