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1. Informacja o autorze tel. 68 3247390, 683247411

tal./fax 48 325 37 45
Mgr inz. architekt Joanna Piotrowicz — absolwentka Wydziatu Architektury Politechniki

Wroctawskiej. W 1997 roku ukoniczyta z wynikiem celujgcym studia podyplomowe w zakresie

konserwaciji zabytkow architektury i urbanistyki na Wydziale Architektury Instytutu Historii

Architektury i Konserwacji Zabytkéw Politechniki Krakowskiej, pod kierunkiem prof. dr hab.
Wiktora Zina .

Od 1993 roku prowadzi Pracownie Projektowa Art Nova. W latach 1991 -1992 petnita

funkcje Architekta Miejskiego w Zielonej Gorze, w 2005 roku - architekta miejskiego Zagania.

Wykaz wybranych prac projektowych i publikacji naukowych

10.

Projeki budowlany robét budowlanych i projekty wykonawcze remontu Dworu w Letnicy - 2017, obiekt
wpisany do rejestru zabytkéw nr 518.

Projekt budowlany i wykonawczy rewitalizacji zabytkowego parku w Ochli — 2016 r. Obiekt wpisany do
rejestru zabytkow nr 3327.

Projeki budowlany i wykonawczy przebudowy kosciola poewangelickiego w Odolanowie - 2015 r . Obiekt
wpisany do rejestru zabytkow nr 519/A. Mister Budowy Wielkopolski Potudniowej za rok 2019 rok.
Projekt budowlany remontu muréw miejskich w Kro$nie Odrzanskim wraz z programem prac
konserwatorskich i badaniami architektonicznymi. Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw.

Inwentaryzacja budowlano-konserwatorska, projekt budowlany wraz programem prac konserwatorskich
.Palacyku” zlokalizowanego przy ul. Niepodlegtosci 30 w Sulechowie - 2011 r. Obiekt wpisany do
rejestru zabytkow.

Projekt budowlany odtworzenia zabytkowej fontanny na Rynku w Kozuchowie. 2011 r. Obiekt wpisany
do rejestru zabytkow.

Projekt remontu Budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Goérze, obiekt wpisany do rejestru
zabytkow. Wyréznienie w konkursie na najlepszy obiekt budowlany Lubuski Mister Budowy 2009
r. w kategorii adaptacje i remonty.

Projekt odnowy Parku Dworskiego w lfowej - 2010 r. Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw.
Inwentaryzacja budowlano -konserwatorska wykonana skanerami 3D firmy FARO i LEICA budynku
zabytkowej lesniczowki w Lasach Kabacki w Warszawie. Obiekt wpisany do rejestru zabytkow.

Projekt prac renowacyjnych zabytkowego muru przy cmentarzu w Lwéwku Slgskim . Obiekt wpisany do

rejestru zabytkow.

- Wspdtautor projektu Rewitalizacji Parku Piastowskiego w Zielonej Gérze - 2010 r, Teren parku objety

ochrong konserwatorskg .
Projekt rozbudowy zabytkowego Cmentarza Komunalnego w Lwéwku Slgskim — 2009 r. Obiekt wpisany

do rejestru zabylkow.

. Projekt zagospodarowania Doliny Geénika w Zielonej Gérze -2009 r. Teren objety ochrong krajobrazu

kulturowego.
Projekt rozbudowy siedziby Nadle$nictwa w Ruszowie - 2009 r. Finalista konkursu Modernizacja

Roku 2008. Konkurs pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytkow.

. Projekt remontu siedziby Banku Spétdzielczego w Gubinie -2009 r. Obieki w rejestrze zabytkow.

Projekt obejmowat badania stratygraficzne.
Projeki renowacji Rynku w Kozuchowie - 2009 r. Teren objety ochrong konserwatorska.
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jﬁmj% gemphts Urzedu Stanu Cywilnego i Sali Sesyjnej w zielonogérskim Ratuszu -2008 r. Obiekt w

rejestrze zabytkow.

. Projekt budynku mieszkalno-ustugowego w Zarach przy ul. Pocztowej - 2007r. Obiekt znajdujacy sie w

strefie ochrony konserwatorskiej. Wyréznienie Mister Budowy 2009 .

Pierwsze miejsce w ogdlnopolskim konkursie architektonicznym na realizacje Hali Targowej w
Zarach - 2006 r. Obiekt znajdujacy sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Projekt biurowea przy ul. Reja w Zielonej Gérze -2006 r. Obiekt znajdujacy sie w strefie ochrony
konserwatorskiej.

Realizacja projektu wykonawczego remontu i aranzacji wnetrz skrzydia péinocnego budynku starego
Ratusza w Zielonej Gorze 2006 r. Obiekt wpisany do rejestru zabytkow,

Projekt zatozen do remontu zabytkowego obiekiu Urzedu Gminy w Otyniu -2006 r. Obieki wpisany do
rejestru zabytkow. Projekt obejmowat badania stratygraficzne ,architektoniczne .

Projekt budowlany remontu Patacu w Miedzygarzu - 2006 r. Obiekt wpisany do rejestru zabytkow.
Projekt obejmowal badania architektoniczne i stratygraficzne.

Projekt wykonawczy remont zabylkowego budynku Urzedu Poczty we Wschowie -2005 r. Obiekt
wpisany do rejestru zabytkow.

Projekt wykonawczy przebudowa wejécia do Banku Gospodarki Zywnosciowej S.A W Zielonej Gorze -
2005 r. Obiekt wpisany do rejesiru zabytkow.

Projekt koncepcyjny z zakresu konserwacji zabytkow rekonstrukcji Wiezy Kleista w Stubicach -2005 r..
Projekt obejmowat badania architektoniczne.

Projekt wykonawczy przebudowy zabytkowego budynku Urzedu Poczty w Zaganiu -2004 r. Obiekt
wpisany do rejestru zabytkow.

Projekt koncepeyjny obiektu handlowego z hotelem przy Placu Wielkopolskim w Zielonej Gérze -2004 r.
Obiekt znajdujacy sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Wyréznienie w konkursie Mister Budowy za projekt remontu zabytkowego budynku przy al.
Niepodleglosci w Zielonej Gorze. Cbiekt 2003 roku. Projekt obejmowat badania architektoniczne i
stratygraficzne.

Projekty budowlane remontéw elewacji budynkéw zabytkowych w Zielonej Gorze -2003 r. Projekt
obejmowat badania architektoniczne i stratygraficzne elewacji 52 kamienic.

Projekt wykonawczy remontu Urzedu Poczty w Nowej Soli - 2003 r. Obiekt wpisany do rejestru
zabytkow,

Projekt wykonawczy przebudowy Urzedu Poczty w Zaganiu - 2003 r. Obiekt wpisany do rejestru
zabytkow.

Projekt wykonawczy przebudowy Urzedu Poczty w Szprotawie — 2003 r. Obiekt wpisany do rejestru
zabytkow.

Publikacja naukowa z zakresu konserwacji zabytkow architektury i urbanistyki ,Zielona Géra-miasto-
ogréd” na tamach wydawnictwa Politechniki Poznanskiej -2003 r,

Projekt iluminacji elektrowni wodnej w Dychowie -2002 r. Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw.
Projekt wykonawczy adaptacji mieszkan na restauracje przy ul. Kupieckiej w Zielonej Gorze -2001 .
Obiekt wpisany do rejestru zabytkow. Projekt obejmowal badania architektoniczne i stratygraficzne.
Projekt wykonawczy remontu Urzedu Poczly w Slawie — 2002 r. Obiekt wpisany do rejestru zabytkow.
Projeki wykonawczy przebudowy budynku Prokuratury Rejonowej w Krosnie Odrzanskim — 2001 r.
Obiekt wpisany do rejestru zabytkow.

Projekt wykonawczy remontu Urzgdu Poczty w Niegostawicach -2000 r. Obiekt wpisany do rejestru
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zabytkéw. Projekt obejmowat badania architekioniczne i stratygraficzne. tel,/fex &8 325 37 45
Projekt wykonawczy przebudowy budynku Prokuratury Rejonowej i Sadu Grodzkiego w Nowej Soli
obiekt wpisany do rejestru zabylkow -1999 r. Projekt obejmowal badania architektoniczne i
stratygraficzne.
Opracowanie badan architektonicznych osiedla Winnica w Zielonej Gérze -1999 r
Projekt remontu elewaciji budynku Biblioteki Publicznej w Zarach -1998 r. Obiekt wpisany do rejestru
zabytkéw. Projekt obejmowal badania architektoniczne i stratygraficzne.
Projekt wykonawczy przebudowy Kancelarii Notarialnej w Zarach -1997 r. Obiekt znajdujacy sie w strefie
ochrony konserwatorskiej,
Dyplom ukoriczenia Studiéw Podyplomowych z ocena celujacg z zakresu konserwacji zabytkéw
architektury i urbanistyki na Politechnice Krakowskiej - 1997 r.
Nagroda Mister Budowy za projeki budynku wielorodzinnego przy ul. Stromej w Zielonej Gérze Obiekt
znajdujacy sig w strefie ochreny konserwatorskiej -1995 .
Projekt budowlany remontu budynku Polskiej Wetny w Zielonej Gorze -1994 r. Obiekt znajdujacy sie w
strefie ochrony konserwatorskiej.
Projekt renowacji Parku w Swiebodzinie - 1994 r. Teren znajdujgcy sie w strefie ochrony

konserwatorskiej.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt kolorystyki elewaciji Patacu w Trzebiechowie z

pominigciem takich elementow jak schody, dach, okna, drzwi zewnetrzne, ktérych remont

zostat opracowany w zatwierdzonej przez Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw dokumentacji w 2015 r.

Patac wraz z zespotem budynkéw przypatacowych oraz parkiem wpisany jest do

rejestru zabytkow pod nr 212.

3. Opis historyczny obiektu

3.1. Rozpoznanie zrodet historycznych — miejsca przeprowadzonej kwerendy

2.
2

Przed przystgpieniem do opracowania projektu przeprowadzono kwerende w:
Wojewddzkiej i Miejskiej Bibliotece im. C. Norwida ul. Wojska Polskiego 9 Zielona
Goéra

Wojewodzkim Urzad Ochrony Zabytkow ul. Kopernika 1 Zielona Géra.

Archiwum Panstwowym w Zielonej Goérze.

3.2. Dokumentacja archiwalna wykorzystana do projektu

1.

2,

Karta ewidencyjna rejestru zabytkéw nr 212 opracowana przez Jerzego Nowinskiego
w marcu 1997 r.
Projekt roboczy ,Adaptacja zamku w Trzebiechowie” autor inz arch. St. Sanicki rok
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wykonania 1950 .

3. Inwentaryzacja architektoniczna autor Krzysztof Berezowski , rok wykonania 1976.
Inwentaryzacja fotogrametryczna , wykonana w 1976/1977 r. przez Warszawskie
Przedsigbiorstwo Geodezyjne.

5. Opinia techniczna wykonana w 1977 r. przez Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego w Zielonej Gérze pod katem adaptacji na hotel.

6. Opinia techniczna ,Patac w Trzebiechowie , wykonana w 1978 r. przez P.P.
Pracownie Konserwacji Zabytkow Zaktad Wytworczy Mebli Artystycznych Pracownia
Ochrony Drewna Zabytkowego.

7. Dokumenty obiektu i zbiory ikonograficzne udostepnione przez Zamawiajacego i
Uzytkownika.

Materiaty ikonograficzne dostepne w internecie.

9. Inwentaryzacja -budowlana wykonana w 2000 r przez Zaktad Ustug Inwestycyjnych
sp. z 0.0. Zielona Goéra.

10. Materiaty ikonograficzne udostepnione przez LWKZ.

11. Dokumentacja sondazowa badan konserwatorskich patacu w Trzebiechowie — autor

mgr Michat Btazejewski.

3.3. Ogolny opis historyczny obiektu

Budowa Patacu datowana jest na rok 1876-1902. Powstat on w miejscu
wczesniejszego dworu, ktérego relikty zachowaty sie w partii piwnic i parteru.

Obecng forme w stylu péZnego historyzmu z kostiumem wiedenskiego neobaroku
patac uzyskat w wyniku przebudowy prowadzonej w latach 1876-1901 zleconej przez ksiecia
Henryka VIl von Reuss i jego zone Marie Aleksandrine.

Autorem rozbudowy rezydencji w 1876 r. byt Wiktor Rumpelmayer jeden z
najwybitniejszych austro-wegierskich architektéw dziatajacych w Europy Srodkowe; .
Urodzony w 1830 r w Bratystawie, zmari w 1885 r w Wiedniu.

Rumpelmayer zaprojektowat miedzy innymi w stylu neobarokowym patac krolewski
Butgarii (dzis Narodowa Galeria Sztuki ), kilka patacéw dla znanych cztonkéw szlachty,
budynki stanowiace obecnie siedziby ambasad: W. Brytani i Niemiec w Wiedniu, portugalski
pawilon na paryskiej Wystawie Powszechnej (1900) , Nathaniel Rothschid Palais w Wiedniu
Do wybitnych jego dziet zaliczany jest Festetics Patac w Keszthely na Wegrzech.

Wiktor Rumpelmayer tgczyt francuskie, wioskie i wiedenskie trendy. Zaliczany jest do
najwybitniejszych architektow wiedenskiego neobaroku. Zajmowat sie nie tylko architektura,
ale takze sztukg uzytkowa. Dla swoich projektéw budowlanych opracowywat dekoracje z
kutego zelaza, ktore zdobity balkony, okna i schody.
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patacowego
|_l;)—#rok Wydarzenie uwagi ]
1 |1308 Informacja o wsi ksigzecej
2 1442 Siedziba czeskiego rodu rycerskiego v. Troschke
3 |1670 Zatozenie w stylu barokowym parku przypatacowego.
4 | 1728-1765 | Wlascicielem wsi zostaje rod hrabiowski v. Schwerin
5 |1765 Wie$ nabywa marszatek dworu pruskiego Henrich LXIII |
ksiaze Reuss-Plauen
6 1830 Przebudowa parku przypatacowego w stylu angielskim
1832 Wie$ przejmuje wdowa po Henryku LXIII ksigezna B

Carolina z domu hrabina Stolberg-Wernigerode

8 |1853-1875 |Wtascicielem zostaje pasierb Caroliny-Heinrich IV
ksigze von Reuss. W 1860 r w Trzebiechowie urodzita
sig Elenora Karolina Gasparina Luisa — ksiezniczka

Reuss-Kostritz od 1908 caryca Butgarii.

© |

1875-1909 | Wtascicielem Trzebiechowa jest Henrich VIl ambasador
Prus w Wiedniu

10 [1876-1901 | Przebudowa wczesniej istniejacej rezydencji w stylu
neobarokowym. Rozbudowa korpusu patacu,
dobudowa skrzydet bocznych. Powiekszono park i

dobudowano mur ceglany w stylu neobarokowym.

11 [1909- Wiascicielem wsi byt Henrich XXXII von Reuss
1945
12 | 1945 Zamek zostaje opuszczony przez wiascicieli. Budynek nie
uzytkowany

13 {1950 Wykonanie projektu roboczego ,Adaptacja zamku w Budynek nie
Trzebiechowie” przez inz arch. St. Sanicki uzytkowany

14 1976ﬁ Inwentaryzacja patacu i opinii technicznej wykonana Budynek nie
przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego uzytkowany
wykonana na zlecenie Spétdzielczego Biura
Turystycznego , Turysta” w Warszawie, pod katem
adaptacji na hotel.

15 11976/1977 | Wykonanie dokumentacji fotogrametrycznej przez R Budynek nie ]
Warszawskie Przedsiebiorstwo Geodezyjne uzytkowany

16 1977 Wykonanie pokrycia dachu z blachy.

17 1978 Opinia techniczna wykonana przez P.P. Prabownie Budynek nié
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Konserwacji Zabytkow Zaktad Wytwérczy Mebli uzytkowany poza
Artystycznych. Pracownia Ochrony Drewna kilkoma
Zabytkowego Warszawa-Wilanow. pomieszczeniami
adaptowanymi
na mieszkania.
18 |1979-1982 | Remont kapitalny budynku z adaptacjg na szkote.

3.4 Analiza zrodet historycznych i ikonograficznych

W dostepnej, zachowanej ikonografii widag, ze elewacja budynku utrzymana byla w
jasnych kolorach. Tto dekoracji architektonicznych byto lekko ciemniejsze, zas gzymsy,
obramowania, boniowania - lekko jasniejsze. Ciekawym materiatem poréwnawczym sg
zachowane w Europie budynki zaprojektowane przez Wiktora Rumpelmayera w Wiedniu,
Budapeszcie i Butgarii. W zachodniej Europie budynki te obecnie maja stonowang jasng
kolorystyke, im bardziej na potudnie budynki majg barwy bardziej intensywne. Budynki
utrzymane byly w kolorach szaro-niebieskim ( popitt lotny) lub w odcieniach zétci

.cynamonowej” ( ugier, ochra) .
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Pafac w Trzebiechowie, kartka pocztowa z 1901 r. (zdjecie - internet)
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Zamek Festetics na Wegrzech (zdjecie - internet) .
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4. Opisfogéiny Stanhu istniejacego elewacji patacu

Budynek czterokondygnacyjny. Jedna kondygnacja podziemna stanowigca piwnice.
Trzy kondygnacje nadziemne: parter, pigtro i poddasze. Czwartg kondygnacje stanowi
poddasze mansardowego dachu. Nad poddaszem nieuzytkowy strych. Budynek na rzucie
prostokgta z dobudowanym skrzydtem. Budowe budynku gtéwnego rozpoczeto w 1876r.
Skrzydto wschodnie dobudowano w 1901 r.

Budynek usytuowany na niewielkim wyniesieniu. Otoczony opaskg betonowsa. Od
frontu budynku podtoze jest wybetonowane.

W latach 1979-1982 budynek przeszedt generalny remont i uzytkowany jest jako
Zespot Edukacyjny. W skiad Zespotu Edukacyjnego wehodzi: szkota podstawowa,
gimnazjum i przedszkole. Pomieszczenia w skrzydle zachodnim w czeéci wynajmowane sg
na biura. Poddasze zaadaptowane na miejsca noclegowe, od lat nieuzytkowane. Czesé
piwnic zajmuje jadalnia i kuchnia przygotowujgca positki dla ucznidw.

Budynek wyposazony w instalacje wodng, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania,
elektryczng. Budynek posiada kottowni¢ gazowg i wezet cieplny na potrzeby ogrzewania i
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Tynk elewacji jest odparzony w strefie cokotow i dachu. W strefie cokotu
spowodowany odpryskiem wody deszczowej, za$ w strefie dachu - jego nieszczelnoscig i

przemakaniem. Elementy takie jak okna, pokrycie dachu, instalacje ulegly dekapitalizacii.

4.1. Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy - 1.369,1 m?
Powierzchnia uzytkowa - 3.585,4 m?
Kubatura -23.850,0 m?
Wysoko$¢ budynku w najwyzszym punkcie - 23,34 m
Diugos¢ budynku - 80,28 m
Szerokos¢ budynku - 31,46 m

5. Opis robot

Zakres robot obejmuje naprawe tynkow i malowanie elewacji z pominieciem takich
elementéw jak schody, dach, okna, drzwi zewnetrzne, poniewaz remont ich zostat
opracowany w zatwierdzonej przez LWKZ dokumentacji z 2015 r.

Miejsca odkrytych uszkodzen tynku pokazuja, ze partie $ciany pokryte obecnie
wtérnym cementowym tynkiem byly pierwotnie gtadko zacierane i malowane w jasnej tonacji

ochry. Masg tynkarskg barwiono popiotem nadajac mu kolor gotebi. Detal w postaci opasek,

10
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gzymsow i pilastréw malowany byt w kolorze naturalnego tynku barwionego popiotem.
Nalezy zachowac istniejgca fakture tynku.

W niniejszym projekcie zaproponowano odtworzenie barw stosujac farby firmy
Caparol z kolekcji kolorystycznej Histolith. Kolekcja ta jest wynikiem wspétpracy migdzy
Caparol a instytucjami dziedzictwa narodowego, restauratorami i wtadzami muzedéw
i zabytkow.

Kolorystyka elewac;ji:

- elewacja — kolor gtéwny: Histolith Franzésischer Ocker 50

- elewacja - cokot i przyziemie: Histolith Umbra dunkel 40

- elewacja — opaski wokdt ckien, gzymsy, motywy reliefowe: Histolith Weilk 150

Potozenie barw pokazano na rysunkach elewacji.

5.1 Roboty remontowe

Ubytki detalu architektonicznego nalezy uzupetni¢ zaprawa mineralng w technice
oryginatu dobrang pod wzgledem uziarnienia, faktury i barwy (wapno trasowe lub cement
portlandzki biaty z wtadciwie dobranym kruszywem). Malowanie elewacji nalezy wykonaé
farbg Caparol np. AmphiSilan Plus lub réwnowaznymi produktami firm Remmers, Baumit,
KABE, przeznaczonymi do malowania renowacyjnego. Przed malowaniem tynk nalezy
zagruntowac¢ odpowiednimi srodkami przewidzianymi przez producenta farb. Miejsca
naprawiane tynku muszg by¢ zwiazane i suche. Porowate i/lub silnie chtonne, lekko
piaszczace tynki zagruntowac srodkami OptiSilan TiefGrund. Mocno piaszczace, pylace,
zagruntowac srodkiem Dupa — Putzfestiger lub réwnowaznymi srodkami zalecanymi przez
producentow farb.

UWAGA:

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy wykona¢ probne malowanie na

niewielkiej powierzchni elewaciji w celu prezentacji projektowanych koloréw i uzyskania

akceptacji stuzby konserwatorskie;.

5.2 Dane techniczno-materiatowe robo6t remontowych elewacji

5.2.1 Roboty przygotowawcze

- Ustawienie rusztowan przy budynku, daszkéw zabezpieczajacych nad wej$ciami do
budynku i ogrodzenie terenu wykonywania prac budowlanych.

- Skucie uszkodzonych tynkéw. Decyzja, co do powierzchni tynkéw do skucia podjeta
zostanie po ustawieniu rusztowania i po doktadnym zbadaniu stanu tynku i ocenie stopnia

jego zniszczenia.

"
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5.2.2 Roboty tynkarskie

Nalezy doktadnie oczysci¢ fragment muréw po skuciu odparzonych fragmentéw
tynkéw, a nastepnie nanosi¢ kolejno warstwy tynku: narzut z rzadkiej zaprawy cementowe;j,
narzut whasciwy z masy tynkarskiej cementowo - wapiennej z dodatkiem srodka
uszczelniajgcego np. ,hydrobet” (lub inny o podobnych wtasciwosciach).

5.2.3 Roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ poprzedzone doktadnym myciem elewacji
przeprowadzonym wodg, pod niewielkim ciénieniem. Mycie ma na celu oczyszczenie
elewacji z osaddw ttustych zanieczyszczen i sadzy, aby zapewni¢ nowej powtoce malarskiej
podtoze o wystarczajgcej przyczepnosci. W czasie wykonywania robét malarskich powinny
by¢ zapewnione wtasciwe warunki cieplne. Malowanie powinno by¢ wykonywane w
warunkach pogodowych zalecanych przez producenta farb.

Roboty wykonywac na rusztowaniach statych. W sytuacjach koniecznych takich jak
wykonywanie korekt i poprawek mozliwa jest praca z wysiegnika koszowego. Rusztowania
powinny byé zabezpieczone siatkg.

Roboty malarskie i tynkarskie ze wzgledu na duza wysokos$c elewacji nalezy
wykonywac ze szczeg6lnym zachowaniem przepiséw BHP, teren wokét budynku Patacu
nalezy zabezpieczyc, majgc na uwadze, ze obiekt uzytkowany jest jako szkota.

6. Dokumentacja fotograficzna
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1ZBA ARCHITEKTO W
RZEGZYPOSPOLITEJ POLSKIEN}

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JOANNA PIOTROWICZ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 464/88/UW,

jest wpisana na liste cztionkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0108,

Cztonek czynny od: 01-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-08-2022 r. Gorzdéw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Iwona Zienkiewicz-Kotpowska, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0108-A457-CF11-8A25-DAY9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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AmphiSilan Plus

Silikonowa, hydrofobowa, matowa farba elewacyjna.

Zastosowanie

Wiasciwosci

Spoiwo

Wielkosc opakowan

Barwa

Stopien polysku

Adria inrormacyjno-tecnniczna 14s»-rL
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yoaukiu

Dzigki specjalnej kombinacje spoiwa z zywic silikonowych farba jest doskonalta do wykonywania
hydrofobowych, przepuszczalnych dla pary wodnej powlok elewacyjnych na tynkach i podtozach
mineralnych oraz do renowacji fasad na dobrze przylegajacych powtokach krzemianowych i matowych
farbach dyspersyjnych, tynkach z zywic syntetycznych i systemach ocieplen.

AmphiSilan Plus lgczy w sobie najlepsze cechy farb dyspersyjnych i klasycznych farb krzemianowych.
Te i powyzsze wiasciwosci predestynujg AmphiSilan Plus réwniez do zastosowania w obiektach
zabytkowych oraz na tynkach wapiennych.

. Niskie naprezenia wewnetrzne

Nie wykazujgca wiasciwosci lermoplastycznych

. Nie tworzy blony

Mikroporowata

! Tworzy aktywng kapilarng strefe suchg

Przepuszczalha dla COp,

Odporna na agresywne oddzialywanie zanieczyszczonego powietrza
- Zawiera specjalne fotokatalitycznie dzialajgce pigmenty

Wysoce kryjaca

Diuzej utrzymuje elewacje w czystosci

Spetnia wymagania w zakresie certyfikacji budynkéw wg. LEED/BREEAM

PR

Kombinacja emulsji zywic silikonowych.

I’ Standardowe:
250151101

Baza 1: biala
Baza 3: transparentna

Amphisilan-plus mozna barwié w systemie barwienia maszynowego ColorExpress na wszystkie
dostgpne kolory. Aby unikng¢ ewentualnych bledéw barwienia, nalezy sprawdzié przed uzyciem

| dokladno$c keloru. Dopuszcza sig nieznaczne réznice koloru miedzy réznymi partiami produkecyjnymi.

Na stykajacych sig obszarach jednej powierzchni uzywaé produktu z jednej partii produkcyjnej. Jesli
nie jest to mozliwe (np. na duzych powierzchniach) — aby uniknaé ewentualnych réznic
kolorystycznych, produkt pochodzacy z réznych partii produkeyjnych zmieszaé ze sobg przed uzyciem.

W przypadku stosowania stabo kryjgcych koloréw (np. czerwonych, pomaranczowych, zéltych), zaleca
sie wykonanie warstwy podkiadowej jaéniejszym lub mniej intensywnym kolorem kryjacym o zblizonej
barwie, zrobionym na bazie biatej (B1). Potrzebne moze okaza¢ sig takze naniesienie dodatkowej
warstwy nawierzchniowe;.

Matowy, G3
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naria INTormacyjno-iecnniczna 14s-rL.

Skladowanie Przechowywac¢ w chtodnym miejscu w temp. powyzej 0°C.

Dane Techniczne Wiasnosci wg normy PN EN 1062:

< 100 pm, S

ok. 1,5 glcmm®

100-200 pm, Ej

(wartos¢ - sd): 2 0,14 m—< 1,4
(8rednia), V2

(wartos¢ - w): < 0,1 [kg/(m? -
ho5)] (niska), W3

Barwienie moze nieznacznie
zmienia¢ parametry techniczne.

I Granulacja:

I Gestosé:

I Grubos¢ warstwy suchej:

' Grubo$é ekwiwalentnej warstwy
powietrza rownowazna dyfuzji SdH»0:
|

" Kategoria przepuszczalnosci wody:

OptiSilan TiefGrund
Dupa-Putzfestiger
CapaGrund Universal

Produkty uzupelniajgce

Klasyfikacja wedtug Obszary zastosowania:

karty technicznej nr 606

wewnegtrzne typ 1

wewneglrzne typ 2

wewnelrzne typ 3

zewngtrzne typ 1

zewnetrzne typ 2

+

+

Wymagany stan podioza

Przygotowanie podioza

4
1el, 68 B
ValJ/iGe Al

iy
0, 68

GORZE
ot i{apgﬂ’lﬂtd1
13247411

Ak 3746

{(—) nie nadaje sig / (O) nadaje sig warunkowo / (+) nadaje sig

??s';);;ﬁ{j)‘n jzycia

Podioze musi by¢ noéne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajacych przyczepno$cé.

Nowe i bezusterkowe systemy ocieplen z wyprawami z tynkéw, akrylowych, silikatowych,
silikonowych, wapiennych (Plc) cementowo-wapiennych (PII) / wytrzymalo$é na $ciskanie wg
PN EN 998-1 min. IN/mm2:

Stare tynki oczysci¢ odpowiednia metoda, W przypadku zmywania tynkdw ciepta wodg pod
ciénieniem, temperalura wody nie moze przekraczac 60°C a ci$nienie maks. to 60 bar. Po
oczyszczeniu pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia. Nanosié¢ farbg AmphiSilan Plus na odpowiednio
przygotowane podloze zgodhie ze wskazowkami opisanymi ponizej.

Tynki Plc, PII, Pl (wg DIN 18 500) oraz silikatowe /wytrzymalo$é na $ciskanie wg PN EN 998-1
min. IN/mm?2:

Nowe tynki z reguly sg suche po ok. 2 tygodniach wysychania w temp. +20°C i przy wzglednej
wilgotnosci powietrza 65%. Przy niesprzyjajacych warunkach wysychania jak np. wiatr, deszcz, mgla
czas ten ulega znacznemu wydltuzeniu. W wypadku barwnych wymalowan poprzez zastosowanie jako
warstwy podkiadowej §rodka gruntujgcego CapaGrund Universal minimalizowane jest ryzyko
wystapienia wykwitow wapiennych oraz mozliwe jest wykonanie kolejnej powtoki po 7 dniach.

Stare tynki:Miejsca naprawiane musza by¢ zwigzane i suche. Porowate i/lub silnie chionne, lekko
piaszczace tynki zagruntowaé Srodkami OptiSilan TiefGrund. Mocno piaszczace, pylace, zagruntowaé
$rodkiem Dupa — Putzfestiger.

Nowe tynki krzemianowe: Malowac produktami z grupy Sylitol.

Stare powloki krzemianowe:

Mocne powtoki oczysci¢ mechanicznie lub zmyé strumieniem wody pod ci$nieniem. Stabe i zwietrzale
powloki usuna¢ przez zeskrobanie, zdrapanie lub zeszlifowanie. Zagruntowaé $rodkiem Dupa-Putz-
festiger.

Nosne powloki z zywic synletycznych i silikonowych:

Stare tynki oczysci¢ stosujac odpowiednig metodg. W przypadku czyszczenia na mokro podioze
dobrze osuszy¢ przed dalszg obrdbkg. Wykonac podklad z materialu CapaGrund Universal lub Dupa-
Putzfestiger.

Nowe tynki na bazie zywic syntetycznych badz silikonowych malowac bez obrdbki wstegpne;j.

Nosne powtoki z farb dyspersyjnych, dyspersyjne krzemianowe lub zywiczne silikonowe:Stare
powloki oczysci¢ strumieniem wody pod cisnieniem.
Sprawdzi¢ podioze wedlug wytycznych BFS-karta Nr.20
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Stara powtoka o nastepujacych wiadciwoséciach:

Stabo chlonna, twarda, sucha, nos$na: patrz uktad warstw.
Umiarkowanie chionna: CapaGrund Universal rozcieficzony do maks. 3% wody.
Bardzo chionna: OptiSilan TiefGrund lub Dupa-Putzfestiger.

Stara powloka na systemie ETICS: silnie chtonne, mocno przylegajace, drobne pekniecia

. wiosowate: Dupa-Putzfestiger.

Kredujace lub pylace (rowniez pod wplywem obcigzenia woda na podstawie BFS nr 20,B.13
Wylrzymaloé¢ powierzchniowa, kredowanie™): gruntowanie Dupa-Putzfestiger.

Blyszczace i hydrofobowe powierzchnie:
Uszorstni¢ mechanicznie. Zagruntowaé z CapaGrund Universal. Jeéli po obrébce mechanicznej nadal
bedzie zachodzil efekt perlenia wody, zaleca sig gruntowanie Dupa-HaftGrund.

Nienosne powtoki z farb lub tynkéw:Calkowicie usuna¢ za pomoca odpowiedniej metody, np. przez
szlifowanie, szczotkowanie, skrobanie, a nastepnie czyszczenie strumieniami wody pod ci§nieniem,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub innymi odpowiednimi srodkami. W przypadku czyszczenia
na mokro powierzchnia musi dobrze wyschna¢ przed dalsza obrébka. W przypadku podiozy pylacych,
piaszczgceych, chlonnych, gruntowaé srodkiem Dupa-Putzfestiger.

Poérednia powtoka z PutzGrund 610.

Mur licowy z cegly ceramicznej:Do malowania nadajg sie tylko mrozoodporne cegly licowe lub
klinkierowe bez zanieczyszczen. Mur nie moze mie¢ spekanych spoin i wykazywaé wykwitow solnych.
Gruntowac srodkiem Dupa-Putzfestiger. Jesli po wykonaniu podkiadu farbg AmphiSilan lub
AmphiSilan-Compact pojawiaja sie brazowe przebarwienia, warstwe wierzchnig wykonag
rozpuszczalnikowg farba Duparol.

Mur licowy z cegly wapienno-piaskowej:Do malowania nadajg sig tylko cegly mrozoodporne bez
zanieczyszczen i inklinacji jak piasek i glina, mogacych powodowag przebarwienia. Spoiny nie moga
by¢ spekane. Powierzchnie brudzgce przy pocieraniu nalezy oczyscié. Wykwity solne nalezy usunac
szczotkg na sucho. Zagruntowaé $rodkiem OptiSilan TiefGrund. Warstweg podkiadowa wykonaé farbg
Minera Universal.

Powierzchnie pokryte plesnia, glonami lub mchem:Stosowac¢ specjalng farbe ThermoSan. Karta
informacyjna nr 156.

Powierzchnie z wykwitami solnymi:

Wystepujaca na powierzchni sol usunac przez zeszczotkowanie na Suebe- runtowac $rodkiem
Dupa-Putzfestiger. W przypadku powlekania powierzchni z wykwitar&%@& %@a@rﬁz AD
trwalego przylegania warstw i likwidacji wykwitéw solnych, ONY ZA BYTK o W

w ZIELONE]
Malowaé pedzlem lub watkiem . 85-063 Zielong dra ?ﬁ? i
tel. 68 3247 683 Gfermka 1

3
Do natrysku Airless zalecamy stosowaé farbe AmphiSilan w wersji NESPRE /fay 68 3525 37,1?5 7411

Warstwa gruntujaca:

' Zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie ,Przygotowanie podtoza”.

Warstwa gruntujaca lub posrednia:
farba AmphiSilan-plus rozcieficzona maks. 5% wody lub OptiSilan TiefGrund.

Warstwa wierzchnia:
farba AmphiSilan-plus rozcienczona maks. 5% wody lub OptiSilan TiefGrund.

Okoto 150-200 ml/m? na jedna warstwe na gladkim podiozu. Na szorstkich powierzchniach zuzycie
odpowiednio sie zwigksza. Dokiadne zuzZycie nalezy ustali¢ poprzez malowanie probne.

Temperatura stosowania i wysychania (materialu, otoczenia i podioza):
min +5°C do maks +30°C.

W temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% po 12 godz. powloka nadaje sie do powtérnego
malowania. Powloka jest catkowicie sucha po ok. 2-3 dniach. W nizszych temperaturach i przy wyzszej
wilgotnosci powietrza czasy te ulegajg wydiuzeniu.

Narzedzia czysci¢ woda.
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W celu uniknigcia réznic kolorystycznych na ziaczach pasm roboczych, wieksze powierzchnie nalezy,
malowaé w jednym cyklu roboczym metodg "mokre na mokre".
Nie stosowaé na powierzchniach poziomych narazonych na diugotrwate dziatanie wody.

Przed natryskiem metoda Airless farbg dokladnie zamieszag i przecedzié.

Na duzych iflub stykajgcych sig powierzchniach nalezy uzywaé produktu z jednej partii produkcyjnej.
Produkt pochodzacy z réznych partii produkeyjnych nalezy przed uzyciem zmieszaé ze sobg w celu

unikniecia mozliwych réznic kolorystycznych.

Nieznaczne roznice koloru w przypadku réznych partii produkcyjnych nie nalezy traktowaé jak wade
wyrobu.

Na fasadach obiekt6w, kidre ze wzglgdu na swoje naturalne niekorzystne usytuowanie narazone sg w
wigkszym stopniu na atak alg i grzybéw stosowac farbe ThermoSan, ktéra posiada wiasciwosci
zapobiegajace i opdzniajace rozwdj grzybow, alg, mchow i porostow.

W wypadku ciemnych koloréw duze obcigzenie mechaniczne powierzchni (zadrapania) moze
powodowac pojawienie sig widocznych jasnych smug. Jest to typowa cecha wszystkich matowych
farb. Pod wptywem wilgoci np. deszczu smugi te znikajg.

Na zwartych, chlodnych podlozach lub wskutek wydluzonego wysychania spowodowanego
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgta) na powierzchni farby moga pojawic sie
zoftawo-przezroczyste lekko blyszczace i klejace sie wycieki. Te substancje pomocnicze sg
wodorozpuszczalne i ulegajg spiukaniu po wystapieniu kilkukrotnych obfitych opadach deszczu.
Jako$¢ wyschnigtej powdoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu. W razie checi / potrzeby
przemalowania powierzchni na ktGrej wystapity wycieki substancji pomocniczych nalezy je najpierw
usunaé - zmoczyt i po krotkim czasie zmyc catkowicie. Nastepnie zagruntowaé powierzchnie $rodkiem
CapaGrund Universal. Przy nakladaniu farby w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych zjawisko to
nie wystepuje. Odznaczanie sig (widocznosc) miejscowych poprawek, zalezy od wielu czynnikéw st
z tego powodu nie do uniknigcia. ‘

Wyplywy miedzi (jony CU w wodzie deszczowej) reagujg, ze skladnikami AmphiSilan na brazowawe
przebarwienia. Odpowiednie powierzchnie miedziane nalezy zatem zabezpieczyé przed utlenianiem.
Alternatywnie mozna zastosowaé nasz produkt Muresko SilaCryl®.

Tolerancja z innymi materialami:

Farby AmphiSilan Plus nie mozna mieszac z niesystemowymi materiatami malarskimi, a w
szczegolnosci z farbami pigmentowymi (barwnikami) na bazie dyspersji lub krzemianéw oraz z
niesystemowymi koncentratami barwigcymi.

Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za straty i szkody, w szczegélnosci zlg jakosé wymalowania,
bedace wynikiem nieprzestrzegania zalecen zawartych w tej karcie.

BezpieczenstwostoSowaniai informacje’dodatkowe

W razie konieczno$ci zasiggnigcia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete. Chronié
przed dzieémi. Zawiera masa poreakeyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu | 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu (3:1). Moze powodowaé wystapienie reakgiji alergicznej. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ten produkt jest zaliczany do kategorii ,wyréb
poddany dziafaniu produktéw biobdjczych” (nie jest produktem biobdjczym) i zawiera nastepujace-
substancje czynne: pirytionian cynku (Nr CAS 13463-41-7), terbutryna (Nr CAS 886-50-0), 2-
oktyloizotiazol-3(2H)-on (Nr CAS 26530-20-1).

Plynne resztki materiatu przekaza¢ do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakieréw. Zaschniete
resztki materialu usuwac jak odpady budowlane. Catkowicie opréznione opakowania oddawaé do
recyklingu

dla tego typu produktu (kat. A/c): 40 g/l (2010). Produkt ten zawiera < 20 g/l LZO.

zywica poliakrylowa, polisiloksany, weglan wapnia, silikaty, ditlenek tytanu, woda, etery glikolowe,
srodki pomocnicze, konserwanty, powlokowe $rodki konserwujace

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Karta informacyjno-techniczna 145-PL, stan na czerwca 2022

Niniejsza karta infermacyjna zostala sporzadzona na bazie najnowszych osiagnigé techniki | naszych doswiadezen. Ze wzgledu na réznorodnoéé mozliwych podlozy i warunkéw wykonawstwa kazdorazowy Kupuiacy / Uzytkownik jest zobowiazany
sprawdzié na wlasng odpowiedzialnoéé przydatnosé naszych produkiéw do zamierzonego celu przy kazdorazowym uwzglgdnieniu warunkéw obiektowych wykonawstwa oraz wymogdw j zasad sziuki i rzemiosla. Po ukazaniu sig naslgpnej wersji

ninigjsza karla traci swojg waZznosc.
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