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ZIELEŃ  DROG OWA 
D - 09 .01.01 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót  związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej w ramach zadania „Przebudowa ulic Długiej i Krótkiej w Solcu 
Kujawskim polegająca na budowie odwodnienia  oraz remoncie nawierzchni ”. 

1.2. Zakres  stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jes t stosowana jako dokument  przetargowy i kont raktowy przy zleceniu  i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zakładaniem i pielęgnacją 
trawników na terenie płaskim i na skarpach, na 10cm warstwie gleby urodzajnej w miejscach określonych w dokumentacji 
pro jek towej. 

1.4. Określenia  podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia pos iadająca właściwości zapewniające roś linom prawidłowy rozwój. 

1.4.2. Materiał rośl inny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 
m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

1.4.6. Forma krzewias ta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 
przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania  dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania  dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich  pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. Ziemia  urodzajna 

 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
-      ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót  budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 
przekraczających 2 m wysokości, 
-      ziemia pozyskana w innym miejscu  i dos tarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośn ięta korzeniami, 
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia  kompostowa 

 Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i 
zwierzęcych (np. to rfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w 
pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
 Kompost  fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z 
osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
 Kompost  fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a to rf użyty jako komponent do 
wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
  Kompost  z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z 
oczyszczalni  ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch mies ięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako 
nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

2.4. Materia ł rośl inny sadzeniowy 

 2.4.1. Drzewa i krzewy 
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 Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie oznaczone, tzn. 
muszą mieć etykiety , na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
 Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 
gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 pąk  szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
 przyrost  ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szk ieletowych powinny 

występować liczne korzenie drobne, 
 u rośl in  sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo 

uformowana i nie uszkodzona, 
 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kuli stych, 

pędy boczne korony drzewa powinny być równomiern ie rozmieszczone, 
 przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
 bl izny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na 

przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 
 Wady niedopuszczalne: 

 si lne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
 odros ty  podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
 ślady  żerowania szkodników, 
 oznaki  chorobowe, 
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
 martwice i pęknięcia kory, 
 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
 dwupędowe korony drzew formy piennej, 
 uszkodzenie lub przesuszenie bry ły korzeniowej, 
 złe zrośn ięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

2.4.2. Rośliny  kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 
 Sadzonki roślin kwietnikowych powinny być zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki powinny być 
oznaczone etykietką z nazwą łacińską. 
 Wymagania ogólne dla roś lin kwietnikowych: 

 roś liny  powinny być dojrzałe technicznie, tzn . nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i 
niezwiędnięte, 

 pokró j roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 
 bry ła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wi lgotna i nieuszkodzona. 

 Niedopuszczalne wady: 
 zwiędnięcie liści i kwiatów, 
 uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni, 
 oznaki  chorobowe, 
 ślady  żerowania szkodników. 

 Roś liny  powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. 
 Roś liny  w postaci rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres możl iwie jak najkrótszy, najlepiej bezpośrednio przed 
sadzeniem. 
 Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem. 
2.5. Nas iona traw 
 Nas iona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy sk ład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
2.6. Nawozy mineralne 
 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fos foru , po tasu - 
N.P .). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbry leniem w czasie transportu i przechowywania. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania  zieleni drogowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
nas tępującego sprzętu: 

 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np . spycharki gąsiennicowej, koparki), 

a ponadto  do pielęgnacji zadrzewień: 
 pi ł mechanicznych  i ręcznych, 
 drabin, 
 podnośników hydraulicznych. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania  dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00 .00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materia łów do wykonania  nasadzeń 

 Transport  materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod  warunkiem, że nie uszkodzi , ani  też nie pogorszy  
jakości transportowanych materiałów. 

 W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły  korzeniowej  lub korzeni  i 
pędów. Roś liny  z bry łą korzeniową muszą mieć opakowane bryły  korzeniowe lub  być w pojemnikach. 

 Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszys tk imi środkami transportowymi. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dos tarczeniu  na miejsce przeznaczenia powinny 
być natychmias t sadzone. Jeśl i jest  to niemożl iwe, należy je zadołować w miejscu  ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie 
suszy  podlewać. 

4.3. Transport rośl in kwietnikowych 

 Roś liny  przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowywać w miejscach osłoniętych  i zacien ionych. 
W przypadku niewysyłania roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia z ziemi, należy je spryskać wodą (pędy  roślin pakowanych  
nie powinny być jednak mokre, aby uniknąć zaparzenia). 

 Roś liny  należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy 
przesy łan iu  na dalsze odleg łości , roś liny  należy przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakry tymi. 

 W okresie wysokich temperatur przewóz powinien  być w miarę możl iwości dokonywany nocą. 

 

5. WYKONANIE ROB ÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania  robót 

 Ogólne zasady  wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Trawniki  

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
-      teren pod  trawniki  mus i być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
-      przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do  gazonów lub 
krawężników o ok. 15  cm - jes t to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10  cm) i kompost  (ok. 2 do 3 cm), 
-      przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik  powinien znajdować się 2 do  3 cm nad terenem, 
-      teren powinien  być wyrównany i splan towany, 
-      ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz 
starannie wyrównana, 
- przed wysianiem traw należy glebę odpowiednio  przygotować poprzez zaprawienie nawozami wielosk ładnikowymi 
(chwas tobójczymi) w ilości około  0,5kg/100m2, nawóz wymieszać z glebą poprzez odpowiednio  głębokie zagrabien ie. 
-      przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - ko lczatką lub zagrabić, 
-      siew powinien  być dokonany w dni bezwiet rzne, 
-      okres sian ia - naj lepszy  okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
-      na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 2 do 4 kg  na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej, 
-      na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej, 
-      przykrycie nasion  - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub  wałem kolczatką, 
-      po  wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu  ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 
warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nas ion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału 
gładkiego, 
-      mieszanka nasion  trawnikowych może być gotowa lub  wykonana wg składu podanego w SST. 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 

 Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jes t koszenie: 
-      pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około   10  cm, 
-      nas tępne koszenia powinny się odbywać w tak ich  odstępach czasu, aby  wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie 

przekraczała wysokości  10 do 12 cm, 
-      os tatnie, p rzedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-mies ięcznym wyprzedzeniem spodziewanego 

nas tan ia mrozów (dla warunków klimatycznych  Polsk i można przyjąć pierwszą połowę października), 
-      koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych  odstępach czasu, przy  czym 

częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wys ianej trawy, 
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-      chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie;  środki chwastobójcze o selektywnym działan iu  należy 
stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 mies ięcy  od założenia trawnika. 

Trawniki  wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać 
tak , aby  trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

-      wiosną, trawnik wymaga mieszanki  z przewagą azotu , 
-      od  połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki  potasu i fos foru , 
-      os tatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko  fosfor i  potas . 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROB ÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli  jakości  robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Trawniki  

 Kont rola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
-      oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
-      określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
-      pomiaru  odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
-      wymiany gleby jałowej  na ziemię urodzajną z kontro lą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
-      ilości rozrzuconego kompostu, 
-      prawidłowego uwałowania terenu, 
-      zgodności składu  gotowej  mieszanki traw z us taleniami dokumentacji  projek towej , 
-      gęs tości  zasiewu nasion, 
-      prawidłowej często tl iwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
-      okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
-      dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej  gęstości  wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
 Kont rola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
-      prawidłowej gęstości trawy (trawniki  bez tzw. „ łysin”), 
-      obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót objęte kontraktem  

Ogólne zasady obmiaru  robót objęte kontraktem podano w  SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednos tką obmiarową jest: 

 m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników 

8. ODBIÓR ROB ÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary  i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalen ia dotyczące pods tawy płatności  podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Kwota   

 Cena wykonania 1 m2 trawnika uwzględnia: 
-      roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
-      zakładanie trawników, 
-      pielęgnację trawników:  podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarsk i. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarsk i. Ozdobne drzewa i krzewy liścias te 
4. PN-R-67030 Cebule, bu lwy, kłącza i korzenie bulwias te rośl in  ozdobnych 
5. BN-73/0522-01  Kompost  fekaliowo-torfowy 
   

 


