»Przebudowa ulic Dlugiej i Krotkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na budowie odwodnienia
orazremoncie nawierzchni ”

PODBUDOWA 1 PODLOZE ULEPSZONE
Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM
D - 04.05.01a

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmio tem nini ejszej szczegdtowej specyfik acji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
rob ot zwigzany ch z wykony waniem warstwy podbudowy pomocniczej-mrozoochronnej z mies zanki kruszy wa zwiazanego
hydraulicznie cementemw ramach zadania ,,Przebudowa ulic Dlugiej i Krotkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na budowie
odwodnienia orazremoncie nawierzchni ”

1.2. Zakres stosowania SST

Specy fik acja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowad zenia robdt zwigzany ch z wykonaniem i od biorem
warstwy mrozoochronnej PCBGM C1,5/2 0/11,2mmgr. 15cm l-u-b-p-od-loza—u-lepszenege z mies zanki kruszywa, wody, cementu i
ewentualnych dodatkow oraz domieszek. Materiat ten wigze i twardnieje w ob ecnosci wody, tworzac stabilne i trwate struktury.
W mieszance mozna stosow aé kruszywo naturalne mszyweq}qudﬂ;gu-e;az-pele&zema-tych&mzw Do
kru Szy W mog3 naleze¢ kruszywo kamienne, keus =
, dla rodzajo w mies zanek mlneralnych 031 Smm 0/22 A s, O/ 16 0/11 2 mm -1-0#8-1;1%
Mles zanki moga by¢ stosowane do wymienionych wyzej warstw nawierzchni drogowych, przenoszacych
ruch kategorii od KR1 do KR6.
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy tylko mieszanek kruszyw zwigzanych cementem, nie dotyczy
gruntow ulepszonych cementem.
P odbudowg pomocnicza-mrozoo chronng uktada si¢ na wszystkich konstrukcjach drogowy ch tacznie z obramow aniem
(krawezniki, oporniki) okreslonych w dokumentacji projektowej za wyjatkiem konstrukcji chodnika i opaski przy chodniku.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka zwigzana spoiwem hy draulicznym— mies zanka, w ktorej nastepuje wigzanie i twardnienie na skutek reakcji
hydraulicznych.

1.4.2. Podtoze ulepszone z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca kruszy wo naturalne lub
sztuczne albo zrecyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca umozliwienie ruchu technologicznego i
wlasciw ego wykonania nawierzchni. Do warstwy podtoza ulepszonego zalicza si¢ takze warstw ¢ nrozoo chronng, odcinajaca i
wzmacniaj aca, ktore powinny spetnia¢ dodatkowe wymagania.

1.4.3. Podbudowa pomocnicza z mies zanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca kruszy wo naturalne lub
sztuczne a takze z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy
podbudowy zasadniczej na warstw ¢ podtoza.

1.4.4. Podbudowa zasadnicza z mies zanki zwiazanej sp oiw em hy draulicznym — warstwa zawierajaca kruszywo naturalne lub
sztuczne a tak ze z recyklingu lub ich mies zaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw jezdny ch
na warstwe podbudowy pomocniczej lub poditoze.

1.4.5. Kruszy wo — material ziarnisty stosowany w budownictwie, ktory moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu.
1.4.6. Kruszywo naturalne — kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktore moze by¢ poddane wytacznie
obrdébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z min eralnych surowcéw naturalnych wystepujacych w przyrodzie
jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszy wo z mechanicznie rozdrobnionych skal, nadziarna zwirowego lub otoczakdow.
1.4.7. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia min eralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystow ego obejmujacego
obrobke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza si¢ w szczego6lnosci kruszywo z zuzli:
wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedzio wy ch.

1.4.8. Kruszy wo z recyklingu — kruszywo powstate w wy niku przerobki materialu zastosowanego uprzednio w budownictwie.
1.4.9. Kruszy wo kamienne —kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione sk aly, nadziamo
Zwirowe.

1.4.10. Kruszy wo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo skladajace si¢ gtownie ze skrystalizowanych krzemianow lub
glinokrzemian 6w wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schladzanie powietrzem cieklego zuzla wielkopiecowego. P roces
chtodzenia moze odbywac si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje
dzigki reakcji hydraulicznej lub karbonaty zacji.

1.4.11. Kruszy wo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo skladajace si¢ gt 6wnie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia i
ferrytu zawierajacego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek zelaza. Kruszyw o otrzy muje si¢ przez powolne schtadzanie powietrzem
ciektego zuzla stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywac si¢ przy kontrolowanymdodawaniu wody.

1.4.12. Kategoria ruchu (KR1 — KR6) — obcigzenie drogi ruchem samoch od owym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wedtug ,, Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych —
Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997 [27].

1.4.13. Kruszy wo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) rownym lub wigkszymniz 1
mm oraz D (gérmego) wigkszym niz 2 mm.
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1.4.14. Kruszy wo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownymO oraz D réwnym 6,3 mm
lub mniejszym.

1.4.15. Kruszywo o ciagglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mies zank¢ kruszyw grubych i drobnych, w
ktorej D jest wigksze niz 6,3 mm.

1.4.16. Mieszanka zwiazana cementem — mieszanka zwiazana hydraulicznie, sktadajaca si¢ z kruszywa o kontrolowanym
uziarnieniu i cementu, wymieszana w spos6b zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki.

1.4.17. Symbole i skroty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak koniecznosci badania danej cechy,

CBGM mieszanka zwigzana cementem,

CBR kalifornijski wskaznik nos$no$ci, w procentach (%),

d dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
D gdrny wymiar sita (przy okreslaniu wielko$ci ziaren kruszywa),
H/D stosunek wysokosci do $rednicy probki.

1.4.18. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacy mi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczce robét

Ogodlne wymagania doty czace robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” [1], pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczce materialow

Ogodlne wymagania doty czace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos¢ materiatdw z dokumentacja projektowa i aprobata techniczng

Materialy do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustal eniami dokumentacji projektowej lub ST wzglednie z
wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Materiaty wchodzace w sktad mieszanki
Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek zwigzany ch cementemsa:
— kruszywo,
— cement,
— woda zarobowa,
- ew. dodatki,
- ew. domies zki.
2.2.3. Kruszywa

Do mieszanek mozna stosowaé nastepujgce rodzaje kruszy w:

a) kruszy wo naturalne hab-sztuczae;

b) kruszywo zrecyklingu,

c) polaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem proporcji kruszyw z a) i b) z doktadnoscig +
5% m/m.

Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i podtoza ulepszonego przedstawia tablica 1.
Tablica 1. Wymagane wiasciwosci kruszywa do warstw podbudowy i podtoza ulepszonego z mieszanek zwigzanych cementem

Skréty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wiasciwosci, Dekl—deklarowana, wsk. — wskaznik, wsp. —wspodtczynnik, roz. —rozdziat

Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1 [ 25]i PN-EN 13242 [19]
L, Metoda dla ruchu kategorii KR1 + KR6
Wiasciwos¢ . - -
badania Punkt dla kruszywa zwigzanego cementem w warstwie
kruszywa wg PN-EN odtoza ulepszonego i
P P g . podbudowy zasadniczej
13242 podbudowy pomocniczej
Frakcje/zestaw sit # - 4.1 Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1.
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 43.1 Kruszywo grube: kat. Gc80/20, kruszywo drobne: kat. Gr80,
933-1[6] kruszywo o ciggtym uziarnieniu: kat. Ga75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkow 1+5
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Ogdlne granice i tolerancje | PN-EN 43.2 Kat. GTcNR (tj. brak wymagania)
uziarnienia kruszywa grube- | 933-1[6]
go na sitach posrednich
Tolerancje typowego uziar- | PN-EN 433 Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak wymagania), kruszywo o
nienia kruszywa drobnego i | 933-1[6] cigglym uziarnieniu: kat. GTaNR (tj. brak wymagania)
kruszywa o cigglym uziarmie-
niu
Ksztatt kruszywa grubego —| PN-EN 4.4 Kat. Floek (tj. wsk. ptasko- | Kat. Flso (tj. wsk. ptaskosci
maksymalne warunki wskaz- | 933-3" [7] ci>50) <50)
nika ptaskosci
Ksztatt kruszywa grubego —| PN-EN 4.4 Kat. Sloeki (tj. wsk. ksztattu | Kat. Skso (tj. wsk. ksztattu <55)
maksymalne warto$ci wskaz- | 933-4") [8] >55)
nika ksztattu
Kategorie procentowych za- | PN-EN 4.5 Kat. Cnr (tj. brak wymagania)
wartosci ziaren o powierz- | 933-5 [9]
chniach przekruszonych lub
famanych oraz ziaren catko-
wicie zaokraglonych w kru-
szywie grubym
Zawarto$¢ pytow ' w kru- | PN-EN 4.6 Kat. foekl (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito 0,063 mm
szywie grubym 933-1[6] jest > 4)
Zawartos¢ pytow™ w kru- PN-EN 4.6 Kat. foekl (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito 0,063 mm
szywie drobnym 933-1[6] jest > 22)
Jakosé pytow - 4.7 Brak wymagan
Odpornos¢ na rozdrabnianie | PN-EN 5.2 Kat. LAeo (tj. wsp. Los | Kat. LAso (tj. wsp. Los Angeles
kruszywa grubego 1097-2 [13] Angeles jest <60) jest £50)
Odpornosc¢ na Scieranie PN-EN 53 Kat. MpeNR (tj. brak wymagania)
1097-1[12]
Gestosc¢ ziaren PN-EN 1097- | 5.4 Deklarowana
6,r0z.7,8i9
[14]
Nasigkliwos ¢ PN-EN 1097- | 5.5 Deklarowana
6,roz.7,8i9
[14]
Siarczany rozpuszczalne w | PN-EN 6.2 Kruszywo kamienne: kat. ASo,2 (tj. zawartosc siarczandw
kwasie 1744-1[17] < 0,2%), zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat. ASio (tj.
zawarto$¢ siarczandw < 1,0%)
Catkowita zawartos¢ siarki PN-EN 6.3 Kruszywo kamienne: kat. Snr (tj. brak wymagania), zuzel
1744-1[17] kawatkowy wielkopiecowy: kat. S2 (tj. zawartos¢ siarki
catkowitej < 2%)
Sktadniki wptywajgce na szy- | PN-EN 6.4.1 Deklarowana
bko$¢ wigzania i twardnienia | 1744-1[17]
mieszanek zwigzanych hy-
draulicznie
Stato$¢ objetosci zuzla sta- | PN-EN 1744- | 6.4.2. | Kat. Vs (tj. pecznienie <5 % objetosci). Dotyczy zuzla z kla-
lowniczego 1,r0z.19.3 1 sycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca tukowego
[17]
Rozpad krzemianowy w zuz- PN-EN 1744- | 6.4.2. Brak rozpadu
lu wielkopiec. kawatkowym 1,p.19.1[17]1 | 2
Rozpad zelazawy w zuzlu | PN-EN 1744- | 6.4.2. Brak rozpadu
wielkopiec. kawatkowym 1,p.19.2[17] | 3
Skfadniki rozpuszczalne w | PN-EN 17443 | 6.4.3 Brak substancji szkodliwych dla srodowiska wg odrebnych
wodzie [18] przepiséw
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto i plastik, mogacych
pogorszy¢ wyréb koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 1367-| 7.2 Kat. SBLa (tj. wzrost wsp6tczynnika Los Angeles po gotowaniu <
3[16] i PN-EN 8%)
1097-2 [13]
Nasigkliwos¢ PN-EN 1097-| 7.3.2 Kat. W242 (tj. maksymalna wartos$¢ nasigkliwo$ci < 2% masy)
(Jesli  kruszywo nie spetni | 6,roz.7[14]

warunku W242, to nalezy zba-
dac jego mrozoodpornos$é wg
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p. 7.3.3 —wiersz ponizej)
Mrozoodpornos¢ na kruszy- | PN-EN 1367-1 | 7.3.3 Skaty magmowe i przeobrazo- | Kat. Fa (tj. zamrazanie-
wa frakcji 8/16 mm (Badanie | [15] ne: kat. Fa (tj. zamrazanie-roz- | rozmrazanie < 4%)
wykonywane tylko w przypa- mrazanie < 4% masy), skaty
dku, gdy nasigkliwos¢ kru- osadowe: kat. Fio, kruszywa z
szywa przekracza WA242) recyklingu: kat. Fio (F25***)
Sktad mineralogiczny - Zat. C Deklarowany
p.C3.4
Istotne cechy srodowiskowe - Zat. C Wiekszo$¢  substancji niebezpiecznych  okreslonych w
pkt dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
C3.4 zrédtach  kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy bada¢
czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw

*)  Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywa grubego jest badanie wskaznika ptaskosci
**)  taczna zawartos¢ pytéw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych
***) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4. Cement

Nalezy stosowa¢ cement wg PN-EN 197-1[5], np. CEM 1, klasy 32,5 N, 42,5 N, 52,5 N.

Przechow ywanie cementu dostarczonego:

a) w workach, co najmniej trzy warstwowych, o masie np. 50 kg — do 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartymterenie o
podtozu twardymi suchymoraz do terminu trwatosci podanego przez producenta w pomieszczeniach o szczelnymdachu i
Scianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement na paletach magazynuje si¢ z dopuszczalng wysokos$cig 3 palet, cement
niespaletowany uktada si¢ w stosy plaskie o liczbie 12 warstw (dla workdw trzywarstwowy ch),

b) luzem — przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych) przystosowanych do
pneumaty cznego zatadowania i wytadowania.

2.2.5. Woda zarobowa
Woda zarobowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008 [11].
2.2.6. Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mies zanka moze zawiera¢ dodatki, ktére powinny by¢ uwzglednione w pro jekcie

mies zanki.
Dodatki powinny by¢ o sprawdzonym dziataniu jak np. miel ony granulowany zuzel wielkopiecowy lub popidt lotny
pod warunkiem, ze odpo wiada ona wymaganiom europejskiej lub krajowej aprobaty techniczne;j.

2.2.7. Do mies zki

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2 [10].
Jezeli w mies zance przewiduje si¢ zastosowanie srodkow przyspieszajacych lub op 6zniajacych wigzanie, nalezy to
uw zgledni¢ przy projektowaniu sktadu mies zanki.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze
sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
— wytwornia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mies zanki,
— przewozne zbiorniki na wode,
— uktadarki do rozktadania mieszanki lub rowniarki,
— walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,

— zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.
Sprzet powinien odpowiada¢ wy maganiom okreslonym w do kumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentow lub
propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt4.
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4.2. Transport materialé w

Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczys zczeniem, zmies zaniem z inny mi materiatami i nadmiern ym zawilgoceniem.

Cement w workach moze by¢ przew ozony samoch odami krytymi, wagonami towarowymi i innymi $rodkami
transp ortu, w sposob nie powodujacy uszkodzen op akowania. Worki na paletach uktada si¢ po 5 warstw po 4 szt. w warstwie.
Worki niespaletowane uktada si¢ na ptask w wysokosci do 10 warstw. Cement luzem przew ozi si¢ w zbiornikach (wagonach,
samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone we wsypy i
urzadzenia do wyladowania cementu.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Inne materialy nalezy przewozi¢ w sposob zalecony przez producentéw i d ostawcow, nie powodujac pogorszenia ich
waloro w uzytkowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6Ine zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,W ymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2.Zasady wykonywania robét

Sposoéb wykonania robot powinien by¢ zgo dny z dokumentacja projektowa i ST. W przy padku braku wy starczajacych
danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfik acji oraz z informacji podanych w zataczniku.
Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robdt ob ejmuj a:
1. roboty przygotowaw cze,
2. projektowanie mieszanki,
3. odcinek probny,
4. wbudowanie mieszanki,
5. roboty wykonczeniowe.
5.

3. Roboty przygo towawcze

Przed przystgpieniemdo robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdlowego wy tyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robot,
— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
— zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczgcia robot.

Mozna dodatkowo korzysta¢ z SST D-01.00.00 [2] przy robotach przygoto waw czych oraz z SST D-02.00.00 [3] przy
wystgpowaniu rob6t ziemny ch.

5.4. Projektowanie mieszanki zwia zanej cem entem

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki zwigzanej cementem oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegolnych sktadnik ow i
probki materiatéw pobrane w obecno$ci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilo§ci cementu, ilo§ci wody. Procedura
projektowa powinna by¢ oparta na pro bach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z
tych samych zrodet i o takich samych wtasciw o$ciach, jak te ktore beda stosowane do wykonania podbudowy lub podtoza
ulepszonego.

Sktad mieszanek projektuje si¢ ze wzgledu na wytrzy matos$¢ na Sciskanie probek (systeml), zageszczanych metoda
Proctora wg PN-EN 13286-50 [22] w formach walcowych H/D = 1. Klasy wytrzymatosci przyjmuje si¢ wg tablicy 2.

Wy trzy mato $¢ na $ciskanie R, ok reslonej mies zanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 [21] powinna by¢ rowna
Iub wigksza od wytrzy mato$ci na $ciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymatosci podanej w tablicy 2.

Tablica 2. Klasy wytrzymato$ci wg normy PN-EN 14227-1[23]

Wy trzy mato §¢ charakterystyczna na $ciskanie Rc , po | Klasa wytrzy matosci
Lp. 28 dniach, MPa dla probek walcowych o
H/D*=2,0 [ H/D*=1,0°
1 bralwsyimagan Cq
2 1,5 2,0 Ci5/2,0
3 30 40 Cau
4 >0 50 —_—
S 80 100 Cono
6 12 13 Cuiaus
2 16 20 Cie0
8 20 25 Cagas
*H/D = stosunek wysokos$ci do $rednicy probki
"H/D=0,8d0 1,21
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Dopuszcza si¢ podawanie wytrzymato $ci na $ciskanie Re z dodatkowym indeksem informujacym o czasie pielggnacji, np. Re7,
Reia, Reos.

Okreslone w badaniu progowe ilosci wody powinny uwzgledniaé¢ wlasciwe zageszczenie i oczekiwane parametry
mechani czne mies zanki. Nalezy okresli¢ procentowy udzial sktadnikow w stosunku do catk owitej masy mieszanki w stanie
suchymoraz uziarnienie i ggsto$¢ objetosciowa. Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych
do$wiad czen z mies zankami wykonywanymi z ty ch samych skladnikow i w tych samych warunkach, spetniajace wymagania
niniejs zej specyfikacji.

Spraw dzenie uziarnienia mies zanki min eralnej nalezy wykona¢ zgodnie z metoda wg PN-EN 933-1 [6]. Do analizy
stosuje si¢ zestaw sit podstawowy + 1, sktadajacy si¢ z nastepujacych sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0;
4,0;5,6; 8,0; 11,2;16,0,22,4;31,5; 45,0.

Krzywa uziarnienia mies zanki powinna zawieraé si¢ w obszarze mi¢d zy krzy wymi granicznymi uziarnienia
przedstawionych na rys. 1+5, od powiednio dla kazdego rod zaju mies zanki.
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Zawarto $¢ spoiwa (cementu) w mies zance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowej i/lub do$wiadczenia z
mies zankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych sktadnikow. Zawarto $¢ spoiwa nie powinna by ¢ mniejsza od
minimalnych warto$ci przedstawionych w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna zawarto§¢ spoiwa (cementu) w mies zance wg PN-EN 14227-1 [23]

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawarto $¢ spoiwa, % nm/m
>8,0do31,5 3
2,0 do 8,0 4
<2,0 5

Dopuszczalne jest zastosowanie mni ejs zej ilo$ci spoiwa niz podano w tablicy 3, jesli podczas procesu produkcyjnego
stwierdzone zostanie, ze zachowana jest zgodnos$¢ z wymaganiami tablic 4+6 niniejszej specyfik acji.

Zawarto $§¢ wody w mies zance powinna by ¢ okreslona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora i/lub
do$wiad czenia z mies zankami wyp rodukowanymi przy uzy ciu proponowanych sktadnikéw. Zawartos¢ wody nalezy okresli¢
zgodnie z PN-EN 13286-2 [20].

Probki walcowe zaggszczane ubijakiem Proctora, powinny by¢ przygotowane zgo dnie z PN-EN 13286-50 [22]. Probki
nalezy przechow ywac przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci
powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i nastgpnie zanurzy¢ na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie
probek woda odbywa sie pod ci§nieniem normalnymi przy catkowitymich zanurzeniu w wodzie.

Badanie wytrzymatosci na §ciskanie (system I) nalezy przeprowadzi¢ na probkach walcowych przygotowanych meto da
Proctora zgodnie zPN-EN 13286-50 [22], przy wykorzystaniu meto dy badawczej zgo dniej z PN-EN 13286-41 [21].

Wy trzy mato §¢ na $ciskanie ok reslonej mieszanki powinna by¢ oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 [21], po 28 dniach
pielegnacji. Dopuszcza si¢ w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymato $ci na $ciskanie okre§lonej po innym
okresie pielggnacji, np. po 7lub 14 dniach. Wymagane wlasciwosci po 28 dniach pielggnacji pozostaja bez zmian.

Wskaznik mrozoo dporno$ci mies zanki zwigzanej cement em okre$l any jest stosunkiem wy trzymato $ci na $ciskanie
RZ7° probki po 28 dniach pielegnacji i po 14 cyklach zanrazania i odmrazania do wytrzymato i na $ciskanie R. probki po 28
dniach pielggnacji.

z—0
Wskaznik mrozoodpornosci = —5— .
c

Probki do oznaczenia wskaznika mrozoodpornosci nalezy przechowywacé przez 28 dni w temperaturze pokojowej z
zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotno$ci 95% + 100% lub w wilgotnym piasku). Nastepnie nalezy je
catkowicie zanurzy¢ na 1 dobe w wodzie, a nastepnie w ciggu kolejnych 14 dni podda¢ cyklomzanrazania i odmrazania. Jeden
cykl zamrazania i odnrazania polega na zanrazaniu probki w temperaturze -23 +2°C przez 8 godzin i odnrazania w wo dzie o
temperaturze +18 +2°C przez 16 godzin. Oznaczenie wskaznika mrozoo dpornos$ci nalezy przeprowadzaé¢ na 3 probkachi do
obliczen przyjmow a¢ $rednig. Wynik badania réznigcy si¢ od $redniej o wigcej niz 20% nalezy odrzucié, a jako miaro dajna
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warto $¢ wytrzymalo$ci na $ciskanie R?O , R¢ nalezy przyja¢ $rednig obliczong z pozostatych dwoch wynikow, z doktadnoscia
0,1.
Wymagania wobec mieszanek
Mies zanki zwigzane cementem klasy fik uje si¢ pod wzgledem wtasciwosci wytrzymato §ciowych mies zanki przez
wy trzy mato $¢ charakterystyczng na $ciskanie R, probek zgodnie z przyjetym sy stemem I.
W tablicach 4 + 6 przedstawia si¢ zbiorcze zestawienia wy magan wobec mieszanek wraz z wy maganymi
wy trzy mato $ciami na $ciskanie.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podtoza ul epszonego

Wymagania dla ruchu

Lp. Wtasciwos¢ KR1 = KR6

1.0 Sktadniki

1.1 Cement wg p.2.2.4

1.2 Kruszywo wg tablicy 1

1.3 Woda zarobowa wg p.2.2.5

1.4 Dodatki wg p.2.2.6

2.0 Mies zanka

2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne
—mieszanka0/3 nwm werys—S
- mieszanka (/11,2 mm wg rys. 4
- 2 £
~—mieszanka 03 LS pn e
2.2 Minimalna zawarto$ ¢ cementu wg tablicy 3
23 Zawarto§¢ wody wg projektu mieszanki
24 Wy trzy mato $¢ na $ciskanie (sy stem I) — klasa

klasa C1,5/2,0

wy trzy malosci R, we tablicy 2

Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej/ mrozoo chronnej
L, Wymagania dla ruchu
Lp. WhaSciwose KRT _KR2 r KRS KR [ KRS KRG
1.0 Sktadniki
1.1 Cement wg p.2.2.4
1.2 Kruszy wo wg tablicy 1
1.3 Woda zarobowa wg p.2.2.5
1.4 Dodatki wg p.2.2.6
2.0 Mies zanka
2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka 0/8 mm wg rys. 5
- mieszanka 0/11,2 mm wg 1ys. 4
- mieszanka 0/1 6 mm wg rys.3
- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2
- mieszanka 0/3 1,5 mm wg rys. |
2.2 Minimalna zawarto §¢ cementu wg tablicy 3
2.3 Zawarto$¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 Wy trzy mato §¢ na $ciskanie (system | Klasa C1,5/2,0 Whasa-C3-4 Kase-C5/6
I) - klasa wytrzy -matosci R. wg (nie s ;"Z W n, ¢ oo
tablicy 2 i j
2.5 Mrozo od pornosé >0.6 206 =06
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podbudowy zasadniczej

L, Wymagania dla ruchu
Lp- WhaSciwos¢ KRI_KR2 | KR3 KR4 | KR5 KRG
1.0 Sktadniki
1.1 Cement wg p.2.2.4
1.2 Kruszywo wg tablicy 1
1.3 Woda zarobowa wg p.2.2.5
1.4 Dodatki wg p.2.2.6
2.0 Mies zanka
2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka 0/8 mm wg rys. 5
- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4
- mieszanka 0/1 6 mm wg rys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wg 1ys. 2
- mieszanka 0/3 1,5 mm wg 1ys. |
2.2 Minimalna zawartos$ ¢ cementu wg tablicy 3
23 Zawarto$§¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 Wy trzy mato §¢ na $ciskanie ’ Iehasa-3-14+ Jasecde Irase S0
(systeml)f klasa wytrzy-mato §ci 6-0 24D ) 100 MR ) 200 Mp )
Rc wg tablicy 2
2.5 Mrozo od porno$é =207 207 =07

W przypadku przekroczenia wytrzymato sci na éciskanie 5 MPa nalezy stosowaé rozwigzania przeciwspekaniowe (patrz p.5.7)

ko nancapowinicnwakonaéodeinekprobayw celu:
J )i

5.6. Warunki przysta pienia do robét i przygotowanie podloza

Podbudowa lub podtoze ulepszone z mies zanek zwiazanych cementemnie powinny by¢é wykonywane, gdy temperatura
powietrza jest nizsza od +5°C oraz gdy podioze jest zamarznigte.

Podtoze pod mies zanke powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymagani ami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j
1 ST. Zaleca si¢ do korzystania z ustalen podanych w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilow aniemi zaggs zczeniem podtoza”
[4]1 SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne” [3].

Jesli warstwa mieszanki kruszywa ma by¢ ukladana w prowadnicach, to nalezy je ustawi¢ na podiozu tak aby
wy znaczaty $cisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedlug dokumentacji projektowej. Wysoko$§¢ prowadnic powinna
odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki kruszywa w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by ¢ ustawione stabilnie, w
sposob wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod wply wem oddzialy wania maszyn uzytych do wykonania warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednia rownos$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody
Inzyniera.

5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki

Mieszanke kruszywa zwigzanego cementem o $ci$le okreslonym sktad zie zawarty m w recepcie laboratoryjnej nalezy
wytwarza¢ w wytworniach (mies zarkach) stacjonarnych Iub mobilnych zapewniajacych ciagto$¢ produkcji i gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mies zanki. Mies zarka powinna by¢ wyposazona w urzad zenia do wagowego dozowania kruszywa i
cementu oraz obj¢to$ciowego dozowania wody.

Przy produkcji mieszanek nalezy prowadzi¢ kontrolg produkcji zgodnie z WT-5 [25] czg$¢ 5.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczony przed segregacja i nad miernym wysy chaniem.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy ukladarek lub réwniarek. Grubo$¢ uktadania
mies zanki powinna zapewnia¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Warstwg mozna wykonac o grubosci
np.20 cmpo zageszczeniu. Gdy wymagana jest wigksza grubo$é, to do ukfadania drugiej warstwy mozna przy stapi¢ po odbiorze
pierwszej warstwy przez Inzyniera. Przy uktadaniu mieszanki za pomoca rowniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Natychmiast po wyprofilow aniu mies zanki nalezy rozpoczaé jej zaggszczanie, ktore nalezy kontynuowac do
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osiggni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0,98 maks ymalnego zageszczenia okreslonego wedtug normalnej proby
Proctora. Zaggszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Specjalng uwage nalezy
pos$wieci ¢ zageszezeniu mies zanki w sasiedztwie spoin roboczych po dtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.
Zaleca si¢ aby Wykonawca organizowal roboty w sposob unikajacy po dtuznych spoin roboczych. Jesli jednak w dolnej warstwie
podbudowy wystepuja spoiny rob ocze, to spoiny w gornej warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledemnich przesunigte o co
najmmiej 30 cmdla spoiny podtuzneji 1 mdla spoiny poprzeczne;.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie szczelin pozornych w podbudowie, to zaleca si¢ je wykonad
przez wycigcie szczelin np. grubosci 3+5 mmna glebokosé okoto 1/3 jej grubosci w po czatkow ej fazie twardnienia betonu, tak
aby powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne plyty.

Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mies zanki o wytrzymato $ci na $ciskanie R. powyzej 10 MP a nalezy stosowac
dylatowanie poprzeczne i podtuzne wedtug ustalen dokumentacji projektowe;j.

Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mies zanki o wytrzy matosci R. przekraczajacej 5 do 10 MPa nalezy stosowac
technologie przeciwsp ekaniowe wedtug ustalen dokumentacji projektowej, z zastos ow aniem geosyntetykdw lub membran,
odpowiadajacych wymaganiomnormlub europejskich i krajowych aprobat technicznych.

5.8. Piel egnacja wars twy kruszywa zwia zaneg o cementem

Warstwa kruszywa zwigzanego cementempowinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana pielggnacji wedtug
jednego z nastepujacych sposobow:
a) skropieniem preparatem pielegnacyjny m, posiadajacy maprobate techniczna,
b) przykryciemna okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co najmniej 30 cmi
zabezpieczong przed zerwaniem przez wiatr,
¢) przykryciem matami lub wtokninami i spryskanie wodg przez okres 7+10 dni,
d) przykryciem warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnymprzez okres 7+10 dni,
e) innymi $rodkami zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Nie nalezy dopuszczaé ruchu pojazdow i maszyn po warstwie kruszywa zwigzanej cementem w okresie od 7 do 10 dni
pielegnacji, a po tymokresie ruch technolo giczny moze odbywacé si¢ wyltacznie za zgoda Inzyniera.

5.9. Roboty wykonczenio we

Roboty wykonczeniowe, zgo dne z dokumentacja projektowa, ST, dokumentacja wiaty i wskazaniami Inzyniera dotycz
prac zwigzanych z dostosowaniemwykonanych robét do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasow o usunigtych,
— uzupelnienie zniszczonych w czasie robot istniejgcych elementow drogowych lub terenowych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,
— usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OgélIne zas ady kontroli jakoSci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2.Badania przed przysta pieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyskac¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o
oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, aprobate
techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wlasciw o§ ci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiard w, ktore nalezy wy konaé w czasie robdt podaje tablica 6.

Tablica 6. Czg¢stotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

- Czgstotliwo $¢ .
Lp. Wy szczegolnienie robot zc;sb;) d;;lvo 3¢ Wartosci dopuszczalne
| Lokalizacja i zgodnos$¢ granic terenu 1 raz Wg pktu 5
rob ot z dokumentacja projektowa i dokumentacji projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciagta Wg pktu 5.3
Dla kazdej partii
3 | Wtasciwosci kruszywa kg;;zjvzxi:;fey Tablica 1
kruszywa
I o Dla kazdego
4 | Whasciwosci wody watpliwego zrodia PN-EN 1008 [11]
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5 | Wiasciwosci cementu Dla kazdej partii PN-EN 197-1[5]
6 | Uziarnienie mieszanki 2 razy dziennie Rys.1+5
. a . Wilgotnos$¢ optymalna z tolerancja
Jw.

7 | Wilgotno$¢ mieszanki W +10%, -20%

8 | Grubos$¢ warstwy podbudowy Jw. Tolerancja+ 1 cm

9 | Zaggszczenie warstwy mies zanki Jw. 0,98 Proctora (p. 5.7)
. . . . 3 probki

10 | Oznaczenie wytrzynato$ci na $ciskanie d probid PN-EN 13286-41 [21]

ziennie
11 | Oznaczenie mrozoo dp ornosci I\ﬁzz}l,iclzl;e p-54
12 | Wykonanie rob ot wykonczeniowych Ocena ciggta Wedtug punktu 5.9

6.4. Wymagania dotyczce cech geo metrycmych i wytrzymatlo$ciowych podbudowy lub ulepszonego podloza

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré w dotyczacych cech geometry cznych podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardé w warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Wyszczegodlnienie Minimalna czgstotliwos¢ .
Lo- | badahi pgomiarcsw badan i poqmiaréw Dopuszczalne odchytki
1 Szerok 0$¢ 10 razy na 1 km +10 c¢m, -5 cm: roznice od
szerok o§ ci proj ektow anej
2 | Rownos¢ podtuzna wg [26] wg [26]
3 | Rownos¢ poprzeczna wg [26] wg [26]
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km + 0,5% dopuszczalna tolerancja od
dokumentacji projektowej
5 | Rzedne wysokosciowe wg [26] wg [26]
6 | Uksztaltowanie osi w co 100 m Przesunigcie od osi projektow anej +
planie ” 5cm
7 | Grubos¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej| Réznice od grubosci projektowane;j
i ulepszonego podtoza niz raz na 2000 nt dla:
a) podbudowy zasadniczej +10%
b) podbudowy pomocniczej i
podtoza ulepszonego +10%, -
15%

*) Dodatk owe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wy kona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

7. OBMIAR ROB OT
7.1. OgélIne zasady obmiaru robét objete kontraktem
Ogodlne zasady obmiaru robot objete kontraktem podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr k wadrato wy) wykonanej po dbudowy i podtoza ulepszonego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob 6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wy maganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATN OSCI
9.1. OgoIne ustalenia dotyczce podstawy platno$ci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,W ymagania ogdlne” pkt9.
9.2. Kwota

Cena wykonania jed nostki obmiarowej (1 n) uwzglednia:
— prace pomiarowe i roboty przygotowaw cze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materialow i sprzgtu,
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— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz inny ch materiatdw i urzad zen pomocniczy ch,
— rozlozenie i zaggszczenie mies zanki,
— ew. nacigcie szczelin i wykonanie technologii przeciwspgkaniowych,
— pielegnacja wykonanej warstwy,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,
— uporzadkowanie terenu robdt i jego otoczenia,
— roboty wykonczeniowe,
— odwiezienie sprzgtu.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji technicznej i
postanowien Inzyniera.
9.3.Sposéb rodiczenia robét tymczas owych i prac towarzyszacych

Cena wyk onania robot ok reslonych niniejszg SST obejmuj e tak Ze:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowy ch, niezaliczane do robot tymczasow ych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczego to we specyfika cje techniczne (SST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zages zczeniem podioza

10.2. Normy

S. PN-EN 197-1 Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziarn za pomoca wskaznika ptaskosci

8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziarn — Wskaznik ksztaltu

9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawartos$ci ziarn o powierzchniach powstalych w
wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

10. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Domies zki do betonu —
Definicje i wymagania
11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw —
Metody oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych ifizy cznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢
6: Oznaczanie ggsto$ci ziarn i nasigkliwosci

15. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszy w na dziatanie
czynnikow  atmosferycznych — Czgs¢ 1:  Oznaczanie
mrozoo dp orno$ci

16. PN-EN 1367-3 Badania wta$ ciwosci cieplnych i odporno$ci kruszy w na dziatanie

czynnikow atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej
zgorzeli slonecznej metodg gotowania

17. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwo$ci kruszyw — Analiza chemiczna

18. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 3:
Przygotowanie wyciagdw przez wymyw anie kruszy w

19. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwiazanych hydraulicznie
materialow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

20. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiazane i zwiazane spoiwem hydraulicznym —

Czgé¢ 2: Metody okreslania gestosci i zawartosci wody —
Zageszczanie metoda Proctora
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21. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiazane i zwiazane spoiwem hydraulicznym —
Czeg$¢ 41: Metoda oznaczania wytrzymatosci na S$ciskanie
mieszanek zwigzany ch spoiwem hydraulicznym

22. PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym —
Czgsé¢ 50: Metoda sporzadzania probek zwiazanych hydraulicznie
za pomocg aparatu Proctora lub zaggszczania na stole wibracyjnym

23. PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Wymagania —
Czgs¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem

24. PN-EN 14227-10 Mieszanki zwiazane spoiwem hydraulicznym — Specy fikacja —
Cze$¢ 10: Grunty stabilizowane cementem

10.3. Inne dokumenty

25. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do droég krajowych — WT-52010 Wymagania techniczne (zalecone do
stosowania w specyfik acji technicznej na rob oty budowlane na dro gach krajowych wg zarzadzenia nr 102 GDDKIi A z
dnia 19.11.20101.)

26. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk 6w technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

27. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut
Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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