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Gliwice, 03.07.2023 r.
Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3) lit. d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn.
zmianami niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy pn.:
e TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE
RAWICZ — BUDYNEK URZEDU MIASTA I GMINY, UL. M.J. PIL.SUDSKIEGO 21:
o ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE WYMIANY POKRYCIA
DACHOWEGO I TOWARZYSZACE

sporzadzony: lipiec, 2023 r.

dla: GMINA RAWICZ
UL. M.J. PILSUDSKIEGO 21
63-900 RAWICZ

obiekt: BUDYNEK URZEDU MIASTA [ GMINY
UL. M.J. PILSUDSKIEGO 19

63-900 RAWICZ

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imie Nazwisko uprawnienia nr czlonkowski izby
Projektowat:
mgr inz. arch. Jolanta Nowak |176/SWOKK/2013 SL-1617

Imie Nazwisko uprawnienia nr czionkowski izby
Projektowat:
mgr inz. Jan Traczyk 20/93/0p OPL/IE/0137/03
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JOLANTA DOMINIKA NOWAK

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
176/SWOKK/2013, SLK/3598/0OWO0OA/12,

jest wpisana na liste czlonkow Slgskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1617.

Cztonek czynny od: 27-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-07-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1617-AEF4-F252-6FC7-76FY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

, Kielce, dnia 7 czerwca 2013 .
Znak sprawy: SOKK/UpB/8/13

DECYZJA nr 176/SWOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 3, art. 13 ust. 1 pkt. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r.
Dz.U. Nr 243, poz. 1623; z pdzniejszymi zmianami); art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami), § 11 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pozniejszymi zmianami) oraz art. 104 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z pozniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze

Pani

magister inzynier architekt Jolanta Dominika Nowak
urodzona w dniu 29.09.1979 r. w Strzelcach Opolskich

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiow RP. Odwotanie
wnosi sie za po$rednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

}
1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Gora G;EZ‘ r
2. Zastepca Przewodniczacego SOKK  arch. Krystyna Kuzmuk ¥l M

3. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Stowik
4, Czlonek SOKK arch. Jan Folfas

5. Czlonek SOKK arch. Marcin Kaminski

6. Czlonek SOKK arch. Marek Krawczyk
Otrzymuja;

1. _Pani Jolanta Dominika Nowak, 44-100 Gliwice ul. Sw[gtggo Marka 36/1,
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1). Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2). Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP: ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce,
aa.

25-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329

STRONA



COREMATIC PROJEKT WYKONAWCZY
ENGINEERING SP. Z 0O.0O.

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-5FU-Q7I-MK9 *

Pan JAN TRACZYK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0137/03

adres zamieszkania ul. PIASTOWSKA nr 7 m. 4, 47-200 KEDZIERZYN - KOZLE

jest czlonkiem Opolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-03 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczgcy Rady Opolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2_ Oswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskigj lzby Inzynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.

J Ex oo -
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Ursgd Wolewsdzki w Opely WS-
Byersl Bspodart! Pravstrzcsee)
* AB-082 Opols, ul. Piastowskz 14
"o skrytka pocztowo 8
Nr ewid.. 20/93/0P

STWIERDZENIE PRIYGOTOWANIA ZAWODDOWEGD

DO PEUNIENIA SAMCDZIELNYCH FUNKCOI TECHNICINYCH W BUDOWNICTWIE

§ 7 13 ust.! pkt.4 lit.d

= o i o S Mt moos
i2rancwe JoAro:

urodzony/a/ dnia: 28 stycznia 19S3r.

posiada przygotowanie zawocowe upowainiceiac

do wykonywania samodzielne]
funkcji projektanta
w specjalnodci instalacyino-iniynieryinej

w zakresie instalacje elektryczne

‘ .Obyw;;‘cél'ikat TRACZYK Jan jest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania projektdw instalacji elekirycznych,
AT A 3 s
VP aRE 2 SR BN "
- 2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze
‘do"_iOO(iLh.'S - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budcwy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcy iz ementdw instalacii craz

3 Y S
] G
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II. CZESC RYSUNKOWA:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nrl.
nr2.
nr 3.
nr4.

nrb5.

nr 6.
nr.
nr 8.

nro9.

Mapa sytuacyjna

Elewacja potnocna i zachodnia - stan istniejgcy

Elewacja potudniowa i wschodnia - stan istniejacy

Zakres docieplen stropow i $cian poddasza

Zakres docieplen stropodachéw i remontu pokrycia dachowego

Detal montazu odwodnienia stropodachu i wykonczenia gzymsu

Detal docieplenia attyki

Detal docieplenia stropodachu styropapa i montaz kominka wentylacyjnego

Lokalizacja instalacji fotowoltaicznych

nr E-01. Plan tras kablowych do PV - poddasze
nr E-02. Schemat instalacji PV - uktad nr 1
nr E-03. Schemat instalacji PV - uktad nr 2
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1. Podstawa opracowania

1.1.  Umowa z Inwestorem.

1.2. Wizja lokalna.

1.3.  Audyt energetyczny budynku.

1.4.  Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych.

1.5.  Inwentaryzacja fotograficzna.

1.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami,

1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zmianami,

1.8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego z pozn. zmianami,

1.9.  Polskie normy:

- PN-EN-ISO 6946 ,,Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia”

- PN-82/B-02402 ,,Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach i budynkach™

- PN-82/B-02403 ,,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

1.10. Katalog farb koloréw: wzornik kolorow NCS.

1.11. Literatura fachowa.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s roboty remontowe w zakresie wymiany pokrycia dachowego bu-
dynku Urzedu Miasta i Gminy w Rawiczu, ul. M.J. Pitsudskiego 21. Zakres rob6t obejmuje

roOwniez roboty w zakresie docieplenia potaci dachowych.

3. Celi zakres opracowania

Cel i zakres opracowania obejmuje roboty remontowe przy przedmiotowym budynku, w tym

w szczegdlnosci:

o Montaz rusztowan;

o Demontaz obrobek blacharskich, w tym rynien i rur spustowych, obrobek dachow;

o Demontaz instalacji odgromowej i jej odtworzenie po wykonanych robotach z zastosowa-
niem nowych materiatéw (drut stalowy ocynkowany fil0 mm);

o Demontaz istniejacych okien potaciowych,

o Demontaz istniejacego $wietlika dachowego,
Demontaz ptotkow $niegowych i faw kominiarskich,
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O

Wymiana pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej z zastosowaniem nowego mate-
riatu (dachdwka ceramiczna karpidwka), z utozeniem na tuske; z uprzednia kompletng wy-
miang deskowania, fat i kontrtat oraz elementow wigzby drewnianej (zalozono wymiane
35% powierzchni wigzby),

Docieplenie stropodachu niewentylowanego klatki schodowej z zastosowaniem styropapy
NRO; wsp. A = 0,038 W/(m*K), gr. 20 cm;

Docieplenie potaci dachowych (skosy) w przestrzeni poddasza nieuzytkowego z zastoso-
waniem plyt welny mineralnej NRO; wsp. A = 0,035 W/(m*K), gr. 30 cm (welna uktadana
w dwoch warstwach o gr. 10 cm 1 20 cm);

Montaz obrobek blacharskich (nowy materiat, blacha tytan - cynk), w tym rynien i rur
spustowych oraz obrobek blacharskich dachow,

Remont komindw i otworéw wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominow celem
dostosowania ich wygladu do elewacji,

Docieplenie wskazanych w czgsci rysunkowej $cian Wewnetrznych poddasza za pomoca
welny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032 W/(m*K), gr. 15 cm;
obudowanie jednostronne ptytami GK ogniochronnymi dla zapewnienia odpornosci ognio-
wej REI30, pomalowanie ptyt w kolorze biatym;

Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej — ozn. DW2 (wym.110x200 cm), DW3
(wym.80x200 cm), Dw 4 (wym. 100x200 cm), wsp. U=1,1 W/m?K, stolarka w klasie E130,
Wywoz i utylizacja gruzu.

Ponadto zakres inwestycji obejmuje montaz na potaciach dachowych dwoéch uktadéw instalacji
fotowoltaicznych o mocach odpowiednio — uktad nr 1: 10,93 kWp i uktad nr 2: 14,58 kWp.
Tak przyjetemu celowi odpowiada nastgpujacy zakres prac projektowych:

4.

» inwentaryzacja elewacji;

dobor materiatow uktadu dociepleniowego Sciany;

opis techniczny ocieplenia i robot remontowych;

rozwigzania techniczne ocieplenia w miejscach szczegdlnych budynku;
kolorystyka.

YV VV V

Opis stanu istniejacego

4.1. Dane liczbowe

Podstawowe parametry charakterystyczne dla przedmiotowego obiektu:

* Powierzchnia zabudowy: 916,03 m?
e Powierzchnia uzytkowa netto: 2043,78 m?
e Kubatura ogrzewana: 7357,61 m®
e Liczba kondygnacji nadziemnych: 4

e Liczba kondygnacji podziemnych: 1

e Wysokos¢ obiektu (wg WT2021): 11,95 m
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4.2. Stan istniejacy

Przedmiotowy obiekt to budynek uzytecznosci publicznej o konstrukeji tradycyjnej, murowa-
nej, posiadajacy cztery kondygnacje nadziemne (w tym poddasze nieuzytkowe) i kondygnacje
podziemng. Stropy nad piwnicg i mi¢dzy kondygnacyjne ceglane Kleina. Dachy wielospadowe
0 konstrukcji drewnianej, pokryte dachowka ceramiczng i w czgsci papa (klatka schodowa).
Fundamenty ceglane. Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej. Okna PVC i drew-
niane. Drzwi drewniane. Budynek wyposazony w instalacj¢ elektryczna, wodno-kanalizacyjng
I grzewcza. Budynek w dobrym stanie technicznym, wymagajacy remontu w zakresie przegrod

zewngtrznych.

4.3. Dokumentacja fotograficzna

Fot. nr 1. Widok elewacji wschodniej

Fot. nr 2. Widok elewacji zachodniej
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Fot. nr 3. Widok elewacji zachodniej — budowa windy zewnetrznej

|

Fot. nr 4. Widok elewacji potudniowej

5. Obliczenia cieplne przegrod zewnetrznych

5.1. Stan aktualny rzeczywisty

Aktualny stan ochrony cieplnej przegrod zewngtrznych przedstawiono

w audycie energetycznym przedmiotowego budynku.
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2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane
[W/(m?2K)]
1 Podioga w piwnicy 1.120
2 Sciana frontowa 1.135
3 Sciana zewnetrzna do docieplenia 1.135
4 Stropodach nad klatkg schodowa 0.505
5 Sciana piwnic 1.189
6 Strop poddasza do docieplenia 0.816
7 Okna zewnetrzne 1.400
8 Drzwi 2.400

5.2. Okreslenie wielkoS$ci docieplenia

Przeprowadzona analiza techniczno — ekonomiczna zawarta w Audycie Energetycznym wyka-
zala, ze zalecana (ekonomicznie uzasadniona) grubos$¢ izolacji termicznej dla budynku wynosi:
o dla stropodachéw niewentylowanych (styropapa, A=0,038 W/mK):
» d=20cm, dla osiagni¢cia wspotczynnika:
e U=0,138 W/m?K
o dla potaci skosnych dachow (ptyty welny mineralnej, A=0,035 W/mK):
= d=230cm (warstwa o gr. 10 cm i 20 cm), dla osiagnigcia
wspotczynnika:
e U=0,144 W/m?K
Ponadto przewiduje si¢ wymiane okien potaciowych na okna drewniane o wspodtczynniku

U=1,1 W/m?K i montaz $wietlika prefabrykowanego o wsp. U=1,1 W/m?K.

6. Technologia prac remontowych i dociepleniowych

6.1. Wymiana stolarki okiennej polaciowej i swietlika

Projektuje si¢ wymiane stolarki okiennej potaciowej na okna drewniane (dopuszcza si¢ zabu-
dowe stolarki aluminiowej lub PVC) zgodnie z wytycznymi czesci rysunkowej dokumentacji.
Wspdlczynnik przenikania ciepta Ukmax < 1,1 W/m?K dla catego zestawu okiennego (wg wy-
magan WT 2021 r.). Uszczelnienie wokot stolarki okiennej wykonaé z zastosowaniem wyso-
koelastycznej powtoki na bazie polimeréw hybrydowych, przeznaczonej do wykonywania izo-
lacji paroszczelnych, tj. hamujacych przepuszczanie powietrza jako nos$nika pary wodnej. Pod-

stawowe parametry:

Witasciwosci Norma Klasyfikacja
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Baza polimer hybrydowy
Gestosc¢ DIN 52 451-A 1,3 g/cm3
Twardos$é Shore-A DIN 53 505 30°

Lepkosé technologiczna EN 27 390 odporna

Czas tworzenia powtoki (przy 23°C/50% rel.wilg.) + 20 min.
Hartownosé skrosna (przy 23°C/50% rel. wilg.) ok. 2,2 mm /1. dzien
Nieklejaca (przy 23°C/50% rel. wilg.) + 20 - 30 min.
Ubytek objetosci DIN 52 451 3%

Wartosé rozszerzalnos$ci naprezeniowej EN 53 504 S2 + 0,8 N/mm?2
Wytrzymato$¢ na rozciag. EN 53 504 S2 ok. 0,6 N/mm?2
Wydtuzanie przy zerwaniu EN 53 504 S2 ok. 360%
Przepuszczalnos$é¢ pary wodnej DIN EN ISO 12572 p = 1476

6.2. Wymiana pokrycia dachowego i docieplenie dachow skosnych

Projektuje si¢ demontaz istniejacego pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej wraz z ob-
rébkami blacharskimi, tawami kominiarskimi i ptotkami $niegowymi, wymiang deskowania,
tat i kontrtat w pelnym zakresie oraz elementow wi¢zby drewnianej (przyjeto 35% powierzchni
wigzby do wymiany), zabezpieczenie preparatami biobojczymi konstrukcji dachowej, zabez-
pieczenie ogniochronne kompletnej konstrukcji i wykonanie nowego pokrycia dachu z zasto-
sowaniem dachowek ceramicznych karpiowek. Dla potrzeb wymiany uszkodzonych 1 uzupet-
nienia brakujgcych dachowek nalezy zastosowa¢ ceramiczng dachowke karpiowke. Dachowki
nalezy uktada¢ w luske. Rozbiorke istniejacego pokrycia nalezy realizowaé z zapewnieniem
ochrony pomieszczen poddasza i uzytkowych kolejnych kondygnacji w sposob zapewniajacy
ochrone przed opadami deszczu. Materiat z rozbiorki przeznaczony do utylizacji nalezy sukce-
sywnie wywozi¢ z terenu budowy unikajac dlugotrwalego sktadowania na terenie placu bu-
dowy. Transport materiatlow rozbidrkowych z dachu wylacznie poprzez zsypy budowlane. Nie
dopuszcza si¢ zrzucania materialow z dachu. Zakres robot obejmuje réwniez kompleksowa wy-
miane obrobek blacharskich na obrobki z blachy tytan-cynk, przy uwzglednieniu docelowego
docieplenia elewacji nie zabytkowych budynku materiatem dociepleniowym o gr. 16 cm oraz
demontaz, czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i odmalowanie iglic dachowych i po-
nowny montaz po wykonanych robotach.

Zatozono wymiang tat oraz kontrlat i utozenie folii paroizolacyjnej oraz paroprzepuszczalnej

membrany dachowej o gramaturze 270 g/m? i nastepujacych danych technicznych:
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Gramatura: 270 g/mz
Zakres gramatur: powyZej 191 g/m2
Wymiar: 1,.5mx50m
Reakcja na ogien: Klasz B-s1. d0
Odpornosé na przesigkanie wody: Klasa W1
Przenikanie pary wodnej 5d: 0,02 m
Wytrzymatosd mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku podiuznym: 370 N/S0 mm
Wytrzymatosd mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku poprzecznym: 270 N/S0 mm
Wydtuzenie w kierunku podiuznym: 20-50 %
Wydtuzenie w kierunku poprzecznym: 20-50 %
Wytrzymatosc na rozdzieranie w kierunku podiuznym: 150 N
Wytrzymatosc na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 150 N
Gietkosc w niskiej temperaturze: -25°C
Odpornosc na przesiakanie wody po sztucznym starzeniu: Klasa W1

Wytrzymatosc na rozcigganie w kierunku podiuznym po sztucznym starzeniu: 300 N/S0 mm

Wytrzymatosc na rozcigganie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: 220 N/50 mm

Wydtuzenie w kierunku podiuiznym po sztucznym starzeniu: 16-40 %
Wydtuzenie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: 16-40 %
Zawartosc substancji niebezpiecznych: Mie zadeklarowano
Pasek klejacy: Tak

Laty drewniane o wymiarach 38 x 50 mm mocowa¢ w odstgpach zgodnie z warunkami wyni-
kajacymi z technologii okreslonej przez producenta dachowki karpiowki. Kontrtaty o wymia-
rach 25 x 50 mm ulozy¢ na istniejacych krokwiach. Wszystkie nowomontowane elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez dwukrotne smarowanie prepa-
ratem solnym lub innymi §rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. Po utoze-
niu dachowki nalezy odtworzy¢ orynnowanie, obrobki blacharskie (blacha tytan-cynk) oraz za-
montowa¢ zdemontowang instalacj¢ odgromowa. Miedzy krokwiami nalezy roztozy¢ ptyty
welny mineralnej, w dwoch warstwach o gr. 10 1 20 cm (plyta wypetniajaca) wsp. A=0,035
W/mK, na zaktad. Na welnie nalezy zamocowac¢ foli¢ paroizolacyjng. Po wykonaniu powyz-
szych robot nalezy obudowac skosy dachu rusztami stalowymi (pod przyszty montaz ptyt GKF,
ogniochronnych dla zapewnienia odpornosci ogniowej REI30). Zakres robot obejmuje rowniez

montaz taw kominiarskich i ptotkéw $niegowych z zastosowaniem nowego materiatu.
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6.3. Remont kominow

Kominy murowane z cegly petnej wymagajg kompleksowego odrestaurowania, w tym remontu
w zakresie chemicznego czyszczenia powierzchni bocznych, spoinowania i uzupetnienia za-
prawy laczacej, impregnacji po wykonanych robotach remontowych. Nalezy zastosowa¢ za-
prawe przeznaczong specjalnie do murowania i fugowania zewngetrznych czesci kominow z
cegiet klinkierowych. Fuga w kolorze ciemnym. Gruz z rozbidrki oraz usunicty tynk nalezy
wywiez¢ poza teren budowy bez dtugotrwatego sktadowania na terenie budowy. Po wykona-
nych robotach odtworzeniowych nalezy wykonaé¢ nowe obrobki blacharskie (blacha tytan-

cynk) i zamontowa¢ instalacje odgromowa.

6.4. Docieplenie stropodachu niewentylowanego

Projektuje si¢ zgodnie z audytem energetycznym docieplenie stropodachu niewentylowanego

klatki schodowej z zastosowaniem styropapy o wsp. A = 0,038 W/mK i gr. 20 cm.

Warunki wykonania:

» Stare pokrycia dachowe, w tym rozpoznane w toku odkrywek i prac przygotowawczych
warstwy izolacji nalezy rozebra¢ i1 zutylizowa¢ wraz z obrobkami blacharskimi,

» Zdemontowaé rynny i rury spustowe.

» Podloze powinno by¢ suche, réwne, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen. Ewentualne
nieréwnosci 1 ubytki nalezy zlikwidowa¢. Podtoze zagruntowaé bitumicznym preparatem
gruntujacym 1 utozy¢ warstwe folii paroizolacyjne;.

» Wzdhuz okapéw zamontowac belki drewniane okapowe o przekroju 20x20 cm.

» Przyklei¢ ptyty styropianowe jednostronnie laminowane papa gr. 20 cm za pomocg kleju
bitumicznego.

» Do styropapy zgrza¢ dwie warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS (podkta-
dowa 1 wierzchniego krycia).

» Arkusze papy taczy¢ ze sobg na zaktad: poprzeczny 15 cm i podtuzny 8 cm. Zaktady wy-
kona¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody.

» Styki powierzchni dachu z powierzchniami pionowymi ztagodzi¢ klinami styropianowymi

z okleing z papy asfaltowe;.
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>

Do mocowania styropapy i pokrycia dachowego zastosowac¢ taczniki teleskopowe i wkrety.
[lo$¢ tacznikdéw dachowych: 9 szt./m2 w strefach naroznych, 6 szt./m2 w strefach brzego-
wych oraz 3 szt./m2 w strefie sSrodkowe;.

W celu przewentylowania warstw dachu nalezy zastosowa¢ kominki wentylacyjne (pro-
mien dziatania kominka 3,0 m); kominki wentylacyjne montowaé¢ min. 1,0 m od kominéw
murowanych,

Montaz obrobek blacharskich, w tym paséw nad i podrynnowych z blachy tytan-cynk, gr.

0,7 mm.

Montaz nowego odwodnienia dachu, w tym rynien i rur spustowych z zachowaniem $rednic i

przekrojow odwodnienia istniejacego. Odtworzy¢ potaczeniach przewoddw grzewczych w ob-

rebie koszy.

6.5. Demontaz i odtworzenie instalacji odgromowej

Wytyczne wykonawcze:

Dla potrzeb wykonania remontu pokrycia dachowego nalezy zdemontowac istniejaca insta-
lacje¢ odgromowa prowadzong czesciowo w ciggu elewacji (w niezb¢dnym zakresie) oraz

po dachach budynku. UWAGA: Podczas demontazu i w trakcie wykonywania robdt bu-

dowlanych nalezy zachowacé ciaglos¢ dziatania instalacji odgromowe].

Przed wykonaniem docieplenia elewacji zamontowa¢ instalacj¢ odgromowa w peszlu z
PVC wykonang z preta @10 mm (instalacja docelowo uktadana bedzie pod warstwa docie-
plenia);

Zamontowac¢ skrzynki probiercze w miejscu wykonania ztaczy (obecna i dodatkowa loka-
lizacja);

Na dachach budynku nalezy odtworzy¢ zwody poziome i pionowe z zastosowaniem
drutu FeZn o 10 mm 1 przytaczy¢ do nich wszystkie wystajace nad dach elementy oraz
wszelkie elementy metalowe, konstrukcje, kominki oraz rynny, blach¢ wykonczenia
1 obrobek blacharskich.

Zamocowanie zwodéw (do powierzchni krytej blachg) powinno by¢ trwate, a odlegltos¢
zwodu od pokrycia dachowego nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm,

Do mocowania przewodow stosowa¢ uchwyty dla dachow krytych papa 1 blachg,
Nalezy unika¢ prowadzenia zwodow nad wylotami kominow,

Po wykonanych robotach przeprowadzi¢ pomiary elektryczne. Instalacja odgromowa po-

winna spetnia¢ warunki zawarte w:
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o PN-IEC 61024-1
o PN-86/E-05003/01
o PN-89/E05003/03
o PN-92/E-05003/04
oraz ich aktualizacjach (lub rownowazne).
W szczegblnosci nalezy wykonaé nastepujace badania:
e pomiar rezystancji uziemienia uktadu uzioméw,
e sprawdzenie cigglosci galwanicznej elementow instalacji odgromowej (przewodow, pola-
czen i zlgczy)

Warunki wykonywania pomiarOw rezystancji uziemienia :

e nalezy zwrodci¢ szczeg6lng uwage na jako$¢ potaczenia badanego obiektu z przewodem po-
miarowym — miejsce kontaktowe musi by¢ oczyszczone z farby, rdzy itp.

e pomiary nalezy wykona¢ dla kazdego lokalnego uziomu, oraz gdzie jest zasadne praktycz-
nie dla calego uktadu uzioméow wzgledem ziemi

e kazdy uziom lokalny powinien by¢ poddany pomiarom oddzielnie z punktem probierczym
pomiedzy przewodem odprowadzajacym a kazdym uziomem w stanie roztaczalnym

e jezeli rezystancja wzgledem ziemi uktadu uziomow, jako calosci, przekracza 10 Q , to na-
lezy skontrolowa¢ zgodno$¢ wymiaréw uziomu,

e jezeli ma miejsce znaczny wzrost warto$ci rezystancji uziemienia, to nalezy przeprowadzic¢
dodatkowe badania, aby znalez¢ przyczyne wzrostu,

e jezeli uktad uziomoéw nie odpowiada ww. wymaganiom lub kontrola wymagan nie jest moz-
liwa z powodu braku informacji, to uktad uziomé6w powinien by¢ poprawiony przez zain-
stalowanie dodatkowych uziomow lub zainstalowanie nowego uktadu uzioméow.

Sposdb pomiardw uziemienia i sprawdzenia przewoddéw odprowadzajacych catej instalacji od-

gromowej na budynku:

e rozlaczy¢ wszystkie zaciski kontrolne z wyjatkiem jednego umieszczonego w najbardziej
niekorzystnym miejscu na obwodzie budynku,

e przy kazdym zacisku kontrolnym wykona¢ po dwa pomiary opisane ponizej:
1. wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia danego uziomu,
2. wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia uziomu z nieroztaczonym zaciskiem poprzez

przewody odprowadzajace 1 zaciski na dachu budynku.
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6.6. Demontaz i odtworzenie instalacji odwadniajacej dachy obiektu

Projektuje si¢ demontaz istniejacej, kompletnej instalacji odwadniajacej dachy przedmioto-
wego obiektu, w tym rynien i rur spustowych (w niezb¢dnym zakresie) i wykonanie nowej
instalacji odwadniajgcej. Rynny dachowe nalezy wykona¢ z blachy tytan-cynk, gr. 0,7 mm.
Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie mniej-
szym niz 120 stopni. W zalezno$ci od pochylenia potaci dachowej oraz przekroju rynny
uchwyty rynnowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku
gdy rynna umieszczona jest na gzymsie zaleca si¢ opierac ja na podstawach wykonanych z
blachy. Podstawki nalezy postawia¢ na obrdbce blaszanej gzymsu mocujgc za pomoca szpilek
blacharskich. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5 %. Zewngtrzny brzeg rynny po-
winien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny
W najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii
stanowigcej przedtuzenie potaci. Do wykonanie rur spustowych nalezy zastosowac rury z bla-
chy tytan-cynk. Rury mocowaé przy pomocy uchwytow zgodnie z zaleceniami producenta.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dlugosci rur
wigkszej niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2,0 m nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm. Rury spustowe i rynny nalezy montowac z zachowaniem od-
legtosci od elewacji (ok. 18 cm) biorgc pod uwage docelowe docieplenie elewacji nie zabytko-
wych budynku materiatem dociepleniowym o gr. 15 cm. Wymagana jest przebudowa podejs¢
pod rury spustowy z przykanalikow, biorac pod uwage konieczno$¢ odsuniecia rur spustowych
od elewacji.

7. Dodatkowe prace remontowe

Nie projektuje si¢.

8. Kolorystyka
Nie projektuje sig.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

9.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje

energii

Tab.1. Bilans mocy

Lp. Branza Zapotrzebowanie na moc [KW] Uwagi
1 | Przygotowanie cieplej wody uzytkowej 3,44
2 | Ogrzewanie 120,17
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9.2. Wlasciwosci cieplne przegsrod zewnetrznych

2. Wspdiczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane
[W/(m2K)]
1 Podtoga w piwnicy 1.120
2 Sciana frontowa 1.135
3 Sciana zewnetrzna do docieplenia 0.180
4 Sciana piwnic 0.181
5 Strop poddasza do docieplenia 0.144
6 Sciana wewnetrzna poddasze 0.216
7 Okna zewnetrzne 0.900
8 Drzwi 1.300

9.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji wewnetrznych (dla calego obiektu)

Tab.3. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Sprawnos$¢ instalacji Wartosé
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepla 0,88
Sprawno$¢ przesyhlu 0,96
Sprawno$¢ wytwarzania 0,91
Sprawno$¢ ukladu akumulacji ciepla 1,00

Tab.4. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

Sprawnos¢ instalacji Wartos¢
Sprawnos$¢ wytwarzania ciepla (dla przygotowania cwu) 0,96
Sprawnos$¢ przesylu cwu 0,80
Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 1,00
Sprawno$¢ akumulacji 0,80

9.4. Dane wykazujace, zZe przyjete rozwiazania spelniaja wymagania dotyczace

oszczednosci energii

Warto$ci zaprojektowanych wspotczynnikow przenikania ciepta U przegrod zewnetrznych bu-
dynku — mniejsze lub rowne wymaganiom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
03.06.14 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — spetniajg wymagania dotyczace oszczgdnoS$ci energii
zawarte w przepisach techniczno — budowlanych. Przyj¢te rozwigzania instalacyjne, sprawno-

$ci tych instalacji zapewniajg spelnienie wymagan dotyczacych oszczednosci energii.
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9.5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

Zastosowane rozwigzania projektowe nie zmieniajg wptywu obiektu budowlanego na §rodowi-

sko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi 1 obiekty sgsiednie.

9.6. Analiza mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Projektuje si¢ zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego zastosowanie alternatywnych zro-
det zaopatrzenia w cieplo i energi¢ w postaci instalacji fotowoltaicznej (wg odrgbnego opraco-

wania).

9.7. Ochrona przeciwpozarowa

Przedmiotowy budynek nalezy do grupy wysokosci: niski (N). Kategoria zagrozenia ludzi — ZL
Il —; klasa odpornosci pozarowej budynku — ,, C”. Zaprojektowany zakres prac budowlanych

nie zmienia warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;.

9.8. Obszar oddzialywania obiektu

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych pogarsza¢ stan sSrodowiska w rozumieniu
przepisdw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz. 1397).
Zakres oddziatywania inwestycji okre$la si¢ w granicach dziatki ewidencyjnej nr 488/78, OB-
REB: RAWICZ. W odniesieniu do przepisow odrgbnych, ktére beda wprowadzaé ograniczenia
w zagospodarowaniu danego terenu i realizacji inwestycji odniesiono si¢ do:
e przepisOw rangi ustawowej regulujacej tzw. obszary specjalne, w tym strefy ochronne
uje¢ wody utworzonych na podstawie ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne - nie stwierdzono oddzialywania projektowanej inwestycji w odniesieniu do ujeé

wodnych,
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e przepisOw zawartych w ustawach innych niz prawo budowlane, z ktorych wynikaja
ograniczenia w zagospodarowaniu terenow otaczajacych okreslone obiekty ze wzgledu
na charakteryzujace je specyficzne warunki, w tym:

o ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — nie stwierdzono od-
dzialywania niepozadanego w odniesieniu do regulacji dotyczacych drog pu-
blicznych,

o ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i ochronie nad zabytkami —
nie stwierdzono oddziatywania niepozadanego w odniesieniu do regulacji doty-
czacych zabytkow 1 ochronie nad zabytkami,

e przepisow techniczno-budowlanych, wydanych na podstawie delegacji ustawowych, w
tym rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — nie
stwierdzono niezgodno$ci w zakresie uregulowan wynikajacych z warunkoéw technicz-

nych.

10. Warunki BHP

Przed rozpoczgciem robot nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru  rusztowan
1 stanowisk pracy przez stuzby BHP. Zespoty powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploat-
acji rusztowan 1 urzadzen transportu pionowego. Czlonkowie zespotu wykonawczego musza
posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajace ich przydatno$¢ do pracy na wysokos$ciach.
Muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp.
Stosujac materiaty chemii budowlanej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta.
Prace powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu przepisow okreslonych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 .
Poz. 884)
- Obowigzujacych Polskich Norm.
- Ogo6t prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzi¢ w sposob niepowodujacy

przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu.
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- Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznacé si¢ z kartami bezpieczenstwa technicznego

stosowanych materiatow 1 przestrzega¢ zawartych w nich wytycznych.

11. Nadzor techniczny

Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem autorskim. Calo$¢ prac remontowych

wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazo-

wych tom | cz. 3 rok 1990.
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12. Informacja BIOZ

Temat:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obre¢b: RAWICZ
Nr dzialki: 488/7
Inwestor: GMINA RAWICZ

UL. M.J. PILSUDSKIEGO 21
63-900 RAWICZ

Opracowal: mgr inz. arch. Jolanta Nowak
ul. Lipowa 14
44-100 Gliwice

Data opracowania: 03.07.2023 .
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12.1.

O

o O O O

12.2.

Z.akres robot

Montaz rusztowan;

Demontaz obrdbek blacharskich, w tym rynien i rur spustowych, obrobek dachows;
Demontaz instalacji odgromowej i jej odtworzenie po wykonanych robotach z zastosowa-
niem nowych materialow (drut stalowy ocynkowany fi10 mm);

Demontaz istniejacych okien potaciowych,

Demontaz istniejgcego swietlika dachowego,

Demontaz ptotkéw §niegowych i taw kominiarskich,

Wymiana pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej z zastosowaniem nowego mate-
riatu (dachéwka ceramiczna karpiéwka), z utozeniem na tuske;

Docieplenie stropodachu niewentylowanego klatki schodowej z zastosowaniem styropapy
NRO; wsp. A = 0,038 W/(m*K), gr. 20 cm;

Docieplenie potaci dachowych (skosy) w przestrzeni poddasza nieuzytkowego z zastoso-
waniem plyt welny mineralnej NRO; wsp. A = 0,035 W/(m*K), gr. 30 cm (wetna ukladana
w dwoch warstwach o gr. 10 cm i 20 cm);

Montaz obrobek blacharskich (nowy materiat, blacha tytan - cynk), w tym rynien i rur
spustowych oraz obrébek blacharskich dachow,

Remont komindéw i otworow wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominow celem
dostosowania ich wygladu do elewacji,

Docieplenie wskazanych w czgsci rysunkowej §cian Wewnetrznych poddasza za pomoca
welny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032 W/(m*K), gr. 15 cm;
obudowanie jednostronne ptytami GK ogniochronnymi dla zapewnienia odpornosci ognio-
wej REI30, pomalowanie ptyt w kolorze biatym;

Wymiana stolarki drzwiowej wewngtrznej — 0zn. DW2 (wym.110x200 cm) i DW3
(wym.80x200 cm),

Montaz na potaciach dachowych dwoch uktadow instalacji fotowoltaicznych o mocach
odpowiednio — uktad nr 1: 10,93 kWp i uktad nr 2: 14,58 kWp.

Wywéz 1 utylizacja gruzu.

Demontaz rusztowan.

Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac remontowych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Rawiczu, ul. M.J. Pitsudskiego 21.
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12.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stanowic

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dojécie do budynku, przytgcza mediow do budynku.

12.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

»  Upadki z wysokosci pracownikow.
= Upadki przedmiotow z wysokosci - narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.
=  Upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu.

» Porazenia pragdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadla itp.).

12.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

* Przed przystagpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac.

* Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio

przygotowani.
12.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

e Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

o Niniejszego Projektu Budowlanego.

o Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika
robot wg. Rozp. M1 z dn.23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia. (Dz.U. z
dn.10.07.2003).

o Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844) (Zmiana:
Dz.U. z 2002r. Nr 91, poz.811).

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych. (Dz.U. Nr. 47, poz.401).
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e Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robot na okreslonym stanowisku
pracy.

e Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiazkow.

e Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane
srodki ochrony indywidualne;.

e Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokot terenu robot. Zasieg strefy niebezpiecznej — 6
m.
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