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Rozdzielnia
elektryczna

119 246cm do okna238

EI 60

UWAGI
1.Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy
sprawdzić na budwie ilość i wymiar otworów, oraz zweryfikować
kierunek otwierania
2.Widok okien pokazano od strony zewnętrznej.
3.Sposób montażu stolarki wykonac zgodnie z zaleceniami
producenta.
4.Zaleca się dostosowanie wymiarów otwrów drzwiowych
do wymagań wybranego producenta.
5.Wymiary otworów drzwiowych podane w świetle ościeżnic
po otwarciu drzwi o kąt 90°(światło przejścia)!!!

UWAGA!!!
Wymiary otworów okiennych podane w świetle   ,dzwiowych podane w
świetle ościeznic, wysokość i szerokość ustalić w porozumieniu z
producentem.
Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze!!!

120
200
EI60

Ściana REI 120

Wymiana okna (stałe)

Prz
ew

ijak

92x
72x

10

Basen wygodna wysokość 50-60
cm z słuchawką prysznicową

9,12m2

54,12m2

80
200

90
200

80 20
0

80200

Ściana REI 120

Ściana REI 120

90 20
0 90 20
0

2.

2.5.

6.
10,46m2

8,30m2

15,82m2

1.Blat roboczy
2.Zlew jednokomorowy
3.Umywalka
4.Zmywarka podblatowa
5.Mikrofalówka

1.

3.

4. 6.Kuchnia
7.Lodówka

7.

8.Szafki zamykane wykonane z
materiałów niepalnych

8.

200

200

Ściana do rozbiórki

Ściana nowo projektowana

Część objęta opracowaniem

Wyposażenie kuchni pomocniczej :

S1 tynk strukturalny barwiony
styropian 15cm
pustak 56cm 
tynk cem.-wap. + 
gładź gipsowa 1.5cm

pustak 48cm 
tynk cem.-wap. + 
gładź gipsowa 1.5cm

tynk cem.-wap. + 
gładź gipsowa 1.5cmS3

beton komurkowy 12cm 
tynk cem.-wap. + 
gładź gipsowa 1.5cm

tynk cem.-wap. + 
gładź gipsowa 1.5cmS4

H 
∅ 

25

S0 97.70
   96,75

S1

S2 tynk strukturalny barwiony
wełna 15cm
pustak 56cm 
tynk cem.-wap. + 
gładź gipsowa 1.5cm

S2 S1

DATA
MAJ 2023

SKALA
1:100

NR RYS.

PODPISBRANŻA
STADIUM

SANITARNA

TEMAT RYSUNKU
:

TEMAT , LOKALIZACJA :

PROJEKTANT

OPRACOWAŁ

S/1

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

POMIESZCZENIE POW.
Komunikacja/Szatnia 30,93

9,12
10,46

8,30

15,82

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Pomieszczenie edukacyjne

NR
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

Pomieszczenie biurowe

54,12

5,88

Pom. kuchni pomocniczej

Komunikcja

WC
Łazienka
SUMA 142,87

30.93m2
1

3
4

6

7

8

5,88m2
9

Wełna na szerokości 200cm do
wysokości pierwszej kondygnacji

Wełna na szerokości 200cm do
wysokości pierwszej kondygnacji

Wełna na szerokości 200cm do
wysokości pierwszej kondygnacji

Wełna na szerokości 200cm do
wysokości pierwszej kondygnacji

80
200

80200

2.

2,45Zmywalnia

4,82m2
2

Pomieszczenie socjalne 4,82

2,45m2
5

9.Szafa porzadkowa ze
zlewem

9.

N

ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCY

∅70

∅70

∅70

∅50

∅50

∅70

∅50

∅50∅50 KS∅100

KS∅100KS∅100

∅50

-0,50

PVC ∅160 i=2,0 %

-0,60

-0,80

SCHEMAT PODŁĄCZENIA
PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ

PVC 110
PVC 160

Rurę wywiewną wyprowadzić ponad
dach (zakończyć wg. p.t. architektury)

PVC 160
PVC 110

poziom posadzki
R

PVC 160
i=1,5 %

S0 97.70
   96,73

PVC ∅160 i=1.5 %
KS,L= 1,4 m

ISTNIEJĄCA STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ 

PVC ∅160 i=1.5 %
KS,L= 1,5 m

PVC ∅160 i=2,0 %PVC ∅160 i=2,0 %

pion kanalizacji sanitarnejPK

PK

PK

 Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w
Powierciu na pomieszczenia związane ze żłobkiem w ramach projektu

,,MALUCH+"
                             dz. nr geod. 896 obręb Powiercie, gm. Koło

PROJEKT TECHNICZNY

TEGRA DN 315 

PVC ∅160 i=2,0 %

∅50

ODPROWADZENIE SKROPLIN
ODPROWADZENIE ZASYFONOWAĆ
PP40 - SKROPLINY

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
do projektowania bez ograniczeń

Nr. GP 7342/113/94;  UAN 8346/II/54/88

mgr inż. Tadeusz Ogorzałek

mgr inż. Przemysław Byszyński 

∅50
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