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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
robot zwiazanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
45315600-4 Prace dotyczgce wykonania instalacji niskiego napiecia
45315300-1 Instalacje energetyczne zasilajgce w energie elektryczng
45317000-2 Inne prace dotyczgce wykonania instalacji elektryczne;j
45310000-3 Prace dotyczace wykonania instalacji elektrycznych
45311000-0 Prace dotyczace kfadzenia kabli energetycznych
45311100-0 Prace dotyczace okablowania elektrycznego
45314200-3 Instalacja linii telefonicznych

1. Materiaty

Dla potrzeb zasilania w energie elektryczng omawianej zmiany sposobu uzytkowania
budynku Szkoty Podstawowej w Powierciu na pomieszczenia zwigzane ze ztobkiem
w ramach projektu ,,MALUCH”".

Zasilanie z projektowanego ztgcza kablowego tablicy energetycznej

dla potrzeb ztobka nalezy wykona¢ przewodami 5x6 mm?2 .

Gtownym elementem rozdziatu energii elektrycznej jest tablica energetyczna, ktory
jest podzielony dla potrzeb lokali ztobka.

Rozdziat energii elektrycznej na poszczegolne lokale odbywac sie bedzie

z bloku energetycznego w wykonaniu wnekowym.

Blok energetyczny nalezy uziemnic.

Instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych 230V, sity w pomieszczeniach

- instalacje oswietlenia wykonac w catosci przewodami

kabelkowymi na napiecie 750V typ YDY lub YDYp 2,3x1,5 mmz utozonymi w/t i p/ti
w kanale instalacyjnym.

Instalacja oswietlenia pomieszczen - gltdownym elementem rozdziatu energii
elektrycznejw mieszkaniu jest tablica gtéwna TM-1 .

Jako tablice rozdzielczg TM-1 zastosowano typowg rozdzielnie podtynkowg
prezentujgcg nie mniejszy poziom niz obudowa podtynkowa .

Instalacje oswietlenia pomieszczen wykonaé przewodami YDYp 2,3x1,5 mm2

w tynku z osprzetem p/t za wyjgtkiem tazienek, gdzie stosujemy osprzet hermetyczny
n/t zagtebiony w mur .

Instalacje gniazd wtykowych 230V nalezy wykonac¢ przewodami YDYp 3x2,5 mm:
oraz YDYp 3x1,5 mmzw tynku za wyjatkiem tazienek , gdzie stosuje sie

osprzet hermetyczny n/t zagtebiony w mur.

Oswietlenie awaryjne zrealizowano przez zastosowanie w oprawach oswietlenia
podstawowego modutu akumulatora zatgczajgcego oprawe w przypadku zaniku
napiecia. Do oprawy z modutem (na rysunku oprawa z indeksem ,AW”) nalezy
doprowadzi¢ dodatkowo dwa przewody.

Oswietlenie ewakuacyjne zrealizowano przez zastosowanie opraw diodowych

z piktogramami wyposazonymi w modut akumulatora zatgczajgcego oprawe

w przypadku zaniku napiecia.

Oswietlenie awaryjne, powinno spetnia¢ wymagania Polskiej Normy, tj. natezenie
oswietlenia, na drodze ewakuacji powinno wynosi¢ 1 Lux , natomiast 5 Ix miejsca ze
sprzetem pozarowym i pierwszg pomocg medyczng.

W obiekcie zastosowano réwniez znaki kierunkowe okreslajgce kierunek ewakuac;ji
lub zmiane tego kierunku — piktogramy



Oswietlenie zewnetrzne przy projektowanym obiekcie zasilane bedzie z
projektowanego bloku energetycznego.

Ochrona przepieciowa - w celu prawidtowej ochrony przepieciowej projektowanego
obiektu zastosowano wielostopniowy uktad ochrony przed przepieciami.

W drugim stopniu ochrony przepieciowej zastosowano w projektowanych tablicach
Rozdzielczych oraz w BE ochronniki przepieciowe np.

typu S-302 C-20A Legranda o znamionowym prgdzie udarowym 15 kA lub o
podobnych parametrach V 20 - C produkcji OBO BETTERMAN . Ochronniki
przepieciowe typu VM - 280 oraz V 20 - C instalowane sg na szynie 35 mm .

W trzecim stopniu ochrony przepieciowej proponuje sie zastosowac dla waznych
odbiornikéw elektronicznych w listwie zasilajgcej te odbiorniki moduty przepieciowe
z filtrem firmy Legrand o nastepujgcych parametrach : Un =250 V; Is = 2,5 kA ; typ
1,5 lub ograniczniki przepieciowe do gniazd wtykowych typu EP 220-D produkcji
firmy OBO BETTERMAN.

Podstawowg ochrong przeciwporazeniowg jest izolacja, natomiast jako dodatkowg
przewidziano wytgczniki przeciwporazeniowe roznicowo-prgdowe o dziataniu
bezposrednim.

Dla umozliwienia witasciwego zastosowania wytgcznikow réznicowo-prgdowych
nalezy utozy¢ dodatkowy przewdd ochronny PE jako 3-ci w instalacji 1-no fazowej

i 5-ty w instalacji 3-fazowe;j.

Wykonac potgczenia wyrownawcze za pomocg obejm 2-Srubowych lub spawania.
Zastosowane w niniejszej dokumentacji technicznej opisy i rodzaje

urzadzen, sprzetu moga byé zastapione innymi odpowiednikami
rodzajowymi , o podobnych parametrach technicznych i jako§ciowych

po wcze$niejszym uzgodnieniu z Inwestorem

/Ustawa Prawo Zaméwieh Publicznych

2. Transport i magazynowanie (skltadowanie)

Transport materiatow elektrycznych na plac budowy winien odbywac sie w miare
postepu robét tj. na okreslony czas. W dzisiejszej dobie rynkowej materiaty winny
trafia¢ na plac budowy bezposrednio od producenta lub hurtownika. Nie ma sensu
mowic o potrzebie wczesniejszych zakupow i sktadowaniu materiatu elektrycznego
w danym przedsiebiorstwie. Przedsiebiorstwo winno tylko w odpowiednim czasie
ztozy¢ stosowne zamodwienie.

Stad sktadowanie materiatéw drobnych elektrycznych na budowie moze odbywac sie
w barakowozie — magazynku , gdzie nie powinny szczegolnie kable , przewody by¢
narazone na uszkodzenia izolacji przewodow , a osprzet elektryczny na uszkodzenia
mechaniczne.

3. Wykonanie roboét

- Zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany

- warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Energa - Operator SA,

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.2 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuije :
- przytgcze energetyczne ,

- wewnetrzne linie zasilajgce,

- rozdziat energii elektrycznej,

- instalacje oswietlenia

- instalacje gniazd wtykowych 230V,,



- instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- ochrona przepieciowa,

- instalacja przeciwporazeniowa

Rozdziat energii elektrycznej i w.l.z. - gtbwnym elementem rozdziatu energii
elektrycznej jest tablica energetyczna..

Pomiar energii elektrycznej dla wszystkich pomieszczen, bedzie w szafach
licznikowych w tablicy energetyczne.

Rozdziat energii elektrycznej na poszczegolne pomieszczenia odbywac sie bedzie
z tablicy energetycznej w wykonaniu wnekowym.

Instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych 230V, sity w pomieszczeniach
administracyjnych - sposéb prowadzenia poszczegdlnych instalaciji .

Instalacje oswietlenia wykonac¢ w catosci przewodami kabelkowymi na napiecie 750V
typ YDY lub YDYp 2,3x1,5 mmz utozonymi w/t i p/t i w kanale instalacyjnym.

Jako tablice rozdzielczg zastosowano typowg rozdzielnie podtynkowg
prezentujgcg nie mniejszy poziom niz obudowa podtynkowa z drzwiczkami petnymi
18M typu BC-U-1/18-TW-ECO firmy EATON.

Instalacje oswietlenia w obiekcie wykonaé przewodami YDYp 2,3x1,5 mm:2

w tynku z osprzetem p/t za wyjatkiem tazienki, gdzie stosujemy osprzet hermetyczny
n/t zagtebiony w mur. Miejsca usytuowania tablic rozdzielczych TM-1 pokazano na
rys. nr PB/E/O1, PB/E/02, PB/E/O3 .

Instalacje gniazd wtykowych 230V nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5 mm:
oraz YDYp 3x1,5 mmzw tynku za wyjatkiem tazienki i kuchni , gdzie stosuje sie
osprzet hermetyczny n/t zagtebiony w mur.

Wytgczniki instalowac¢ na wysokosci 1,2 m od posadzki , natomiast gniazda 230V
instalowac¢ na wysokosci 0,3 m od posadzki (poza kuchnig i tazienkg , gdzie nalezy
gniazda instalowac na wysokosci 1,2 m) .

Instalacja sygnalizacji wejsciowej do pomieszczen - instalacje zaprojektowano na
napiecie 230 V, przewodem YDYp 3x1,5 mm2.

Dzwonek przytaczy¢ do najblizszej puszki rozgateznej instalacji oswietleniowej

w mieszkaniu, a przycisku umiesci¢ przy drzwiach wejsciowych do mieszkania.
Instalacje wykonaé i prowadzi¢ jak instalacje oswietleniowa.

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - oswietlenie awaryjne
zrealizowano

przez zastosowanie w oprawach oswietlenia podstawowego modutu akumulatora
zatgczajgcego oprawe w przypadku zaniku napiecia. Do oprawy z modutem (na
rysunku

oprawa z indeksem ,AW”) nalezy doprowadzi¢ dodatkowo dwa przewody.
Oswietlenie ewakuacyjne zrealizowano przez zastosowanie opraw diodowych

z piktogramami wyposazonymi w modut akumulatora zatgczajgcego oprawe

w przypadku zaniku napiecia.

Oswietlenie awaryjne, powinno spetnia¢c wymagania Polskiej Normy, tj. natezenie
oswietlenia, na drodze ewakuacji powinno wynosi¢ 1 Lux , natomiast 5 Ix miejsca ze
sprzetem pozarowym i pierwszg pomocg medyczng.

W obiekcie zastosowano rowniez znaki kierunkowe okreslajgce kierunek ewakuacji
lub zmiane tego kierunku .

Ochrona przepieciowa - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
RP Nr 10 z 1995r.), ktére obowigzuje od 01.04.1995r. miedzy innymi instalacje i
urzgdzenia powinny zapewni¢ ochrone przed przepigciami tgczeniowymi i



atmosferycznymi. W celu prawidtowej ochrony przepieciowej projektowanego obiektu
zastosowano wielostopniowy ukfad ochrony przed przepieciami.

W drugim stopniu ochrony przepieciowej zastosowano w projektowanych tablicy
rozdzielczej oraz w BE ochronniki przepieciowe np.

typu S-302 C-20A Legranda o znamionowym prgdzie udarowym 15 kA lub o
podobnych parametrach V 20 - C produkcji OBO BETTERMAN . Ochronniki
przepieciowe typu VM - 280 oraz V 20 - C instalowane sg na szynie 35 mm .

W trzecim stopniu ochrony przepieciowej proponuje sie zastosowac dla waznych
odbiornikéw elektronicznych w listwie zasilajgcej te odbiorniki moduty przepieciowe
z filtrem firmy Legrand o nastepujgcych parametrach : Un =250 V; Is = 2,5 kA ; typ
1,5 lub ograniczniki przepieciowe do gniazd wtykowych typu EP 220-D produkcji
firmy OBO BETTERMAN.

Ochrona przeciwporazeniowa - podstawowg ochrong przeciwporazeniowg jest
izolacja, natomiast jako dodatkowg przewidziano wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowo-prgdowe o dziataniu bezposrednim.

Dla umozliwienia witasciwego zastosowania wytgcznikow réznicowo-prgdowych
nalezy utozy¢ dodatkowy przewdd ochronny PE jako 3-ci w instalacji 1-no fazowej.
Wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze za pomocg obejm 2-srubowych lub spawania.
Do szyny wyréwnawczej gtownej z bednarki Fe/Zn 25x4 mm nalezy przytgczyc :

- gtébwne ciggi metalowych rur instalacyjnych sanitarnych, c.o., c.w., z.w., gazowych,
- blok energetyczny BE, tablice rozdzielcze,

- zacisk ,N” ztgcza kablowego,

- zbrojenie konstrukcji budynku,

- korytka zbiorcze instalacji /na poczatku i na koncu ciggow/,

- wodomierz zbocznikowac¢ bednarkg Fe/Zn 25x4 mm,

- przewdd ochronny PE,

- inne konstrukcje metalowe /np. wanny metalowe/.

Poza potgczeniami wyrownawczymi gtbwnymi zastosowano rowniez potgczenia
wyrownawcze dodatkowe (miejscowe) w tazienkach wyposazonych w wanny.
Potgczenia wyrdwnawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowac wszystkie
czesci przewodzgce jednoczesnie dostepne tj. :

- czesci przewodzgce dostepne,

- czesci przewodzgce obce,

- przewody ochronne wszystkich urzgdzen, w tym réwniez gniazd wtykowych

i wypustow oswietleniowych,

- metalowe konstrukcje i zbrojenie budowlane.

Przyktad potgczen wyrownawczych gtéownych w piwnicy oraz potgczen
wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych) w fazience budynku mieszkalnego
pokazano na rys. PB/E/12 .

Uwagi koncowe :

Cato$¢ prac montazowych nalezy wykonac starannie stosujgc zasady BHP zgodnie
Z obowigzujgcymi normami, przepisami i zarzgdzeniami.

Przed oddaniem instalacji w uzytkowanie przeprowadzi¢ obowigzujgce badania

i pomiary potwierdzone odpowiednimi protokotami..

4. Kontrola jako$ci robét

Kontrolg jakosci wykonanych elementoéw robot co do zgodnosci z dokumentacija
techniczng i obowigzujgcymi normami , przepisami bedg zajmowac sie uprawnieni
16

inspektorzy posiadajgcy uprawnienia do zajmowania samodzielnych funkcji

w budownictwie w zakresie nadzoru inwestorskiego oraz biuro projektow w ramach



nadzoru autorskiego.

5. Odbiér roboét

Catos¢ prac montazowych nalezy wykonac starannie stosujgc zasady BHP zgodnie
Z obowigzujgcymi normami , przepisami i zarzgdzeniami i niniejszg dokumentacja.
Dokonac¢ trwatg technikg opisow obwodow oswietleniowych i gniazd wtykowych
oraz wielkosci zabezpieczen.

Nalezy trwale oznaczy¢ przewod zerowy i PE.

Wykona¢ badania skutecznosci ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym
na instalacji sity i Swiatta oraz sporzgdzi¢ na tg okolicznosc¢ protokoty. Osoby
wykonujgce pomiary powinny posiada¢ stosowne kwalifikacje , potwierdzone
uprawnieniami do wykonywania badan.

Na moment odbioru obiektu wykonawca instalacji musi sporzgdzi¢ dokumentacje
powykonawczg.

6. Przepisy zwigzane

Y Normy Polskie PNE i przepisy PBUE

Y Oswietlenie podstawowe w pomieszczeniach zostato zaprojektowane

w oparciu o norme PN-84/E 02033

Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z normg PN-91/E-05009

Ochrona odgromowa i przepieciowa PN-86/E-05003/02 , PN-93/E-05009/443
Uzgodnienia branzowe dokonane przez projektantow

Uzgodnienia z Inwestorem

Ustawe z dnia 7 lipca 94r. ,Prawo Budowlane” z p6zniejszymi zmianami
Ustawe z dnia 10 kwietnia 94r. Prawo Energetyczne

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.94r. w sprawie warunkoéw technicznych , jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz zmiana tych przepiséw Rozporzgdzeniem

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30.09.97r. (Dz.U. nr 132

z 97r. poz. 878)
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Sporzadzit:

Andrzej Przybystawski



