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ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA 8.C.
SEBASTIAN CELARY ZBIGNIEW REGULA
48-304 NYSA, UL. ZWIRKI | WIGURY 1/2

Po przeanalizowaniu ofrzymanych materialow wyrazamy zgode na dobudowe n/w punktow oSwietleniowych
(odgalezienia) od slupow wlasnosci UM w Nysie w ramach zadania ,Budowa i przebudowa drog w Jedrzychowie".
Zasilanie wykonac¢ z stupéw podanych w zestawieniu;

420/0 195zt x 0,039 kW = 0,741 KW

434/0 19sztx 0,039 kW = 0,741 KW

402/0 6 sztx 0,039 kW = 0,234 kW

410/3/0 1 szt x 0,039 kW = 0,039 kW

8/0  2sztx 0,039 kW =0,0784 kW
510710 2 szt x 0,039 kW = 0,078 kW

422/0 1 szt x 0,039 kW

432/0 1 szt x 0,039 kW

Nalezy stosowac slupy o tozsamym wizerunku jak zabudowane w istnigjacych ciggach ulic, wysiegniki dostosowaé pod
oprawy LED. Oprawy LED w przebudowywanych ulicach wymieni¢ na LED o wizerunku majacych pokrycie z modernizacjg
wykonang w 2022 r. Do dokumentacji dolaczy¢ obliczenia fotometryczne. W oprawach zastosowa¢ zasilacze z redukcja mocy

w godzinach nocnych.
W projekcie nalezy uwzglednic przebudowe fragmentu sieci oéwietleniowej - przesunigcie slupa nr 410/2/0,

ktdry usytuowany jest obecnie w osi wjazdu do garazu na nieruchomosci prywatnej. Z uwagi na odleglosci pomiedzy istniejacymi
stupami w tej lokalizacji - przesuniecie winno nastapic poza $wiatlo wjazdu.

Calo$¢ opracowa¢ w oparciu o postanowienia norm;

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne n/n napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, proj. i budowa;
PKN-CEN/TR13201-103wietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia;

PN-EN 13201-2 Oswietlenie drég. Cze$¢ 2: Wymagania oswietleniowe;

PN-EN 13201-3 Oswietlenie drog. Czes¢ 3: Obliczenia parametrow o$wietlenia;
PN-EN 13201-4 Oswietlenie drog. Czesc¢ 4: Metody pomiaréw parametrow o$wietlenia;
PN-EN 13201-5 Oswietlenie drég. Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetycznej.
PN-HD 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

Otrzymuija;
1. Adresat

2. GKD wim
3.IRPRala



TAURON Dystrybucja S.A. ’
Oddziat w Opolu - 5
ul. Waryfiskiego 1, 45-047 Opole A

L AGH By stegbusis Sk /
Adres do korespondencji: 2 todgdrska 250, 31-035 Krakdw S E PSS AN f
ul. Oleska 3, 45-052 Opole . Oddzial w Opolu PG PR N
il Waryfiskiego 1, 45-047 Opole DYSTRYBUCJA
. , 0 111 02-02-860, REGON: 23017821€-0008!
info@tauron-dystrybucja.pl Nr K[iS: 0000073321
Infolinia: +48 32 606 0616 vl w4t 77 88990 00, fax +46 77 BES G2 54
13
Nysa, dnia 07-02-2023 r.
ARTERIA s. c.
Infrastruktura Drogowa
23-01-0042476-03 S Celary, Z. Reguta
nr barcode: 1041823844/22 ul. Zwirki i Wigury 1/ 2
nr. uzg. branz.:TD/OOP/OMD/UB/KW/38/2023 48-304 Nysa

dotyczy: potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeb przebudowy i budowy drogi w miejscowosci
Jedrzychow ul. Wiejska dz. nr 85/5, 86/9 w zakresie dostarczonego zalgcznika mapowego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2023 r. (data wptywu do Wydziatu Dokumentacji
w Nysie dnia 25.01.2023 r.) w sprawie jw. informujemy, Ze zachodzi kolizja projektowanej
inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zafgczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN, nN, teletechnicznych i o$wietlenia
ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do ktérych nalezy sie

bezwzglednie stosowag.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we wiasnym zakresie.

Zabezpieczenie, wzglednie przebudowe obcych sieci elektroenergetycznych (w tym sieci
oswietlenia ulicznego, wiz-etéw oraz sieci projektowanych) uzgodnié z ich wlascicielami.

W przedmiotowym obszarze oddzialywania inwestycji moga znajdowaé sie nie wykazane urzadzenia

i sieci elektroenergetyczne oswietlenia nalezgce do spotki TAURON Nowe Technologie S. A. lub sieci
elektroenergetyczne nalezgce do innych podmiotéw. W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia
infrastruktury o$wietleniowej, ktéra nie zostala wymieniona w uzgodnieniu branzowym nalezy

na etapie uzgodnienia koncepcii/projektu przebudowy wykazaé brakujace urzadzenia celem ustalenia
ich wiasciciela oraz sposobu przebudowy. W/w dokumentacie nalezy uzgodnié z TAURON Nowe

Technologie S.A.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwiagzanych z usuwaniem kolizji nalezy wystapié
z wnioskiem do TAURON Dystrybucja S. A. Oddziat Opole, Wydziat Eksploatacji,
tel. 77 889 7313 w celu wydania warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci

elektroenergetyczne;j.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy wykonaé

zgodnie z przepisami i normami BHP.

Przebudowe linii lub zabezpieczenie kolidujgcych odcinkow kabli, Klient winien uzgodnié nieodplatnie

w TAURON Dystrybucja S.A., Oddziat w Opolu.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 480 120,62 z4
TAURON Dystrybucja S.A, Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmieécia
ul. Podgdrska 25A XIWydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl



Doktadne polozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopéw

kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robot elektrycznych, wzglednie

kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Nalezy wystapi¢ o nadzor nad prowadzonymi robotami do Spétki/ TAURON Dystrybucja S.A w Opolu,
ul. Warynskiego 1.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogq znajdowaé sie urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebgdgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana odrebng poczta.

Zalgcznik:
1) 1 egz. mapy z wrysowanymi sieciami elektroenergetycznymi,

Z powazaniem

TRURON Dys rybucja S.A,
Oddziat & Opolu
. Wydziat Dolqume acji
St. Spegjalista ds, Uzgodnida Branzowych

odecki

sprawe prowadzi;
Krzysztof Wodecki, tel. 77 889 7319

Rozdzielnik
OMD3; OME Nysa
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W oznaczonym lerenie wkredlono przebleg®) bpa¥®)
urzgdzen pedziemnych wlasnosci TAURON Dystriybucia SA
Cdaziat w Opolu

Linia pepowielizna widoczna w terenie.

“nigpotrzebne skreslic podpis

S

UWAGA:
Wszystkie wymiary | rzgdne nalezy sprawdzic przed rozpoczeciem robét i w trakeie ich prowadzenia.
Dopuszcza sig mozliwost korekty wysokosciowej punktow niwelety (drogi, kanalizacji deszczowej),

o ﬁ w przypadku koniecznoéci jej dowiazania do uksztaftowania terenu graniczacego z pasem drogowym.

Przy realizacji drogi pokrywy studni oraz skrzynki zasuw dostosowas do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie ukladane warstwy zagesceit mechanicznie Is>=1, grubosé warstwy <=20 cm

W przypadku ujawnienia podczas robdt budowlanych niezinwentaryzowanych systeméow
odwodnienia, nalezy dokona¢ oceny potrzeby jego funkcjonowania, a z chwilq petwierdzenia
koniecznosci jego funkcjonowania nalezy go utrzymat w dotychczasowe] formie,

aw przypadku likwidacji odbiomika wiaczyé do projeklowanego systemu odwodrienia drogl.

Projekt naley rozpatrywa lacznie ze wszystkimi branzami.
WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAG, Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM




Orange Polska
Hurt

Infrastruktura i Serwis Ustug

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Krakowie

Al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw

tel.: 519 123 142

Numer pisma: TTDSIKU-2310/23/RP

ARTERIA Infrastruktura Drogowa
ul. Zwirki i Wigury 1/2
48-304 Nysa

Krakéw, 13 lutego 2023r.

Temat: techniczne warunki przetozenia i zabezpieczenia sieci teletechnicznej kolidujgcej z projektowana
budoweg i przebudowe drég gminnych ( Wiejska odc. od bud. 44 - 54 ) w miejscowosci

Jedrzychéw gm. Nysa

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanej budowy i przebudowy drég gminnych ul. Wiejska ( odc.
od bud. 44-54 ) w miejscowosci Jedrzychéw gm. Nysa informujemy, ze w zasobach ewidencyjnych nie
posiadamy zaewidencjonowanej czynnej infrastruktury teletechnicznej w obszarze planowanej inwestycii.

W przypadku zaistnienia okolicznosci potwierdzajgcych wiasnosé Orange Polska S.A. ujawnionej
infrastruktury teletechnicznej prosimy o kontakt w tej sprawie.

Z powazaniem

D) At

Robert Podgoérski
Starszy Specjalista
Ds. Zasobodw Infrastruktury

Orangs Palska Spdika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawia (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana da Rejestru Przedsigbiorcéw prawadmneqo przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

X1l Wydziat czy Kraj Rejestru Sad pod 0000010581; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z p

krytym w calosci y 3.937.072.437 zlotych.



| CZESC OPISOWA



1.1 OSwietlenie drogowe

1.1.1  Wymagania ogdlne

Podstawg opracowania stanowi ustalenie rozwigzan projektowych z Inwestorem, uzgodnienie
przytaczenia wydane przez TNT SA, standardy dla linii o$wietlania ulicznego Gminy Nysa, jak tez
w zgodno$ci z wymogami norm;
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne n/n napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, proj. i budowa;

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa;
PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa;
PKN-CEN/TR13201-108wietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia;

PN-EN 13201-2 O$wietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe;

PN-EN 13201-3 O$wietlenie drog. Czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietlenia;
PN-EN 13201-4 O$wietlenie drog. Czes$¢ 4: Metody pomiaréw parametrow o$wietlenia;
PN-EN 13201-5 Oswietlenie drog. Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetyczne;.
PN-HD 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa”

YVVVYVYYVVYVYVVYYVY

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w cm

Lp. Rodzaj urzadzenia
podziemnego
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kable elektroenergetyczne na napiecie
1. |znamionowe do 1 kV kablami 1 kV lub z kablami 15 9
sygnalizacyjnymi
9 Kable sygn‘allzacyjne i kable oswmtlenpwe z 5 Moga sle stykad
kablami tego samego przeznaczenia.
3. Kable telekomunikacyjne 50 50
3 Ruraciag wodocragowa'scllekowe, clzleplne, 25 + Srednica rurociggu| 25 + $rednica rurociggu
gazowe z gazami niepalnymi
5 Rurociggi z gazami i cieczami palnymi 20+ Sredning 25 + Srednica rurociggu**
- q9izg painy rurociagu™ a9
6. Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi 200 i wg PN-91/M-34501 [18]
- Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, 40

podpora, odcigzka)




Sciany budynkow i inne budowle, np.:
przyczoki.

50***

*) Moga sie stykac:

Kable sygnalizacyjne z sygnalizacyjnymi, sygnalizacyjne z kablami do 1 kV przytaczonymi do tego samego
odbiornika, kable jednozytowe stanowigce jedna linie wielozytowg oraz kable oswietleniowe.

**) Nalezy uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu.

***) Dopuszcza sie zmniejszenie odleglosci po uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu.

1.1.2 Budowa oswietlenia

Zasilanie bedzie odbywac sie z stupow istniejacych wt. Gminy Nysa. Projektuje sie zabudowe stupow
aluminiowych anodowanych stozkowych o wysokosci 8,0 m osadzonych w gruncie. Stupy z wysiegnikami:
drogowymi jednoramiennymi h=0,285, 1=1,0 m. Kolor anodowania stupéw naturalny, wysiegnikow i opraw
naturalny . Oprawy drogowe LED 36W i24W 3500K. Strumief $wietlni i moc opraw redukowana w
godzinach nocnych 1930 - 530 o 50%. Na odcinku gdzie jest zbudowane oSwietlenie hybrydowe nalezy
dokona¢ korekty lokalizacji stanowiska hybrydowego i przenieS¢ je w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego (w m. Jedrzychéw) . Po zabudowaniu stupdw i wciggnieciu okablowania i zmontowaniu
osprzetu we wnece stupowej nalezy zasypac¢ jg do poziomu zlgcza kontrolnego uziemienia lub 20 cm
ponizej dolnej krawedzi wneki granulatem z samogasngcego styropianu celem unikniecia efektu rosy.
Zasilanie poszczegolnych stupéw odbywaé sie bedzie linig kablowg YAKXs/INA2XY-J 4x35 0,6/1 kV.
Podtaczenia w stupach wykona¢ za pomocg ztaczy I1ZK. (zlacza te dopuszczajg montaz 4 kabli) Kabel
ukfada¢ na catej dlugosci w rurze dwuwarstwowej 75 mm na rure z kablem co 10 m i przed kazdym
wejsciem/wyjsciem ze stupa zalozy¢ elastyczne tabliczki identyfikujgce kabel. Stupy pokazane na planie
uziemi¢ do warto$ci uziomu < 10 Q bednarkg ocynkowang 25x4 ukladang na dnie catej trasy wykopu. Jesli
wartoS¢ uziemienia nie bytaby osiggnieta poprzez uziom taSmowy nalezy uziemienie rozbudowac o uziomy
pionowe. Oprawy wyposazy¢ w zasilacz-modut z mozliwoscig sterowania redukcji w wybranych godzinach
nocnych (podanych powyzej), Oprawy stosowac kl. Il, lecz przewody od zaciskoéw IZK do korpusu oprawy
zastosowa¢ YDY 3x2,5 mm2, ktérych ze wzgledu na ochronnik 10kA zasilacza oprawy. Wykonac¢
numeracje nowo wybudowanych odcinkoéw - podana numeracja w PZT jest tylko numeracjg poglagdowo-
roboczg. CaloS¢ pokazano na PZT i schemacie w projekcie technicznym. Istniejgcy stup hybrydowy na
trasie budowy zdemontowa¢, a nastepnie zabudowa¢ w nowej lokalizacji wskazanych przez Inwestora.
Typy stupdw, kolorystyke i wizerunki opraw skoordynowano z wcze$niejszym opracowaniem.

1.1.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Dodatkowym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej stosowanym w ukfadzie sieciowym TN-S, jest
ochrona przed dotykiem poSrednim przez samoczynne wytgczenie zasilania. Ochrona tego typu polega na
pofaczeniu czesci przewodzacych dostepnych, z przewodem ochronnym PEN. Warunkiem skuteczno$ci
ochrony jest zapewnienie samoczynnego zadziatania zabezpieczen topikowych zainstalowanych w IZK



w czasie nie przekraczajacym 0,4 s. W szafie sterujacej oSwietleniem w czasie nie przekraczajacym 5 sek.
Ponadto zacisk N tabliczki w stupach nalezy podigczy¢ do przewodu PEN. Projektowane w/g schematu
stupy nalezy uziemi¢ - wiec przewidziano utozenie bednarki na trasie linii kablowej pomiedzy stupami
i wszystkie zaciski PEN stupow potgczy¢ z bednarka.

1.1.4 Obliczenia techniczne

Zgodnie z PN-91/E-05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa” przyjeto wspolczynnik krotnosci pradu
zwarcia dla czasu zadzialania zabezpieczenia nie wigkszego niz 5 sek. Ochrona przeciwporazeniowa
stupach do zasilania o$wietlenia, jest zachowana. Obliczenia na zalaczonych arkuszach

1.1.5 Ochrona $rodowiska

Oswietlenie zaprojektowano z materiatow podlegajacych przetworzeniu i utylizacji po zakornczonym okresie
eksploatacji. W zasiegu planowanej inwestycji nie wystepuja zadne formy ochrony przyrody, utworzone lub
ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody.

W zwigzku z powyzszym oraz z uwagi na charakter i zasieg planowanych prac inwestycja nie bedzie
oddzialywa¢ negatywnie na te obszary. Przebieg trasy projektowanego o$wietlenia nie przewiduje wycinki
istniejacego drzewostanu, po wykonaniu prac przy przestawieniu stupow istniejacych nalezy jedynie
wykonac¢ podkrzesania gatezi zakldcajacych rozsyt strumienia Swietinego. Realizacja catosci zamierzenia
nie wplynie ujemnie na Srodowisko naturalne.

1.1.6 Zakres rzeczowy

> Linia kablowa YAKXs/NA2XY-J 4x35 mm2 w rurze ostonowej dwusciennej fi 75 - 196 m,
> Stupy, h=8 m wysiegnik jednoramienny z oprawami LED 36W324W SP 3500K - 6kpl
» Przestawienie (zmiana lokalizacji latarni hybrydowej - 1kpl
> Instalacja uziemiajgca - Tkpl

1.2 Kolizje elektroenergetyczne

1.2.1 Wymagania ogoine

Podstawe opracowania stanowi ustalenie rozwigzan projektowych w oparciu o uzgodnienia branzowe,
uzgodnienia usuniecia kolizji Tauron Dystrybucja S.A. jak tez zgodnosci z wymogami norm oraz Ksiegami
Standardow TD S.A.

» N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;
> N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa;
> N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa;

» PN-HD 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa”



Najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ w cm

Lp. Rodzaj urzadzenia
podziemnego
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kable elektroenergetyczne na napiecie
1. |znamionowe do 1 kV kablami 1 kV lub z kablami 15 5*
sygnalizacyjnymi
5 Kable sygn.allzacyjne i kable oswmtlenpwe z 5 Moge sle siykat
kablami tego samego przeznaczenia.
3. Kable telekomunikacyjne 50 50
4. Rarecig wodomqgowa.sc'lekowe, clzleplne, 25 + Srednica rurociggu| 25 + $rednica rurociagu
gazowe z gazami niepalnymi
5 Rurociggi z gazami i cieczami palnymi £y koredhicd 25 + Srednica rurociggu™*
: a91zg painy rurociagu** a9
6. Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi 200 i wg PN-91/M-34501 [18]
CzeSci podziemne linii napowietrznych (ustoj,
7. . 40
podpora, odcigzka)
g Sciany budynkéw i inne budowle, np.: —

przyczotki.

1.2.2 Zakres rzeczowy

Zgodnie z pismem TD SA o/Opole OME3 zabezpieczeniu podlegajg kable SN i n/n:
Sie¢ kablowa SN:

> relacji: Stacja transformatorowa OPZ70620 Jedrzychéw Osiedle — OPZ70011 Jedrzychow

-1 odcinek 21 m

Sie¢ kablowa nn:

> nN kable typu: YAKXs / NA2XY-J 4x35, 4x120 i 4x240 mm2, wykonanie wstawki kablowej
NA2XY-J 4x35 wykonanie polgczen zestawami termokurczliwymi ZRM-1

> odcinek o facznej diugosci I= 16 m i zabezpieczenia rurami dwudzielnymi pozostatych kabli

> odcinek kabla teletechnicznego TAURON zabezpieczenie rurami dwudzielnymi 1=21 m

1.2.3 Wymagania dodatkowe




>

Uwaga:

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd
Ichodnik / 0% obiektu liniowego. Kable n/n winny by¢ uktadane na gtebokosci 0,8 m, kable SN na
gtebokosci 1,0 m. Roéwniez dla kabla telekomunikacyjnego wiasnosci TD SA obowigzuje glteboko$¢
utozenia 1,0 m. Pod i na kable nalezy stosowa¢ podsypke kablowg 2x10 cm z piasku, nastepnie
zasypac 20 cm przesianej ziemi oraz ulozy¢ folie odpowiednio: koloru niebieskiego dla kabli nn
i czerwonego dla SN oraz pomaranczowego dla linii teletechnicznej. Kable po przebudowie
podlegajg odbiorom zanikowym.

Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych

- Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
- Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly - zabrania si¢
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wilasnoscig Operatora
Systemu Dystrybucyjnego (OSD) nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych $rodkoéw
ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych, a nastepnie zgltosi¢ celem dokonania odbioru
robot zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych kabli energetycznych
- zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow i norm - oraz innych utrudnien technicznych (np.
mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przelozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie
wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.)
zistniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w OSD projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestyciji) z zaznaczeniem sposobu
(typu i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

W przypadku koniecznosci korekty tras kablowych i w razie koniecznosci ich wydtuzenia bedzie
potrzebne zastosowanie nowych odcinkéw kabli i ich zmufowywania nalezy na nowe odcinki
stosowac kable: n/n w izolacji z polietylenu usieciowionego o materiale zyt i przekroju jak kable
istniejgce

Calo$¢ pokazano na PZT.

W przypadku wykonania wykopow kontrolnych i stwierdzenia braku kolizji w stosunku do projektowanych
urzadzen oraz je$li warunki terenowe umozliwig zalozenie rur ostonowych dwudzielnych na odcinkach



przewidzianych wczesniej do przebudowy nalezy wykona¢ w/w zamienny zakres prac, w uzgodnieniu
z Projektantem, Nadzorem oraz wiascicielem urzadzen TD S.A. Region Sieci Sn i nN w Nysie.



Zestawienie materiatow

BUDOWA | PRZEBUDOWA DROG w JEDRZYCHOWIE - droga wewnetrzna

Lp Nazwa Jm llos¢

1 5 6 7

1 |AROT-ostona rurowa SRS 110 m 21,84
2 |AROT-ostona rurowa SRS 160 m 21,84
3 |AROT-ostona rurowa dzielona A 110 PS m 131,04
4 |AROT-ostona rurowa dzielona A 160 PS m 21,84
5 |AROT-rura ostonowa DVK 75 m 175,76
6 |[AROT-rura ostonowa DVK 110 m 8,32
7 _|Bednarka ocynkowana m 1,5
8 |Bednarki stalowe ocynkowane, o wymiarach 20-50x2-5 mm, ze stali St0S kg 137,8
9 |Cement portlandzki zwykly z dodatkami t 0,465
10 |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 2,1
11 |Kabel NA2XY-J 4x35 mm2, 0,6/1 kV m 16,64
12 |Kabel YAKXS 4x35 mm2 m 203,84
13 |Mieszanka zwirowo-piaskowa m3 1,875
14 |Opaski kablowe OKi szt 9,78
15 [Oprawa ISKRA LED 24W/3500K SP anodowana prog. 19.30-5.30 50% szt 6
16 |Piasek niesort m3 69,888
17 |Piasek 0-2 mm t 6,384
18 |Przewdd YDY 3x2,5mm2 m 62,4
19 [Stup 8 m anodowany naturalny do gruntu szt 6
20 [Uziom stalowy miedziowany dtugo$ci 1,5m szt 8
21 |Wysiegniki rurowe aluminiowe anodowane naturalne szt 6
22 |Ztacza kablowe 1ZK (zerowe,fazowe,fazowe,przelotowe kpl 6
23 |Ztgcza kontrolne szt 0,09
24 | Ztaczki pretow szt 6

17



TABELA WYNIKOW OBLICZEN SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | SPADKOW NAPIEC

nr stupa STTR STTR obw_osw kabel zasilajacy dt. odcinka | zab. obw. | imp.Z_1 | 1,25*Z_1% Sgr;%d\f' [(Su p/)(r)a;\;;izzﬂ zab_oprawy | Przewod | dt_kabla [imp. Z_2|1,25*22% sBr;?\:\gd\f. i%a;\;?;[]( AU1 | AU2 AU—élélA:LAUZ

m AJA V A/A A/A m v A/A % | % %
11420/8/0 |Jedrzychow OS. 160kVA |obw_417 YAKXs 4x35mm2 490 25(115) 0,8204 117,93 tak |224,27>115 6(60) YDY3x2,5 8 0,9363 | 70,22 tak [196,51>60( 0,16 | 0,01 0,17
2(420/18/o |Jedrzychow OS. 160kVA |obw_417 YAKXs 4x35mm2 823 25(115) 1,364 196,07 tak |134,89>115 6(60) YDY3x2,5 8 1,4801 111 tak [124,31>60( 0,27 | 0,01 0,28
3|420/19/0 |Jedrzychow OS. 160kVA |obw_417 YAKXs 4x35mm?2 859 25(115) 1,4227 204,52 tak |129,32>115 6(60) YDY3x2,5 8 1,5389 | 115,41 tak [119,56>60| 0,29 | 0,01 0,3
41422/1/0  |Jedrzychow OS. 160kVA |obw_417 YAKXs 4x35mm?2 240 25(115) 0,4132 59,39 tak | 445,3>115 6(60) YDY3x2,5 8 0,5285 | 39,63 tak [348,14>60| 0,02 | 0,01 0,03
5(432/1/0 |Jedrzychow OS. 160kVA [obw_417 YAKXs 4x35mm2 620 25(115) 1,0325 148,43 tak |178,19>115 6(60) YDY3x2,5 8 1,1485 | 86,14 tak |160,14>60| 0,1 | 0,01 0,11
6(417/19/0 |Jedrzychow OS. 160kVA [obw_417 YAKXs 4x35mm?2 670 25(115) 1,1141 160,16 tak |165,14>115 6(60) YDY3x2,5 8 1,2301 | 92,26 tak [149,56>60( 0,15 | 0,01 0,16
71410/3/1/0 |Jedrzychow OS. 160kVA |obw_401 YAKXs 4x35mm?2 670 35(147) 0,8138 149,55 tak  |226,07>147 6(60) YDY3x2,5 8 0,9297 | 69,73 tak 1197,89>60| 0,1 | 0,01 0,11
81510/7/1/0 | Jedrzychow 160kVA [obw_Go$winowice |YAKXs 4x35mm2 610 35(147) 1,141 204,73 tak | 165,14>147 6(60) YDY3x2,5 8 1,2302 | 92,26 tak [149,56>60| 0,13 | 0,01 0,14
9|8 B/1/o  [Nysa Chelmonskiego|250kVA |obw_Goswinowice [AL_Ax_YAKXs 4x35mm2 348 35(147) 0,3692 67,84 tak  |498,31>147 6(60) YDY3%2,5 8 0,4817 | 36,12 tak 1381,95>60| 0,05 | 0,01 0,06
0]402/6/0 |Jedrzychow OS. 160kVA [obw_401 YAKXs-J 4x35mm2 316 35(147) 0,5367 98,63 tak | 342,78>147 6(60) YDY3x2,5 8 0,6523 | 48,92 tak 1282,03>60| 0,05 | 0,01 0,06
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Jedrzychéw ulica Wiejska D I A Lu x

Lista opraw

®razem Prazem Skutecznos$¢ swietlna
17500 Im 140.0 W 125.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P ) Skuteczno$¢ Swietlna
5 Brak statusu  2132130/3/SP Iskra LED PROG 24W 3500K SP 280W 3500Im  125.0 Im/W
cztonka

DIALux




Jedrzychéw ulica Wiejska D IA Lu x

Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - Iskra LED PROG 24W 3500K SP

(V - 1057 105
) 90
..... 75 75
- S 60° 80
Numer artykutu 2132130/3/SP i
450 457
P 28.0W
600
(DLampa 3700 Im
750
CDOprawa 3500 Im
30° 15° 0 15° 30°
r] 9458 % Cdm"gmcaso m——C90 - C270 T
?kutecznoéc’ 125.0 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 3000 K
CRI 100




Jedrzychéw ulica Wiejska D IA Lux

Ulica 1
Opis



Jedrzychéw ulica Wiejska D l / \ I_u X

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

200m

Chodnik 2 (P5), 65.00 m?

Jezdnia 1 (M6), 162.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

200m

Chodnik 1 (P4), 65.00 m?

3250m



Jedrzychéw ulica Wiejska

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e L

Producent Brak statusu cztonka
DIALux
Numer artykutu 2132130/3/SP

Iskra LED PROG 24W
3500K SP

Nazwa artykutu

Wyposazenie 1x Samsung LH351C

3500K 24W

P 280W
Draprss 3700 Im
Poprawa 3500 Im
n 94.58 %

Iskra LED PROG 24W 3500K SP (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 32.500 m
(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

(1

DIALux

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 28.0 W

Zuzycie

868.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 783 cd/kim
2 80°: 124 cd/kim
2 90°: 4.44 cd/kKIm

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartos$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4

@




Jedrzychéw ulica Wiejska

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P5) Em 4.48 Ix [3.00 - 4.50] Ix v

Emin 3.94 Ix >0.60 Ix v/
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.43 cd/m? >0.30 cd/m? v

Uo 0.50 20.35

Ui 0.72 >0.40 v/

TI 1% <20% v

Ref! 0.79 - -
Chodnik 1 (P4) Em 5.64 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 3.09 Ix >1.00 Ix v

(1) instruktywnie, poza ocena

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.017 W/Ix*m? -
Iskra LED PROG 24W 3500K De 0.4 kWh/m? rok, 112.0 kWh/rok

SP (z jednej strony na dole)




Jedrzychéw ulica Wiejska D | A Lu x

Ulica 1
Chodnik 2 (P5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P5) Em 4.48 Ix [3.00 - 4.50] Ix &
Emin 3.94 Ix > 0.60 Ix \/
) 4044 i3 A3 4.0} = &
544847 46 46 g

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

5 3 1393 4t 3 3 43 o 1397 3 —45
48 45 42 44 45 44 45 44 42 45 48
51 48 46 47 45 45 45 47 48 48 59

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)



Jedrzychéw ulica Wiejska D IA Lu x

Ulica 1
Chodnik 2 (P5)

m 1.477 4432 7.386 10.341 13.295 16.250 19.205 22.159 25.114 28.068 31.023

8.667 4.54 428 394 4.08 4.31 433 4.31 4.08 3.94 4.28 4.54

8.000 4.81 451 422 442 4.51 4.44 4.51 4.42 4.22 4.51 4.81

7333 512 479 459 468 4.52 4.46 4.52 4.68 4.59 4.79 512

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax gi 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 4.48 Ix 3.94 Ix 512 1x 0.88 0.77




Jedrzychéw ulica Wiejska

Ulica 1
Jezdnia 1 (M6)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lo 0.43 cd/m? >0.30 cd/m? v/
Uo 0.50 2035 v/
U 0.72 2040 v/
TI 11 % <20% v
Re 0.79 = -
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Len 0.43 cd/m? >0.30 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 3.250 m, 1.500 m Us 0.53 5035 \/
Ui 0.83 >0.40 v
TI 11 % <20% v
Obserwator 2 L 0.47 cd/m? >0.30 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 5.750 m, 1.500 m Us 0.50 035 \/
Ui 0.72 >0.40 v
TI 9% <20% ot

(1) instruktywnie, poza oceng
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Ulica 1
Jezdnia 1 (M6)

) ‘ \ / : 19.6 &)
77 ¢4 | : 7 72

8.8 | | 4.9 4.1 “7\." ‘

1 ;’ ( ¢ .

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

+D.I +D4J +D.] +4.9 _+_4.D +4.J +4.3 +4.9 +b.'| +D.J +°./

68 62 57 KX 45 43 45 5.1 57 62 638

82 2 82 52 44 42 44 452 62 72 82 i
Solee 81 85 T 52— A3 4T 43 2 ®5 R e
—_ 87 66 50 42 39 42 50 66 87 RE

[12) 87 83 48 139 fknd 39 48 63 87 2

Wartosci konserwacji, poziome natezenie odwietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.477 4.432 7.386 10.341 13.295 16.250 19.205 22.159 25.114 28.068 31.023

6.583 570 531 507 490 4.51 435 4.51 490 5.07 531 5.70

5.750 6.78 623 571 508 4.49 4.26 4.49 5.09 5.1 6.23 6.78

4917 817 723 624 518 4.43 418 4.43 5.18 6.24 7.23 8.17

4,083 9.56 808 652 517 4.34 4.07 434 517 6.52 8.08 9.56

3.250 1094 865 6.56 503 4.18 391 418 5.03 6.56 8.65 10.94

2417 1151 866 627 476 3.95 3.69 3.95 4.76 6.27 8.66 11.51

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax (o] [¢}]

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 6.10 Ix 3.69 Ix 11.51x 0.60 0.32




Jedrzychéw ulica Wiejska

Ulica 1
Jezdnia 1 (M6)

DIALux

= {0.25/ "0_7'29 10.33! (033 j(; = {0.25!
0.38' 0.38) ==
e e = = 042 SSSI. P
(5
— 217055 0.51
0.64
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (1zoluksy)
0.23 o 026 SO3T L 033 033 03T 026 0.237 0.23
F°'27 Y*O,ZQ 1‘0.31 10.34 19.36 10.36 {0.37 ‘036 }0‘32 +0.28 +0.27
, , _{79.34 +0.35 +0‘36 +0.39 +0.41 +().741 +0.43 404 +0.39 +0.35 +0.33
T 041t 044 045 <047 047 048 050 047~ 044 042 039
— ,{_0.50 _}_0‘52 +0.54 J(0‘57 +0.57 +0.57 +0.56 +0.53 +0.49 Jr0.48 +(MB
058 4061 (064 (068 {0.66) 4064 4062 ,0.58 ,0.54 052 054
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.477 4432 7.386 10341 13.295 16250 19.205 22.159 25.114 28.068 31.023
6.583 023 024 026 031 032 033 033 031 026 023 023
5750 027 029 031 034 036 036 037 036 032 028 027
4917 034 035 036 039 041 041 043 041 039 035 033
4.083 0.41 044 045 047 047 048 050 047 044 042 039
3250 050 052 054 057 057 057 056 053 049 048 048
2417 058 061 064 066 066 064 062 058 054 052 054
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lrmin Lmax [¢]] g2
Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej 0.43 cd/m? 0.23 cd/m? 0.66 cd/m? 0.53 0.34

jezdni
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Ulica 1
Jezdnia 1 (M6)

: -
O 042 042 —— 03—
' 0.47) 047) - B
i =t e e ) ] S S -
058 058
— 083 69 0.63
079

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalagji [ cd/nv] (1zoluksy)

M +U4JU +U.JJ +U.JU +U.‘lU +U.4'I +U.4'| +U.35 +U.64 +U.[3 MJ
_ 034 0.36 039 043 ,045 045 0.47 045 0.40 ,0.35 034
042 4044 1045 ,0.49 051 052 ,0.54 052 1049 043 042
10.51 1054 057 1058~ 059 LB 06058 =935 — o8 O
—| 062 1064 ,0.67 071 072 071 ,0.70 0,66 ,0.62 ,0.60 ,0.60
072 ,0.76 ,0.80 {082 (0:82) 4080 077 072 067 085 ,0.68

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Siatka wartosci)



Jedrzychéw ulica Wiejska

Ulica 1
Jezdnia 1 (M6)

DIALux

m 1.477 4.432 7.386 10341 13.295 16250 19.205 22.159 25.114 28.068 31.023
6.583 028 030 033 038 0.40 0.41 0.41 0.39 0.32 0.29 0.28
5750 034 036 039 043 045 045 047 045 040 035 034
4917 042 044 045 049 0.51 0,52 0.54 0.52 0.49 0.43 0.42
4083 051 054 057 058 059 060 062 058 055 052 049
3250 062 064 067 071 072 071 070 066 062 060 060
2417 072 076 080 082 082 08 077 072 067 065 068
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalagji 0.53 cd/m? 0.28 cd/m? 0.82 cd/m? 0.53 0.34
028 0.35) 035! L
0.31 ey e B
- = O:g {0.40! ",0'3'1
0.45/ 0.45. e
—i0.50— ey —
rrrrrr {064} 0.54
0.69
Obserwator 2: Warto$ci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
025 027 029 033 035 1035 035 033 028 oz 10237
— 0.30 1033 1035 1038 ,0.39 ,0.40 ,0.40 ,0.38 0.34 030 1029
140.38 +().42 +(?!.44 +0.45 +0.45 +l').46 +0.47 ,0.44 . +0.41 +0.37 +0.35
"}0‘47' ";"_0150 o ;0.53 ) ";0.56 """ Jr055 Jr0.54 - +0.54 +0.50 - '+0.'47 4_0.45 4043
_— _*_058 Jr0.62 +0.65 4_0_.6“6 +0.6_6 +0‘64 +0.61 4057 +0‘52 40.52 +0.52
+0460 +0.65 +0469 @E @ITJ +0.69 +0.65 +0.60 +0.55 +0.54 Jr0.57

Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m

1.477 4.432 7.386 10.341

13.295

16.250

19.205 22.159 25.114 28.068 31.023




Jedrzychéw ulica Wiejska

DIALux

Ulica 1
Jezdnia 1 (M6)

m 1.477 4.432 7.386 10341 13.295 16.250 19.205 22.159 25.114 28.068 31.023
6.583 025 027 029 033 0.35 0.35 0.35 033 0.28 0.24 0.23
5750 030 033 035 038 0.39 0.40 0.40 0.38 034 0.30 AO_2‘9
4917 038 042 044 045 0.45 0.46 0.47 0.44 0.41 0.37 035 -
4,083 047 050 053 056 0.55 0.54 0.54 0.50 0.47 0.45 0.43
3.250 0.58 0.62 065 0.66 0.66 0.64 0.61 0.57 0.52 0.52 0.52
2417 060 065 069 071 0.71 0.69 0.65 0.60 0.55 0.54 0.57 .

Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lim Lmin Lmax g1 92

Obserwator 2; Wartoéci konserwadji, luminacja przy suchej 0.47 cd/m?> 023 cd/m>  0.71cd/m?>  0.50 0.33

jezdni

10.50

= — ' /6 e

10.38

10.80
0.86

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)

031 033 JO37 oAt XL FUEL Rz S0A2 1035 1030 @
,0.38 +0.41 *0.43 f0.48 Jr0‘49 +().49 j,_(J.50 ,rOAB 19‘43 +0.:.';7 +0.36
+OA47 _.9.52 +0.55 +0.56 +0,57 Jr0.58 +().59 4‘0.55 +0.51 +().46 +0.44
059083 08T 070 089 067 0,68 =0.62 =059 056 <054
0.72 078 1081 082 1082 ,0.80 0.76 om 1065 064 1065
+0.75 +0.82 +0.87 _\[@ @ +0.86 +0.81 +0.76 ‘}_0469 +0.67 +0‘71




Jedrzychéw ulica Wiejska D | A Lu X

Ulica 1
Jezdnia 1 (M6)

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.477 4432 7.386 10.341 13295 16.250 19.205 22.159 25.114 28.068 31.023

6.583 031 033 037 041 0.44 0.44 0.44 0.42 0.35 0.30 0.29

5750 038 041 043 048 0.49 0.49 0.50 0.48 043 0.37 0.36

4917 047 052 055 0.56 0.57 0.58 0.59 0.55 0.51 0.46 0.44

4.083 058 063 067 070 0.69 0.67 0.68 0.62 0.59 0.56 0.54

3.250 0.72 078 081 0.82 0.82 0.80 0.76 0.71 0.65 0.64 0.65

2417 075 082 087 0.89 0.89 0.86 0.81 0.76 0.69 0.67 0.71

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 g2

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.58 cd/m? 0.29 cd/m? 0.89 cd/m? 0.50 0.33




Jedrzychéw ulica Wiejska

Ulica 1
Chodnik 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono

DIALux

Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.64 Ix [5.00 - 7.507 Ix Vv
Emin 3.09 Ix >1.00 Ix v
11 = ' 9.9
) [ 43 3 ; 19.9!
9983 67> &1 S 43 B (5967 3_39 2
Wartoéci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
“;‘:] ot 758 44 37 755 37 T 758 ot waA)
98 312 5.2 14.1 35 133 35 41 52 72 .98
a7 60 146 37 32 3.1 (32 37 486 480 g

Wartosci konserwacji, poziome natezenie owietlenia [Ix] (Siatka wartosci)



Jedrzychéw ulica Wiejska D I A Lu x

Ulica 1
Chodnik 1 (P4)

m 1.477 4.432 7.386 10.341 13295 16.250 19.205 22.159 25.114 28.068 31.023

1.667 11.07 815 580 443 3.70 3.47 3.70 4.43 5.80 8.15 11.07

1.000 981 724 522 408 3.48 3.28 3.48 4.08 522 7.24 9.81

0333 768 6.02 456 371 3.24 3.09 3.24 3.1 4.56 6.02 7.68

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartoéci)

Em Emin Emax a1 gz

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 5.64 Ix 3.09 Ix 1.1 1x 0.55 0.28
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Karta katalogowa nr A -17

Rury osionowe SV°

Czarne rury ostonowe do kabli przeznaczone do stosowania na przestrzeniach
otwartych, palne, zabezpieczone przed wplywem promieni ultrafioletowych.

Gladkoscienne rury ostonowe w odcinkach 2,5 m.

I Bez zigczki kielichowej

I Uzywane, do ochrony kabli prowadzonych na: stupach i $cianach budynkéw,
konstrukcjach mostéw i wiaduktow

I Mocowane za pomocg uchwytéw VF, SF, ZF i ramek FR
I Dlugosé - 2,5 metra
I Na specjalne zamdwienie rury dostarczane w kolorze: bialym, zottym i szarym

KOD D, e L Cigzar ZESTAW
D SYMBOL | qowaRy
4 L—y [mm] [m] [g/m] [szt.]
—
i SV 32 12005 20 32 3,0 2,5 275 20
SV 50 12 005 28 50 5,0 2,5 698 150
SV 75 12 005 34 75 7,0 2,5 1468 84
e SV110 12 005 50 110 10,0 2,5 3065 40
—J
Sztywno$é obwodowa SN
SYMBOL wg PN-EN IS0-9969:1977
[kN/m?]
SV 32 64
SV 50 64
) SV 75 64
SV110 64
AROT POLSKA Sp. £.0.0. AROT POLSKA ciggle rozwija i doskonali swoje produkty, stad
, . rezerwuje sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji
ul. Spoidmelcza 2 swoich wyrobdw bez powiadamiania, Wszystkie informacje
zawarte w tej publikacji przygotowane zostaly w dobrej wierze
64-100 Leszno i w przedwiadczeniu, Ze na dzien przek ia materialdw
do druku sg one aktualne i nie budzg zastrzezen. Ninigjszy < "
POLSKA katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw Kodeksu M
Tel. +48 65 525 2525 Cywilnego, lecz informacje o produktach AROT POLSKA. LTS
Fax +48 65 529 27 27 \ 1509001

e-mail: office@arot.com.pl

. INTERNET
i e



Karta katalogowa nr A -14

Rury osionowe A PS?®

Dzielone rury ostonowe do kabli

I Do ochrony istniejgcych kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji
kablowych

I Stosowane réwniez pod drogami, ulicami i torowiskami

I Dlugosé - 3 metry, 5 metréw

KOD Dy, | Dy, , Dy, L Cigzar ZESTAW
SYMBOL TOWARU
[mm] [m] [g/m] [m]
A58 PS 11 030 30 76 58 50 5,0 970 550
A 83 PS 11 030 36 104 83 75 3,0 1260 180
A110PS | 11 030 50 136 110 100 3,0 1945 162
A120PS | 1103052 146 122 110 3,0 2490 144
A 160 PS | 11 030 62 186 160 141 3,0 4250 72
A 200 PS | 11 030 64 200 200 172 3,0 4500 90
A 225 PS | 11 030 66 225 225 195 3,0 5500 S0
Sztywnosé obwodowa SN
S¥MEOL wg PN-EN 1S0-8969:1977
[kN/m?]
A 58 PS 14
A 83 PS 10
A110 PS 5,6
A120 PS 7
A160 PS 10
A 200 PS 7
A 225 PS 6
=5
L L bl DBu
A 1 K
Dzz
AROT POLSKA Sp. z o.0. AROT POLSKA ciggle rozvija i doskonal swaje produity, stad
, . rezerwuje sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji
ul. SpO{dZIe[GZEl 2h swolch wyrobow bez powiadamiania. Wszystkie informacje
zawarte w tej publikacji przygoto taly w dobrej wierze
64-100 Leszno iw pnzes'\:ri:jdczuen‘iu, ije na dzieh“s::k:::nia xaleria!é\:llI “
do druku s3 one aktualne i nie budzg zastrzezen. Ninigjszy
POLSKA katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Tel. +48 65 525 2525 Cywilnego, lecz informacie o produktach AROT POLSKA.

Fax +48 65 529 27 27 150 8001

e-mail: office@arot.com.pl

INTERNET |
www.arot.com.pl Rury ostonowe do ukiadania w ziemi




s ONNiNnen

Karta produktu HEG847 B sh
onnshop

Tiga-Cynk Bednarka ocynkowana 25x4 (1mb=0,8kg), szerokosé:
25 mm, grubo$é: 4 mm, powtoka cynku: min. 300 g/m2

7500 /50kg/

Produkt zgodny z norma PN-EN 62561-2 dla wyrobéw stosowanych do budowy instalacji odgromowych i
uziemiajgcych. Powtoka ocynku -500g/m2 dla bednarek ocynkowanych, jednostronnie (gruboé¢ powloki
70 mikronéw). Sposéb pakowania: krazki standard od 50 kg do 6

Indeks ONNINEN: HEG847 Seria:
Indeks producenta: TC 25X4/50 Typ produktu: bednarka
EAN: 5903111846121 Opakowania: 50/500/1000 kg
Kod celny 72123000 Wymiary i waga dotyczace 1kg
Kod GTU 08 dk: 0,0125m
szer: 0,025m
wys: 0,004 m
waga: 1kg

dostepnosé: 1500 kgdata wygenerowania dokumentu: 2021-10-17 19:33

Wygenerowano na stronie onninen.pl | Centrum obstugi klienta: < 42 676 88 66 COK@onninen.com



Karta produktu HEA159 oOonn i nNnenx

CELLPACK Mufa SMH4-PL-1 (16-35) termokurczliwa przelotowa

Electrica} Products Mufa SMH4-PL-1 (16-35) termokurczliwa przelotowa 0,6/1 kV do kabli 4-zytowych o izolacji polimerowej,
bez zfaczek (dedykowana do montazu ze zlaczkami prasowanymi)

(=500 o e e |

=S emsasae Sl |
Indeks ONNINEN: HEA159 Seria: SMH
Indeks producenta: 247455 Typ produktu: mufa
EAN: 5907690129002, Opakowania: 1/300 szt.
4010311131504
Wymiary i waga dotyczace 1 szt. Kod celny 39173900
Kl 8 Wiecej szczegdlow:
szer: 0,148 m
wys: 0,053 m
waga: 0,18 kg

obj: 0,006 m3

dostepnodé: 125 szt. data wygenerowania dokumentu: 2023-03-03 10:22

Wygenerowano na stronie onninen.pl | Centrum obshugi klienta: < 42 676 88 66 COK@onninen.com



Karta produktu HDV909 onn i nenkx

Izolacyjne zlacza kablowe, bezpiecznikowe

Zt3cza kablowe przeznaczone sg do instalowania we wnekach stupow
o$wietleniowych i pod$wietlanych znakach drogowych.

Indeks ONNINEN: HDV909 Seria: 1ZK
Indeks producenta: 1.06.001.00000.03713 Typ produktu: zlgeze
EAN: Opakowania: 1/100 szt.
Wymiary i waga dotyczace 1 szt. Kod celny 85369010
dt: 0,169 m

Wigcej szczegdtow:
szer: 0,045 m

wys: 0,044 m

waga: 0,172 kg

dostepnodc: 938 szt. data wygenerowania dokumentu: 2023-03-03 10:24

Wygenerowano na stronie onninen.pl | Centrum obshugi klienta: 42 676 88 66 &9 COK@onninen.com



Karta produktu HDV907

onninenx

Izolacyjne ztacza kablowe, fazowe

Z1iacza kablowe przeznaczone sg do instalowania we wnekach stupow
o$wietleniowych i podéwietlanych znakach drogowych.

Indeks ONNINEN: HDV907 Seria: TZK
Indeks producenta: 1.06.001.00000.03712 Typ produktu: zlgeze
EAN: Opakowania: 1/100 szt.
Wymiary i waga dotyczace 1 szt. Kod celny 85369010
dl: 0,043 m

Wigcej szczegbtow:
szer: 0,042 m
wys: 0,098 m El E

waga: 0,132 kg

dostgpnosé: 1846 szt. data wygenerowania dokumentu: 2023-03-03 10:24

Wygenerowano na stronie onninen.pl | Centrum obshugi klienta: % 42 676 88 66 53 COK@onninen.com



Karta produktu HDV908 onn i nNnNéenk

Izolacyjne zlacza kablowe, zerowe

Ztacza kablowe przeznaczone sg do instalowania we wngkach stupow
oswietleniowych i pod$wietlanych znakach drogowych.

350,

Indeks ONNINEN: HDV908 Seria: IZK
Indeks producenta: 1.06.001.00000.03715 Typ produktu: ztgcze
EAN: Opakowania: 1/100 szt.
Wymiary i waga dotyczace 1 szt. Kod celny 85369010
dt: 0,091 m

Wiecej szczegdtow:
szer: 0,042 m

wys: 0,044 m
waga: 0,124 kg

dostgpnosé: 1075 szt. data wygencrowania dokumentu: 2023-03-03 10:24

Wygenerowano na stronie onninen.pl | Centrum obshugi klienta: % 42 676 88 66 53 COK@onninen.com



Dane Techniczne / Technical Data — YAKXS; YAKXS Zo 0,6/1 kV CPR: Eca

allim

NN K ABLEXEE

n x mm’ mm mm “mm Q/km kg/km
4x 10 RE 0,7 1,8 17,3 3,08 402
4% 16 RE 0,7 1,8 19,5 1,91 525
4 x 25RE 0,9 1,8 23,3 1,20 757
4 x 35RE 0,9 1,8 25,6 0,868 935

4 x 25 RMC 09 1,8 23,9 1,20 788
4 x 35 RMC 0,9 1,8 26,6 0,868 971
4 x 50 RMC 1,0 1,9 30,2 0,641 1254
4 x 70 RMC 1,1 2,0 35,1 0,443 1734
4 x 95 RMC 1,1 2,1 39,2 0,320 2211
4 x 120 RMC 1,2 2,3 43,9 0,253 2800
4 x 150 RMC 1,4 24 48,4 0,206 3328
4 x 185 RMC 1,6 2,6 54,3 0,164 4209
4 x 240 RMC 1,7 2,8 60,9 0,125 5296
4% 50 SM 1,0 1,9 21,2 0,641 904
4% 70 SM 1,1 2,0 31,7 0,443 1215
4 x 95 SM 1,1 2,1 35,5 0,320 1578
4% 120 SM 1,2 2,3 39,0 0,253 1943
4 x 150 SM 14 24 431 0,206 2319
4 x 185 SM 1,6 2,6 41,5 0,164 2780
4 % 240 SM 1,7 2,8 53,5 0,125 3680
4 %300 SM 1,8 3,0 59,0 0,100 4 662
4x 25 SE 0,9 1,8 20,8 1,20 515
4% 35SE 0,9 1,8 22,9 0,368 646
4 x 50 SE 1,0 1,9 257 0,641 814
4% 70 SE 1,1 2,0 29,3 0,443 1114
4x95 SE 1,1 2,1 33,6 0,320 1467
4 %120 SE 12 23 36,9 0,253 1844
4 x 150 SE 1,4 24 40,5 0,206 2174
4 %185 SE 1,6 2,6 45,0 0,164 2733
4 x 240 SE 1,7 28 50,4 0,125 3432

RE — okragly jednodrutowy; RMC — okragly wielodrutowy zageszczany; SE- sektorowy jednodrutowy; SM — sektorowy wielodrutowy

RE —round solid ; RMC - round compacted stranded; SE — solid sector shaped; SM — sector shaped stranded

Producent zastrzega mozliwo$¢ zmian bez koniecznoéci informowania klienta.

ST,

@ W @ Eltrim Kable Sp. z o.0.
T4 n =y Ruszkowo 18; 13-200 Dzialdowo www.eltrim.com.pl tel.: +48 23 697 03 00



