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TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgérska 25A
31-035 Krakow
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Nysa, dnia 07-02-2023 r.
ARTERIA s. c.

Infrastruktura Drogowa
S. Celary, Z. Reguta

ul. Zwirki i Wigury 1/ 2
48-304 Nysa

23-01-0042476-03
nr barcode: 1041823844/22
nr. uzg. branz.:TD/OOP/OMD/UB/KW/38/2023

dotyczy: potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeb przebudowy i budowy drogi w miejscowosci
Jedrzychow ul. Wiejska dz. nr 85/5, 86/9 w zakresie dostarczonego zatgcznika mapowego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2023 r. (data wptywu do Wydziatu Dokumentacji
w Nysie dnia 25.01.2023 r.) w sprawie jw. informujemy, Ze zachodzi kolizja projektowanej
inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zatgczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN, nN, teletechnicznych i oswietlenia
ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowac.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we wilasnym zakresie.

Zabezpieczenie, wzglednie przebudowe obcych sieci elektroenergetycznych (w tym sieci
oswietlenia ulicznego, wiz-etéw oraz sieci projektowanych) uzgodnié z ich wiascicielami.

W przedmiotowym obszarze oddzialywania inwestycji moga znajdowagé sie nie wykazane urzgdzenia
i sieci elektroenergetyczne o$wietlenia nalezgce do spotki TAURON Nowe Technologie S. A. lub sieci

elektroenergetyczne nalezace do innych podmiotéw. W przypadku stwierdzenia w_terenie istnienia
infrastruktury oéwietleniowej, ktora nie zostata wymieniona w uzgodnieniu branzowym nalezy

na etapie uzgodnienia koncepcii/projektu przebudowy wykazaé brakujgce urzadzenia celem ustalenia
ich wiasciciela oraz sposobu przebudowy. W/w_dokumentacje nalezy uzgodnié z TAURON Nowe

Technologie S.A.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem kolizji nalezy wystapié
z wnioskiem do TAURON Dystrybucja S. A. Oddziat Opole, Wydziatl Eksploatacji,
tel. 77 889 7313 w celu wydania warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci

elektroenergetycznej.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy wykonaé

zgodnie z przepisami i normami BHP.

Przebudowe linii lub zabezpieczenie kolidujgcych odcinkéw kabli, Klient winien uzgodnié¢ nieodpfatnie

w TAURON Dystrybucja S.A., Oddziat w Opolu.

NiP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 480 120,62 zi
Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia

Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS: 0000073321

tauron-dystrybucja.pl



TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Opolu \/
ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole
Adres do korespondencji: TAU RO N

ul. Oleska 3, 45-052 Opole DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616 1042161542

Nysa, dnia 28-02-2023 r. Gmina Nysa
. ul. Kolejowa 15
23-01-0042476-03 48-300 Nysa

barcode: 1041823844

dotyczy: usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.
»,Budowa i przebudowa drég w Jedrzychowie, dz. 85/5, 86/9”

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 16-01-2023 r. (data wptywu do TD. S.A. dn. 25-01-2023 r.), zlozony przez
dzialajgcego z upowaznienia Gminy Nysa pana Sebastiana Celarego prowadzacego dziatalnos¢ pod firmg
ARTERIA S.C. Infrastruktura Drogowa S. Celary, Z. Reguta, ul. Zwirki i Wigury 1/ 2, 48-304 Nysa
informujemy, ze wyrazamy zgode na usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznej stanowigcej wlasnosé TAURON
Dystrybucja S.A.

W zatgczeniu przesylamy warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr:
TD/OOP/OME/K/WT/RR/20/2023 z dn. 28-02-2023 r., ktére sg wazne przez okres dwdch lat od daty ich
okreslenia.

Realizacja prac usunigcia kolizji jest uzalezniona od podpisania Porozumienia. Okreslone warunki techniczne
usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Porozumienia stanowig zatgcznik do niniejszego
pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:

1. Dokumenty identyfikujgce Inwestora jako strone Porozumienia (dla inwestoréw komercyjnych:
zadwiadczenie 0 wpisie do ewidencji dziatalnoci gospodarczej lub wycigg z rejestru sgdowego, umowe
spotki - dotyczy spadiki cywilnej, decyzje o nadaniu NIP i REGON, numer konta bankowego firmy).

2. Dokument zawierajgcy nr dzialki/dziatek oraz nr KW ktérych usunigcie kolizji dotyczy (na ktérych znajdujg
sig dotychczasowe urzgdzenia i na ktérych bgda znajdowaé sie urzgdzenia po usunieciu kolizji).

3. Mape sytuacyjno-wysokosciowa/zasadniczg z projektowang lokalizacjg nowych urzadzen, ktére powstang w
wyniku usuniecia kolizji.

Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Porozumienia nalezy skontaktowaé sie z Wydziatem Eksploatacji
TAURON Dystrybucja Oddziat Opole, osoba do kontaktu - Robert Rogoz tel. 77 889 7313

TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofaé zgode lub zmieni¢ warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej w
przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawceg informacje lub udostepnione dokumenty okazaly sie niezgodne z
prawdg albo ulegly modyfikacji. Dotyczy to réwniez przypadku w ktérym zmiana stanu faktycznego lub prawnego,—
mogtaby mie¢ wptyw na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Prosimy o uzupetnienie i podpisanie zalgczonego projektu Porozumienia oraz jego odestanie w terminie do 60 dni
od daty niniejszego pisma, na adres do korespondencji zamieszczony w nagiéwku niniejszego pisma. W
przypadku niedotrzymania w/w terminu, zastrzegamy sobie prawo zmiany zapisé6w w przedmiotowym projekcie
Porozumienia.

Z powazénie
Zalaczniki:
- warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej Py
- projekt Porozumienia do w/w warunkéw TAURG! Dy\ifyix\cja S.A.
k.o. Oddzia
1. OME =

2. ARTERIA S.C. Infrastruktura Drogowa S. Celary, Z. Reguta
ul. Zwirki i Wigury 1/ 2, 48-304 Nysa
Rafat Kubas

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.467.130,62 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgérska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl



TAURON Dystrybugja S.A. /

Oddziat w Opolu A ¢ \'

ul. Waryfiskiego 1, 45-047 Opole

Adres do korespondencji: TAU RO N

ul. Oleska 3, 45-052 Opole ’ DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl

Infolinia: +48 32 606 0 616

Nysa, dn. 28-02-2023 r. Gmina Nysa

ul. Kolejowa 15

TD/OOP/OME/K/WT/RR/20/2023 48-300 Nysa

barcode: 1041823844

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestyciji:

»Budowa i przebudowa drég w Jedrzychowie, dz. 85/5, 86/9”

z istniejacg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejgcych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych skfadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1

Przebudowa dotyczy kolidujgcych urzgdzer linii niskiego naniesionych na zalgczniku mapowym
do uzgodnienia branzowego sygn. TD/OOP/OMD/UB/KW/38/2023.

Usunigcie kolizji bedzie wymagato:

a) dostosowania gtgboko$ci posadowienia zigczy kablowych nN do zmienionych rzednych terenu
W razie koniecznosci wykonania wstawek stosowaé kable typu NA2XY-j 0,6/1kV.

b) ew. dostosowania gigbokos$ci utozenia kabla SN relacji st.tr. Jedrzychéw Osiedle - st.tr.
Jedrzychow, bez zmiany trasy, i zabezpieczenia ostong rurowg czerwong o min $rednicy
160mm wraz z utozeniem przepustu rezerwowego.

W razie koniecznosci wykonania wstawek stosowac kabel typu XRUHAKXS 12/20kV.

Usunigcie kolizji nalezy zrealizowaé w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian

w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i parametréw
elementdw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje projektowg techniczng

i prawng, ktdrg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja
S.A-Oddziat w Opolu oraz uzyska¢é wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwigzar typowych

i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach

i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzgdzi¢ i przekazac¢ w wersji elektronicznej i papierowe;j.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacje czasu wylgczenia.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzgdzer energetycznych
oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewnié
cigglos¢ zasilania istniejgcych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotwércze.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych TD S.A. Region SN i nN Nysa, a nastepnie zgtosié celem dokonania odbioru

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.467.130,62 zt

TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srgdmieécia
ul. Podgdrska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl



robot zanikowych, a po zakoriczeniu realizacji catego zakresu prac zglosic je do koricowego
odbioru technicznego.

10.Zapewnic catodobowy dostegp do urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

11.Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napigciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A.

12.W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia rob6t ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegfosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronne;j tj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych. '

13.Dla linii kablowych SN nalezy wykonaé pomiar wytadowan niezupetnych.

14.Po zakonczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Paristwowych Zasobow Geodezyjnych.

15.Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna byé
wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowej i elektroniczne;j.

16.Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienia/ Umowy,

w ktorej okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw
i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

17 Warunkiem rozpoczgcia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TD S.A.

18.Wazno$¢ niniejszych warunkéw ustala sig na okres dwéch lat od daty ich wydania.

19.0soba do kontaktu Robert Rogoz telefon 77 889 7313
e-mail: robert.rogoz@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

Kopia:
1. OME
2. ARTERIA S.C. Infrastruktura Drogowa S. Celary, Z. Reguta
ul. Zwirki i Wigury 1/ 2, 48-304 Nysa

Rafat Kubas



Doktadne polozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopéw
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie

kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Nalezy wystgpi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do Sp6tki/ TAURON Dystrybucja S.A w Opolu,
ul. Waryriskiego 1.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwach lat, liczgc od daty niniejszego pisma.
Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana odrebng pocztg.

Zalgcznik:
1) 1 egz. mapy z wrysowanymi sieciami elektroenergetycznymi,

Z powazaniem

THEURON Dys 'rybucja S.A.
Oddziat W Opoly
. Wydziat Dolqume acji
St. Specjalista ds. Uzgodnidg Branzowych

sprawe prowadzi:
Krzysztof Wodecki, tel. 77 889 7319

Rozdzielnik
OMD3; OME Nysa
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Linia napowielrzna widoczna w terenie.
“wniepetrzebne skreéli¢ podpis

odwodnienia, nalezy dokonat oceny potrzeby jego funkcjonowania, a z chwilq potwierdzenia
koniecznodci jego funkcjonowania nalezy go utrzymaé w dotychczasowej formie,
aw przypadku likwidacji odbiomika wiaczy¢ do projektowanego systemu odwodnienia drogi.

Projekt nalezy rozpatrywac lacznie ze wszystkimi branzami.
WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAG Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM




Orange Polska
Hurt

Infrastruktura i Serwis Ustug

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obslugi Klienta w Krakowie

Al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw

tel.: 519 123 142

Numer pisma: TTDSIKU-2310/23/RP

ARTERIA Infrastruktura Drogowa
ul. Zwirki i Wigury 1/2
48-304 Nysa

Krakéw, 13 lutego 2023r.

Temat: techniczne warunki przetozenia i zabezpieczenia sieci teletechnicznej kolidujacej z projektowang
budowe i przebudowe drég gminnych ( Wiejska odc. od bud. 44 - 54 ) w miejscowosci

Jedrzychéw gm. Nysa

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanej budowy i przebudowy drég gminnych ul. Wiejska ( odc.
od bud. 44-54 ) w miejscowosci Jedrzychéw gm. Nysa informujemy, ze w zasobach ewidencyjnych nie
posiadamy zaewidencjonowanej czynnej infrastruktury teletechnicznej w obszarze planowanej inwestyciji.

W przypadku zaistnienia okolicznosci potwierdzajgcych wiasnosé Orange Polska S.A. ujawnionej
infrastruktury teletechnicznej prosimy o kontakt w tej sprawie.

Z powazaniem

D) A

Robert Podgérski
Starszy Specijalista
Ds. Zasobow Infrastruktury

Orange Polska Spéika Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru P
XUl Wydzial go Rejestru Sadi pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z

ighiorco przez Sad Rej; damst.
krytym w calosci kapi Y 3937072437lbtych
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1.1 Kolizje elektroenergetyczne

1.1.1 Wymagania ogdlne

Podstawe opracowania stanowi ustalenie rozwigzan projektowych w oparciu o uzgodnienia branzowe,
uzgodnienia usunigcia kolizji Tauron Dystrybucja S.A. jak tez zgodnosci z wymogami norm oraz Ksiegami
Standardow TD S.A.

» N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;
> N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa;
» N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa;

» PN-HD 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa”

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w cm

Lp. Rodzaj urzadzenia
podziemnego
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kable elektroenergetyczne na napiecie
1. |znamionowe do 1 kV kablami 1 kV lub z kablami 15 5*
sygnalizacyjnymi
9 Kable sygnlahzacyjne i kable osmetlem.owe 74 § Moga sie stykat
kablami tego samego przeznaczenia.
3. Kable telekomunikacyjne 50 50
4, Rurociag wodomqgowa.sc}ekowe, cI:IepIne, 25 + Srednica rurociggu| 25 + $rednica rurociggu
gazowe z gazami niepalnymi
5 Rurociggi z gazami i cieczami palnymi 25 * Srednica 25 + Srednica rurociggu**
: a91zg painy rurociagu* a9
6. Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi 200 i wg PN-91/M-34501 [18]
Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj,
7. . - 40
podpora, odcigzka)
8 Sciany budynkow i inne budowle, np.: ) 5

przyczotki.

1.1.2 Zakres rzeczowy



Zgodnie z pismem TD SA o/Opole OME3 zabezpieczeniu podlegajq kable SN i n/n:
Sie¢ kablowa SN:

>

relacji: Stacja transformatorowa OPZ70620 Jedrzychow Osiedle — OPZ70011 Jedrzychow
-1 odcinek 21 m

Sie¢ kablowa nn:

>

>
>

nN kable typu: YAKXs / NA2XY-J 4x35, 4x120 i 4x240 mm2, wykonanie wstawki kablowe;
NA2XY-J 4x35 wykonanie potgczen zestawami termokurczliwymi ZRM-1

odcinek o tacznej dtugosci I= 16 m i zabezpieczenia rurami dwudzielnymi pozostatych kabli
odcinek kabla teletechnicznego TAURON zabezpieczenie rurami dwudzielnymi [=21 m

1.1.3 Wymagania dodatkowe

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd
Ichodnik / 0$ obiektu liniowego. Kable n/n winny by¢ uktadane na gtebokosci 0,8 m, kable SN na
gtebokosci 1,0 m. Rowniez dla kabla telekomunikacyjnego wiasnosci TD SA obowigzuje glebokos¢
utozenia 1,0 m. Pod i na kable nalezy stosowa¢ podsypke kablowg 2x10 cm z piasku, nastepnie
zasypa¢ 20 cm przesianej ziemi oraz utozy¢ folie odpowiednio: koloru niebieskiego dla kabli nn
i czerwonego dla SN oraz pomaranczowego dla linii teletechnicznej. Kable po przebudowie
podlegajg odbiorom zanikowym.

Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych

- Dla kabli 1 kV rury o Srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
- Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly - zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Nalezy uzyskac zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig Operatora
Systemu Dystrybucyjnego (OSD) nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych $rodkow
ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru
robot zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej glebokosci potozenia istniejacych kabli energetycznych
- zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm - oraz innych utrudnien technicznych (np.
mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie



wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.
» W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej itp.)
z istniejacymi kablami SN, nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w OSD projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu
(typu i diugoci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
> W przypadku koniecznosci korekty tras kablowych i w razie koniecznosci ich wydtuzenia bedzie
potrzebne zastosowanie nowych odcinkéw kabli i ich zmufowywania nalezy na nowe odcinki
stosowac kable: n/n w izolacji z polietylenu usieciowionego o materiale zyt i przekroju jak kable
istniejace
» Calo$¢ pokazano na PZT.
Uwaga:
W przypadku wykonania wykopow kontrolnych i stwierdzenia braku kolizji w stosunku do projektowanych
urzgdzen oraz je$li warunki terenowe umozliwig zalozenie rur ostonowych dwudzielnych na odcinkach
przewidzianych wczesniej do przebudowy nalezy wykona¢ w/w zamienny zakres prac, w uzgodnieniu
z Projektantem, Nadzorem oraz wiascicielem urzadzen TD S.A. Region Sieci Sn i nN w Nysie.
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Karta produktu HEA161 OoOnn i nenk

CELLPACIK Mufa SMH4-PL-3 (70-120) termokurczliwa przelotowa

Eiectrical Products Mufa SMH4-PL-3 (70-120) termokurczliwa przelotowa 0,6/1 kV do kabli 4-zytowych o izolacji polimerowej,
bez ztaczek (dedykowana do montazu ze zlgczkami prasowanymi)

B

st s
Indeks ONNINEN: HEA161 Seria: SMH
Indeks producenta: 247462 Typ produktu: muta
EAN: 5907690129026, Opakowania: 1/200 szt.
4010311131535
Wymiary i waga dotyczace 1 szt. Kod celny 39173900

dt: 0,728 m
szer: 0,134 m

wys: 0,086 m E E

waga: 0,336 kg

Wiecej szczegotow:

obj: 0,008 m3 E

dostepno$é: 34 szt. data wygenerowania dokumentu: 2023-03-03 10:23

Wygenerowano na stronie onninen.pl | Centrum obstugi klienta: % 42 676 88 66 53 COK@onninen.com



Karta produktu HEA163 onn i nenk

%:ELLPACK Mufa SMH4-PL-5 (150-240) termokurczliwa
Electrical Products przelotowa

Mufa SMH4-PL-5 (150-240) termokurczliwa przelotowa 0,6/1 kV do kabli 4-zytowych o izolacji

et S ] polimerowej, bez zlaczek (dedykowana do montazu ze zlgczkami prasowanymi)

Essmeamsaste s
Indeks ONNINEN: HEA163 Seria: SMH
Indeks producenta: 247467 Typ produktu: mufa
EAN: 5907690129040, Opakowania: 1/150 szt.
4010311131573
Wymiary i waga dotyczgce 1 szt. Kod celny 39173900
dh 1m

Wigcej szczegdtow:
szer: 0,145 m

wys: 0,07 m E E
"

waga: 0,708 kg

obj: 0,01 m3 E

dostgpnosé: 32 szt. data wygenerowania dokumentu: 2023-03-03 10:23

Wygenerowano na stronie onninen.pl | Centrum obstugi klienta: % 42 676 88 66 & COK@onninen.com



Karta katalogowa nr A -14

Rury osionowe A 2

Dzielone rury ostonowe do kabli

i Do ochrony istniejacych kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji
kablowych

I Stosowane réwniez pod drogami, ulicami i torowiskami

I Dlugos¢ - 3 metry, 5 metréw

koD Dy, l D,, l D,, L Cigzar | ZESTAW

SYMBOL | 1owaRu

[mm] [m] [g/m] [m]
A58PS | 1103030 76 58 50 5,0 970 550
A83PS | 1103036 | 104 83 75 3,0 1260 180
A110PS | 1103050 | 136 110 100 3,0 1945 162
A120PS | 1103052 | 146 122 110 3,0 2490 144
A160PS | 1103062 | 186 160 141 3,0 4250 72
A200PS | 1103064 | 200 200 172 3,0 4500 90
A225PS | 1103066 | 225 225 195 3,0 5500 90

Sztywnos$é obwodowa SN
SYMBOL wg PN-EN 1S0-9969:1977
[kN/m?]
A 58PS 14
A83PS 10
A110PS 5,5
A120 PS 7
A 160 PS 10
A 200 PS 7
A 225 PS 6
=}

AROT POLSKA Sp. z o.0.

ul. Spéldzielcza 2h
64-100 Leszno

POLSKA

Tel. +48 65 525 25 25
Fax +48 65 529 27 27
e-mail: office@arot.com.pl

AROT POLSKA ciggle rozwija i doskonal swoje produkty, stad
rezenwuje soble prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacii
swoich vyrobow bez powiadamiania. Wszystkie informacije
zawarte w tej publikacii przygotowane zostaly w dobrej wierze
iw przedwiadczeniu, ze na dzien przekazania materialéw

do druku s3 one aktualne i nie budzg zastrzezen. Niniejszy
katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisdw Kodeksu
Cywilnego, lecz informacie o produktach AROT POLSKA.

MANAGENENT SERVIEE

1S0 9001

INTERNET
www.arot.com.pl Rury osionowe do ukiadania



Karta katalogowa nr A -17

Rury ostonowe SV°

Czarne rury ostonowe do kabli przeznaczone do stosowania na przestrzeniach
otwartych, palne, zabezpieczone przed wplywem promieni ultrafioletowych.

Gladkoscienne rury ostonowe w odcinkach 2,5 m.

I Bez zlgczki kielichowej

I Uzywane, do ochrony kabli prowadzonych na: slupach i $cianach budynkow,
konstrukcjach mostow i wiaduktéw

I Mocowane za pomoca uchwytéw VF, SF, ZF i ramek FR
I Dlugosc¢ - 2,5 metra
I Na specjalne zamdwienie rury dostarczane w kolorze: bialym, zottym i szarym

KOD D, e L Ciezar ZESTAW
D, SYMBOL 1 rowaRu
4 A [mm] [m] [g/m] [szt.]
i SV 32 12 005 20 32 3,0 2,5 275 20
SV 50 12 005 28 50 5,0 2,5 698 150
SV 75 12 005 34 75 7,0 2,5 1468 84
e SV110 12 005 50 110 10,0 2,5 3065 40
=
Sztywnos¢ obwodowa SN
o i SYMBOL wg PN-EN 1S0-9969:1977
[kN/m?]
SV 32 64
SV 50 64
) sV 75 64
SV 110 64
AROT POLSKA Sp. z o.0. AROT POLSKA ciagle rozwija i doskonal swoje produkty, stad
5 : rezenwuje sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji
ul. Spofdztelcza 2 swoich viyrobow bez powiadamiania. Wszystkie informacje

zawarte w tej publikacji przygotowane zostaty w dobrej wierze
i w przedwiadczeniu, ze na dzien przekazania materialéw

64-100 Leszno

do druku s3 one aktualne i nie budzg zastrzezen. Ninigjszy
POLSKA katalog ne stanowi oferty w rozumieniu przepisdw Kodeksu
Tel. +48 65 525 25 25 Cywilnego, lecz informacig o produktach AROT POLSKA.
Fax +48 65 529 27 27 150 9001

e-mail: office@arot.com.pl

INTERNET
R i e



Karta produktu HEA161

onninenx

CELLPACK Mufa SMH4-PL-3 (70-120) termokurczliwa przelotowa

Elc¢trical Products Mufa SMH4-PL-3 (70-120) termokurczliwa przelotowa 0,6/1 kV do kabli 4-zylowych o izolacji polimerowej,
bez ztaczek (dedykowana do montazu ze zlgczkami prasowanymi)

i = e e s

R e ey
Indeks ONNINEN: HEA161 Seria: SMH
Indeks producenta: 247462 Typ produktu: mufa
EAN: 5907690129026, Opakowania: 1/200 szt.
4010311131535
Wymiary i waga dotyczace 1 szt. Kod celny 39173900
dl: 0,728 m

Wigcej szczegdlow:
szer: 0,134 m

wys: 0,086 m E E

waga: 0,336 kg

obj: 0,008 m3 E

dostepno$é: 34 szt. data wygenerowania dokumentu: 2023-03-03 10:23

Wygenerowano na stronie onninen.pl | Centrum obstugi klienta: % 42 676 88 66 1 COK@onninen.com



Karta produktu HEA163

C-ELLPACIK

Electrical Praducts

R e e ]

onninenx

Mufa SMH4-PL-5 (150-240) termokurczliwa

przelotowa

Mufa SMH4-PL-5 (150-240) termokurczliwa przelotowa 0,6/1 kV do kabli 4-zytowych o izolacji
polimerowej, bez ztaczek (dedykowana do montazu ze ztgczkami prasowanymi)

Indeks ONNINEN: HEA 163
Indeks producenta: 247467

EAN: 5907690129040,
4010311131573

Wymiary i waga dotyczace 1 szt.

dt: Im
szer: 0,145 m
wys: 0,07 m
waga: 0,708 kg
obj: 0,01 m3

Seria: SMH
Typ produktu: mufa
Opakowania: 1/150 szt.

Kod celny 39173900

Wigcej szczegdtow:

[=] 5 [=]
[=]

dostepnosé: 32 szt. data wygenerowania dokumentu: 2023-03-03 10:23

Wygenerowano na stronie onninen.pl | Centrum obstugi klienta: % 42 676 88 66 5 COK@onninen.com



i

NN (A B L € Bl
Dane Techniczne / Technical Data ~-NA2XY-0 / NA2XY-J 0,6/1 kV
0 . 0 DO 0o
DDO 0 D D 0 °
O d O 0 ab
nx mm? mm mm m:n Q/km kglkm
4 x 25 RE 0,9 1,8 23,3 0,727 758
4 x 35RE 0,9 1,8 25,6 0,524 937
4 x 25 RMC 0,9 1,8 23,9 0,727 790
4 x 35 RMC 0,9 1,8 26,6 0,524 974
4 x 50 RMC 1,0 1,9 30,2 0,387 1258
4 x 70 RMC 1,1 2,0 35,1 0,268 1740
4 x 95 RMC 1,1 2,1 39,2 0,193 2220
4% 120 RMC 1,2 23 43,9 0,153 2811
4 x 150 RMC 1,4 2,4 48,4 0,124 3342
4 x 185 RMC 1,6 2,6 54,3 0,0991 4227
4 x 240 RMC 1,7 2,8 60,9 0,0754 5321
4 x 50 SM 1,0 1,9 28,9 0,387 1057
4x70SM 1,1 2,0 33,7 0,268 1428
4 x 95 SM 14 21 37,6 0,193 1825
4 %120 SM 12 23 41,1 0,153 2211
4 x 150 SM 1,4 2,4 455 0,124 2658
4 x 185 SM 1,6 2,6 50,0 0,0991 3162
4 x 240 SM 1,7 28 56,3 0,0754 4163
4 x 300 SM 1,8 3,0 61,8 0,0601 5195
4% 25SE 0,9 1,8 22,5 0,727 632
4x 35SE 0,9 1,8 24,6 0,524 775
4 x 50 SE 1,0 1,9 27,4 0,387 960
4x 70 SE 1,1 2,0 31,4 0,268 1318
4 x 95 SE 1,1 2,1 35,7 0,193 1701
4 x 120 SE 1,2 2,3 38,9 0,153 2089
4 x 150 SE 1,4 24 43,0 0,124 2506
4 x 185 SE 1,6 2,6 47,5 0,0991 3099
4 x 240 SE 1,7 2,8 52,8 0,0754 3830

RE — okragly jednodrutowy; RMC — okragty wielodrutowy zageszczany; SE- sektorowy jednodrutowy; SM — sektorowy wielodrutowy

RE —round solid ; RMC — round compacted stranded; SE —solid sector shaped; SM — sector shaped stranded

Producent zastrzega mozliwo$é zmian bez kaniecznoéci informowania Klienta.

Eltrim Kable Sp. z o.0.

Ruszkowo 18; 13-200 Dzialdowo www.eltrim.com.pl

tel.: +48 23 697 03 00




Karta katalogowa nr A -14

Rury osionowe A PS?®

Dzielone rury ostonowe do kabli

i Do ochrony istniejgcych kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacii
kablowych

I Stosowane réwniez pod drogami, ulicami i torowiskami

I Dtugosé - 3 metry, 5 metrow

— Dy, , Dy, l Dy, L Ciezar | ZESTAW
SYMBOL TOWARU
[mm] [m] [g/m] [m]
A58PS | 1108030 76 58 50 5,0 970 550
A 83 PS 11 030 36 104 83 75 3,0 1260 180
A110PS | 11 03050 136 110 100 3,0 1945 162
A120PS | 1103052 146 122 110 3,0 2490 144
A160PS | 1103062 186 160 141 3,0 4250 72
A200PS | 1103064 200 200 172 3,0 4500 90
A225PS | 1103066 225 225 195 3,0 5500 90
Sztywnosé obwodowa SN
S¥MBOL wg PN-EN 1S0-9969:1977
[kN/m2]
A58 PS 14
A 83 PS 10
A110 PS 5,5
A120 PS 7
A 160 PS 10
A 200 PS 7
A 225 PS 6
Dﬁ
L L B
D22
AROT POLSKA Sp. Z 0.0. AROT POLSKA ciggle rozwija i doskonali swoje produkty, stad
, ) rezen'uje soble prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji
ul. Spéidzielcza 2h swoich vyrobéw bez powiadamiania. Wszystkie informacje
zawarte w tej publikacii przygotowane zostaly w dobrej wierz
64-100 Leszno iw prze$wia<JiczenIiu, Ze na dziefi przekizanla materiakix:/’I °
do druku s3 one aktualne i nie budzq zastrzezen. Ninigjszy
POLSKA katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Tel. +48 65 525 25 25 Cywilnego, lecz informacie o produktach AROT POLSKA.

Fax +48 65 529 27 27 150 9001

e-mail: office@arot.com.pl

INTERNET :
il laloliOh i G s




Karta katalogowa nr A -17

Rury ostonowe SV°

Czarne rury osfonowe do kabli przeznaczone do stosowania na przestrzeniach
otwartych, palne, zabezpieczone przed wptywem promieni ultrafioletowych.

GladkosScienne rury ostonowe w odcinkach 2,5 m.

I Bez zlgczki kielichowej

I Uzywane, do ochrony kabli prowadzonych na: stupach i $cianach budynkéw,
konstrukcjach mostéw i wiaduktéw

I Mocowane za pomocg uchwytéw VF, SF, ZF i ramek FR
I Dlugosé - 2,5 metra
1 Na specjalne zamdwienie rury dostarczane w kolorze: bialym, zéttym i szarym

KOD D, e L Cigzar ZESTAW
D SYMBOL | 1owaRu
— [mm] [m] [a/m] [szt.]
=
F SV 32 12 005 20 32 3,0 2,5 275 20
SV 50 12 005 28 50 5,0 2,5 698 150
SV 75 12 005 34 75 7,0 25 1468 84
e SV 110 12005 50 110 10,0 2,56 3065 40
]
Sztywno$é obwodowa SN
) S¥MBCL wg PN-EN 1S0-9969:1977
| B ) [kN/m?]
SV 32 64
J SV 50 64
) SV75 64
SV110 64
AROT POLSKA Sp. Z 0.0. AROT POLSKA ciagle rozwija i doskonali swoje produkty, stad
% : rezervauje sobie prawo do modyfikacii lub zmiany specyfikacii
ul. SpoIdZIeIcza 2 swoich wyrobdw bez powiadamiania. Wszystkie informacje
zawarte w te] publikacji przygotowane zostaly w dobrej wierze
64-100 Leszno i w przeswiadczeniu, Ze na dzien przekazania materialéw
do druku s3 one aktualne i nie budzg zastrzezen. Niniejszy "
POLSKA katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw Kodeksu M
Tel. +48 65 525 25 25 Cywilnego, lecz informacijg o produktach AROT POLSKA. PN R

Fax +48 65 529 27 27 150 9001

e-mail: office@arot.com.pl

INTERNET !
Rury ostonowe na przestrzenie otwarte



