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PROJEKT TECHNICZNY GROBOWCA GLEBOKIEGO
(NA DWIE TRUMNY W PIONIE)

I. OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan,
jakie muszg spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochdwku
zwtok i szczatkow. (Dz. U.20208r, Nr 48 poz. 284)

1.3. Uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora.

1.4. Podstawowe normy i przepisy budowlane.

2.0. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu grobu z prefabrykowanych
ptyt zelbetowych wraz z rysunkami prefabrykatéw. Opracowanie obejmuje
grobowiec gteboki - na dwie trumny w uktadzie pionowym.

3.0. Warunki gruntowo wodne
Groby beda wykonywane na terenie cmentarza komunalnego w Trzciane.

Warunki gruntowe - piaski drobne i Srednie w stanie $rednio-
zageszczonym. Poziom wod gruntowych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan, jakie muszg spetniac
cmentarze, groby i inne miejsca pochowku zwtok i szczatkow. (Dz. U. Nr
48 poz. 284) powinien by¢ nizszy o co najmniej 0,5m. od poziomu
posadowienia grobu ( na cmentarzu komunalnym w Trzciance warunek
ten jest spetniony).

Podczas wykonywania wykopdéw nalezy zadba¢ o odpowiednie nachylenie

skarp wykopu, dostosowane do rodzaju gruntu.

3.0. Dane ogdine o obiektach
Groby wykonane bedg z prefabrykatow zelbetowych wykonywanych w

wytwérni i montowane w uprzednio przygotowanym wykopie. Potgczenia
elementéw wykonywac na gotowe zaprawy do montazu i napraw betonu.
Dno grobu pozostawi¢ nieutwardzone. Grobowce stuzace do skfadania
zwiok powinny mie¢ warstwe sanitarng z ziemi wykonang zgodnie z

zatgczonymi rysunkami.



4

Pomiedzy grobami nalezy zachowac odpowiednie odlegtosci wymagane w
WW. rozporzgdzeniu.

4.0. Gabaryty obiektow i ich posadowienie

Grobowiec gteboki na dwie trumny zawiera dwie komory. Komora I o
wewnetrznych wymiarach 220/90cm i wysokosci 81cm. Komora II o
wymiarach wewnetrznych 220/94cm i wysokosci 85 cm. Komory sg
przedzielone sklepieniem o grubosci 50mm. Ponad drugg komorg na
sklepieniu nalezy wykonac warstwe sanitarng z piasku o grubosci 30cm.
Catkowite wymiary zewnetrzne grobu 230x104cm, wysoko$¢ 217 cm
tgcznie ze sklepieniem gérnym i podwaling dolna.

5.0. Prefabrykaty zelbetowe.
Prefabrykaty zelbetowe wykonywaé nalezy w ,wytwdérni”. Prefabrykaty
wykonywa¢ w formach metalowych lub innych. Istotne znaczenie ma

zapewnhienie niezbednej otuliny zbrojenia min 12mm.

Wazny jest odpowiedni dobdér mieszanki betonowej oraz jej wiasciwe
zageszczenie, aby otrzymac beton o wymaganej w projekcie klasie
C20/25. Beton moze by¢ wykonany na miejscu prefabrykacji lub mozna
uzy¢ beton towarowy. W kazdym przypadku nalezy zapewni¢ odpowiednie
jego zageszczenie w formie i podczas dojrzewania odpowiedniaq jego
pielegnacje poprzez zraszanie woda. W zaleznosci od zastosowanego
rodzaju betonu, domieszek i sposobu pieleghacji czas konieczny na
uzyskanie odpowiedniej wytrzymatosci prefabrykatu moze wynosi¢ od 14-
28dni.

Grubos¢ prefabrykatow 7 i 5cm. Beton C20/25, stal zbrojeniowa - A IIIN,

klasa ciggliwosci C.

6.0. Prace montazowe grobowca.

Przed montazem i pracami ziemnymi teren oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed
osobami postronnymi i mozliwoscig wypadku. Wykopy powinny miec
nachylenie maksymalne skarp 1:1.25 i by¢ dostosowane do rodzaju gruntu.
Dno wykopu przewidziano jako nieumocnione. Poziom wdéd gruntowych nie
moze sie znajdowac wyzej niz 0,5m ponizej poziomu posadowienia grobu.

Montaz prefabrykatow nalezy wykonywac recznie od utozenia podktadow Ps
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na zageszczonym podtozu, nastepnie montowac¢ elementy podiuzne i
szczytowe warstwami styki uszczelnia¢ na zaprawy gotowe do montazu
prefabrykatéow betonowych lub inne zapewniajace odpowiedniq

mrozoodpornosc¢, szczelnosé i wytrzymatosc.

7.0. Zakres oddziatywania na srodowisko

Obiekty lokalizowane bedq w obrebie cmentarza ktéry powinien spetniac
warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra gospodarki komunalnej z dnia
25 sierpnia 1959r. W sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem
sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz.U. 1959 Nr 52, poz 315). W
ramach projektu zagospodarowania cmentarza okresla sie zakres

oddziatywania obiektu jako catosci cmentarza.

Uwagi koncowe

- Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

- wszelkie prace budowlane wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod
nadzorem technicznym.

- uzyte materiaty i prefabrykaty winny posiada¢ atesty i odpowiadac

wymogom odnosnych norm.

Projekt i opracowanie: mgr inz. Pawet Lotysz



II. INFORMACIA DO PLANU BIOZ
Budowa grobowcow gtebokich na dwie trumny w uktadzie pionowym

Inwestor: Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka

Lokalizacja grobow: Cmentarz Komunalny w Trzciance
ul. Wspdlna 3, 64-980 Trzcianka

Data opracowania: 16.06.2023r.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Zakres robét dla catego przedsiewziecia obejmuje:

- roboty ziemne

- roboty montazowe

- roboty towarzyszace

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na dziatce istniejg budynki oraz groby ziemne i murowane, oraz alejki
utwardzone kostkag polbruk, oraz lampy oswietlenia alejek.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

-/ na obszarze przewidzianym pod budowe grobowcow istnieje jeden
grobowiec w ktérym wykonano juz pochowek, grob posiada nagrobek z
kamienia granitowego. Nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na ten grobowiec aby
nie zostat on uszkodzony podczas wykonywania prac

-/ kwatera na ktérej wykonywane beda grobowce z jednej strony przylega
do alei gtdwnej cmentarza utwardzonej kostka polbruk i ptytami azurowymi,
natomiast z drugiej strony zblizona jest na okoto 2m do istniejacych grobdéw
kwatery F1.

-/ aleja posiada oswietlenie zewnetrzne-lampy (w rejonie prac 2 szt)

-/ przed wykonywaniem wykopdw lub w trakcie ich wykonywania nalezy
przetozy¢ instalacje podziemng wody zasilajgcej nowa czesS¢ cmentarza
(znajduje sie ona na gtebokosci okoto 1m)

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych.

Z posrdd robot stwarzajacych zagrozenie wymienione w art. 21a ust.2 ustawy z
dnia 7.07.94 r.- Prawo budowlane, wystepuje ryzyko obsuniecia sie ziemi
podczas wykonywania wykopdéw.

Podczas prac ziemnych przy wykonywaniu grobowcéw moze dojs¢ do zblizenia

sie do istniejgcych w poblizu grobéw ziemnych. Ponadto wykopy
prowadzone bedg przy istniejacej alei gtldbwnej cmentarza ktdra posiada



oSwietlenia i istnieje ryzyko podkopania oraz utraty statecznosci dwoch lamp
o$wietlenia umieszczonych na stupach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Wykonawca musi przestrzegac podstawowych zasad bhp.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej stosownie
do zakresu prowadzonych robdét. Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi
poszczegolnych maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas prowadzenia
robot.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Teren prac podczas wykonywania grobowcéw powinien by¢ ogrodzony
(zabezpieczenie przed osobami niepowotanymi). Nalezy umiesci¢ napisy
ostrzegawcze przed wykopami. Wykopy i prace w wykopach wykonywac
zawsze przy asekuracji drugich oséb.

Nadmiar urobku nalezy odwozi¢ w wyznaczone przez Zarzadce miejsce, urobek
podreczny sktfadowany by$S musi w sposéb ktéry nie bedzie powodowat
zasypywania wykopu (nie moze byc¢ skiadowany w strefie klina naturalnego

odtamu gruntu).

W strefie tej nie nalezy tez skiadowal tez materiatéw i nie dopuszcza¢ do
innego obcigzenia np. pojazdami i ciezkimi maszynami. W przypadku
gtebokich wykopdéw powyzej 1.5m w gruntach sypkich nalezy wykonac
rozparcia $cian wykopow.

Masa pojedynczych prefabrykatdow nie przekracza 100 kg, nalezy jednak
zachowac ostroznos¢ podczas jej przetadunku i transportu i montazu, prace
wykonywac z zachowaniem przepisow BHP okreslonych w Dz.U.2003.47.401 -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Pracownicy powinni nosi¢ ubior ochronny. Pracownicy powinni byc¢
przeszkoleni i poinformowani o zagrozeniach mogacych wystgpi¢ podczas
prowadzonych prac.

Opracowat: mgr inz. Pawet Lotysz
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Informacje o stuzebnosciach gruntowych
majgcych wplyw na zagospodarowanie
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powykonawczo zainwentaryzowane geodezyjnie.
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
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WYKAZ ELEMENTOW GROBOWCA
NA DWIE TRUMNY (w pionie)
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GROBOWIEC DWUMIEJSCOWY

budowa : CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCIANCE, ul. WspéIna

inwestor : Gmina Trzcianka , 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

projekt : mgr inz. Pawet totysz, upr.nr UAN 8345/1104/87

nazwa i symbol elementu | ilo§é
ptyta startowa Ps 2 szt
KOMORA PIERWSZA

ptyta podtuzna D1 | 6 szt
ptyta szczytowa S1 | 6 szt
ptyta stropowa P1 | 4 szt
KOMORA DRUGA

ptyta podtuzna D2 | 4 szt
ptyta szczytowa S2 | 4 szt
ptyta podtuzna D3 | 2 szt
ptyta szczytowa S3 | 2 szt
ptyta stropowa P1 | 4 szt
KOMORA IZOLACYINA

ptyta podtuzna D4 | 2 szt
ptyta szczytowa S4 | 2 szt
ptyta przykrywajaca P2 | 4 szt

Rys. 4

Zestawienie plyt grobowca

SKALA 1:20

16.06.2023 r.
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ptyta startowa Ps
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ptyta startowa Ps (rozktad zbrojenia)
% 6 x 20cm %M
NR(®) 7 szt # 6 co 20cm
Lc=27cm 3.0
1.5,,,1.5
ﬁﬁ/%
7/ s 2 & ‘N /s ‘S s g
/ ‘S, 7/ V.
. I Crrra v A oAy 2 El B NRQ 14 szt # 6
S N NN N " N Lc=27cm
— o Y
9 O 6.0
O 0 .
@ 1.0 1.0 # s
H# 1.0y, 20.0 , 20.0 , 20.0 , 20.0 , 20.0 , 20.0 1.0 -
- A A A A A 2 il Dl) E
N ()
R|5 °R
™~ i
@@ @ I
=41s) NR(® 3 szt # 8 co 12cm  ='4
|
Lc=122cm
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ZESTAWIENIE STALI - ptyta startowa Ps
nr |$rednica|dtugosé|ilos¢ [razem #6|razem #8
[mm] [em] |[szt]| [mb] [mb]
1 8 122 6 7,32
2| 6 27 |14 | 3,78 GROBOWIEC DWUMIEJSCOWY
razem 3,78 7,32
ciezar jednostk. [kg/mb] | 0,222 0,395 budowa : CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCIANCE, ul. Wspéina
masa stali [kg] 0,84 2,89 . . . . . .
— . inwestor : Gmina Trzcianka , 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7
ilos¢ el.na grobowiec 2 2
masa na grobowiec [kg] | 1,68 >,78 projekt : mgr inz. Pawet kotysz, upr.nr UAN 8345/1104/87
stal A III (34GS) S -
beton C20/25 Rys. 5 | Plyta startowa Ps KQ:)'QO;},ZO
ciezar ptyty= 46,14kg
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ptyta podtuzna D1 (dla warstwy 1,2 i 3)
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NR(®)12szt # 6 co 20cm
Lc=24cm
L 224.0 L
g 4
ZESTAWIENIE STALI - ptyta podtuzna D1
nr |érednica [dlugosé|ilosé [razem #6|razem #8
[mm] [cm] |[szt]| [mb] [mb]
1 8 222 3 6,66
2 6 24 12 2,88
razem Ses T 666 GROBOWIEC DWUMIEJSCOWY
cigzar jednostk. [kg/mb] | 0,222 | 0,395 budowa : CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCIANCE, ul. Wspéina
masa stali [kg] 0,64 2,63
ilo$¢ el.na grobowiec 6 6 inwestor : Gmina Trzcianka , 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7
masa na grobowiec 3,84 15,78
stal A III (34GS) projekt : mgr inz. Pawet totysz, upr.nr UAN 8345/1104/87
beton C20/25 . SKALA 1:20
ciezar ptyty= 83,71kg Rys. 6 | Plyta podtuzna D1 16.06.2023




ptyta szczytowa S1 (dla warstwy 1,2 i 3)
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ZESTAWIENIE STALI - ptyta szczytowa S1
nr |$rednica [dtugosé |ilosé [razem #6|razem #8

[mm] [cm] |[szt]| [mb] [mb]
1 8 87 3 2,61
2 6 24 5 1,20
razem 1,20 2,61 GROBOWIEC DWUMIEJSCOWY
cigzar jednostk. [kg/mb] | 0,222 | 0,395 budowa : CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCIANCE, ul. Wspélna
masa stali [kg] 0,266 1,03
ilos¢ el.na grobowiec 6 6 inwestor : Gmina Trzcianka , 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7
masa na grobowiec 1,60 6,18
stal A III (34GS) projekt : mgr inz. Pawet totysz, upr.nr UAN 8345/1104/87
beton C20/25 SKALA 1:20
ciezar ptyty= 26,54kg Rys. 7 | Plyta szczytowa S1 16.06.2023
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ptyta podtuzna D2 (dla warstwy 4 i 5)
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ZESTAWIENIE STALI - ptyta podtuzna D2
nr |érednica [dlugosé|ilosé [razem #6|razem #8
[mm] [cm] |[szt]| [mb] [mb]
1 8 222 3 6,66
2 6 27 12 3,24
=L I GROBOWIEC DWUMIEJSCOWY
cigzar jednostk. [kg/mb] | 0,222 | 0,395 budowa : CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCIANCE, ul. Wspolna
masa stali [kg] 0,72 2,63
ilos¢ el.na grobowiec 4 4 inwestor : Gmina Trzcianka , 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7
masa na grobowiec 2,88 10,52

stal A III (34GS)
beton C20/25
ciezar ptyty= 67,19kg

projekt : mgr inz. Pawet totysz, upr.nr UAN 8345/1104/87

Rys. 8 | Plyta podiuzna D2 Sfﬁ:{éo;s:r,zo




ptyta szczytowa S2 (dla warstwy 4 i 5)
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ZESTAWIENIE STALI - ptyta szczytowa S2
nr |$rednica [dtugosé |ilosé [razem #6|razem #8
[mm] [cm] |[szt]| [mb] [mb]
1 8 91 3 2,73
2 6 27 5 1,35
razem 1,35 2,73 GROBOWIEC DWUMIEJSCOWY
cigzar jednostk. [kg/mb] | 0,222 | 0,395 budowa : CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCIANCE, ul. Wspéina
masa stali [kg] 0,30 1,08
ilos¢ el.na grobowiec 4 4 inwestor : Gmina Trzcianka , 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7
masa na grobowiec 1,20 4,32
stal A III (34GS) projekt : mgr inz. Pawet totysz, upr.nr UAN 8345/1104/87
beton C20/25 SKALA 1:20
ciezar ptyty= 29,88kg Rys. 9 Plyta szczytowa S2 16.06.2023 1.
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ZESTAWIENIE STALI - ptyta podtuzna D3
nr |$rednica |dtugosé |ilo$¢ [razem #6|razem #8
[mm] [cm] |[szt]| [mb] [mb]
1 8 222 3 6,66
2 6 27 12 3,24
razem 3,24 6.66 GROBOWIEC DWUMIEJSCOWY
cigzar jednostk. [kg/mb] | 0,222 | 0,395 budowa : CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCIANCE, ul. Wspéina
masa stali [kg] 0,72 2,63
ilo$¢ el.na grobowiec 2 2 inwestor : Gmina Trzcianka , 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7
masa na grobowiec 1,44 5,26

ptyta podiuzna D3 (dla warstwy 6)
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stal A III (34GS)

projekt : mgr inz. Pawet totysz, upr.nr UAN 8345/1104/87

beton C20/25

ciezar ptyty= 79,96kg Rys. 10

Plyta podiuzna D3

SKALA 1:20

16.06.2023 r.




ptyta szczytowa S3 (dla warstwy 6)
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ZESTAWIENIE STALI - ptyta szczytowa S3
nr |$rednica [dtugosé |ilosé [razem #6|razem #8
[mm] [cm] |[szt]| [mb] [mb]
1 8 91 1 0,91
8 90 1 0,90
8 89 | 1 0,89 GROBOWIEC DWUMIEJSCOWY
2 6 27 > 1,35 budowa : CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCIANCE, ul. Wspdlna
razem 1,35 2,70
cigzar jednostk. [kg/mb] | 0,222 0,395 inwestor : Gmina Trzcianka , 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7
masa stali [kg] 0,30 1,07
ilo$¢ el.na grobowiec 2 2 projekt : mgr inz. Pawet ktotysz, upr.nr UAN 8345/1104/87
masa na grobowiec 0,60 2,14
SKALA 1:20
stal A III (34GS) Rys. 11 Plyta szczytowa S3 16.06.2023 .

beton C20/25
ciezar ptyty= 26,45kg
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ptyta podiuzna D4 (dla warstwy 7)
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ZESTAWIENIE STALI - ptyta podtuzna D4
nr |$rednica|dtugosc|ilos¢ [razem #6|razem #8
[mm] [ecm] |[szt]| [mb] [mb]
1 8 222 3 6,66
2| 6 31,5 |12 | 3,78 GROBOWIEC DWUMIEJSCOWY
razem 3,78 6,66
Ciezar jednostk. [kg/mb] | 0,222 | 0,395 budowa : CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCIANCE, ul. Wspélna
.ma,s,a stali [ka] - 0,84 2,63 inwestor : Gmina Trzcianka , 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7
ilos¢ el.na grobowiec 2 2
masa na grobowiec 1,68 5,26 projekt : mgr inz. Pawet Lotysz, upr.nr UAN 8345/1104/87

stal A III (34GS)
beton C20/25
ciezar ptyty= 77,95kg

Rys. 12 | Plyta podiuzna D4 S’ﬁﬁ;‘,‘zol;r,z"




ptyta szczytowa S4 (dla warstwy 7)
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ZESTAWIENIE STALI - ptyta szczytowa S4
nr |$rednica|dtugosé|ilos¢ [razem #6|razem #8
[mm] [em] |[szt]| [mb] [mb]
1 8 91 3 2,73
2| 6 315 | 5 | 1,58 GROBOWIEC DWUMIEJSCOWY
razem 1,58 2,73
ciezar jednostk. [kg/mb] | 0,222 0,395 budowa : CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCIANCE, ul. WspéIna
masa stali [kg] 0,35 1,08 . . . . . .
— - inwestor : Gmina Trzcianka , 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7
ilos¢ el.na grobowiec 2 2
masa na grobowiec 0,70 2,16 projekt : mgr inz. Pawet totysz, upr.nr UAN 8345/1104/87
stal A III (34GS) SKALA 1:20
beton C20/25 Rys. 13 Plyta szczytowa S4 16.06.2023 1.

ciezar ptyty= 34,68kg
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ptyta - stropowa P1
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ZESTAWIENIE STALI - ptyta stropowa P1

nr |$rednica|dtugosé|ilos¢ [razem #6|razem #8
[mm] [ecm] |[szt]| [mb] [mb]
1 8 87 5 4,35
2| 6 52 | 5 | 2,60 GROBOWIEC DWUMIEJSCOWY
razem 2,60 4,35

ciezar jednostk. [kg/mb] | 0,222 0,395

budowa : CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCIANCE, ul. WspéIna

masa stali [kg] 0,58 1,72 . . . . . .

— . inwestor : Gmina Trzcianka , 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

ilos¢ el.na grobowiec 8 8

masa na grobowiec 4,64 13,76 projekt : mgr inz. Pawet totysz, upr.nr UAN 8345/1104/87

stal A III (34GS) R SKALA 1:20
s. 14

beton C20/25 y Plyta stropowa P1 16.06.2023 1.

ciezar ptyty= 48,80kg




ptyta - przykrywajaca P2
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wnetrze grobowca
NR@ 5szt # 6 co 20cm
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ZESTAWIENIE STALI - ptyta stropowa P1
nr |$rednica|dtugosé|ilos¢ [razem #6|razem #8

[mm] [em] |[szt]| [mb] [mb]

1 8 102 5 5,10
2| 6 54 | 6 | 3,24 GROBOWIEC DWUMIEJSCOWY
razem 3,24 5,10
ciezar jednostk. [kg/mb] | 0,222 0,395 budowa : CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCIANCE, ul. Wspdlna
masa stali [kg] 0,72 2,01 . . . . . .
— - inwestor : Gmina Trzcianka , 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7
ilos¢ el.na grobowiec 4 4
masa na grobowiec 1,44 4,02 projekt : mgr inz. Pawet totysz, upr.nr UAN 8345/1104/87
stal A III (34GS) . SKALA 1:20
beton C20/25 Rys. 15 Plyta przykrywajaca P2 16.06.2023 1.

ciezar ptyty= 59,54kg



