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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-0
WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST jest okre$lenie wymagan ogdlnych dotyczacych sposobu wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania pt: ,Budowa grobowcéw i grobdw
jedno i wielournowych na terenie cmentarza komunalnego w Trzciance”

Podstawa opracowania specyfikacii:
- dokumentacja techniczna grobowca
- kosztorys opracowany w ramach niniejszej umowy

- wizja lokalna na cmentarzu komunalnym w Trzciance

1.2.Zakres stosowania ST
ST jest jedng z podstaw do opracowania kosztorysu inwestorskiego a ponadto stanowi istotne
przyblizenie przedmiotu zamdwienia.
ST jako integralna cze$¢ zamdwienia stanowi réwniez jedng z podstaw zawarcia umowy o roboty
budowlano — montazowe a zatem jest réwniez dokumentem odniesienia w ewentualnych sporach
powstatych w trakcie realizacji kontraktu.

1.3. Zakres rob6t budowlanych :

1.3.1. prace towarzyszace i roboty tymczasowe — przygotowanie placu budowy, usuniecie
przeszkod, zabezpieczenie terenu prac

1.3.2.  roboty ziemne — wykopy

1.3.3. roboty montazowe

1.3.4. roboty ziemne — obsypki

1.3.5. obramowania z obrzezy betonowych i nawierzchnie z kostki polbruk
1.3.6. uporzadkowanie terenu

1.4. Nazwy i kody prac wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV: 45215400-1 Roboty na cmentarzach
1.5. Okre$lenia podstawowe:

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z normami i okre$leniami
podanymi w opracowaniu pt. ,0gélne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — Wymagania
ogdbine”.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
2.1. Wymagania dla wykonawcy

e Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych,
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych sie na kompletno$¢ robot
wynikajacych z norm, przepisoéw technicznych, warunkéw technicznych, niniejszej specyfikacii,
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, kodeksu pracy oraz zasad sztuki budowlane;.

e Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru

o Nie wywigzywanie sig, z jakiegokolwiek z wyzej wymienionych warunkdw moze by¢ podstawg
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do zerwania kontraktu z winy wykonawcy z catg konsekwencja skutkéw wynikajacych z umowy.
o Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
w razie ich wykrycia winien natychmiast powiadomi¢ inwestora , ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek
2.2.0rganizacja robot budowlanych

e Organizacja rob6t musi uwzgledni¢ specyfike obiektu i wynikajace stad ograniczenia.

o Roboty zorganizowa¢ i oznakowac tak, aby ucigzliwoS¢ wykonywanych prac byfa jak
najmniejsza lecz jednocze$nie zapewniata bezpieczenstwo osobom wykonujgcym roboty
drogowe i bezpieczenstwo 0sdb postronnych

2.3.0rganizacji placu budowy

e Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych
przekaze wykonawcy teren budowy ze wskazaniem punktéw poboru wody i pradu

o Wykonawca powinien uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu sposéb dostepu i rozliczenia za
media niezbedne do prowadzenia prac.

o Uzytkownik obiektu powinien zapewni¢ pomieszczenie zwigzane z dziatalno$cig
Wykonawcy, np. skorzystanie z sanitariatow.

o Sktadowanie przedmiotow przewiduje sie w wydzielonym pomieszczeniu. Miejsce
sktadowania strony uzgodnig miedzy sobg,

e Teren budowy wymaga dodatkowych prac jak wykopanie korzeni po scietych drzewach,
przefozenie ruruciggu wody ktéry zasila nowg kwatere cmentarza, przetozenie punktu
czerpalnego wody w nowe miejsce .

o Wykonawca jest zobowigzany do grodzenia, zabezpieczenia i utrzymania w nalezytym
porzadku placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakofczenia i odbioru
ostatecznego robét.

o Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

2.4.0chrona i utrzymanie robot

o Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty ich rozpoczecia do daty ich zakoriczenia.
o Wykonawca bedzie utrzymywac ochrone rob6t do czasu odbioru ostatecznego.

2.5.Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

e W przypadku przypadkowego uszkodzenia mienia 0séb trzecich (np. istniejacych grobdw,
pomnikéw) Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i administratora cmentarza oraz
dokona niezbednych napraw.

o Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

o Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdw i sprzetu na drogach — alejach cmentarza. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie drog i dojazdow czasie trwania budowy

2.6.0chrona Srodowiska

o Wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na $rodowisko

o Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska.

o Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm i przepisow
dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego obcigzajg wykonawce.

o W okresie trwania budowy i robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska

4



na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen

lub ucigzliwosci dla 0sdb i mienia wynikajacych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie dziatania Wykonawcy.

e Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- zanieczyszczenie odpadami
- rozprzestrzenianie hatasu

- mozliwos¢ powstania pozaru
2.7.Warunki bezpieczenstwa pracy

e Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

o Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

o Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej

2.8.0chrona przeciwpozarowa

o Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

e Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przed
odpowiednie przepisy w czasie prac montazowych

o Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

3. MATERIALY
o Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm
o \Wszystkie materialy nalezy przechowywaC i transportowa¢ w sposéb zgodny
z zaleceniami producenta lub dostawcy.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetienie  wymagan ilosciowych
i jako$ciowych materiatow.
o Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.

e Zastosowany materiat winien by¢ zgodny z PN-EN 1338:2005 - prefabrykaty budowlane

4, SPRZET

o Wykonawca stosuje sprzet i narzedzia budowlane zgodnie z przyjetg technikg i
technologig wykonania poszczegdinych robot

o Stosowany sprzet musi odpowiada¢ okresleniom zawartym w PN dotyczacym warunkéw
wykonania i odbioru lub odpowiednio warunkom podanym w Instrukcjach producentow, co do
technik i warunkow stosowania materiatow.

o Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunki i
wytadunku materiatdéw, sprzetu itp.

o Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢c akceptacje osdb petnigcej funkcje
nadzoru inwestorskiego

5. TRANSPORT
o Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport zwigzany
z niniejszg budowg zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elementow jak i
dostarczania materiatow



o Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow

o Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich umieszczeniem i sktadowane

na budowie wg zalecen Producenta.

o Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych

— przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych sie na kompletno$¢ i
fachowos¢ robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, norm, przepiséw technicznych,
Warunkéw Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i Zasad Sztuki Budowlane;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementdw robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;.

Wyposazy¢ budowe w sprzet mechaniczny do robét ziemnych odpowiedni do iloSci mas
ziemnych, gtebokosci wykopu, czasu, okresu robot ziemnych, zmianowosci ilosci $rodkow
transportu i odlegto$ci wywozu urobku.

Konstrukcja grobowcdw dwumiejscowyh z ptyt zelbetowych:

Grobowiec z ptyt Zzelbetowych prefabrykowanych o grubosci 7 i 5 cm montowany w uprzednio
wykonanym wykopie na terenie kwatery cmentarza komunalnego w Trzciance. Grobowiec
dwumiejscowy skfada sie z trzech komor zakrytych ptytami przykrywajacymi o gr. 5cm. Dwie
komory od dotu grobowca stuzg do umieszczenia w nich trumien, trzecia gérna komora po
wykonaniu pochdwku musi zosta¢ zasypana warstwg piasku gr 30cm i nakryta ptytami
przykrywajacymi. Podtoze | komory nie utwardzone lecz wysypane warstwg grysu gr 3cm z
kamienia twardego.

-/ wymiary zewnetrzne grobowca ( dtugo$¢ x szrokos¢ x wysoko$¢) 230 x 104 x 217cm
-/ wymiary wewnetrzne komory | grobowca: dtugos¢ 220cm, szerokos¢ 90cm, wysoko$¢ 81cm.

-/ wymiary wewnetrzne komory Il grobowca: dtugo$¢ 220cm, szerokos¢ 94/90cm, wysoko$é
85¢cm,

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
zasiegnac zatozong jakos¢ robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z
niniejszg ST i poleceniami rozstrzygajacymi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny ustawowo za wykonanie robot wg Prawa Budowlanego i
przepisdw wykonawczych wydanych na podstawie ustawy ,Prawo budowlane” oraz przepisow o
ochronie i bezpieczenstwie pracy (bhp).

Wykonawca odpowiada za stosowanie wytacznie materiatow posiadajacych $wiadectwa do
powszechnego lub indywidualnego stosowania w budownictwie — to jest certyfikatow na znak
bezpieczenstwa (wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z 9.11.1999r. Dz. U. Nr 5 p0z.53) lub
certyfikatdw na znak zgodnosci z PN albo odpowiednig Aprobatg Techniczng

— ewentualnie w wybranych przypadkach — deklaracje zgodnosci PN lub Aprobatg Techniczna.

Stosowanie innych materiatow — nieopatrzonych stosownymi dokumentami jest zabronione pod
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rygorem wstrzymania robét z winy wykonawcy. Materiaty powinny by¢ oznaczone wg zasad
okre$lonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.
o \Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie.

- projektu organizacji robét i ich etapowania,
- harmonogramu robét,
- planu kontroli jakosci robét,

- planu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zdrowia i bezpieczenstwa pozarowego
—wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku.

e Zamawiajgcy uzgodni miejsce sktadowania zbednych mas ziemnych z wykopu.

e Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z
niniejszg Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i PN oraz przyjetymi
do stosowania instrukcjami.

o Wyklucza sig¢ prowadzenie rob6t bez odbioréw robdt zanikowych — wykonanie poprawne tych
rob6t musi by¢ udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

o Poprawno$¢ wykonania rob6t oceniana bedzie na podstawie powotanych w Polskich Norm
przyjetych do stosowania oraz akceptowanych przez Inspektora Nadzoru Instrukcji dostawcow
materiatéw i systemow.

o Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow,
ktére budzg watpliwosci, co do jakosSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt dodatkowych badan  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwo$ci, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

8. OBMIAR ROBOT, JEDNOSTKA OBMIAROWA
e Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacjq projektowg. Wszystkie uwagi
dotyczace zakresu iloSciowego prac nalezy zgtasza¢ przed rozstrzygnieciem przetargu. Ze
wzgledu na konieczno$¢ dostosowania si¢ do istniejacego uktadu grobow cmentarza w rejonie
kwatery grobowcdw wymiary z dokumentaciji nalezy potwierdzi¢ w naturze.
e Obmiary poszczegdinych robot z doktadnosciq i tolerancjg okre$long przez PN w
jednostkach wtasciwych dla danej roboty lub elementu wg przedmiotu rob6t.

9. ODBIOR ROBOT
9.1.0golIne zasady odbioru robot.
e Ogolne zasady odbioru robét dla zadania inwestycyjnego okresli umowa.

e Sposéb odbioru prac zostanie uzgodnione pomiedzy inwestorem, a wykonawcg; nie
przewiduje sie zadnych specyficznych rozwigzan.

e (Odbiér odbywat sie bedzie w obecnosci zamawiajacego, wykonawca przedstawi prace
skoficzone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi atestami i
dokumentami.

e Przed odbiorem wykonawca wyczy$ci i posprzata po sobie caly plac robdt wraz z
zapleczem, pozostawiajac po sobie miejsce w staniem jakim je zastat.

¢ Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czeSciowemu — zakonczone elementy robot

- odbiorowi ostatecznemu
9.2.Warunki szczegdtowe odbioru robét

o W trakcie odbioru nalezy:



- sprawdzi¢ zachowanie wymagan umownych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
zgodnos¢ ze stanem faktycznym wynikajacym z dokumentdéw dotyczacych jakoSci
materiatow i wyrobdw uzytych do robdt, wynikéw pomiardw i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawcze;j,

- dokonac¢ szczegotowych ogledzin robot
- oceni¢ gotowos$¢ obiektu do odbioru i podjecia eksploatacii

- sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentacji zastosowanych materiatéw

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbiér bedzie prowadzony niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 7 dni od
daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

JakoSC i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w oparciu o
przeprowadzone pomiary, konfrontacji z dokumentacjq projektowa i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia
od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych polecen, Zamawiajacy ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecno$ci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robdt uzupetniajacych lub
rob6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega
od wymaganej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego w ptywu na cechy
eksploatacyjne, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszang wartos¢ wykonanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty
wymagana przez zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.3.0cena jakosci odbieranych robot

Oceny jakosci odbieranych robdt odniesione zostang do:

- wymagan okreslonych projektem i Polskimi Normami,
- ustalen umownych,

- decyzji Inspektora Nadzoru

10. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawy pfatno$ci i rozliczen okresli umowa o roboty budowlany. Ptatnosci dotyczy¢ bedg
rob6t podstawowych i czynnosci pomocniczych objetych ceng wykonania.



e Roboty tymczasowe i towarzyszace nie sg rozliczane osobno, musza sie zawierac w
cato$ciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
o Dokumentacja techniczna grobowca dwumiejscowego z ptyt zelbetowych prefabrykowanych
wraz z czescig rysunkowa.

e Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity — Dz. U. 2019r, poz. 1186)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. poz. 2072 z
2004r)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST- 01 MONTAZ GROBOWCOW DWUMIEJSCOWYCH | GROBOW URNOWYCH Z PLYT
ZELBETOWYCH (kod CPV 45215400-1) Roboty na cmentarzach

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace zadania pn.: ,Budowa grobowcéw i grobow jedno
i wielournowych na cmentarzu komunalnym w Trzciance”

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i wykonywaniu grobéw budowanych
z gotowych zbrojonych prefabrykatéw wymienionych w punkcie 1.

3. OPIS ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1. OPIS WYKONANIA GROBOWCA DWUMIEJSCOWEGO (PIONOWEGO) Z PLYT ZELBETOWYCH
PREFABRYKOWANYCH.

Uktad ptyt prefabrykowanych grobowca
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WYKAZ ELEMENTOW GROBOWCA
NA DWIE TRUMNY (w pionie)

nazwa i symbol elementu llogé
plyta startowa Ps 2 szt
KOMORA PIERWSZA

ptyta podiuzna D1 | 6 szt
ptyta szczytowa S1 [ 6szt
ptyta stropowa P1 4 szt
KOMORA DRUGA

ptyta podtuzna D2 | 4 szt
ptyta szczytowa S2 | 4 szt
ptyta podtuzna D3 | 2 szt
ptyta szczytowa S3 | 2szt
ptyta stropowa P1 | 4 szt
KOMORA IZOLACYINA

ptyta podiuzna D4 | 2 szt
ptyta szczytowa S4 | 2szt
ptyta przykrywajaca P2 4 szt
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Grobowiec dwumiejscowy sktada sie z trzech komoér zakrytych ptytami przykrywajacymi. Dwie komory od dotu
grobowca stuzg do umieszczenia w nich trumien, trzecia gérna komora po wykonaniu pochdwku musi zosta¢
zasypana warstwg piasku gr 30cm i nakryta ptytami przykrywajacymi.

Prefabrykaty Zelbetowe komory grobowej | - 0znaczone na rysunku powyzej symbolem D1 majg wymiar
224x27x7cm, a symbolem S1 majg wymiar 104x27x5cm. Pierwsza komora skfada sie z trzech warstw tych
elementéw ustawionych na dwoch podktadach startowych Ps o wymarach 120x30x6m. Przykrycie komory
stanowig cztery ptyty P1 o wymiarach 89x50x5.

Wymiary wewnetrzne komory | grobowca : szerokos¢ 90cm, dtugos$¢ 220cm , wysokos¢ 81cm.

Prefabrykaty zelbetowe komory grobowej Il - 0znaczone na rysunku powyzej symbolami D2 maja wymiar
224x30x5¢cm, symbolami D3 majg wymiar 224x30x5/7cm (ptyty géra pogrubione do 7cm dla podparcia ptyt
przykrywajacych), a ptyty oznaczone symbolem S2 i S3 majg wymiar 104x30x5¢m. Druga komora grobowca
sktada sie z dwoch warstw elementéw D2 i S2 i jednej warstwy elementéw D3 i S3. Przykrycie komory stanowig
cztery ptyty P1 o wymiarach 89x50x5 opierane na gérnych poszerzeniach ptyt D3.

Wymiary wewnetrzne komory Il grobowca : wysoko$¢ 85cm, szeroko$¢ 94/90cm, dtugo$¢ 220cm.

Prefabrykaty zelbetowe komory sanitarnej - nad poziomem sklepienia Il komory grzebalnej zamontowac
nalezy prefabrykaty o wysoko$ci 35 cm oznaczone na rysunku symbolem D4 o wym. 224x30x5 i symbolem S4 o
wym. 104x30x5cm. Elementy te stworzg tzw. komore sanitarng ktéra po wykonaniu pochdéwkow zostanie
zasypana warstwa piasku gr 30cm. Catos¢ konstrukcji zakryjg cztery ptyty przykrywajace oznaczone na rysunku
symbolem P2 o wymiarach 104x57,5x5 cm.

3.2. Zakres prac objetych specyfikacjg
Budowa 45 szt grobow dwumiejscowych z wykonanych w zaktadzie prefabrykacji elementéw zelbetowych.
Gteboko$¢ catkowita grobu 217cm, gréb zmontowany na podktadach startowych.
Wykaz prefabrykatow na cate zadanie:

Ip Nazwa i symbol elementu llo$¢ elmentdw na llos¢ taczna iloéé

grobowiec grobowcow elementéw
[szt] [szt] [szt]
1 PS - piyta startowa 2 45 90
2 D1- plyta podtuzna 6 45 270
3 D2 - ptyta podiuzna 4 45 180
4 D3 - ptyta podiuzna 2 45 90
5 D4- piyta podtuzna 2 45 90
5 S1- plyta szczytowa 6 45 270
6 S2- plyta szczytowa 4 45 180
6 S3- piyta szczytowa 2 45 90
6 S4- piyta szczytowa 2 45 90
6 P1 — ptyta stropu 8 45 360
6 P2 — piyta przykrywajaca 4 45 180

Wykonanie grobow z gotowych elementow zelbetowych prefabrykowanych w uprzednio przygotowanym wykopie
obejmuje n/w zakres ogdiny robot:

- wskazanie miejsca pod budowe grobdw przez pracownika/6w Cmentarza Komunalnego w obecnosci Wykonawcy

- zabezpieczenie miejsca wykopu przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi przepisami B H P w Budownictwie,
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- wyznaczenie zarysu wykopu pod grobowce dwumiejscowe 45szt, z zachowaniem odpowiednich odlegtosci ktére
wynoszg : miedzy bokami grobdw 60 cm, tytami (gtowami ) grobéw - 55 cm , przodami grobdéw przy alei gtownej
100 cm,

- wykonanie robot wstepnych tj.: usuniecie zywoptotu, usuniecie rur wodociggowych spod zarysu wykopu i
przetozenie ich pod Sciezke pomigdzy kawterami, demontaz punktu poboru wody i wykonanie go w nowym
wskazanym w planie migjscu.

- wykonanie robét ziemnych (wykopu) odpowiednim sprzetem dla kubatury grobéw, przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, zaleca sie wykonywanie wykopu cze$ciami
wielko$ci okoto 1/3 catego zakresu wykopu aby zapewni¢ wiasciwe bezpieczne funkcjonowanie cmentarza. Zbedny
nadmiar urobku ziemi z wykopu nalezy odwiezC na skfadowisko przygotowane na parkingu zewnetrznym
cmentarza.

- zageszczenie istniejacego podtoza przed przystapieniem do montazu podwalin pod groby,

- dostarczanie i sktadowanie elementéw, materiatow przez Wykonawce powinno odbywacé sie sukcesywnie w miare
potrzeb z zachowaniem odpowiedniej odl. od wykopu, zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami B H P,

- wykonanie rob6t montazowych z gotowych elementéw zelbetowych prefabrykowanych grobu wedtug otrzymanego
projektu, przez pracownikdw firmy ktdrzy posiadajg odpowiednie kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie, oraz
narzedzia i odziez ochronng, zgodnie z obowigzujacymi wymogami technicznymi i przepisami B H P,

- wypetnienie spoin, potaczen, elementdw zelbetowych zaprawg cementowg cieftkowarstwowa,
- utozenie plyt P-1, P-2 na poszczegdlnych poziomach bez uzywania zaprawy cementowej (na sucho),

- obsypanie wolnych przestrzeni pomiedzy grobami piaskiem wykonywa¢ w miare postepu prac tj . po zmontowaniu
komory |, komory Il i komory sanitarnej po uprzednim ich zakryciu ptytami P-1i P-2, obsypke grobow wykonywaé
z gruntu rodzimego-piasku warstwami o gr do 30cm i zageszczaC mechanicznie,

- wykonanie obrzezy betonowych wokot kwatery wykonanych grobéw,
- wykonanie utwardzenia z kostki polbruk pod pojemniki na odpady w miejscu wskazanym w planie,

- posprzatanie terenu objetego pracami, naprawienie ewentualnych uszkodzern nawierzchni utwardzonych
przylegajacych bezposrednio do terenu prac, i ewentualnie innych uszkodzen spowodowanych prowadzeniem prac.

- zgtoszenie Zamawiajacemu zakonczonych prac.

Materiaty do wykonania wskazanych grobdw powinny posiadaé¢ aprobaty techniczne producenta. Wszystkie prace
powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, zrzeszonej w
izbie zawodowej z aktualnie optacong sktadkg cztonkowskg

UWAGA :

1. W sposdb opisany powyzej nalezy wykonac 40 grobow, pozostate 5 grobdw zlokalizowanych w bezposrednim
sasiedztwie grobu istniejacego nalezy wykona¢ metodg studniarska poprzez zapuszczanie w grunt poszczegdlnych
zastabilizowanych ze sobg segmentow grobu w sposéb identyczny jak przy zapuszczaniu studni z kregow
sposobem recznym.

2. Podczas wykonywania i zageszczania obsypek z piasku wewnatrz grobu w Srodku dtugosci ptyt podtuznych
nalezy zatozy¢ rozpérki drewniane o przekroju 5x5¢m ktdre uniemozliwig nadmierne odksztatcenia ptyt podtuznych
wskutek zwiekszonych obcigzen podczas zageszczania mechanicznego gruntu.

3. Plyty przykrywajace uktada¢ na sucho (bez uzywania zapraw).

4. Dno | komory grzebalnej pozostawi¢ nie utwardzone i wysypa¢ warstwa gr 3cm grysu lub otoczakiem z
kamienia twardego.

3.2. OPIS WYKONANIA GROBU URNOWEGO POJEDYNCZEGO
Wyglad niszy grobowej

12



75
(=

WYKAZ ELEMENTOW GROBU JEDNOURNOWEGO

nazwa i symbol elementu ilose
| piyta nakrywajaca 60x60x5cm  Pn | 1szt
nisza urnowa 50x50x70cm N1 1 szt

Gréb jednournowy sktada sie z dwoch elementow Zelbetowych niszy o wymiarach zewnetrznych (szeroko$¢ x
dtugos¢ x grubo$¢ Scianki 60x60x5¢cm i wysoko$ci elementu = 75¢cm ustawianych bezposrednio w wykopie na
gruncie rodzimym i ptyty przykrywajacej zelbetowej o wymiarach w rzucie 60x60x5cm. Komora grobu urnowego
0 wymiarach wewnetrznych w rzucie 50x50cm i wysokosci 70cm stuzy do umieszczenia w niej urny z prochami
skremowanych zwtok. Wielko$¢ komory pozwala na umieszczenie w nigj jednej lub kilku urn (w zalezno$ci od
wielkosci urny)

Prefabrykaty zelbetowe grobu jednournowego - 0znaczono na rysunku powyzej.

N1 - nisza urnowa grobu o wymiarach zewnetrznych w rzucie 60x60 i grubo$ci $cianki 5cm oraz wysokosci
elementu =75cm. Nisze ustawia sie w wykopie na gruncie rodzimym i nakrywa sig ptyta nakrywajaca Pn.

Pn - ptyta nakrywajaca o wymiarach 60x60x5cm. Przykrycie komory stanowi jedna plyta.
Zakres prac objetych specyfikacja

Budowa 30 szt. grobdw jednournowych wykonanych w zaktadzie prefabrykacji elementéw zelbetowych.
Gtebokos¢ catkowita grobu 75¢cm.

Wykaz prefabrykatéw na cate zadanie:

Ip Nazwa i symbol elementu llo$¢ elmentdw na | llos¢ grobow taczna
9rob ilo$¢ elementow
[szt] [szt] [szt]

1 R1- Rama $cienna 1 30 30

2 Pn — ptyta nakrywajaca 1 30 30

Wykonanie grobow z gotowych elementow zelbetowych prefabrykowanych w uprzednio przygotowanym
wykopie obejmuje n/w zakres ogoiny robot:

- wskazanie miejsca pod budowe grobdw przez pracownika/6w Cmentarza Komunalnego w obecnosci Wykonawcy
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- zabezpieczenie miejsca wykopu przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi przepisami B H P w Budownictwie,

- wyznaczenie zarysu wykopu pod groby, z zachowaniem odpowiednich odlegtosci wskazanych na planie
realizacyjnym zadania.

- wykonanie robot wstepnych tj.: uprzatniecie terenu , rozplantowanie zgromadzonej ziemi itp.

- wykonanie robét ziemnych (wykopu) odpowiednim sprzetem dla kubatury grobéw, przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Zbedny nadmiar urobku ziemi z wykopu nalezy
odwiez¢ na sktadowisko przygotowane-wyznaczone na terenie zewnetrznym cmentarza.

- zageszczenie istniejgcego podioza przed przystapieniem do montazu ptyt dolnych pod groby,

- dostarczanie i sktadowanie elementow, materiatow przez Wykonawce powinno odbywac sie sukcesywnie w miare
potrzeb z zachowaniem odpowiedniej odlegtosci od wykopu, zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami B H
P,

- wykonanie robét montazowych z gotowych elementéw zelbetowych prefabrykowanych grobu wedtug otrzymanego
projektu, przez pracownikdw firmy ktdrzy posiadajg odpowiednie kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie, oraz
narzedzia i odziez ochronng, zgodnie z obowigzujacymi wymogami technicznymi i przepisami BHP,

- wypetnienie spoin, potaczen, elementéw zelbetowych zaprawa cementowg cienko-warstwowa,
- utozenie ptyt Pd i R1 na poszczegolnych poziomach z uzyciem zaprawy klejowej,

- obsypanie wolnych przestrzeni pomiedzy grobami piaskiem wykonywac¢ w miare postepu prac tj . po zmontowaniu
pierwszej i drugiej ramy sciennej R1, zasypywa¢ warstwami o gr do 30cm i zageszcza¢ mechanicznie,

- wykonanie obrzezy betonowych wokot kwatery wykonanych grobow,

- wykonanie utwardzenia z gresu kamiennego na wiokninie technicznej w miejscach wskazanych w planie
realizacyjnym,

- posprzatanie terenu objetego pracami, naprawienie ewentualnych uszkodzern nawierzchni utwardzonych
przylegajacych bezposrednio do terenu prac, i ewentualnie innych uszkodzen spowodowanych prowadzeniem prac.

- zgtoszenie Zamawiajacemu zakonczonych prac.

Materiaty do wykonania wskazanych grobdw powinny posiada¢ aprobaty techniczne producenta. Wszystkie prace
powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, zrzeszonej w
izbie zawodowej z aktualnie optacong sktadkg cztonkowska

UWAGA :

1. W sposbb opisany powyzej nalezy wykonaé¢ 30 grobéw jednournowych
2. Ptyty przykrywajace uktadaé na sucho (bez uzywania zapraw/klejow).
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3.3.  OPIS WYKONANIA GROBU WIELOURNOWEGO.
Wyglad niszy grobowej

80

WYKAZ ELEMENTOW GROBU WIELOURNOWEGO

nazwa i symbol elementu ilosé
ptyta denna  108x74x5cm Pd | 1 szt
ptyta nakrywajgca 70x104x5cm  Pn 1 szt
rama $cienna 70x104x35x5¢m R1 | 2szt

Gréb wielournowy sktada sie z dwéch elementdw zelbetowych typu rama o wym. (szeroko$¢ x diugo$é x grubosé
Scianki 70x104x5cm i wysokosci elementu = 35cm ustawionych na ptycie dolnej zelbetowej 74x108x5cm i
przykryty ptytami przykrywajacymi o wym. 70x104x5¢cm. Komora grobu urnowego o wymiarach wewnetrznych w
rzucie 60x94cm i wysoko$ci 70cm stuzy do umieszczenia w niej urn z prochami skremowanych zwiok. Wielko$¢
komory pozwala na umieszczenie w niej 6-10 urn (w zalezno$ci od wielko$ci urny)

Prefabrykaty zelbetowe grobu wielournowego - 0znaczono na rysunku powyze;.
Pd - ptyta denna o wymiarach 74x108x5cm,
R1 - rama $cienna grobu o wymiarach w rzucie 70x104 i grubo$ci Scianki 5cm oraz wysoko$ci elementu =35cm.

(pierwsza rama musi by¢ ustawiona na plycie dolnej nastepnie ustawia sie na niej drugg identyczng rame i
nakrywa ptyta nakrywajaca Pn)
Pn - ptyta nakrywajaca o wymarach 70x104x5¢cm. Przykrycie komory stanowi jedna ptyta.

Zakres prac objetych specyfikacja

Budowa 10 szt. grobéw wielournowych z wykonanych w zaktadzie prefabrykaciji elementéw zelbetowych.
Gtebokos¢ catkowita grobu 75¢cm, grob zmontowany na podktadzie zelbetowym dennym w wykopie.
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Wykaz prefabrykatow na cate zadanie:

Ip Nazwa i symbol elementu llos¢ elmentdw na | 1los¢ grobow taczna
grob iloS¢ elementow
[szt] [szt] [szt]

1 Pd - ptyta denna 1 10 10

2 R1- Rama $cienna 2 10 20

3 Pn - plyta nakrywajaca 1 10 10

3.4. Wykonanie grobéw z gotowych elementow zelbetowych prefabrykowanych w uprzednio
przygotowanym wykopie obejmuje n/w zakres ogoéiny robét:

- wskazanie miejsca pod budowe grobdéw przez pracownika/éw Cmentarza Komunalnego w obecno$ci Wykonawcy

- zabezpieczenie miejsca wykopu przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi przepisami B HP w Budownictwie,

- wyznaczenie zarysu wykopu pod groby, z zachowaniem odpowiednich odlegtosci wskazanych na planie
realizacyjnym zadania.

- wykonanie rob6t wstepnych {j.: uprzatniecie terenu , rozplantowanie zgromadzonej ziemi itp.

- wykonanie robot ziemnych (wykopu) odpowiednim sprzetem dla kubatury grobow, przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Zbedny nadmiar urobku ziemi z wykopu nalezy
odwiez¢ na sktadowisko przygotowane-wyznaczone na terenie zewnetrznym cmentarza.

- zageszczenie istniejacego podtoza przed przystapieniem do montazu ptyt dolnych pod groby,

- dostarczanie i sktadowanie elementéw, materiatow przez Wykonawce powinno odbywacé sie sukcesywnie w miare
potrzeb z zachowaniem odpowiedniej odlegtosci od wykopu, zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami B H
P,

- wykonanie rob6t montazowych z gotowych elementéw zelbetowych prefabrykowanych grobu wedtug otrzymanego
projektu, przez pracownikéw firmy ktérzy posiadajg odpowiednie kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie, oraz
narzedzia i odziez ochronnag, zgodnie z obowigzujacymi wymogami technicznymi i przepisami BHP,

- wypetnienie spoin, potaczen, elementdw Zelbetowych zaprawg cementowg ciefikowarstwowa,
- utozenie ptyt Pd i R1 na poszczegolnych poziomach z uzyciem zaprawy klejowej,

- obsypanie wolnych przestrzeni pomiedzy grobami piaskiem wykonywa¢ w miare postepu prac tj . po zmontowaniu
pierwszej i drugiej ramy R1, zasypywac¢ warstwami o gr do 30cm i zageszcza¢ mechanicznie,

- wykonanie obrzezy betonowych wokot kwatery wykonanych grobéw,

- wykonanie utwardzenia z gresu kamiennego na widkninie technicznej w miejscach wskazanych w planie
realizacyjnym,

- posprzatanie terenu objetego pracami, naprawienie ewentualnych uszkodzern nawierzchni utwardzonych
przylegajacych bezposrednio do terenu prac, i ewentualnie innych uszkodzenr spowodowanych prowadzeniem prac.

- zgtoszenie Zamawiajacemu zakoriczonych prac.

Materiaty do wykonania wskazanych grobow powinny posiada¢ aprobaty techniczne producenta. Wszystkie prace
powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, zrzeszonej w
izbie zawodowej z aktualnie optacong sktadkg cztonkowskg

UWAGA :
1. W sposbb opisany powyzej nalezy wykonaé 10 grobéw wielournowych
2. Ptyty przykrywajace uktadaé na sucho (bez uzywania zapraw/klejow).
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4,

INFORMACJE O SPECYFICE TERENU BUDOWY

1.

Teren budowy znajduje sie na terenie czynnego cmentarza komunalnego w Trzciance. Prowadzenie
rob6t budowlanych na cmentarzu regulujg przepisy wewnetrzne Zarzadey cmentarza.

Prace budowlane nalezy przerywac na czas trwania pogrzebéw w tym rejonie cmentarza.

Rozpoczecie robdt nalezy zgtosic Zarzadcy cmentarza i ustalic z nim kazdorazowo trasy przejazdu
sprzetu budowlanego. Teren na ktérym bedg prowadzone roboty nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio
oznakowac.

Wykonawca zobowigzany jest pod rygorem wstrzymania prac do bezwzglednego utrzymywania
porzadku na terenie objetym robotami budowlanymi i usuwanie wszelkich przeszkdd komunikacyjnych.

5. NADZOR INWESTORSKI

T.

8.

9.

Nadzér inwestorski dla zadania petni Inspektor dziatajacy w imieniu Zamawiajacego.
Prace budowlane beda rozliczane na podstawie obmiaréw prac dokonanych z udziatem Wykonawcy i
Inspektora.

Prace zanikowe i ulegajgce zakryciu, muszg by¢ odebrane przez Inspektora Zmawiajgcego przed ich
zakryciem.

Na wszelkie materiaty uzyte do wbudowania musi by¢ dostarczona deklaracja zgodno$ci materiatow.

WYMAGANIA SPRZETOWE
Sprzet i srodki transportu uzyte do realizacji zamdwienia musza mie¢ gabaryty i wage umozliwiajacg
bezpieczne poruszanie sie po alejkach cmentarza bez naruszania konstrukcji i nawierzchni alejek. W
przypadku dokonania jakichkolwiek zniszczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich naprawy na
wiasny koszt. Wykonawca musi posiada¢ akceptacje Zarzadcy cmentarza do uzycia danego sprzetu i
transportu na budowie.

ODBIOR ROBOT

Odbiér robét budowlanych nastapi po uprzednim zgtoszeniu zakonczenia i gotowosci do odbioru
wykonanych robo6t budowlanych. Odbioru dokona komisja ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego,
Zarzadzajacego i Wykonawcy.

ROZLICZENIE ROBOT
Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane bedzie wynagrodzeniem ryczattowym. Zaptata za
wykonane roboty nastapi na podstawie przedstawionej faktury i protokotu odbioru wykonanych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Dokumentacja projektowa

2. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — aut. ITB Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, W-wa 1989,

3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016 poz. 1570),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401),

5. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682).
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SST-02 PRACE PRZYGOTOWAWCZE (kod CPV 45100000-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunigciem korzeni i usunieciu
krzewow dla zadania pn.: ,Budowa grobowcow i grobow jedno i wielournowych na cmentarzu
komunalnym w Trzciance”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t jak nizej:

- usuniecie korzeni po $Scietych drzewach

- usuniecie krzakow

- rozdrobnieniem i wywiezieniem gatezi i karpiny

1.4. Okreslenia podstawowe

Drzewo posiada wyksztatcony pien. Podstawowy parametr charakteryzujacy drzewo to $rednica pnia
mierzona na wys. 130 cm od poziomu terenu (tzw. piersnica). Krzew nie posiada wyraznie wyksztatconego,
jednorodnego pnia do wys. 130 cm, charakteryzuje go duza iloS¢ odrostéw z korzenia, tworzacych
roztozystg kepe. Pozostate okreslenia podstawowe. Sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”, punkt 1.4. oraz w
pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” . Sprzet do usuwania drzew i
krzakéw Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia,

- spycharki,

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”. Transport karpiny oraz
gatezie nalezy przewozic transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunieciem korzeni Scietych drzew i krzakéw obejmujg wykarczowanie pni drzew i
krzakdw, wywiezienie poza teren budowy we wskazane miejsce ich zagospodarowania w instalacii
przerobu odpadow i zasypanie dotéw. Teren objety zakresem przedsiewzigcia w miejscach wskazanych w
dokumentaciji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakdéw. Zgoda na prace zwigzane z
usunieciem drzew i krzakoéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow
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Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinno$ci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w ST-01.02 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzakdw jest: - dla drzew - sztuka, - dla
krzakdw - metr kwadratowy (m2).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 Wymagania ogéine

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
wedtug pkt 7ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa usunigcia drzew i krzakdw obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze, - oznakowanie prowadzonych robot, - mechaniczng wycinke drzew,
- mechaniczne karczowanie pni, - odciecie gatezi od dtuzycy, - zasypanie i zageszczenie dotéw po karpinie,
- karczowanie krzakdw i poszycia wraz z zatadunkiem pozostatosci i odwiezieniem poza teren budowy, -
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena jednostkowa transportu dtuzyc, karpiny i gatezi obejmuje: - zatadunek i odwiezienie drewna
tartacznego i opatowego (wtasnos¢ Zamawiajacego) na sktadowisko lub miejsce wskazane przez Inzyniera,
- zatadunek i odwiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska - tekst jednolity Dz. U. z 2006r.

Nr 129 poz. 902 + zmiany;

[2] Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach - tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251;

[3] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne - tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 + zmiany;
[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186
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SST 03. ROBOTY ZIEMNE (kod CPV 45100000-8)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych w zakresie realizacji zadania pn.: ,Budowa grobowcoéw i grobéw jedno i
wielournowych na cmentarzu komunalnym w Trzciance”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Do zakresu robot wchodzi wykonanie :

a) wykopow mechanicznych koparkami

b) zasypanie — obsypywanie grobowcow gruntem rodzimym — piaskiem z zageszczeniem mechanicznym
1.4 Okreslenia podstawowe

a) roboty ziemne — wykopy okre$la dokumentacja, ktéra zawiera :

- rzuty i przekroje obiektu

- plan sytuacyjny

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach

- Sposob zabezpieczenia wykopow

- szczegotowe warunki wykonania robot

b) gtebokos$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu

zdjecia warstwy

c) wykop ptytki — wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1,00m

a) wykop $redni — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach 1,00m do 3,00m

b) wykop gteboki — wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3,00m

c) ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu

d) odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z obiektem
1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

a) przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje instalacji podziemnych
i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, dziennik budowy w czesci dotyczacej realizacji
przedmiotowego obiektu oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

b) dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowg

- Zamawiajgcego

- Sporzadzong przez Wykonawce

¢) zgodno$¢ rob6t z dokumentacjq projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach , umowy.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a po ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacjq projektowa i ST.

Dane okreS$lone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogaq przekraczac¢ okreslonego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w peti zgodne z dokumentacig projektowa lub ST i wptynie
to na nie zadawalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zastgpione zostang innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie urzadzenia
tymczasowe, zabezpieczajace, takie jak : zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i.t.p, zapewniajac w ten
sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umowna.

e) ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie :

- utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwo$ci dla 0oséb
lub wkasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na :

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pyfami lub substancjami toksycznymi, mozliwoscig
powstania pozaru.

f) ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac

sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

g) materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposéb trwaty sgq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okres$lonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w trakcie realizacji robét, a po zakorczeniu rob6t ich szkodliwos¢ zanika ( np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.

h) ochrona wtasnosci publicznej i prawne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robét, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru, dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

i) ograniczenie osi obcigzen pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow
i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie

niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu tadunkéw.

j) bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

k) ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia do zakonczenia rob6t ( do wydania potwierdzenia przez Inspektora nadzoru o
zakonczeniu robot). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
koricowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczag¢ roboty utrzymania nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
) stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie inne przepisy wydane przez organa administracji panstwowej
i lokalnej oraz pozostate przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jako$¢ i wkasciwo$¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robo6t winien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom ujetym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowe] i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie o gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne warunki dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptywajg
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntéw i materiatow

Wybdr $rodkow transportowych oraz metody transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu  (
materiatu), jego objeto$ci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajnos¢
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego w
robotach ziemnych. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszenie
odlegtosci nie zostato wczesniej zaakceptowane pisemnie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizacii
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzuceniu materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i ST, a takze
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2 Ocena geotechniczna podioza

W momencie rozpoczynania budowy w zakresie rob6t ziemnych zwigzanych z przygotowaniem wykopu
pod montaz grobowcdw nalezy w szczegdlnosci :

a) sprawdzi¢ rzeczywiste warunki gruntowo — wodne

b) sprawdzi¢ i oceni¢ no$nos¢ gruntu i parametry geotechniczne podtoza

5.3 Roboty pomiarowe na potrzeby robét ziemnych

a) przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przeja¢ podstawowe punkty state i charakterystyczne,
tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych

b) przejecie punktow statych od Inwestora powinno by¢ dokonane protokolarnie z naniesieniem punktow
na planie sytuacyjnym i z okresleniem wspotrzednych ; nalezy dokona¢ wpisu do Dziennika robot

c) state punkty pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem na caly okres realizacji
inwestycji
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d) wszelkie prace zwigzane z realizacjq inwestycji powinny by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktdéw sytuacyjnych i wysokosciowych

e) doktadnos¢ pomiaréw geodezyjnych ( w odniesieniu do osnowy podstawowej i roboczej) powinna by¢
okre$lona przed rozpoczeciem budowy i wpisana do Dziennika robét

5.4 Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw zasadnicze linie obiektow i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone .
Wytyczenie zasadniczych linii powinno by¢ sprawdzane przez Inspektora nadzoru.

5.5 Aspekty czynnosci wykonawczych

a) wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod pochodzacych z
opaddw atmosferycznych na otaczajgcym terenie

b) roboty ziemne nalezy wykonywac w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robé6t byto zapewnione tatwe
odprowadzenie wod opadowych i deszczowych

c) w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na gteboko$ci posadowienia fundamentu na
grunt o no$nosci mniejszej od przewidywanej w projekcie, roboty ziemne powinny by¢ przerwane do
czasu ustalenia z Inwestorem i projektantem sposobow zabezpieczen

d) do odspajania i tadowania gruntu na $rodki transportowe moze by¢ stosowany sprzet budowlany
posiadajacy stosowne dokumenty techniczne

e) wykonywanie wykopow powinno odbywac sie bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu

f) ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jago przeznaczenia

g) fakt dokonania odbioru robot ziemnych winien by¢ wpisany do Dziennika robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - OGOLNE ZASADY

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwo$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, laboratorium, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inspektor nadzoru
bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywaC¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu pomiarowego, pracy personelu. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badarn Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaréw lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan ( kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru , lub innych
przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢é zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami STB na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

7. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

7.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli spadku podtuznego rowkéow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Zrédta odstoniete przy wykonywaniu
wykopow nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody gruntowe i opadowe nalezy odprowadza¢ poza teren pasa
rob6t ziemnych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na :

a) wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych

b) wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych

7.2 Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci sprawdzajace wchodzace w zakres jakosci wykonania robét okreslono w p. 7.1

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot” pozycjami
katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nalezy
kalkulowac w wycenie robot podstawowych.

7.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenie cech od okreslonych powyzej powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawcg na wtasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcq zasadniczego
wptywu na jakos¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosSc.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni
przed terminem . Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug ustalen
z Inspektorem nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie z czestotliwoscig wymagang do celu
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy wg umowy.

Roboty tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nalezy kalkulowaé w
wycenie robot podstawowych.

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodne ze wskazanymi w ,Przedmiarze rob6t” pozycjami katalogowymi.
8.2 Zasady okreslania ilosci robot
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Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj wg objetosci wykopu w
stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilosci robdt ziemnych w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jako ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspdtczynnika spulchnienia gruntu, z tym , Zze dolne warto$ci stosowa¢ w nasypach przed zageszczeniem,
a gorne przy obliczeniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, w catym okresie
trwania robét.

8.3 Czas przeprowadzania pomiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione szkicami umieszczonymi w ksigzce
obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiarow, ktérego wzér zostania uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom :

a) odbiorowi czeSciowemu technicznemu

b) odbiorowi koricowemu

9.2 Odbidr czesciowy techniczny

Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji robét i postanowieniami umownymi.

Odbioru czesciowego technicznego robdt dokonuje sie wedtug zasad okre$lonych w umowie.

Odbioru dokonuije Inspektor nadzoru.

9.3 Dokumenty do odbioru koricowego rohét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robdt ziemnych Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegdlnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zalecen

c) Dzienniki robét i Ksiegi obmiaréw

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

a) recepty i ustalenia technologiczne

b) protokoty odbioréw czesciowych technicznych

c) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

d) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajacq

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koricowego rob6t ziemnych, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.
11. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Arkady 1989
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SST 04. NAWIERZCHNIE Z GRYSU KAMIENNEGO LUB KOSTKI BETONOWEJ
(KOD CPV 45233140-2)

1. Wstep

1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
Nawierzchni utwardzonej z gresu kamiennego lub kostki betonowej gr. 6ecm dla zadania pn.:
»Budowa grobowcéw i grobéw jedno i wielournowych na cmentarzu komunalnym w Trzciance”

1.2. Zakres stosowania specyfikacj.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
I majace na celu wykonanie drogi dojazdowej i chodnika.
1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. OgbIne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).
2. Materiaty
2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow.
2.1.1. Mieszanka piaskowo-zwirowa — wg PN-B-11111
2.1.2. Piasek — wg PN-B-11113
2.1.3. Beton towarowy B15 — PN-B-06250
2.1.4. Kostka betonowa szara gr. 6 cm — zgodna z odpowiednig aprobatq techniczng (chodnik)
2.1.5. Kostka betonowa szara gr. 8 cm — zgodna z odpowiednig aprobatq techniczng (droga)
2.1.6. Obrzeza betonowe Ow - 100 x 30 x 8 (cm) — wg BN-80/6775-03/04
2.1.7. Cement portlandzki klasy 32,5 - wg PN-B19701
2.1.8. Woda - wg PN-B-32250
2.2. Badania materiatow
Badania materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych
Swiadectw lub certyfikatdw zgodno$ci z odpowiednimi normami i wymaganiami
dokumentacji technicznej.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonywacé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju robdt, np.:
a) wykonanie koryta — reczne,
b) wykonanie podbudowy (podsypki) — betoniarka, sprzet reczny, spycharka, zageszczarka
wibracyjna, itp.,
c) wykonanie nawierzchni — reczne,
d) przycinanie kostek — przycinarki, szlifierki z tarczg itp.,
e) zageszczanie nawierzchni — zageszczarki wibracyjne z wyktadzing elastomerowg
4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zgodnie z wymogami
producenta materiatow.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie koryta
Roboty ziemne powinny by¢ poprzedzone wykonaniem robét pomiarowych w celu
wytyczenia drogi i chodnika odpowiednim sprzetem geodezyjnym
Koryto wykonac recznie na gteboko$¢ uwzgledniajacg sumaryczng grubos¢ poszczegoinych
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warstw nawierzchni zgodnie z przedmiarem, z catkowitym usunieciem humusu.

5.2. Wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeza oraz ustawienie obrzezy.

5.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piaskowo-zwirowa)
stabilizowanego cementem, gr. 12 cm pod droge dojazdowa.

5.4. Wykonanie podsypki cem.-piaskowej gr. 3 cm pod droge dojazdowa wraz z zageszczeniem.

5.5. Wykonanie podsypki piaskowej gr. 6 cm pod chodnik wraz zageszczeniem.

5.6. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm dla drogi dojazdowej wraz
zageszczeniem.

5.7. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm dla chodnika wraz zageszczeniem.

5.8. Wypetnienie spoin w kostce posypka piaskowa i pielegnacja nawierzchni.

Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem i
podsypce cem.-piaskowej zaleca sie wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C, a temperatura w
okresie wigzania cementu nie spadnie ponizej 0°C. Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca si¢
wykonywac w temperaturach dodatnich. Kostke uktada sie
okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety uwzgledniajac zageszczenie podsypki podczas ubijania.
Ubicie nawierzchni nalezy prowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone nalezy wymieni¢ na cate. Wypetnienie
spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym
polaniu woda.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej mozna oddac¢ do ruchu bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnig na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem i podsypce cem.- piaskowej
Nalezy pokry¢ warstwg wilgotnego pisku i utrzymywac w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po tym
terminie nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i droge mozna odda¢ do uzytku.
6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakosci materiatow.
a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z
projektem technicznym i zamdwieniem,
b) wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem Swiadectwa lub deklaracji zgodno$ci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Norma, aprobatg techniczng). W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta —
powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,
c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$é,
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,
d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktérych wtasciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm,
e) nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych,
f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.
6.2. Badania w czasie robot
Zakres badan:

a) badanie podtoza i koryta,

b) sprawdzenie podbudowy.

c) sprawdzenie obramowania nawierzchni,

d) sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metoda niwelacji) — odchytki +1 cm,
e) badania wykonania nawierzchni z kostki

- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
potozenie 0si w planie,
rzedne wysoko$ciowe (geodezyjnie) — odchylenia +1 cm, -2 cm,
rowno$¢ w profilu podtuznym (fatg 4 metrowa) — nieréwnosci do 8 mm,
rownos¢ w profilu poprzecznym (tatg profilowg z poziomnica) - przeswity do 8 mm,
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- spadki poprzeczne (odchytki do 0,3 %),
- szeroko$¢ nawierzchni (odchytki do 5 cm),

7. Obmiar robaét

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- m2 dla koryta,
- m3dla betonu,
- m dla obrzezy,

- m2dla podbudowy, podsypki i nawierzchni.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbidr robot

Koncowe odbiory tych elementdw powinny by¢ poprzedzone odbiorami cze$ciowymi robét
przygotowawczych i zanikajacych. Na tym etapie nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowos$c:
- przygotowania podfoza i koryta,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie taw pod obrzeza,
- wykonanie podsypki.

Odbiér robdt budowlanych chodnika i drogi dojazdowej nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich

wykonania z zaméwieniem, ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany

i spec. techn. wyk. i odbioru robdét, a takze dokumentacja powykonawcza. Roboty te powinny by¢

odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, roboty te nie powinny by¢ odebrane.
9. Podstawa ptatnosci

Wg zapiséw w umowie Inwestor-Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane

PN-86/B-02354

PN-86/B-02355
PN-B-19701:1997
PN-B-03264:2002
PN-B-06250

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modulame i
zasady koordynacji modularne;

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogéine.
Cementy powszechnego uzytku.

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

Beton zwykly

Instrukcja ITB 282/88 Wykonywanie betonu w warunkach zimowych.

PN-91/B-06714.15
PN-B-06050
PN-B-06711
PN-B-11111
PN-B-11113
PN- 80/6775-03/01
PN- 80/6775-03/04

PN-B-32250:1988

Kruszywa mineralne. Badania.
Roboty ziemne budowlane
Kruszywo naturalne. Piasek do betonow i zapraw

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka.

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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SST 05 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE (KOD CPV 45210000-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania rob6t
betonowych i zelbetowych dla zadania pn.: ,Budowa grobowcow i grobéw jedno i wielournowych
na cmentarzu komunalnym w Trzciance”

1.2. Zakres stosowania specyfikacj.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.6. Zakres robdt objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robdt betoniarskich i zelbetowych..
1.7. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.8. OgbIine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow.
2.1.1. Beton towarowy B25
2.1.2. Stal zbrojeniowa
- stal wklasie A lll 34GS
2.2. Badania materiatow
Badania materiatow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych
Swiadectw lub certyfikatdw zgodno$ci z odpowiednimi normami i wymaganiami dokumentacii
techniczne;.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonywacé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju robdt.
4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wymogami
producenta materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegac ponizszych zasad:
- zbrojenie uktadac z zapewnieniem odpowiedniej otuliny (stosowac wktadki dystansowe),
- po wykonaniu betonowania zapewni¢ wtaciwa pielegnacje betonu.
Uktadanie betonu moze sie odbywac po:
- zatozeniu zbrojenia w formie
- stabilizacji zbrojenia w ustalonej pozycji,
- 0czyszczeniu i nawilzeniu form.
Betonowanie w warunkach obnizonej temperatury moze odbywa¢ sie tylko przy zachowaniu odpowiednich
wymogow technologii takiego betonowania. Chroni¢ beton przed dziataniem obnizonych temperatur.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jakosci materiatow.
a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnoS¢ rodzaju materiatu i gatunku z
projektem technicznym i zamdwieniem,
b) wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiadciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodno$ci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do obrotu i
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powszechnego stosowania w budownictwie (Polskaq Norma, aprobatg techniczng). W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednim normami,
c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,
d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm,
e) nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych,
f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest m3dla betonu i t (tona) dla zbrojenia. llo$¢ robot okresla sie na podstawie
projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).
8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzenie zbrojenia nalezy przeprowadzac w trakcie rob6t poprzez:
- sprawdzenie $rednic zbrojenia suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,
- sprawdzenie dtugosci zbrojenia tasma stalowa z doktadno$cig do 1 cm,
- sprawdzenie rozstawienia i wtasciwego powigzania pretow ora grubo$ci otuliny, ktére powinno by¢
wykonane z doktadno$cig do 1 mm.
Na etapie betonowania nalezy sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonego betonu pod wzgledem odpowiedniej klasy
wytrzymatoSci i wymaganej konsystencji. Beton podlega zageszczeniu odpowiednimi urzadzeniami
wibracyjnymi. Beton nalezy uktadac¢ bez przerw roboczych.
Odbior robot betoniarskich i zelbetowych nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamdwieniem, ktérego przedmiot okre$laja projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze
dokumentacja powykonawcza. Roboty te powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty te nie
powinny by¢ odebrane.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady
koordynacji modularnej
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-91/B-06714.15  Kruszywa mineralne. Badania.

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

PN- 76/B-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim okragtym i kwadratowym.
BN-76/9013-02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki i rygle.

Trzcianka 16.06.2023r.
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