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PROJEKT TECHNICZNY

WYKONANIA GROBOW JEDNO i WIELOURNOWYCH
I. OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan,
jakie muszg spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochdwku
zwiok i szczatkéw. (Dz. U. 2008r, Nr 48 poz. 284)

1.3. Uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora.

1.4. Podstawowe normy i przepisy budowlane.

2.0. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu grobow do pochdéwkow
prochdw ludzkich w urnach. Opracowanie obejmuje gréb jedno i
wielournowy z elementéw zelbetowych wraz z rysunkami prefabrykatow.

3.0. Warunki gruntowo wodne.

Groby beda wykonywane na terenie cmentarza komunalnego w Trzciane.
Warunki gruntowe - piaski drobne i Srednie w stanie srednio-zageszczonym.
Poziom wdéd gruntowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie wymagan, jakie muszg spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca
pochéwku zwtok i szczgtkdw. (Dz. U. 2008r. nr 48 poz. 284) powinien by¢
nizszy o co najmniej 0,5m. od poziomu posadowienia grobu ( na cmentarzu
komunalnym w Trzciance warunek ten jest spetniony).

Podczas wykonywania wykopéw nalezy zadba¢ o odpowiednie nachylenie

skarp wykopu, dostosowane do rodzaju gruntu.

4.0. Dane ogodine o obiektach
Groby urnowe wykonane beda 1z prefabrykatow Zelbetowych

wykonywanych w wytwoérni i montowane w uprzednio przygotowanym
wykopie. Sciany grobu zelbetowe gr. 5cm, pofaczenia elementéw
wykonywac¢ na gotowe zaprawy do montazu i napraw betonu. Dno grobu

zelbetowe gr. 5cm, ptyty nakrywajace zelbetowe gr 5cm.
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Pomiedzy grobami nalezy zachowac odpowiednie odlegtosci wymagane w
WW. rozporzadzeniu. Usytuowanie wraz z wymiarami przedstawiono na
planie realizacyjnym zadania.

5.0. Gabaryty obiektow i ich posadowienie

5.1. Gréb urnowy pojedynczy o wymiarach wewnetrznych 50/50cm i
wysokoséci 70cm. Catkowite wymiary zewnetrzne grobu 60x60cm,
wysokos$¢ 80 cm tgcznie z ptytg przykrywajacq i ptytq denna.

5.2. Grob wielournowy o wymiarach wewnetrznych 60/94cm i wysokosci
70cm. Catkowite wymiary zewnetrzne grobu 70x104, wysokos¢ 80cm
tacznie z ptytg przykrywajacq i ptytg denna.

6.0. Prefabrykaty zelbetowe grobow urnowych.
Prefabrykaty zelbetowe wykonywac¢ nalezy w ,wytworni”. Prefabrykaty
wykonywa¢ w formach metalowych lub innych. Istotne znaczenie ma

zapewnienie niezbednej otuliny zbrojenia min 15mm.

Wazny jest odpowiedni dobdér mieszanki betonowej oraz jej witasciwe
zageszczenie, aby otrzymac beton o wymaganej w projekcie klasie C20/25.
Beton moze by¢ wykonany na miejscu prefabrykacji lub mozna uzy¢ beton
towarowy. W kazdym przypadku nalezy zapewni¢ odpowiednie jego
zageszczenie w formie i podczas dojrzewania odpowiednig jego pielegnacje
poprzez zraszanie wodq. W zaleznosci od zastosowanego rodzaju betonu,
domieszek i sposobu pielegnacji czas konieczny na uzyskanie odpowiedniej
wytrzymatosci prefabrykatu moze wynosi¢ od 14-28dni.

Grubos¢ prefabrykatow 7 i 5cm. Beton C20/25, stal zbrojeniowa - A IIIN,

klasa ciggliwosci C.

7.0. Prace montazowe elementow grobu jednournowego.

Przed montazem i pracami ziemnymi teren oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed
osobami postronnymi i mozliwoscig wypadku. Wykopy powinny miec
nachylenie maksymalne skarp 1:1.25 i by¢ dostosowane do rodzaju gruntu.
Dno wykopu przewidziano jako nieumocnione. Poziom wdéd gruntowych nie
moze sie znajdowac wyzej niz 0,5m ponizej poziomu posadowienia grobu.

Montaz prefabrykatéw nisz urnowych nalezy wykonywac recznie lub przy



5

uzyciu dzwigu/hds na wyprofilowanym i zageszczonym gruncie rodzimym w
uprzednio wykonanym wykopie. Po zamontowaniu niszy gréb nakry¢ ptatami
nakrywajacymi zelbetowymi gr 5cm (bez uzycia kleju montazowego).

Po zmontowaniu grobu i wykonaniu izolacji obwodowej z folii PE mozna
przystapi¢ do zasypywania wolnych przestrzeni pomiedzy grobami piaskiem.

Prace prowadzi¢ warstwami o gr. do 30cm i zageszcza¢ mechanicznie.

8.0. Prace montazowe elementow grobu wielournowego.

Przed montazem i pracami ziemnymi teren oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed
osobami postronnymi i mozliwoscig wypadku. Wykopy powinny miec
nachylenie maksymalne skarp 1:1.25 i by¢ dostosowane do rodzaju gruntu.
Dno wykopu przewidziano jako nieumocnione. Poziom wdéd gruntowych nie
moze sie znajdowac wyzej niz 0,5m ponizej poziomu posadowienia grobu.
Montaz prefabrykatéw nisz urnowych nalezy wykonywac recznie lub przy
uzyciu dzwigu/hds na wyprofilowanym i zageszczonym gruncie rodzimym w
uprzednio wykonanym wykopie.

Po ufozeniu podktadéw Pd - z ptyt zelbetowych gr 5cm na zageszczonym
podtozu nalezy montowac elementy - ramy zelbetowe gr. 5cm - Scienne
grobéw R1 w dwédch warstwach, styki elementéw uszczelnia¢é na zaprawy
gotowe do montazu prefabrykatow betonowych Ilub inne zapewniajace
odpowiednig mrozoodpornos¢, szczelnos¢ i wytrzymatosé. Po zmontowaniu
niszy grob nakry¢ ptatami nakrywajacymi zelbetowymi gr 5cm (bez uzycia
kleju montazowego).

Po zmontowaniu grobu i wykonaniu izolacji obwodowej z folii PE mozna
przystapi¢ do zasypywania wolnych przestrzeni pomiedzy grobami piaskiem.

Prace prowadzi¢ warstwami o gr. do 30cm i zageszcza¢ mechanicznie.

9.0. Zakres oddziatywania na srodowisko

Obiekty lokalizowane bedq w obrebie cmentarza ktéry powinien spetniaé
warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra gospodarki komunalnej z dnia
25 sierpnia 1959r. W sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem
sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz.U. 1959 Nr 52, poz 315). W
ramach projektu zagospodarowania cmentarza okresla sie zakres
oddziatywania obiektu jako catosci cmentarza.



Uwagi koncowe

- Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

- wszelkie prace budowlane wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod
nadzorem technicznym.

- uzyte materiaty i prefabrykaty winny posiada¢ atesty i odpowiadac

wymogom odnos$nych norm.

Projekt i opracowanie: mgr inz. Pawet Lotysz



II. INFORMACIA DO PLANU BIOZ
Budowa grobowcow gtebokich na dwie trumny w uktadzie pionowym

Inwestor: Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka

Lokalizacja grobow: Cmentarz Komunalny w Trzciance
ul. Wspdlna 3, 64-980 Trzcianka

Data opracowania: 16.06.2023r.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Zakres robét dla catego przedsiewziecia obejmuje:

- roboty ziemne

- roboty montazowe

- roboty towarzyszace

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na dziatce istniejg budynki oraz groby ziemne i murowane, oraz alejki
utwardzone kostkag polbruk, oraz lampy oswietlenia alejek.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

-/ na obszarze przewidzianym pod budowe grobowcow istnieje jeden
grobowiec w ktérym wykonano juz pochowek, grob posiada nagrobek z
kamienia granitowego. Nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na ten grobowiec aby
nie zostat on uszkodzony podczas wykonywania prac

-/ kwatera na ktorej wykonywane bedg grobowce z jednej strony przylega do
alei gtdbwnej cmentarza utwardzonej kostkg polbruk i ptytami azurowymi,
natomiast z drugiej strony zblizona jest na okoto 2m do istniejacych grobdéw
kwatery F1.

-/ aleja posiada oswietlenie zewnetrzne-lampy (w rejonie prac 2 szt)

-/ przed wykonywaniem wykopdw lub w trakcie ich wykonywania nalezy
przetozy¢ instalacje podziemng wody zasilajgcej nowa czesS¢ cmentarza
(znajduje sie ona na gtebokosci okoto 1m)

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych.

Z posrdd robot stwarzajacych zagrozenie wymienione w art. 21a ust.2 ustawy z
dnia 7.07.94 r.- Prawo budowlane, wystepuje ryzyko obsuniecia sie ziemi
podczas wykonywania wykopdéw.

Podczas prac ziemnych przy wykonywaniu grobowcéw moze dojs¢ do zblizenia

sie do istniejgcych w poblizu grobéw ziemnych. Ponadto wykopy
prowadzone bedg przy istniejacej alei gtldbwnej cmentarza ktdra posiada



oSwietlenia i istnieje ryzyko podkopania oraz utraty statecznosci dwoch lamp
o$wietlenia umieszczonych na stupach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Wykonawca musi przestrzegac podstawowych zasad bhp.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej stosownie do
zakresu prowadzonych robot. Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi
poszczegolnych maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas prowadzenia
robot.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Teren prac podczas wykonywania grobowcéw powinien by¢ ogrodzony
(zabezpieczenie przed osobami niepowotanymi). Nalezy umiesci¢ napisy
ostrzegawcze przed wykopami. Wykopy i prace w wykopach wykonywac
zawsze przy asekuracji drugich oséb.

Nadmiar urobku nalezy odwozi¢ w wyznaczone przez Zarzadce miejsce, urobek
podreczny sktfadowany by$S musi w sposéb ktéry nie bedzie powodowat
zasypywania wykopu (nie moze byc¢ skiadowany w strefie klina naturalnego

odtamu gruntu).

W strefie tej nie nalezy tez skiadowal tez materiatéw i nie dopuszcza¢ do
innego obcigzenia np. pojazdami i ciezkimi maszynami. W przypadku gtebokich
wykopow powyzej 1.5m w gruntach sypkich nalezy wykona¢ rozparcia Scian
wykopow.

Masa pojedynczych prefabrykatdow nie przekracza 100 kg, nalezy jednak
zachowac ostroznos¢ podczas jej przetadunku i transportu i montazu, prace
wykonywac z zachowaniem przepisow BHP okreslonych w Dz.U.2003.47.401 -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Pracownicy powinni nosi¢ ubiér ochronny. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni
i poinformowani o zagrozeniach mogacych wystgpi¢ podczas prowadzonych
prac.

Opracowat: mgr inz. Pawet Lotysz
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WYKAZ ELEMENTOW GROBU JEDNOURNOWEGO

nazwa i symbol elementu

ilos¢

ptyta nakrywajgca 60x60x5¢cm  Pn

1 szt

nisza urnowa 50x50x70cm N1

1 szt

GROB URNOWY POJEDYNCZY

budowa : CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCIANCE, ul. Wspélna

inwestor : Gmina Trzcianka, 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

projekt : mgr inz. Pawet Lotysz, upr.nr UAN 8345/1104/87

Rys. 2

Groéb jednournowy - widok

SKALA 1:20

16.06.2023 .
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WYKAZ ELEMENTOW GROBU JEDNOURNOWEGO

nazwa i symbol elementu ilos¢
ptyta nakrywajaca Pn 1 szt
nisza urnowa N1 1 szt

inwestor : Gmina Trzcianka , 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

projekt : mgr inz. Pawet Lotysz, upr.nr UAN 8345/1104/87

SKALA 1:20

Rys. 3

Groéb jednournowy 062025
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GROB URNOWY POJEDYNCZY

budowa : CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCIANCE, ul. Wspélna

inwestor : Gmina Trzcianka , 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

projekt : mgr inz. Pawet Lotysz, upr.nr UAN 8345/1104/87

Rys. 4

Szczegdty konstrukcii
grobu jednournowego

SKALA 1:20

16.06.2023 r.
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WYKAZ ELEMENTOW GROBU WIELOURNOWEGO

nazwa i symbol elementu ilos¢
ptyta denna 108x74x5cm Pd | 1szt
ptyta nakrywajaca 70x104x5cm  Pn | 1 szt
rama $cienna 70x104x35x5¢cm R1 | 2szt

GROB WIELOURNOWY

budowa : CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCIANCE, ul. Wspélna

inwestor : Gmina Trzcianka, 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

projekt : mgr inz. Pawet Lotysz, upr.nr UAN 8345/1104/87

SKALA 1:20

Rys. 5 | Gréb wielournowy-widok TR
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WYKAZ ELEMENTOW GROBU WIELOURNOWEGO

GROB WIELOURNOWY

budowa : CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCIANCE, ul. Wspélna

nazwa i symbol elementu ilo§¢
ptyta denna Pd 1 szt . . . . . .
. inwestor : Gmina Trzcianka , 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7
ptyta nakrywajaca Pn 1 szt
rama $cienna R1 2 szt

projekt : mgr inz. Pawet Lotysz, upr.nr UAN 8345/1104/87

Rys. 6

SKALA 1:20

Gréb wielournowy

16.06.2023 .
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WYKAZ ZBROJENIA - ptyta denna, szt 1
Srednica Dlugosé losc | Db- CALK.[m]
NR [mm] [cm] [szt] #6 18G2
1 6 106 12 12,72
2 6 72 16 11,52
DLUGOSC OGOLEM [m] 24.24
MASA JEDNOSTK. [kg/m] 0,300
MASA RAZEM [kg] 7,30

STAL A Il - wg zestawienia, BETON C20/25 = 0,040 m3
ciezar catkowity elementu = 92 kg
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WYKAZ ZBROJENIA - ptyta nakrywajaca, szt 1

Srednica Dlugosé loss | Db- CALK.[m]
NR [mm] [em] [szt] #6 18G2
1 6 338 1 3,38
2 6 102 4 4,08
3 6 68 6 4,08
DLUGOSC OGOLEM [m] 11,54
MASA JEDNOSTK. [kg/m] 0,300
MASA RAZEM [kg] 3,50

STAL Al - wg zestawienia, BETON C20/25 =0,018 m3
ciezar catkowity elementu = 80 kg

GROB WIELOURNOWY

budowa : CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCIANCE, ul. Wspélna

inwestor : Gmina Trzcianka, 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

projekt : mgrinz. Pawet Lotysz, upr.nr UAN 8345/1104/87

Rys. 7 Konstrukcja grobu wielourn. | SKALA 1:20
ys. (plyta denna i nakrywajaca) 16.06.2023 .




" GROB WIELOURNOWY |

| przekroj poziomy |

| zbrojenie $cian grobu |

\przekroj podtuzny |
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WYKAZ ZBROJENIA -rama $cienna, szt 2

Srednica Dlugose loss | Db- CALK.[m]
NR [mm] [em] [szt] #6 18G2
nisza urnowa
1 6 338 4 13,52
2 6 31 24 744
DLUGOSC OGOLEM [m] 20,96
MASA JEDNOSTK. [kg/m] 0,300
MASA RAZEM [kg] 6,30

STAL A Il - wg zestawienia, BETON C20/25 = 0,0574 m3
ciezar catkowity elementu = 127 kg

GROB WIELOURNOWY

budowa : CMENTARZ KOMUNALNY W TRZCIANCE, ul. Wspélna

inwestor : Gmina Trzcianka, 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

projekt : mgrinz. Pawet Lotysz, upr.nr UAN 8345/1104/87

Konstrukcja grobu wielourn. | SKALA 1:20

Rys. 8

(rama Scienna R1) 16.06.2023 T




