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Gniezno dnia 13-09-2018r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Maciej Galantowicz

{ imig 1 nazwisko projektanta lub sprawdzajgcego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WK P/0304/POOE/04
przez Wielkopolska Okregowy Izbe Inzynieréw Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 ¢ zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.
20 ust.4 )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowe] energetycznej 0.4 kV wraz ze shupami

oswietlenia mikroparku

Opracowany dla: Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 62-050 Mosina

w miejscowosci: Mosina ul. Strzelecka Gmina Mosina
na dzialce nr:_2700/82, 2703/1

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i .
@aﬁaﬁt@wwz
uprawnienia budoyiane do projeklowania




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obicktu
budowlanego: Budowa linii kablowe]j energetycznej o$wietlenia mikroparku

w m. Mosina ul. Strzelecka dzialka nr 2700/82, 2763/1 Gmina

Mosina

Inwestor;
Gmina Mesina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina

Nazwa 1 adres Inwestora:

Projektant:

Imie 1 nazwisko projektanta Maciej Galantowicz
sporzadzajacego informacje

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszezegoinych etapéw.

e Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii kablowej nn 0,4kV o$wietlenia
drogowego oraz shupy oswietlenia mikroparku

Na sie¢ skiada sie:
- Lima kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 di. 82/112 m oraz stupy
oswietlenia mikroparku (6 szt.)

Przewiduje si¢ realizacje zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Istniejacy stup o§wietlenia drogowego na dzialce nr 2703/1 w m. Mosina ul. Strzelecka,
bedacy na majatku Gminy Mosina

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzad

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie
pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu

Dystrybucji Wrzesnia.



4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreflajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych" obowiazujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagrozen bezpieczefistwa nie przewiduje si¢. Nawiazanie do
istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne, wystawione
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o.0. Rejonu Dystrybucji

Wrzesnia,

5. Wskazanie sposcbu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych,

Przewiduje sie instruktaz bezposrednio przed rozpoczeciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcig Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych”

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robdét budowlanych w strefach
szezegblnege zagrozemia zdrowia lub w ich sasiedziwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcs szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie
pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejonu

Dystrybucji Wrzesnia.
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PP.t

DECYZJA Niniejaza tecyzis staig sie ostatacrna
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.. . .¢ . % E

....................................

v

. T

Na podstawie art. 2 pkt 5, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust.1, art. 51 Us kb
iust. 3, art. 53, art. 54, art. 61 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2017 r., poz. 1073), art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 2017 r. poz. 1257), art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2018 r. poz. 121), po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina, w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego, polegajacej na budowie linii kablowej energetycznej
0,4 kV wraz ze stupami oswietlenia mikroparku, przewidzianej do realizacji na
dziatkach o nr ewid. 2700/82, 2703/1 obreb Mosina.

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego, polegajacej na budowie linii
kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami oswietlenia mikroparku,
przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr ewid. 2700/82, 2703/1 obreb
Mosina.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
— obiekt infrastruktury technicznej.

2. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisoéw odrebnych:

2.1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

— budowa linii kablowej energetycznej 0,4 Kv;

- budowa stupdw oswietlenia mikroparku;

— zakaz realizacji linii napowietrznych;

— oéwietlenie musi spetnia¢ wymogi ochrony nieba przed zanieczyszczeniem
Swiattem;

— zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego  ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405).

2.2 Ustalenia dotyczace warunkdw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:
- zakazuje sie stosowania betonu do zewnetrznego pokrycia stupow
oswietleniowych.

2.3. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

— zakaz prowadzenia przedsiewziec, ktore moga spowodowac zanieczyszczenia
bezpoérednie lub posrednie woéd podziemnych lub zmniejszy¢ ustalone
zasoby wod;
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MOSINA

~ zakaz sktadowania jakichkolwiek smieci i odpaddw;

— gospodarowanie odpadami zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci
i porzadku na terenie gminy oraz przepisami odrebnymi;

— prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty
korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach
powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom” - art. 82, ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody {(Dz. U. z 2016 r., poz. nr 2134);

- realizacja inwestycji zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz.1121);

~ inwestycja nie moze powodowaé przekroczenia standardéw, jakosci
$rodowiska poza terenem objetym inwestycja w zakresie: poziomu hatasuy,
wibracji, zaktécen elektrycznych i promieniowania oraz zanieczyszczenia
powietrza wody i gleby.

2.4.Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego:
-~ nie dotyczy.

2.5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:
— obstuga komunikacyjna inwestycji z drég gminnych;
- przytacze elektroenergetyczne - istniejace;
— realizacja inwestycji zgodna z ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440);
- planowana inwestycja nie moze kolidowaé z istniejaca infrastrukturag
techniczng;
- warunki techniczne odtworzenia pasa drogowego do opracowania
projektowego wyda Urzad Miejski w Mosinie;
— przebieg trasowy urzadzenia nalezy uzgodni¢ w Urzedzie Miejskim w Mosinie
przed ztozeniem wniosku we wtasciwym organie  administracji
architektoniczno-budowlanej.

2.6. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesow osob trzecich:
— inwestycja nie narusza interesu osob trzecich.

2.7. Ustalenia dotyczace zagospodarowania terendw lub obiektow podlegajacych
ochronie na podstawie odrebnych przepisow:
- teren inwestycji potozony jest na obszarze zdegradowanym wyznaczonym
w drodze uchwaty nr XLIII/448/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26
stycznia 2017 r., w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Gminy Mosina (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego, poz. 1271);
— Burmistrz Gminy Mosina stosownie do wymogu art. 96 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2017 r. Nr poz. 1405) po rozwazeniu
czy przedsiewziecie moze potencjalnie- znaczaco oddziatywal na obszar
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MOSINA

Natura 2000 stwierdza, ze przedsiewziecie nie oddziatuje potencjalnie
Znaczaco na obszar Natura 2000.
3. Linie rozgraniczajace przebieg inwestycji:
— planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr ewid. 2700/82,
2703/1 obreb Mosina.

4.Wynik analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:
~ zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym nie ustala sie.

UZASADNIENIE

Gmina Mosina, ztoZyta wniosek o wydanie decyzji ustalajqcej lokalizacje
inwestycji celu publicznego polegajqcej budowie linii kablowej energetycznej 0,4
kV wraz ze stupami oswietlenia mikroparku, przewidzianej do realizacji na
dziatkach o nr ewid. 2700/82, 2703/ 1 obreb Mosina.

Wtasciwy organ w postepowaniu zwiqzanym z wydaniem decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw
odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie
realizacje inwestycji. W ewidencji gruntéw i budynkéw prowadzonej przez
staroste Poznanskiego dziatki objete inwestycjq stanowiq drogi oraz tereny
rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami budowa i utrzymywanie ciqgow drenazowych, przewodéw i
urzqdzen stuzqcych do przesytania lub dystrybucji ptynéw, pary, gazéw i energii
elektrycznej, a takze innych obiektéw i urzqdzeri niezbednych do korzystania z
tych przewodow i urzqdzeri zaliczane jest do celéw publicznych.

Stad tez orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Stosownie do art. 65 powolanej na wstepie ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym organ ktory wydat decyzje o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygasniecie jezeli:

- Inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe

- Dia tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz

w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem Burmistrza Gminy Mosina

w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Ponadto w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze doreczy¢

Burmistrzowi Gminy Mosina oswiadczenia, w ktérym zrzeka sie prawa do

wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Burmistrzowi Gminy Mosina

oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatniag ze

stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

¢ Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do jei
rozpoczecia. i S,

e Do budowy moina przyféé,a}éi‘g
nalezy wystapic do Stargst :

&

Y
zyskaniu pozwolenia na budowe, o ktére

fatowego w Poznaniu.
c Y Z up. Burmistrza ¢

pseeonn,
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Zatacznik:
1. Zatacznik graficzny

Otrzymuja:
1. Strony postepowania wg rozdzielnika
2. PP-al/a

Projekt decyzji sporzqdzita Hanna Bober, spetniajqca wymogi okreslone w ar. 60 pkt 4,
art. 50 pkt 4 oraz w art. 5 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowani
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz, 1073).

Sprawe prowadzi: Inspektor Hanna Bober
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Tel. 61-8109-579, pok. 120
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Poznan, dnia 14.08.2018r.

H

ST A

i <
PROTOKOL NR GKG.GZ.4091.2614.2018 — odpis

’ﬁé
H
z parady koordynacyjne] dotyczgcej uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonei na
podstawie art. 2 pkt 11, art, 7d pkt 1§ 2, art. 28b, art. 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maia 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(€. 02, U. 22017 r. poz. 2101 z péin. zm.}.

Przedmiot uzgodnienia : Linia energetyczna 0,4kV oswietienia mikroparku

wnioskodawcea: Gmina Mosina
Plac 20 Paidziernika 1
£2-050 Maosina

Data wptywu wniosku : 13.06.2018.r.

Data | miejsce przeprowadzenia narady : 15.06-14.08.2018¢. - P.O.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel — Kierownik Zespotu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Mosina, ul. Strzelecka, dz. 2700/82, 2703/1, gmina Mosina

powiat poznanski, woj. wietkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia;

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYtOWYCH ,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN - Janusz Wesotowski:
Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. 2 0. 6. 0.Z.G. W POZNANIU ~ Pawet Cieslik:
Bez uwag.

NETIA S.A. — Filip Gruszczyniski:
Bez uwag.

INEA S.A — Karolina Adamska:
Bez uwag.

ENEA OPERATOR 5p. z 0. 0. — Ewa Rakuta-Stachowiak:
Bez uwag.

REJON WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO POZNAN (WEZEt TELEINFORMATYCZNY) — Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

AQUANET 5.A. =Olga Stachowska:
Na skrzyzowaniu z kanatem roboty wykona¢ recznie, zachowujgc minimalng odlegtoé¢ pionowg 0,3 m.

ZARZAD DRGG POWIATOWYCH- Maciej Walentowski:
Nie dotyczy drog powiatowych.

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE ~ Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. — Marcin Kowalski:
Bez uwag.

e £ g e
Powiatowy Ofrodek Dokumentacii Geodezyjne;j i Kartograficzne; /f L?l
60-509 Poznah, ul. Jackowskiego 18 tel.(061) 8410-627 4



WIELKGPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. — Karolina Adamska:
Bez uwag,.

KIEROWNIK ZESPOLU KOORDYNACH USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIEC! UZBROJENIA TERENL:
DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA :
Plik dxf projektant dostarczyt 7.08.2018 r.
1. Stosownie do art. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” {Dz. U. 2016 r. poz. 1629
z péin, zm.} Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz
inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.
2. Zobowigzuje sig wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie
realizowanej inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1).
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw, osoby odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie
punktdw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podlegajg karze grzywny. (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1
z pbdinigjszymi zmianami).
3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnies.
4. Nalezy uwzgledniac uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.
5. Integralng czeéciq protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowang inwestycja wraz
z adnotacjg zawierajgcq informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.
6. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywa¢ recznie
(bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyé.
7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew naleizy uzyskaé w Urzedzie Miejskim
w Mosinie.
8. Podmioty, ktére wladajg sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowigzku delegowania swoich przedstawicieli
na narady koordynacyjne, pozbawiaja sie mozliwosci wplywania na uzgodnione przez Staroste trasy
projektowanych sieci i przyfaczy (Art. 28 e pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 5 czerwca
2014 1),

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przediozony projekt zostat uzgodniony
z zachowaniem w/w uwag oraz zaleceri, a trasa zostala wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu -zgodnie z § 10 Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015
roku ,w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT” -poz. 1938.
Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
Kopig protokotu wraz 2z zatgcznikiem mapowym i innymi zatacznikami nalezy udostepnié wykonawcy

terenowemin

( podpis przewodniczacego narady z imienng pieczatka
z upowainienia starosty)

f<
Fus

Powiatowy Ofrodek Dokumentacii Geodezyinej i Kartograficzne;
60-509 Poman, ul. Jackowskiego 18 tel(061) 8410-627
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Mosina, dnia 13 czerwca 2018r.
MK.68531.6.2018 KF

Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo Uslugowe
Andrze) Baraniak

ul. Galczynskiego 168

62-050 Mosina

W nawigzaniu do wniosku dnia 08 czerwca 2018 roku, w sprawie uzgodnienia projektu
technicznego o$wietlenia mikroparku w Mosinie, ul. Strzelecka na dziatkach o nr ewid.; 2700/82,
2703/1 obreb Mosina,

Burmistrz Gminy Mosina wyraza zgode,

na zgodng z zafacznikiem graficznym lokalizacje ww. trasy projektowanego ofwictlenia mikroparku w
Mosinie, ul. Strzelecka , na dzialkach o nr ewid.: 2700/82 i 2703/1, obreb Mosina, ktére stanowia
wiasno$¢ Gminy Mosina, zapisane w rejestrze gruntdw jako tereny rekreacyjno- wypoczynkowe (Bz)
oraz drogi (Dr).

Nalezy poinformowa¢ Referat Mienia Komunalnego Urzedu Miejskiego w Mosinie o rozpoczeciu
robot z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. |

Po wykonaniu robét, ze wzgledu na mozliwos¢ i prawdopodobiefistwo naruszenia struktury gruntu,
nalezy:

- wykonaé prace przywracajgce stan nieruchomosci przed wykonaniem robét budowlanych,

- przekop w gruncie nieutwardzonym powstaly w celu ulozenia infrastruktury technicznej, nalezy
przywr6eié do stanu pierwotnego, material uzyty na odtworzenie nawierzchni moze byé wykorzystany
Jjako material pierwotny z tym, ze nie moze by¢ on zanieczyszczony gruntem podioza i skladowany
byl oddzielnie. Nalezy dokona¢ zageszczenia grumtu, wymagany wskaznik zaggszczenia gruntu
wynosi 0,98,

- tereny utwardzone, nalezy odtworzy¢ na calej szerokosci do stanu pierwotnego niepogorszonego,

- na terenach zadrzewionych — nie uszkadzac, ani nie wycinad istniejacych drzew i krzewéw.,
Zakoficzemie inwestycji nalezy zglosié do Referatu Mienia Komunalnego Urzedu Miejskiego w

Mosinie, celem sporzadzenia protokétu odbioru robét.

Otrzymuja: & | 4
1} Adresat— | egz. /m ' M\:i Ty
2} MK -a/a—1egz - !i

.

Spraweg prowadzi:

Katarzyna Frydrychowicz
Referat Mienia Komunainego
tel. (061} 81 09 529
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MOSINA

Mosina, dnia 25 wrzesnia 2018 1.
IK 7011.4. 8.2018

Przedsi¢biorstwo Projektowo Handlowo
Uslugowe

Andrzej Baraniak

ul, Galezynskiego 10 B

62 - 050 Mosina

Dotycezy : projektu technicznego oswietlenia na terenie mikroparku w miejscowosei
Mosina przy uvlicy Strzeleckiej , gm. Mosina.

Odpowiadajac na pismo z dnia 13 wrzes$nia 2018r. (wplynelo 14,.09.2018r.)
w sprawie projektu technicznego o$wietlenia na terenie mikroparku w miejscowosci
Mosina przy ulicy Strzeleckiej , gm. Mosina., dotyczace koncepeji rozmieszczenia
stupow oswietleniowych oraz proponowanych rozwigzan technicznych , Urzad Miejski
w Mosinie uprzejmie informuje, Ze akceptuje usytuowanie o$wietlenia. Jednoczesnie
prosimy, aby w projekcie uwzglednic :
1. zrodto $wiatta - LED, ktore nalezy dostosowac do warunkéw terenowych,
2. zastosowac zaproponowane oprawy oswietleniowe typu KAZU
z szczegdlows informacja o mozliwosdel zastosowan opraw réwnowaznych
(szczegOlowy opis wymaganych parametréw),
3. stup okragly aluminiowy koloru naturalnego z szczegélowa informacja o mozliwosei
zastosowania rownowaznych (szczeg6lowy opis wymaganych parametrow),
4. w projekcie do warunkdw terenowych nalezy dostosowaé wysoko$é stupa.

Otrzymujg :
1. Adresat
2. IK —a/a

Sprawe prowadzi :
Hanna Woznikiewicz
Inspektor

Tel. 61 8 109 - 563

13



Wykaz dzialek na terenie ktérych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki Uzytkownik/Zamieszkaly Uwagi
Mesina dzialka nr Gmina Mosina
2700/82, 2703/1 P1. 20 Pazdziernika 1

Gmina Mosina

62-050 Mosina




6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogdina.

W miejscowosci Mosina ul. Strzelecka przewidziano wydzielong linie kablowg
o$wietienia mikroparku, jako rozbudowa od istniejacego stupa o$wietlenia drogowego
na majatku Gminy Mosina. Zastosowano siupy oswietleniowe aluminiowe koloru
naturalnego typu SAL 40 m o wysokosci 40 m | oprawy LED typu
KAZU/5118/12LEDS/350mA/NW/361562/15W. Zasilanie odbywaé sie bedzie z
istniejacego stupa oswietlenia drogowego. Calos¢ urzadzen pozostaje na majatku i w
eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowiag zaciski listwy zaciskowej w zigczu

kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa odwietleniowa.
Istniejgca szafa oswietlenia drogowego pozostaje bez zmian fzn. nie ma potrzeby
zwigkszania  zabezpieczenia  przedlicznikowego, ktére wynosi 16 A

| jest wystarczajace dla rozbudowywanego odwietienia.

6.3. Linia kablowa oswigtienia.

Zaprojektowano linie kablowg o$wietlenia mikroparku kablem typu YAKY 4x35 mm?
o facznej dhugosci 82/112 m. Kabel utozyé bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej
na mapie projektowej, na giebokosci 70 cm pod powierzchnig. Kabel uiozyé na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢é warstwg piasku
rowniez 10 cm, pdZniej utozyé warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,
trase oznaczy¢ folig kablowa koloru niebieskiego, a nastepnie zasypa¢ réw kablowy,
zageszczajac warstwami, teren przywrécié do stanu pierwotnego. Na kablu zatozyé
opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu "Oéwietlenie
mikroparku®. Zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzedem
Miejskim w Mosinie.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m - wymagana

rezystancja uziemienia < 5 Q - zgodnie z rys. nr 1.




6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Przewidziano stupy nr 1-4, 1/1, 1/2 o$wietleniowe aluminiowe koloru naturalnego
typu SAL 4,0 m o wysokosci 4,0 m, instalowany na fundamencie prefabrykowanych
typu B-50. Stupy ustawi¢ w migjscach pokazanym na mapie projektowe;j.

Na stupach nr 14, 1/1, 1/2 zabudowaé¢ oprawy LED typu
KAZU/5118/12LEDS/350mA/NW/361662/15W z barwa $wiatta: biala-neutralng -
zgodnie zrys. nr 11 2.

Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemi¢ - wymagana rezystancja uziemienia

R<5 0.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

materiaf korpusu ~ odiew aluminium

materiat kiosza — PC plaski

Montai na stupie o $rednicy @60mm lub @76mm

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — K09

szczelnosc komory optycznej i elektrycznej - IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

® & @& © e ®

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

e moc maksymaina uwzgledniajgce wszystkie straty — 15W

¢ znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e uktad zasilajgcy umotzliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

e ochrona przed przepieciami — 10kV

¢ klasa ochronnosci elektrycznej: | lub It — zgodnie z projektem elektrycznym

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

e rodzaj Zrodta swiatta - LED

¢ minimalny strumien sSwietlny Zrédet swiatta — 1900im

e zakres temperatury barwowej Zrodet swiatta — 3900-4300K

e utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

e wartosci wskainika udziatu Swiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne :z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

¢ dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé Zrddiowe pliki
cbliczeniowe

27




e rdinica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wieksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

s sprawnosé uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wytgczania zasilania spetniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.

Projektuje sie ukiad sieci o$wietlenia TN-C.

Projekiuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg FeZn 25x4, ulozong
wzdiuz linii kablowej zasilajgcej stupy o$wietlenia.

instalowane urzadzenia powinny speiniac¢ wymagania norm oraz posiadac¢
odpowiednie atesty.

Opornoé¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koncu linii i w

szafce winna spetnia¢ warunek: Ru <5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi pedane w normie

PN-HD 60364-4-41.

24




6.6. Uwagi koncowe.
Calo$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegaja

inwentaryzaciji geocdezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uZyto jedynie w celu
przykiadowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czytaé¢ w ten sposéb,

ze towarzyszy im okresienie ,lub rownowazne”.

6.7. Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z péZniejszymi zmianami

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ( z art. 20 ust. 1 pkt 1¢ Prawo
budowlane) nie wykracza poza obszar dzialek objetych wnioskiem pozwolenia na
budowe linii energetycznej oswietlenia drogowego. Przedmiotowe dziatki nie sg
wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

H} Galantowiez

lana de prejektowania

bez ograniczen w AReelsnond slecl, instalacje

furzadzenia elekfyezned Mektrosnergetyozne
nr uprawnidl WKPI0804/POORI04

mgr ing, Mag
uprawnienia Buds




7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradow, dobdr zabezpieczen w projektowanej szafce SO
Dla oprawy LED typu KAZU/5118/12LEDS/350mA/NW/361562/15W — 6 sztuk
P=15W,In=0,19A

P=6x15=90W

In=6x0,19A =1,14 A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe pozostawi¢ istniejgce zabezpieczenie typu
1 x $-191B 16 A natomiast jako zabezpieczenie gtowne w szafce SO pozostawié

rowniez istniejgce zabezpieczenie 1 x WTN00/gG 20 A.



7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSC| OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE.J

Obliczenia wykonano do projekiowanego o$wietlenia w m. Mosina i, Strzelecka
dla najgorszych warunkdw
k*ib z<Uf
Zz - impedancia petli zwarciowej
k - wspdlczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 55
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartos¢ napiecia fazowego
Stacja Mosina 64-166

Transform.
S=400 kVA

| . z=0,7485

Stupnr4

I

YAKY 4x120 —t YAKY4x35

-100 m - - 422 m -
WTN 00/gF 32A
32 ¥4,0"0,7485"1,25 = 119,76 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego os$wietlenia
zostat spetniony.

|
/

g



7.3. Spadek napiecia dia o$wietlenia w m. Mosina ul. Strzelecka

i 522 m
S = 35 mm 2
Pm* 1
AU = *100 %
% g *U?*s
90 * 522
AU = *100 %

%  35%400°* 35

1

AU 0,024% < 5%

%

spadek napigcia ponizej dopuszczainego

. @Eiaﬁtawiez
uprawniznia budob srejextowania
bez ograniczed w Speg) 4 gl Instalacie

turzadzenia sleldryeznéfebkircanargatyczne




8. Zestawienie materialéow:

lp. _|Wyszczegdlinienie jedno | ilos¢
Stup oswietleniowy aluminiowy koloru naturainego typu
1 szt 6
SAL 4,0 m o wysokosci4 0m
2 [Prefabrykowany fundament B-50 szt 6
3 lzolacyjne ztacze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt 6
4 Izolacyjne zlgcze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt 6
5 [Tabliczki ostrzegawcze szt 8
Oprawa LED typu LED typu
6 KAZU/5118/12LEDS/350mA/NW/361562/15W z barwg $wiatla: | szt 6
bialta-neutralng
7 |Piasek m® 7
8 Kabel YAKY 4*35 mm? m 112
9 __|Folia kablowa koloru niebieskiego (diugo$¢ wykopu) m 72
10 |Przecisk ochronny typu SRS 75 m 10
11 {Przewdd YDY 3%2,5 mm/2 m 36
12 [Bednarka ocynkowana 25x4 m 112
Uziom pretowy UPB16/1500 szl 6
= Grot do uziomu & 16 szt. 2
= Liziom pretowy — z przyspawanym fgcznikiem krzyzowym szt 2
15 {UPB16/1500 + UKP

uprawnienis budetlas
bez ograniczen w
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proj. YAKY 4x35 di. 82/112 m

ist. shup oswietlenia
drogowego na majatku

Gminy Mosina
5/1em 13/18 m i /I?m 12/17m
R< 50 R<5ﬁ R<5Q R<5 Q) R<50

\ 1/1 172
UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C
SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN: \__ 24/29 m 16/21 m
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
R<3Q) R<5Q)

WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

LEGENDA:

L proj. uziemienie stupéw oswietleniowych R< 5

Q proj. stup oswietlenia mikroparku aluminiowy SAL 4 m
z oprawg typu KAZU/5118/12LEDS/350mA/NW/361562/15W

gy i i oTel]
aciej GmMcy

YHEwnienia budowlline % A
p(o,iektowa
Projektoﬁﬁz JommgrinzMsndspeciaifose o mstaﬂa'
Inwestor: iurza dz&‘?ﬁ“@?‘é&ztryﬂzn i elekirfn Foie
Gmina Mosina r N perawnien, b, “r9etydzne
Plac 20 Pazdzienika 1 wiibHTLHY ] 030 e iind

62-050 Mosina

N

Opracowal: wmgr vz, Andrze)

Baraniak 7
Schemat ideowy o$wietlenia mikroparku {
T
Mosira ul. Strzelecka Gmina Mesina 5




Mosina, ul. Strzelecka

Data; 19.06.2018
Edytor:

e ) eleklroenergatyczne

nr nieh Wy WKPI0304/POOEID4




Mosina, ul. Strzelecks

Mosina, ul. Strzelecka
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
tilica 1
Dane planowania
Wyniki szczegoiowe

DIALux

19.06,2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

L

-
Strona 2

b2




Mosina, ul. Sirzalecks

6 Hlosc

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER KAZU /5118 /12 LEDS 350mA NW/

3681562

Numer artykubu:

Strumien swietiny (Oprawa): 1412 Im
Strumien Swietiny (Lampy): 1892 Im
Moc opraw: 15.0 W

Klasyfikacja oswietlers CIE: 99

Kod Flux CIE: 37 73 96 99 71

Wyposazenie: 1 x 12 LEDS 350mA NW (Czynnik

korekcyjny 1.000).

DIALuUx

19.06.2018

Mosina, ul. Strzelecka / Lista opraw

F-S
Strona 3

34



Mosina, ul. Strzelecka

Profii ulicy
Chuodnik 1

Wspbtczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

DIALux

18.06.2018

Edytor
Teiafon
faks
e-Matl

Ulica 1 / Dane planowania

{Szerokose: 2.000 m)

L]

3) k

(1

¥y

@

SCHREDER KAZU /5118 / 12 LEDS 350mA NW/ 361562

- ® ’ -0.50 m
R 13.00m

Oprawa:

Strumien swietiny (Oprawa): 1412 Im

Strumien swietlny {Lampy): 1992 Im

Moc opraw: 150 W
Rozmieszczenie: iednostronnie na dole
Odstep stupa: 13.000 m

Wysokosé montazu (1):

Wysokoéc¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosc wysiegnika (4):

4000 m
4170 m
-0.500 m
0.0°

0.000m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 358 cd/kim
przy 80°; 51 cd/kim
przy 90°: 12 cdfidm

W kazdym kierunks tworzacym podany kat 2 doing linig pionows przy
zainstalowanym i gotowym do uZyiku oswietleniu.
Rozmieszezenie spefnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.8.

&
Strona 4

3




DIALuUX

Mosing, ul, Strzelecka

19.06.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczegotowe
200m
0.00
-0.50
l IO.OO "! 300m ,
Wspolezynnik konserwacji; 0.80 Skala 1:136
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugosée: 13.000 m, Szeroko$é: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne; Chodnik 1.
Wybrana kiasa oswietleniowa: §2 {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E_ IIx} E i 1]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 11.04 7.03
Wartodci zadane wedlug klasy: z 10.00 =3.00
Spetnione/nie spetnione: v <

e
Strona 5

%




Odwietleniowy

Stup aluminiowy SAL-4/B60

@114mm prey podstawie

Ancdowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania

Wykioriezenie: szlifowane aluminium, opcia zabezpieczenia elastomerem

w kolorze stupa do wysokodel 350 mm (inna wysokosé na zyczenie

klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio ne stupie, oprawy z mocowshiem 960 o

parametrach wagi | powierzchnd nie przekraczajgcych danych 2 tabeli
wytrzymatoéciowsj
- Typ stosewanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
©
& Pakowanie: widknina poBipropylenowa
85 | @
B8] gj (\a
a4 §|
CEIl (2000l 128 IpaL
EN 40 NEZ jleg®
. . ) Typ Kod
" & o) K
Wysokosé S;rlubo.s a r@nta?y}na fundamentu/  fundamentu / omplet
Kod Nazwa Scianki oblgtosc elementdw
stupa netto . kosza ¥osza
stipa jednostkowa o o zigoznych
zhrojeniowege  zbrojeniowego
311150
42702  SAL-4/Be0 4m 3mm 114kg  ©,00m? B-50 / Z-5¢ 3”225 / 4006

SAL-4/B60 Dopuszczatna powierzchnia boczna pojedyncze oprawy fm? dia Cx=1
kod 42102 Vref. = 22 m/s Viref. = 24 m/s Vref, = 26 m/s Vref. = 28 m/s
i fa, . X .
e et R L T S ing
np.m. npm.
- 20 0,53 045 0,36 0,36
WA-1 16 Cc41 0,34 0,26 .21
WA 10 0,28 0,21 U,‘.I.d 0,10
.WA~5/ 1 1@ 5,1 7 613 0,02 007
ﬁ‘A—‘l 411 10 0,23 G,i8 0,13 0,09
WR—«U‘; 10,5/5 - ISKRA LED
WR-4/ 1!0.5/.5. ZP 1SKRA LED
WR-8B/1/0,35/¢ | - ESKRA LED
WR-BR/1/0,35/5 ISKRA. LED
WR-88/1 IO;éSI 10 - ISKRA LED

RUN!




