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DZ. NR 141/4, OBREB 0014 ROZWARZYN, JEDN. EWID. 041003_5 NAKtO NAD NOT.-OBSZAR WIEISKI

Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw przy swietlicy wiejskiej w Rozwarzynie
na dziatce o nr ewid. 141/4.

Zakres opracowania obejmuje zmiane lokalizacji istniejgcego ogrodzenia, przestawienie
istniejgcych urzadzen, montaz projektowanych urzadzen placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni
bezpiecznej.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem zlokalizowane sg obiekty matej architektury
takie jak, tawki, stét do tenisa, hustawki wahadtowe, hustawka wagowa, karuzela, bujak
sprezynowy, zjezdzalnia oraz urzadzenia sitowni zewnetrznej.

Obszar objety opracowaniem porosniety jest trawg oraz drzewami. Obszar ogrodzony jest
ogrodzeniem wykonanym z siatki stalowej na stupkach stalowych.

Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Ogrodzenie

Projektuje sie zmiane przebiegu fragmentu istniejgcego ogrodzenia z siatki stalowej
na stupkach stalowych. Mocowanie stupdw na stopach fundamentowych o wymiarach
40x40x120 cm.

Projektowany przebieg fragmentu ogrodzenia wzdtuz granicy dziatki nr 141/4, zgodnie
z rysunkiem ZT-01 Projekt zagospodarowania terenu.

3.2. Zmiana lokalizacji urzadzen istniejgcych

Ze wzgledu na przebieg nad terenem opracowania napowietrznej linii elektroenergetycznej
niskiego napiecia, czes¢ istniejgcych obiektdw matej architektury: fawki (2 sztuki), stét do tenisa,
bujak sprezynowy oraz hustawka wahadtowa, przeznaczone sg do przestawienia w celu zachowania
wymaganej odlegtosé 3,50 m w rzucie poziomym od istniejgcego przewodu.

Projektuje sie ponowne posadowienie istniejgcych urzadzen w nowych lokalizacjach na state
w gruncie, poprzez zakotwienie w betonie klasy min. C16/20, zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzenia.

3.3. Nawierzchnie

3.3.1. Nawierzchnia z mat gumowych azurowych

W obszarze strefy bezpieczenstwa zestawu zabawowego oraz istniejgcej hustawki
wahadtowej, przeznaczonej do przestawienia, projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z mat
gumowych przerostowych o grubosci 22 mm w kolorze czarnym. Nawierzchnia sktada sie
z elementéw o wymiarach min. 150x100 cm, fgczonych ze sobg za pomoca specjalnych facznikéw.

Projektowana nawierzchnia powinna posiadac certyfikat zgodnosci na norme PN-EN 1177
wydany przez akredytowang jednostke oraz atest higieniczny PZH.

Uktad nawierzchni wg rys. ZT-01 Projekt zagospodarowania terenu.
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3.3.2. Nawierzchnia darniowa/gleba

Pozostate urzadzenia projektowane o maksymalnej wysokos$ci swobodnego upadku < 1 m.
nalezy zamontowaé na istniejgcej nawierzchni trawiastej. Nawierzchnie uszkodzong podczas prac
fundamentowych oraz montazowych nalezy uzupetni¢ i zapewnic jej dobre utrzymanie, tak aby
spetni¢ wymogi normy PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177.

3.4. Obiekty matej architektury

Projektuje sie montaz ponizszych obiektdw matej architektury. Rozmieszczenie urzadzen placu
zabaw projektuje sie z zachowaniem stref bezpieczeristwa okreslonych przez producenta.
Wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na terenie opracowania powinny posiadaé
aktualne certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z normg PN-EN 1176 wydane przez jednostke
certyfikujagcg posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Rozmieszczenie
obiektéw wg rysunku ZT-01 - Projekt zagospodarowania terenu.

UWAGA!

Ze wzgledu na rdznice w rozwigzaniach, stosowanych przez producentéw elementéw matej
architektury, kolorystyka oraz wymiary poszczegdlnych urzadzern mogg nieznacznie odbiegac od
przedstawionych na ponizszych rysunkach, zachowujac réwnowazne parametry jakosciowe
materiatow.

1) ZESTAW ZABAWOWY
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4.29

7.3

Sktad zestawu:

4x wieza czworokatna
2x dach

1x waz strazacki

1x zjezdzalnia

1x pomost linowy

1x tunel

1x pomost ze stopniami
1x wejscie wspinaczkowe
2x drabinka wejsciowa
2x ostona

3x panel edukacyjny

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 5,63 x4,29x3,40 m
Powierzchnia zderzenia 9,0x7,3m
Maks. wysokos¢ upadku 1,2m
Konstrukcja:
— elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo/stal nierdzewna
— podesty - sklejka antyposlizgowa/ptyty z tworzywa HDPE/HPL
—  ptyty - z tworzywa HDPE/HPL
— zjezdzalnia — $lizg — stal nierdzewna
— liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, tgczone poprzez
plastikowe lub aluminiowe konektory
— tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami, nakretki kotpakowe
— Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi wspawanymi do stupow.
tby srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.
Kotwienie: urzagdzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w

betonie klasy min.
C16/20

llos¢: 1



BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI UCZESTNICZACYCH W PROGRAMACH EDUKACYINO-WYCHOWAWCZYCH
Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI UZALEZNIEN
DZ. NR 141/4, OBREB 0014 ROZWARZYN, JEDN. EWID. 041003_5 NAKtO NAD NOT.-OBSZAR WIEISKI

2) LINARIUM STOZEK OBROTOWY (TWIST)

e  Wymiary (df. x szer. x wys.): 2,08 x2,08x2,25m
e Powierzchnia zderzenia @55m
e Maks. wysokos¢ upadku 1,00 m

e Konstrukcja:
— elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo/stal nierdzewna
— Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, tgczone poprzez
plastikowe lub aluminiowe konektory.
— Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi wspawanymi do stupdw.
tby srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.
e Kotwienie: urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie
klasy min. C16/20
o los¢:1
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3) HUSTAWKA WAGOWA NA STOJAKA

£ | g
» @ |
™
. 3.60 ,
6.6 m

e  Wymiary (df. x szer. x wys.): 3,60x0,87x1,30m

e Powierzchnia zderzenia: 6,6 x3,9m

e Maks. wysokos¢ upadku: 0,7 m

e Konstrukcja
— elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo/stal nierdzewna
— sklejka antyposlizgowa/ptyta z tworzywa HDPE antyposlizgowa
— tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami, nakretki kotpakowe
e Kotwienie: urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie
klasy min. C16/20
o los¢:1
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4) POJAZD NA SPREZYNACH
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e  Wymiary (df. x szer. x wys.): 1,49x1,19x0,42 m
e Powierzchnia zderzenia: 45x3,9m
e Maks. wysokos¢ upadku: 0,4 m

Konstrukcja
— elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
— sklejka antyposlizgowa/ptyta z tworzywa HDPE antyposlizgowa
— by Srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami, nakretki kotpakowe
e Kotwienie: urzagdzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie
klasy min. C16/20
o llos¢:1
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3.5.Zakres robét budowlanych

UWAGA!

Przed przystgpieniem do realizacji rozbudowy istniejgcego placu zabaw nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny istniejgcych urzadzen oraz nawierzchni w ich strefach bezpieczenstwa.

Istniejgce urzadzenia i nawierzchnie powinny spetniaé wymogi norm PN-EN 1176 - Wyposazenie
placéw zabaw i nawierzchnie oraz PN-EN 1177 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
Wyznaczenie krytycznej wysokosci upadku.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego urzadzenia istniejgcego, urzadzenie
nalezy naprawic lub wymieni¢ uszkodzone elementy.

Zgodnie z normg PN-EN 1176 w strefach bezpieczenstwa urzgdzen o maksymalnej wysokosci
swobodnego upadku £ 1 m, dopuszcza sie zastosowanie dobrze utrzymanej darni lub gleby. W strefach
bezpieczenstwa urzadzen o maksymalnej wysokosci swobodnego upadku < 2 m dopuszcza sie
zastosowanie mat gumowych przerostowych.

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego stanu technicznego nawierzchni bezpiecznych
przy istniejgcych urzagdzeniach, wymagane jest uzupetnienie istniejgcych nawierzchni, tak aby spetniaty
wymagania wyzej wymienionych norm.

Obszar objety opracowaniem nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen. lIstniejacy
fragment ogrodzenia oraz urzadzenia przeznaczone do przestawienia nalezy zdemontowad.

Po wyznaczeniu miejsca do montazu obiektéw matej architektury nalezy wykonaé stopy
fundamentowe z betonu o klasie min. C16/20 zagtebione w gruncie na gteboko$¢ min. 80 cm.
Wierzchotek stopy fundamentowej powinien znajdowac sie 40 cm pod powierzchnig gruntu (ponizej
powierzchni zabawy) lub by¢ catkowicie przykryty przez urzadzenie. Przed zabetonowaniem stép
fundamentowych nalezy w nich osadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, stalowe ocynkowane
elementy kotwigce dla przymocowania urzgdzenia.

Po wykonaniu prac montazowych istniejacg darn nalezy uzupetni¢, aby zapewnic¢ jej dobre
utrzymanie i spetni¢ wymogi norm PN-EN 1176 oraz PN-EN 1176.

3.6. Montaz urzadzen

Montaz urzadzen zabawowych moze nastgpi¢ po stwardnieniu wylanego betonu. Urzadzenie
po dostarczeniu go na wskazane miejsce nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta i kartg
techniczng urzadzenia.
Caty montaz urzadzen zabawowych powinien zosta¢ przeprowadzony przez wykwalifikowanych
pracownikéw, zgodnie z wytycznymi producenta oraz z zachowaniem norm i zasad bezpieczenstwa.

Montowane urzgdzenia powinny by¢ wykonane z najwyzszej jako$ci materiatéw, powinny

posiadac¢ wszelkie niezbedne certyfikaty jakosciowe, certyfikaty bezpieczenstwa oraz powinny byé
zgodne z wymogami polskich norm dotyczgcych wyposazenia placow zabaw i nawierzchni PN-EN 1176
oraz PN-EN 1177.

UWAGA!

Miejsca lokalizacji urzadzen placu zabaw dla dzieci zaprojektowano z zachowaniem odpowiednich
odlegtosci od sieci elektroenergetycznej oraz okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

W PRZYPADKU PRZEBIEGU NA TERENIE OBJETYM OPRACOWANIEM LINII' SIECI | INSTALACII
PODZIEMNYCH, ROBOTY BUDOWLANE W ICH OKOLICY NALEZY WYKONYWAC RECZNIE.

4, Bilans terenu
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

OBSZAR OPRACOWANIA 645,40 m’

STREFY BEZPIECZENSTWA URZADZEN
NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWYCH 101,20 m?
DARN GLEBA 56,50 m?

POZOSTAtA NAWIERZCHNIA
ISTNIEJACA PLACU ZABAW 487,70 m?

5. Spetnienie wymagan miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy.

6. Informacja o wpisie dziatki objetej opracowaniem do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji
zabytkow lub lokalizacji na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony zabytkéw,
o ktérej mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U.z2020r. poz. 282 ze zm.).

7. Informacja o lokalizacji dziatki objetej opracowaniem w granicach terenu gorniczego

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011
r. Prawo geologiczne i gdrnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) i tym samym obszar ten nie jest
narazony na szkodliwe wptywy robdt gérniczych zaktadu gdérniczego, w tym na osuwanie sie mas
ziemnych.

8. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w ustawie 2z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 22020 r., poz. 283 ze zm.)
i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko (Dz. U. z
2019 r., poz. 1839).

Projektowane zamierzenie budowlane nie zalicza sie do inwestycji mogacych stwarzaé zagrozenie
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi i ich otoczenia.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Nie dotyczy.

Projektant:

inz. Ryszard Janiszewski
upr. bud. nr 802/75 Bg
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
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Zakres roboét i kolejnos¢ realizacji

W ramach zamierzenia budowlanego realizowane bedg nastepujgce roboty budowlane
w kolejnosci realizacji:

e Zagospodarowanie placu budowy;

e Roboty ziemne;

e Roboty budowlano-montazowe.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Teren objety opracowaniem nie jest zabudowany. Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg
obiekty matej architektury, czesciowo przeznaczone do przestawienia.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Na terenie objetym opracowaniem obecnie nie wystepujg elementy zagospodarowania
dziatki moggace stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa
i zdrowia ludzi w trakcie realizacji robot:

e miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy;

e drogi komunikacyjne — do transportu i sktadowania materiatéw budowlanych oraz ziemi
z wykopu;

e sie¢ kablowa podziemna;

e instalacja podziemna kanalizacyjna, wodociggowa, itp.;

e skarpy i nasypy utworzone podczas prowadzenia robot ziemnych badz istniejgce
wczesniej;

e wykopy utworzone podczas prowadzenia robdt ziemnych badz istniejgce wczesniej;

e maszyny i urzadzenia uzytkowane na placu budowy

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu)
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenie wystepujgce przy wykonaniu robdt budowlano - montazowych

- upadek pracownika z wysokosci

- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robdt montazowych (przebywanie pracownika
w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi terenu przemieszczanego elementu,
powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).




Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego nalezy zapewni¢, co najmniej nastepujace
szkolenia pracownikéw pod wzgledem bezpieczeristwa pracy:

- wstepne szkolenie BHP przy rozpoczeciu budowy lub przyjeciu do pracy,

- szkolenie na budowie, przygotowujgce do spodziewanych zagrozen i uwzgledniajgce
miejscowe uwarunkowania - przy rozpoczynaniu budowy,

- instruktaz na stanowisku pracy omawiajgcy sposéb wykonania konkretnego elementu badz
roboty, spodziewane zagrozenia i konieczne zabezpieczenia - kazdorazowo przed przystgpieniu
danego pracownika do wykonania danego rodzaju robét.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy przerwa¢ roboty, usungé zagrozenia i

kontynuowac prace

— Prace nalezy prowadzié przy uzyciu sprawnych technicznie przyrzagddw i urzagdzen

— podczas przycinania stalowych pretdéw z uzyciem tarcz stosowac okulary ochronne i rekawice

— nabudowie powinna by¢ apteczka

— poszczegdlne prace powinny byé prowadzone w zespotach minimum 2-osobowych,
w ktérych przynajmniej jeden z pracownikdw powinien by¢ wyposazony w telefon
komérkowy

— podczas recznego transportu nalezy zatrudni¢ takg ilos¢ pracownikéw, aby podczas
zespotowego dzwigania na 1 osobe przypadato do 50 kg

— pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie stroje robocze (kombinezony, obuwie,
kaski, okulary).

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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