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pobocze jezdnia pobocze

JEZDNIA B POBOCZE
- WARSTWA SCIERALNA AC11S grub. 4 cm - KRUSZYWO STABILIZOWANE MECHANICZNIE TLUCZEN KAMIENNY 0/31,5 mm - gr. 10 cm
- PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16P grub. 6 cm - KRUSZYWO STABILIZOWANE MECHANICZNIE TEUCZEN KAMIENNY 0/63 mm — gr. 10 cm

- PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO 0/31,5 grub. 10 cm
- ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKT Robert Szulinski

ul. Krupéwki 10, 05-500 Piaseczno

INWESTOR:

5 MIASTO | GMINA WISKITKI
& UL. KOSCIUSZKI 1, 96 — 315 WISKITKI

PROJEKT:
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
ul. Jodtowa w miejscowosci Franciszkéw

FYPONER: PRZEKROJ NORMALNY / KONSTRUKCJE NAWIERECHNI

PROJEKTANT: inz. Przemystaw Wiacek Upr. .bsd. MZ/p396/POOD/06
DATA. 03.2021 . PO PRz ACER—
| Rys. 2 UPRAWNIENIA B LANEYO PROIEK T2

OLL UGRANICZEN W SPECIALNOSCI DROGOW
1 OGOWE.
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