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podktad z betonu C12/15 o $rednicy min. 0,10 m wiekszej

od $rednicy zewnetrznej kregu betonowego, grubosc¢ 0,15m

e 7

STUDNIA KANALIZACYJNA
DN 1000 mm — przekrdj i rzuty

__. ? podsypka piaskowa grubos¢ 15 cm

UWAGI:
1.Dno studzienki z kinetg z betonu C35/45, W 10 z kinetg
o wysokosci 3/4 $rednicy nowego kanatu
2.Kregi betonowe tgczone na uszczelki gumowe odporne
na agresywne dziatanie $ciekdw z betonu C35/45, W 10
3.Pierscien odcigzajacy C35/45, W 10 ( opcjonalnie)
3.1.Pokrywa odcigzajgca C35/45, W10 ( opcjonalnie)
4 .Pierscienie betonowe dystansowe
5.Wiaz zeliwny DN 625, typu ciezkiego
6.Kré¢ce dostudzienne/ przejscie szczelne/
UWAGA
a. Przed zamoéwieniem elementéw studziennych po wytyczeniu trasy nalezy sprawdzi¢
katy na zmianach kierunku i wigczeniach.
b. Przy wigczaniu kanatéw powyzej kinety studni, nie sytuowaé otworéw w miejscach
faczenia kregdw na uszczelke.
¢. Rzedne wiazéw dostosowac¢ do projektowanych rzednych terenu.
(1) Zageszczona zasypka piaskowa stabilizowana cementem
w stosunku 1:10

NAZWA OBIEKTU:

Przebudowa i budowa ulicy Targowej w miejscowosci Skrwilno

ADRES OBIEKTU: m. Skrwilno
gmina Skrwilno
powiat rypinski

JEDNOSTKA PROJ.: INWESTOR:
DM-PROJ

\ Mariusz Majewski
Ostrowite 172

DM-PROJ 87-522 Ostrowite

Gmina Skrwilno
ul. Rypinska 7
87-510 Skrwilno

NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU:
STUDNIA TYPOWA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJ. PODPIS
KUP/0149/PO0S/09

PROJEKTANT mgr inz. Katarzyna Jakubowska | Spedainosc instalacyina w zalesie seci

instalacji i urzadzien cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych i wod-kan. Bez ograniczen.

KUP/0151/PO0S/09
SPRAWDZAJACY  |mgr inz. Monika Krdlikowska Spedialnoss instalacyjna w zakresie sieci,

instaladji i urzadzien cieplnych, wentylacyinych,
gazowych i wod-kan. Bez ograniczer.
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