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Norma PRQ Wersja 4.78 Nr seryjny: 17198

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia | Nrspec. jm. Poszcz. | Razem
. wa | techn.
1)~ NAWIERZCHNIA UTWARDZONA [ |
1|KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ST-02.00 |ha ‘
d.1/0142-02  pod nawierzchnie placéw postojowych |
ANALOGIA - PRACE POMIAROWE DLA NIWELACJI, PRZEBIEGU |
OBIEKTOW | MONTAZU URZADZEN, GEODEZYJNE WYTYCZENIE | '
GRANIC DLA POTRZEB MONTAZU OBIEKTOW
0,06 ha 0,060
| RAZEM 0,060
2|ANALIZA |PRACE PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE, ST-02.00  kpl |
d, 1| WELASNA | |
) 1 kpl. 1,000
| RAZEM 1,000
3|KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw wolnostojacych o wysokosci do 9 m na zapra- |md
d.1/0102-09 |wie cementowej
ANALOGIA - ROZBIORKA MURKOW POD OGRODZENIAMI |
144*0,2*0.6 m3 17,280
| RAZEM 17,280
4/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po-|ST-02.00  [m2
d.10126-01 | moca spycharek
90 m2 90,000
| | RAZEM 90,000
5 KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. I-IvV - 19 |8T-02.00 |m?
¢.1/0102-05 |cm gtebokosci koryta
0102-06 |ANALOGIA - WYKONANIE KORYTA POD SCIEZKI KOMUNIKACYJ-
NE
90 m? 90,000
‘ RAZEM 90,000
8/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczaniet podioza wykonywane mechanicznie w grun-  |ST-02.00 |m?
d.1|/0103-03  |cie kat. IIl-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
SCIEZKI KOMUNIKACYJNE | PLACE
90 m?2 | 90,000
RAZEM 90,000
7|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famianego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- [ST-05.00 |m? [
d.1/0114-05 |czeniu 15 cm
MIESZANKA 0-63
S0 m2 | 90,000
| |RAZEM 80,000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géra o grubosci po zagesz- ST-05.00 |m? |
d.1/0114-07 | czeniu 10 cm
0114-08 | MIESZANKA 0-31,5
90 m2 90.000!
RAZEM 90,000
9|KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mrn typu 40 na S§T-06.00 m?
d.1/0322-01 | podsypce cementowo-piaskowe]j grubosci 50 mm z wypeinieniem spoin
zaprawg cementowg
[ ANALOGIA - KOSTKA TYPU PROSTOKATNA GR 6CM NA PODSYP-
[ CE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR 3CM |
.90 m? | 90,000
| | RAZEM 90,000
10 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem ST-05.00 m?
d.1/0402-04 |
96*0.046 m3 4416
RAZEM 4416
11/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel-| ST-05.00, |m
d.1/0407-01 | nieniem spoin zaprawa cementowa 05.01
96 m 96,000
RAZEM 96,000
2 PLAC ZABAW
12|KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ST-02.00 |ha
d.2/0112-02 |pod nawierzchnie placéw postojowych
ANALOGIA - PRACE POMIAROWE DLA NIWELACJI, PRZEBIEGU
OBIEKTOW | MONTAZU URZADZEN
0.016 ha 0,016
RAZEM 0,016
13|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi uredzajnej (humusu) o grubosci 15 cm za pomo- ST-02.00  |m?
d.2|0126-01 |cg spycharek
0126-02 |ANALOGIA - USUNIECIE HUMUSU NA ODKLAD DO PONOWNEGO
WBUDOWANIA
1157 m2 157,000
T RAZEM 157,000
14|KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o poj.fy2ki 0.40 m3wgr. ST-02.00 |[m?
d.2|0206-01 |kat.lH| z transp.urobku sarmoehod.samowytadowczymi nd odlegioéé do 1 |
kml o
POZOSTALA CZESC WYKOPOW NA LACZNA GLEBOKOSCE 30CM |
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[157*0,15 m3 23,550
| RAZEM | 23,550
15|KNNR 6 | Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun-  |ST-02.00 |m2 |
d.2/0103-03 | cie kat. Il-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
SCIEZKI KOMUNIKACYJNE | PLACE
157 m? 157,000
RAZEM | 157,000
16/KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu geowldkninami uktadanymi prosiopadle doosi  |ST-06.01  |m?
d.2|0201-02 |drogi sposobem recznym
157 m? 157,000
[ RAZEM 157,000
17|KNR 2-21 |NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - wypelnienie piaskiem ST-05.00 'md
d.2|0606-07
157*0.3 m3 47,100
RAZEM 47,100
18/ KNR 2-31 |t.awa pod krawezniki betonowa z oporem 8T-05.00, |m3 [
d.2|0402-04 05.01
80*0,046 m3 | 3,680
| |RAZEM 3,680
19|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe] z wypek |ST-05.00, |m
d.2|0407-01 | nieniem spoin zaprawa cementows 05.01
|80 m 80,000
RAZEM 80,000
3 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY |
20/ ANALIZA [LAWKI (wraz z montazem) |ST-03.00 szt
d.3 WEASNA |
5 szt 5,000
' RAZEM 5,000
21/ANALIZA [KOSZE (wraz z montazem) [sT-03.00 szt
d.3| WLASNA |
2 szt 2,000/
RAZEM | 2,000
22| ANALIZA | ZESTAW ZABAWOWY (wraz z montazem) ST-04.00 |szt
d.3 WLASNA
1 szt | 1,000
| |RAZEM 1.000
23|ANALIZA [HUSTAWKA POTROJNA METALOWA - KONSTRUKCJA STALOWA [ST-04.00 szt |
d.3| WELASNA |(wraz z montazem)
1 szt 1.000
| RAZEM 1,000
24| ANALIZA |ZESTAW ZABAWOWY PIASKOWNICA (wraz z montazem i zasypa- |ST-04.00 szt
d.3| WELASNA |niem piaskiem)
1 szt 1.000
| | ] RAZEM 4,000
25|ANALIZA |STOL PIKNIKOWY  (wraz z montazem ) ST-04.00  |szt
d.3| WLASNA
11 szt 1.000
l RAZEM 4,000
26|KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegta$é do 10 m (kat. |ST-07.00 |m?3 [
d.3(0307-02 | gruntu Il
ANALOGIA - WYKQPY POD FUNDAMENTY
|5*0,64+2*0,16+2 56+0,96+0,64 m3 7,680
RAZEM 7,680
27 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem |ST-07.00 |[m3 |
d.3/0203-01 |pompy do betonu
ANALOGIA - WYKQNANIE STOP FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z ZA-
| KOTWIENIEM ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA
5%0,64+2*0,16+2,56+0,96+0,64 m3 7.680
|RAZEM 7,680
4 INNE | [ |
28 KNR 4-04 |Rozebranie $cian gruzobetonowych o grubosci do 40 cm 'ST-02.00 |m?3
d.4(0303-09 | ANALOGIA - ROZEBRANIE MURKOW PLACU ZABAW
144*0,7*0.4 m?® 40,320
RAZEM 40,320}
29|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi opdi.iyzki 0.40 m3 wgr, |ST-02.00 |'m3
d.4|0206-01 |kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odiegloéé do 1 |
km, |
|PROFILACJA SKARPY W MIEJSCU ROZBIORKI MURY, NACHYLE- |
|NIE 1:2
144*0,7*1.4*0.5 m? 70,560
j RAZEM | 70,560
30|KNR 4-01 'Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$é 5 km grunt. |ST-02.00 |m3
d.4/010805 |kat. I-ll
10108-08 |ANALOGIA - WYWOZ ZIEMI | GRUZU WRAZ Z UTYLIZACJA
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0,19*90+23 55+7 68+70,56+17 28 mé 136,170
[ RAZEM 138,170
31 KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$é 5 km grunt, | ST-02.00 |m?
d.4/0108-05  |kat. )-Il
0108-08 |WYWOZ I UTYLIZACKA MATERIALU Z ROZBIORKI MURKOW PLA-
CU ZABAW
144*0,7*0.4 m3 | 40,320
i [RAZEM 40,320
32|KNR 2-:01  Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowychdo 1 |ST-02.00 |m3 |
d.4/0416-01 |m3 wzdiuz 1 m wykopu - kat. gruntu 1-IV |
ANALOGIA - ROZPLANTOANIE ZEBRANEGO HUMUSU
(90+157)*0.15 m3 37,050/
RAZEM 37,050
33|KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - kornyta ST-02.00  |kpl.
d.4/0112-02 |pod nawierzchnie placéw postojowych
ANALOGIA - POMIAR GEODEZYJNY POWYKONAWCZY
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
5 OGRODZENIE |
34 KNR 4-01 ' Wymiana lub uzupelnienie ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach z rur| ST-03.00 m2
d.5/1301-10 | lub ksztattownikéw
ANALOGIA - DEMONTAZ | UTYLIZACJA STAREGO OGRODZENIA
144*1.5 m? 216,000
| | RAZEM 216,000
35/KNR 2-02  Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur &r. 70 [ST-03.00 |m
d.5/1804-11 | mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i cbetonowanych
ANALOGIA - OGRODZENIE Z PANELI Z DRUTU OCYNK MALOWA-
NEGO PROSZKOWO GR MM, WYSOKOSCI OGRODZENIA 1,2M,
SELUPKI STALOWE FI70MM W ROZSTAWIE CO 2,5M MOCOWANE
W FUNDAMENCIE BETONYM O WYMIARACH 30*30*100CM [
50 m | 50,000
RAZEM 50,000
36 KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysoko$ci 1,5 m na stupkach stalowych z rur ér. 70 |ST-03.00 m
d.5(1804-11  |mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
‘ ANALOGIA - OGRQDZENIE Z PROFILI STALOWYCH OCYNK MA- '
| LOWANEGO PROSZKOWO RAMA Z PROFIL! 40X40MM, WYPEL-
NIENIE 25X25MM, WYSOKOSCI OGRODZENIA 1,2M, SLUPKI STA-
\ LOWE FI70MM W ROZSTAWIE CO 2,5M MOCOWANE W FUNDA-
MENCIE BETONYM O WYMIARACH 30*30*100CM
94 m 94,000
| | RAZEM 94,000
37 KNR 2-02 |Wrota z furtkami wysokodci 1,6 m; szerokosé wrét 3 m i furtki 1 m z siatki | ST-03.00  kpl.
d.5 1808-02 |w ramach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolhego z blachy |
ANALOGIA - FURTKA WYSOKOSCI 1,2M | SZEROKOSCI 1M Z PRO-
Fli.| STAKOWYCH ZAMKNIETYCH
1 _kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 SCHODY TERENOWE
38/ KNNR 1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ST-02.00 ha
d.6/0112-02 pod nawierzchnie placéw postojowych
ANALOGIA - PRACE POMIAROWE DLA WYKQONANIA SCHODOW
0,001 ha 0,001
|RAZEM 0,001
39/KNR 4-04 |Rozebranie podiaza z betonu 2wirowego o grubosci ponad 15 cm §T-02.00 |[m®
d.6/0301-04 | ANALOGIA - ROZBIORKA BIEGOW ISTNIEJACYCH SCHODOW
TERENOWYCH [
§25*0.2 m3 1.050
| RAZEM 1,050
39'|KNR 4-01 \Wykopy waskoprzestrzentie, nisumocnione o szerokascidnado 1.5mi ST-02.00 |md
d.6/0102-03 | giebokosci do 1.5 m w grunicie kat. IV
WYKOPY POD PLYTE | FUNDAMENT SCHODOW
1*4,75*0,38*3 m3 1,995
| RAZEM 1,995
40|[KNNR 6  Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- | ST-02.00, |m?
d.6(0103-03 | cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 05.00
SCHODY TERENOWE
11*1,75*3 |m? 5,250
RAZEM 5,250
41|KNR 2-31 |Podbudowa 2 kruszywa farmanego - warstwa dolna, 0 grubodci po zagesz- |ST-05.00 | m?
d.6|0114-05 |czeniu 15 cmm
MIESZANKA 0-63mm
1*1,75*3 m? 5,250
RAZEM 5,250
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42 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- | ST-05.00 |m2 [
d.6/0114-07 |czeniu 20 cm

0114-08 |MIESZANKA 0-31,5mm

| 1*1,75*3 m?2 | 5,250
| \RAZEM 5,250
43|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w [8T-02.00, |m |
d.6|0401-04  |gruncie kat.llIl-IV 05.00
POD OBRZEZA SCHODOW |
1,75*2*3 m . 10,500!
RAZEM | 10,500
44 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonbwa z oporem ST-05.00, |[m3 |
d.6/0402-04 |BETON C12/15, OPOR POD OBRZEZA 05.01, 07.00
1,75*2*3'0,046 m? 0,483
RAZEM 0,483
45| KNR 2-21 |Schody wykonywane bez podbudowy ze stopnicami z jednej warstwy piyt [ST-05.00 |m
d.6 0604-03 | chodnikowych oraz podstopnicami z obrzezy trawnikowych
ANALOGIA - SCHODY WG PROJEKTU- STOPNICE Z KOSTKI BE- [
TONOWEJGR 8CM-4,35m2 , PODSTOPNICE Z OBRZEZY |
8X30X100CM-15mb [
3,04+2,28+3,8 '\m 9,120
] | RAZEM 9,120
46 KNR 2-21 | Schody wykonywane bez podbudowy - policzki wykonane z obrzezy traw- |ST-05.00, 'm
d.6|0604-05 |nikowych 05.01
POLICZKI SCHODOW Z OBRZEZY BETONOWYCH 8*30*100cm
1.75%2*3 | 'm 10,500
. | RAZEM 10,500
7 TERENY ZIELONE )
47 KNR 2-21 |Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Il ST-06.00 |ha
d.7 0207-02
0,36 ha 0,360,
[ | . RAZEM | 0,360
48|KNR 2-21 |Kultywatorowanie mechani¢zne przed orka, kat. gruntu I-li 8T«06.00 |ha
d.7/0207-06
10,36 ha 0,360
[ [ . |RAZEM 0,360
49 KNR 2-21 |Bronowarile mechaniczne przed orkq kat. gruntu I-11 ST-06.00 |ha | '
d.7,0207-03
0.36 ha 0,360
_ | | \RAZEM 0,360
50|KNR 2-01 | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, |ST-06.00 |m2
d.7|0111-02 | korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
ANALOGIA - 6czyszezenia wraz z przygotowaniem pod hasadzenia i wy-
siewy
357.75 m? 357,750
s e ) | RAZEM 357,750
51|KNR 2-21 |Wykonanie frawnikéw parkewych siewem na terenie ptaskim przy upfawie | $T-06.00 ha
d.7|04056-01 | mechaniczrigj na gruncie kat, Il bez nawozenia
0,36 ha 0,360
RAZEM 0,360
-5-
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