plac zabaw Wiedowice 3 OBMIAR

Lp. | Podsta- | Opis i wyliczenia Nr spec. jm. | Poszcz.  Razem
B - wWa techn.
— | ", NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
1/KNR 2-31 |Reczne oczyszczanie poboczy ST-02.00 |m?
d.§/1402-01 |ANALOGIA - ODDARNIENIE | OCZYSZCZENIE Z POZQSTALOSCI
- |MATERII BIOLOGICZNEJ CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ
78 ' m?2 78,000
| RAZEM 78,000
2|ANALIZA |PRACE PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE |ST-02.00  |kpl.
d.1 WEASNA
| - 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| PLAC ZABAW [
3/KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ST-0200  ha [
d.2(0112-02 |pod nawierzchnie placéw postojowych
ANALOGIA - PRACE POMIAROWE DLA NIWELACJI, PRZEBIEGU
OBIEKTOW | MONTAZU URZADZEN
0.041 ha 0,041
' : RAZEM 0,041
4/KNR 2-01 |Usunigcle warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboécl 15 cm za pomo-| ST-02.00 |m?
d.2|0126-01 |ca spycharek
0126-02 |ANALOGIA - USUNIECIE HUMUSU NA ODKEAD DO PONOWNEGO [
WBUDOWANIA
416 m? 416,000
RAZEM 416,000
5 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiemymi opaj.tyzki 0.40 m3wgr. | ST-02.00 |[m3
d.2|02C6-01 kat.l-l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1
km,
POZOSTALA CZESC WYKOPOW NA LACZNA GLEBOKOSE 30CM |
416"0,15 m3 62,400
] . RAZEM 62,400
6/KNNR & |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |ST-02.00 m? [
d.2(0103-03 | cie kat. Il-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
SCIEZKI KOMUNIKACYJNE | PLACE |
416 m? | 416,000
' RAZEM 416,000
7|KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu géowdokninami uktadanymi progtopadie do osi | ST~06.01 m?2
d.2/0201-02 |drogi sposobem recznym
416 m?2 416,000
! RAZEM | 446,000
8|KNR 2-21 |NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - wypelnienie piaskiem ST-05.00 |'m?3
d.2/0606-07
| 416*0.3 m3 124,800
RAZEM 124,800
9/ KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betoroiva z oporem ST-05.00, |m3
d.2/0402-04 05.01, 07.00 |
86*0,046 m3 3,956|
RAZEM | 3,956
10/KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce plaskowej z wypel-| ST-05.01 m
d.2/0407-01 | nieniem spoin zaprawsg cetitéihtows
86 m 86,000
[ _ N RAZEM 86,000
3 |ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY |
11|ANALIZA [LAWKI (wraz z montazem) ST-03.00 szt
d.3| WELASNA |
1 |szt | 1,000
[ RAZEM 1,000
12|ANALIZA |KOSZE (wraz z montazen) ST-03.00 szt |
d.3 WEASNA
1 szt 1,000
| N L ' RAZEM 1,000
13|/ANALIZA (ZESTAW ZABAWOWY ({wraz z montazem) ST-04.00 szt
d.3 WLASNA
q szt 1,000
| [ RAZEM 1,000
14|ANALIZA ' TRAMPOLINA (wraz z montazem ) ST-03.00 szt
d.3| WLASNA
1 | szt 1,000
= [ RAZEM | 1,000
15/KNR 2-01 |Roboty ziemné z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10 m (kat. |ST-02.00 |m?3
d.3/0307-02 |gruntulll) . - |
|ANALOGIA - WYKQPY POD FUNDAMENTY
2,56+0,16*2+0,84*5 m3 6.080
' RAZEM 6,080
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plac zabaw Wiodowice 3 OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia | Nrspec. jm. Poszcz. | Razem
wa | techn.
16/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - 2 zastosowaniem | ST-06.00 m?
d.3/0203-01  pompy do betonu
ANALOGIA - WYKQONANIE STOP FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z ZA-
KOTWIENIEM ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA |
2,56+0,16"2+0,64*5 m? 6,080
RAZEM 6,080
4 INNE
17|KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegloéé 5 km grunt. [ST-02.00 |m?
d.4/0108-05 |kat. I-Il
0108-08
62,4+336 m? | 65760
'RAZEM 85,760
18|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé 5 km grunt. |ST-02.00 m3 [
d.4/0108-05 kat. I-Il
0108-08 |\WYWOZ | UTYLIZACKA MATERIALU Z ROZBIORKI PLACU
_ |78*0,08+78*0,2 m? 21,840
RAZEM 21,840
19/KNR 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowychdo 1 [ST-02.00 |m3 I
d.4 0416-01 |m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat. gruntu IV
ANALOGIA - ROZPLANTOQANIE ZEBRANEGO HUMUSH
416*0,15 m? | 62400
RAZEM 62,400
20/ KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach zieminych - konta | ST-02.00  |kpl.
d.4/0112-02 | pod nawierzchnie placéw postojowych
ANALOGIA - POMIAR GEODEZYJNY POWYKQNAWCZY
1 | kpl. 1,000
| RAZEM 1,000
5 TERENY ZIELONE
21/KNR 2-21 |Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu il 8T«06.00 |ha
d.5 0207-02 |
0,097 ha 0,097
I ] [ RAZEM 0,097
22/ KNR 2-21 | Kultywatorowanie mechaniczne przed orka, kat. gruntu |-l ST«06.00 |ha
d.5 0207-06
| 0,097 ha 0.097
| | RAZEM 0,097
23 KNR 2-21 |Bronowanie mechaniczne przed orka kat. gruntu [-1] ST-06.00 |ha
d.5/0207-03 |
0,097 ha 0,097
; RAZEM 0,097
24|KNR 2-01 |Oczyszczenie térenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne galezie, (8T-08.00 |[m2
d.5/0111-02 | korzenie, kora | Wrzos) z wywiézieniem |
ANALOGIA - otizyszezenié Wraz z przygotowaniem pod nasadzenia i wy-
siewy
975 m?2 975,000
iy =N P RAZEM 975,000
25|KNR 2-21 |Wykonanie trawriikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie | ST«08.00 |ha
d.5/0405-01 |mechaniczngj ha gruhcie kat. [-Il bez nawoZenia
0,097 ha | 0,097
| |RAZEM 0,097
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