plac zabaw Ludwikewice 3 OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia Nr spec, jm. Poszcz. | Razem
wa techn.
1 __|PLAC ZABAW — |
1|KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ST-02.00 |ha
d.1/0112-02 | pod nawierzchnie placéw postojowych
|ANALOGIA - PRACE POMIAROWE DLA NIWELACJI, PRZEBIEGU
OBIEKTOW | MONTAZU URZADZEN
| 0.027 ha 0,027
[ RAZEM 0,027
2|ANALIZA |PRACE PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE kp!.
d.1|WLASNA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci 15 cm za pomo- ST-02.00 |m?
d.1/0126-01 |cq spycharek
0126-02 | ANALOGIA - USUNIECIE HUMUSU NA ODKEAD DO PONOWNEGO
WBUDOWANIA
273 m? 273,000
RAZEM 273,000
4/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi opoj.lyzki 0.40 m3wagr. |ST-02.00 |m?
d.1/0206-01  kat.I-1] z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegloéé do 1
km, |
POZOSTALA CZESC WYKOPOW NA LACZNA GLEBOKOSC 30CM | [
273'0,15 | m3 | 40950
| |RAZEM 40,950
5 KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechahicznie w grun- [ST-02.00 'm? [
d.1/0103-03 | cie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
| PLACE ! |
; 273 m2 273,000
| | | RAZEM 273,000
6/KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu geowtkninami ukladanymi prostopadle do osi | ST-06.01 m2
d.1/0201-02 |drogi sposcbem recznym
273 m? 273,000
RAZEM 273,000
7/KNR 2-21 |NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - wypelnienie piaskiem ST-05.00 |m®
d.1/0606-07
273*03 m3 81,800
RAZEM 81,900
8|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oparem ST-05.00, |m3
d.1/0402-04 05.01
65%0,046 m3 2,990
| RAZEM 2,990
9|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 ¢m na podsypce piaskowej z wypel- ST-05.00, |m
d.1/0407-01 | nieniem spoin zaprawa cementowa 05.01 |
65 m 65,000
| sl RAZEM 65,000
2 |[ELEMENTY MALE.) ARCHITEKTURY |
10/ ANALIZA |LAWKI (wraz z montazem) ST-03.00 szt
d.2| WLASNA |
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11|ANALIZA | KOSZE (wraz z montazen) ST-03.00 |szt
d.2 WEASNA
‘ 1 szt 1,000
| RAZEM | 1,000
12|ANALIZA  ZESTAW ZABAWOWY (wraz z montazem) ST-04.00 szt | [
d.2| WEASNA [
1 |szt | 1,000/
| |RAZEM | 1,000
13 KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odieglo$é do 10 m (kat. |ST-02.00 |m?3
d.2/0307-02  |gruntu i)
ANALOGIA - WYKOPY POD FUNDAMENTY
341 m3 | 3410
|RAZEM 3,410
14| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betoncive, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem |ST-07.00 m3
d.2/0203-01 | pompy do betonu |
ANALOGIA - WYKONANIE STOP FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z ZA- '
KOTWIENIEM ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA
s | m? 3410
| RAZEM 3410
3 INNE |
15 KNR 4-01 |\Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegloéé 5 km grunt, [ST-02.00  |m?
d.3/0108-05  kat. I-}i
0108-08 ‘
40,95+3.41. m3 44 360
RAZEM 44,360|

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 17188



plac zabaw Ludwikowice 3 OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia Nr spec. jm. | Poszcz. | Razem
wa techn. |
16(KNR 2-01 |Razplantowanie spycharkatni zieri wydobytej z wykopow liniowychdo 1 [ST-02.00 |m3
d.3|0416-01  |m3 wzdiuz 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV
ANALOGIA - ROZPLANTOQANIE ZEBRANEGQ HUMUSU
273*0,15 m3 40,950
| RAZEM 40,950
17/KNNR 1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta | ST-02.00  [kpl.
d.3|0112-02  pod nawierzchnie placéw postojowych
ANALOGIA - POMIAR GEQDEZYJINY POWYKQNAWCZY
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 TERENY ZIELONE
18/KNR 2-21 |Orka glebogryzarkg przyczepna, kat. gruntu il 8T-06.00 |ha
d.4|0207-02
0,132 ha 0132
e RAZEM 0,132
19|KNR 2-21 | Kultywatorowanie mechanitzne przed orka, kat. gruntu -l 8T-06.00 ha |
d.4 0207-06 |
3 0.132 ‘ha | 0,132
) : SR RAZEM 0,132
20 KNR 2-21 |Bronowanie megchaniczne przed orkg kat. gruntu I-11 |8T-08.00 |ha '
d.4/0207-03 | [
0,132 | ha 0,132/
, B |RAZEM 0,132
21/KNR 2-01 |Qczyszczenie tereny z pozostalosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, |ST-06.00 [m2
d.4/0111-02 | korzenie, kora i Wrzos) z wywidzieniem
ANALOGIA - o¢zysziZenie wiaz z przygotowaniem pod nasadzenia i wy-
siewy
1317 m2 1 317,000,
T i RAZEM _ 1317,000
22 KNR 2-21 'Wykonanie trawnikéw parkewych siewem na terenie plaskim przy uprawi¢ [ST-06.00  [ha
d.4/0405-01 | mechanicznej na gruncie Rat. I-Il bez nawozenia
0,132 ha 0,132
RAZEM 0,132

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 17198







