plac zabaw Swierki 3 OBMIAR

Noma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 17198

Lp. | Podsta- | Opis i wyliczenia Nrspec. | jm. | Poszcz. | Razem
e wa techn.
1 PLAC ZABAW e
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta  |[ST-02.00  |ha
d.1/0112-02 | pod nawierzchnie placéw postojowych |
ANALOGIA - PRACE POMIAROWE DLA NIWELAC.JI, PRZEBIEGU [
OBIEKTOW | MONTAZU URZADZEN
| 0.039 ha 0.039
| | | RAZEM 0,039
2|ANALIZA |PRACE PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE | |kpl.
d. 1/ WEASNA [
| 1 kpl, 1,000
|RAZEM 1,000
3/KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm za pomo-|ST-02.00 'm? |
d.1)/0126-01 |ca spycharek
0126-02 |ANALOGIA - USUNIECIE HUMUSU NA ODKLAD DO PONOWNEGO |
WBUDOWANIA |
389 m? 389,000
] RAZEM 389,000
4|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o.poj.ty2ki 0.40 m3wgr. |ST-02.00 |'m3
d.1|/0206-01  kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegloéé do 1
km,
POZOSTALA CZESC WYKOPOW NA LACZNA GLEBOKOSG 30CM
389%0.15 m3 58,350
RAZEM 58,350
5|KNNR & |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun-  |ST-02.00 |m2
d.1(0103-03 |cie kat. [I-{V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
PLACE
389 m? 389.000
RAZEM 389,000
6|KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi prostopadle doosi  [ST-068.00  [m?
d.1/0201-02 | drogi sposobem recznym
‘ 389 m? 389,000
RAZEM 389,000
7 KNR 2-21 |[NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - wypelnienie piaskiem S§T-05.00 |m3
d.1/0606-07
389*0.3 m?3 116,700
RAZEM 116,700
8/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem |8T-07.00, |m?®
d.%/0402-04 05.00, 05.
o1
82*0,046 |m3 3772
3 | | RAZEM 3,772
9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymigrach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- | ST-05.00 'm
d.1/0407-01 | nieniem spoin zaprawa cementows
82 m 82,000
| RAZEM 82,000|
2 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
10/ ANALIZA |LAWKI (wraz z montazes) ST-03.00 |szt
d.2 WEASNA
3 szt 3,000
| 'RAZEM 3,000
11| ANALIZA |KOSZE (wraz z montazern) ST-03.00 szt
d.2 WEASNA
| 11 szt 1,000
[ | = RAZEM 1,000
12 ANALIZA |ZESTAW ZABAWOWY (Wraz z montazem) ST-04.00 |szt
d.2 WEASNA
1 szt | 1,000
: RAZEM 1,000
13/ ANALIZA |TRAMPOLINA (wraz z moatazem ) ST-04.00 szt i
d.2 WEASNA
1 szt 1,000
[ RAZEM 1,000
14/ANALIZA [HUSTAWKA POTROJNA METALOWA - KONSTRUKCJA STALOWA [ST-04.00  |szt
d.2| WEASNA |(wraz z montazem)
| 1 szt 1,000
| e RAZEM | 1,000
15/ANALIZA |TABLICA INFORMACYJNA (wraz z montazem ) $T-03.00 szt
d.2 WEASNA
2 szt 2,000
. RAZEM 2,000
16|ANALIZA |DOMEK DLA OWADOW (Wraz z montazem ) ST-03.00 szt
d.2| WEASNA |
2 szt 2,000
RAZEM | 2,000
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17|KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglo$¢ do 10 m (kat. |ST-02.00 |m?
d.2/0307-02 |gruntu Ill)
ANALOGIA - WYKOPY POD FUNDAMENTY
30,64+1*0,16+2,56+0,96+2*0,32 m3 6,240
. RAZEM 6,240
18 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem |ST-07.00 |m3
d.2/0203-01  |pompy do betonu
ANALOGIA - WYKONANIE STOP FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z ZA-
KOTWIENIEM ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA
3'0,64+1*0,16+2,56+0,96+2*0,32 m3 | 6,240/
' RAZEM 6,240
3 INNE |
19|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegloé¢ 5 km grunt. [ST-02.00  |m?3
d.3/0108-05 |kat. I-ll
0108-08
58,35+6,24 m3 64,590
RAZEM 64,590
20/ KNR 2-01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobylej z wykopéw liniowychdo 1 [ST-02.00 |md
d.3/0416-01  'm3 wzdiuz 1 m wykopu - kat. gruntu -1V
ANALOGIA - ROZPLANTOANIE ZEBRANEGO HUMUSU
389%0.15 m3 58,350
| |RAZEM 58,350
21|/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta | ST-02.00 [ kpl. [
d.3/0112-02  |pod nawierzchnie placow postojowych
ANALOGIA - POMIAR GEODEZYJNY POWYKQONAWCZY
1 Kpl. 1,000/
RAZEM 1,000
4 |OGRODZENIE 1
22 KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur §r. 70 [ST-03.00 |m
d.4 1804-11  |mm o rozstawie 2,1 m cbsadzonych w gruncie i obetonowanych
ANALOGIA - OGRODZENIE Z PANELI Z DRUTU OCYNK MALOWA-
NEGO PROSZKOWO GR 5MM, WYSOKOSCI OGRODZENIA 1,2M,
SLUPKI STALOWE Fi7TOMM W ROZSTAWIE CO 2,5M MOCOWANE
W FUNDAMENCIE BETONYM O WYMIARACH 30*30*100CM [
[ 85 m 85,000 :
| ‘ RAZEM 85,000
23 KNR 2-02 | Wrota z furtkami wysokosci 1,6 m; szeroko$é wrét 3 m i furtki 1 m z siatki | ST-03.00 | kpi.
d.4/1808-02  w ramach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy
ANALOGIA - FURTKA WYSOKOSCI 1,2M | SZEROKOSCI 1M Z PRO- |
FILI STALOWYCH ZAMKNIETYCH Z WYPELNIENIEM Z PANELI Z
DRUTU OCYNK JAK OGRODZENIE
1 L kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 TERENY ZIELONE |
24 KNR 2-21 |Orka glebogryzarkg przyczépna, kat. gruntu Il ST-06.00 ha
d.5/0207-02 '
0,02 ha 0.020
I | |RAZEM 0,020
25/KNR 2-21 |Kultywatorowanie mechaniczne przed orka, kat. gruntu I-)l |ST-06.00 |ha
d.5/0207-06
0,02 ha 0,020
RAZEM | 0,020
26|KNR 2-21 | Bronowanie mechaniczne przed orka kat. gruntu Il ST-06.00 ha |
d.5/0207-03
0,02 ha 0,020
| I |RAZEM 0,020
27|KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatoéci po wykarczowaniu (drobne galezie, |ST-06.00 |m?
d.5(0111-02 | korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
| ANALOGIA - oczyszczenie wraz z przygotowaniem pod nasadzenia i wy-
siewy
204 m? 204,000
RAZEM 204,000
28|KNR 2-21 |Wykonanie tak parkowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia ST-06.00  ha
d.5/0406-02 |LAKI KWIETNE
002 ha 0,020
RAZEM 0,020|
29/KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow starszych z brylg korzeniowg o §r. 1.2 mw ST-06.00 szt
d.5/0321-04 | gruncie kat. IV z zaprawg dotow
2 szt. 2,000,
RAZEM | 2,000
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