plac zabaw Sokolec 3 OBMIAR
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Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 17188

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia Nr spec. jom. Poszcz. | Razem
wa techn.
1 PLAC ZABAW — B |
1|KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod|ST-02.00  |ha
d.110112-02  |nawierzchnie plactw postojowych
ANALOGIA - PRACE POMIAROWE DLA NIWELACJI, PRZEBIEGU
OBIEKTOW | MONTAZU URZADZEN
0,011 ha 0,011
RAZEM 0,011
2|ANALIZA |DEMONTAZ | USUNIECIE URZADZENIA ZABAWAWOWEGO ORAZ kpl.
d.1 |WLASNA ROBIORKA | USUNIECIE OGRODZENIA. WYWIEZIENIE | UTYLIZA-
CJA
-' 1 kpl. 1,000
' | RAZEM 1,000|
3|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci 15 cm za pomo- ST-02.00 |m?
d.1/0126-01 |ca spycharek
0126-02 |ANALOGIA - USUNIECIE HUMUSU NA ODKEAD DO PONOWNEGO |
WBUDOWANIA [
109 m?2 109,000
| RAZEM 108,000
4/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.dy2ki 0.40 m3wgr. [ST-02.00 'm?
d.1/0206-01  kat.|-Il z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglo$é do 1
km,
POZOSTALA CZESC WYKOPOW NA LACZNA GLEBOKOSE 30CM
109*0,15 m3 16,350
RAZEM 16,350
5 KNNR6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie [ST-02.00  |m?
d.1/0103-03  |kat. iI-IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
\ PLACE
109 m?2 109,000
RAZEM 109,000
6 KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu géowtokninami uktadanymi prostopadie doosi | ST-06.01 m2
d.1/0201-02 |drogi sposobem recznym .
109 m?2 109,000
| | 'RAZEM 109,000
7/ KNR 2-21 |INAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - wypeinienie piaskiemi ST-05.01 |md |
d.1/0606-07 |
109*0,3 | m3 L 32700
] [RAZEM 32,700
8/KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem ST-05.01, 'm3
d.1]0402-04 ST-07.01 [
40%0,046 m3 1.840|
RAZEM | 1,840
9 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- | ST-05.01 m [
d.1/0407-01 | nieniem spoin zaprawg cementowa
‘ 40 m 40,000
RAZEM 40,000
2 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY }
10| ANALIZA |EAWKI (wraz z montazem) ST-03.00 |szt
d.2 WEASNA
| 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11|ANALIZA | ZESTAW ZABAWOWY (wraz z montazem) ST-04.00 |szt
d.2| WEASNA
I szt 1.000
[ RAZEM 1,000
12|KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtod¢ do 10 m (kat. | ST-02.00 m3
d.2|0307-02  gruntu lil) |
ANALOGIA - WYKOPY POD FUNDAMENTY [
2'0,64+1*0,16+2,56 m3 | 4,000
| RAZEM 4,000
13|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem |ST-03.00 |m3 [
d.2|0203-01 | pompy do betohu
ANALOGIA - WYKONANIE STOP FUNDAMENTOWYCH WRAZ 2 ZA-
KOTWIENIEM ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA |
4 'md | 4,000
| |[RAZEM 4,000
3 INNE !
14|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodari samowytadowczymi na odleglos$c 5 km grunt, |ST-02.00 |'m?®
d.3/0108-05  |kat. Il '
0108-08
| 16.35+4 |m? 20,350
| | RAZEM | 20,350
15/KNR 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych do 1 [ST-02.00  |m?3
d.3[0416-01  \m3 wzdtuz 1 m wykopu - kal. gruntu |-V ‘
ANALOGIA - ROZPLANTOANIE ZEBRANEGO HUMUSU



plac zabaw Sokolec 3 OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia Nr spec. jm. | Poszcz. | Razem
wa techn. |
109*0.15 m?3 | 16,350
'RAZEM 16,350
16/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy pow:erzchnlawych robotach ziemnych - koryta pod | ST-02.00 ‘kpl.
d.3/0112-02  |nawierzchnie placow postoj
ANALOGIA - POMIAR GEDDEZYJNY POWYKONAWCZY
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 |OGRODZENIE
17 KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur ér. 70 |ST»03.00 m
d.4/1804-11  mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
ANALOGIA - OGRCDZENIE Z SIATKI |
Dane techniczne ogrodzenia [
| Ogrodzenie z siatki [
‘ "Przeznaczenie Publiczne place zabaw [
Certyfikat zgodnodci z nomig PN-EN 1176 oraz BN-83/5032-02
Gighokos¢ posadowienia fundamentu - 1,00 m
Wysokosé [m] 1,20
Wymiary stopy fundamentowej: 30 x 30 x 100 cm
Ogrodzenie z siatki z drutu stalowego gr. 2.5 mm ocynkowanego, powle-
kanego, o oczkach 50x50 mm, o wysokosci 1,20 m., siatka wykonana z
drutu ocynkowanego powlekanego o splocie skosnym, Kelor zielony.
Stupki stalowe, malowane proszicowo z rury fi min. 70x3.2 mm, utwierdzo-
ne w fundamencie
betonowym 30x30x100 cm z betonu B20.
13 m 13,000
RAZEM 13,000
5 TERENY ZIELONE
18/ KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu 1l 8T-06.00 |ha [
d.5 0207-02
0,0073 lha | 0,007
|RAZEM 0,007
19|KNR 2-21 | Kultywatorowanie mechaniczne przed orka, kat, gruntu I-li ST-06.00 ha i
d.5|0207-06
0,0073 _ha | 0.007
| |RAZEM 0,007
20| KNR 2-21 |Bronowanie mechaniczne przed orka kat. gruntu }-Il ST-06.00 |ha
d.5|0207-03
0,0073 | ha 0,007
| | RAZEM 0,007
21|KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozistalosci po wykarczowaniu (drobne galezie, [$7-06.00 |m?
d.5/0111-02  |korzenie, kora | wrzos) z wywiezieniem
ANALOGIA - 6é#yszczenie wraz z przygotowaniem pod nasadzenia i wy~
siewy
73 |m? 73,000
e e RAZEM 73,000
22|KNR 2-21 [Wykonanie trawrikéw parkoviych siewem na terenie plaskim przy uprawie | ST-06.00 |ha
d.5/0405-01 |mechaniczngj ria grundie kat. 1|l bez nawozenia
) ha 0.007
RAZEM 0,007
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