plac zabaw Dzikowiec 3 OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia Nr spec. jm. | Poszcz. | Razem
wa techn.
1 |PLAC ZABAW S | ]
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta  |ST-02.00  |ha
d.1/0112-02 | pod nawierzchnie placéw postojowych
ANALOGIA - PRACE POMIAROWE DLA NIWELACJI, PRZEBIEGU
OBIEKTOW | MONTAZU URZADZEN '
0,047 ha _ 0,047
RAZEM 0,047
2|ANALIZA |PRACE PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE [kpl.
d. 1| WLASNA
1 [kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm za pomo- ST-02.00 |m?
d.1|0126-01 |cg spycharek
0126-02 |ANALOGIA - USUNIECIE HUMUSU NA ODKEAD DO PONOWNEGO
WBUDOWANIA
466 |m? 466,000
RAZEM 486,000
4/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi opoj.ty2ki 0.40 m3wgr. |ST-02.00 |[m3
d.1/0206-01  |kat.l-l] z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odiegioéé do 1
km,
POZOSTALA CZESG WYKOPOW NA LACZNA GLEBOKOSGE 30CM |
|466*0,15 m3 69,900
RAZEM §9,900
5 KNNR & | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun-  |ST-02.00 |m2
d.1/0103-03 | cie kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
PLACE
466 m?2 466,000
RAZEM 466,000
6|KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtkninami ukladanymi progtopadie do osi  |ST-05.00. |m?
d.1/G201-02 |drogi sposobem recznym 06.01 [
1466 m?2 | 466,000
| | |RAZEM 466,000
7|KNR 2-21 |[NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - wypelnienie piaskiem ST-05.00. 'm? [
d.1/0606-07 06.01
466*0.3 m? 139,800
/RAZEM | 139,800
8|KNR 2-31 |tLawa pod krawezniki betonowa z oporem ST-05.00. m3
d.1/0402-04 05.01
95*0,046 m3 | 4,370
RAZEM 4,370
9/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet-'ST-05.00. |m
d.1|/0407-01 | nieniem spoin zaprawa cementowg 05.01
9 m 95,000
RAZEM 95,000
2 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
10/ ANALIZA |LAWKI (wraz z montazem) ST-03.00 szt
d.2| WEASNA
4 szt 4.000|
| RAZEM 4,000
11 ANALIZA | KOSZE (wraz z montazem) ST-03.00 |[szt
d.2 WEASNA
1 szt 1,000
| RAZEM 1,000
12| ANALIZA |ZESTAW ZABAWOWY (wraz z montazem) |ST-04.00 szt
d.2 WEASNA
1 szt 1.000
_ RAZEM 1,000
13|ANALIZA |TRAMPOLINA (wraz z montazem ) ST-04.00 szt
d.2 WEASNA
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
14 ANALIZA |KARUZELA (wraz z montazem ) ST-04.00 szt
d.2 WEASNA
1 szt | 1.000
RAZEM 1,000
15/ANALIZA | HUSTAWKA POTROJNA METALOWA - KONSTRUKCJA STALOWA [ST-04.00 szt
d.2 WEASNA | (wraz z montazem)
1 ‘szt 1,000
RAZEM | 1,000
16/ KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegloéé do 10 m (kat. |ST-02.00, m?3 | |
d.2|0307-02 |gruntu Ill) 07.00
ANALOGIA - WYKOPY POD FUNDAMENTY '
470,64+0,16+2,56+0,81+0,96 m | 7050
|RAZEM 7,050
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17
d.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objetoéci do 0,5 m3 - z zastosowaniem ST-07.00 |[mS
pompy do betonu !

ANALOGIA - WYKONANIE STOP FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z ZA-
KOTWIENIEM ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA
4*0,64+0,16+2 56+0,81+0,96 m3

7,050

RAZEM

7,050

INNE

18
d.3

KNR 4-01
0108-05
0108-08

Wywbz ziemi samochodami samowytadowczymi na cdlegiosé 5 km grunt. | ST-02.00 : m3
kat. Il

76,050

69+7,05 _ m3

RAZEM

76,050/

19
d.3

KNR 2-01
0416-01

Razplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych do 1 | ST-02.00 |m®
'm3 wzdiuz 1 m wykopu - kat. gruntu -V

ANALOGIA - ROZPLANTOANIE ZEBRANEGO HUMUSU
466%0.15 m?

69,900

RAZEM

69,900

KNNR 1
011202

Robaty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ST-02.00 kpl.
pod nawierzchnie placéw postojowych

ANALOGIA - POMIAR GEODEZYJNY POWYKQONAWCZY
1 | kpl.

1,000

RAZEM

1,000

OGRODZENIE

4
21
d.4|

KNR 2-02
1804-11

Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur §r. 70 |ST-03.00, |m
mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych |07.00
|ANALOGIA - OGRQDZENIE Z SIATK!

Dane techniczne ogrodzenia

Ogrodzenie z siatki

Przeznaczenie Publiczne place zabaw

Centyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176 oraz BN-83/5032-02
Gtigbokost posadowienia fundamentu - 1,00 m

Wysokosé [m] 1,20

Wymiary stopy fundamentowej: 30 x 30 x 100 cm

Ogrodzenie z siatki z drutu stalowego gr. 2.5 mm ocynkowanego, powle-
kanego, o oczkach 50x50 mm, o wysokoéci 1,20 m., siatka wykonana z
drutu ocynkowanego powlekanego o splocie skosnym, Kolor zielony.

| Stupki stalowe, malowane proszkowo z rury fi min, 70x3.2 mm, utwierdzo- |
ne w fundamencie
betonowym 30x30x100 cm z betonu B20. |
250 'm

250,000

RAZEM

250,000

22
d4

KNR 2-02
1808-02

Worota z furtkami wysoko$ci 1,6 m; szerokosé wrét 3 m i furtii 1 m z siatki |ST-03.00,  |kpl.
w ramach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy ~ |07.00
ANALOGIA - Furtka o wystkoéci 1,2 m, 1 m szer. wykonana z profili sta-
lowych, malowanych proszkowo w kolorze zielonynn, zamknigtych z wypel-
nieniem z paneli z drutu stalowego gr. 2.5 mm ocynkowanego, powleka-
nego, o oczkach 50x50 mnm
|Furtka powinna posiada¢ kiamke i zamek.
Stupki stalowe, malowane proszkowo z rury fi min. 70x3.2 mm, utwierdzo-
ne w fundamencie betonowym 30x30x100 cm z betonu B20.
. Ogrodzenie z siatki

Przeznaczenie Publiczne place zaba
. Certyfikat zgodnoéci z normg PN-EN 1176 oraz BN-83/5032-02
. Gtlebokosé posadowienia fundamentu - 1,00 m
. Wymiary urzadzenia ( wys xszer)[m]1,20x 1,00
. Wymiary tawy fundamentowej: 30 x 30 x 100 cm
1

1,000

RAZEM |

1,000

TERENY ZIELONE

KNR 2-21
0207-02

Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu il ST-06.00 |ha
0,167 ha

0,167

RAZEM |

KNR 2-21
0207-06

Kultywatorowanie mechaniczne przed orka, kat. gruntu [-If ST-08.00 |ha
0.167 ha

0,167

0,167

RAZEM

0,167

KNR 2-21
0207-03

|Bronowanie mechaniczne pized orka kat. gruntu I-11 ST-06.00 |ha

0,167

0,167 ha

RAZEM

0,167
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26/KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (Grobne galezie, |ST-06.00 |m?2
d.5/0111-02  |korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
ANALOGIA - oczyszezenie wraz z przygotowaniem pod nasadzenia i wy-
siewy
1670 m2 1 670,000
‘ | RAZEM 1 670,000
27|KNR 2-21 'Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie | ST-06.00 ha
d.5/0405-01  mechanicznej na gruncie kat. I-Il bez nawozenia
0,167 ha 0,167,
RAZEM 0,167

Norma PRQ Wersja 4.79 Nr seryjny: 17198



