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PYRZYCE-BOISKA 1 etap(PRZEDMIAR)

PRZEDMIAR ROBOT

1,0*0,15

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1IKNR-W 2-  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1|/01 0212-06 |podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.
11
A (obliczenia pomocnicze) 1 878,800
<rozkopy na studnie, separator>poz.1A*1,1 m3 2 066,680
RAZEM 2 066,680
2|KNR-W 2-  |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw linio- [m2
d.1|/01 0314-02 |wych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
rozbiérkg (szeroko$¢ do 1m)
poz.3*3,5*2 m?2 98,000
poz.4*3,2*2 m2 576,000
poz.5*3,2*2 m?2 160,000
poz.6*3,0*2 m2 108,000
poz.7*2,9*2 m2 1 682,000
poz.8*2,0*2 m?2 140,000
RAZEM 2 764,000
3|KNR 9-20  |Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur PP fgczo- |m
d.1/0103-07 nych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o ér. 600 mm
14,0 m 14,000
RAZEM 14,000
4/KNR 9-20 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladkos- |m
d.1/0101-07 ciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych kielichowo.
Rury dtugosci 3 m o $r. 500 mm
90,0 m 90,000
RAZEM 90,000
5/KNR 9-20 |Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkos- |m
d.1/0101-06 ciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych kielichowo.
Rury dtugosci 3 m o $r. 400 mm
25,0 m 25,000
RAZEM 25,000
6/KNR 9-20 |Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkos- |m
d.1/0101-05 ciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych kielichowo.
Rury dtugosci 3 m o ér. 315 mm
18,0 m 18,000
RAZEM 18,000
7/KNR 9-20 |Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkos- |m
d.1/0101-04 ciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych kielichowo.
Rury dtugosci 3 m o $r. 250 mm
290,0 m 290,000
RAZEM 290,000
8/KNR 9-20 |Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkos- |m
d.1/0101-03 ciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych kielichowo.
Rury dtugosci 3 m o $r. 200 mm
35,0 m 35,000
RAZEM 35,000
9/KNR 9-20 |Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkos- |m
d.1/0101-02 ciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych kielichowo.
Rury dtugosci 3 m o ér. 160 mm
185,0 m 185,000
RAZEM 185,000
10|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich |m3
d.1{18 0511-02 |gr. 15 cm
(p0z.3+p0z.4+p0z.5+p0z.6+p0z.7+p0z.8+p0z.9)* |m3 98,550
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PYRZYCE-BOISKA 1 etap(PRZEDMIAR)

PRZEDMIAR ROBOT

nicy 500 mm

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 38071 Uzytkownik: Biuro Kosztorysowe Zbigniew Przybylski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 98,550
11|KNR 9-22  |Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w go- [szt.
d.1]0301-07 towym wykopie o srednicy 1500 mm i gtebokosci
0301-08 3.27m
<KD1>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 9-22  |Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w go- [szt.
d.1]0301-07 towym wykopie o srednicy 1500 mm i gtebokosci
0301-08 3.18 m
<KD2>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 9-22  |Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w go- [szt.
d.1]0301-07 towym wykopie o srednicy 1500 mm i gtebokos$ci
0301-08 3.0m
<KD3>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|/KNR 9-22  |Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w go- [szt.
d.1]0301-07 towym wykopie o srednicy 1500 mm i gtebokosci
0301-08 3.07m
<KD3.4>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 9-22  |Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w go- [szt.
d.1]0301-03 towym wykopie o srednicy 1000 mm i $Srednia gte-
0301-04 bokosci 2.5 m
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
16|KNR 9-22  |Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w go- [szt.
d.1]0301-03 towym wykopie o srednicy 1000 mm i gtebokosci
0301-04 3.5 m - studnie osadnikowe
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17|KNR 9-20 |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gte- |[szt.
d.1]0305-01 bokosci do 2 m o $rednicy 425 mm z rurg trzono-
wa korugowang (karbowang) - zwienczenie teles-
kopowe z wiazem B125
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
18/KNR 9-20 |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gte- |[szt.
d.1]0307-02 bokosci 2.5 m o $rednicy 600 mm z rurg trzonowg
0307-03 korugowang (karbowang) - zwiehczenie teleskopo-
we z wtazem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19|/KNR 9-20 |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gte- |[szt.
d.1]0307-02 bokosci 3.5 m o $rednicy 600 mm z rurg trzonowg
0307-03 korugowang (karbowang) - zwiehczenie teleskopo-
we z wtazem- studnie osadnikowe
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
20/KNR 9-22  |Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych przez |szt.
d.1]0302-05 Sciane betonowg grubosci do 15 cm dla rur o sred-
nicy 600 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 9-22  |Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych przez |szt.
d.1]0302-05 Sciane betonowg grubosci do 15 cm dla rur o sred-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
22|KNR 9-22  |Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych przez |szt.
d.1]0302-05 Sciane betonowg grubosci do 15 cm dla rur o sred-
nicy 250 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR 9-22  |Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych przez |szt.
d.1]0302-05 Sciane betonowg grubosci do 15 cm dla rur o sred-
nicy 315 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24/KNR 9-22  |Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych przez |szt.
d.1]0302-05 Sciane betonowg grubosci do 15 cm dla rur o sred-
nicy 250 mm
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
25|KNR 9-22  |Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych przez |szt.
d.1]0302-05 Sciane betonowg grubosci do 15 cm dla rur o sred-
nicy 200 mm
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
26|KNR 9-22  |Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych przez |szt.
d.1]0302-04 Sciane betonowg grubosci do 15 cm dla rur o sred-
nicy 150 mm
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
27|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1/0501-09
(p0z.3+p0z.4+p0z.5+p0z.6+p0z.7+p0z.8+p0z.9)* |m3 525,600
1,0*0,8
RAZEM 525,600
28|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi |m
d.1]19 0102-01 [tasmg z tworzywa sztucznego
(p0z.3+p0z.4+p0z.5+p0z.6+p0z.7+p0z.8+poz.9) |m 657,000
RAZEM 657,000
29/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, |m3
d.1/0214-03 z.o. [punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych spy-
2.11.4. charkami z zageszczeniem mechanicznym za-
9911-02 geszczarkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym
40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspotczynnik zageszcze-
nia Js=0.98)
poz.1-p0z.10-poz.27-poz.10 m3 1.343,980
RAZEM 1 343,980
30|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; (m3
d.1]01 0228-01 |[grunty sypkie kat. I-1ll - wskaznik zageszczenia
s.sz. 2.5.2. |gruntu Js=0.98
9907-03
poz.10+poz.27 m3 624,150
RAZEM 624,150
31|KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. m
d.1/0804-07 600 mm
poz.3 m 14,000
RAZEM 14,000
32|KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. m
d.1/0804-06 500 mm
poz.4 m 90,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 90,000
33|KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. m
d.1/0804-05 400 mm
poz.5 m 25,000
RAZEM 25,000
34/KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. m
d.1/0804-04 300 mm
poz.6 m 18,000
RAZEM 18,000
35|KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. m
d.1/0804-03 250 mm
poz.7 m 290,000
RAZEM 290,000
36/KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. m
d.1/0804-02 200 mm
poz.8 m 35,000
RAZEM 35,000
37|KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. m
d.1|0804-01 150 mm
poz.9 m 185,000
RAZEM 185,000
38|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowy- (m3
d.1]01 0231-01 |mi o pojemno$ci tyzki 1.25 m3 z transportem urob-
0210-03 ku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ 10 km; grunt kat. I-1l - wywdz nadmiaru ziemi
poz.10+poz.27 m3 624,150
RAZEM 624,150
39 Opfata za wysypisko m3
d.1|kalk. wlasna
poz.38 m3 624,150
RAZEM 624,150
2 DRENAZ
40/KNR-W 2- |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kab-|m
d.2/01 0702- li o $r. gtebokosci do 1,2 m i szerokosci dna do 0.4
0104 m w gruncie kat. I
140+770 m 910,000
RAZEM 910,000
41|KNR-W 2- |Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineral- |m3
d.2|01 0609-10 |nego tamanego w gotowym suchym wykopie z go-
towego kruszywa
(140+770)*0,4*0,4 m3 145,600
RAZEM 145,600
42|KNR 9-20 |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. |m
d.2]/0402-02 65 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsyp-
ce
770 m 770,000
RAZEM 770,000
43|/KNR 9-20 |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. |m
d.2]/0402-06 125 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsyp-
ce
140 m 140,000
RAZEM 140,000
44/KNR 9-20 |Studzienki drenarskie o $srednicy 315 mm szt.
d.2|0303-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 38071 Uzytkownik: Biuro Kosztorysowe Zbigniew Przybylski
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PRZEDMIAR ROBOT

nia A15 - odwodnienie liniowe biezni szczelinowe
z pokrywg tworzywowa, odcinki tukowe

-6-

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 38071 Uzytkownik: Biuro Kosztorysowe Zbigniew Przybylski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
45/ KNR-W 2- |Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla|m
d.2|01 0705- kabli o gtebokosci do 1.0 m i szerokosci dna do O.
0104 4 m w gruncie kat. |1l
poz.40 m 910,000
RAZEM 910,000
46|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowy- |m3
d.2|01 0231-02 |mi o pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urob-
0210-04 ku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ 10 km lub na odktad; grunt kat. lll - wywéz
nadmiaru ziemi
poz.41 m3 145,600
RAZEM 145,600
47 Opfata za wysypisko m3
d.2|kalk. wlasna
poz.46 m3 145,600
RAZEM 145,600
3 ODWODNIENIE BIEZNI | URZADZEN LEKKOATLETYCZNYCH
48/KNR 9-26  |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzy- |m
d.3|0111-04 wa sztucznego o szerokosci w swietle 200 mm i
wysokosci ponad 200 do 300 mm; klasa obcigze-
nia D400
28 m 28,000
RAZEM 28,000
49/KNR 9-26  |Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z po- kpl.
d.3]/0205-04 limerobetonu lub tworzywa sztucznego o szero-
kosci w swietle 200 mm i wysokosci do 300 mm,;
klasa obcigzenia D400
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50/KNR-W 2- |Podejscie do odwodnienia systemowego biezniz |m
d.3/15 0214-01 |zasyfonowaniem
analogia
<8 kpl. x 1,0 m>8 m 8,000
RAZEM 8,000
51/KNR-W 2- |Podejscie do odwodnienia urzgdzenh lekkoatletycz- |m
d.3|15 0214-01 |nych z zasyfonowaniem i zakorkowaniem
analogia
<10 kpl. x 1,0 m>10 m 10,000
RAZEM 10,000
52|KNR 9-26  |Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z po- kpl.
d.3/0204-01 limerobetonu lub tworzywa sztucznego o szero-
analogia kosci w swietle do 150 mm - studzienki do odwod-
nienia biezni
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
53|KNR 9-26  |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzy- |m
d.3/0106-01 wa sztucznego o szerokosci w swietle do 150 mm
analogia i wysokosci ponad 150 do 200 mm; klasa obcigze-
nia A15 - odwodnienie liniowe biezni szczelinowe
z pokrywg tworzywowa, odcinki proste
180 m 180,000
RAZEM 180,000
54/KNR 9-26  |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzy- |m
d.3/0106-01 wa sztucznego o szerokosci w swietle do 150 mm
analogia i wysokosci ponad 150 do 200 mm; klasa obcigze-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
220 m 220,000
RAZEM 220,000
55|KNR 9-26  |Odwodnienia systemowe urzgdzen lekkoatletycz- |kpl.
d.3/0208-01 nych - skocznie w dal, skocznie do skoku o tyczce,
analogia kota do pchniecia kulg oraz do rzutu dyskiem i
miotem
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
4 ZBIORNIK RETENCYJNY
56|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.4/01 0212-08 |podsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat.
11
46,0*10,0*5,0 m3 2 300,000
RAZEM 2 300,000
57|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw linio- |m?2
d.4/01 0314-04 |wych o gtebokosci do 6.0 m palami szalunkowymi
w gruntach suchych kat. llI-IV wraz z rozbiérkg
(szerokos¢ do 1m)
46,0*5,0*2+10,0*5,0*2 m2 560,000
RAZEM 560,000
58/KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich |m3
d.4|18 0511-04/ |gr. 35 cm - ekstrapolacja
03
40,0*6,0*0,35 m3 84,000
RAZEM 84,000
59|KNR 9-22  |Montaz zbiornika retencyjnego 340 m3 wraz z szt.
d.4/0301-15 opracowaniem dokumentaciji konstrukcyjnej
0301-16
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60/KNR-W 2- |Kominy wiazowe z kregdw betonowych - pokrywa |kpl.
d.4/18 0523-05 |nastudzienna z pierscieniem odcigzajgcym i wia-
zem o $r. 1000 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
61/KNR-W 2-  |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o |szt.
d.4{150213-05 |ér. 110 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
62|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, |m3
d.4/0214-03 z.o. [punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych spy-
2.11.4. charkami z zageszczeniem mechanicznym za-
9911-02 geszczarkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym
40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspotczynnik zageszcze-
nia Js=0.98)
poz.56-p0z.58-340 m3 1 876,000
RAZEM 1 876,000
63|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowy- (m3
d.4/01 0231-01 |mi o pojemno$ci tyzki 1.25 m3 z transportem urob-
0210-03 ku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ 10 km; grunt kat. I-Il - wywdz nadmiaru ziemi
poz.58+340 m3 424,000
RAZEM 424,000
64 Opfata za wysypisko m3
d.4|kalk. wlasna
poz.63 m3 424,000
-7 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 424,000
5 INSTALACJA NAPELNIANIA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
65|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.5|01 0212-06 |podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.
11
A (obliczenia pomocnicze) 315,000
poz.65A*90% m3 283,500
RAZEM 283,500
66|/ KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci |m3
d.5/01 0310- 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w
0201 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym kat. lll-1V; gleboko$¢ do 1.5 m
poz.65A*10% m3 31,500
RAZEM 31,500
67|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich |m3
d.5/18 0511-02 |gr. 15 cm
200*1,0*0,15 m3 30,000
RAZEM 30,000
68/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur po- |m
d.5/18 0109-01 |lietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63
mm
200 m 200,000
RAZEM 200,000
69/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnienio- |szt.
d.5[18 0112-01 |wych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie-
rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.
zewnetrznej 63 mm
szt. 2,000
RAZEM 2,000
70/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- ztgcz.
d.5[18 0111-01 |wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztat-
tek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
3 zigcz. 3,000
RAZEM 3,000
71/KNR-W 2-  |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- ztgcz.
d.5[18 0111-01 |wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztat-
tek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
1 zigcz. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- ztgcz.
d.5[18 0111-01 |wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztat-
tek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
1 zigcz. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR 9-22  |Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych przez |szt.
d.5/0302-04 Sciane betonowg grubosci do 15 cm dla rur o sred-
nicy 63 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74/KNR 2-28  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.5/0501-09
200,0*1,0*0,4 m3 80,000
RAZEM 80,000
75|KNR-W 2-  |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi  |m
d.5/19 0102-01 [tasmg z tworzywa sztucznego
200 m 200,000
RAZEM 200,000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 38071 Uzytkownik: Biuro Kosztorysowe Zbigniew Przybylski




PYRZYCE-BOISKA 1 etap(PRZEDMIAR)

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
76|KNR-W 2- |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. 40 mm mon- |kpl.
d.5/18 0212-01 |towane na rurociggach PVC i PE
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, |m3
d.5/0214-04 z.o. |[punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych spy-
2.11.4. charkami z zageszczeniem mechanicznym ubija-
9911-02 kami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) -
kat. gruntu I-II - wspétczynnik zageszczenia Js=0.
98)
p0z.65+p0z.66-p0z.67-poz.74 m3 205,000
RAZEM 205,000
78|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; (m3
d.5/01 0228-01 |[grunty sypkie kat. I-1ll - wskaznik zageszczenia
s.sz. 2.5.2. |gruntu Js=0.98
9907-03
poz.67+poz.74 m3 110,000
RAZEM 110,000
79|KNR 2-18  |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z prob.
d.5/0802-02 tworzyw sztucznych (PE) o $r. nom. 150 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowy- (m3
d.5/01 0231-01 |mi o pojemno$ci tyzki 1.25 m3 z transportem urob-
0210-03 ku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ 10 km; grunt kat. I-Il - wywdz nadmiaru ziemi
poz.67+poz.74 m3 110,000
RAZEM 110,000
81 Opfata za wysypisko m3
d.5|kalk. wlasna
poz.80 m3 110,000
RAZEM 110,000
6 INSTALACJA NAWADNIANIA - ZASILANIE BOISKA Z TRAWY NATURALNEJ
82|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.6|01 0212-06 |podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.
11
A (obliczenia pomocnicze) 77,000
poz.82A*90% m3 69,300
RAZEM 69,300
83|KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci |m3
d.6/01 0310- 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociaggi, kolektory w
0201 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym kat. lll-1V; gleboko$¢ do 1.5 m
poz.82A*10% m3 7,700
RAZEM 7,700
84|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich |m3
d.6/18 0511-02 |gr. 15 cm
55*1,0*0,15 m3 8,250
RAZEM 8,250
85|/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur po- |m
d.6/18 0109-04 |lietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 75
mm
55,0+5,0 m 60,000
RAZEM 60,000
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PYRZYCE-BOISKA 1 etap(PRZEDMIAR)

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
86|/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnienio- |szt.
d.6{18 0112-01 |wych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie-
rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.
zewnetrznej do 90 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
87|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- ztgcz.
d.6{18 0111-02 |wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztat-
tek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 75 mm
1 zigcz. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- ztgcz.
d.6{18 0111-02 |wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztat-
tek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 75 mm
1 zigcz. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNR 9-22  |Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych przez |szt.
d.6/0302-02 Sciane betonowg grubosci do 15 cm dla rur o sred-
nicy 80 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
90|/KNR 9-22  |Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w go- |szt.
d.6/0301-03 towym wykopie o srednicy 1000 mm i gtebokos$ci 2
m - komora zaworowa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez  |kpl.
d.6/18 0206-02 |obudowy o $r. 80 mm montowane w komorach
bez nasuwki
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR-W 2- |Naczynia wzbiorcze przeponowe 100 | z manome- |szt.
d.6/15 0510-01 |trami i ztgczem do kompresora
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93|KNR 7-08 |Elektrozawor szt
d.6|/0205-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
94|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.6/0501-09
55,0*1,0*0,4 m3 22,000
RAZEM 22,000
95/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi  |m
d.6/19 0102-01 |[tasmg z tworzywa sztucznego
60 m 60,000
RAZEM 60,000
96|KNNR 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, |m3
d.6/0214-04 z.o. [punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych spy-
2.11.4. charkami z zageszczeniem mechanicznym ubija-
9911-02 kami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) -
kat. gruntu I-1I - wspétczynnik zageszczenia Js=0.
98)
p0z.82+p0z.83-p0z.84-p0z.94 m3 46,750
RAZEM 46,750

-10 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 38071 Uzytkownik: Biuro Kosztorysowe Zbigniew Przybylski




PYRZYCE-BOISKA 1 etap(PRZEDMIAR)

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
97|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; (m3
d.6/01 0228-01 |[grunty sypkie kat. I-1ll - wskaznik zageszczenia
s.sz. 2.5.2. |gruntu Js=0.98
9907-03
poz.84+poz.94 m3 30,250
RAZEM 30,250
98/KNR 2-18  |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z prob.
d.6/0802-02 tworzyw sztucznych (PE) o $r. nom. 150 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
99|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowy- (m3
d.6/01 0231-01 |mi o pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urob-
0210-03 ku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ 10 km; grunt kat. I-1l - wywdz nadmiaru ziemi
poz.84+poz.94 m3 30,250
RAZEM 30,250
100 Opfata za wysypisko m3
d.6|kalk. wlasna
poz.99 m3 30,250
RAZEM 30,250
7 INSTALACJA NAWADNIANIA - STACJA POMP
101/KNR-W 7- |Stacja pomp do nawadniania boisk - pompy 2 szt z |kpl.
d.7|07 0202-07 |rozdzielnig sterujgcg oraz armaturg, orurowaniam,
analogia okablowaniem i uruchomieniem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 INSTALACJA NAWADNIANIA - BOISKO Z TRAWA NATURALNA
102/KNR 7-08 |Skrzynka do sterownika - montaz szt.
d.8|0704-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103/KNR 7-08 |Sterownik systemu nawadniania wraz z modutami- |ukt.
d.8/0301-02 montaz
analogia
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
104 /KNR AL-01 |Czujnik deszczu - montaz szt.
d.8/0203-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105|KNR 7-08 |Zraszacze wynurzanie z niezbednymi materiatami |ukt.
d.8/0205-01 pomochiczymi - montaz
analogia
15 ukt. 15,000
RAZEM 15,000
106|KNR 7-08 |Elektrozawory - montaz ukt.
d.8|0205-01
analogia
2 ukt. 2,000
RAZEM 2,000
107|KNR 2-28 |Ztgcze hermetyczne do zraszaczy - montaz szt.
d.8|0305-01
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
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108 KNR 2-28 |Lacznik zraszacza - montaz szt.
d.8|0305-01
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
109 Zakup i dostawa materiatow i urzadzen do nawad- |kpl.
d.8|kalk. wiasna |niania boiska z trawg naturalng
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
110|KNR 7-08 |Przewody sygnatowe YKY 3x1,5 mm m
d.8|0509-01
analogia
1200 m 1200,000
RAZEM 1 200,000
111|KNR-W 2-  |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kab-|m
d.8/01 0702- li o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna do 0.4 m
0202 w gruncie kat. Ill-IV
600 m 600,000
RAZEM 600,000
112|/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur po- |m
d.8/18 0109-01 |lietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63
mm
600 m 600,000
RAZEM 600,000
113|KNR-W 2- |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci |m
d.8/01 0704- do 0.6 m i szerokos$ci dna do 0.4 m w gruncie kat.
0102 -1
600 m 600,000
RAZEM 600,000
114|KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 [szt.
d.8|0305-01 mm
15*4 szt. 60,000
RAZEM 60,000
115|KNR-W 2-  |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z  |200m -
d.8/18 0704-01 |rur PEHD o $r.nominalnej 63 mm 1 préb.
1 200m - 1,000
1 prob.
RAZEM 1,000
116|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 [10m
d.8/18 9910-01 |lub 500 m) przy dezynfekcji i ptukaniu przewoddéw |rézn.
zrur o $r. 50-65
(600-200)/10 10m 40,000
rézn.
RAZEM 40,000
117|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowy- (m3
d.8/01 0231-02 |mi o pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urob-
0210-04 ku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ 10 km lub na odktad; grunt kat. Ill - wywéz
nadmiaru ziemi
600*0,3*0,8 m3 144,000
RAZEM 144,000
118 Opfata za wysypisko m3
d.8|kalk. wlasna
poz.117 m3 144,000
RAZEM 144,000

-12 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 38071 Uzytkownik: Biuro Kosztorysowe Zbigniew Przybylski




PYRZYCE-BOISKA 1 etap(PRZEDMIAR) DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od Do
1]KANALIZACJA DESZCZOWA 1 39
2|DRENAZ _ ] 40 47
3/ODWODNIENIE BIEZNI | URZADZEN LEKKOATLETYCZNYCH 48 55
4|ZBIORNIK RETENCYJNY 56 64
5/INSTALACJA NAPELNIANIA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 65 81
6/INSTALACJA NAWADNIANIA - ZASILANIE BOISKA Z TRAWY NATURAL- |82 100

NEJ
7|INSTALACJA NAWADNIANIA - STACJA POMP 101 101
8/INSTALACJA NAWADNIANIA - BOISKO Z TRAWA NATURALNA 102 118
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