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Dotyczy: rozbudowy oswietlenia ulicznego w m. Koztéw — zasilanie ze stacji
transformatorowej 276 Koztéw 3.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak: IPSiP.7234.18.2022 dnia 03.11.2022r.
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skarzysko-Kamienna Rejon Energetyczny Kielce
wyraza zgode na rozbudowe oswietlenia ulicznego w ramach przyznanej
dotychczas mocy przytaczeniowej, ustalajac co nastepuje:
1. Miejscem przylaczenia bedq zaciski pradowe przewodow oswietleniowych
na istniejgcym stanowisku stupowym nr 25/K-12/15Em linii napowieltrznej
nN 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV 276
Koziow 3;
2. System pracy istniejacej sieci: TN-C;
3. Istniejaca moc przylaczeniowa: 2kW, zabezpieczenie przedlicznikowe:
16A;
4. Nalezy zastosowac oprawy w II klasie ochronnosci;
5. Oprawy zasilié przewodem typu AsXSn o przekroju dobranym wg obliczen;
6. Oprawy w wykonaniu napowietrznym zabezpieczy¢ bezpiecznikami
izolowanymi SV, podiaczajac do linii za pomocq zaciskow izolowanych;
7. Na powyzsze opracowac¢ dokumentacje techniczng, ktora podlega
uzgodnieniu w RE Kielce i ponad to:
w obliczeniach nalezy przedstawic¢ dobor zabezpieczenia przedlicznikowego
do aktualnej mocy. W przypadku gdy zabezpieczenie przedlicznikowe

przyjmuje wartosc¢ wieksza anizeli wynika to z przyznanej dolychczas mocy
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przylqczeniowej nalezy wystapi¢ z wnioskiem do RE Kielce o okreglenie
warunkow przylaczenia;

dokonac obliczen wytrzymatosci mechanicznej dla nowych warunkow pracy
istniejacego stanowiska stupowego nr 25/K-12/15Em uwzgledniajgc
istniejace elementy i dowieszenie przewodu oswietleniowego;

zastosowac ochrone przeciwprzepieciowa;

dokonac obliczen skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;

przewdd oswietleniowy prowadzic¢ z zachowaniem normatywnych odleglosci
od istniejacych obiektow budowlanych, powierzchni terenu i drog wg
polskich norm i obowigzujacych przepiséw w tym zakresie;

do dokumentacji dolaczy¢ oswiadczenie Inwestora o posiadaniu zgod
wilascicieli gruntow na ktérych zabudowane bedg urzadzenia.

8. Wykonanie zadania nalezy zlecic uprawnionemu Wykonawcy robol
elektrycznych, ktory winien realizowacé zadanie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz z wymogami obowigzujacej ,Instrukcji  organizacji prac w
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udzialem firm zewngtrznych”;

9. Prace nalezy wykonad zapewniajac ciqglosc dostaw energii do odbiorcow
poprzez:

wykonywanie prac w technologii PPN;
wykorzystanie agregatu pradotworczego.

10. Po zrealizowaniu zadania obiekt nalezy zglosic do sprawdzenia technicznego
w RE Kielce dolgczajac wymagang dokumentacje powykonawczq;

11.Granice eksploatacji dla dobudowanych opraw ustala si¢ na zaciskach
pradowych przewodow oswietleniowych na slupie nr 25/K-12/15Ew linii
napowietrznej nN 0,4kV ze stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV 276
Koztéw 3.

12. Proponuje sie zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego w czgsci 7 linii
napowietrznej nN 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN

15/0,4kV 276 Koziéw 3 oraz 273 Koztéw 2.
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

-zlecenie inwestora
-pismo w sprawie warunkéw technicznych rozbudowy o$wietlenia wydane przez RE Kielce
-obowigzujace normy i przepisy

-Ustawa Prawo energetyczne

-Ustawa Prawo budowlane

-Ustawa o drogach publicznych

-Ustawa o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska

-Ustawa o samorzadzie terytorialnym

-Norma ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

-Norma ,, Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa"

-Norma ,, Elektroenergetyczne linie kablowe"

-Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii kablowych (opracowanie PTPiREE)
-Instrukcja  eksploatacji ~elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami golymi
oraz izolowanymi (opracowanie PTPiREE)

-Instrukcja PPN przy urzadzeniach elektroenergetycznych do 1 kV (opracowanie PTPiREE)
-Katalog do projektowania nn z przewodami samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN-ENSTO
-Album linii napowietrznych niskiego napigcia Tom II ,,ELprojekt”

Na etapie wykonawstwa nalezy stosowaé '"Wytyezne do budowy urzadzen
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A."

2. Stan istniejacy

2.1.Droga powiatowa w miejscowosci Koztow.

Istniejacy odcinek drogi gminnej posiada jezdnig utwardzong o nawierzchni szutrowej
szeroko$¢ drogi — 3m

dhugoéé odcinka drogi objetego zadaniem— okoto 400m

2.2.Sie¢ energetyczna

Droga gminna w miejscowosci Koziéw na odcinku objetym opracowaniem nie posiada o$wietlenia
ulicznego.

Linia energetyczne do stupa nr 25 zasilana jest ze stacji trafo "Koztow 3". Na stacji trafo w
skrzynce SOU zlokalizowane jest sterowanie oé$wietleniem ulicznym skladajacym sie z 24szt.
opraw o mocy 39W kazda. Obecna moc przylaczeniowa i umowna to 2kW. Stan techniczny
skrzynki - dobry.

Sie¢ energetyczna pracuje systemie TN-C.

3. Stan projektowany
3.1 Linia o$wietleniowa
W zgodzie ze zleceniem Urzedu Gminy Malogoszcz projektuje si¢ budowg 8 nowych stanowisk

slupowych wraz z oprawami o$wietlenia ulicznego z nawiazaniem zasilania z istnicjacej sieci
energetycznej bedacej wlasnoscia PGE. Linig zasilajaca od ist. stupa 25 do proj. stupa nr 25/1



nalezy wykonac linia kablowa z zastosowaniem kabla YAKXs 4*35mm°.
Dhugo$¢ trasy linii kablowej to 51,5m (82mb).

3.2.2. Technologia ukladania kabla:

Kabel nalezy prowadzi¢ na gigbokosci 0,7 m ponizej poziomu ziemi. Kabel prowadzi¢ linia falista
w wykopie na 10 cm podsypce z piasku. Standardowa glebokos$¢ utozenia kabla ma wynies¢ 0,7m
od powierzchni ziemi . Przejicia przez drogg gminna o nawierzchni asfaltowej wykonac¢ w rurze
ostonowej DVK 110 dt 11 mb (metoda przeciskowa typu "kret" dopuszcza sig alternatywnie
przewiert) Dodatkowo nalezy ulozy¢ odcinek rury ostonowej DVK 110 di 4m w miejscu przyszlej
jezdni asfaltowej. Przed wprowadzeniem kabla na stupy wykona¢ zapasy o dlugosci 2,0 mb.
Nastepnie kabel nalezy zasypaé¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa ziemi rodzimej po czym
po trasie kabla nalezy roztozy¢ tasme¢ PCV koloru niebieskiego. Calo$¢ wykopu zasypac ziemia
rodzima systematycznie ubijajac. Kabel na calej dlugosci w ziemi nalezy wyposazy¢ w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m z naniesionymi informacjami :

- oznaczenie kabla wg. odpowiedniej normy

- znak uzytkownika kabla

- rok ulozenia kabla

- wlasciciela kabla

Trase kabla w miejscach charakterystycznych oznaczy¢ oznacznikami betonowymi.

Linig zasilajaca od projektowanego stupa 25/1 do proj. stupa nr 25/8

(numeracja UG) nalezy wykona¢ przewodem AsXSn 2#25mm° o dlugosci 330,2m (358mb

przewodu) . Zastosowano nastgpujace stanowiska stupowe:
- stup nr 25/1 typu K-10,5 (Zerdzie E10,5/4,3) ustoj-UBI gt. posadowienia 2m.
- stup nr 25/2 typu P-10,5 (zerdzie E10,5/2,5) ustoj-U0 gl posadowienia 1,9m.
- shup nr 25/3 typu P-10,5 (zerdzie E10,5/2,5) ustoj-UO gt. posadowienia 1,9m.
- shup nr 25/4 typu P-10,5 (zerdzie E10,5/2,5)  ustoj-UO gt. posadowienia 1,9m.
- stup nr 25/5 typu P-10,5 (zerdzie E10,5/2,5)  ustoj-UO gt. posadowienia 1,9m.
- stup nr 25/6 typu P-10,5 (zerdzie E10,5/2,5)  ustoj-U0 gt. posadowienia 1,9m.
- stup nr 25/7 typu P-10,5 (zerdzie E10,5/2,5)  ustoj-U0 gl posadowienia 1,9m.
- shup nr 25/8 typu K-10,5 (zerdzie E10,5/4,3) ustoj-UBI gl. posadowienia 2m.

Lokalizacje stanowisk i opraw pokazano na rysunku nr 1. Naprezenie przewodow 42,5MPa.
Budowe prowadzi¢ zgodnie z ,Katalog do projektowania nn z przewodami samono$nymi na
zerdziach wirowanych i ZN-ENSTO”.

UWAGA
W celu prawidlowej identyfikacji wlasciciela urzqdzeri - stanowiska stupowe nalezy
wyposazy¢ w tabliczki z napisem ,,Wlasnos¢ UG Malogoszcz”

3.2. Wysiegniki

Do zabudowy projektuje si¢ wysiggniki WL-2 (wysiggnik pod linia nn o ramieniu poziomym
50cm). Montaz wysiggnikow do stupa nalezy wykonac z zastosowaniem uchwytéow mocujacych
oraz UWSW 0-1 z objemka 0-1.

Zabezpieczenie przed korozja stanowi¢ bedzie cynkowanie na goraco. Wysiggniki nalezy
uzerowaé zgodnie z uktadem pracy sieci.



3.3. Oprawy

Do o$wietlenia zastosowaé oprawy LED Lug Urbino LED ED 39 W 740 O4 szary. Do potrzeb
sterowania zdalnego zastosowa¢ nalezy kontroler o nazwie eBLOC-Z .

Zasilanie opraw wykonaé przewodem DY 2,5mm2 odpowiednio niebieskiego dla przewodu PEN
(zerowego) i czarnym dla przewodu L1 (fazowego). Zabezpieczenie przecigzeniowo-zwarciowe
zrealizowaé poprzez zastosowanie bezpiecznika SV 19.25 z wkiadka topikowa 4A polaczonych z
linig za pomoca zaciskéw izolowanych.

3.4. Uklad sterujgco-pomiarowy

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczeniowymi do sterowania jak i pomiaru energii bedzie
wykorzystany istniejaca uklad sterujacy w skrzynce SOU zlokalizowany na stacji trafo . Schemat
instalacji wewnetrznej pokazano na rysunku nr 2.

Moc przylaczeniowa 2kW z zabezpieczeniem przelicznikowym o warto$ci 16A. Zabezpieczenie
zalicznikowe 10A na obwod.

3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejaca sieé niskiego napigcia pracuje w uktadzie TN-C
W zwiazku z powyzszym wysiggniki ,,UZEROWAC”
Oprawy o$wietleniowe zabudowa¢ w wykonaniu w Il klasie ochronnosci.

3.6. Ochrona przeciwprzepigciowa

Na stanowisku nr 25/1 i 25/8 zaprojektowano dla linii niskiego napigcia ograniczniki przepiec
typu BOP-R 0,5/10 z zaciskiem z tbem zrywalnym. Rezystancja uziemienia z ogranicznikami
przepieé nie powinna przekroczy¢ warto$ci R< 10€2 . Przewidziano uziomy z zastosowanie pretow
GALMAR.

4. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO

Przedsiewzigcie jakim jest budowa o$wietlenia ulicznego nie narusza w zaden sposob ustaw
i rozporzadzen dotyczacych ochrony gatunkowej roslin i zwierzat tj.
o ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r Nr 151 poz.
1220 z p6zn. zm.)
e rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 201 1r w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. Nr 237 poz. 1419)
e rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012r w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. poz. 81)
e rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych grzybow objetych ochrona (Dz. U. Nr 168, poz. 1765)
Ziemia uzyskana z wykopow w czasie prowadzenia prac ziemnych sktadowana
bedzie w bezposrednim ich sasiedztwie. Materiaty uzyte do wykonania budowy
o$wietlenia nie beda pogarszaty jako$ci wod powierzchniowych.
Budowa o$wietlenia ulicznego nie znajduje si¢ w wykazie przedsigwzigc ujetych w
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r Dz. U. Nr 213 poz. 1397 w



sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na
$rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, dlatego
tez nie ma wymogu opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko
Projektowane o$wietlenie nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko
naturalne.

5. INFORMACJA O OCHRONIE TERENU

Teren oraz istniejace na nim obiekty nie podlega ochronie przyrody, dziedzictwa
kulturowego, zabytkow i kultury wspolczesne;.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dziatki zlokalizowane sa poza terenami eksploatacji gorniczej, dlatego tez nie podlegaja
wplywom eksploatacji gorniczej.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia (Dz. U. z dn. 27.04.2012r. poz. 463) dla
projektowanej linii energetycznej - posadowienia stupow ustala sie I-szq kategorig
geotechniczna, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku
ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen 1
jako$ciowych badan geotechnicznych. Metoda przyjgta powszechnie w budownictwie linii
energetycznych przy ocenie podtoza gruntowego polega na oznaczeniu warto$ci parametrow
na podstawie praktycznych do$wiadczen z budowy linii na podobnych terenach, ocenianych
przy wyznaczaniu lokalizacji i stawianiu stupow liniowych.

Grunt wykazuje warstwy genetyczne i litologiczne rownolegle do powierzchni terenu
Zwierciadlo wod gruntowych jest ponizej posadowienia stupéw i elementow uziemiajacych.
Na terenie prowadzonych robét nie wystgpuja niekorzystne zjawiska geologiczne.

Stopa stupa bedzie posadowiona na glgbokosci | < 2,0m od poziomu ziemi

Z ogledzin wynika Ze:

- do poziomu 0,3m terenu wystepuje humus,

- od poziomu 0,3 + 0,5 glina z przerostami rumosza skalnego,

- do poziomu 0,5 + 2,0m wystgpuje rumosz skalny o roznej zwartosci.

Grunt jest lekko wilgotny . Oceniono wilgotnos¢ probki na okoto 25% i jej gestos¢ na
objetosciowa na 1,7kN/m3.

Powyzsze okolicznosci jak rowniez badania organoleptyczne gruntu, stanowia przestanki do
przyjecia jednostkowego dopuszczalnego oporu podloza wynoszacego = 0,20MPa.
Stwierdzi¢ nalezy ,ze podloze gruntowe prezentuje dobre warunki bezposredniego
posadowienia projektowanego obiektu .

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2013r poz. 1409 tekst jednolity z pozn. zm), oraz § 13a Rozporzadzenia Ministra



Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego, okresla si¢ obszar oddzialywania inwestycji. Projektowana inwestycja nie
wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania o ktorej mowa w art. 135 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska. Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji
ze wzgledu na jej rodzaj i skalg nie bedzie wykraczaé poza dzialki przez ktore przebiega
projektowana inwestycja. Budowa projektowanego obiektu nie bedzie powodowata
ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz zabudowie terenéw znajdujacych si¢ poza granicami
terenu inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do
drogi publicznej, mozliwoéci korzystania z wod, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej,
oraz $rodkow lacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponad to nie wplywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiazania techniczne, usytuowanie stupow
o$wietleniowych, oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduja uciazliwosci
zwiazanych z hatasem, wibracjami, zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Projektowane obiekty budowlane zostaty
zaprojektowane zgodnie z norma N SEP-E- 003 , Elektroenergetyczne linie napowietrzne”, N
SEP-E- 004 , Elektroenergetyczne linie sygnalizacyjne i kablowe”, PKN-CEN/TR 13201-
1:2007 Oéwietlenie drog — Czes¢ 1: Wybodr klas o$wietlenia, PN-EN 13201 -2:2007
Oswietlenie drog - Czegs¢ 2: Wymagania o$wietleniowe, Obwieszczeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2015 poz. 1422.

9. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

W czasie wykonywania robot budowlano - montazowych moga wystapi¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacjg sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126} ;w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".
1. Zakres robot obejmuje:

- budowa linii kablowej nN

- montaz stupow nN

- powieszenie sieci o$wietleniowej,

- montaz osprzetu,

- montaz wysiggnikow,

- montaz opraw o$wietleniowych,

zasilenie projektowane;j linii.

. Wykaz projektowanych obiektow budowlanych:

linia napowietrzna 0,4 kV

oprawy o$wietleniowe

[ S |

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- projektowana linia energetyczna 0,4 kV oraz istniejace linie 0,4kV,

- ruch uliczny.



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpowania:

- praca z uzyciem podnosnika koszowego

Zagrozenia:

- porazenie pradem

- upadek z wysokosci

- uszkodzenia ciala na wskutek nieostroznego obchodzenia sig sprzetem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapienie do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- instrukcja BHP stanowiska pracy,

- aktualne za$wiadczenia SEP.

- badania lekarskie - praca na wysokosci.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacjg na wypadek awarii i innych
zagrozen:

- kierownik budowy sporzadzi plan BiOS,

- zachowaé procedurg obowiazujaca przy dopuszczeniu pracownikéw do prac instalacyjnych i
do prac w czynnych obiektach energetyki,

- przed wykonaniem w/w robot kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku pracy 1
na biezaco udzieli wskazowek i instrukcji o sposobie wykonania pracy;

- pracg na sieci energetycznej wykonywane sa na polecenie pisemne,

- nalezy przestrzegaé $rodkow i warunkow bezpiecznego wykonania robot okreslonych w
poleceniu na prace wykonanie robot powierzy¢ pracownikom posiadajacym aktualne upr SEP
do 1kW, pracownicy powinni stosowac Srodki ochrony indywidualnej dla zabezpieczenia
przed skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP,

- wydzieli¢ i oznakowaé miejsce prowadzenia robot tj. przy montazu wysiegnikow, opraw i
linii kablowej i napowietrznej,

- uwzglednié wysokie ryzyko zwiazane przy pracach na wysokosci powyzej,

5m i posadowieniu stupéw stosujac odpowiedni sprzet i srodki ochrony indywidualnej,

- sprzet cigzki stosowany przy prowadzeniu robét powinien by¢ sprawny i posiada¢ niezbedne
za$wiadczenia wydane przez dozér techniczny,

- przy zaistnieniu wypadku podczas robot nalezy poszkodowanemu udzieli¢ stosownej
pomocy, wezwaé jesli to niezbedne pomoc specjalistyczna, powiadomi¢ kierownika budowy 1
odpowiednie stuzby o zaistnialym wypadku.



OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy dla ukladu starowania o$wietleniem zgodna z projektem

Ilo$¢ opraw (istniejaca) - 2*12( na obwodzie) = 24szt
Moc catkowita - 936W
Zabezpieczenie przedlicznikowe - 16A

Stan projektowany:

[l0$¢ proj. opraw —8szt. - P= 8*39W=312W

Laczna moc opraw na proj.obwodzie - P= 780W

Prad max odwodu - [,=3,4A <10A — warunek speiniony

Prad rozruchowy - [,=1,4*% 3 ,4A = 4,8A<10A — warunek pelniony
Eaczna moc opraw na stacji . P= 1248W

Prad max na stacji - I,=54A <16A — warunek speiniony

Prad rozruchowy - [,=1,4*% 54=7,6A < 16A — warunek pelniony
Moc przylaczeniowa - 2000W

Obliczenie spadku napigcia na obwodzie

-zastosowany przewod..........c.ceesuerenns ist. AsXSn 2*35mm? + proj. YAKXs 4%35mm” +

proj. AsXSn 2* 25mm’
-dlugos¢ caltkowita obwodu:
-ist - 390 m (do miejsca nawiazania)
- proj. - 82mb YAKXs
- proj. - 358mb AsXSn
-moc maksymalna odbiornikow.......... 1248W
-dopuszczalny spadek napigcia ........... 6 %

Spadek napigcia na dluzszym odcinku obwodu :

2+«In+ l*cos @+100
%
o+ Unss

Au% =

2+In= 390+cos @+100 3 2+In+82+cos @+100 2+In* 358+*cos¢+100

of =
Au% g+ Un+35 o+ Un+*35 o *Un+25

gdzie:

In, prad znamionowy [A],

1, diugo$é linii [m),

0. konduktywno$¢, dla aluminium 34 [S*m /mm * ],
Un, napigcie znamionowe [V],

s, przekroj przewodu zasilajacego [mm ],

Au%=256% < 6%  warunek spelniony

=2,56%



Rzeczywisty spadek bedzie mnigjszy , gdyz do obliczen przyjeto obciazeni catkowite na koricach
poszczegbdlnych odcinkéw linii a w rzeczywistosci jest roziozony na catym odcinku.

Obliczenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Z =039x0,868x2 +0,082x0,86x2 + 0,358x1,2x2 = 1,68Q

Prgd zwarcia Iy. = 1094

Zabezpieczenie w obwody S30 C10 1p.=104
ky=35

Iw= 10A *5=50A
I, = 109A
Warunek 50A <109A— warunek spelniony
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Skrzynia SOU na zerdzi stacji trafo
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Zaktad Ustug Elektrycznych
Sebastian Tracz

LEGEND A Dabréwka 24a 29-105 Krasocin

I ) Gmina Malogoszcz
VO o proi. oprawa 05\\‘."“01"8@0 - LED nwestor: ul.Jaszowskiego 3A, 28-366 Malogoszez
-é = >_ ojekt s il Zadanie: Rozbudowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Kozlow
— — — — projektowany sfup n
e — —— proj praewSd AsXSn 2¢25m2 Tytut rysunku: Schemat ideowy - o$wietlenia
. gmina Malogoszcz-id 260203_5; Obreb 0004 Koztow
eN — proj. kabel ziemny YAKXs 4*35mm2 ol de.nr ew.: 949, 240, 950/1 :
; : magr inz. Marcin Dziopa Eods ,
F'rolektowal. Uprawnienia nr: MAP/0047/PBE/19 ﬂ wtb?b
Data: 12.2022r. Skala: ---- Rys. nr 2




proj. kabel YAKXS 4*35mm’*

271,12

trasa kabla w kierunku stup nN

jezdnia

O\rura wodociagowa

wejscie "kreta" lub wiertnicy

rura oslonowa DVK 110 dl 11m

Sebastian Tracz

Zakiad Ustug Elektrycznych
Dabréwka 24a 29-105 Krasocin

Gmina Malogoszcz

Inwestor: ul.Jaszowskiego 3A, 28-366 Malogoszcz

Zadanie:

Rozbudowa oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Kozlow

Tywirysunku: | Skrzyzowanie kabla z droga gminng

Ares budowy: dz.nr ew.: 949, 240, 950/1

gmina Malogoszcz-id 260203_5; Obreb 0004 Kozlow

- 3 magr inz. Marcin Dziopa
Pro;ektowai. Uprawnienia nr: MAP/0047/PBE/19

Podpis

;/1921\‘7/”’

Data: 12.2022r. Skala: ----

Rys. nr 3




Linia nN

i

ZIEMIA RODZIMA

FOLIA NIEBIESKA

PIASEK

LN

Zakiad Ustug Elektrycznych
Sebastian Tracz
Dabréwka 24a 29-105 Krasocin

Gmina Malogoszcz

Inwestor: ul.Jaszowskiego 3A, 28-366 Malogoszcz
Zadanie: Rozbudowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Koziow
Tytut rysunku: Przekroj rowu kablowego
2 gmina Matogoszcz-id 260203_5; Obreb 0004 Kozlow

Ares budowy: dz.nr ew.: 949, 240, 950/1

: - mgr inz. Marcin Dziopa &, W2t
Pro;ektowal. Uprawnienia nr: MAP/0047/PBE/19 ﬂ
Data: 12.2022r. Skala: ---- Rys. nr4




Tabela montazowa rozbudowy oswietlenia ulicznego w m. Koztow.xls
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dla czesci napowietrznej

-

ZESTAWIENIE MATERIALOW



Zestawienie materialow dla linii kablowe;j

Lp WyszczegélInienie/Typ/Rodzaj Jedn. Ilos¢ Uwagi
1 2 3 4 >
1 | Kabel YAKXSs 4*35 m 82
2 | RuraDVK 110 m 15
3 | Folia niebieska m 52
4 | Piasek budowlany m’ |33
5 | Stupki kablowe SZt. 3
6 | Opaski kablowe szt. 6
7 | Kaptur termokrcziwy z mastyka SCJ 1 | szt. 4
115
8 | Palczatka czteropalcowa 40/18 szt. 2
9 | Ta$ma stalowa 0,4x20x1100 z klamerka | szt. 10
SOT 37.11-SOT 36
10 | Rura ostonowa BE50 (3m) szt. 2
11 | Palczatka do kabla 35mm2 szt. 2
12 | Uchwyt do mocowania rur BES0 szt. | 4
13 | Tablica identyfikacyjna kpl. |2
14 | Uchwyt do mocowania tablicy kpl. |2
identyfikacyjnej
15 | Inne drobne Wg potrzeb




dnia 20.01.2023

Oswiadczenie projektanta

Oéwiadczam, ze Inwestor posiada wymagane prawem zgody
wtascicieli gruntéw na wykonanie przedmiotowego zadania

mgr inz. iviarcin Dziopa

Uprawnie 13 buticow!-re ;
PoerTE nd DUGDWISRE wu juajektowania

W specjainusci Srmmmk. esie sieci
s e ol £:h 18 Sieci,
i JI:’J_Jngl ukadzen‘elektryczny<h
oene 3

' ejc';;” ergetycznych bez ograniczer
s IAE/ 0047 [PRE DS
Projektant: mgr inz. Marcin Dziopa

upr. MAP/0047/PBE/19



dnia 20.01.2023

Oswiadczenie Projektanta
dotyczgce projektu technicznego

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r —
Prawo Budowlane oswiadczamy, ze pI‘O_]th budowlany pod nazwa "Rozbudowa
o$wietlenia ulicznego w miejscowosci  Koztow"  sporzadzono zgodnie z
wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach admmlstracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

NEr inz. .-iai in DziOpa

9 _ hid bd- CwWane J piojektowania

specjaltios Ci i ZZ '.. Zdwi esie sieci,
r Jta Jii n plpirrryrzny h

h.'\t" ergetycznych bez ograniczen

.........-I--__-'-.h.‘“.,-q TJ'[ qfrqﬂ?/PBE/Ig .............

Projektant: mgr inz. M:m:m Dziopa
upr. MAP/0047/PBE/19
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-F)8-5B4-VXN *

Pan Marcin Tomasz Dziopa o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0248/17
adres zamieszkania Krzywaczka 1716/2, 32-442 Krzywaczka
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

7a 2004n0SC Z oryginatem

mgr inz. WViarcin Dzicoa
JPrawnieia budowlane do projektow:
W SPeCjainosei instalacyjne w zak esie <;
I7stalacjii urzadzen eiektrycznyzh
i elektroen_erge:-tvcznwh bez ograniczer;
Nr ewid. MA®/6047/PBE/19

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwladc'zerfia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.




MAtOPOLSKA Rrakow, dnia 28 crerwen 2014 ¢
... OKREGOWA

| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

NMAP OHB/KK0054-0047/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowsch architehion oras
nzynicraw budownictwa (rekst jednoline: D= U. = 2016 r. cpoz FE23) Tart 12 ust. 20 ust. 3. ust. e p!\: Ioart. L1 oustd
PR LIt ¢ ustawy. arl, 15a ust. 1 i ust 22 2 dnia 7 lipca 1994 v. Prawo budowlane rrekst jediolin: Dz. . = 2018 »
poz. 1202 = piZn. zm.). po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania zawuodoweso oriys
po ziozenin egzaminu na uprawnienia budowlane z w ynikiem pozytywnym

Pan Marcin Tomasz Dziopa
meagister inZynier
kicrunek: Elektrotechnika
ur. dnia 11.01.1990 r. w Jedrzejowie
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/Q047/PBE/19

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczei.

UZASADNIENIE
Woawiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sic od azusadnienia
decyzii Zakres nadanyeh uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decy z,_n,

Pouczenie

Od niniejsze) deeyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyvinej Polskicj 1zby Inzynierow Budowniciwa |
w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Malopolskici Okregowej lzby  [nzynicrow i
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

/godnic 7 trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracy jnego (Lj. Dz U. 7 2018, poz. 2006 7 posn. 2.
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesicnia odwolania wobec
organu administracji publicznej. kiory wydal deeyzje. .
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzecseniu sig prawa do winiesicnia odwolanii i

preez ostalnia ze stron postepowania, decyzja slaje si¢ ostateczna i prawomaocna i
W przypadku slozenia przez strone oswiadezenia o zrzeczeniu sic prawa do odwolania od decyzpi (okreslonego v 8 2) i

stronie nie przysluguje prawo do odwolania sic ani skargi do sadu administracyjnego.

Shlad Orzehiygiey
Ofregowe] Km?isji Kwalilikacy ey’
/"

I Preewodmicziey Okregonve) konsp Kwahiikacyng & ‘ 23 ZQOﬂﬂOQ: Zof fr"' are

droinz. Maran Plachecks
_ :.' ’7" iz, Marcin Dziopa
MRréwaienia budowlane do pmrektowama
: V! BURC _-.um.m stalacyjnej w zaki es; e sieci,
v Ny L Jtanq i urzadzen elektrycznych
e i2 __<‘t.oe werget veznych bez ograniczen
VT LW, LA G 17/PBE/19

2 Crzlonek Sklwdu Oreekapaeego
mzr inZ Ryszard Damijan

3 Cdonek Skladu Orzekiacego
mgr ing. Kreyvsztol Gajewski




