Wykonawca pomiaréw:

INSTALVOLT MICHAE. KILISZEWSKI
GAJOWA 16

64-710 POLAJEWO

88781322842

e-mail:instalvolt kiliszewski@gmail.com

Protokoét z pomiarow ochronnych

RAP - 0035 - 2024

Zleceniodawca:

Centrum Wyszkolenia JeZdzieckiego Hipodrom Wola
ul. Lutycka 34

Poznar

60-415

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw:
Holl

Lutycka 34

60-415 Poznarn

Rodzaj pomiaréw: Badania okresowe Pogoda: Pochmurna
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RAP - 0035 - 2024

Data pomiaréw:24.01.2024

Wykonawca pomiaréw: INSTALVOLT MICHAE KILISZEWSKI:GAJOWA 16 64-710 POLAJEWO
Pomiarowcy: Michat Kiliszewski

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Holl; Lutycka 34; 60-415 Poznan

|Wyniki pomiarowe
[Budynek ]
| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylgczenie
Lp. | Symbol Badany punkt Wylacznik | Typ [L"] lafA] |Zs[Q]| Za[Q] | Ik[A] Ocena
Pomieszczenie nr.1
Un=230V,Ul=50V, ko=1,0,ta=0,20s, Typ sieci = TN-S
1 Gniazdo 230V Bezp. B 199 8000 0,8 2,88‘ 234,59| Pozytywna
Korytarz pietro
2 Gniazdo 230V Bezp. B 1901 8000] 100 288 23000 Pozytywna
3 Gniazdo 230V Bezp. B 199 8000 1,33 288 172,93 Pozytywna
Gniazdo 230V Bezp. 189 8000| 1,13 2,88 203,54 Pozytywna
Gniazdo 230V Bezp. B 1,00 500 0,87 46,00) 264,37| Pozytywna
Gniazdo 230V Bezp. B 169 8000 088 288 26136 Pozytywna
WE
7 Gniazdo 230V Bezp. B 16'3 80,00 1,00 2,88 230,00 Pozytywna
8 Gniazdo 230V Bezp. B 180 8000 087 2,88 264,37 Pozytywna
Pomieszczenje nr19
9 Gniazdo 230V Bezp. B 16’3 80,00 1,08 2,88 212,96 Pozytywna
10 Gniazdo 230V Bezp. B 100 80,00 093 288 247,31 Pozytywna
Pomieszczenie nr. 20
11 Gniazdo 230V Bezp. B 169 8000 1,38 288 166,67 Pozytywna
12 Gniazdo 230V Bezp. B 16‘8 80,00 127| 2,88 181,10 Pozytywna
13 Gniazdo 230V Bezp. B 15'g 80,00, 117| 2,88/ 196,58/ Pozytywna
14 Gniazdo 230V Bezp. B 190 8000 091 288 25275 Pozytywna
15 Gniazdo 230V Bezp. B 15’8 80,00, 1,00 288 230,00 Pozytywna
16 Gniazdo 230V Bezp. B 1891 8000 127| 288 181,10 Pozytywna
17 Gniazdo 230V Bezp. B 109 80,00[ 1,10 288 209,09 Pozytywna
18 Gniazdo 230V Bezp. B 109 000l 108 288 2129 Pozytywna
19 Gniazdo 230V Bezp. B 16'3 80,00, 095 288 24211 Pozytywna
20 Gniazdo 230V Bezp. B 180 8000/ 100 288 230,00 Pozytywna
21 Gniazdo 230V Bezp. B 16‘3 80,00( 1,20 2,88 191,67| Pozytywna
22 Gniazdo 230V Bezp. B 16'3 80,00 073| 2,88 31507 Pozytywna
23 Gniazdo 230V Bezp. B 16=g 80,00, 094 2,88 244,68/ Pozytywna
Pomieszczenie nr 22
24 Gniazdo 230V Bezp. B 100 8000] 099 288 23232 Pozytywna
25 Gniazdo 230V Bezp. B 16'3 80,00 125 2,88/ 184,00| Pozytywna
26 Gniazdo 230V Bezp. B 169 8000/ 131 288 17557 Pozytywna
27 Gniazdo 230V Bezp. B 169 8000/ 124| 288 18548 Pozytywna
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RAP - 0035 - 2024

Data pomiarow:24.01.2024

Wykonawca pomiaréw: INSTALVOLT MICHAL KILISZEWSKI;GAJOWA 16 64-710 POLAJEWO

Pomiarowcy: Michat Kiliszewski
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Holl; Lutycka 34; 60-415 Poznan

|Budynek
{ (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylgczenie
Lp. | Symbol Badany punkt Wylacznik | Typ {I‘:'] la[A] [Zs[Q]| Za[Q] | Ik [A] Ocena

28 Gniazdo 230V Bezp. B 16'3 80,00 1,17| 2,88 196,58/ Pozytywna

Pomieszczenie nr, 23
29 Gniazdo 230V Bezp. B 15'8 80,00 134| 288 171.64| Pozytywna
30 Gniazdo 230V Bezp. B 1891 8000 1,13 288 20354 Pozytywna
31 Gniazdo 230V Bezp. B 109 8000 08| 288 25843 Pozytywna

Korytarz
32 Gniazdo 230V Bezp. B 190 8000 125/ 288 18400 Pozytywna
33 Gniazdo 230V Bezp. B 15'8 80,00/ 1,17| 2388 19658 Pozytywna

Trybuna widzow
34 Gniazdo 230V Bezp. B 190 8000 124/ 288 18548 Pozytywna
35 Gniazdo 230V Bezp. B 100 8000 118 288 19492 Pozytywna
36 Gniazdo 230V Bezp. B 16'3 80,00, 1,00 2,88 230,00] Pozytywna
37 Gniazdo 230V Bezp. B 109 8000 098] 288 23469 Pozytywna
38 Gniazdo 230V Bezp. B 100 80,00 116| 288 198,28 Pozytywna

Pomieszczenie nr. 30
39 Gniazdo 230V Bezp. B 100 8000 125 288 184,00 Pozytywna
40 Gniazdo 230V Bezp. B 109 80,00 121| 288 190,08 Pozytywna
41 Gniazdo 230V Bezp. B 169 s000| 119 288 19328 Pozytywna
42 Gniazdo 230V Bezp. B 16'8 80,00 1,14 2,88| 201,75 Pozytywna
43 Gniazdo 230V Bezp. B 109 80,00 09| 288 23232 Pozytywna
44 Gniazdo 230V Bezp. B 16‘3 80,00/ 1,00 2,88/ 230,00/ Pozytywna
45 Gniazdo 230V Bezp. B 169 8000 122| 288 188,52 Pozytywna
46 Gniazdo 230V Bezp. B 100 8000 117| 288 19658 Pozytywna
47 Gniazdo 230V Bezp. B 199 8000 117| 288 196,58 Pozytywna
48 Gniazdo 230V Bezp. B 16‘3 80,00, 1,18 2,88/ 194,92| Pozytywna
49 Gniazdo 230V Bezp. B 100 80,00 110 288 208,09 Pozytywna
50 Gniazdo 230V Bezp. B 16’8 80,00/ 100 288 230,00/ Pozytywna
51 Gniazdo 3-faz PEN Bezp. B 160 8000 098] 288 23232 Pozytywna

Trybuna
52 Gniazdo 230V Bezp. B 100 8000 122| 288 18852 Pozytywna
53 Gniazdo 230V Bezp. B 16'8 80,00 102| 288 22549 Pozytywna
54 Gniazdo 230V Bezp. B 16'3 80,00 1,07 288 214,95 Pozytywna
55 Gniazdo 230V Bezp. B 15‘3 80,00 1,00 288 230,00 Pozytywna
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Data pomiarow:24.01.2024

Wykonawca pomiaréw: INSTALVOLT MICHAL KILISZEWSKI;GAJOWA 16 64-710 POLAJEWO

Pomiarowcy: Michat Kiliszewski
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Holl; Lutycka 34; 60-415 Poznan

[Budynek
| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wyfgczenie
Lp. | Symbol Badany punkt Wylacznik | Typ I:EI lafA] |Zs[Q| Za[Q] | Ik [A] Ocena
56 Gniazdo 230V Bezp. B 16'8 80,00 127| 288 181,10| Pozytywna
57 Gniazdo 230V Bezp. B 16'8 80,00/ 124 288 18548 Pozytywna
58 Gniazdo 230V Bezp. B 16'8 80,00 119 288 19328 Pozytywna
59 Gniazdo 230V Bezp. B 109 8000 1,13 288 20354 Pozytywna
60 Gniazdo 230V Bezp. B 190 8000 121 288 190,08 Pozytywna
Stajnia
61 Gniazdo 230V Bojler Bezp. B 16’8 80,00] 1,12 2,88| 205,36| Pozytywna
62 Gniazdo 230V Bojler Bezp. B 16'3 80,00/ 119 288 193,28 Pozytywna
Pomieszczenie z solarium
63 Gniazdo 230V Bezp. B 16’3 80,00 1,22 2,88| 188,52| Pozytywna
64 Gniazdo 230V Bezp. B 199 8000 118 288 19328 Pozytywna
65 Griazdo 230V Bezp. B 100 80,00] 112| 288 20536 Pozytywna
66 Gniazdo 230V Bezp. B 100 80,00 1,30 288 17692 Pozytywna
67 Gniazdo 3-faz PEN Bezp. B 16'3 80,00 127 288 181,10/ Pozytywna
WC
68 Gniazdo 230V Bezp. B 160 8000] 1,271 288 181,10] Pozytywna
Siodlarnia nr.2
69 Gniazdo 230V Bezp. B 100 8000l 122 288 18852 Pozytywna
Zestaw gniazd w duzej ujezdzalni
70 Gniazdo 230V Bezp. c 1001 160,00 1,13 1,44 20354| Pozytywna
71 Gniazdo 230V Bezp. c 16'8 160,00 1,00 144, 230,00/ Pozytywna
72 Gniazdo 230V Bezp. ¢ 15*3 160,00 1.23|  1.44] 186,99 Pozytywna
73 Gniazdo 230V Bezp. c 199 16000 1,22 144 18852 Pozytywna
74 Gniazdo 3P+N+Z 16A/380V Bezp. c 16'3 160,00 1,17|  1.44) 196,58 Pozytywna
75 Gniazdo 3P+N+Z 16A/380V Bezp. c 180 16000/ 1,30, 144 17692 Pozytywna
76 Gniazdo 3P+N+Z 32A/380V Bezp. c 160! 16000 133 1,44 17293 Pozytywna
77 Gniazdo 3P+N+Z 32A/380V Bezp. c 15'8 160,000 124| 144 18548 Pozytywna
Parametry zabezpieczen réznicowopradowych
Wylacznik 1An Ia ta |trcd
Lp. | Symbol Badany punkt RCD Typ [mA] | [mA] | [ms] | [ms] Ub [V] _Ul ] Ocena
7 P 304 AC] 30| 22| 40| 30 50| Pozytywna
2 P304 AC 30| 21| 40| 27 50| Pozytywna
3 P 304 AC 30 22 40 28 50/ Pozytywna
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