. Sonel

/’ Foton 3

Protokot z pomiarow oswietlenia

RAP - 0066 - 2024

Klient Wykonawca

Centrum Wyszkolenia Jezdzieckiego InstalVolt Michat Kiliszewski

Hipodrom Wola Gajowa 16

ul. Lutycka 34 64-710 Potajewo

Poznan 88781322842

60-415 e-mail: instalvolt.kiliszewski@gmail.com

Miejsce przeprowadzanych pomiarow

Informacje

Klatki schodowe NFZ oraz trybuny duza Data pomiarow: 24.01.2024
hala .
Lutycka 34 Data n.astep_nych. 24.01.2025
60-415 Poznan Rodzaj pomiarow: Badania okresowe
Pogoda: Pochmurna
Instalacja
[0 Nowa |0 Rozbudowa L] Modyfikacja |4 Istniejaca
Orzeczenie
Instalacja nadaje sie do eksploataciji
Uwagi do orzeczenia
Wykonane pomiary
Awaryjne o$wietlenie drég ewakuacyjnych
Awaryjne os$wietlenie strefy otwartej
Osoby wykonujace pomiary:
Imig Nazwisko Adres Stanowisko Podpis
POMIAR DO 1ky
. E1 5
Michat Kiliszewski Caiowa 16 Pomiarowiec M,"/ ©79/21

64-710 Polajewo

Ewski

Identyfikacja uzytych przyrzadow:

Producent Model Numer seryjny
SONEL S.A Luksomierz LP-10B D31377
lnstah/
Micha? iy it

64-710 p Potajeuy ':.‘-s!ri
NIP 76221, £ 842

oal




RAP - 0066 - 2024

Data pomiaréw: 24.01.2024

Wykonaweca InstalVolt Michat Kiliszewski; Gajowa 16
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Klatki schodowe NFZ oraz trybuny duza hala; Lutycka 34; 60-415 Poznan

Wyniki pomiarowe

|Obiekt
Awaryjne oswietlenie drog
ewakuacyjnych PN-EN 1838
Awaryjne oswietlenie drog ewakuacyjnych
Awaryjne oswietlenie drog ewakuacyjnych

Badany punkt Srodek [ix] o éac:likowy Badany punkt Srodek [ix] e é{lt::;kowy
Punkt 1 2,00 2,50Punkt 2 2.78 3,60
Punkt 3 3,20 3,10|Punkt 4 3,00 3,00
Punkt 5 3,40 2,60|Punkt 6 2,00 3,00
Punkt 7 3,00 3,00|Punkt 8 3,00 3,00
Wartosc¢ Wymagane Wynik
Natezenie o$w. pasa $r. [Sr. *] 20,5 Spemia
Minimalne natezenie o$wietlenia srodka =1 2,00
Stosunek Emax/Emin <40 1,70
Ra > 40 Speinia
Czas dziatania oSwietlenia > 1 godzin/y Spehia
Ocena koncowa Pozytywna
Awaryjne oswietlenie strefy otwartej |PN-EN 1838
Awaryjne oSwietlenie strefy otwartej
Awaryjne o$wietlenie strefy otwartej

Badany punkt Em [ix] Badany punkt Em [ix]

Punkt 1 3,00|Punkt 2 3,00
Punkt 3 3,00|Punkt 4 3,00
Punkt 5 3,00|Punkt 6 3,00
Punkt 7 3,00|Punkt 8 3,00
Wartosc¢ Wymagane Wynik
Minimalne natezenie o$wietlenia 20,5 3,00
Stosunek Emax/Emin <40 1,00
Ra > 40 Spetnia
Luminancja oprawy os$w. Spetnia
Czas dziatania o$wietlenia > 1 godzin/y Spefnia
Ocena koncowa Pozytywna
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